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boris. Den komfortable toilet- og brusestol.
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Keere kunde

Vi vil gerne sig tak, fordi du har vist tillid til vores virksomhed og kebt vores produkt. Du
bedes lcese brugsanvisningen grundigt igennem, inden produktet tages i brug, og fal-
ge anvisningerne. Voer opmaerksom pd, at retningslinjerne og anvisningerne i denne
brugsanvisning kan afvige fra det produkt, du har kebt, p& grund af forskelligt udstyr. Vi
tager forbehold for tekniske cendringer.

Vigtig information!
Sorg for, at brugsanvisningen opbevares sammen med produktet.
Dit schuchmann-team
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1.1 Udlevering

Ved modtagelse af forsendelsen skal det efterses, om der mangler noget,
og om der er fejl og eventuelle transportskader. Underseg varerne, mens
fragtmanden er til stede. Hvis der er opstéet skader under transport, skal
der laves en oversigt over fejlene, mens fragtmanden er til stede. Send en
skriftlig reklamation til den ansvarlige forhandler.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger for brug

Korrekt brug af produktet kroever proecis og omhyggelig oplcering af bru-
geren og en eventuel ledsagende person. Du bedes lcese brugsanvisni-
ngen grundigt igennem, inden produktet tages i brug, og felge anvisnin-
gerne. Der er risiko for, at produktdele, som huden kommer i berering med,
kan blive meget varme pé& grund af solopvarmning. Alt efter solstrélingens
lcengde og intensitet kan overfladerne pé& de enkelte dele né& op pd& over
41°C og dermed medfere lettere forbroendinger ved direkte hudkontakt.
Tildoek derfor disse steder, eller beskyt produktet mod direkte sollys.

1.3 Sikker bortskaffelse

For at beskytte miljget, forebygge miljgforurening og fremme genvinding
af rématerialer bedes du voere opmaoerksom p& anvisningerne vedrarende
bortskaffelse i punkterne 1.3.1 og 1.3.2.

1.3.1 Emballage

Produktemballagen skal gemmes i tilfcelde af, at produktet skal transpor-
teres igen. Hvis det er nedvendigt at returnere produktet i forbindelse med
en reparation eller et garantikrav, skal det om muligt sendes i den originale
kasse, s& det er optimalt emballeret. | modsat fald skal emballagen skal
sorteres til genbrug i henhold til deres klassificering.

Emballagematerialerne ma ikke efterlades uden opsyn, da de kan vaere farlige.

1.3.2 Produkt
De materialer, der er anvendt i produktet, skal sorteres til genbrug i hen-
hold til deres klassificering (se oplysningerne om materialer i punkt 2.1).

1.4 Opbevaring af brugsanvisningen

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og giv den videre sammen med
produktet, hvis dette overdrages til andre. Mister du brugsanvisningen, kan
du altid downloade den nyeste version p& www.schuchmann.de.



2.1Generelle informationer

Scedeskdlen er fremstillet af en uv-bestandig, dybtrukket PE-kunststof. Alle
metaldele bestdr aof rustfrit stél og er delvist pulverlakeret. PU-skummet
opfylder kravene til antcendeligheden i DS/EN 1021-10g 2. boris. er en sta-
bil toilet- og brusestol til v&drum i private hjem og institutioner. Den anato-
misk formede scedeskdl ger, at iscer bern og unge sidder sikkert. Den kan
anvendes som toiletstol og som brusestol, og tilbydes i 5 sterrelser. Som
toiletstol kan de bruges over wc'et eller fritst&ende med toiletspand.

2.2 Handtering/transport

Toilet- og brusestolen boris. er udstyret med 4 dobbelte kereruller (med
bremse). Dermed kan den skubbes for at flytte, og drejes pd stedet. For at
skubbe eller dreje sidder der en skydebgjle pd sideskdlens bagside. boris.
er ikke beregnet til at blive béret. Hvis det er nedvendigt at bcere udstyret
pd& grund af forhindringer, skal det sikres, at alle bevcegelige dele er fast-
spcendt. Stil dig derefter ved siden aof toilet- eller brusestolen, grib for og
bag under scedeskélen og bcer stolen til det enskede sted.

For at transportere toilet- og brusestolen, vippes alle indstillinger s& kom-
pakt som muligt (fodstatte). siddedybde til den laveste position etc.).

2.3 Anvendelsesomrader, formalsbestemt anvendelse

Bruse- ogtoiletstolenboris. er et medicinprodukt af risikoklasse Tog egner sig
udelukkende tilbrug som brusestolien bruser eller som toiletstol over toilettet.
Den er en hjcelp til brugere, der har sterre vanskeligheder ved brugen aof
goengse toiletter eller bernetoiletsceder. En anden anvendelse eller anven-
delse, der ligger herudover, anses for at vcere i strid med den formailsbes-
temte anvendelse. Bemcaerk felgende anvisninger til brug:

Over toilettet

Abn hele toiletscedet. Tilpas scedeskdlens hojde til toilettets hajde. Fjern
toiletspanden (hvor den findes). Kar toiletstolen bagloens hen over toilettet,
og bloker hjulene.

Fritstdende
Fritst&ende kan boris. kun anvendes med toiletspanden.

Som brusestol
boris. bestdr af vandfaste materiale og kan derfor uden problemer bruges
som brusestol.



2.3.1Indikationer

Toilet- og brusestolen boris. egner sig til brugere, der har sterre vanskelig-

heder ved brugen af goengse toiletter eller bernetoiletsceder pga.:

+ Skader af muskelfunktionen med nedsat eller ophoevet siddekontrol ved
samtidigt lav legemssterrelse (bern, unge og mindre voksne)

- Skader p& nervesystemet, skader p& neuromuskuloskeletale og bevae-
gelsesrelatede funktioner

2.3.2 Kontraindikationer

Generelt set skal indikationerne godkendes af en lcege eller ortopced. Det
ber derfor inden anskaffelsen afklares, hvilke kontraindikationer der findes
for den p&gcoeldende bruger. Generelt er enhver form for smerte en kon-
traindikation.

A 2.4 Ikke-form3lsbestemt anvendelse/advarsler
- Korrekt brug af produktet kroever proecis og omhyggelig oplcering af
den behandlende plejeperson.

- Toilet- og brusestolen mé& kun anvendes pé& plan og stabil undergrund.

+ For patientens maks. vcegt se punkt " Tekniske data" i denne brugsan-
visning.

- Toilet- og brusestolen mé ikke anvendes uden opsyn.

- Toilet- og brusestolen er ikke egnet til transport af personer.

+ Under indstillingen mé& patienten ikke kunne komme i kontakt med be-
veegelige dele.

- Hvis der hcenges tunge tasker eller andet pd, kan det have en negativ
indvirkning pé stabiliteten.

+ Brug kun tilbeher og reservedele fra Schuchmann, da brugerens sikker-
hed ellers bringes i fare.

- For at forebygge risikoen for personskader mé ingen af brugerens ekst-
remiteter befinde sig i ind-/omstillingsomrédet, nér der foretages indstil-
linger.

+ Hvis brugeren har sveert ved at lcese, skal denne brugsanvisning loeses
hejt for ham/hende, s& han/hun forstér, hvordan produktet bruges.



2.5 Udstyr p3 basismodellen

+ anatomisk formet scedeskal af PE, farve stélblé
- understel af rustfrit stail

- Indstilling af scedevinkel via gastrykfijeder 200N
- mekanisk hejdeindstilling

- 4 dobbelte kereruller (100 mm) med bremse

2.6 Liste over tilbehor
+ PU-nakkestotte

- PU ilcegningspolster
+ bord

2.7 Produktoversigt
Nedenst&ende figur viser placeringen af de vigtigste komponenter og de
betegnelser, der anvendes for dem i denne brugsanvisning.
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PU-nakkestatte [
\___\

toiletspand abduktionskile
PU ilegningspolster (ryg)

bord

PU ilzgningspolster (sde)
understel

fodstatte
fodpedal

dobbelt karerulle
(100 mm, med bremse)



Indstilling og justering af produktet eller tilbeheret mé& kun foretages af
personer, der har féet den nedvendige instruktion deri af en kompetent
produktrédgiver. For at forebygge risikoen for personskader mé& ingen af
brugerens ekstremiteter befinde sig i det pé&goeldende omréde, nér der
foretages indstillinger. Ved indstillinger og omstillinger (feks. scedevinkel,
scedehgjde) flytter tyngdepunktet sig og pdvirker dermed ogsé stabilite-
ten. Stabiliteten er ogsd sikret ved maksimale indstillinger. Alle indstillinger
kan gennemferes med goengs vaerktej (feks. unbrakoneglen skruetroekker
eller skruenagle).

3.11ndstilling af seedevinkel

Du kan indstille scedeskélen trinlest fra (-)
5° aktiv til 30° passiv. Hertil skal du aktivere
fodpedalen (A) p& grundstellet foran til heo-
jre i kereretning, og scedeskélens vinkel kan
derefter med let tryk eller traek indstilles. Slip
fodpedalen igen efter indstilling.

Fodpedalen (A) kan med trcekspoendestif-
ten, der befinder sig p& fodpedalens inder-
side, sikres mod utilsigtet aktivering. Spcend
hertil troekspoendestiften, til den gér i ind-
greb. Understet indgrebet ved bevoege fo-
dpedalen let. Lasningen ophoeves ved at
troekke troekspoendestiften ud og dreje den
en kvart omdrejning.

3.2 Kareruller

Toilet- og brusestolen skal principielt sikres
mod at rulle utilsigtet ved hjcelp af bremser-
ne pd alle 4 kerehjul. Kererullerne er udstyret
med et totalstop med retningslés, som for-
hindrer at stolen utilsigtet ruller eller drejer.
Tryk dertil bremsen (B) an p& hver karerulle
ned med fodspidsen (C). Tryk bremsen opad
med fodspidsen (D) for at lzsne karerullerne.

Bremserne virker kun palideligt p3 plan under-
grund!




3.3 Sedehgjdeindstilling

Scedeskélen kan hejdeindstilles i 2,5 cm-trin.
Hertil skal ferst de to haettematrikker (A) p&
holderne mellem sk&l og grundstel lasnes
p& begge sider. Nu kan scedeskélens hojde
indstilles via en raekke huller. Spcend derefter
matrikkerne godt igen. Nu skal du efterstille
gasfjederen, s& scedevinkelen igen er indstil-
let korrekt. Skru hertil skruen p& gastrykfje-
derholderen (B) helt ud af gevindpladen, og
scet den ind igen i den passende hgjde.

Indstillingen m3 kun foretages, nar stolen ikke
er optaget.

4.1 Montering og afmontering af tilbehor

Alt tilbeher kan ved hjcelp af det medfelgende originale monteringsma-
teriale monteres i den dertil beregnede position og afmonteres. Dette
ma& kun foretages af kvalificeret personale. Yderligere detaljer vedrerende
montering og afmontering fremgdr af vores reservedelslister og de inde-
holdte eksplosionstegninger (se www.schuchmann.de/mediathek).

4.2 Toiletspand

Toiletspanden skubbes bagfra til anslag un-
der scedeskdlen. Takket voere den stramme
foring er spanden automatisk sikret mod at
falde ud.

EFfter brug af toiletspanden skal denne og sae-
deskalen rengores grundigt og desinficeres.
Brug kun gaengse desinfektionsmidler.




4.3 Nakkestatte

Nakkestetten, der kan indstilles i hgjde
og vinkel, kan tilpasses til den p&geoel-
dende patient.

Hojdeindstilling
Losn hertil skruen (A), og indstil hgjden.

Vinkelindstilling:
Losn skruerne (B), og nakkestatten kan
tilpasses.

4.4 Fodstotte

Fodstatten kan indstilles i knoevinkel,
fodvinkel og hegjde, og kan nemt vip-
pes op for at lette ind- og udstignin-
gen.

Hojdeindstilling:
Hertil skal de to gervindtapper (C) los-
nes og den gnskede hgjde indstilles.

Kncevinkelindstilling:
Losn hertil klermarmen (D).

Fodvinkelindstilling:

Losn forst kontramotrikken (E) under
fodstetten, skru nu indstillingskruen (F)
til indstilling af- fodvinkelen ind eller
ud, og spcend derefter kontramotrik-
ken godt igen.

N3r alle indstillinger er foretaget, skal
de skrueforbindelser, der er losnet,
spandes igen!




4.5 Bord med polstret armsteatte, drejeligt
Til drejning af bordet, feks. for at lette ind-
og udstigningen, troekkes i troeklésen (A),
og bordet kan drejes il side om holderen til
venstre p& scedeskallens ramme eller fiernes
helt. Né&r den drejes tilbage, skal man vecere
opmcerksom pd& at bordet igen gdr korrekt
i indgreb. Bordet kan indstilles i hejden. Lasn
hertil skrueforbindelserne (B) p& begge si-
der, indstil hgjden via hulpladen, og spcend
skrueforbindelserne godt igen. Det er nem-
mest, hvis du fjerner stettebordet forinden og
derefter fijerner holderne en efter en.

Bemaerk klemningsfare! N3r bordet er monteret,
skal man vaere opmaerksom p3 at der ved 3bning
eller lukning af bordet hverken tekstiler eller le-
gemsdele (fingre) befinder sig i omradet. Mel-
lem bordholder og ramme er der et omrade, der
ikke bar berares med fingrene!

4.6 Abduktionsblok med integreret staenk-
beskyttelse

Abduktionsblokken scettes med stiften (C)

ind i den runde &bning foran i midten af soe-

deskdlen og den trykkes ned til den gér her-

bart i indgreb.

For at fierne den traekkes stoenkbeskyttelsen
med lidt tryk ud opad.




4.7 PU-ilegningspolster, to dele

For trykfelsomme personer tilbydes et
PU-ilcegningspolster i to dele,, der, feks for
at rengere det (med en mild scebeoplasning)
uden problemer kan fjernes fra stolen.

For at fjerne polstrene, trykkes polstrenes
dupper (A) udefra gennem hullerne i sce-
deskalen.

N&r polstrene skal scette ind igen, skal igen
trykkes ind i hullerne i scedeskdlen.

Trek ikke i polstrene for at fjerne dem, da
dupperne til fFastgarelse af polstrene ellers ville
kunne tage skade!

4.8 PU-legplade

For en bedre stotte til underlbenene kan der
benyttes en hgjdeindstillelig PU-lcegplade i
forbindelse med fodstatten.

Laegpladen klan kun benyttes i forbindelse med
fodpladen!




5.1Rengoaring og desinficering

5.1.1 Rengering
Alle stellets dele skal rengeres joevnligt med en svamp A %
eller en fugtig klud. Det er scerligt vigtigt at fjerne schuchmana’

vanddréber. Ved stcerke forureninger, skal der bruges
et mildt rengeringsmiddel. Det er vigtigt, at de rengjor-
te steder torres godt aof.

Alle stoffer, som ikke kan tages af, kan terres af med en
fugtig klud. Ved alle aftagelige stoffer skal du vcere op-
moerksom pé& de indsyede plejeetiketter (som fx. A+B)
pd de p&gceldende dele.

Voer ogs@ opmcerksom pd vores generelle r&dd om
rengering og hygiejne.

Du finder disse p& www.schuchmann.de/mediathek.

EID2G: PP

5.1.2 Desinfektion

Til overfladedesinficering af metal- og plastdele kan der anvendes forskel-
lige produkter.

Flydende desinfektionsmidler f&s som en fcerdig lasning, som kan sprayes
pd& og pdferes med en blad klud. Alternativt kan der anvendes klude, der
er opvredet i desinfektionsmiddel, og herefter afterre produktets flader. |
begge tilfcelde skal du sikre dig, at desinfektionsmidlerne pé&feres alle ste-
der. Det er ogs& muligt og anbefalelsesvoerdigt at benytte sig af et fuld-
automatisk desinfektionsanlceg.

Indvirkningstiden kan variere og fremgér af de enkelte producenternes an-
visninger.

5.2 Vedligeholdelse

Foretag en visuel kontrol dagligt og kontrollér joevnligt for ridser, brud,
manglende dele og fejlfunktioner.Foretag en visuel kontrol dagligt og kon-
trollér joevnligt for ridser, brud, manglende dele og fejlfunktioner. Kontakt
din distributer, hvis du konstaterer en defekt eller en fejlfunktion (se punkt
8.4).

5.3 Service

Af sikkerhedshensyn og for at ivaretage produktansvaret skal eieren af
produktet serge for at produktet blir vedligeholdt af en kvalifisert person
med teknisk kompetance minst en gang om &ret. Den gennemforte service
skal dokumenteres i serviceplanen (se punkt 5.3.2).



5.3.1Serviceforskrifter

- Grundlceggende rengering efter producentens anvisninger

+ Evt. desinfektion iht. producentens anvisninger

- Skader pé& stel, monterede dele og tilbeher (ridser, brud, korrosion, beje-
de eller manglende dele)

- Forbindelsemes styrke (efterspoend lese skruer, iscet manglende skruer)

« Indstillingselementernes (skruernes, udlesearmens, fodpedalens) funkti-
onsdygtighed

- Andre indstillingselementers (ryggens, nakkestottens, fodstattens, bor-
dets og abduktionskilens) funktionsdygtighed

- Gastrykfjedrenes funktionsdygtighed (evt. efterjustering af bowdenkab-
ler)

- Kererullernes funktionsdygtighed (kerer joevnt, gdr let, bremse) virker

+ Kontrol af remme for skader (klemmeanordninger, lukninger, syninger)

+ Kontrol aof polstring for skader

- Typeskiltets lceselighed

« Afsluttende komplet funktionskontrol af hjcelpemidlet

- Kontrol aof korrekt fastgerelse af alle monterede
dele og tilbehor

5.3.2 Serviceplan
Producentens serviceanvisninger (se punkt 5.3.1) blev gennemfert:

Fastsldede mangler eller skader skal afhjalpes af Fagforhandleren eller af
producenten, inden produktet tages i brug igen.



5.4 Reservedele

Brug kun originalt tilbeher og originale reservedele fra firmaet Schuch-
mann, da du i modsat fald risikerer at udscette brugeren for fare og bort-
fald af garantien.

Hvis du ensker at bestille reservedele, skal du kontakte din fagforhandler
og oplyse produkters serienummer (se punkt 8.4). Nadvendige reservedele
og tilbehar mé& kun monteres af uddannet personale.

5.5 Brugstid og genbrug

Produktets forventede brugstid er alt efter brugsintensiteten og antal gen-
brug op til 8 &r, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisni-
ngen. Efter dette tidsrum kan produktet anvendes, hvis det er i forsvarlig
stand. Den forventede brugstid geelder ikke sliddele som for eksempel hjul,
gastrykfjedre,... . Eftersyn og vurdering af tilstanden og i givet fald genan-
vendeligheden skal afgeres af fagforhandleren.

Produktet er egnet til genbrug. Inden den overdrages til nceste bruger, skal
den rengeres og desinficeres i henhold til anvisningerne i punkt 5.1. Medfol-
gende dokumenter som feks. denne brugsanvisning er en del af produktet
og skal udleveres til den nye bruger. Det er ikke nedvendigt at skille pro-
duktet ad, inden det genbruges. Hvis produktet skal opbevares, anbefales
det at klappe stellet sammen, sé& det fylder sé& lidt som muligt og sparer
plads.

Hvis der i brugstiden skulle ske en alvorlig haendelse i forbindelse med brugen
af produktet, skal producenten og de relevante myndigheder kontaktes.
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A Scedebredde (bag) 26cm 3lcm 36cm 4lem 46 cm
B Scededybde 3lcm 36cm 4lcm 46cm 48cm
C Skalbredde (foran) 3lcm 36cm 4lcm 4Lé6cm 5lcm
D Ryghejde 49cm Slcm 56cm élcm 65cm
€  Scedevinkel (-)5°-30°  (-)5°-30° (-)5°-30° (-)5°-30° (-)5°-30°
F Toilethgjde til overkering 47-57cm  45-55cm  42-52cm 42-52cm 42-52cm
G Samlet bredde 56cm 6lcm 63cm 71,5cm 74cm
H Samlet lcengde 65¢cm 65cm 65¢cm 70cm 70cm
| maks. underbenslcengde 38cm 38cm 48cm 48cm 48cm

Forkant hygiejne-
) &bning til bagkant 47cm 49¢cm S5lcm S4cm 57cm

understel
K Bred &bning foran 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

Bred &bning bag 12cm 12cm 13,5cm 13,5cm 13,5cm
M* Bred &bning bag - - 18,5cm 18,5cm 18,5cm

maks. belastning 60kg 80kg 100kg 100kg 150kg

Veoegt 28kg 30kg 33kg 35kg 38kg

*gcelder kun for storrelserne 2b,3bog 4b

Den lovpligtige todrige garantiperiode gcelder alle produkter. Denne ga-
rantiperiode trceder i kraft ved levering eller overdragelse af varen. Hvis
der i dette tidsrum opstér en beviselig materiale- eller fabrikationsfejl, vil
vi efter fragtfri returnering til os gennemgd den anmeldte skade og efter
eget skon enten reparere produktet eller levere et nyt.



8.1Serienummer/fremstillingsdato
Serienummer, fremstillingsdato og andre relevante data fremgdér af types-
kiltet, som befinder sig p& vores produkter (A) (indvendig).

Produktnavn

Artikelnummer

Serienummer

Storrelse

Maks. belastning

Produktionsdato

Produkt-id iht. MDR

8.2 Produktversion
Toiletstolen boris. f&s i fem sterrelser og kan suppleres med en lang roekke
tilbeher (se punkt 4).

8.3 Dokumentversion
Brugsvejledning boris. - revision D, udgave 2026-03-05

8.4 Navn og adresse p3 Fabrikanten og Fagforhandleren, der har leveret
produktet
Dette produkt er fremstillet af:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Tyskland
TIf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produkt er udleveret af felgende fagforhandler:
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