
Brugsvejledning.

malte. & malte outdoor.

malte. & malte outdoor.  
De kompakte og alsidige Posterior rollatorer.



Mange tak.

Kære kunde
Vi vil gerne sig tak, fordi du har vist tillid til vores virksomhed og købt vores produkt. Du 

bedes læse brugsanvisningen grundigt igennem, inden rollatoren tages i brug, og føl-

ge anvisningerne. Vær opmærksom på, at retningslinjerne og anvisningerne i denne 

brugsanvisning kan afvige fra det produkt, du har købt, på grund af forskelligt udstyr. Vi 

tager forbehold for tekniske ændringer.

Vigtig information!

Sørg for, at brugsanvisningen opbevares sammen med produktet.

Dit schuchmann-team
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05 1. Forberedelse.

1.1 Udlevering
Ved modtagelse af forsendelsen skal det efterses, om der mangler noget, 
og om der er fejl og eventuelle transportskader. Undersøg varerne, mens 
fragtmanden er til stede. Hvis der er opstået skader under transport, skal 
der laves en oversigt over fejlene, mens fragtmanden er til stede. Send en 
skriftlig reklamation til den ansvarlige forhandler.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger før brug
Korrekt brug af produktet kræver præcis og omhyggelig oplæring af bru-
geren og en eventuel ledsagende person. Du bedes læse brugsanvisni-
ngen grundigt igennem, inden produktet tages i brug, og følge anvisnin-
gerne. Der er risiko for, at produktdele, som huden kommer i berøring med, 
kan blive meget varme på grund af solopvarmning. Alt efter solstrålingens 
længde og intensitet kan overfladerne på de enkelte dele nå op på over 
41°C og dermed medføre lettere forbrændinger ved direkte hudkontakt. 
Tildæk derfor disse steder, eller beskyt produktet mod direkte sollys.

1.3 Sikker bortskaffelse
For at beskytte miljøet, forebygge miljøforurening og fremme genvinding 
af råmaterialer bedes du være opmærksom på anvisningerne vedrørende 
bortskaffelse i punkterne 1.3.1 og 1.3.2.

1.3.1 Emballage
Produktemballagen skal gemmes i tilfælde af, at produktet skal transpor-
teres igen. Hvis det er nødvendigt at returnere produktet i forbindelse med 
en reparation eller et garantikrav, skal det om muligt sendes i den originale 
kasse, så det er optimalt emballeret. I modsat fald skal emballagen skal 
sorteres til genbrug i henhold til deres klassificering.

Emballagematerialerne må ikke efterlades uden opsyn, da de kan være farlige.

1.3.2 Produkt
De materialer, der er anvendt i produktet, skal sorteres til genbrug i hen-
hold til deres klassificering (se oplysningerne om materialer i punkt 2.1).

1.4 Opbevaring af brugsanvisningen
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og giv den videre sammen med 
produktet, hvis dette overdrages til andre. Mister du brugsanvisningen kan 
du altid downloade den nyeste version på www.schuchmann.de



06 2. Produktbeskrivelse.

2.1 Materialeinformationer
Stellet og de enkelte dele er fremstillet af ikke-korroderende, pulverlakeret 
aluminium. Kropsstøtter og underarmsstøtter er fremstillet af polyuretane. 
Sædet er polstret og betrukket. Polstringen består af 100 % polyester og er 
brandhæmmende (iht. DIN EN 1021-1+2).

2.2 Håndtering/transport
Posterior rollatoren er ikke beregnet til at blive båret, da den er udstyret 
med hjul. Hvis det er nødvendigt at bære udstyret på grund af forhindrin-
ger, skal det sikres, at alle bevægelige dele er fastspændt. Stil dig ved si-
den af Posterior rollatoren, hold fast i venstre og højre håndtag, og løft den 
over forhindringen. Hvis Posterior rollatoren skal transporteres, skal stellet 
klappes sammen (se punkt 3.1).
Ved malte mini. Størrelse 0 kan rammen ikke klappes sammen! I stedet skal 
alting indstilles, så rollatoren bliver så kompakt som mulig (sædet slås op, 
håndtagene indstilles til laveste position osv.). Løft den kompakte enhed 
ved at træde ind mellem stellet bagfra og holde fat i det i venstre og højre 
side.

2.3 Anvendelsesområder, formålsbestemt anvendelse
Posterior-rollator malte. og malte outdoor. er medicinprodukter af risiko-
klasse 1, der giver brugerne så meget bevægelses frihed indendørs (malte.) 
eller udendørs (malte outdoor.) selvstændigt eller ved hjælp af en ledsager. 
Posterior-rollatorer trækkes efter kroppen. Derved øges stabiliteten bagud 
og en optimal bevægelsesfrihed for benene via den abducerede stelform. 
En anden anvendelse eller anvendelse, der ligger herudover, anses for at 
være i strid med den formålsbestemte anvendelse.

2.3.1 Indikationer
Posterior rollator malte. og malte outdoor. er konciperet til at udligne den 
reducerede styrke eller ydeevne af de nedre ekstremiteter ved hjælp af 
kraft-/støtte fra de øvre ekstremiteter (evt. også torsoen). Målet er at få 
brugeren til at gå aktivt og bevæge sig selvstændigt, og derved udvide 
brugerens mobilitet og give en mere stabil gang.
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2.3.2 Kontraindikationer
Generelt set skal indikationerne for gangtræning godkendes af en læge 
eller ortopæd. Det bør derfor inden anskaffelsen afklares, hvilke kontrain-
dikationer der findes for den pågældende bruger. Generelt er enhver form 
for smerte en kontraindikation. Der bør ikke iværksættes gangtræning, 
uden at det først er fastslået, om patienten har en unormal fodstilling, som 
kræver behandling.

2.4 Ikke-formålsbestemt anvendelse/advarsler
•	Korrekt brug af produktet kræver præcis og omhyggelig oplæring af 

den behandlende plejeperson.
•	Produktet må ikke anvendes uden opsyn.
•	malte. må kun bruges på et solidt, jævnt underlag. Brug malte outdoor. 

udendørs.
•	Den maksimale højdeindstilling er specificeret med en mærkning, og der 

kan ikke foretages indstillinger uden for dette område.
•	Se punkt 5 "Tekniske data" i denne brugsanvisning vedrørende den  

maksimalt tilladte brugervægt.
•	Når alle ind- og omstillinger er foretaget, skal de skrueforbindelser, der 

er løsnet i forvejen, spændes godt igen.
•	Hvis der hænges tunge tasker eller andet på, kan det have en negativ 

indvirkning på stabiliteten.
•	Brug kun tilbehør og reservedele fra Schuchmann, da brugerens  

sikkerhed ellers bringes i fare.
•	For at forebygge risikoen for personskader må ingen af brugerens  

ekstremiteter befinde sig i det indstillelige område, når der foretages 
indstillinger.

•	Hvis brugeren har svært ved at læse, skal denne brugsanvisning læses 
højt for ham/hende, så han/hun forstår, hvordan produktet bruges.

2.5 Udstyr basismodel
•	 let og sammenklappeligt aluminiumramme (malte mini. Størrelse 0 kan 

ikke foldes)
•	Håndtag, som kan justeres individuelt i højden og bredden
•	EVA-rat med retningslås
•	EVA-baghjul med returstop integreret i navet, kan frakobles (ved malte.)
•	EVA-baghjul med tromlebremse inkl parkeringshåndbremse 

(ved malte outdoor.)

2. Produktbeskrivelse.
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2.6 Liste over tilbehør
•	underarmsstøtter med håndtag 

(ved malte.)
•	underarmsstøtter med gribekugle 

(ved malte.)
•	grebsstang (ved malte.)
•	begrænser for håndtag
•	kombineret bækken- og  

bagdelpelot
•	opvippeligt sæde (ikke for str. 0)

•	parkeringshåndbremse (ved malte.)
•	håndbremse med ekstra små 

bremsegreb
•	slæbebremse (ved malte.)
•	væltesikring
•	opbevaringskurv
•	afviser-sæt (ved malte.)
•	bagstop (ved malte outdoor.)
•	Skydestang til ledsager
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2.7 Produktoversigt
Nedenstående figurer viser placeringen af de vigtigste komponenter og 
de betegnelser, der anvendes for dem i denne brugsanvisning.

kombineret  
bækken- og bagdelpelot

sæde

sæde

lettere og mere  
foldbart aluminiumsstel

EVA-rat med retningslås

EVA-baghjul  
med tromlebremse

lettere og mere 
foldbart aluminiumsstel

underarmsstøtter med håndtag

parkeringsbremse

væltesikring

underarmsstøtter med 
gribekugle 



10 3. Indstillinger.

Indstilling og justering af produktet eller tilbehøret må kun foretages af 
personer, der har fået den nødvendige instruktion deri af en kompetent 
produktrådgiver. For at forebygge risikoen for personskader må ingen af 
brugerens ekstremiteter befinde sig i det pågældende område, når der fo-
retages indstillinger. Alle indstillinger kan gennemføres med gængs værktøj 
(f.eks. unbrakonøglen skruetrækker eller skruenøgle).

3.1 Sammenfoldning/udfoldning af stellet
Stellet kan klappes sammen via fol-
deleddene (A), så det er nemmere at 
transportere eller opbevare posterior. 
Stil dig eller gå på hug bag posteri-
or-rollatoren for at klappe den sam-
men. Træk nu samtidigt i begge låse-
bolte (B), og klap stellet nedad (C). 

For at folde ud trækkes igen i de to 
låsebolte (B) og stellet rettes op igen. 
Posterior rollatoren er klar til brug igen, 
så snart de to foldeled (A) er gået i 
indgreb med et tydeligt klik.
 
Foldeleddene skal altid gå i indgreb 
igen, når de foldes ud!

Rammen på malte mini. (str. 0) kan IKKE 
foldes!

Ved malte. str. 4 er der monteret en yder-
ligere låsesplint (D)!

C

D D

Klik!

Klik!

A
B

B

A
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3.2 Håndtag
Håndtagene kan justeres individuelt i højden og bredden, så de passer til 
brugerens kropsstørrelse.

3.2.1 Højdeindstilling af håndtagene
Højden justeres ved at løsne stjerne-
grebene (A), stille håndtagene i den 
ønskede position og derefter spænde 
stjernegrebene igen. En skala (B) gør 
det muligt at justere håndtagenes 
højde præcist. Sørg for, at håndtaget 
ikke trækkes længere ud af hånd-
tagsholderen end til STOP-mærket 
(C), da det ellers ikke vil være tilstræk-
keligt fastspændt. Højden kan også 
ændres ved hjælp af breddejusterin-
gen (se punkt 3.2.2) 

Håndtagene må ikke trækkes længere ud 
af håndtagsholderne end til STOP-mær-
ket!

3.2.2 �Indstilling af håndtagenes 
bredde

For at justere bredden skal du løsne 
cylinderskruen med indvendig seks-
kant (D), placere håndtaget i den 
ønskede position og derefter stramme 
cylinderskruen med indvendig seks-
kant. Som nævnt ovenfor i punkt 3.2.1 
kan håndtagets højde også ændres 
ved at justere bredden (E).

Efter hver justering skal alle skruefor-
bindelser spændes igen!

3. Indstillinger.

D

E

A

B
C



12 3. Indstillinger.

3.3 Retningslåse
Det er muligt at køre lige ud ved at 
låse styrehjulene. Retningslåsen (A) på 
styrehjulene udløses ved at trække 
den forsigtigt opad og dreje den en 
kvart omgang mod venstre eller højre. 
Nu kan styrehjulene bevæges frit, hvil-
ket muliggør fri styring. Træk retnings-
låsen (A) forsigtigt opad igen, og drej 
den en kvart omgang mod venstre 
eller højre for at låse styrehjulene igen. 
Retningslåsene klikker på plads, så 
snart styrehjulene står lige.

3.4 Kombineret bækken- og bagdelpelot 
(valgfrit ved malte. og malte outdoor.)
Den kombinerede bækken- og bagdelpelot er PU-polstret og sørger for at 
brugeren rettes op når den går. Den kan indstilles i højde, dybde, bredde 
og i vinklen og kan desuden svinges bagud.

Indstilling af højden
Højden på den kombinerede bæk-
ken- og bagdelpelot kan indstilles 
ved hjælp af håndtagene (B - se også 
punkt 3.2.1). Desuden kan højden til-
passes ved at løsne skruerne (C).

A

B
C



13 3. Indstillinger.

Indstilling af dybden
Løsn de to skruer (A) , og bring den 
kombinerede bækken- og bagdel-
pelot i den ønskede position.

Indstilling af bredden
Bækkenpeloten i den kombinerede 
bækken- og bagdelpelot kan indstil-
les i bredden efter at skrueforbindel-
serne (B) er løsnet.

Indstilling af vinklen
Løsn cylinderskruen (C) for at indstille 
vinklen på den kombinerede bæk-
ken- og bagdelpelot.

Sving ud
Hvis den kombinerede bækken- og 
bagdelpelot ikke er i brug, kan den nemt 
svinges ud (D).

Efter hver justering skal alle skruefor-
bindelser spændes igen!

3.5 Opbevaringskurv
4-punkt-hofteselen (E) fastgøres på 
hoftepelotten (F), der kan indstilles. 
Dertil monteres de fire spænder (G) 
ved at skrue die medfølgende skruer 
ind i gevindpunkterne (H) på sideførin-
gerne. Forinden skal de afdæknings-
propper, der sidder på gevindpunk-
terne (H), fjernes. Derefter skal selernes 
fire ender føres ind i den pågældende 
spænde (G). Spænderne lukkes. Hof-
teselen kan åbnes på den centrale 
stiklås (I) hvor også selens længde kan 
indstilles.

B
C

B

D

A

F

E

H

G

I



14 3. Indstillinger.

3.6 Væltesikring 
(valgfrit ved malte. og malte outdoor.)
Dag brugerne nogle gange instinktiv vil lade 
falde sig tilbage, kan malte. og malte outdoor. 
forsynes med en væltesikring. Væltesikringen 
beskytte mod at rollatoren tipper bagud, når 
brugeren læner sig for meget tilbage. Væl-
tesikringens vinkel kan indstilles. Dertil løsnes 
skruen (A), den trækkes ud, og væltesikrin-
gen positioneres efter ønske. Væltesikringen 
spændes fast igen vha skruen (A).

3.7 Sæde 
(valgfrit ved malte. og malte outdoor.)
Sædebænken er polstret og betruk-
ket. Hvis sædet ikke længere er i brug, 
så kan den vippes op bagud (B), for at 
have mere plads til at gå. Hæv hertil 
sædet lidt, og vip det bagud. For at 
bruge sædet, vippes det ned igen.

Ved malte mini. (str. 0) er der ikke mulig-
hed for et sæde!

Bemærk den maks. belastning (se punkt 5)!

3.8 Skydestang til ledsager 
Skydestangen kan indstilles i højden, 
og er udstyret med en integreret dre-
jesikring. Desuden kan den demon-
teres. Til indstilling af højden løsnes 
klemmespændebåndet (C), og sky-
degrebet bringes i den ønskede høj-
de. Løsn klemmespændebåndet (D) 
for at fjerne hele skydestangen. Vær 
ved isætning opmærksom på, at sky-
destangen til anslag ind i skydegre-
bets holder og ikke kan drejes.

B

C

D

A
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3.9 Underarmstøtter 
(valgfrit ved malte. )
Underarmstøtterne kan udstyres med 
et håndtag eller en gribekugle. Både 
dybde, højde, vinkel og hældning kan 
justeres. 

Indstilling af dybden
Løsn cylinderskruen med indvendig 
sekskant (A) under underarmsstøtten. 
Nu kan du forskyde den på røret (B) og 
placere den i den ønskede position.

Bemærk indstillingsmærket på røret (B).

Indstilling af højden
Håndtagene bruges til at indstille hø-
jden (se punkt 3.2.1 + 3.2.2).

Indstilling af vinklen
Vinklen (C) indstilles ved hjælp af et 
låsehængsel. Løsn cylinderskruen 
med indvendig sekskant (A) under 
underarmsstøtten, og placer under-
armsstøtten i den ønskede position.

Indstilling af hældningen
Løsn cylinderskruen med indv. seks-
kant (A) under underarmsstøtten  for 
at justere hældningen (D) og placer 
underarmsstøtten i den ønskede po-
sition.

A

C

D

B
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3.10 �Greb/gribekugle til underarmstøtter 
(valgfrit ved malte. )
Løsn skruerne med indv. sekskant (A), 
og indstil håndtaget (B) eller grebs-
kuglen (C) i den ønskede position.

Efter hver justering skal alle skruefor-
bindelser spændes igen!

3.11 Slæbebremse 
(valgfrit ved malte. )
Slæbebremsens funktion er langsomt 
at reducere baghjulets rullehastig-
hed. Ved at skrue skruen D (først skal 
låsemøtrikken E løsnes) ind og ud er 
det muligt at ændre slæbebremsens 
tryk på hjulet og dermed rullehastig-
heden. 

Efter hver justering skal låsemøtrikken 
strammes igen!

3.12 Parkeringshåndbremse 
(valgfrit ved malte. )
Ved malte outdoor. er parkerings-
bremsen de af basismodellen. Pos-
terior kan udstyres med en parke-
ringsbremse, som forhindrer, at den 
utilsigtet ruller væk, og som sikrer, at 
den står stabilt. Træk i bremsearmene (F), og lås den fast i den røde hage 
(G). For at frigøre bremsen skal du trække i bremsearmen (F) , og samtidig 
trække i de røde spærhager (G).

A

D

E

F

G

B

C
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3.14 Grebsstang 
(valgfrit ved malte. )
Grebsstangen anvendes som tværforbindel-
se mellem håndtagene og den understøtter 
en opret kropsholdning. Den kan indstilles i 
dybde og højde og kan svinges ud.

Indstilling af dybden
Løsn skruerne på begge klemmeanordninger let (D), og bring grebsstan-
gen i den ønskede stilling, og spænd skruerne igen.

Indstilling af højden
Håndtagene bruges til at indstille højden (se punkt 3.2.1).

Udsvingning af grebsstangen
Træk spærrebolten (E) ud, og sving grebsstangen til siden.

Til malte. Str. 0 + 4 og i kombination med underarmstøtterne (se punkt 3.9) er 
brugen af en grebsstang ikke mulig!

Efter hver indstilling skal alle skrueforbindelser spændes igen!

E

D

3.13 Håndbremse med ekstra små bremsegreb 
Til brugere med en reduceret gribeevne kan 
rollatoren udstyres med en håndbremse med 
ekstra små bremsegreb.
Træk i bremsearmene (A) på de pågældende 
håndtag (B) for at bremse rollatoren. Aktivér 
den separate parkeringsbremse for at sikre 
rollatoren mod at rulle. Tryk dertil kun på den 
pågældende bremsearm (C) bag på hånd-
tagene (B), og træk i den for at løsne parke-
ringsbremsen igen.

A

C
B
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3.15 Afviser
(valgfrit ved malte. )
Afviseren anvendes til at beskytte pro-
duktet og omgivelserne.
Hvis brugeren ved at gå med malte. 
kommer i berøring med møbler, gen-
stande etc., sørger afviseren for at der 
ikke opstår skader. Afviseren formon-
teres og kan hverken indstilles eller 
omstilles.

3.16 Bagstop
(valgfrit ved malte outdoor.)
Da brugerne nogle gange instinktivt 
vil falde tilbage, er malte. som stan-
dard udstyret med et bagstop og 
danner således en optimal støtte. 
Ved malte outdoor. er dette valgfrit 
tilbehør. Bagstoppene er integreret i 
baghjulene og kan aktiveres eller de-
aktiveres alt efter situationen. 

Aktivering af bagstoppet
Drej riglen (C) en halv omgang opad (A)  
og bevæg hjulet bagud til spærrerig-
len klikker hørbart på plads.

Deaktivering af bagstoppet
Drej riglen en halv omgang nedad (B), 
indtil den holdes på plads af hagen.

3.17 Opbevaringskurv
(valgfrit ved malte. og malte outdoor.)
Opbevaringskurven anvendes til at 
transportere mindre genstande og py-
nter på Posterior-rollatorens udseen-
de. Opbevaringskurven er fast mon-
teret og hverken ind- eller omstilles. 
Kurven må maks. belastes med 5 kg. 

A

B
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4.1 Rengøring og desinficering

4.1.1 Rengøring
Alle stellets dele skal rengøres jævnligt med en svamp 
eller en fugtig klud. Det er særligt vigtigt at fjerne vand-
dråber. Er produktet meget beskidt, skal der bruges et 
mildt rengøringsmiddel. Det er vigtigt, at de rengjorte 
steder tørres godt af.
Alle stoffer, som ikke kan tages af, kan tørres af med en 
fugtig klud. Ved alle aftagelige stoffer skal du være op-
mærksom på de indsyede plejeetiketter (som fx. A+B) 
på de pågældende dele. Vær også opmærksom på 
vores generelle råd om rengøring og hygiejne. 
Du finder disse på www.schuchmann.de/mediathek.

4.1.2 Desinfektion
Til overfladedesinficering af metal- og plastdele kan der anvendes forskel-
lige produkter. 
Flydende desinfektionsmidler fås som en færdig løsning, som kan sprayes 
på og påføres med en blød klud. Alternativt kan der anvendes klude, der 
er opvredet i desinfektionsmiddel, og herefter aftørre produktets flader. I 
begge tilfælde skal du sikre dig, at desinfektionsmidlerne påføres alle ste-
der. Det er også muligt og anbefalelsesværdigt at benytte sig af et fuld-
automatisk desinfektionsanlæg.
Indvirkningstiden kan variere og fremgår af de enkelte producenternes an-
visninger.

4.2 Vedligeholdelse
Foretag en visuel kontrol af rollatoren dagligt og kontrollér jævnligt for  
ridser, brud, manglende dele og fejlfunktioner. Kontakt din distributør, hvis 
du konstaterer en defekt eller en fejlfunktion (se punkt 7.6).

4.3 Service
Af sikkerhedshensyn og for at ivaretage produktansvaret skal eieren af 
produktet sørge for at produktet blir vedligeholdt af en kvalifisert person 
med teknisk kompetance minst en gang om året. Den gennemførte service 
skal dokumenteres i serviceplanen (se punkt 4.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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4.3.1 Serviceforskrifter
•	Grundlæggende rengøring efter producentens anvisninger  

(se punkt 4.1.1)
•	Evt. desinfektion iht. producentens anvisninger (se punkt 4.1.2)
•	Skader på stel, monterede dele og tilbehør (ridser, brud, korrosion,  

bøjede eller manglende dele)
•	Forbindelsernes styrke (efterspænd løse skruer, isæt manglende skruer)
•	 Indstillingselementernes (skruernes) funktionsdygtighed
•	Sikkerhedselementernes funktionsdygtighed (væltesikring, afviser)
•	Bremsernes (slæbebremser, håndbremser) funktionsdygtighed
•	Hjulenes funktionsdygtighed (kører rundt, går let)
•	Kontrol af polstring og betræk for skader
•	Typeskiltets læselighed
•	Afsluttende komplet funktionskontrol af hjælpemidlet
•	Kontrol af korrekt fastgørelse af alle monterede dele og tilbehør

4.3.2 Serviceplan
Producentens serviceanvisninger (se punkt 4.3.1) blev gennemført:

Dato Virksomhed Navn Underskrift

Fastslåede mangler eller skader skal afhjælpes af fagforhandleren eller af pro-
ducenten, inden produktet tages i brug igen.
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4.4 Reservedele
Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele fra firmaet Schuch-
mann, da du i modsat fald risikerer at udsætte brugeren for fare og bort-
fald af garantien. 
Hvis du ønsker at bestille reservedele, skal du kontakte din fagforhandler 
og oplyse rollatorens serienummer (se punkt 7.6). Nødvendige reservedele 
og tilbehør må kun monteres af uddannet personale.

4.5 Brugstid og genbrug
Produktets forventede brugstid er alt efter brugsintensiteten og antal gen-
brug op til 8 år, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisni-
ngen. Efter dette tidsrum kan produktet anvendes, hvis det er i forsvarlig 
stand. Den forventede brugstid gælder ikke sliddele som for eksempel hjul, 
gastrykfjedre,... . Eftersyn og vurdering af tilstanden og i givet fald genan-
vendeligheden skal afgøres af fagforhandleren.
Produktet er egnet til genbrug. Inden det overdrages til næste bruger, skal 
det rengøres og desinficeres i henhold til anvisningerne i punkt 4.1. Medføl-
gende dokumenter som f.eks. denne brugsanvisning er en del af produktet 
og skal udleveres til den nye bruger. Det er ikke nødvendigt at skille pro-
duktet ad, inden det genbruges. Hvis produktet skal opbevares, anbefales 
det at klappe stellet sammen, så det fylder så lidt som muligt og sparer 
plads.

Hvis der i brugstiden skulle ske en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen 
af produktet, skal producenten og de relevante myndigheder kontaktes.

4. Rengøring og vedligeholdelse.



22 5. Tekniske data.

5.1 Mål malte. 

  C
 

C
 

  E E 

 A
1 

 A
1  A

2 
 A

2 

 B
 

 B
  D
 

 D
 

Str. 0 Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

A1 Håndtagshøjde 29 - 53 cm 34 - 58 cm 51 - 75 cm 68 - 94 cm 87 - 113 cm

A2 Højde under-
armsstøtter - 46 - 64 cm 63 - 87 cm 79 - 103 cm 98 - 124 cm

B Afstand håndtag 22 - 36 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 38 - 52 cm 43 - 57 cm

C Sædehøjde - 33 cm 45 cm 60 cm 70 cm

D Samlet bredde 52 cm 51 cm 61 cm 68 cm 75 cm

E Samlet længde 58 cm 58 cm 70 cm 77 cm 87 cm

Rammehøjde 
(foldet) 37 cm 25 cm 32 cm 34 cm 37 cm

Transportmål
(L x B x H)

58 x 52 x 
37 cm

58 x 51 
x 25 cm

70 x 61 x 
 32 cm

77 x 68 x 
34 cm

87 x 75 x 
37 cm

Maks. belastning 20 kg 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg

Vægt 3,9 kg 7,1 kg 8,3 kg 8,9 kg 10,2 kg



23 5. Tekniske data.

5.2 Mål malte outdoor. 

  C
 

C
 

  E E 

 A
1 

 A
1  A

2 
 A

2 

 B
 

 B
  D
 

 D
 

 Str. 1  Str. 2  Str. 3

A Håndtagshøjde 34 - 58 cm 51 - 75 cm 68 - 94 cm

A2 Højde underarmsstøtter 46 - 64 cm 63 - 87 cm 79 - 103 cm

B Afstand håndtag 22 - 36 cm 30 - 44 cm 38 - 52 cm

C Sædehøjde 33 cm 45 cm 60 cm

D Samlet bredde 56 cm 66 cm 73 cm

E Samlet længde 66 cm 75 cm 82 cm

Rammehøjde (foldet) 25 cm 32 cm 34 cm

Transportmål (L x B x H) 66 x 56 x 25 cm 75 x 66 x 32 cm 82 x 73 x 34 cm

Maks. belastning 30 kg 50 kg 70 kg

Vægt 7,1 kg 8,3 kg 9,8 kg

Den lovpligtige toårige garantiperiode gælder alle produkter. Denne  
garantiperiode træder i kraft ved levering eller overdragelse af varen. 
Hvis der i dette tidsrum opstår en beviselig materiale- eller fabrikationsfejl, 
vil vi efter fragtfri returnering til os gennemgå den anmeldte skade og efter 
eget skøn enten reparere produktet eller levere et nyt.

6. Garanti.



24 7. Identificering.

7.1 Serienummer/fremstillingsdato
Serienummer, fremstillingsdato og andre relevante data fremgår af types-
kiltet, som befinder sig på vores produkter (A).

7.2 Produktversion
Posterior-rollator malte. findes i fem størrelser, malte outdoor. i tre størrelser. 
Begge kan suppleres med alsidigt tilbehør (se punkt 2.6).

7.3 Dokumentversion
Brugsvejledning malte. & malte outdoor. - revision E: Udgave 06.2023

7.4 �Navn og adresse på fabrikanten og forhandleren, der har leveret pro-
duktet

Dette produkt er fremstillet af:

Dette produkt er udleveret af følgende fagforhandler:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tlf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Produktnavn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Størrelse

Maks. belastning

Produktionsdato

Produkt-id iht. MDR

G
A

 7
5 

- 
D

K_
3.

0


