Brugsvejledning.

marcy. Rollatoren for sterre uafhoengighed og mobilitet.

I
I schuchmann



Kaere kunde

Vi vil gerne sig tak, fordi du har vist tillid til vores virksomhed og kebt vores produkt.
Du bedes lcese brugsanvisningen grundigt igennem, inden rollatoren tages i brug, og
folge anvisningerne. Voer opmaoerksom pd, at retningslinjerne og anvisningerne i denne
brugsanvisning kan afvige fra det produkt, du har kebt, p& grund af forskelligt udstyr. Vi
tager forbehold for tekniske cendringer.

Vigtig information!

Sorg for, at brugsanvisningen opbevares sammen med produktet.

Dit schuchmann-team
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1.1Udlevering

Ved modtagelse af forsendelsen skal det efterses, om der mangler noget,
og om der er fejl og eventuelle transportskader. Underseg varerne, mens
fragtmanden er til stede. Hvis der er opstéet skader under transport, skal
der laves en oversigt over fejlene, mens fragtmanden er til stede. Send en
skriftlig reklamation til den ansvarlige forhandler.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger for brug

Korrekt brug af produktet kroever proecis og omhyggelig oploering af bru-
geren og en eventuel ledsagende person. Du bedes lcese brugsanvisni-
ngen grundigt igennem, inden produktet tages i brug, og felge anvisnin-
gerne. Der er risiko for, at produktdele, som huden kommer i berering med,
kan blive meget varme pé& grund af solopvarmning. Alt efter solstrélingens
lcengde og intensitet kan overfladerne pd& de enkelte dele n& op pd& over
41°C og dermed medfere lettere forbroendinger ved direkte hudkontakt.
Tildoek derfor disse steder, eller beskyt produktet mod direkte sollys.

1.3 Sikker bortskaffelse

For at beskytte miljget, forebygge miljgforurening og fremme genvinding
af rdmaterialer bedes du voere opmaoerksom p& anvisningerne vedrarende
bortskaffelse i punkterne 1.3.1 og 1.3.2.

1.3.1 Emballage

Produktemballagen skal gemmes i tilfcelde aof, at produktet skal transpor-
teres igen. Hvis det er ngedvendigt at returnere produktet i forbindelse med
en reparation eller et garantikrav, skal det om muligt sendes i den originale
kasse, s& det er optimalt emballeret. | modsat fald skal emballagen sorte-
res til genbrug i henhold til deres klassificering.

Emballagematerialerne ma ikke efterlades uden opsyn, da de kan vaere farlige.

1.3.2 Produkt
De materialer, der er anvendt i produktet, skal sorteres til genbrug i hen-
hold til deres klassificering (se oplysningerne om materialer i punkt 2.1).

1.4 Opbevaring af brugsanvisningen

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og giv den videre sammen med
produktet, hvis dette overdrages til andre. Mister du brugsanvisningen kan
du altid downloade den nyeste version p& www.schuchmann.de



2.1 Materialeinformationer

Stellet og de enkelte dele er fremstillet af ikke-korroderende, pulverlakeret
aluminium. Kropsstetter og underarmsstetter er fremstillet af polyuretan.
Scedet er polstret og betrukket. Polstringen bestér af 100 % polyester og er
brandhcemmende (iht. DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handtering/transport

Rollatoren er ikke beregnet til at blive béret, da den er udstyret med hjul.
Hvis det er ngdvendigt at bcere udstyret p& grund af fornindringer, skal det
sikres, at alle bevoegelige dele er fastspoendt. Stil dig ved siden of rolla-
toren, hold fast i venstre og hgjre hédndtag, og laft den over forhindringen.
Hvis rollatoren skal transporteres, skal stellet klappes sammen (ved sterrel-
se 2 og 3) (se punkt 4.11).

Ved marcy. storrelse O + 1 kan ikke klappes sammen!

| stedet skal alting indstilles, s& rollatoren bliver s& kompakt som mulig (sce-
det slé&is op, handtagene indstilles til laveste position osv.). Laft den kom-
pakte enhed ved at trcede ind mellem stellet bagfra og holde fat i det i
venstre og hejre side.

2.3 Anvendelsesomrader, formalsbestemt anvendelse

marcy.-rollatoren er et medicinsk udstyr i risikoklasse 1 og er udviklet il
brugere til udligning af den reducerede belastningsevne eller ydeevne af
de nedre ekstremiteter ved hjcelp af kraft-/stetteindsats af de gvre eks-
tremiteter (evt. ogsé kroppen). Mélet er at f& brugeren til at g& aktivt og
bevaege sig selvstaendigt, og derved udvide brugerens mobilitet og give
en mere stabil gang. En anden anvendelse eller anvendelse, der ligger he-
rudover, anses for at voere i strid med den formdlsbestemte anvendelse.

2.3.1Indikationer
Lebe- og lgbelceringstraeningen anbefales til bern med bevoegelses-
forstyrrelser, forstyrrelser i det centrale nervesystem eller posttraumatiske/
postinfektiose tilstande med forstyrrelse af bevoegeapparatet evt. med
doseret belastning.



2.3.2 Kontraindikationer

Generelt set skal indikationerne for gangtreening godkendes af en lcege
eller ortopced. Det ber derfor inden keb afklares, om der er kontraindikati-
oner for den p&gceldende bruger.

Generelt er enhver form for smerte en kontraindikation. Der bor ikke
ivoerkscettes gangtroening, uden at det forst er fastsléet, om brugeren har
en unormal fodstilling, som kroever behandling.

A 2.4 Ikke-form3lsbestemt anvendelse/advarsler

- Korrekt brug af produktet kroever proecis og omhyggelig oplcering af
den behandlende vejleder.

+ Produktet md ikke anvendes uden opsyn.

+ Rollatoren mé& kun bruges pd et solidt, joevnt underlag.

+ Den maksimale hejdeindstilling er specificeret med en mcerkning, og der
kan ikke foretages indstillinger uden for dette omrdde.

+ Se punkt 6 "Tekniske data" i denne brugsanvisning vedregrende den mak-
simalt tilladte brugervoegt.

- N&r alle indstillinger er foretaget, skal de skrueforbindelser, der er lasnet,
spoendes igen.

- Hvis der hcenges tunge tasker eller andet pé& rollatoren, kan det have en
negativ indvirkning pd stabiliteten.

- Brug kun tilbeher og reservedele fra Schuchmann, da brugerens sikker-
hed ellers bringes i fare.

- For at forebygge risikoen for personskader mé& ingen af brugerens ek-
stremiteter befinde sig i det pdgceldende omréde, nér der foretages
indstillinger.

+ Hvis brugeren har sveert ved at loese, skal denne brugsanvisning loeses
hejt for ham/hende, s& han/hun forstér, hvordan produktet bruges.

2.5 Udstyr p3 basismodellen

- Let og sammenklappeligt aluminiumsstel (starrelse 2 og 3 kan klappes
sammen)

- H&ndtag, som kan justeres individuelt i hgjden og bredden

+ PU-doek (150 mm ved sterrelse O + 1, 200mm ved sterrelse 2 og 3)



2.6 Liste over tilbehor

- Underarmsstetter med h&ndtag + Opbevaringskurv

- Underarmsstetter med gribekugle - Retningsl&se

+ Scede - Teleskoperbar hjulafstand

+ Parkeringsh&ndbremse - Skydestang til ledsager

- Bagstop + H&ndbremse med ekstra smé&
+ Slcebebremse bremsegreb

2.7 Produktoversigt

Nedenstéende figur viser placeringen af de vigtigste komponenter og de
betegnelser, der anvendes for dem i denne brugsanvisning

H3ndtag

Retningsl3se Opbevaringskurv
(ekstraudstyr) til

styrehjulene

Let
3luminiumsstel
(str.2+3 er

PU-daek sammenklappelige)

Sammenklappeligt stel Justerbar hjulafstand
(kun ved str. 2+3) (ekstraudstyr)



Fer rollatoren tages i brug skal stellet (ved str.2-3) klappes ud. Indstil par-
keringsbremsen og/eller sloebebremsen, s& rollatoren ikke kan rulle voek.
Tiloas marey. til brugerens mél ved at justere hé&ndtagene i hgjden og
bredden, sé& brugerens albuer er let bgjet. Hvis der er monteret underarms-
stotter skal dybde, hejde, vinkel og hceldning indstilles i forhold til albuernes
hejde. Lasn parkeringsbremsen og/eller sloebebremsen fer brug.

3.1Anvendelse

For at bruge rollatoren skal brugeren gribe godt fat i h&dndtagene. Parke-
ringsbremsen og/eller sloebebremsen skal lasnes, hvis det ikke allerede er
gjort. marey. skubbes nu fremad, sé& brugeren kan tage sit ferste skridt. For
at gé lige ud skubbes der joevnt i begge hd&ndtag. N&r der er behov for
at dreje omkring hjerner eller undvige forhindringer, skublbes der i den ene
side, og traekkes i den anden side. Hvis brugeren bliver troet, kan brugeren
scette sig pd soedet, hvis et s&dant er monteret, og holde en lille pause.
Ved skré&nende terrcen, skal bremserne benyttes. Ved stigninger skal man
sikre sig, at marey. ikke ruller tilbage. N&r brugeren standser skal parke-
ringsbremsen troekkes. Ved anvendelse af marey. skal brugeren altid udvise
stor forsigtighed. Hvis marey. ikke yder tilstroekkelig stette, skal hjulafstan-
den tilpasses. Bagstoppet, hvis det er monteret, skal bruges til at sikre, at
rollatoren ikke ruller veek. Hvis det er vigtigt at kunne gé proecist fremad,
skal retningslésene (hvis monteret) aktiveres. For at tilpasse hastigheden
bruges slcebebremsen (ekstraudstyr).



Indstilling og justering af produktet eller tilbeheret mé& kun foretages of
personer, der har féet den nedvendige instruktion deri af en kompetent
produktrédgiver. For at forebygge risikoen for personskader mé& ingen af
brugerens ekstremiteter befinde sig i det pdgceldende omréde, nér der fo-
retages indstillinger. Alle indstillinger kan gennemfares med gcengs veerktoj
(feks. unbrakonaglen skruetroekker eller skruenagle).

4.1H3ndtag
H&ndtagene kan justeres individuelt i hejden og bredden, s& de passer til
brugerens kropsstarrelse.

4.1.1Hgjdeindstilling af handtagene
Hojden justeres ved at lasne stjerne-
grebene (A), stille h&indtagene i den
onskede position og derefter spaende
stjernegrebene igen. Maleskalaen (B)
ger det muligt at justere hédndtagenes
hejde proecist. Serg for, at hdndtaget
ikke troekkes lcengere ud af hé&nd-
tagsholderen end til STOP-mcerket
(C), da det ellers ikke vil veere tilstroek-
keligt fastspcendt. Hejden kan ogsd
cendres ved hjcelp af breddejusterin-
gen (se punkt 4.1.2)

H3ndtagene m3d ikke traekkes langere ud af hdndtagsholderne end til
STOP-maerket!

4.1.2 Indstilling af hdndtagenes bredde

For at justere bredden skal du lgsne

cylinderskruen med indv. é6-kant (D), D -
placere hé&ndtaget i den onskede
position og derefter stramme cylin-
derskruen med indv. 6-kant. Som
ncevnt ovenfor i punkt 4.1.1 kan hénd-
tagets hejde ogsd cendres ved at

justere bredden (E). Efter hver justering
skal alle skrueforbindelser spoendes

igen! b E Q‘

Efter hver justering skal alle skruefor-
bindelser spandes igen!




4.2 Retningslase (ekstraudstyr)

Det er muligt at kere lige ud ved at
l&se styrehjulene. Retningslésen (A)
pd& styrehjulene udleses ved at troek-
ke den forsigtigt opad og dreje den
en kvart omgang mod venstre eller
hajre. Nu kan styrehjulene bevoeges
frit, hvilket muligger fri styring. Traek
retningsl&sen (A) forsigtigt opad igen
og drej den en kvart omgang mod
venstre eller hgjre for at l&se styreh-
julene igen. Retningsl&sene klikker p&
plads, s& snart styrehjulene stér lige.

4.3 Slebebremse (ekstravdstyr)
Sloebebremsens funktion er langsomt
at reducere baghjulets rullehastig-
hed. Ved at skrue skruen B (farst skal
I&sematrikken C lasnes) ind og ud er
det muligt at cendre slcebebremsens
tryk pé& hjulet og dermed rullehastig-
heden.

Efter hver justering skal lasematrikken
strammes igen!

4.4 Parkeringsbremse (ekstraudstyr)
Rollatoren kan udstyres med en par-
keringsbremse, som forhindrer, at den
utilsigtet ruller voek og som sikrer, at
den stér stabilt. Traek i bremsearmen
(D) og l&s den fast i den rede hage (E).
For at frigere bremsen skal du troekke i
bremsearmen (D) og samtidig traekke
i de rede spcerhager (E).




4.5 H3ndbremse med ekstra sm3 bremsegreb (valgfrit)

Til brugere med en reduceret gribeevne kan
rollatoren udstyres med en h&ndbremse med
ekstra smé& bremsegreb.

Treek i bremsearmene (A) pd de pégeelden-
de handtag (B) for at bremse rollatoren. Ak-
tivér den separate parkeringsbremse for at
sikre rollatoren mod at rulle. Tryk dertil kun
p& den pagceldende bremsearm (C) bag p&
héandtagene (B), og troek i den for at lasne
parkeringsbremsen igen.

4.6 Sede (ekstravdstyr)
Scedet er polstret og betrukket. Det er fast-
monteret pd stellet og omfatter et rygbcelte.

4.7 Opbevaringskurv (ekstraudstyr)
Opbevaringskurven er fastmonteret p& stel-
let og giver plads til legetej, mad, drikkevarer
eller lignende.

Opbevaringskurven i starrelse 0 0g 1 m3 belas-
tes med hgjst 8 kg!

Opbevaringskurven i starrelse 2 0g 3 m3 belas-
tes med hgjst 5 kg!

4.8 Skydestang til ledsager

Skydestangen kan indstilles i hgjden, og
er udstyret med en integreret drejesikring.
Desuden kan den demonteres. Til indstilling
af hgjden lgsnes klemmespcendebdandet (D),
og skydegrebet bringes i den enskede ho-
jde. Lasn klemmespoendebdandet (E) for at
fierne hele skydestangen. Voer ved iscetning
opmcerksom pd, at skydestangen til anslag
ind i skydegrebets holder og ikke kan drejes.




4.9 Underarmsstatter (ekstraudstyr)
Underarmsstotterne kan udstyres med et
h&ndtagsgreb eller en gribekugle. Bade dy-
bde, hgjde, vinkel og haeldning kan justeres.

'

Indstilling af dybden
Losn cylinderskruen med indv. 6-kant (A) under underarmsstetten. Nu kan
du forskyde den pé reret (B) og placere den i
den gnskede position.

Bemaerk indstillingsmaerket p3 raret (B).

Indstilling af hejden
Handtagene bruges til at indstille hgjden (se
punkt 4.1.1 + 4.1.2).

Indstilling af vinklen

Vinklen (C) indstilles ved hjcelp af et I1&-
sehcengsel

Losn cylinderskruen med indv. 6-kant (A) un-
der underarmsstgtten og placer underarms-
stgtten i den gnskede position.

Indstilling af hceldningen

Losn cylinderskruen med indv. 6-kant (A) un-
der underarmsstgtten for at justere hoeld-
ningen (D) og placer underarmsstetten i den
@nskede position.

4.10 H3ndtagsgreb/gribekugle til underarmsstotter
Lasn skruerne med indv. 6-kant (E) ), og indstil h&ndtagsgrebet (F) eller gri-
bekuglen (G) i den @nskede position.

Efter hver justering skal alle skrueforbindelser
spaendes igen!




4.11 Sammenklapning/udklapning af stellet
Stel i starrelse 2 og 3 kan klappes sammen,
s& det er nemmere at transportere eller
opbevare rollatoren. Treek i begge I&sebol-
te (A) samtidig og klap stellet sammen (B).
Stellet klappes ud ved at troekke i det. Serg
for, at l&seboltene klikker p& plads igen.

Kun stel i starrelse 2 og 3 kan klappes sammen!

Laseboltene skal klikke p3 plads igen efter ud-
klapning.

> >

4.12 Bagstop (ekstravdstyr)

For at forhindre utilsigtet tilbagerulning kan
marcy. udstyres med et bagstop, som er eks-
traudstyr. Bagstoppene er integreret i bagh-
julene og kan aktiveres eller deaktiveres alt
efter situationen.

Aktivering af bagstoppet

Drej riglen (C) en halv omgang (C) klikker pd&
plads.

Deaktivering af bagstoppet

Drej riglen (C) en halv omgang nedad, indtil
den holdes pé& plads af hagen.

4.13 Teleskoperbar hjulafstand (ekstraudstyr)
marcy. giver mulighed for at indstille hjulaf-
standen og derved @ge stotteomrédet ba-
gud. Derved forskydes tyngdepunktet af
brugerenskropindenforrollatorens statteom-
réde. For at ege hjulafstanden skal skruen (D) -
lzsnes under stellet. Troek nu hjulene fra hin- 4] o of o ol 7| of of efee
anden, indtil den egnskede position og fikser
skruen igen. Hjulafstanden mé& ikke troekkes
ud over STOP-markeringen (E) p& holderen!

A Hjulafstanden m3 ikke traekkes ud over STOP-markeringen (€) p3 holderen!



5.1Rengoring og desinficering

5.1.1 Rengering

Alle stellets dele skal rengeres joevnligt med en svamp A

eller en fugtig klud. Det er scerligt vigtigt at fierne vand- “h
dréiber. Er rollatoren meget beskidt, skal der bruges et schuchmana’

mildt rengeringsmiddel. Det er vigtigt, at de rengjorte
steder torres godt af &) KB AR

Alle stoffer, som ikke kan tages af, kan terres af med en
fugtig klud. Ved alle aftagelige stoffer skal du vcere op- [
maoerksom pé& de indsyede plejeetiketter (som fx. A+B)

o o N K Obermaterial/
pé& de pdégceldende dele. Voer ogsé opmaerksom pd top cloth/dessus:

vores generelle r&d om rengering og hygiejne. Du finder 100% Polyester
disse p& www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfektion

Til desinficering af troe-, metal- og plastdele kan der anvendes forskellige
produkter.

Flydende desinfektionsmidler f&s som en fcerdig lesning, som kan sprayes
p& og pdaferes med en bled klud. Alternativt kan der anvendes klude, der
er opvredet i desinfektionsmiddel, og herefter afterre produktets flader. |
begge tilfcelde skal du sikre dig, at desinfektionsmidlerne pé&feres alle ste-
der. Det er ogs& muligt og anbefalelsesveerdigt at benytte sig af et fuld-
automatisk desinfektionsanlceg.

Indvirkningstiden kan variere og fremgdr af de enkelte producenternes an-
visninger.

5.2 Vedligeholdelse

Foretag en visuel kontrol af rollatoren dagligt og kontrollér jeevnligt for rid-
ser, brud, manglende dele og fejlfunktioner. Kontakt din distributer, hvis du
konstaterer en defekt eller en fejlfunktion (se punkt 8.5).

5.3 Service

AAf sikkerhedshensyn og for at ivaretage produktansvaret skal eieren af
produktet sagrge for at produktet blir vedligeholdt af en kvalifisert person
med teknisk kompetance minst en gang om éret. Den gennemfarte service
skal dokumenteres i serviceplanen (se punkt 5.3.2).



5.3.1Setvicanvisninger

+ Grundloeggende rengering efter producentens anvisninger (se punkt 5.1.1)

- BEvt. desinfektion iht. producentens anvisninger (se punkt 5.1.2)

+ Skader pd& stel, monterede dele og tilbeher (ridser, brud, korrosion, beje-
de eller manglende dele)

- Forbindelsemes styrke (efterspoend lese skruer, iscet manglende skruer)

+ Indstillingselementernes (skruemes) funktionsdygtighed

- Sikkerhedselementernes (returstop, retningslés) funktionsdygtighed

- Bremsernes (slcebebremser, haindbremser) funktionsdygtighed

* Hjulenes funktionsdygtighed (karer rundt, gér let)

+ Kontrol af polstring og betroek for skader

- Typeskiltets lceselighed

- Afsluttende komplet funktionskontrol af hjcelpemidlet

+ Kontrol af korrekt fastgerelse af alle monterede dele og tilboeher

5.3.2 Serviceplan
Producentens serviceanvisninger (se punkt 5.3.1) blev gennemfort:

Fastsldede mangler eller skader skal afhjaelpes af fagforhandleren eller af pro-
ducenten, inden produktet tages i brug igen.



5.4 Reservedele

Brug kun originalt tilbeher og originale reservedele fra firmaet Schuch-
mann, da du i modsat fald risikerer at udscette brugeren for fare og bort-
fald af garantien.

Hvis du ensker at bestille reservedele, skal du kontakte din fagforhandler
og oplyse rollatorens serienummer (se punkt 8.5). Nedvendige reservedele
og tilbehar mé& kun monteres af uddannet personale.

5.5 Brugstid og genbrug

Produktets forventede brugstid er alt efter brugsintensiteten og antal gen-
brug op til 8 &r, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisni-
ngen. Efter dette tidsrum kan produktet anvendes, hvis det er i forsvarlig
stand. Den forventede brugstid goelder ikke sliddele som for eksempel hjul,
gastrykfjedre,... . Eftersyn og vurdering af tilstanden og i givet fald genan-
vendeligheden skal afgeres af fagforhandleren.

Rollatoren er egnet til genbrug. Inden den overdrages til nceste bruger,
skal den rengeres og desinficeres i henhold til anvisningerne i punkt 5.1.
Medfelgende dokumenter som feks. denne brugsanvisning er en del af
produktet og skal udleveres til den nye bruger. Det er ikke ngdvendigt at
skille produktet ad, inden det genbruges. Hvis produktet skal opbevares,
anbefales det at klappe stellet sammmen, s& det fylder s& lidt som muligt
og sparer plads.

Hvis der i brugstiden skulle ske en alvorlig haendelse i forbindelse med brugen
af produktet, skal producenten og de relevante myndigheder kontaktes.



Al Handtagshejde 30-47cm 38-59cm 53-75cm 63-88cm
A2  Hgjde underarmsstotter 41-58cm 49-70cm 63-85cm 73-98cm
8 Afstand hdndtag 18-32cm 22-36cm 30-44¢cm 36-50cm
c Scedehgjde 25cm 30cm 45cm 45cm
D Samlet bredde 44cm 48cm 62cm 7lcm
€ Samlet lcengde 36,5cm 425cm 575cm 6lcm

Leengde i alt (telesko-

€ perbar hiulafstand) 39-47cm 45-55cm 60-74cm 65-79cm
Maks. belastning 20kg 30kg 50kg 65kg
Voegt 4,2kg 5kg 74kg kg

Den lovpligtige todrige garantiperiode gcelder alle produkter. Denne ga-
rantiperiode troceder i kraft ved levering eller overdragelse af varen. Hvis
der i dette tidsrum opstér en beviselig materiale- eller fabrikationsfejl, vil
vi efter fragtfri returnering til os gennemgéd den anmeldte skade og efter
eget skon enten reparere produktet eller levere et nyt.



8.1 EV-overensstemmelseserklaering

“h
schuchmann’

EU Konformitatserklirung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Jmarcy.” Gehhilfe / walker

Art.=Nr. / /tem-No.:76 00 000, 76 00 100, 76 01 000, 76 01100, 76 02 000, 76 02 100,
76 03 000, 76 03100, 76 00 100/N, 76 01100/N, 76 02 100/N, 76 03 100/N

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000760XXXXCX

den einschlagigen Bestimmungen der im folgenden aufgefihrten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standardss:

Verordnung (EU) 2017/745 tber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/ 745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fur behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf
Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

DIN EN ISO 11199-3:2005 Gehhilfen fur beidarmige Handhabung — Anforderung und Prufverfahren
- Teil 3: Gehwagen
Walking aids manijpulated by both arms — Requirements and test
methods — Part 3: Walking tables

Diese Konformitatserklarung gilt nur fur Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 30.11.2025.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 30.11.2025.

Datum / Date: 01.12.2020

P Ay
Unterschrift / Sign: /7‘,2?&4”5/---

Name / Name: Torsten Schuchmann
Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung marcy Stand: Rev. 2.1 Seitel




8.2 Serienummer/fremstillingsdato
Serienummer, fremstillingsdato og andre relevante data fremgdr af types-
kiltet, som befinder sig p& vores produkter (A) (indvendig).

Produktnavn

Artikelnummer

Serienummer

Starrelse
Maks. belastning

Produktionsdato

Produkt-id iht. MDR

8.3 Produktversion
Rollatoren marey. f&s i fire storrelser og kan suppleres med en lang roekke
tilbeher (se punkt 2.5). | alle sterrelser f&s en teleskoperbar udgave.

8.4 Dokumentversion
Brugsanvisning marcy. - revision E; udgave 11.2021

8.5 Navn og adresse p3 fabrikanten og fagforhandleren, der har leveret
produktet
Dette produkt er fremstillet of:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Tyskland

TIf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produkt er udleveret aof felgende fagforhandler:

GA76 - DK_2.2



