Gebrauchsanleitung.

madita. Der mobile, mitwachsende Therapiestuhl.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle moéchten wir Ihnen fur das entgegengelbrachte Vertrauen und den Erwerb
unseres Produkts danken. Wir mdchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des
Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Bertick-
sichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf
Grund der Ausstattung von lhrem Produkt abweichen kénnen. Technische Anderungen
behalten wir uns vor.

Wichtige Information!
Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.
Ihr schuchmann-Team
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1.1 Auslieferung

Bitte Uberprufen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollstéindigkeit, Fehler-
freineit und achten Sie auf eventuelle Transportschaden. Uberpriifen Sie
die Ware in Gegenwart ihres Uberbringers. Sollten Transportschaden
auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der
Mangel) in Gegenwart des Uberbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche
Reklamation an den zusténdigen Fachhandler.

1.2 SicherheitsmaBnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfaltige
Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir mochten Sie bitten,
vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung auf-
merksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Moglichkeit, dass
sich Produktteile, die mit der Haut in Berthrung kommen k&nnen, durch
Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Lange und Intensitét der Sonne-
neinstrahlung konnen die Oberflachen einzelner Teile Uber 41°C steigen
und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen fuhren.
Decken Sie daher diese Stellen ab oder schitzen Sie das Gerat vor direk-
ter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umwelt-
verschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling)
zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der Punkte 1.3.1
und 1.3.2.

1.3.1Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte fur einen eventuell spater notwendigen
Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder
im Gewdhrleistungsfall zu uns zurickschicken mussen, verwenden Sie bitte
nach Maglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt
ist. Fihren Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem
Recycling zu.

Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mogliche
Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Fuhren Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die fur das Produkt
verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialin-
formation unter Punkt 2.1).



1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher,
dass diese bei einem moglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei
Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter
www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2.1 Materialinformationen
Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und Alumi-
nium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezlige bestehen
zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN EN 1021-1+2).
2.2 Symbolbeschreibungen

Symbol Beschreibung

Gebrauchsanweisung beachten (nach ISO 7010)

Gebrauchsanweisung lesen (nach I1ISO 15223-1)

Es handelt sich um ein Medizinprodukt

Produkt entspricht den Anforderungen der MDR

Hersteller der Medizinproduktes

Herstellungsdatum der Medizinproduktes

Warnung vor Klemmstellen

PELENE =S
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2.3 Handhabung / Transport

Der Therapiestuhlist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen ausge-
stattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermei-
den lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen
sind. Stellen Sie sich anschlieRend neben den Therapiestuhl, greifen Sie
ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an den ge-
wunschten Platz. Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen Sie alle
Einstellungen auf das kompakteste MaR (FuRbank hochklappen, Sitzhohe
auf niedrigste Einstellung etc.).

Ziehen Sie alle beweglichen Teile vor dem Tragen fest!

Der Anwender darf sich nicht im Therapiestuhl befinden, wahrend dieser
transportiert wird!

2.4 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemiBe Verwendung

Der mitwachsende Therapiestuhl madita. ist ein Medizinprodukt der
Risikoklasse 1 und fur den Einsatz zu Hause, im Kindergarten und in der
Schule konzipiert. Er ist fur alle Altersstufen vom Kleinkindalter bis zum Ju-
gendlichen einsetzbar. Individuell einstelloare SitzmaRe und unterstit-
zende Pelotten ermoglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition. Eine
andere oder darlber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestim-
mungsgeman.

2.4.1ndikationen

Der Therapiestuhl madita. ist fur Kinder und Jugendliche konzipiert, die
nicht frei sitzen oder stehen kénnen, aber deren eingeschrénkte Rumpf-
haltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht standig erfordert. Dazu zahlt
eine Beeintrachtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen
Schadigungen des Rumpfes bzw. der Rumpf- und gegebenenfalls Hals-
muskulatur (z. B. durch neurologische/neuromuskulére Erkrankungen, De-
formierungen der Wirbelsaule) mit Fehlhaltungen.

2.4.2 Kontraindikationen

Generell sollte die Indikation von arztlich-orthopddischer Seite begleitet
werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung abgeklart werden, ob
Kontraindikationen bezuglich des Nutzers bestehen. Generell sind jede Art
von Schmerzen eine Kontraindikation.



A 2.5 Nicht bestimmungsgem3aBe Verwendung / Warnhinweise

+ Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung mussen sich die
Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl
umgehen zu kdnnen.

+ Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von mehreren Anwendern
gleichzeitig genutzt wird.

- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenem und festem Untergrund.

+ Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport des Nutzers in.
Fahrzeugen.

+ Um ein sicheres Anhelben beim Transport des Therapiestuhls zu
gewdhrleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen
ihn vorne und hinten an der Sitzfladche an. Dabei sollten alle
beweglichen Teile festgezogen sein.

+ Lassen Sie den Nutzer niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.

- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und
sorgfaltige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson.

- Die max. Belastung (siehe Punkt 6) darf nicht Gberschritten werden.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder
fehlenden Teilen.

- Aus Griinden des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die
Ndahe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Warmequelle wie
Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.

+ Verwenden Sie nur Zubehor und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da
Sie anderenfalls die Sicherheit des Nutzers und Anwenders gefé&hrden.
Eine Ausnahme stellt die Verwendung von Ruckhaltegurten anderer Her-
steller dar (siehe Punkt 4.13) sowie die Nutzung einer Kopfstutze anderer
Hersteller in Kombination mit dem Universaladapter fur Kopfstutzen, wo
zutreffend.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt
angebracht und eingestellt sind.

+ Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen
jeglicher Art keine Extremit&ten des Nutzers, Anwenders bzw. der Be-
gleitperson im ein- bzw. verstellbaren Bereich befinden, um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren.



2.6 Ausstattung Grundmodell

+ inkl. Armlehnen, FuRbank mit Langlédchern fur Begurtung, Schiebegriff,
Standard Sitzpolster mit Bezug

- Sitzhohe einstellbar mit Gasdruckfederunterstutzung

- 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller

- Verstellmoglichkeiten: Sitzwinkel (per Gasdruckfeder SOON),
Ruckenwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, winkel-, hdhen- und
breitenverstellbare Armlehnen, héhenverstellbare Ruckenlehne, hoch-
klapplbare FuBbank, kniewinkel- und hohenverstellbar

2.7 Auflistung Zubehor - Begurtungs-Montagesatz fur den
+ Kopfstutze Sitz- und Ruckenbereich
- abnehmbarer und aktiver Ricken  * Inkontinenzbeschichtung
« Thoraxpelotten (auch abklappbar) * Positionierungshilfen
+ Oberschenkel- und Oberarmfuh- Feststellbremse

rung + Wadenanlage
- einstellbare Beckenflhrung + Kippsicherung
+ Therapietisch + EinzelfuBlstutzen
- Knieabduktionskeil + FuRschalen, -bankpolster,
+ Radstandsverléngerung -stUtzenpolster
2.8 Produktiibersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten
Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchs-
anleitung wiederfinden.

Kopfstitze
Riicken
Thoraxpelotte
Armlehne .
Oberschenkelfbhrung
Sitzpolster

Rickenwinkeleinstellung

4-Punkt-Beckengurt

| p
m
% FuBbank
Laufrolle hinten (‘ ‘i -

mit Feststeller
' —_— P
d Laufrolle vorne
Grundgestell ‘




Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehor durfen le-
diglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Ein-
weisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher
Art keine Extremitéten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren
Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen
kédnnen mit handelstiblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder

Schraubenschlussel) durchgefuhrt werden.

3.1Sitzhohe

Die Sitzhohe wird mittels einer Gas-
druckfeder verstellt. Um die Sitzho-
he nach oben zu verstellen, wird das
FuRpedal (A) am Grundgestell beta-
tigt. Durch leichtes Drucken gleitet die
Sitzeinheit nach oben. Das Absenken
wird durch Druck von oben auf den
Sitz bei gleichzeitiger Betatigung des
FuRpedals erreicht. Die Gasdruckfe-
der dient lediglich zur Unterstutzung
der Hohenverstellung. Das FuBpedal
kann mit dem Zugspannstift (B) (zu
finden auf der Innenseite des Ful3pe-
dals) gegen ungewollte Bedienung
gesichert werden. Drehen Sie hierzu
den Zugspannstift bis er einrastet. Un-
terstUtzen Sie eventuell durch leichtes
Bewegen des FuBpedals das Einras-
ten. Die Arretierung wird aufgehoben,
indem der Zugspannstift herausge-
zogen und um eine Viertelumdrehung
verdreht wird.

.
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Achten Sie darauf, dass wahrend des Einstellens / Verstellens der Sitzhohe
keine Korperteile (FiBe) in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik
(zwischen Boden und FuBstiitze des Therapiestuhles) gelangen, um mdgliche

Verletzungen zu vermeiden!



3.2 Sitzwinkel
Um die Sitzeinheit im Winkel zu ver-
stellen, gibt es zwei Moglichkeiten.

Bei der ersten Moglichkeit wird der
Handausléser (A) hinten unterhalo der
Sitzschalenaufnahme  betatigt. Der
Hebel fur die Sitzwinkelverstellung ist
mit einer Kindersicherung ausgestat-
tet. Der Hebel muss waagerecht in-
einander geschoben, bis er einrastet.
Die Sitzeinheit kann nun in die aktive
oder passive Position verstellt werden.

Bei der zweiten Moglichkeit wird der
kleine Handauslésehebel (B) an der
Ruckseite des Schiebegriffs betdtigt.
Der Handausloéser wird gedruckt ge-
halten damit die Sitzeinheit ebenfalls
in die aktive oder passive Position
verstellt werden kann. Mit dem Si-
cherheitsbolzen (C) wird der Sitzwinkel
gegen eine ungewollte Winkeleinstel-
lung gesichert. Stecken Sie den Si-
cherungsbolzen (C), nachdem Sie den
Sitzwinkel in die gewiinschte Position
gebracht haben, in das dafur vorge-
sehene Loch (D) am Auslosehebel (B).

3.3 Sitztiefe

Zum Einstellen der Sitztiefe |6sen Sie
die zwei Flugelschrauben (E) unter-
halb der Sitzeinheit. Danach l&sst sich
die Sitzflache stufenlos nach vorne
oder hinten verschieben.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle
Schraubverbindungen wieder fest!




3.4 Riickenneigung

Der Rucken lasst sich nach Losen des
Klemmhebels (A) auf der rechten Seite
der Sitzeinheit im Winkel verstellen.

Achten Sie darauf, dass wahrend des
Einstellens / Verstellens der Rickennei-
gung keine Korperteile in den Bereich
der Einstell- / Verstellmechanik gelan-
gen, um mdgliche Verletzungen zu ver-
meiden.

3.5 Rickenh6he

Losen Sie die Schraube (B) mit Innen-
sechskant (M8) an der Rickseite und
bringen den Rucken in die gewlunsch-
te Hohe. Drehen Sie die Schraube (B)
wieder fest.

3.6 Armlehnen

Die Armlehnen sind im Winkel, in der
Hohe und in der Breite verstellbar.
Die Winkelverstellung kann nach Lo-
sen des Drehgriffs (C) erfolgen. Durch
Losen des Drehgriffs (D) laisst sich die
Hohe einstellen. Drehen Sie den je-
weiligen Drehgriff wieder fest.

Die Breitenverstellung erfolgt nach
Losen der beiden Schrauben (E), die
sich auf der Unterseite der Sitzeinheit
befinden.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung den
Drehgriff und die Schrauben wieder fest!




3.7 FuBbank

Im  Grundmodell des Therapiestuhls
madita. ist bereits eine FuBbank (A) ent-
halten. Diese ist hochklappbar, hat eine
rutschfeste Oberfldche (B) und verfugt
Uber 6 Schlitze (C) zur Befestigung von
Begurtungen wie z.B. FuBmanschetten
oder FuBpositionierungshilfen. Dartber
hinaus gibt es zwei weitere FuBRbank-Mo-
delle.

3.7.1 FuBbank mit Winkelverstellung
Durch Lésen der Schraube (D) kann die
Neigung der FuBbank im Winkel verstellt
werden.

Durch Dricken des Schwenkhebels (E)
nach hinten, wird die FuBbank entriegelt
und kann hoch- bzw. heruntergeklappt
werden. Beim Hoch- und Herunterklap-
pen auf das Einrastgerdusch achten.

3.7.2 FuBbank mit Feststeller

Eine weitere Moglichkeit, die FuBbank
hoch- oder herunterzuklappen ist das
Ziehen des Zugschnappers (F). Dadurch
wird die FuBRbank freigegeben und ein
Hochklappen ist moglich.

Achten Sie darauf, dass wahrend des Ein-
stellens / Verstellens der FuBbank keine
A Korperteile in den Bereich der Einstell- /
Verstellmechanik gelangen, um magliche
Verletzungen zu vermeiden. F

Zur Einstellung des Kniewinkels I6sen Sie den Drehgriff (G) unterhallb der
Sitzflache, bringen die Fullbank in die gewlinschte Position und ziehen den
Drehgriff (G) wieder fest.

Fur eine stufenlose Hohenverstellung 1ésen Sie die zwei Schrauben (H) an
beiden Seiten der Fullbank, bringen die FuBbank in die gewunschte Positi-

on und ziehen die Schrauben (H) wieder fest.

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Drehgriffe und die Schrauben wieder fest!



3.7.3Umsetzen der FuBbankhalte-
rung

Durch ein Umsetzen der Schrauben
kann der kleinere Einstellungsbereich
der Unterschenkelldnge erreicht wer-
den. Losen Sie hierzu die 6 Schrauben
der FuBbankhalterung, drei auf jeder
Seite und setzen die Halterung um ein
Schraubenloch nach oben. Anschlie-
Rend werden je Seite zwei Schrauben
(A) wieder montiert und fest angezo-
gen. So erreichen Sie die kurzere Un-
terschenkelléinge, wie in der Malita-
belle (siehe Punkt 6.) angegeben.

3.8 FuBstitzen

Optional kann madita. auch mit FuR-
stutzen (B) ausgestattet werden. Die-
se haben eine rutschfeste Oberfléiche
(C) und verfugen Uber jeweils 4 Schlit-
ze (D) zur Befestigung von Begurtun-
gen wie z.B. FuBmanschetten oder
FuBpositionierungshilfen.

Zur Einstellung des Kniewinkels 16sen
Sie die Drehgriffe (E) unterhallb der Sitz-
flache an beiden Seiten. Bringen Sie
die FuBstutzen in die gewlnschte Po-
sition und ziehen Sie die Drehgriffe (E)
wieder fest.

Um z.B. das Einsteigen zu erleichtern,
kdnnen die FuRstUtzen durch ziehen
des Zugschnappers (F) unterhalb der
FuBstUtze hochgeklappt werden.

Fur eine stufenlose Hohenverstel-
lung losen Sie an jeder FuBstutze die
Schraube (G), bringen die FuRstitze in
die gewunschte Position und ziehen
die Schrauben (G) wieder fest.

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Drehgriffe und die Schrauben wieder fest!



3.8.1Positionieren der FuBstiitzen

Fur eine optimale Positionierung der
FURe koénnen die FuBstUtzen unab-
hangig voneinander in der Breite, im
Winkel und der Tiefe verstellt werden.

FuBwinkel

Der FuBRwinkel (A) der jeweiligen FuR-
stitze kann von (-)15° bis 15° verstellt
werden. Drehen Sie hierzu die Schrau-
ben (A) seitlich der FuBstUtzen rein
bzw. raus und stellen somit den ge-
wunschten FuBwinkel ein.

Breite

Die Breite kann an zwei Stellen einge-
stellt werden. Zum Verstellen der Brei-
te (B) Idsen Sie die Schrauben (C) an
beiden FuBstutzen. Stellen Sie die ge-
wlnschte Breite ein und ziehen Sie die
Schrauben wieder fest. Zum Verstellen
der Breite (D) ldsen Sie die Schrauben
(E). Stellen Sie die gewlnschte Breite
ein und ziehen Sie die Schrauben (E)
wieder fest.

Winkel / Tiefe

Zum Verstellen des Winkels und der
Tiefe (F) losen Sie bitte die Schrau-
ben (E), bringen die FuBstltze in die
gewunschte Position und ziehen die
Schrauben (E) wieder fest. Dartber
hinaus kann so auch eine zusatzli-
che Breitenverstellung vorgenommen
werden (sieche Punkt Breite).

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle
Verschraubungen wieder fest!




3.9 FuBstiitzen mit FuBschalen

Optional kédnnen die FuBstlUtzen auch mit
FuBschalen (A) ausgestattet werden. Auch
hier kbnnen, wie bei der normalen Ausfuh-
rung, der Kniewinkel eingestellt, die FuR-
schalen hochgeklappt und die Hohe verstellt
werden (siehe Punkt 3.8). Fur eine optimale
Positionierung der FuBe kdnnen die FufB-
stitzen mit FuBschalen unabhéngig von-
einander in der Breite, im Winkel und der
Tiefe verstellt werden (siehe Punkt 3.8.1).
Um den Nutzer in der FuBschale zu sichern,
sind die Fuflschalen mit Gurten versehen.

Diese kénnen mithilfe der Magnetschldsser verschlossen werden. Fuh-
ren Sie das Gurtende (B) in Richtung des Verschlusses, schnappt die-
ser selbststandig zu. Um die Gurte zu &ffnen, driicken Sie den Knopf (C).
Fur die Langeneinstellung kann der Klettverschluss des Gurtes (D)
beidseitig gedffnet und in der Lange verstellt werden. Zum VerschlieBen
des Gurtes im VorderfuRbereich fuhren Sie diesen durch die Offnung (E) und

verschlieRen Sie den Gurt mit Klettverschluss.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Verschraubungen wieder fest!

3.10 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsatzlich durch
Abbremsen der 2 hinteren Laufrollen festge-
stellt werden, um ein unbeabsichtigtes Weg-
rollen zu vermeiden. Drlicken Sie dazu mit der
FuRspitze die Bremsen (F) herunter.

Die Bremse dient nur zur Verhinderung von un-
beabsichtigtem Wegrollen auf ebenen Flichen!



4.1 Kopfstirtze

Alle Kopfstutzen sind standardmafig ab-
nehmbar. Die Kopfstiitze (A) ist in der Hohe A
und der Tiefe einstellbar.

Um die Tiefe einzustellen, losen Sie die —
Schraube (B) und stellen sie die gewtinsch- (C = K- ’
te Tiefe der Stutze ein. Ziehen Sie dann die B
Schraube (B) wieder fest. “ — H
A —
Durch Lésen des Drehgriffs (C) kann die Hohe der Kopfstitze eingestellt

werden. Ziehen Sie die Kopfstltze dazu einfach nach oben, bis die ge-
winschte Hohe erreicht ist. Drehen Sie den Drehgiff (C) danach wieder fest.

4.1.1 Kopfstitze mit winkelverstellbarer Seitenfilhrung
Die Kopfstutze mit winkelverstellbarer Sei-

tenfuhrung (D) kann in der Hohe, Tiefe und im

Winkel eingestellt werden (siehe Punkt 4.1). -
Zusatzlich lassen sich die Seitenfuhrungen D ‘
individuell im Winkel einstellen. E F
Loésen Sie zur Einstellung der SeitenfUhrun-

gen die Innensechskantschrauben (E+F) und

bringen die jeweilige Seitenfuhrung in die

gewulnschte Position. -

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung den Drehgriff und die Schrauben wieder fest!

Stiitzen Sie den Kopf des Anwenders mit einer Hand, wenn Sie eine Einstellung
an der Kopfstiitze wahrend der Nutzung vornehmen!



4.2 Abnehmbarer Riicken
Der abnehmbare Rucken lésst sich an der Ruck-
seite des Therapiestuhls bedienen.

Bei Verwendung des Ausldsehebels zur Sitzwin-
kelverstellung am Schiebegriff 16sen Sie dazu
zuerst den trennbaren Bowdenzug wie in der
Fotostrecke (A) abgebildet.

Danach lésen Sie den Drehgriff (B), driicken die
Arretierungshebel (C) zusammen und entneh-
men den Rucken. Ein Einsetzen des Rickens
funktioniert in gleicher Weise. Drehen Sie da-
nach den Drehgriff (B) wieder fest und klinken Sie
den Bowdenzug (A) wieder ein.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung den Drehgriff und
die Schrauben wieder fest!

A




4.3 Thoraxpelotten
Die Thoraxpelotten sind individuell in
der Hohe und Breite einstellbar.

Losen Sie zur Einstellung der Breite, die
Schrauben (A) und bringen die Thorax-
pelotten in die gewlnschte Position.
Ziehen Sie danach die Schrauben (A)
wieder fest.

Verfahren Sie bei der Einstellung der
Hohe mit der Schraube (B) in gleicher
Weise. Losen Sie die Schraube (B),
bringen Sie die Thoraxpelotten in die
gewlnschte Position und ziehen Sie
die Schraube (B) wieder fest.

4.4 Abklappbare Thoraxpelotten

Die abklappbaren Thoraxpelotten
lassen sich fur ein leichtes Hereinset-
zen zur Seite abklappen. Dricken Sie
dafur seitlich an der Thoraxpelotte
den roten Druckknopf (C) oberhalb
des Gelenkes und schwenken die Pe-
lotte zur Seite weg.

A Achten Sie beim Zurickklappen darauf, dass die Thoraxpelotte einrastet!

4.5 Feststellbremse

Die Feststelloremse ist vom Nutzer
selbst bedienbar. Wird der Hebel (D)
heruntergedrickt, ist die Bremse ge-
|6st. Steht der Hebel (D) nach oben,
greift die Bremse.




4. Zubehor.

4.6 Oberschenkelfihrung

Die Polster der Oberschenkelflihrung
sind individuell in der Breite und Tiefe
einstellbar. Zum Einstellen der Breite
l6sen Sie die beiden Flugelschrau-
ben (A) unterhalb der Sitzflsche und
bringen die OberschenkelfUhrungs-
polster in die gewlnschte Position.
Die Tiefeneinstellung ist, auler bei der
Standardversion fur die Gr. O bei ein-
stellbarer Beckenfuhrung, bei jeder
Oberschenkelfuhrung moglich.  Zum
Einstellen der Tiefe offnen Sie bitte die
Klettverschlusse (B), 16sen die 3 Lin-
senkopfschrauben (C) mit Innensechs-
kant und bringen das Polster in die ge-
wulnschte Position.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die
Schraubverbindungen wieder fest!

4.7 Abduzierbare Beinfihrung

Die abduzierbare Beinflihrung er-
moglicht eine medizinisch notwendige
Abduktion der Oberschenkel und den
Ausgleich einer Sitztiefendifferenz.

Zum Einstellen der Beinfuhrung losen
Sie die Muttern (D) unterhalb der Sitz-
flache und bringen die Beinfuhrungen
in die gewunschte Position. Sie kbnnen
leicht den Abduktionswinkel (1), die
Oberschenkelbreite (2) und den Bein-
l&ingenausgleich bzw. Sitztiefendiffe-
renz (3) Uber die Langlécher einstellen,
wdhrend der Anwender im Thera-
piestuhl sitzt.




4.8 Einstellbare Beckenfidhrung

Die einstellbare BeckenfUhrung I&sst
sich in der Breite einstellen, bietet dem
Anwender viel Sicherheit und positio-
niert das Becken. Losen Sie zundchst
die Zylinderkopfschraube (A) auf der
Ruckseite des Therapiestuhls an der
Unterkante des Covers. Dricken Sie
danach vorne das Polster leicht nach
unten und l6sen auch die Innensechs-
kantschraube (B). Setzen Sie nun bitte
den Anwender in den Stuhl und brin-
gen die einstellbare Beckenfuhrung in
die gewlnschte Position. Ziehen Sie
erst die Zylinderkopfschraube (A) wie-
der fest und nehmen erst dann den
Anwender wieder heraus. Jetzt brau-
chen Sie nur noch die Innensechs-
kantschraube (B) festziehen und dann
kédnnen Sie den Anwender wieder
hereinsetzen.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung den
Drehgriff und die Schrauben wieder fest!

4.9 Therapietisch abschwenkbar

Der Standard-Therapietisch (C) st
in der Hohe und Tiefe einstellbar. Die
Hoheneinstellung erfolgt Uber die Ver-
stellung der Armlehnen (siehe Punkt
3.6). Fur die Tiefeneinstellung I6sen Sie
die Flugelschraube (D) und bringen
den Therapietisch in die gewlUnschte
Position. Zum Abschwenken, ziehen
Sie den Tisch leicht vor und schwen-
ken Sie den Tisch nach oben weg
zur Seite des Therapiestuhls. Mithilfe
der Miniwing-Schraube (E) sichern Sie
den Therapietisch gegen ungewolltes
Hochklappen.




4.9.1Therapietisch abschwenkbar
mit Hochklappschutz

Der Standard-Therapietisch kann mit
dem Zusatz ,Hochklappschutz” (A)
konfiguriert werden. Dieser Tisch bie-
tet den Vorteil, dass der Tisch wahrend
der Benutzung nicht ungewollt hoch-
klappen kann. Ein Abschwenken ist
moglich, indem der Tisch vorgezogen
wird, bis der Hochklappschutz (A) an
der rechten Seite gelost ist (ahnlich B).
Schwenken Sie den Tisch nach oben
weg und fuhren diesen an die Seite
des Therapiestuhls.

4.9.2 Therapietisch vorsteckbar

Der Therapietisch vorsteckbar (C)
kann leicht an den Therapiestuhl an-
gebracht werden. Dazu fadeln Sie
einfach zuerst das lange Rohr (D) und
dann das kurze Rohr (E) in die Aufnah-
me unter den Armlehnen ein. Ein Ab-
schwenken ist nicht moglich.

4.10 Knieabduktionskeil

Der Knieabduktionskeil (F) ist mittels ei-
ner Steckachse vorne an der Sitzplatte zu Bar F
montieren. Drucken Sie den Knopf an der ’ A ™
Steckachse und der Abduktionskeil kann ‘ ‘p
leicht abgenommen bzw. eingesetzt wer-
den. Beim Einsetzen des Abduktionskeils
muss ein Einrasten mit deutlichem Klick”
erfolgen.

4.11 Radstandsverlangerung

Die Radstandsverléngerung ist nicht einstellbar! Sie dient einzig der Stand-
sicherheit, besonders bei groReren Sitzschalen und bei extrem nach hinten
geneigtem Sitzwinkel.



4.12 Begurtung

Fur madita. steht eine Reihe von
Begurtungen zur Verfugung, die fur eine
noch bessere Positionierung des Anwen-
ders sorgen. Die Begurtung ist mit den
Begurtungsmontagesatzen fur den Sitz-
oder den Ruckenbereich zu montieren.
Sie haben die Wahl zwischen Brust-
schultergurt (A), einer Sitzhose (Stan-
dard) bzw. einer Sitzhose in T-Form (B),
einem Beckengurt (C) und einem
4-Punkt-Beckengurt (D). Unsere Po-
sitionierungshilfen sind in vielen ver-
schiedenen GroRen erhdaltlich.  Wei-
tere Informationen finden Sie in
unserem Bestellformular/ Anpassbogen
unter www.schuchmann.de/madita.

Der Brustschultergurt (A) dient aus-
schliefllich zur Stabilisierung des Ober-
korpers und zur Aufrichtung der Schultern.

Der Brustschultergurt ersetzt keine
Beckenfixierung!

Das Becken muss stets separat
gesichert werden — z. B. mit einem Be-
ckengurt (C), einer Sitzhose (B) oder einer
anderen geeigneten Beckenpositionie-
rung. Ohne eine korrekte Beckenpositio-
nierung besteht das Risiko, dass das Kind
nach unten rutscht.

A
L
B
C

D

Strangulationsgefahr! Ein falsch angelegter oder unzureichend gesicherter
Brustschultergurt kann dazu fihren, dass das Kind in eine gefdhrliche Position

rutscht.

Achten Sie darauf, dass alle Gurte korrekt sitzen und regelmdaBig Uberprift

werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Kind sicher im Sitzsystem positioniert ist.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Gerait.

Sollten Unsicherheiten zur richtigen Anwendung bestehen, wenden Sie sich
bitte an den Hersteller oder eine geschulte Fachkraft.



4.13 Verwendung von Begurtung anderer Hersteller (optionales Zube-
hor)

Zur Sicherung des Patienten im Therapiestuhl kdnnen auch geeignete

Ruckhaltegurte anderer Hersteller verwendet werden. Die Verwendung von

Gurten erfolgt unter folgenden Bedingungen:

- Es durfen ausschliefllich Gurtsysteme verwendet werden, die fur den me-
dizinischen Einsatz und die Patientensicherung zugelassen sind (CE-ge-
kennzeichnet, MDR konform).

- Die Gurte mussen mit dem Therapiestuhl mechanisch und funktional
kompatibel sein. Die Befestigung darf nur an den dafir vorgesehenen
Haltepunkten erfolgen.

- Gurtbreite 25-40 mm

+ Material: latexfrei, desinfektionsbestandig

+ Der Hersteller empfiehlt, Begurtungen mit dem erhdltlichen Begur-
tungs- und Montagesatz zu befestigen. Andere Montageformen wie z.B.
Schlaufen oder Osen sind vom Inverkehrbringer zu priifen.

Hinweis: Die Eignung und Sicherheit bei Verwendung von Gurten auBerhalb der
Herstellereigenen Modelle liegt in der Verantwortung des Betreibers. Eine si-
chere Anwendung ist durch geeignete Prifung und Einweisung sicherzustellen.



5.1Reinigen und Desinfizieren

5.1.1Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmdBig mit einem [y
Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesonde-
re Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei starkeren
Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden  REIPAYS P22y
Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein grindliches |l
Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden kénnen,
kdnnen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die
eingendhten Pflegeetiketten (wie z. B. A+B) an dem je-
weiligen Element.

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reini-
gungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf
www.schuchmann.de/mediathek.

G
schuchmana’

5.1.2 Desinfektion

Zur Flachendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile kdnnen verschie-
dene Produkte eingesetzt werden. Flussige Desinfektionsmittel gibt es als
fertige Losung, die aufgespruht und mit einem weichen Tuch gleichmdi-
Rig aufgetragen werden. Alternativ kbnnen auch mit Desinfektionsmittel
vorgetrankte Tucher verwendet werden, mit denen die Produkte fladchen-
deckend abgewischt werden. In beiden Fallen muss auf eine vollstéindige
Benetzung geachtet werden. Eine Desinfektion in vollautomatischen Des-
infektionsanlagen ist ebenfalls méglich und empfehlenswert. Die Einwirk-
zeiten kdnnen variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten
Mittel zu entnehmen.

5.2 Instandhaltung

Bitte fuhren Sie eine tagliche Sichtprufung durch und kontrollieren regel-
maRig das Produkt auf Risse, Briche, fehlende Teile und Fehlfunktionen.
Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an
den ausliefernden Fachhdandler (siehe Punkt 8.4).

5.3 Wartung

Aus Grunden der Sicherheit des Nutzers und zur Erhaltung der Produkthaf-
tung hat mindestens einmal jahrlich eine Wartung durch den Fachhandel
(siehe Punkt 8.4) zu erfolgen. Die durchgefihrten Wartungen sind im War-
tungsplan (siehe Punkt 5.3.2) zu dokumentieren.

5.3.1Wartungsvorgaben
+ Grundlegende Reinigung nach Herstellervorgabe (siehe Punkt 5.1.1)
- Ggf. Desinfektion nach Herstellervorgabe (siehe Punkt 5.1.2)



- Beschadigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehor (Risse, Briche,
Korrosion, verbogene oder fehlende Teile)

- Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben nachziehen, fehlende
Schrauben ersetzen)

+ Funktionsfahigkeit der Verstellelemente (Schrauben, Auslosehebel,
FuRpedal)

« Funktionsfahigkeit weiterer Verstellelemente (Rucken, Kopfstitze,
Pelotten, Armlehnen, FuBstitzen, Tisch und Fuhrungen im Beinbereich)

+ Funktionsfahigkeit der Gasdruckfedern bzw. der Hydraulik / des elektri-
schen Antriebs (ggf. Nachjustierung der Bowdenzige)

+ Funktionsfahigkeit der Sicherheitselemente (Kippsicherung)

+ Korrekte Montage der Sitzeinheit

+ Funktionsfahigkeit der Bremsen

- Funktionsfahigkeit der Laufrollen (Rundlauf, Leichtgangigkeit)

- Prifung der Begurtung auf Beschadigungen (Klemmvorrichtungen,
Verschlisse, Nahte)

+ Prufung der Polster und Bezlge auf Beschadigungen

- Lesbarkeit des Typenschilds

-+ AbschlieRende vollstéindige Funktionskontrolle des Hilfsmittels

- Kontrolle der korrekten Befestigung aller Anbauteile und des
zugehodrigen Zubehors

5.3.2 Wartungsplan
Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe Punkt 5.3.1) wurden durchgefuhrt:

Festgestellte Mangel oder Beschadigungen miissen vor der Wiederverwendung
durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.



5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile der Firma
Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Nutzers geféihrden
und die Gewdhrleistung erlischt.

Fur eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Se-
riennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhdndler (siehe Punkt
8.4). Notwendige Ersatzteile und Zubehor durfen lediglich durch geschultes
Personal montiert werden.

5.5 Nutzungsdaver und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhdngigkeit von
der Nutzungsintensitat und Anzahl der Wiedereinséitze, betragt bis zu ,8"
Jahren, wenn die Nutzung in Ubereinstimmung mit den Angaben in die-
ser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann Uber diesen Zeitraum
hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befin-
det. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleil-
teile wie z.B. Laufrader, Gasdruckfedern,... . Die Wartung und Beurteilung
des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem
Fachhandel.

Das Produkt ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Bitte fuhren Sie vor Weiter-
gabe die unter Punkt 5.1 genannten Reinigungs- und Desinfektionshinwei-
se aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil
des Produkts und mussen an den neuen Nutzer Ubergeben werden. Fur den
Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer
Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das
kompakteste Mal einzustellen.

Sollte es wadhrend der Nutzungsdauver bei der bestimmungsgemdBen
Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen,
ist dies unverziiglich dem Hersteller und der zustandigen Behorde zu melden.



6 . Technische Daten.

Sitztiefe”

150-250mm | 210-300mm ‘ 260-360mm | 300-420mm

Sitzbreite

160 -260mm 200-300mm 280-380mm

Ruckenhdhe mit extra
kurzem Rucken

320-350mm -

350 -430mm -

Ruckenhohe mit kurzem
Rucken

350 -430mm

420-520mm

Ruckenhohe mit langem
Ricken

420-520mm

530-630mm

Ruckenhdhe mit Ak-
tiv-Rucken

350 -430mm

420-520mm

Sitzhoéhe

475-580mm

Unterschenkellange

150-250mm | 190-320mm

270-490mm

Breite gesamt

450 mm

530mm

0O =m m O

Lange Grundrahmen

660mm

770 mm

Sitzwinkel

(-)5°-37°

Ruckenwinkel

(-)5°-25°

maix. Belastung

30kg

45kg 50kg

Gewicht

16kg 17kg

18kg 19kg

* bei einstellbarer Beckenfuhrung um 1cm reduziert




»  7.Gewadhrleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijdhrige gesetzliche Gewdhrleistungsfrist.
Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Ubergabe der Ware. Tritt inner-
halb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein
Werkstoff- oder Falbrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Ruck-
sendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls
kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.



8.1Seriennummer / Herstellungsdatum
Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden
Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

Produktname
Artikelnummer
Seriennummer GroBe
max. Belastung
Herstellungsdatum

Produktkennzeichnung nach MDR

8.2 Produktversion
Der Therapiestuhl madita. ist in vier GroRen erhdltlich und kann durch
vielfaltiges Zubehor erganzt werden (siehe Punkt 4).

8.3 Ausgabe des Dokuments
Gebrauchsanleitung madita. - Anderungsstand G; Ausgabe 2026-09-14

8.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhandler
Dieses Produkt wurde hergestellt von:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhandler ausgeliefert:



3 Notizen.




schuchmann.de

GA78 - DE_70



