Gebrauchsanleitung.

momo motion. Das bewdhrte Dreirad mit E-Antrieb.

(q.‘
schuchmann



Vielen Dank.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an dieser Stelle moéchten wir Ihnen fur das entgegengelbrachte Vertrauen und den Erwerb

unseres Produkts danken. Wir mdchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des
Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Bertick-
sichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf
Grund der Ausstattung von lhrem Produkt abweichen kénnen. Technische Anderungen
behalten wir uns vor.

Wichtige Information!
Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr schuchmann-Team
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1.1 Auslieferung

Bitte Uberprufen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollstaindigkeit, Fehlerfrei-
heit und achten Sie auf eventuelle Transportschéden. Uberprifen Sie die
Ware in Gegenwart ihres Uberbringers. Sollten Transportschéiden auftre-
ten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Man-
gel) in Gegenwart des Uberbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Re-
klamation an den zustandigen Fachhandler.

1.2 SicherheitsmaBnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfaltige
Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir moéchten Sie bit-
ten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung
aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Durch den Transport kdnnen
sich Schrauben geldst haben. Bitte ziehen Sie alle Schrauben vor dem ers-
ten Gebrauch mit dem ggf. auf den jeweiligen Bauteilen angegebenen
Drehmomenten noch einmal fest. Es besteht die Moglichkeit, dass sich Pro-
duktteile, die mit der Haut in Berihrung kommen kénnen, durch Sonnenein-
strahlung aufheizen. Je nach Lange und Intensitéit der Sonneneinstrahlung
konnen die Oberflachen einzelner Teile Uber 41°C steigen und damit bei
direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen fuhren. Decken Sie daher
diese Stellen ab oder schutzen Sie das Gerdt vor direkter Sonneneinstrah-
lung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umwelt-
verschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling)
zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der Punkte 1.3.1
und 1.3.2.

1.3.1Verpackung

Die Verpackung des Produktes sollte fur einen eventuell sp&ter notwen-
digen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur
oder im Gewdhrleistungsfall zu uns zurtckschicken mussen, verwenden Sie
bitte nach Moglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal ver-
packt ist. Fihren Sie die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recy-
cling zu.

Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mogliche
Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt
Fuhren Sie die fur das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem
Recycling zu (siehe Materialinformation unter Punkt 2.1). Die elektrischen



Bestandteile sowie der Akku des Antriebssystems durfen nicht UGber den
Hausmull entsorgt werden. Diese mussen an den dafir eingerichteten 6f-
fentlichen Sammelstellen oder an Ihren Fachhandler (siehe Punkt 9.4) zu-
ruckgegeben werden.

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher,
dass diese bei einem moglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei
Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter
www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2.1Allgemeine Informationen

Das momo motion. ist ein Dreirad, das bereits im Grundmodell mit einem
E-Antrieb ausgestattet ist und fur den Aullenbereich konzipiert wurde.

Der Grundrahmen ist aus Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbe-
schichtet. Die Griffe bestehen aus Gummi und sémtliche weitere verbau-
ten Materialien sind korrosionsgeschutzt durch Verwendung von Edelstahl,
Aluminium oder Kunststoff. Die Beztige der Kérperstitzen und Begurtungen
bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN
EN 1021-1+2). Der fur die Kérperstitzen verwendete Schaum besteht aus PU
(Polyurethan).

2.2 Symbolbeschreibungen

Symbol Beschreibung

Gebrauchsanweisung beachten (nach ISO 7010)

EE Gebrauchsanweisung lesen (nach 1ISO 15223-1)

Es handelt sich um ein Medizinprodukt

Produkt entspricht den Anforderungen der MDR



Symbol Beschreibung

Hersteller der Medizinproduktes

Herstellungsdatum der Medizinproduktes

Warnung vor Klemmstellen

4t

2.3 Handhabung und Transport

Das momo motion. ist nicht zum Tragen vorgesehen, da es mit Reifen aus-
gestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht ver-
meiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezo-
gen sind. Stellen Sie sich anschliefend zu zweit neben das Dreirad, greifen
Sie links und rechts am Rahmen und tragen Sie es an den gewinschten
Platz. Um das Dreirad zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf
das kompakteste MaR (Sattelhdhe, Lenkerhdhe, Zubehdr abmontieren etc.).

Nehmen Sie zum Transport den Akku heraus und fihren diesen an einem kishlen
Ort im Fahrzeug mit.

2.4 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemiBe Verwendung

Das Dreirad mit E-Antrieb momo motion. ist ein Medizinprodukt der Risiko-

klasse 1und wurde fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene fur den AuBen-

bereich konzipiert.

Durch dieses Dreirad wird Nutzern mit Behinderungen die selbststéndige

Fortbewegung ermoglicht. Sie kdnnen mit dem Dreirad selbststandig rele-

vante Strecken bewdltigen und ein addaquates Tempo erreichen. Der Ein-

satz des Dreirads sichert die Mobilitat im AulRenbereich und die Teilhabe

am Leben in der Gemeinschaft (Integration in eine Gruppe gleichaltriger

Personen). Das mit dem e-Antrieb ausgestattete momo motion. kann durch

die vergroRerte Reichweite und die Anpassung des Tempos hier besonders

gut unterstttzen. Eine andere oder dartberhinausgehende Benutzung gilt

als nicht bestimmungsgeman.

Die motorischen Fahigkeiten in Bezug auf

- die Bewegungskoordination (alternierende Beinbewegungen, Au-
ge-Hand-Koordination, isolierte Arm- und Beinbewegungen);

- den gezielten Aufbau von Muskelkraft und -ausdauer (bei entsprechen-
der Indikation auch zum Vermeiden von Uberlastungen der Muskeln bei
gleichzeitigem Funktionserhalt);



+ Aufbau von Rumpfstabilitat, Férderung der Kopfkontrolle;

- die Férderung der Gleichgewichtsreaktionen;

- die Beweglichkeit der Gelenke (range of motion, ROM) besonders der
unteren Extremit&ten wird unterstitzt;

und die kardiorespiratorische Funktion der Patienten werden gestarkt. Die-

se Effekte unterstUtzen die krankengymnastische Behandlung.

2.4.1\ndikationen

Das momo motion. eignet sich fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit

erworbenen oder angeborenen Behinderungen aufgrund folgender Dia-

gnosen:

- Erkrankungen des zentralen Nervensystems (z.B. Cerebralparese in spas-
tischer, dyskinetischer oder ataktischer Form, GMFCS 2-4)

- Erkrankungen des peripheren Nervensystems (z.B. wie Spina bifida oder
Paraplegien)

* neuro-degenerative Erkrankungen (z.B. Muskeldystrophien oder -atro-
phien, die auf Stoffwechseldefekte zurtickzufihren sind)

- genetisch bedingte Erkrankungen (z.B. Trisomie 21, Rett Syndrom, Kabuki
Syndrom, Cornelia de Lange Syndrom, ...)

- orthopd&dische Krankheitsbilder und daraus resultierende Deformit&ten
(z.B. Rheuma oder Folgen von Traumata des kndchernen Apparates)

- psychische Erkrankungen, die das Bewegungsverhalten beeinflussen
(z.B. aus dem autistischen Formenkreis)

Relevante Symptome (auch bei anderen Krankheitsbildern) sind:

- eingeschrénkte posturale Kontrolle,

+ Einschrankungen des Bewegungsausmales,

- Deformitéiten im Bereich des kndchernen Apparates (z.B. Wirbelséule
u/o Becken),

+ Einschrankungen des kardiorespiratorischen Systems,

+ Einschrankungen des Gleichgewichts und der Balance,

+ Einschrankungen von Kraft und Ausdauer,

+ unkontrollierbare Bewegungsausschlége

Der beschriebene Personenkreis kann aufgrund der Bewegungsstérungen

keine gangigen Fahrréder oder Fahrzeuge, auch nicht mit handelsublichen

StUtzradern, benutzen.

2.4.2 Kontraindikationen

Das momo motion. sollte nicht eingesetzt werden, wenn:

+ Eigen- oder Fremdgeféhrdung durch die Benutzung eines Dreirades zu
beflrchten sind;

+ Schmerzen durch die Nutzung auftreten oder verstarkt werden; oder

- sonstige darztlich festgestellte Kontraindikationen fur das Dreiradfahren
vorliegen.



2.5 Nicht bestimmungsgem3aBe Verwendung / Warnhinweise

+ Fahren Sie nur im fahrttichtigen Zustand!

+ Die korrekte Benutzung des Produktes erfordert eine genaue und
sorgfaltige Einarbeitung des behandelnden Betreuers.

+ Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung mussen sich die
Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit der Therapiehilfe
umgehen zu kdnnen.

- Verbogene Lenker und Lenkervorbauten sofort austauschen.

Bei Weiterbenutzung oder Richten besteht Bruchgefahr.

+ Das Dreirad darf nur auf ebenem und festem Untergrund verwendet
werden.

+ Fur das maximale Gewicht des Anwenders beachten Sie bitte den Punkt
JTechnische Daten” dieser Gebrauchsanleitung.

- Tragen Sie stets zweckmaRige helle und auffallige Kleidung.

+ Seien Sie immer bremsbereit, besonders auf abschussigen und
untbersichtlichen Strecken.

+ Nehmen Sie Rucksicht auf Spaziergénger und Wanderer.

+ H&ngen Sie keine Lasten an den Lenker, diese beeintréchtigen die
Fahrsicherheit.

- Prufen Sie regelmdRig die Befestigung der Tretkurbeln, Pedale und ggf.
Laufrader.

- Prifen Sie vor jeder Fahrt Bremsen, Beleuchtung und Glocke auf
Funktion.

- Prufen Sie regelmdaRig die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese
ggf. mit den vorgegebenen Drehmomenten nach.

+ Zu lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, Ihr Dreirad immer mit Helm zu
benutzen. Achten Sie dabei besonders auf die Qualitat des Helmes. Er
sollte zumindest den gesetzlichen Vorschriften bzw. Empfehlungen ent-
sprechen (Norm: EN 1078 oder ANS).

-+ Gesicherte Schrauben durfen nicht geldst werden, da andernfalls die
Gewdhrleistung erlischt.

- Beachten Sie, dass Ihr Dreirad den gesetzlichen Auflagen entspricht.

- Verwenden Sie keine Kopfhorer, damit Sie beispielsweise Warngerdusche
wahrnehmen kédnnen.

+ Wenn eine Schiebestange montiert ist, darf diese nur zum Fuhren des
Dreirades benutzt werden. Die Schiebestange ist NICHT zum Umsetzen
des Dreirades oder zum Anheben oder Ankippen geeignet.

- Bei N&sse verléingert sich der Bremsweg lhres Dreirades. Achten Sie
darauf, Ihre Geschwindigkeit so einzurichten, dass Sie jederzeit anhalten
kdnnen.

- Die Dreiréder sind grundsdatzlich nicht fur die Mitnahme einer zweiten
Person geeignet. Folgen, die aus einer derartigen Nutzung erwachsen,
fallen nicht in den Verantwortungsbereich des Herstellers.

- Der Gepdackkorb darf mit maximal 20 kg belastet werden.



- Beim Einstellen des Dreirades besteht die Gefahr von Klemmungen oder
Quetschungen der Gliedmafen.

+ Anwender, die Uber eine Leseschwierigkeit verfligen, mussen sich die
Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um den Umgang mit dem Produkt
zu verstehen.

+ Entnehmen Sie den Akku vor jeder Reinigung.

- Beschadigte elektrische Baugruppen und Kabel kbnnen zu
Kurzschlussen fuhren.

+ Der Motor kann sich unvorhergesehen in Bewegung setzen, wenn bei
Arbeiten am Dreirad das Antriebssystem eingeschaltet bleibt. Es kbnnen
Kleidungsstucke in rotierende Teile des Antriebs eingezogen werden.
Folge davon kénnen Verletzungen sein.

+ Das Dreirad muss fur Anwender, welche die damit verbundenen
Gefahren nicht einschatzen kdnnen, unzugdanglich aufbewahrt werden.

2.6 Ausstattung nach StVvz0

Das momo motion. entspricht den Anforderungen nach StVZO und ist wie

folgt ausgestattet:

- Zwei voneinander unabhdngige funktionsféihige Bremsen

+ Eine hell ténende Glocke

+ Scheinwerfer, Rucklicht mit Ruckstrahler, Grof¥fldchenrtckstrahler,
Pedalrtuckstrahler, je zwei gelbe Speichenreflektoren oder weille
Reflexringe, sowie Frontriickstrahler in der bauartgepruften Ausfuhrung.

2.7 Fahrverhalten

Das momo motion. hat im Vergleich zu handelstblichen Fahrré&dern und zu

Dreiraidern ohne elektrische Unterstitzung ein anderes Fahrverhalten. Wir

empfehlen daher den Umgang mit dem momo motion. zundichst auerhalb

des offentlichen Verkehrs ausreichend ohne Unterstltzung des E-Antriebs
zu Uben. Bei Nutzung des E-Antriebs beginnen Sie bitte mit der niedrigsten

UnterstUtzung um ein sicheres Gefuhl fur das Dreirad zu bekommen.

Folgende Dinge sind beim Fahren zu beriicksichtigen:

+ Vor Fahrtantritt die Funktionstuchtigkeit der Bremsen durch eine
Probebremsung prufen.

+ Auf nassem, glattem und lockerem Untergrund stets vorsichtig fahren
und ruckartiges Treten vermeiden.

- Gelenkt wird ausschliefllich mit den Handen, eine Verlagerung des
Korperschwerpunktes (z.B. bei Kurvenfahrten) beeinflusst das
Lenkverhalten nicht.

+ Beim Fahren und speziell beim Abbiegen muss immer auf die
Gesamtbreite der Hinterréder geachtet werden. Diese unterscheidet
sich deutlich im Vergleich zu handelstblichen Fahrradern.

- Bei schneller Kurvenfahrt ist darauf zu achten, dass vorab die
Geschwindigkeit gedrosselt wird, da auch ein Dreirad umkippen kann.
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- Fahren Sie niemals freihaindig.

- Bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit Beleuchtung fahren, um die
Sichtbarkeit fur andere Verkehrsteilnehmer zu erhdhen.

- Vermeiden Sie einen standigen Betrieb in salzhaltiger Umgebung, da
dies Schaden durch Korrosion férdert.

- Achten Sie beim Beschleunigen darauf, dass sich beide Hande am
Lenker befinden. Bei der Nutzung des E-Antriebs und in Verbindung mit
der Anfahrhilfe veréindert sich die Beschleunigung.

+ Beim Bremsen betatigen Sie immer beide voneinander unabhdngigen
Bremssysteme. Dies gilt insbesondere bei langen Abfahrten, um eine
Uberhitzung zu vermeiden. Dies kénnte zu Fehlfunktionen fuhren! Weitere
Infos hierzu siehe Punkt 4.2.

Beilangeren Fahrten mit Unterstiitzung des E-Antriebs kann sich der Motor stark
erw3drmen. Berbhren Sie daher nicht den Motor nach Fahrten unter hoher Last.

2.7.1Vor jeder Fahrt

Vor jeder Fahrt regelmdafig Folgendes prufen und sicherstellen:

+ Risse oder Briche am Dreirad-Rahmen

- fehlende Teile

+ Fehlfunktionen

- fester Sitz des Motors, des Akkus und der elektrischen
Steckverbindungen

- Unversehrtheit aller Kabel und deren sichere Befestigung am Rahmen

- festen Sitz aller Schraulbben und Muttern

- sichere Funktion der Bremsen, Bremslacken schleifen nicht an den
Felgen

- ausreichenden Reifendruck (max. Druck ist auf dem Mantel vermerkt,
siehe Punkte 4.3. bzw. 7.5)

- Leichtlauf aller Lager (Tretlager, Rader, Lenkung) und ruhiger Radlauf

Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an
den ausliefernden Fachhdandler (siehe Punkt 9.4).

Das Dreirad sollte alle 1000 km, mindestens jedoch einmal jdhrlich zur
Inspektion zu Ihrem Fachhandler gebracht werden.



2.7.2 Fahren mit und ohne E-Antrieb
Das momo motion. kann sowohl mit als auch ohne Unterstitzung des
E-Antriebbs genutzt werden.

Anwendungshinweise

Das momo motion. verfigt Uber einen verbauten Drehmomentsensor.
Dieser ist mit dem Tretlager kombiniert und unauffallig in dieses integriert.
Er liefert die Signale des Trittdrehmoments, der Trittfrequenz und der Dreh-
richtung des Tretens an die Steuerung.

Bei eingeschaltetem E-Antrieb liefert der Motor nur eine UnterstUtzung
wenn die Pedale betatigt werden. Dies erfolgt sobald die Signale des
Drehmomentsensors an die Steuerung Ubermittelt werden. Wenn der Tret-
vorgang eingestellt wird, liefert der Sensor keine Signale mehr an die Steu-
erung und die Motorunterstutzung wird beendet.

Die einzige Moglichkeit des Fahrens ohne Tretbewegung bietet die optio-
nale Anfahrhilfe (siehe Punkt 3.3.4). Sie ermaglicht das Anfahren mit elekt-
rischer Unterstutzung ohne zu treten bis zu einer Geschwindigkeit von max.
6km/h.

2.7.3 Reichweite

Die Reichweite des momo motion. hangt von folgenden Faktoren alb:

« Streckenverlauf (Steigungen)

+ Beladung/Fahrergewicht

+ gewdhltes Assistenzlevel

+ Fahrstil.

Der Hersteller des Antriebssystems HEINZMANN veranschlagt eine Reich-
weite von 60 bis 120 km pro Akkuladung.

2.8 Ausstattung Grundmodell

+ mit Heinzmann Direct Power Motor
(36V, 250 W, Impulsdrehmoment
60Nm)

+ Akku und Ladegerat

« Aluminiumrahmen mit extra tiefem
Einstieg

- Felgenbremse mit separater
Parkbremse

- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdampfer zur Stabilisie-

rung des Geradeauslaufs

- Lichtanlage nach StVZo, die Gber

den Li-lon Hochleistungsakku
(20 Ah) versogt wird

« inkl. Schutzbleche und Korb
- abnehmbarer Wimpel



2.9 Produktiibersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten
Bauteile zeigen sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchs-
anleitung wiederfinden.

Gangschaltung Display fir E-Antrieb
Lenker

winkelverstellbarer

Sattel . Lenkervorbau
j Hebel fir Parkbremse

Korb l T-Sattelstitze

Schutzblech
Wimpel-Aufnahme

V-Bremse
Akku fiir E-Antrieb
Pedal E-Antrieb
Drehmomentsensor Aluminiumrahmen mit
extra tiefem Einstieg
2.9.1Wimpel

Der oben abgebildete Wimpel dient der besseren
Sichtbarkeit des momo motion. und damit naturlich
auch der des Anwenders. Der Wimpel ist mitsamt des
Kunststoffstabs (ca. 160cm lang) an der Hinterachse
angebracht.

Zur einfachen Handhabung ist dieser abnehmbar und
kann ganz einfach wieder in die bei Auslieferung be-
reits montierte Aufnahme (A) an der Hinterachse ein-
gesteckt werden.




2.10 Ubersicht Ausstattung / Zubehor

Das moemo motion. ist mit dem DirectPower E-Antrieb von Heinzmann ausgestattet. Mit diesem bieten wir lhnen
einen verschleif¥freien und gerduschlosen Direktantrieb. Der Motor ist burstenlos und ohne Getriebe konstruiert.
Das minimiert Wartungsaufwand und Verschleil und lasst Motorengerdusche entfallen. Das rekuperations-
fahige System ladt sich bei Bergabfahrten und beim Bremsen automatisch wieder auf. Dadurch kann die
Reichweite um bis zu 15% erhoht werden. Die vorhandene Kraft des Anwenders wird durch einen im Tretlager
integrierten Kraftsensor gemessen und die vom E-Antrieb ausgehende Unterstitzung somit abgestimmt.
Wahlen Sie unter den folgenden Konfigurationen den passenden E-Antrieb fur das momo motion. cus. Hierbei
konnen Sie wahlen, ob der Antrieb mit oder ohne Anfahrhilfe ausgestattet sein soll. Zusatzlich konnen Sie noch
zwischen einer Beginner-Version und einer Fortgeschrittenen-Version wdahlen. Der Unterschied hierbei liegt
beim Anfahrverhalten und der Endgeschwindigkeit der verschiedenen Modi Eco, Tour, Sport, Turbo und Boost,
welche Uber das Display ausgewdhlt werden kdnnen. Per Analysekabel kann die gewdhlte Version zu einem
spateren Zeitpunkt verandert werden.

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann - ohne Anfahrhilfe

far Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit
Version
Grofe Eco Tour Sport Turbo Boost
Eig(i)';”%) mild/4km/h | mild/4km/h | mittel /4 km/h | mittel /5 km/h | stark/6km/h
1% _
(ngtogff%';”“e”e mild/6km/h | mild/7km/h | mittel/8km/h | mittel /9km/h | stark/10km/h
(E;igégngro) mild/4 km/h | mild/4km/h | mittel /4km/h | mittel /Skm/h | stark/6km/h
20" _
(ngfsef%';me”e mild/6km/h | mild/7km/h | mittel/8km/h  mittel /10km/h  stark/12km/h
Beginner

2% & (3604 170) mild /6km/h mild/7km/h  mittel/8km/h mittel /10km/h stark/12km/h

24/20" Fortgeschrittene .y 1104/ mild/12,5km/h | mittel /15km/h mittel /T75km/h stark /20km/h

(36 04.171)

éig(‘g”%) mild/6km/h | mild/7km/h  mittel /8km/h  mittel /10km/h  stark /12km/h
26

(thgsf;?me”e mild /10km/h  mild/12,5km/h mittel /15km/h mittel /175km/h stark/20km/h

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann — mit Anfahrhilfe

wahlen Sie ob die Anfahrhilfe mittels Tastendruck
am Taster (Abb. 1) oder per Drehgriff (Abb. 2)
aktiviert werden soll

Anfahrverhalten / Endgeschwin-
far

. Version digkeit
Grofe Anfahr- €
hilfe Eco Tour Sport Turbo Boost
Beginner mit Drehgriff
(36.02172) mild / mild / mittel / mittel / stark /
4km/h
Beginner mit Taster 4km/h 4km/h 4km/h 6km/h 6km/h
© (36 02173)
Fortgeschr. mit Drehgriff
(36 02 174) mild / mild / mittel / mittel / stark /
6km/h
Fortgeschr. mit Taster 6km/h 8km/h 8 km/h 10 km/h 10 km/h
(36 02 175)
Beginner mit Drehgriff
. (3603172) mild / mild / mittel / mittel / stark /
20 4km/h
Beginner mit Taster 4km/h 4km/h 4km/h 6km/h 6km/h

(36 03173)



Fortgeschr. mit Drehgriff

mittel /
12km/h

mittel /
12 km/h

mittel /
20 km/h

mittel /
12km/h

mittel /
20 km/h

Breite
15cm
15Scm

8cm

Breite vorne

4cm

7cm

8cm

Breite vorne  Lange hinten

2cm

20 (36 03 174) 6km/h mild / mild / mittel /
Fortgeschr. mit Taster 6km/h 8 km/h 8 km/h
(36 03175)
Beginner mit Drehgriff
(36 04172) 6km/h mild / mild / mittel /
Beginner mit Taster 6km/h 8 km/h 8 km/h
(36 04173)
24"
Fortgeschr. mit Drehgriff
(36 04.174) 6km/h mild / mild / mittel /
Fortgeschr. mit Taster 10 km/h 5 km/h 15 km/h
(36 04.175)
Beginner mit Drehgriff
(36 05172) 6km/h mild / mild / mittel /
Beginner mit Taster 6km/h 8 km/h 8 km/h
(36 05173)
26"
Fortgeschr. mit Drehgriff
(36 05174) okm/h mild / mild / mittel /
Fortgeschr. mit Taster 10 km/h 15km/h 15 km/h
(36 05175)
Art.-Nr. Sattel
3701001 Standard - Sattel Gr. 1
3702001 T Standard - Sattel Gr. 2
3703001 Standard - Sattel Gr. 3
Art.-Nr. Sattel Breite hinten
3701024 Gel - Sattel Gr. 1 19cm
3702024 Gel - Sattel Gr. 2 24 cm
Art.-Nr. Sattel Breite hinten  Breite mittig  Breite vorne
Einradsattel —
Bananenform
3700010 ? (Schrittlénge erhoht Tem 6em
sich um 2 cm)
Art.-Nr. Sattel Breite hinten
Mofa - Sattel
3700023 (Schrittlange erhoht 26 cm 95cm
sich um 2 cm)
Art.-Nr. Sattelstitze
3702004 Standard-Sattelstttze Gr. 2 fur 16"
3703004 Standard-Sattelstutze Gr. 3 fur 20" - 26"
Art.=Nr. T-Sattelstitze
3702005 === [-Sattelstltze Gr. 2 fur 16" + 20"
3703005 \ T-Sattelstutze Gr. 3 fur 24" + 26"

stark /
12 km/h

stark /
12 km/h

stark /
20 km/h

stark /
12 km/h

stark /
20 km/h

Lange
21cm
24cm
26 cm
Lange
24 cm
27 cm

Lange

25cm

Lange
gesamt

25cm



Art.=Nr.

3701007
3702007
3703007
3704007
3709007

3702055

* max. Hohe: gemessen beim Standard-Sattel bis Oberkante Ruckenpelotte

Art.=Nr.
3701029
3702029

Art.-Nr.

37020M

370301

370401

Art.=Nr.
3700012
3701012
3702012
Art.-Nr.
3701013
3702013
Art.=Nr.

3702014

Art.-Nr.

3703006

Art.=Nr.

3702022

Aufnahmebtgel mit Halterung
Aufnahmebugel Gr. 1
r | ' Aufnahmebugel Gr. 2
Aufnahmebugel Gr. 3
Aufnahmebugel Gr. 4
] : Aufnahmebigel nach Mal
Universal-Aufnahme - fur Begurtungen

bei Nutzung ohne Pelotten (Breite = 275 cm)

Kopfstutze
Kopfstutze Gr. 1
Kopfstutze Gr. 2

Classic-Lenker — schwarz
Classic-Lenker fur 16"
Classic-Lenker fur 20"
Classic-Lenker fur 24"-26"

Touringlenker

Rundlenker
Rundlenker Gr. 1
Rundlenker Gr. 2

Multifunktionslenker — geeignet fur 20" — 26"

Multifunktionslenker

max. Hohe"
20 cm
30 cm
37 cm
53cm

cm

Breite
20 cm
23cm

Breite
50 cm
55cm
58 cm
Breite
40 cm
43 cm

Breite

615¢cm

Lenkeinschlagbegrenzer — einstellbar bis zur Richtungsfeststellung

Lenkeinschlagbegrenzer Gr. 2 fur 16" - 26"
Vorbauverldngerung

Vorbauverlangerung Gr. 2 fur 16" - 26"

Touringlenker Gr. O
% Touringlenker Gr. 1
Touringlenker Gr. 2

Tiefe
12cm
12cm
12cm
12cm

cm

Hohe
15Scm

18cm

Breite

50 cm
58 cm

6lcm
Tiefe
17 cm
17 cm
17 cm
Tiefe
17 cm
25cm

Tiefe

16,5cm

Lange

10 cm



Art.-Nr.

3701018
3702018
3703018
3704018

Art.=Nr.

3701017
3702017
3703017

Art.-Nr.

3701035

3702035

3703035

Art.=Nr.

3700013

Art.-Nr.

3700014

Art.=Nr.
3701008
3702008
3703008
Art.-Nr.
3701025
3702025
3703025

QY » & o

FuBschalen  min.
mit Bein- Breite
fuhrung vorne
Gr.1 8,7cm
Gr.2 95cm
Gr.3 17,5cm
Gr. 4 17,5¢cm
FuRschalen

FuBschalen Gr. 1
FuBschalen Gr. 2
FuBschalen Gr. 3

FuBschalen )
mit dyna- min.
; Breite
mischer Ve
Beinfuhrung
Gr.1 8,7cm
Gr.2 95cm
Gr.3 2cm
Pedale

FuBpositionierungspedale — mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten

Pedale

Heimtrainerpedale

Dynamische Ruckenpelotte — gepolstert mit Gurt und Halterung
Dynamische Ruckenpelotte Gr. 1
Dynamische Ruckenpelotte Gr. 2
Dynamische Ruckenpelotte Gr. 3

Breitenverstellbare Ruckenpelotte — gepolstert, inkl. Halterung

max.
Breite
vorne

10,4 cm
12cm
14 cm

14 cm

max.
Breite
vorne

10,4 cm
2cm

15cm

min.
Breite
hinten
57cm
6,7cm
81cm
81cm

min.
Breite
vorne
8,7cm
95cm

1,5cm

min.
Breite
hinten

57cm
6,7cm

8,8cm

Breitenverstelloare Riuckenpelotte Gr. 1

Breitenverstellbare Ruckenpelotte Gr. 2

Breitenverstellbare Rickenpelotte Gr. 3

max.

Breite
hinten
74 cm
92cm
10,6 cm
10,6 cm

max.
Breite
vorne

10,4 cm
12cm

14 cm

max.
Breite
hinten
74 cm
92cm

T,8cm

Lange

74 cm
20,1cm
238cm
238cm
min.
Breite
hinten
57cm
6,7cm

81cm

Lange

174 cm
20,1cm

24 cm

min. max.
Hohe Héhe
Beinfih- Beinfuh-
rung rung
15cm 185cm
18cm 22cm
21cm 26 cm
28 cm 36cm
MaiX.
Breite Lange
hinten
74 cm 174 cm
92cm 20,Tcm
10,6cm  238cm
min. max.
Hoéhe Hohe
Beinfuh- Beinfuh-
rung rung
15cm 18,5cm
18cm 22cm
205cm  255cm
Tiefe
13 cm
Breite
12cm
Breite
20 - 30 cm
25-35cm
30 - 40 cm
Breite
20-28cm
25-33cm
30 - 36cm



Dynamische Beckenfuhrungspelotte — gepolstert mit Gurt

(e und Halterung

Breite
3701009
3702009
3703009

Dynamische Beckenfuhrungspelotte Gr. 1 20 - 30 cm
Dynamische Beckenfuhrungspelotte Gr. 2 25-35cm
Dynamische Beckenfihrungspelotte Gr. 3 30 -40cm

Breitenverstellbare Beckenfuhrungspelotte — gepolstert,
Art.-Nr. X
inkl. Halterung

3701026 l I | Breitenverstellbare Beckenfuhrungspelotte Gr. 1 20 - 28cm

Breite

3702026
3703026

Breitenverstellbare Beckenfuhrungspelotte Gr. 2 25-33cm

Breitenverstellbare Beckenfuhrungspelotte Gr. 3 30 - 36cm

Art.-Nr. Brustgurt — fur die breitenverstellbare Rickenpelotte Breite Lange

3701050 Brustgurt Gr. 1 5cm 18,5cm
3702050 Brustgurt Gr. 2 65cm 255cm
3703050 y Brustgurt Gr. 3 7cm 30,5¢cm

Positionierungsweste — fur die

Art.=Nr. breitenverstellbare Rucken- Bre\te Sl Hé‘he s
innen gesamt Seite gesamt
pelotte
3701051 e Positionierungsweste Gr. 1 8cm 25cm 10cm 28cm
3702051 Positionierungsweste Gr. 2 9cm 30cm 2cm 30cm
3703051 Positionierungsweste Gr. 3 12cm 34 cm 16cm 35cm
Sitzhose T-Form - fir die brei- Breite Breite  LOnge Lange
Art.-Nr. o Sitzfa-
tenverstellbare Beckenpelotte Sitzfache vorne e gesamt
3701052 Sitzhose T-Form Gr. 1 24 cm 23cm 15cm 32cm
3702052 Sitzhose T-Form Gr. 2 26 cm 26 cm 17 cm 34 cm
3703052 Sitzhose T-Form Gr. 3 28 cm 28 cm 19cm 38.cm
4-Punkt-Beckengurt - fur die Breite Breite Lange l&men
Art.-Nr. breitenverstelloare Becken- AuBen- - ; Aufen- g€
) Mittelteil ) Mittelteil
pelotte teile teile
3701053 | L 4-Punkt-Beckengurt Gr. 1 7cm 7cm 12cm 12cm
3702053 4-Punkt-Beckengurt Gr. 2 9cm 8,5cm 13cm 14 cm
3703053 4-Punkt-Beckengurt Gr. 3 17,5 cm Tlem 15cm 16 cm
Art.-Nr. Schiebestange — héheneinstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung

3600012 \\' Schiebestange

P Bremse fiir Begleitperson — inkl. Motorabschaltung (nur in Verbindung mit
rt.-Nr.
Schiebestange nutzbar)

3608012 i \ Bremse fur Begleitperson



2.11 Antriebsmoglichkeiten
Das momo motion. kann mit folgenden An-
trieben ausgestattet werden:

Freilauforemsnabe (mit Riicktrittbremse)

Bei der Freilauforemsnabe kann die Tretbe-
wegung des Nutzers beliebig unterbrochen
und wiederaufgenommen werden. Hierbei
kann durch Zurtcktreten gebremst werden.

3- bzw. 7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit
Riicktrittbremse)

Bei der 3- bzw. 7-Gang-Freilaufbremsnabe
kann die Tretbewegung des Nutzers beliebig
unterbrochen und wiederaufgenommen werden. Durch Zurlcktreten kann
gebremst werden. Die bedienungsfreundliche 3- bzw. 7-Gang-Naben-
schaltung ermoéglicht ein Schalten im Stand. Der Schaltvorgang erfolgt
mittels Drehgriffschalter am Lenker.

3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rickfahroption

Bei der 3-Gang-Freilaufbremsnabe kann die Tretbewegung des Nutzers
beliebig unterbrochen und wiederaufgenommen werden. Zusdtzlich steht
dem Nutzer hierbei eine Ruckfahroption zur Verfugung. Die bedienungs-
freundliche 3-Gang-Nabenschaltung ermoglicht ein Schalten im Stand.
Der Schaltvorgang erfolgt mittels Drehgriffschalter am Lenker.

7-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rollenbremse (ohne Riicktrittbremse)

Bei der 7-Gang-Freilauforemsnabe mit Rollenbremse kann die Vorwdarts-
tretbewegung beliebig unterbrochen werden und bei weiterer Vorwdarts-
fahrt in freies Ruckwartstreten umgewandelt werden. Die bedienungs-
freundliche 7-Gang-Nabenschaltung eignet sich fur jedes Gelénde und
ermoglicht auch ein Schalten im Stand. Der Schaltvorgang erfolgt mittels
Drehgriffschalter am Lenker.



3.1Komponenten

3.1.1 Motor

Das momo motion. ist mit einem burs-
tenlosen elektrischen Motor (A) als
Kraftquelle ausgestattet. Dieser bie-
tet sowohl ein kraftiges Drehmoment
im Dauerbetrieb als auch beachtliche
Spitzenmomente (z.B. beim Anfahren).
Mechanische Verluste sind vernach-
laissigbar, da der Motor ohne Getrie-
be ausgefuhrt ist.

3.1.2 Akku und Ladegerdt

Der Akku (B) dient als Energiequelle
des Antriebssystems ,DirectPower”.
Die hohe Kapazitét bietet ein Maxi-
mum an Fahrleistung und Reichweite.
Ein passendes Ladegerat inkl. Kabel
(C) zur Aufladung des Akkus aus dem
elektrischen Netz gehoért zum Liefer-
umfang des momo motion. dazu.

3.1.3 Steuergehduse und Steverung

Die elektronische Steuerung ist gewissermalien das Gehirn des Antrielos-
systems. lhre Aufgabe ist, alle Signale auszuwerten und unter Bertcksich-
tigung der gesetzten Parameter den Motor anzusteuern, damit er die ent-
sprechende Kraft entfaltet. Das Steuergehduse (D) aus Kunststoff schitzt
die Steuerung zuverldssig vor Nasse und Feuchtigkeit wie auch vor StéRen
und ahnlichen Einflussen.

3.1.4 Display

Das Display (E) ist zusammen mit der Bedieneinheit die Schaltzentrale des
Antriebssystems. Hier kbnnen Sie nach Wunsch z.B. den Grad der Unter-
stUtzung auswdahlen und alle sonstigen Einstellungen vornehmen. Aufler-
dem erhalten Sie hier alle erforderlichen Informationen zum Betriebszu-
stand des Systems, zur Strecke und zur Reichweite.

3.1.5 Drehmomentsensor

Der Drehmomentsensor (F) ist mit dem Tretlager kombiniert und véllig un-
auffallig in dieses integriert. Er liefert die Signale des Trittdrehmoments,
der Trittfrequenz und der Drehrichtung des Tretens an die Steuerung. Der
Drehmomentsensor ist vollig wartungsfrei und erfordert keinerlei Einstellung.



3.2 Lithium-lonen-Akku

Der Akku ist besonders leicht, bei
gleichzeitig sehr hoher Ladekapazitat.
Eine richtige Aufladung sowie Schutz
vor Tiefenentladung und Uberhitzung
tragen erheblich zur Verléngerung der
Lebensdauer bei. Ein entsprechender
Laderegler, der all diese Erfordernisse
berucksichtigt, ist deshalb bereits im
mitgelieferten Ladegerat integriert.
Somit wird eine optimale und sichere
Funktion gewahrleistet. Zur Aufladung
des Akkus darf daher nur dieses La-
degerat verwendet werden.

Gefahr vor Feuer oder Brinden

UnsachgemdBes Aufladen des Akkus kann zu starker Erwérmung des Akkus

fuhren. Mégliche Folge dessen kann Feuer oder ein Brand sein.

- Zum Aufladen des Akkus darf nur das mitgelieferte Ladeger&t verwendet
werden. Das Ladegerdat ist nur fur die Innenraumbenutzung vorgesehen.

- Vor dem AnschlieRen des Ladegerdts an das elektrische Netz unbedingt
prufen, ob die vorhandene Netzspannung mit der Anschlussspannung
des Ladegerdats Ubereinstimmt. Die Anschlussspannung des Ladegerdts
ist auf dem Typenschild an der Gerdterlckseite angegeben.

- Laden Sie den Akku nur in trockener und nicht feuergeféhrlichen Umge-
bung auf und lassen Sie ihn wenn moglich nicht unbeaufsichtigt.

Mechanische Besch&digungen des Akkus oder des Ladegerdts kénnen zu

Fehlfunktionen und Kurzschltssen fuhren. Mégliche Folge dessen kann Feu-

er oder ein Brand sein!

- Jegliche Manipulationen am Gehduse des Akkus oder am Ladegerat
sind verboten.

- Beschadigten Akku sofort austauschen und geordnet entsorgen.

Gefahr eines elektrischen Schlages

Ein Ladegerat mit beschadigtem Netzstecker oder Netzkabel kann zu ei-

nem elektrischen Schlag fuhren.

- Beschadigte Netzstecker oder Netzkabel niemals an das elektrische
Netz anschlieBen.

- Beschadigte elektrische Baugruppen und Kabel sofort ersetzen.

+ Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Ladeger&t muss in jedem
Falle vermieden werden. Sollte dennoch Wasser eingedrungen sein,
trennen Sie Ladegerdt sofort vom elektrischen Netz und lassen dieses
von lhrem Fachhandler Gberprifen.



+ Bei plotzlichem Temperaturwechsel von kalt auf warm kann sich am La-
degerat Kondenswasser bilden. In solch einem Fall mit dem AnschlieRen
des Gerdites an das elektrische Netz solange warten, bis es die Tempe-
ratur des warmen Raumes angenommen hat. Lagern Sie das Ladegerat
dort, wo es auch betrieben wird.

- Das Ladegerdat darf nur zum Laden des mitgelieferten Akkus verwendet
werden. Eine andere Verwendung des Ladegerates ist nicht gestattet.

3.2.1laden

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung zu-

nachst aufgeladen werden. Nutzen Sie hierfur

das mitgelieferte Ladegerat (A) mit integrier-

tem Laderegler. Das Laden kann sowohl am

Dreirad als auch getrennt davon mit abge-

nommenen Akku erfolgen. Wenn das Ende der %

Aufladung erreicht wird, schaltet der Lade-

regler von selbst auf Erhaltungsladung um. Der Akku kann so zeitlich unbe-
grenzt am Ladegerat verbleiben. Das hat den Vorteil, dass der Akku immer
vollgeladen ist. Der Akku kann jederzeit mit dem Antrieb verwendet werden,
auch wenn die Ladung nicht vollig abgeschlossen wurde. Allerdings wird
dann nicht die Reichweite erzielt, die bei vollgeladenem Akku moglich ist.

Um beim Aufladen die richtige Polung sicherzustellen, verfilgt die Buchse und
der Stecker Uber eine verpolsichere Form, die nur auf eine Art zusammenpasst.
Somit ist die richtige Polung sichergestellt. Niemals versuchen, den Ladeste-
cker gewaltsam in anderer Orientierung in die Ladebuchse einzustecken!

Folgende Umgebungstemperaturen miissen fiir eine einwandfreie Funkti-
on des Akkus eingehalten werden:

Fahrbetrieb Laden Lagern
-20°C - 60°C 0°C - 45°C -10°C - 35°C

Hinweise

+ Der Lithium-lonen-Akku hat, im Gegensatz zu anderen Akkus keinerlei
,Memory-Effekt”. Das heif’t, er braucht vor einer Wiederaufladung nicht
vollig leer sein. Es wirkt sich sogar gunstig auf die Lebensdauer des
Akkus aus, wenn die Ladezyklen flach sind (wenn stets unmittelbar nach
einer Benutzung wieder aufgeladen wird).

- Die Umgebungstemperatur wahrend des Ladens soll nicht unter 0°C
und nicht héher als 45°C liegen. Laden auBerhalb dieses Temperaturbe-
reichs verringert die verfugbare Akkukapazitét und damit die Reichweite.
Bei AuRentemperaturen im Frostbereich ist es zweckmdaRig, den Akku
in einem beheizten Raum aufzuladen. Direkte Sonneneinstrahlung und
Heizungsndhe muss dalbei aber vermieden werden.



+ Vor langeren Betriebspausen, z.B. im Winter muss der Akku voll aufgela-
den und danach trocken und frostfrei gelagert werden. Vor einer Wie-
derinbetriebnahme den Akku zun&chst erneut voll aufladen.

- Der Akku hat seine maximale Leistungsfahigkeit bei Raumtemperatur.

- Bei langeren Fahrten mit groRer Motorleistung kann sich der Akku stark
erwdrmen. Eine Temperaturtberwachung in seinem Inneren verhindert
bei zu hoher Temperatur eine Aufladung. In solch einem Fall kann das
Ladegerdt angeschlossen bleiben. Der Ladevorgang startet selbsttatig,
wenn der Akku gentugend abgekihlt ist. Die Abkthlung kann z.B. nach
l&éingerer Bergfahrt durchaus bis zu einer Stunde dauern.

Ladevorgang

Zum Laden des Akkus fuhren Sie bitte folgen-

de Schritte durch:

- Ziehen Sie zundchst die Staubkappe (A)
von der Ladebuchse ab.

+ Verbinden Sie dann das Ladegerdt mit
dem elektrischen Netz und stecken dann
den Ladestecker (B) in die Ladebuchse des
Akkus.

- Die LEDs der Ladezustandsanzeige (C)
beginnen zu blinken.

Ladezustand am Akku beim Laden:

Akku wird geladen, Anzahl der nacheinander
aufleuchtenden LEDs entspricht der bereits
geladenen Kapazitat

Es blinken alle 5 LEDs nacheinander auf und
verldéschen gemeinsam wieder

Alle LEDs dauerhaft erloschen Ladeende erreicht, Akku ist zu 100% geladen

<100 % <80 % <60 % <40 % <20%

Der Ladezustand des Akkus kann auch auflerhalb des Ladevorgangs je-
derzeit direkt abgelesen werden. Dricken Sie dazu den Knopf (D) rechts

neben den Anzeige-LEDs. Dem jeweiligen Ladezustand entsprechend
leuchtet eine Anzahl der LEDs auf.

Ladedauer:
Eine volle Aufladung des leeren Akkus dauert ca. 8,5 Stunden.



3.2.2 Einsetzen oder Entnahme

Zum Einsetzen des Akkus schieben Sie diesen
von hinten auf der Gleitschiene in die Auf-
nahme unterhalb des Korbs ein, bis er horbar
in das Schloss einrastet.

Vor Fahrtantritt immer den Schlisssel abziehen.

Zur Entnahme des Akkus drehen Sie bitte den
Schlussel (A) im Uhrzeigersinn bis zum An-
schlag und halten ihn in dieser Position fest.
Dadurch wird das Schloss entriegelt. Jetzt
kédnnen Sie den Akku an der hinteren Griffleis-
te aus der Verbindung I16sen und nach hinten
aus der Aufnahme herausziehen.

Gefahr durch unvorhergesehene Motoraktivitat

Der Motor kann sich unvorhergesehen in Bewegung setzen, wenn nach

Arbeiten am Dreirad das Antriebssystem eingeschaltet wird. Folge davon

kédnnen Verletzungen sein.

- Setzen Sie den Akku erst wieder ein, wenn das System vollstandig mon-
tiert worden ist.

- Stellen Sie das Dreirad bei Wiederinbetriebnahme nach Montage oder
Reparatur so auf, dass sich das Antriebsrad frei drehen kann.

3.2.3 Lebensdaver

Fur den Akku garantiert der Hersteller des Antriebssystems HEINZMANN ein
Minimum von 600 Ladezyklen. Eine angemessene Handhabung/Lagerung,
eine Erstbeladung erhdhen dessen Lebensdauer.

3.2.4 Schlafmodus

Nach ca. 4 Wochen ohne Nutzung oder
wenn der Button (B) langer als 15 Sekun-
den gedrltckt wird, schaltet der Akku in den
Schlafmodus. Um den Akku wieder zu reak-
tivieren, muss dieser kurz an das Ladegerat
angeschlossssen werden.




3.3 Display und Bedienung
Das Display enthdilt folgende Anzeigeelemente: 9

Geschwindigkeit
Temperatur
Gesamtkilometerstand
Einzelstrecke (TRIP)
Unterstlzungsstufe
Geschwindigkeitsanzeige
Aktuelle Leistung des Motors

Battarieanzeige
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Licht

Am Lenker befindet sich die Bedieneinheit
mit den funf Drucktastern EIN/AUS (A), Tas-
te ,-" (B), Taste ,+" (C), Licht (D) und Settings
(E). Alle Einstellungen werden anhand dieser
Drucktaster vorgenommen. Andere Einstell-
moglichkeiten gibt es nicht.

3.3.1Einschalten
Den Taster EIN/AUS (A) mindestens 3 Sekunden lang driicken bis das Dis-
play aktiv wird. Dann den Taster wieder loslassen. Das langere Dricken
dient der Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten. Das System
ist nun fahrbereit.

Achtung

Beim Einschalten durfen die Pedale nicht belastet werden, damit der An-
trieb nicht unerwinscht in Betrieb gesetzt wird! Gehen Sie daher bitte wie
folgt vor:

- Steigen Sie erst auf das Dreirad und stellen beide FuRe auf den Boden.

- Schalten Sie danach das Antriebssystem ein.

- Jetzt kdnnen Sie losfahren.



3.3.2 Ausschalten

Den Taster EIN/AUS (A) mindestens 3 Sekun-
den lang dricken bis das Display erlischt.
Dann den Taster wieder loslassen. Das An-
triebssystem ist nun ausgeschaltet.

Zur Info

Das System schaltet sich selbststéndig aus,
wenn langer als ca. 10 Minuten keine Fahrak-
tivitat stattgefunden hat. Vor einem weiteren
Gebrauch muss dann mit dem Taster EIN/AUS (A) das Antriebssystem wie-
der eingeschaltet werden.

3.3.3 Licht Ein/Aus

Drucken Sie kurz die Licht-Taste (B), um das Licht einzuschalten. Ein
Licht-Symbol erscheint im Display zur Bestatigung. Drlicken Sie die Taste
erneut, um das Licht auszuschalten.

3.3.4 Anfahrhilfe

Die Anfahrhilfe ist eine optionale Funktion des Antrielbssystems. Sie ermog-
licht das Anfahren mit elektrischer Unterstitzung ohne zu treten bis zu einer
Geschwindigkeit von max. 6 km/h. Allgemein ist das Anfahrverhalten von
der eingestellten Unterstitzungsstufe abhdngig (siehe Punkt 3.3.5).

Per Taster
Halten Sie zum Aktivieren der Anfahrhilfe den Taster ,-" (C) gedriickt. Nach
ca. einer Sekunde setzt die Motorunterstit-
zung ein. Zum Beenden der Unterstltzung
lassen Sie den Taster (C) wieder los.

Per Drehgriff

Drehen Sie zum Aktivieren der Anfahrhilfe den
Drehgriff (D) zum Kérper hin. Die Motorunter-
stUtzung setzt unmittelbar ein. Zum Beenden
der Unterstltzung lassen Sie den Drehgriff
(D) wieder los.




3.3.5 Unterstiltzungsstufen einstellen

Das Antriebssystem stellt funf unterschiedlich starke Unterstitzungsstufen
fur den Fahrbetrieb zur Verfugung: Eco (Stufe 1), Tour (Stufe 2), Sport (Stufe
3), Turbo (Stufe 4) und Boost (Stufe 5)

Zur Wahl einer héheren Unterstutzungsstufe
driicken Sie einmal kurz den Taster ,+" (A).

Zur Wahl einer niedrigeren UnterstUtzungs-
stufe drtcken Sie einmal kurz den Taster ,-"
(B).

Am Display mittig unterhallb der Geschwin-
digkeitsanzeige werden die Unterstitzungs-
stufen (C) dargestellt.

Zur Info

In der UnterstUtzungsstufe ,0" ist das An-
triebssystem zwar aktiv, leistet jedoch keine
Unterstutzung.

Zur Info

Beim Betdatigen eines Bremsgriffs (D) wird
die Unterstutzung des E-Antriebs gestoppt.
Gleichzeitig wird der Ruckspeisebetrieb
aktiviert und somit das Dreirad zus&tzlich
gebremst. Sobald beide Bremsgriffe losge-
lassen werden, wird der Ruckspeisebetrieb
wieder deaktiviert und gleichzeitig die Un-
terstUtzung aktiviert.




3.3.6 Ladezustandsanzeige

Am Display rechts oben (A) wird standig der
Ladezustand des Akkus angezeigt. Je nach
Ladezustand zeigt das Display 5 Batterie-
stufen an: 20% - 40% - 60% - 80% - 100%.

Bei fast leerem Akku blinkt die Batte-
riestandsanzeige rot. Der Akku verfugt dann
noch Uber eine beschrankte Reservekapazi-
tat. Wenn auch diese verbraucht ist, schal-
tet sich das Antriebssystem automatisch alb.
Dies geschieht um ein Tiefentladen des Ak-
kus zu unterbinden.

Nach einer solchen automatischen Abschal-
tung leistet das Antriebsystem keine UnterstUtzung mehr. Es werden auch
keine Befehle mehr durch Dricken der Taster angenommen.

Das Antrielbssystem ist erst wieder betrielbsbereit wenn der Akku aufgela-
den oder ein bereits geladener Akku eingesetzt wird.

3.3.7 Fehlercode

Wenn im elektronischen Steuerungssystem
des E-Bikes ein Fehler auftritt, zeigt das Dis-
play automatisch einen ERROR-Code (B) an.
Die Bedeutung der Fehlercodes ist in Kapi-
tel 69 beschrieben. Erst wenn der Fehler be-
hoben ist, kann die Fehleranzeige verlassen
werden. Nach Auftreten eines Fehlers fahrt
das E-Bike nicht weiter.




3.3.8 Anzeigewerte im Fahrbetrieb

Im Betrieb bietet das Antriebssystem ver-
schiedene Anzeigewerrte. Die jeweils aktive
Anzeige wird im unteren drittel des Displays
angezeigt. Durch kurzes dricken der Ein/
Aus-Taste (C) wechselt die Ansicht.

- TRIP - Gefahrene Etappenstrecke
Alle seit dem letzten Loschen gefahrenen
Etappenkilometer werden aufsummiert.
Zum Loschen dieses Zahlerstandes siehe
Punkt 3.4.1.

- ODO - Gesamtkilometerzdhler
Alle gefahrenen Streckenkilometer werden
aufsummiert.

+ WATT - Gefahrene Etappenzeit
Die seit dem letzten Loschen durchschnitt-
lich erbrachte Leistung. Die Anzeige erfolgt
in Energie pro Zeit. Zum Ldschen dieses
Z&hlerstandes siehe Punkt 3.4.1.

+ TIME - Gefahrene Etappenzeit
Die seit dem letzten Loschen gefahrene
Zeit wird aufsummiert. Die Anzeige erfolgt
in Stunden und Minuten. Zum Léschen die-
ses Zahlerstandes siehe Punkt 3.4.1. ]75 W

- AVG Speed - Etappendurschnittsge- TIMEwe 00:20
schwindigkeit
Anzeige zeigt die seit dem letzten Loschen
gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit AV G sPeen
in Meilen bzw. Kilometer pro Stunde. Zum
Loschen dieses Z&hlerstandes siehe Punkt MA Y seeen
3.4.1. i

+ Max Speed - Etappenmaximalgeschwin-
digkeit
Anzeige zeigt die seit dem letzten Lo~
schen gefahrene Maximalgeschwindigkeit
in Meilen bzw. Kilometer pro Stunde. Zum
Loschen dieses Zahlerstandes siehe Punkt
3.4.1.



3.4 Allgemeine Einstellungen

Im eingeschalteten Zustand und bei Still-
stand dricken Sie kurz die Taste Einstellun-
gen (A), um in die Einstellungen zu gelangen.
Mit den Tasten ,+"(B) oder ,-" (C)wechseln Sie
zwischen den Einstellpunkten/Optionen.

3.4.18Benutzereinstellungen

Etappenstrecke zuriicksetzen (D)

Driucken Sie kurz EIN/AUS-Taste, um den
MenUpunkt zu offnen. Mit den ,+" oder
,~"-Tasten wdahlen Sie  zwischen YES"
und ,NO". Durch langes Dricken der EIN/
AUS-Taste verlassen Sie den MenUpunkt.
YES = TRIP wird auf null gesetzt

NO = keine Rucksetzung

Hintergrundbeleuchtung (E)

Driucken Sie kurz EIN/AUS-Taste, um den
MenUpunkt zu o&ffnen. Mit den ,+" oder
,—"-Tasten wahlen Sie zwischen 1" bis ,3".
Durch langes Drucken der EIN/AUS-Taste
verlassen Sie den MenUpunkt.

Einheit (F)

Driucken Sie kurz EIN/AUS-Taste, um den
MenUpunkt zu offnen. Mit den ,+" oder
,~"-Tasten wahlen Sie zwischen ,KM/H"
und ,MPH". Durch langes Drucken der EIN/
AUS-Taste verlassen Sie den MenuUpunkt.

Automatische Abschaltzeit (G)

Driucken Sie kurz EIN/AUS-Taste, um den
MenUpunkt zu offnen. Mit den ,+" oder
,—"-Tasten wdahlen Sie zwischen ,5" bis ,30"
Minuten. Durch langes Dricken der EIN/
AUS-Taste verlassen Sie den MenUpunkt.

SETTING

USER SETTING

PERSONALIZED SETTING

RECOVER DEFAULT SETTING

SYSTEM SETTING

ABOUT




Standardanzeigemodus

Kurzes Drucken der EIN/AUS-Taste offnet
den Einstellpunkt. In dieser Ansicht kénnen
Sie mit kurzem Drucken der Tasten ,+" oder Ul i 7
,~" die Position von TRIP, ODO, TRIP TIME,
AVG SPEED, MAX SPEED und WATT auf der
Hauptanzeige anpassen. Durch  kurzes
Drucken der EIN/AUS-Taste wechseln Sie
zum ndchsten Modul. Halten Sie die EIN/
AUS-Taste gedriickt, um die Einstellungen zu
speichern und das Menu zu verlassen.

DEFAULT MODE DEFAULT MODE




Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehor durfen le-
diglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Ein-
weisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher
Art keine Extremitéten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren
Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen
kédnnen mit handelstiblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder
Schraubenschlussel) durchgefuhrt werden.

4.1 Voreinstellungen

Das momo motion. wird komplett montiert
angeliefert. Vor der ersten Nutzung mussen
jedoch noch folgende Voreinstellung vorge-
nommen werden.

4.1.1 Einstellen des Lenkers

Unseren Lieferumfang fur Lenker finden Sie
unter Punkt 2.10.

Lenkerhéhe

Zum Einstellen der Lenkerhdhe entfernen Sie
die Schutzkappe vom Innensechskant (A),
ldsen Sie den Innensechskant (A) und stellen
Sie den Vorbau (B) auf die gewlinschte Hohe
ein. Durch einen leichten Hammerschlag auf
den Kopf der Innensechskantmutter (E) lost
sich der Vorbau im Gabelschaft. Danach
ziehen Sie die Innensechskantschraube wie-
der fest an.

é Achten Sie darauf, dass die Markierung der Mindesteinstecktiefe (C) am Vorbau
im Gabelschaft verbleibt und somit nicht sichtbar ist.

Lenkerstellung

Zum Einstellen der Lenkerstellung lésen Sie die Klemmschrauben (D), brin-
gen den Lenker in die gewlnschte Stellung und ziehen anschlielfend die
Klemmschrauben (D) wieder fest an. Um den Neigungswinkel am Vorbau zu
verandern, Iésen Sie bitte die Klemmschraube (F). Die Werkseinstellung des
Lenkers betragt 20°. So kénnenSie den Abstand zwischen Sattel und Lenker
verandern und die gewtnschte Griffhohe einstellen. Danach ziehen Sie alle
Schrauben wieder fest an.

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

Die Bremsziige milssen nach Verstellen des Lenkers weiterhin spannungsfrei
verlegt werden. Verlangern Sie ggf. die Ziige!



4.1.2 Einstellen des Sattels
Unsere Auswahl an Sattelformen finden Sie
unter Punkt 2.9.

Sattelhohe

Die Hohe des Sattels kann am Sattelrohr
des Rahmens (A) durch Herausziehen bzw. A
Hineinschieben der Sattelstitze eingestellt e B\
werden. Losen Sie dazu die Klemmschelle (B) und bringen den Sattel in die
gewlnschte Hohe. Richten Sie den Sattel aus und ziehen die Klemmschelle
(B) wieder so fest an, dass die Sattelstitze sich nicht mehr verdrehen l&sst.
Anhand der Innenbeinlénge ist die Sattelhdhe voreinzustellen. Hierbei sind
ggf. Kontrakturen der Knie zu beriicksichtigen. Eine Uberprufung der Sat-
telhdhe erfolgt, wenn der Nutzer auf dem Sattel sitzt. Die Streckung des
Beines sollten nicht ganz 0° betragen. In der oberen Position des Pedals
sollte die Kniebeugung nicht Uber 90° liegen. Sollte diese Einstellung durch
die Sattelhdhe nicht erreicht werden kénnen, besteht die Moéglichkeit, mit-
tels Kurbelverkirzungen weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe Punkte
5.8 - 5.10).

s

Sattel horizontal einstellen

Jeder Sattel (bis auf den Einradsattel) kann
minimal in der Horizontale verstellt werden.
Dazu die Muttern (D) mit einem 13er Schltssel
ldsen und den Sattelkloben (C) an den Sat-
telstreben nach vorne oder hinten schieben.

Sattel mit T-Sattelstlitze horizontal einstel-
len

Zum Uberprifen der horizontalen Sattelpo-
sition drehen Sie die Tretkurbel waagerecht
nach vorn und stellen (auf dem Sattel sit-
zend) den FuR auf das Pedal. Wenn der Un-
terschenkel senkrecht steht, ist die Sattelpo-
sition richtig. Andernfalls |6sen Sie mit einem
13er Schlussel die beiden Muttern (D) unter-
halb des Sattels und verschieben den Sattel U
entsprechend nach hinten oder nach vorn. J

Die Sattelstiitze darf beim Verstellen nicht iber die jeweilige Markierung hin-
A ausgezogen werden, da in diesem Fall eine ausreichende Klemmung nicht mehr
gewadhrleistet ist. Die Markierungen sind z.T. unterschiedlich gestaltet.

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schravbverbindungen wieder fest!



4.2 Bremsen
Fur das momo motion. stehen verschiedene Bremsen zur Verfligung, je
nach den individuellen Bedurfnissen des Nutzers.

4.2.1Parkbremse

Die Parkbremse unterstitzt den Nutzer beim
Auf- und Absteigen und sichert das Dreirad
zudem vor ungewolltem Wegrollen. Zur Akti-
vierung der Parklbremse drticken Sie den He-
bel (A) am Lenkervorbau (B) nach unten. Zum
Losen der Parklbremse drlcken Sie den Hebel
wieder nach oben.

Achten Sie immer darauf, dass die Funktion und
Einstellung der Bremse bzw. der Bremsklotze
gegeben ist (siehe unten).

Einstellung der Parkbremse bzw. Bremskl6tze
Achten Sie darauf, dass die Bremsfunktion
bei Betatigung des Parkbremshebels unter
Berucksichtigung des notwendigen Spiels
unverzuglich einsetzt.

Durch ,Setzen" der Bowdenzlige und der
nattrlichen Abnutzung der Bremsklotze ist
es erforderlich, die Bremse nach einiger Zeit
nachzustellen bzw. die Bremsklotze aus-
zutauschen. Der Spalt zwischen Felge und
Bremsbelag sollte jeweils nicht groBer als 1,5
mm sein. Losen Sie dazu die Klemmschraube
(C), driicken Sie die Bremskldtze von Hand zusammen, ziehen Sie den Bow-
denzug stramm und anschlieRend die Klemmschraulbe wieder fest an. Soll-
ten die Bremsklétze nicht genau auf den Felgenrand (D) ausgerichtet sein,
mussen Sie die Einstellung korrigieren. Um die Ausrichtung der Bremsklotze
zu verandern, ldsen Sie die Schrauben (E). Diese Arbeit sollten Sie im Zwei-
felsfall Ihrem Fachhandler Uberlassen.

Machen Sie nach jeder Einstellung der V-Bremse eine Bremsprobe. Beim
Austausch dirfen nur baugleiche Bremsklotze verwendet werden. Achten
Sie auf Herstellernamen oder -zeichen und Typ-Bezeichnung. Neue Brems-
klotze erreichen die Bremswirkung erst nach mehrmaligem Gebrauch.
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4.2.2 Ricktrittbremse

Die Rucktrittbremse wird durch eine ruckwartige Pedalbewegung be-
tatigt. Die Antriebsmoglichkeiten der Freilauforemsnabe und die 3 bzw.
7-Gang-Freilauforemsnabe sind mit einer Rucktrittbremse versehen.

Die Ricktrittbremse ist nur bei korrekt sitzender Kette funktionsfihig! Bei einer
abgesprungenen Kette kann mit der Ricktrittbremse nicht gebremst werden!

Bei starken Bremsvorgangen kann das Hinterrad blockieren. Sturzgefahr!

Benutzen Sie bei langen Abfahrten unbedingt Riicktritt- und eine der Vorder-
rad-Bremsen, um eine Uberhitzung der Hinterradnabe zu vermeiden. Dies konn-
te zu Fehlfunktionen der Bremse filhren!

4.2.3 Rollenbremse

Die Rollenbremse wird durch ziehen des
rechten Bremsgriffs am Lenker betatigt. Die
Rollenbremse ist nur Bestandteil des Antriebs
.7/-Gang-Freilaufnabe mit Rollenbremse”.

Einstellung der Rollenbremse

Achten Sie darauf, dass die Bremsfunkti-
on bei Betatigung der Rollenbremse unter
Berucksichtigung des notwendigen ,Spiels”
unverzlglich einsetzt. Durch ,Setzen” des
Bowdenzuges ist es erforderlich, die Bremse
nach einiger Zeit nachzustellen. Drehen Sie
hierzu die Zugeinstellschraube (A) der Brem-
seinheit oder des Bremsgriffs so, dass ein 15
mm ,Spiel” (B) am Bremsgriff vorliegt. Nach-
dem Sie den Bremsgriff gezogen haben,
um die Bremsleistung zu prufen, sichern Sie die Zugeinstellschrauben (A)
mit der Zugeinstellmutter (C) mit einem Anzugsdrehmoment von 1-2 Nm.
Diese Arbeit sollten Sie im Zweifelsfall Inrem Fachhandler Uberlassen.

A Achtung

Wenn bei Verwendung der Rollenbremse eines der folgenden Phanomene
auftritt, beenden Sie die Fahrt sofort und bitten Sie Ihren Fachhandler (sie-
he Punkt 9.4), Prifungen und ggf. Reparaturen durchzufuhren.

1. Ungewodhnliches Gerdusch ist beim Bremsen zu héren

2. Bremskraft ist ungewohnlich stark

3. Bremskraft ist unnormal schwach
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Falls 1. und 2. auftreten, kann der Grund ein Mangel an Bremsenfett sein.
Bitten Sie daher Ihren Fachhandler, den Mechanismus mit speziellem Rol-
len-Bremsenfett zu fetten.

Machen Sie nach jeder Einstellung der Rollenbremse eine Bremsprobe.

Bei haufiger Betdtigung der Rollenbremse kann sich der Bereich um die Bremse
erhitzen. Nach der Fahrt mit dem Dreirad sollten Sie diesen Bereich mindestens
30 Minuten lang nicht berihren.

Auf langen Abfahren sollten Sie ein Dauerbremsen vermeiden, da die internen
Komponenten der Rollenbremse dadurch sehr hei® werden und die Bremsleis-
tung sinkt. Es kann ebenso zu einer Verringerung der Bremsenfettmenge in der
Bremse fohren und das kann zu Problemen wie unnormal plotzlichem Bremsen
fohren.

4.3 Reifen und Schlduche

Die Reifen des Dreirades mussen stets
Uber genugend Luftdruck verfigen, an-
sonsten kénnen die Reifen durchschlagen
und die Felgen beschadigt werden oder
das Fahrverhalten negativ beeintréchtigt
werden. Der minimale und maximale Rei-
fendruck ist auf dem Mantel vermerkt (A).
Gibt die Lauffléche bei kraftigem Druck

mit dem Daumen nur leicht nach, ist der ‘\j \.\ L‘?f\

Reifendruck korrekt. Fir genaue Werte nut- \
zen Sie ein Manometer! N
Uberpriifen Sie regelm3Rig alle Reifen und tauschen Sie sie bei Beschadigungen
oder Abnutzungen umgehend aus!



5.1Dynamische Riicken- und Beckenfihrungspelotten
Alle Rucken- und BeckenfUhrungspelotten
kédnnen nur in Verbindung mit einem Aufnah-
mebugel (siehe Punkt 5.6) genutzt werden.
Zur Tiefeneinstellung des Aufnahmebtgels
der Pelotten I6sen Sie die Schrauben (A)
rechts und links am Halter unter dem Sattel
und bringen Sie im Anschluss den Aufnah-
meblgel in die gewlnschte Position. Die
Winkelverstellung des Aufnahmebugels er-
folgt nach dem Lésen der Schraube (B) am
Halter. Die Hohenverstellung der Pelotten er-
folgt nach dem Loésen der Schraube (C) am
jeweiligen Hallter.

Verwenden Sie nur Original-Zubehor, da an-
dernfalls die Gewahrleistung erlischt.

5.1.1Breitenverstellbare Ricken- und Be-
ckenfilhrungspelotten
Zur Hohen-, Winkel- und Tiefeneinstellung
der Rucken- und Beckenfuhrungspelotten
siehe Punkt 5.1. Die breitenverstelloaren RU-
cken- und Beckenfuhrungspelotten kénnen
in der Breite verstellt werden. Losen Sie hier-
zu die Schrauben (D) auf der Ruckseite der
Rucken- bzw. Beckenfuhrungspelotten und
bringen Sie diese in die gewlnschte Position.

5.2 Kopfstiitze

Die Kopfstutze ist nur in Verbindung mit ei-
nem Aufnahmebugel nutzbar (siehe Punkt
5.6) und ist in der Hohe verstelloar. Zur Ho-
henverstellung l6sen Sie die Schraube (E) und
bringen die Kopfstitze in die gewlnschte
Position

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraub-
verbindungen wieder fest!




5.3 Schiebestange

Die Schiebestange ist hoheneinstellbar und

mit einer integrierten Verdrehsicherung aus- /
gestattet. Zusdatzlich kann sie demontiert I A
werden. Zum Einstellen der Hohe I6sen Sie

bitte die Klemmschelle (A) und bringen den
Schiebegriff in die gewlnschte Hohe. Zum
Abnehmen der gesamten Schiebestange 16-

sen Sie bitte die Klemmschelle (B). Achten Sie

bitte beim Einsetzen darauf, dass die Schie-
bestange bis zum Anschlag in die Schiebe-
griffaufnahme eingeschoben wird und sich

nicht verdrehen I&sst.

Benutzen Sie die Schiebestange nur zum Filhren des Dreirads! Die Schiebestan-
ge ist NICHT zum Umsetzen des Dreirads oder zum Anheben oder Ankippen ge-
eignet!

5.4 Bremse fiir Begleitperson

Die Bremse fur Begleitpersonen (inkl. Motorabschaltung und nur in Ver-
bindung mit der Schiebestange nutzbar) ermodglicht einer Begleitperson
das Dreirad wahrend der Nutzung abzubremsen. Durch das Betatigen der
Bremse wird der Motor des E-Antriebes abgeschaltet. Die Funktion des
Hebels gleicht einem normalen Bremshebel.

Achten Sie immer darauf, dass die Funktion und Einstellung der Bremse bzw. der
Bremskldtze gegeben ist (siehe Punkt 4.2.1).

5.5 Lenkeinschlagbegrenzer

Der Lenkeinschlagbegrenzer kann bis zur
Richtungsfeststellung  eingestellt  werden.
Zum Einstellen des Lenkeinschlages 16sen
Sie die Madenschrauben (C) und bringen Sie
die Begrenzer (D) in die gewlnschte Position.
Eine Richtungsfeststellung bewirken Sie, in-
dem Sie beide Begrenzer (D) an den Lenkan-
schlag (E) heranfiihren und festziehen.

Wenn moglich belassen Sie die Einstellungen des Lenkeinschlagbegrenzers wie
von Werk ausgeliefert!



5.6 Aufnahmebiigel mit Halterung

Der Aufnahmebugel (A) mit Halterung (B)
ermoglicht  die  Anbringung von  Kopf-,
Rumpf- oder BeckenstlUtzen, die dem Drei-
radfahrer zusdatzliche Stabilitat verleihen.
Im Lieferumfang befindet sich der schwar-
ze Aufnahmeadapter, der an die T-Sattel-
stltze montiert wird. Im Anschluss wird der
Aufnahmebutgel in die Aufnahmebuchsen
(C) geschoben und kann in der Tiefe einge-
stellt werden. Dazu einfach die gewtnsch-
te Position einstellen und anschlielfend die
Schrauben (D) festziehen. Zum verandern
des Winkels des Ruckenbugels lésen Sie die
Schraube (E), entnehmen diese und ste-
cken diese in die gewunschte Bohrung (F) an
der Aufnahme. Ziehen Sie anschlieRend die
Schraube (E) wieder fest.

Die Verwendung des Aufnahmebiigels ist
ausschlieBlich in Kombination mit der
T-Sattelstiitze moglich!

5.7 Universal-Aufnahme

Die Universalaufnahme wird am Aufnah-
mebugel montiert und wird genutzt, um die
fur das Dreirad erhdltlichen Begurtungs-
sétze anzubringen. Die Universalaufnahme
ist in der Hohe verstellbar. Dazu einfach die
Schraube (G) hinten an der Aufnahme 16-
sen und die Universalaufnahme in die ge-
wulnschte Position bringen.




5.8 Kurbelverkiirzer (stufenlos einstellbar)
Die einstellbaren Kurbelverkirzer sind per
Klemmung an den Kurbeln zu montieren.
Hierbel ist zu berucksichtigen, dass der mit
einem ,R" markierte Kurbelverktrzer auf die
rechte Seite montiert wird und der mit einem
L markierte KurbelverkUrzer auf der linken
Seite montiert wird. Die Einstellung des Kur-
belverklrzers ist so vorzunehmen, dass die
Amplitude des Pedals die Bewedlichkeit des
Kniegelenks abbildet. In der unteren Pedal-
position sollte die maximal zu erreichende Streckung und in der oberen
Position die maximal zu erreichende Beugung des Knies erreicht werden.
Diese Einstellung ist in Zusammenspiel mit der Sattelhdhe vorzunehmen.
Um den stufenlos einstellbaren Kurbelverklrzer zu verstellen, |6sen Sie die
Schraube (A) und bringen ihn in die gewtnschte Position.

5.9 Kurbelverkiirzer

Der Kurbelverkurzer ist mittels mitgelieferter
Schraube und per Klemmung an den Kur-
beln zu montieren und verkurzt die Kurbel um
2,5 bzw. 5 cm. Hierbei ist zu berucksichtigen,
dass der mit einem ,R" markierte Kurbelver-
kuarzer auf die rechte Seite montiert wird und
der mit einem ,L" markierte Kurbelverktrzer
auf der linken Seite montiert wird. Das Pedal
ist in die gewlnschte Position im Kurbelver-
ktrzer zu montieren. Die Position des Pedals ist so vorzunehmen, dass die
Amplitude des Pedals die Beweglichkeit des Kniegelenks abbildet. In der
unteren Pedalposition sollte die maximal zu erreichende Streckung und in
der oberen Position die maximal zu erreichende Beugung des Knies er-
reicht werden. Diese Einstellung ist in Zusammenspiel mit der Sattelhdhe
vorzunehmen. Um den Kurbelverklrzer einzustellen, 16sen Sie die Pedale
mit einem 15 mm Maulschlussel und setzen Sie in die Offnung (B).

5.10 Spezialkurbel fiir Kniekontraktur
Die Spezialkurbel fur Kniekontrakturen ist far
20" - 26" Dreiréder geeignet und kann wahl-
weise links oder rechts montiert werden.



5.11Heimtrainerpedale A
Die Heimtrainerpedale zeichnen sich durch
das integrierte Ausgleichsgewicht aus, wo-
durch die Trittfldche sich automatisch ho-
rizontal ausbalanciert. Das ermoglicht ein
selbststandiges Aufsteigen. Der Gurt (A) ist in
seiner Lange einstellbar und bietet gleichzeitig leichte Seitenfuhrung. Um
die Lange des Gurtes (A) einzustellen, ziehen Sie am unteren Ende, um den
Gurt (A) vom Stopfen (B) zu I6sen. Bringen Sie den Gurt (A) nun in die ge-
wunschte Lange.

5.12 FuBpositionierungspedale

Die FuBpositionierungspedale zeichnen sich
durch das integrierte Ausgleichsgewicht aus,
wodurch die Trittfléche sich automatisch ho-
rizontal ausbalanciert. Das ermoglicht ein
selbststandiges Auftreten. Der Gurt (A) ist in
seiner Lange einstellbar und bietet gleichzei-
tig leichte Seitenfuhrung. Der vorne an der Pedale angebrachte Kafig (B)
verhindert, dass die FuRspitze vorne hindurchrutscht. Um den Gurt (A) in der
Lange einzustellen, ziehen Sie den Gurt (A) aus der Gurtfuhrung (C) zurtick.
Nun laisst sich der Gurt (A) durch Ziehen verkirzen und durch Dricken un-
ter den Verschluss verléngern. Zur Sicherung der Einstellung fuhren Sie den
Gurt (A) wieder durch die Gurtfuhrung (C).




5.13 FuBschalen

Die FuBschale bietet eine Seitenfuhrung und
verhindert somit eine Innen- oder AuRenro-
tation des FuBes. Um diese Funktion zu ge-
wdhrleisten, ist die FuBschale in der Breite
einstellbar, welches durch das Losen der drei
Schrauben (A) und dem entsprechenden Ver-
schieben des Seitenteils (B) im Langloch vor-
zunehmen ist. Die FuBschalen sind werkmafig
zentral auf der Pedale montiert. Zur Verlage-
rung des Druckpunktes unter dem Ful? ist die-
se in drei Positionen zu versetzen. Hierzu sind
die Schrauben mit Muttern (C) unter der Kon-
terplatte zu entfernen und in die gewunsch-
te Position zu versetzen. Anschlieend ist die
Konterplatte aufzusetzen und die Schraulben
mit Muttern (C) wieder anzuziehen. Durch Lo-
sen der Schrauben mit Muttern (C) und dem
Verdrehen der FuBschale auf dem Pedal ist
eine Rotationseinstellung moglich. Um den
Nutzer in der FuRlschale zu sichern, sind die
FuRschalen mit Gurten versehen. Diese kon-
nen mithilfe der Magnetschldsser verschlos-
sen werden. Fuhren Sie das Gurtende (D) in
Richtung des Verschlusses, schnappt dieser
selbststéndig zu. Um die Gurte zu &ffnen, dri-
cken Sie den Knopf (E). Fur die Langeneinstellung kann der Klettverschluss
des Gurtes (F) beidseitig gedffnet und in der Lange verstellt werden. Zum
VerschlieRen des Gurtes im VorderfuBbereich fuhren Sie diesen durch die Off-
nung (G) und verschlieRen Sie den Gurt mit Klettverschluss.

5.14 FuBschalen mit Beinfihrung
Fur die Funktion und Einstellung der
FuBschalen, siehe Punkt 5.13. Ergan-
zend bietet die Beinfuhrung eine Sta-
bilisierung des FulRgelenks, sowie eine
Reduktion der Innenrotation des Bei-
nes. Die Einstellung der Beinfihrung
ist durch Losen der Muttern (H) und
einem Verschieben im Langloch vor-
zunehmen. Die Hoheneinstellung sollte
so gewdhlt werden, dass die Waden-
schelle am Scheitelpunkt der Wade
anliegt.

f‘




Durch Lésen der Muttern (A) auf der
Innenseite der BeinfUhrung ist die
Wadenschelle in ihrer Tiefe verschielb-
bar.

5.15 FuBschalen mit dynamischer

Beinfihrung
Fur die Funktion und Einstellung der
FuBschalen mit BeinfUhrung, siehe
Punkt 5.14 Bei den FulRschalen mit dy-
namischer Beinfuhrung sind die Ein-
stellmdglichkeiten lediglich am hinte-
ren Fufteil verbaut und nicht seitlich
wie bei den FuRschalen mit BeinfUh-
rung. Ergénzend bietet die dynami-
sche Beinfuhrung die Moglichkeit, die
Rotation des Beines definiert zuzulas-
sen und somit insbesondere bei kurzen
Beinléngen eine zu starke Abduktion
zu verhindern. Gleichzeitig bleibt die
Stabilisierung des FulRgelenks erhalten.
Fur die Einstellung des Bewegungs-
grades der Beinfuhrung l6sen Sie die
Abdeckung (B) und die darunterliegende Mutter und schrauben den Elasto-
mer entsprechend rein oder raus. Uberprifen Sie den Bewegungsspielraum
der Beinfuhrung.

5.16 Brustgurt

Der Brustgurt wird an der breitenver-
stellbaren Ruckenpelotte angebracht
und sorgt fur eine sichere Positionie-
rung des Nutzers, falls notig. Der Gurt
wird mithilfe des Steckschlosses an der
Ruckenpelotte angebracht und durch
die Gurtfuhrung an der Klappschnal-
le gefadelt. AnschlieBend wird die
Klappschnalle zum Fixieren herunter-
gedruckt.




5.17 Positionierungsweste

Die Positionierungsweste wird im un-
teren Bereich an der breitenverstell-
baren Ruckenpelotte angebracht.
Verschrauben Sie die Gurtenden der
Positionierungsweste an  der Uni-
versalaufnahme und ziehen Sie die
Schrauben (A) an. Der Gurt der Po-

A A

sitionierungsweste wird mithilfe des Steckschlosses an der Ruckenpelotte
angebracht und durch die Gurtfuhrung an der Klappschnalle gefadelt. An-
schlielend wird die Klappschnalle zum Fixieren heruntergedrtckt.

5.18 Sitzhose T-Form

Die Sitzhose T-Form wird an der brei-
tenverstelloaren Beckenpelotte an-
gebracht. Der Gurt wird mithilfe des
Steckschlosses an der Beckenpelotte
angebracht und durch die Gurtfuh-
rung an der Klappschnalle gefadelt.
AnschlieRend wird die Klappschnalle
zum Fixieren heruntergedruckt.

5.19 4-Punkt-Beckengurt

Der 4-Punkt-Beckengurt wird an der
breitenverstelloaren  Beckenpelotte
angebracht. Der Gurt wird mithilfe des
Steckschlosses an der Beckenpelotte
angebracht und durch die Gurtfuh-
rung an der Klappschnalle gefadelt.
AnschlieBend wird die Klappschnalle
zum Fixieren heruntergedruckt.

5.20 Handpositionierungshilfe

Die Handpositionierungshilfe sichert
den Nutzer zusdtzlich, indem die Han-
de sicher am Lenker verbleiben. Ste-
cken Sie dazu einfach die Hand in die
Handpositionierungshilfe und schlie-
Ren Sie die Klettverschltsse.




6.1Reinigen und Desinfizieren

6.1.1 Reinigung

Um die Funktionssicherheit und die Optik des Dreirades zu erhalten, muss

es regelmdanRig gereinigt und gepflegt werden. Dabei sind folgende Hinwei-

se zu beachten:

+ Schmutz niemals trocknen lassen, sondern immer mit Wasser und einem
weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Ansonsten kénnen die Lager,
der Lack oder das Dekor beschadigt werden.

- Aggressive Reinigungsmittel durfen nicht verwendet werden. Verwenden
Sie eine milde Seifenlésung zur Reinigung.

+ Lackschaden sollten Sie sofort ausbessern.

- Die Bestandteile des Antriebssystems kbnnen mit einem weichen Lappen
und handelstblichen Reinigern oder Seifenwasser feucht, jedoch nicht
nass gereinigt werden

Beachten Sie bitte diesbezlglich auch unsere allgemeinen Reinigungs-
und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf www.schuchmann.de/mediathek.

Gefahr durch rotierende Teile

Der Motor kann sich unvorhergesehen in Bewegung setzen, wenn bei Reini-
gungsarbeiten am Dreirad das Antriebssystem eingeschaltet bleibt.

+ Entfernen Sie daher vor jeder Reinigung den Akku des E-Antriebs.

Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden

Der Einsatz eines Dampfstrahlers, Hochdruckreinigers oder eines Wasser-
strahls zum Reinigen ist nicht erlaubt. Das Eindringen von Wasser in das
Steuergehduse, in den Motor oder die elektrischen Steckverbindungen
kann die Ger&te zerstdren.

6.1.2 Desinfektion

Zur Flachendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile konnen verschiede-
ne Produkte eingesetzt werden.

Flussige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Losung, die aufgespriht und
mit einem weichen Tuch gleichmdaRig aufgetragen werden. Alternativ kon-
nen auch mit Desinfektionsmittel vorgetréinkte Tucher verwendet werden,
mit denen die Produkte fldchendeckend abgewischt werden. In beiden
Fallen muss auf eine vollstéindige Benetzung geachtet werden. Eine Des-
infektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls moglich
und empfehlenswert.

Die Einwirkzeiten kdnnen variieren und sind den Herstellerangaben der ver-
wendeten Mittel zu entnehmen.
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6.1.3 Kettenpflege

Antriebsketten mussen regelmdafig gepflegt
werden. Das ist insbesondere nach Regen-
fahrten der Fall. Zur Pflege muss die Kette
mit einem handelsublichen Ketten-Ol ge-
schmiert werden. Durch die nutzungsbe-
dingte Dehnung der Kette ist eine regelma-
Rige Kontrolle der Kettenspannung vonnoten.
Die Kettenspannung uberprufen Sie, indem
Sie testen, ob sich die Kette des Dreira-
des max. 10 - 15 mm nach oben und unten
durchdrticken l&asst. Zum Nachspannen der
Ketten im Antriebsbereich sind die Muttern
(A) der Nabe zu I6sen und die Nabe gleich-
maBig nach hinten zu ziehen. Im zweiten Schritt ist die Hauptkette durch
Verschieben der Kettenspannrolle (B) einzustellen. Diese Arbeit sollten Sie
im Zweifelsfall Ihrem Fachhandler Uberlassen!

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

Eine falsch gespannte Kette kann zu erhohtem VerschleiR filhren!

6.2 Instandhaltung / Kontrollen

Bitte fuhren Sie eine t&gliche Sichtprufung durch und kontrollieren Sie re-
gelmdaRig das Dreirad auf Risse, Briche, fehlende Teile, Fehlfunktionen und
feste Schraubverbindungen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder
einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhdandler (siehe Punkt
9.4).

6.3 Wartung

Aus Grunden der Sicherheit des Anwenders und zur Erhaltung der Produkt-
haftung hat alle 1000 km, mindestens jedoch einmal jahrlich, eine Wartung
durch den Fachhandel (siehe Punkt 9.4) zu erfolgen. Die durchgefihrten
Wartungen sind im Wartungsplan (siehe Punkt 6.3.2) zu dokumentieren.
Der Elektroantrieb (inkl. Akku) sind bei sachgemaRer und pfleglicher Benut-
zung wartungsfrei.



JAN

/N

6.3.1Wartungsvorgaben

+ Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen, reinigen und élen
(siehe Punkt 6.1.3).

- Schraubverbindungen mit den ggf. jeweils auf den Bauteilen vorgege-
pbenen Drehmomenten nachziehen.

+ Hinterradspur prufen, ggf. einstellen.

- Tretlager prufen und falls erforderlich schmieren.

- Pedallager schmieren, Lagerspiel prifen und ggf. nachstellen bzw. aus-
tauschen.

- Nabenschaltung kontrollieren und ggf. nachstellen.

- Bremsanlage auf Funktion prufen ggf. nachstellen. Bei schlechter
Bremswirkung Handhebel, Seilzug, Bremshelbel und Bremsbeldige
auf ihren Zustand Uberprufen, nachstellen und ggf. austauschen.

- Gelenke und Lagerstellen schmieren.

- Geknickte oder geklemmte Seilzlige ersetzen.

- Felgen auf Seiten- und Hohenschlag prafen.

- Speichenspannung kontrollieren und ggf. nachstellen.

- Reifenprofilstarke prufen.

- Beleuchtungs- und Signalanlage prufen.

+ Hinterradnaibe kontrollieren und ggf. schmieren.

+ Rahmen und Gabel hinsichtlich Beschadigungen kontrollieren und
ggf. austauschen.

- Lassen Sie jahrlich eine Ableitstrommmessung am Elektroantrieb
durchfuhren.

- Befestigung aller Kabel und Teile prifen.

+ Funktion der gesamten elektrischen Anlage prifen.

- Betriebssicherheit des Akkus prufen.

Gefahr von Fehlfunktionen bei fFalscher Wartung

Eine unsachgemdaRe Wartung des elektrischen Antriebs kann zu Schaden

an wesentlichen Bauteilen fuhren. Die Folge kann ein Sturz sein.

+ Wartungsarbeiten durfen nur von lhrem Fachh&ndler vorgenommen
werden (siehe Punkt 9.4).

Gefahr durch unvorhergesehene Motoraktivitat

Der Motor kann sich unvorhergesehen in Bewegung setzen, wenn bei Ar-

beiten am Dreirad das Antriebssystem eingeschaltet bleibt.

+ Vor jedem Eingriff am Dreirad den Akku entnehmen.

- Stellen Sie das Dreirad bei Wiederinbetriebnahme nach einer Wartung,
Montage oder Reparatur so auf, dass sich das Antriebsrad frei drehen
kann. Erst dann den Akku wieder einsetzen und die ordnungsgemdlie
Funktion des Antriebs prifen.



6.3.2 Wartungsplan
Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe Punkt 6.3.1) wurden durchgefihrt:

Festgestellte Mangel oder Beschddigungen miissen vor der Wiederverwendung
durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.

6.4 Reparaturen

Reparaturen am Dreirad, die nicht von |hrem Fachhandler durchgefuhrt
werden, fuhrt der Anwender auf eigenes Risiko und nach eigenem Ermes-
sen aus.

A Achtung

Beim Wiedereinbau des Antriebs, z.B. nach
einem Reifenwechsel am Vorderrad, mussen
die Radmuttern mit einem Anzugsdrehmo-
ment von 45 Nm = 5 Nm wieder angezogen
werden!

Die Drehmomentstitze muss vollig vom Aus-
fallende umschlossen sein. Die Reserve in der
Montagenut fur die Radachse im Ausfallen-
de muss mind. 5 mm betragen!

Der Absatz (A) der Drehmomentstitze muss
zur offenen Seite des Ausfallendes weisen!




6.5 Kontrollen
Kontrollen, die bei Bedarf durch den Benutzer des Fahrrades ausgefuhrt
werden mussen:
- Kette, Kettenspannung kontrollieren, ggf. nachstellen, reinigen und olen.
- Kette auf VerschleiB prufen, eindlen und ggf. austauschen lassen.
- Tretlagerbefestigung prufen und ggf. reparieren lassen.
- Pedale auf Spiel prufen.
- Nabenschaltung - Einstellung prufen.
+ Lenker und Lenkervorbau auf Beschadigung prufen und
ggf. austauschen.
+ Bremsanlage auf Funktion prufen und ggf. nachstellen.
- Reifendruck und Profiltiefe prufen.
- Beleuchtungs- und Signalanlage prufen.

6.6 Einlagerung

Einlagerung im Winter

Bevor Sie das Dreirad im Winter in einem trockenen und konstant tempe-
rierten Raum einlagern, reinigen Sie es (siehe Punkt 6.1) und vergewissern
Sie sich, dass der Luftdruck der Reifen ausreichend ist (siehe Punkt 4.3).

Uberpriifung im Friihjahr

Bevor Sie im Fruhjaohr das Dreirad wieder nutzen, vergewissern Sie sich,
dass der Luftdruck der Reifen ausreichend ist und keine Beschadigungen
am Dreirad vorliegen.

6.7 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Zubehor und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie
anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefdhrden und die Gewdhrleis-
tung erlischt.

Fur eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der
Seriennummer des Dreirades an den ausliefernden Fachhandler (siehe
Punkt 9.4). Notwendige Ersatzteile und Zubehor durfen lediglich durch ge-
schultes Personal montiert werden.

6.8 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhdngigkeit von
der Nutzungsintensit&t und Anzahl der Wiedereinsatze, betragt bis zu ,8"
Jahre, wenn die Nutzung in Ubereinstimmung mit den Angaben in dieser
Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann Uber diesen Zeitraum hi-
naus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet.
Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleilfteile wie
z. B. Bezuge, Rader, Batterien, ...... Die Wartung und Beurteilung des Zustan-
des und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem Fachhan-
del.



Das Dreirad ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Bitte fuhren Sie vor Weiter-
gabe die unter Punkt 6.1 genannten Reinigungs- und Desinfektionshinwei-
se aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil
des Produkts und mussen an den neuen Nutzer Ubergeben werden.

Sollte es wdhrend der Nutzungsdauver bei der bestimmungsgemaBen
Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommais kommen,
ist dies unverziiglich dem Hersteller und der zustandigen Behdorde zu melden.

6.9 Fehlermeldungen und Storungsbeseitigung

Falls beim Betrieb des Antriebssystems Stérungen auftreten, wird in der
Anzeigezeile am Display ,Error” angezeigt. Zugleich erscheint anstatt der
aktuellen Anzeige der Geschwindigkeit eine Fehlernummer.

Folgende Tabelle gibt Auskunft Uber die zu diesem Nummern gehorigen
moglichen Fehlerquellen und wie die Stérung beseitigt werden kann.

21 Uberstromabschaltung

Akku abnehmen und Kontakte prifen. Wenn die Kontakte in
Ordnung sind, Akku wieder einsetzen und System neu starten.

MaRnahme Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandler (siehe Punkt 9.4) falls
die Kontakte am Akku beschadigt sind oder der Fehler weiterhin
auftritt.

22 Drehgriff beim Systemstart nicht in Grundstellung

Stellen Sie sicher, dass sich der Drehgriff beim Systemstart in der
Grundstellung befindet. Falls der Fehler dennoch weiterhin auftritt,

MafRnahme ist der Drehgriff vermutlich defekt. Kontaktieren Sie bitte in diesem
Fall Inren Fachhandler (siehe Punkt 9.4).
23 Problem mit einer Phase de Motors

Alle Stecker und Kabel die zum Motor fihren Uberprifen. System
MaRnahme neu starten. Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandler falls der Feh-
ler weiterhin auftritt.



6. Reinigen und Instandhalten.

Fehlermeldungen / Error-

) Motor Hall defect
code auf dem Display

24 Hallsensor im Motor defekt

Alle Stecker und Kabel die zum Motor fuhren Uberprufen. System
Mafnahme neu starten. Kontaktieren Sie bitte lhren Fachhandler falls der Feh-
ler weiterhin auftritt

Fehlermeldungen / Error-

) Brake Abnormal
code auf dem Display
25 Bremse Motorabschaltung gestort
System neu Starten, kontrollieren ob Bremshebel in Grundstellung,
Mafinahme Bremsensignalkabel prufen. Falls der Fehler dennoch weiterhin
auftritt, liegt ein Defekt im System vor. Kontaktieren Sie bitte in
diesem Fall Inren Fachhandler

Fehlermeldungen / Error- - )
Communication Abnormal between display and controller

code auf dem Display

30 Kommunikation zwischen Display und Steuerung gestort
Stecker am Displaykabel prifen. Display auf sichtare Schaden

MaRnahme hin untersuchen. System neu starten. Kontaktieren Sie bitte Ihren

Fachhandler (siehe Punkt 9.4) falls Schéiden am Stecker oder am
Display feststellbar sind oder der Fehler weiterhin auftritt.

Fehlermeldungen / Error-

) Power button sticking fault
code auf dem Display

31 Ein-/ Ausschalter ist verklemmt

Kontrolle des Knopfes ob sich dieser verhakt hat. Falls der Fehler
MafRnahme dennoch weiterhin auftritt, liegt ein Defekt im System vor. Kontak-
tieren Sie bitte in diesem Falll Inren Fachhandler

Fehlermeldungen / Error-

) 6KM walk assist button sticking fault
code auf dem Display

34 Knopf der Anfahrhilfe hat sich verklemmt

Kontrolle des Knopfes ob sich dieser verhakt hat. Falls der Fehler
MaRnahme dennoch weiterhin auftritt, liegt ein Defekt im System vor. Kontak-
tieren Sie bitte in diesem Fall lhren Fachhandler




7.1 Mage

A*

A**

Empfohlene Korper-
groRe

Pedal bis Oberkante
Sattel

Pedal bis Oberkante
Sattel

Sattelhohe vom
Boden

Sattelstutzrohr
bis Vorbaurohr

Radstand
Einstiegshohe
Lange Uber Alles
Breite Uber Alles
Gewicht

Radius Kurbel

Wendekreis
Bereifung

max. Belastung /

max. Benutzergewicht

1000-1150
mm

420-620
mm

450-600
mm

638-788
mm

390mm

800mm
180mm
1200mm
650mm
24,5 kg
102mm

1800mm

16"x1,75"

60kg

N50-1300 1250 -1400
mm mm
490-710  530-750
mm mm
520-670 = 560-710
mm mm
735-895  775-935
mm mm
450mm 540mm
910 mm 990 mm
200mm
1400mm 1530mm
690mm
27 kg 28,5 kg
127mm
2000mm = 2100mm
20°x1,75" 2“1/725 x
80kg 90kg

1300 -1450
mm

550-770
mm

580-810
mm

825-1060
mm

520mm

1040 mm
220mm

1650mm

295 kg

2200 mm

24"x1,75"

100kg

* MaR mit Standard Sattelstutze / ** MaB mit T-Sattelstutze

1550-1800
mm

1450-1600
mm

650-870
mm

720-940
mm

750-980
mm

680-910
mm

1015-1250
mm

940-175
mm

580mm

120mm
230mm
1780mm
750 mm
31,5kg 31,7 kg

145mm

2500 mm

26"x1,75"

120kg



7. Technische Daten.

7.2 Antriebssystem

Schutzklasse 3
severwg |
Betriebsspannung 36V
Strom max. je nach Ausfuhrung & Betriebsfall: 10 - 33 A
orr ______________|
Typ PRA 180-25
Motornennspannung 22,8 VAC
Leistung 250 W Pedelec (DIN EN 60034-1)
Drehzahl bei Fahrt in der Ebene Je nach Ausfuhgté)rigs%lie;:ri%urchmesser ca.
Drehmoment 1,4 Nm
Impulsdrenmoment bis zu 60 Nm
Ubertemperaturschutz Typ KTY84-130
Motordurchmesser t.a. @ 220 mm
Gewicht 4,5kg
Schutzart P54
Verbrauch 0,5 - 1kWh/100km
o |
Typ Lithium-lonen-Akku
Nennspannung 36V
Kapazitat 20 Ah, 720 Wh
Ladezeit ca. 8,5 h (bei Ladestrom 2 A)
Fahrbetrieb (-)20 - 60°C
Temperaturbereiche = Laden 0 - 45°C
Lagern (-no - 35°C




7.3 Beleuchtungssystem

Typ AXA Pico 30-E 6V-42V
Lichtstarke 301Ix
Sehen 50m
Gesehen werden 3000m
Seitliche Sichtbarkeit Ja
Inklusive Reflektor Ja
Ein/Aus-Schalter Ja
Automatischer Hell/Dunkel-Sensor Nein
Standlicht Nein
Tagfahrlicht Nein
Fur E-Bike geeignet Ja, 6-42V
Farbe primar Schwarz
Produktgewicht 709
Technologie LED
7.4 Drehmomentangaben
40NmM
20Nm-22Nm
45Nm=5Nm
25Nmbis30Nm
1-2Nm
7.5 Reifendruck

Der minimale und maximale Reifendruck ist
auf dem Mantel vermerkt (A).




Bei allen Produkten gilt die zweijahrige gesetzliche Gewdhrleistungsfrist.
Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Ubergabe der Ware. Tritt inner-
halb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein
Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Ruck-
sendung an uns den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls
kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.



9.1 Seriennummer / Herstellungsdatum
Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden
Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

Produktname
Artikelnummer

Seriennummer GroRe
max. Belastung

Herstellungsdatum

Produktkennzeichnung nach MDR

9.2 Produktversion
Das momo motion. ist in funf GroRen (16" - 26" XL) erhdaltlich und kann durch
vielfaltiges Zubehor erganzt werden (siehe Punkt5).

9.3 Ausgabe des Dokuments
Gebrauchsanleitung momo motion. -
Anderungsstand O; Ausgabe 2026-04-30

9.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhandler
Dieses Produkt wurde hergestellt von:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhandler ausgeliefert:



58 Notizen.




59 Notizen.
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