
Montage des Therapiestuhls smilla. nach Lieferung

Montageanleitung.
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Stecken Sie nun die Quadratstre-
be (D) hinten zwischen die Füße der  
smilla., sodass die Bohrungen über-
einanderliegen. Ziehen Sie nun die 
Flachkopfschrauben M6x70 (E) fest. Die 
Quadratstrebe (D) muss waagerecht 
ausgerichtet sein.

1. Schritt:	
Montieren der Quadratstrebe

Stellen Sie die smilla. auf, indem Sie die 
Rückeneinheit nach oben schieben. 
Schieben Sie nun die Stützholmen (A) 
links und rechts bündig über die Boh-
rungen (B) auf beiden Innenseiten der 
Füße (C).
Stecken Sie die mitgelieferten Flach-
kopfschrauben M6x70 (E) von außen in 
die Bohrungen von Fuß (C) und Stütz-
holmen (A). Ziehen Sie diese noch nicht 
fest.

2. Schritt:	
Befestigung der Schrauben

Ziehen Sie die bereits vormontierten 
Flachkopfschrauben M6x40 (F) im vor-
deren Bereich der Füße fest an.

Anleitung.
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3. Schritt:	
Montage der Thoraxpelotten

Entfernen Sie das Rückenpolster und 
stecken Sie die Thoraxpelotten in ge-
wünschter Position über die Langlö-
cher der Rückeneinheit. Stecken Sie die 
beiden Flachkopfschrauben M6x12 (A) 
von vorne durch die Thoraxpelotte und 
Langloch und fixieren Sie diese mithilfe 
der Muttern M6x10 (B) auf der Rückseite 
der Rückeneinheit. Kletten Sie im An-
schluss das Rückenpolster wieder an.

B

4. Schritt:	
Montage der Armlehnen
 
Schieben Sie die Armlehnen (C) auf 
beiden Seiten über die Hauptstreben 
(D). 

Bringen Sie auf beiden Seiten die Arm-
lehne (C) auf die gewünschte Höhe 
und fixieren Sie diese mit der Flach-
kopfschraube M6x20 (E).
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