Kdyttoohje.

momo terapiapyodra. Pyord parempaan tasapainoon.

I schuchmann



Paljon kiitoksia.

Hyva asiakas,

haluamme tassd yhteydessd kiittaid sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme
ostosta. Pyyddmme sinua lukemaan ennen tuotteen kayttdonottoa kayttdéohje huolelli-
sesti l&pi ja noudattamaan siind olevia ohjeita. Ota huomioon, ettd tdman kayttdohjeen
ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen.
Pidatémme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tarkedd tietoa!
Varmista, ettd tamad kayttdohje sdilytetddn tuotteen ldheisyydessa.

schuchmann-timisi
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1.1 Toimitus

Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, ettd kaikki osat ovat mukana, tuote on
virheeton ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan l&sndo-
llessa. Mikali kuljetusvaurioita iimenee, jarjestd niiden tarkastus (puutteiden
toteaminen) toimittajan lasndollessa. Lahetd kirjallinen reklamaatio tuot-
teesta vastaavaan erikoislikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen kayttoa

Tuotteen virheeton kayttd edellyttaid kayttdjan tai vastuussa olevan hen-
kilon tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydédmme sinua lukemaan ennen
tuotteen kayttdonottoa kayttdohje huolellisesti IGpi jo noudattamaan siiné
olevia ohjeita. On mahdollista, ettd tuotteen osat, jotka voivat joutua kos-
ketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon IGmmossa. Auringon ldmmaon
vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittdisten osien pin-
tojen lampotila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokoske-
tuksessa lievid palovammoja. Peité sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite
suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen havittaminen

Ympdristdon sadstamiseksi ja suojaamiseksi, ympdaristdon saastumisen ehké-
isemiseksi ja raaka-aineiden kierrdtyksen edistmiseksi noudata kohdissa
1.3.1ja 1.3.2 annettuja havittamisohjeita.

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee sailyttéid mahdollista myohempdad kuljetusta var-
ten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai ldhettdmadan sen
takaisin meille, k&yté mahdollisuuksien mukaan alkuperdispakkausta, jotta
tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita pakkausmateriaalit kaytantdjen-
ne mukaisesti kierréitykseen.

Al3 jat3 pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaa-
rojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote

Toimita tuotteen valmistuksessa kdaytetyt materiaalit kaytdntdénne mu-
kaisesti kierratykseen (katso materiaalitiedot kohdasta 2.1). Sahkoosia ja
kayttojarjestelman akkua ei saa havittéd kotitalousjatteen mukana. Ne on
palautettava paikallisiin jatteenkerdyspisteisiin tai erikoisliikkeeseesi (katso
kohta 9.5).

1.4 Kdyttoohjeen sijoituspaikka

Sailyté  kayttdohje huolellisesti ja varmista, ettd se pysyy tuotetta
mahdollisesti edelleen kaytettdessd tuotteen yhteydessd. Jos kdyttdohje
haviad, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa  sivulta
www.schuchmann.de.



2.1Yleisiad tietoja

kaikki perusrungon osat on valmistettu korroosiokestavastd, jauhemaala-
tusta terdksestd. Muut kéytetyt materiaalit ovat ruostumaton terds, alumiini
ja muovi, jotka ovat myds korroosiokestavid. Kaikkia tarkeitd komponent-
teja, kuten satulaa, ohjaustankoa tai polkimia voidaan séatad yksildllisten
tarpeiden mukaan. Erikoistarvikkeiden avulla kayttdja voidaan kohdistaa
esim. ylévartalon tai reisien/jalkojen alueilla. Terapiapydrat ovat yleensd
varustettu napa-/jalkajarrulla, joka vaikuttaa takapysradan (paitsi kiintedn
takarattaan kanssa) sekd etupydran ilmanpaineesta riippuvaisella pysa-
kointijarrulla.

2.2 Kasittelyja kuljetus

momo terapiapyodra. ci ole tarkoitettu kannettavaksi, koska se on varustettu
pyorilla. Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi valttad, varmista, ettd kaikki
likkuvat osat on kiristetty kiinni. Ota sen jalkeen toinen henkild avuksi ja
kantakaa yhdessda terapiapyord haluttuun paikkaan pitédmalla kiinni sen
rungosta oikealla ja vasemmalla puolella. Terapiapydrén kuljettamiseksi
kaikki saadot pitad asettaa pienimpadn asentoon (satulan korkeus, oh-
jauspyodran korkeus ja poista ylimadrdiset tarvikkeet, jne.).

2.3 Kayttoalueet, maarityksen mukainen kaytto

momo terapiapyora. on riskiluokan 1 laakinndllinen laite ja se on suunnitel-
tu lasten, nuorten ja aikuisten kayttoon ulkona. momo terapiapyora. auttaa
kayttajada eri rajoitteilla (katso indikaatiot) likkumaan itsendisesti. Kun-
toutusliikunnallista hoitoa tuetaan ja tuki- ja tasapainoreaktioita sekd
likekoordinaatioita harjoitetaan. Toisenlainen ja tastd madrityksestd poik-
keava kayttd ei ole sallittua kayttodad.

2.3.11ndikaatiot

momo terapiapydrd. soveltuu kayttdjille, joilla on huomattavia tai taydelli-

siér likkuvuuden/kavelykyvyn rajoitteita rakenteellisilla ja/tai toiminnallisilla

alaraajojen vaurioita (muskuloskeletaalisia/neuromuskuloskeletaalisia like-

hairisitd, esim. neuromuskulaariset sairaudet rajoitetulla tai liallisella lihas-

janteydelld, ataksialla, toispuolisella halvauksella, kontraktuureilla jo epd-

muodostumilla tai yleisilla kehitysviiveilld) ja rajoittuneella tasapainoaistilla.

Muita indikaatioita ovat:

- riittévasti sailyneet k&sivarsien ja kdsien voima- ja tarttumistoiminnot
sekd riittavasti sailyneet jalkojen voima- ja koordinaatiotoiminnot

+ jos sairauksien aiheuttamien toimintapuutteiden vuoksi ei voida kayttad
tavallisia polkupyoria, ei edes tavallisilla tukipyorilla

« likkuvuuden  varmistamiseksi ulkona ja  osallistumiseksi  el&dmadn
yhteisdssd (integraatio samanikdisten ryhmien kanssa)

- tuki- ja tasapainoreaktioiden/liikekoordinaation parantaminen kuntou-
tusliikunnan puitteissa (sadnndllinen fysikaalisen terapian toimenpide)



2.3.2 Vastaindikaatiot

Yleensd indikaatio tulisi tarkistaa I&akinté-ortopediseltés kannalta. Sen
vuoksi pité& ennen kuntoutuksen aloittamista selvittéd, onko potilaan suh-
teen vastaindikaatioita. Itsensd ja muiden vaarantamisen mahdollisuus
tulisi poissulkea tukipyorilld varustetun polkupyoran kaytdssd. Yleisesti
ottaen kaikenlaiset kivut ovat vastaindikaatioita.



A 2.4 Madrityksen vastainen kayttd / Varoitukset

- Vaihda heti vaantynyt ohjaustanko ja sen ohjainkannatin! Jos niita
kéytetaan edelleen tai yritetddn oikoa, ne saattavat katketa.

- Tuotteen oikea kayttd edellyttdd, ettd vastuussa oleva hoitava henkild
saa tahdan tarkan ja huolellisen ohjeistuksen.

+ Ajoneuvoa saa kayttad vain kiintedalld jao tasaisella alustalla.

+ Ota huomioon tman kayttdohjeen kohta "Tekniset tiedot” koskien
potilaan enimmdispainoa.

+ Kéytd aina tarkoituksenmukaista, vaaleaa ja hyvin nékyvad vaatetustal

- Ole aina valmis jarruttamaan, varsinkin maissd ja sielld missd nakyvyys
on rajoitettu!

- Ota jalankulkijat huomioon!

- Alar ripusta kuormia ohjaustangolle, sillé tima vaarantaa
ajoturvallisuuden.

« Tarkista séanndllisesti kampien ja polkimien kiinnitys!

+ Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, ettd sinulla on aina kypdra
paalla kun kaytat kulkuneuvoa. Ole erityisen tarkka kypdaran laadun
suhteen. Sen tulisi vahintadn tayttad lakisGidteiset asetukset tai
suositukset (normi: EN 1078 tai ANS)!

- Tarkista ennen jokaista ajoa, ettd jarrut, valaistus ja soittokello toimivat!

- Varmista, ettd ajoneuvosi tayttad lakisadteiset asetukset!

- Aja vain silloin, kun olet ajokunnossal

« Alar kayta kuulokkeita, jotta voit kuulla varoitusaidinet.

+ Jos tydontdtanko on asennettu pydradn, sité saa kdyttdd ainoastaan
terapiapyodran ohjaamiseksi. Tydntokahva El ole tarkoitettu
terapiapyoran kaatamiseksi, nostamiseksi tai kallistamiseksi!

- Kostealla kelilla polkupyordsi jarrutusmatka pitenee. Pidd sen takia
aina huoli siitd, etté nopeutesi on sellainen, ettd voit milloin tahansa
pysahtyd.

- Terapiapyorat eivat periaatteessa sovellu siihen, ettd toinen henkild ote-
taan mukaan matkustajaksi. Seuraukset sellaisesta kayttdtarkoituksen
vastaisesta kaytdstd eivat kuulu valmistajan vastuualueeseen.

- Kuljetuskorin suurin sallittu kuormitus on 20 kg.

- Terapiapyorad sadadettéessd on olemassa kehon osien puristumisvaara.

- Kayttdgijille, joilla on lukuhdgirioita kayttdoohjetta taytyy lukea ddneen, jotta
he ymmartévat, miten seisomatelinettd kaytetadan.



2.5 Perusmallin varusteet

+ Alumiinirunko erityisen alhaisella sisdi&nastumiskorkeudella

+ Vannejarru erillisella pysakaintijarrulla

- Ohjaustangon ohjainkannatin kulman saadolla

+ Ohjauksen vaimennin suoraan ajamisen stabilisoimiseksi

+ Rumpujarru etupyorassa

« Tukipyodrarunko dynaamisesti toimivilla tukipyorilld ja séadettavalla
jousituksella

+ Tavarateline

2.6 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyn kuvan tarkoitus on nayttad sinulle térkeimmdat rakenneosat
sekd kdsitteet, jotka l16ydat kayttdohjetta lukiessasi.

Dynaaminen selkatuki
jarintahihna

Ohjaustanko

Dynaaminen lantiotuki

ja rintahihna Soittokello

Satula .
Lukitusjarru

Tavarateline
Rumpujarru

Tukipyora-
runko

Tukipyorad

Alumiinirunko
erittdin alhaisella sisddnas-
Poljin tumiskorkeudella



2.7 Katsaus varustuksiin / tarvikkeisiin

Tuotenro.
3701001

3702001
3703001
Tuotenro.
3701024

3702024

Tuotenro.

3701003

3702003

Tuotenro.

3700010

Tuotenro.

3700023

Tuotenro.
3701004
3702004
3703004
Tuotenro.
3701005
3702005
3703005

Tuotenro.
3701007
3702007
3703007
3704007
3709007

3702055

-
&
=
. of
-
\
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Satula Leveys
Vakio-satula koko 1 15cm
Vakio-satula koko 2 15cm
Vakio-satula koko 3 18cm
Satula Leveys takana Leveys edessa
Geelisatula koko 1 19cm 4cm
Geelisatula koko 2 24 cm 7cm
Satula Leveys takana Leveys edessa Pituus takana
Sqtu\owstum jalkatu- 205 cm 4cm 95 cm
keilla koko 1

Satulaistuin jalkatu-

keilla koko 2 24.cm 4cm 95 cm
Satula Leveys takana Leveys keskella Leveys edessa
Yksipyordisen satula

- banaanin muo- Tem 6cm 8cm
toinen (Askelpituus

pitenee 2 cm)

Satula Leveys takana Leveys edessa Pituus takana
Mopedi - Satula

(Askelpituus pitenee 26cm 95cm 12cm

2.cm)

Satulatolppa

Vakio-satulatolppa koko 1, 12" pyordlle
Vakio-satulatolppa koko 2, 16" pyordlle
Vakio-satulatolppa koko 3, 20" - 26" pyordlle
T-satulatolppa

T-satulatolppa koko 1, 12" pyodralle
T-satulatolppa koko 2, 16" + 20" pyoralle
T-satulatolppa koko 3, 24" + 26" pyodralle

Kiinnityssanka pidikkeella suurin korkeus™
Kiinnityssanka koko 1 20 cm
Kiinnityssanka koko 2 30cm
Kiinnityssanka koko 3 37cm
Kiinnityssanka koko 4 53cm
Kiinnityssanka mittojen mukaan _cm

Yleispidike — vaille kaytettéessa iiman tukia
(leveys = 275 cm)

* suurin korkeus: mitattu vakio-satulalla selkétuen yldreunaan

Pituus
21cm
24 cm
26 cm
Pituus
24 cm

27 cm

Pituus yhteensa

14,5 cm

14,5cm

Pituus

25cm

Pituus yhteensd

25cm

Syvyys
12cm
2cm
12cm
12cm

cm



Tuotenro.
3701029
3702029

Tuotenro.
370101
370201
3703011
370401
Tuotenro.
3701012
3702012
Tuotenro.
3701013
3702013
3703013

Tuotenro.

3702014

Tuotenro.
3701006
3703006
Tuotenro.
3701022

3702022

Tuotenro.

3701018

3702018
3703018
3704018

Tuotenro.

3701017
3702017
3703017

e

~.
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>
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|
I

“
4

Paantuki
Paantuki koko 1

P&aantuki koko 2

Classic-ohjaustanko — musta
Classic-ohjaustanko 12" pyoralle
Classic-ohjaustanko 16" pyordlle
Classic-ohjaustanko 20" pyoralle
Classic-ohjaustanko 24"-26" pyoraille
Touring-ohjaustanko
Touring-ohjaustanko koko 1
Touring-ohjaustanko koko 2
Kayré ohjaustanko

Kayra ohjaustanko koko 1

Kayra ohjaustanko koko 2

Kayra ohjaustanko koko 3

Monitoimi-ohjaustanko — 20" — 26" pyoraille

Monitoimi-ohjaustanko

Leveys
20 cm
23cm

Leveys
S5cm
58 cm
Leveys
40 cm
43 cm
48 cm

Leveys

615cm

Ohjausliikkeen rajoitin — voidaan sa&tad suunnan lukituksen asti

Ohjausliikkeen rajoitin koko 1, 12" pyoralle

Ohjausliikkeen rajoitin koko 2, 16" - 26" pyoralle

Ohjainkannattimen pidennys

Ohjainkannattimen pidennys koko 1, 12" pyordlle

Ohjainkannattimen pidennys koko 2, 16" - 26" pyoréille

Jalkaku- pienin suurin pienin
oret jalan leveys  leveys  leveys

ohjauksella  edessd  edessd  takana

Koko 1 87cm 104cm 57cm
Koko 2 95cm 12cm 6,7cm
Koko 3 T5cm  ldcm 81cm
Koko 4 1,5cm 14 cm 81cm

pienin
Jalkakuoret leveys

edessa
Jalkakuoret koko 1 8,7cm
Jalkakuoret koko 2 95cm
Jalkakuoret koko 3 17,5¢cm

suurin
leveys
takana
74 cm
92cm
10,6 cm
10,6 cm

suurin
leveys
edessa

10,4 cm
12cm

14 cm

Pituus

174 cm
20,1cm
238cm
238cm
pienin
leveys
takana
57cm
6,7cm

8,1cm

pienin
kork.
jalan

ohjaus

15cm
18cm
21cm
28cm

suurin
leveys
takana

74 cm
92cm
10,6 cm

Korkeus
15cm

18cm

Leveys
47 cm
49 cm
52cm
58 cm
Syvyys
17 cm
17 cm
Syvyys
17 cm
21cm
25cm
Syvyys

16,5 cm

Pituus
10cm

10cm

suurin
korkeus

jalan
ohjaus

18,5cm
22cm
26.cm
36cm

Pituus

174 cm
20, cm
238 cm



Tuotenro.

3701035

3702035

3703035

Tuotenro.

3700013

Tuotenro.

3700014

Tuotenro.
3701008
3702008
3703008
Tuotenro.
3701025

3702025
3703025

Tuotenro.

3701009
3702009
3703009
Tuotenro.
3701026

3702026
3703026

Y %29 « & 33

Jelteluer ienin  suurin ienin  suurin (RS SUIR
dynaami- P P . kork. korkeus
Ny leveys leveys leveys  leveys Pituus K X
sella jalan ; ; jalan jalan
5 edessd edessd takana takana B )
ohjauksella ohjaus  ohjaus
Koko 1 87cm 104cm 57cm  74cm  174cm 15cm 18,5cm
Koko 2 95cm 12cm 67cm  92cm  20,1cm 18 cm 22cm
Koko 3 12cm 15Sem  88cm  M8cm 24cm  205cm  255cm
Poljin Syvyys
Jalan kiinnityspolkimet — varvaskoukulla ja tasapainotuspainailla 13cm
Poljin Leveys
Kuntopyorapolkimet 2cm

Dynaaminen selkatuki — pehmustettu, hihnalla ja pidikkeellél Leveys
Dynaaminen selkatuki koko 1 20 -30cm
Dynaaminen selk&tuki koko 2 25-35cm
Dynaaminen selkatuki koko 3 30 - 40 cm
Leveyssaadettava selkatuki — pehmustettu, pidikkeelld Leveys
Leveyssaadettava selkatuki koko 1 20-28cm
Leveyssaadettava selkatuki koko 2 25-33cm
Leveyssadadettava selkatuki koko 3 30 - 36cm
Dynaaminen lantion ohjaustuki — pehmustettu, hihnalla ja pidik-

. Leveys
keella
Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 1 20 -30cm
Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 2 25-35cm
Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 3 30 - 40 cm
Leveyssaadettava lantion ohjaustuki — pehmustettu, pidikkeelld Leveys
Leveyssaddettava lantion ohjaustuki koko 1 20 -28cm
Leveyssadadettava lantion ohjaustuki koko 2 25-33cm
Leveyssadadettava lantion ohjaustuki koko 3 30 - 36cm



Tuotenro.

3700054
3701054

3702054
3703054
Tuotenro.
3701050

3702050
3703050

Tuotenro.
3701051
3702051
3703051
Tuotenro.
3701052
3702052
3703052
Tuotenro.
3701053

3702053
3703053

Tuotenro.

3801009
3802009
3803009

Tuotenro.

3700012

Tuotenro.
3801010

3802010
3803010

Késien kiinnitysavut — kaikille ohjaustangoille Leveys

edessa
Ké&sien kiinnitysavut koko O 8,5cm
Kasien kiinnitysavut koko 1 10 cm
Kasien kiinnitysavut koko 2 2cm
K&sien kiinnitysavut koko 3 14 cm
Rintahihna — leveyssaadettavalle selkatuelle Leveys Pituus
Rintahihna koko 1 5cm 18,5cm
Rintahihna koko 2 6,5¢cm 255cm
Rintahinna koko 3 7cm 30,5¢cm

Kiinnitystukiliivi — leveyssaadetté-  Leveys — Kokonais-  Korkeus Kokonais-

valle selkatuelle sisalla leveys sivu korkeus
Kiinnitystukiliivi koko 1 8cm 25cm 10cm 28cm
Kiinnitystukiliivi koko 2 9cm 30cm 12cm 30cm
Kiinnitystukiliivi koko 3 12cm 34 cm 16cm 35cm
Haaravyd T-muoto - leveys- Leveys Leveys Pituus Kokonaispi-
saadettavalle lantiotuelle Istuinalusta  edessa  Istuinalusta tuus
Haaravyd T-muoto koko 1 24cm 23cm 15cm 32cm
Haaravyd T-muoto koko 2 26 cm 26 cm 17 cm 34.cm
Haaravyd T-muoto koko 3 28cm 28cm 9 cm 38cm
4-piste-lantiovyd — leveyssad- Leveys Leveys Pituus Pituus
dettavalle lantiotuelle Ulko-osat Keskiosa Ulko-osat — Keskiosa
4-piste-lantiovyd koko 1 7 cm 7cm 2cm 12cm
4-piste-lantiovyd koko 2 9cm 85cm 13cm 14 cm
4-piste-lantiovyd koko 3 n5cm Tem 15cm 16 cm

Tyontokahva — korkeussaddettava ja irrotettava, sisdnrakennetulla kaantymisen
estolla

Tyontokahva 12" pyoralle
Tyontokahva 16" pyoralle
Tyontdkahva 20-26" pyoraille

Lukitusjarru seuralaiselle — kaytettdvissd ainoastaan tydntokahvan yhteydessa

Lukitusjarru seuralaiselle

Ohjaus seuralaiselle — ohjaustankojen kautta, ohjausliikkeen rajoittimella
(kaytettavissa ainoastaan tydntokahvan yhteydessd)

Ohjaus seuralaisille, 12" pyoralle
Ohjaus seuralaisille, 16" pyoralle

Ohjaus seuralaisille, 20" pyoralle



Tuotenro.

3801021

3802021

3805021

3803021

Tuotenro.
3801019

3803019
3805019

Tuotenro.
3701028
3702028
3701031
3702031

Tuotenro.

3801026

3802026

3801101
3802101

3803101

3804101

3805101

3800025

Valaistus

kaisilla heijastimilla

Y 7 kaisilla heijastimilla

Valojarjestelma sahkokaytolla 16" + 20" pyorille

Valojarjestelmd napadynamolla 24" + 26" pyarille

Kori

Kori 12" + 16" pycrille
Kori 20" + 24" pyorille
Kori 26" pyoralle

Ohjaustankojarru

ﬁ Kayré ohjaustanko rengas-jarrukahvalla

Kayré ohjaustanko jarrutoiminnolla
Jarrut aktivoidaan painamalla kayrad ohjaustankoa alaspdin

Tukipyorarungon pikaliiténté helppoon poistamiseen kuljetusta varten

Tukipyorarunko dynaamisesti toimivilla tukipyorilld ja saadettavalld jousituksella

Asennus Schuchmannilla

( 16" + 20" versioiden tarvike-valojarjestelma sivudynamolla ja tielikennelain mu-

16" + 20" versioiden tarvike-valojdrjestelma napadynamolla ja tielikennelain mu-

tuotteelle
Koko 1
Koko 2
Koko 1

Koko 2

tuotteelle
12" pyoralle

16-26"
pyorille

12" pyordlle
16" pyoralle

20" pyo-
ralle

24" py6-
ralle

26" pyoralle



momo terapiapyora. voidaan valinnaisesti varustaa Heinzmannin DirectPower-sdhkdmoottorilla. Téman an-
siosta tarjoamme sinulle kulumattoman ja Ganettéman suorakdaytén. Moottori on harjaton ja rakennettu il-
man vaihteistoa. Se minimoi huoltotarpeen ja kulumisen ja poistaa moottorin ddnet. Palauttava jarjestelma
latautuu maked alas ajettaessa ja jarruttaessa automaattisesti. Nain etdisyyttd voidaan kasvattaa jopa 15
%. Kayttajan oma voima mitataan kampeen integroidulla voima-anturilla ja sovitetaan siten sadhkémoottorin
tuomaan tukeen.

Olet valinnut seuraavat sahkdmoottorin konfiguraatiot (Iahtdavustuksella tai iiman) momo terapiapydrd. -pyo-
ralle. Olet valinnut aloittelijan version tai kokeneiden version. Ero ndissd ovat eri tilat Eco-, Standard ja Power,
jotka voidaan valita naytoltd, on ajoon lahdéssé ja loppuvauhdissa. Asiakaspalvelumme voi muuttaa valitun
versio voidaan mydhemmin analyysijohdon kautta.

Heinzmannin DirectPower-sahkémoottori — ilman lahtéavustusta

ajoon lahto / loppuvauhti
koolle versio

Eco Standard Power
© aloittelija (36 02 070) kewyt / 4 km/h keski / 4 km/h voimakas / 6 km/h
kokenut (36 02 071) keski / 6 km/h voimakas / 8 km/h voimakas / 10 km/h
%0 aloittelija (36 03 070) kevyt / 4 km/h keski / 4 km/h voimakas / 6 km/h
kokenut (36 03 071) keski / 6 km/h voimakas / 8 km/h voimakas / 12 km/h
o aloittelija (36 04 070) kevyt / 6 km/h keski / 8 km/h voimakas / 12 km/h
kokenut (36 04 071) kevyt /10 km/h keski /15 km/h voimakas / 20 km/h
% aloittelija (36 05 070) kevyt / 6 km/h keski / 8 km/h voimakas / 12 km/h
kokenut (36 05 071) kevyt /10 km/h keski /15 km/h voimakas / 20 km/h

Heinzmannin DirectPower-sahkémoottori — ldhtéavustuksella

Lahtéavustus voidaan valitun version -
mukaan aktivoida painikkeen (kuva 1)
painalluksella tai kaantékahvalla (kuva 2).

ajoon lahtd / loppuvauhti

koolle versio
l&htéavustus Eco Standard Power

aloittelija kaantskahvalla (36 02 072) 4km/h kevyt / keski / voimakas /

© aloittelija painikkeella (36 02 073) 4km/h 4km/h 6 km/h
kokenut kaantékahvalla (36 02 074) 6 km/h keski / voimakas /  voimakas /
kokenut kaantskahvalla (36 02 075) 6km/h 8km/h 10km/h
aloittelija ka@ntokahvalla (36 03 072) 4km/h kevyt / keski / voimakas /

o aloittelija painikkeella (36 03 073) 4km/h 4km/h 6km/h
kokenut kaantokahvalla (36 03 074) okm/h keski / voimakas /  voimakas /
kokenut kaantokahvalla (36 03 075) 6km/h 8km/h 12 km/h
aloittelija ka@ntokahvalla (36 04 072) 6km/h kevyt / keski / voimakas /

5y dloittelja painikkeela (36 04 073) 6km/h 8km/h 12 km/h
kokenut kadntokahvalla (36 04 074) 6km/h kevyt / keski / voimakas /
kokenut kaantokahvalla (36 04 075) 10 km/h 15 km/h 20km/h
aloittelija kaantokahvalla (36 05 072) 6 km/ kevyt / keski / voimakas /

m/h

2 aloittelija painikkeella (36 05 073) 6km/h 8km/h 12 km/h

kokenut kaantodkahvalla (36 05 074) 6 km/h kevyt / keski / voimakas /
m

kokenut kaantdkahvalla (36 05 075) 10 km/h 15km/h 20 km/h



2.8 Voimansiirtovaihtoehdot
momo terapiapydrd. voidaan varustaa seu-
raavilla kaytailla:

Kiinted ketjupyéra

Kiinted ketjupyord tekee kammen kadnt-
dkohdan ylipadsemisen kayttajalle helpom-
maksi, kun han polkee aktiivisesti. Passiiviselle
kayttajalle se tarkoittaa, ettéd han polkee aina
mukana ja sen lisdksi se mahdollistaa sekd
eteen- ettd taaksepdin ajamisen.

Vapaaratas jarrulla (taaksepéin poljettava)

Vapaarattaalla kayttdjd voi koska tahansa keskeyttad polkemisen ja aloit-
taa taas uudelleen. Jarruttaminen on myds mahdollista polkemalla taak-
sepdin.

Erityisen kevyt vdlityssuhde

Kaikille yll&é mainituille voimansiirtovaihtoehdoille on valittavana erityisen
kevyt valityssuhde. Erityisen iso ketjupyord taka-akselilla antaa kevyemman
valityssuhteen ja helpottaa kayttajan likkeelle Idhtemistd.

3- tai 7-vaihteinen vapaaratas jarrulla (taaksepdin poljettavalla jarrulla)
3- tai 7-vaihteisella jarrullisella vapaarattaalla kéyttdjé voi koska tahansa
keskeyttéid polkemisen ja aloittaa taas uudelleen. Polkemalla taaksepdin
voidaan jarruttaa. Kayttgjaystavallisells 3- tai 7-vaihteisella napavaih-
teella vaihtaminen pysdhdyksissd on mahdollista. Vaihtaminen tapahtuu
ohjaustangon kaantdkahvalla.

3- tai 7-vaihteinen vapaaratas jarrulla ja peruutusvaihteella

3- tai 7-vaihteisella jarrullisella vapaarattaalla kayttdjé voi koska tahansa
keskeyttéid polkemisen ja aloittaa taas uudelleen. Sen liséksi kayttajalla on
peruutusvaihde kaytettavana. Kayttajaystavalliselld 3- tai 7-vaihteisella
napavaihteella vaihtaminen pysahdyksissé on mahdollista. Vaihtaminen
tapahtuu ohjaustangon kaantdkahvalla.

7-vaihteinen vapaaratas rullajarrulla (ilman taaksepéin poljettava jarru)
7-vaihteisella vapaarattailla like eteenpdin voidaan milloin tahansa kes-
keyttad ja eteenpdin rullattaessa voi myds polkea vapaasti taaksepdin.
Kayttajaystavallinen 7-vaihteinen napavaihde soveltuu joka maastoon ja
vaihtaminen pys&hdyksissé on mahdollista. Vaihtaminen tapahtuu ohjaus-
tangon kaantdkahvalla.



2.9 Tukipyorien saato

Tukipyorét on varustettu jousielemen-
teilld joita voidaoan saatad koviksi tai
pehmeiksi. Avaa tatd varten ruuvi (A)
ja siirrd jousielementtié soikeassa rei-
assa. Siirtamalla se kohti tukipyorad
jousen kovuus lisaantyy. Avaamalla
molemmat ruuvit (B) tukipyorien maa-
vara on sdddettavissa. Kiristdd ruu-
vit toas sadadon jalkeen. Sen lisdksi
joustomatka on rgjoitettavissa s&d-
dettévan stopparin avulla. Avaa tata
varten vastamutteri (C) tuen alla. Ru-
uvaamalla ruuvin (D) sisdan tai ulos
joustomatka on nyt sddadettdvissd, ki-
risté lopuksi vastamutteria taas.

2.10 Ensimmaiset ajokokeilut
Harjoittele seuralaisen kanssa ennen
ensimmaistd ajoa omin pdin erityisesti
terapiapydrdn  kaarreominaisuuksien
hallitsemista, koska ne muodostavat suurimman tapaturmariskin. Kaarteis-
sa tulisi aina ajaa niin hitaasti kuin mahdollista. Muista my&s, ettd terapia-
pyoran levein osa on takana. Harjoittele sen takia sopivilla esteilla niin, etté
opit arvioimaan, miten leved terapiapyoré on oikeasti.
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Tuotteen tailisGivarusteiden saaddt saa tehdd vain henkildt, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen ladkinndllisten laitteiden neuvojan toimesta.
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi k&yttdjén on varottava kaikenlaisten
sagtotdiden yhteydessd, ettd saatodja tekevan tai kayttajan ragjat eivat
ole saatdalueella. Kaikki saaddt voi tehdd tavallisella tydkalulla (esim. ku-
usiokolovain tai ruuviavain).

3.1 Esiasetukset

momo terapiapyora. toimitetaan taysin asen-
nettuna. Ennen ensimmaistd kayttdd seuraa-
via esiasetuksia téytyy kuitenkin suorittaa.

3.1.1 0hjaustangon saato
Meiddan toimittamia ohjaustankoja loytyy si-
vulla 7 téissa kayttdbohjeessa.

Ohjaustangon korkeus

Poista ohjaustangon korkeuden s&dta-
miseksi suojus kuusiokoloruuvista (A), avaa
kuusiokoloruuvia(A)jasaddaohjainannatin(B)
haluttuun korkeuteen. Naputtamalla  kuu-
siokoloruuvin padtd (E) kevyesti vasaralla,
ohjainkannatin irtoaa etuhaarukan varres-
ta. Kiristér sen jalkeen kuusiokoloruuvia taas
tiukasti kiinni.

Pid3 huoli siitd, ettd vahimmaissyvyyden (C)
merkki ohjainkannattimella j33 haarukan
varteen ja ndin ollen se ei ole nakyvissa.

Ohjaustangon asento

Avaa ohjaustangon asennon saatamiseksi kiristysruuvi (D), aseta ohjaus-
tanko haluttuun asentoon ja kiristé kiristysruuvi (D) taas kiinni.
Muuttaaksesi ohjainkannattimen kulmaa, avaa kiristysruuvi (F). Valmistuk-
sessa saadetty kulma on 20°. Nain voit muuttaa satulan ja ohjaustangon
valistd etdisyyttd ja séatad haluttua kahvakorkeutta. Kiristér sen jalkeen
kaikki ruuvit taas kiinni.

Kirista ruuvit kiinni jokaisen s33don jilkeen!

Sen jalkeen kun ohjaustankoa on s3ddetty, jarruvaijerit taytyy edelleen olla Loy-
sasti vedettyind. Pidenn3 tarvittaessa vaijereita!



3.1.2 Satulan saato
Meidan toimittamia satulamalleja 16ydat si-
vulta 9 tastd kayttdohjeesta.

Satulan korkeus

Satulan korkeus on saddettévissa tydontamal-
l& satulatolppa sisadn satulaputkeen (A) tai
vetamalla se sieltd ulos. Avaa sitd tehddk-
sesi satulatolppakiristin (B) ja saada satula
haluttuun korkeuteen. Aseta satula oikea-
an asentoon ja kiristé satulatolppakiristin (B) taas niin tiukasti kiinni, etta
satulatolppa ei endad liikku. Satulan korkeus on asetettava jalan siséipitu-
uden mukaan. Tatd tehdessd on tarvittaessa myds huomioitava polvien
epdmuodostumia. Satulan korkeus voidaan tarkistaa, kun kayttdjd istuu
satulassa. Jalan ojennuksen ei tulisi olla téytté 0°. Polkimen yléasennossa
polveen kulman ei tulisi ylittaid 90°. Mikali namé asetukset eivét ole saavu-
tettavissa saatamalla satulan korkeutta, asetuksien muuttaminen on vield
mahdollista lyhentéimaller poljinkankia (katso kohta 4.9 - 4.11).

Satulan sdatéminen vaakasuunnassa
Kaikkia satuloita (paitsi yksipyoraisen satulaa)
voidaan sadtad jonkun verran myods vaaka-
suunnassa. Avaa sitd tenddksesi mutterit (D)
13 mm:n avaimella ja tydnnd satulaa (C)
eteen- tai tacksepdin satulakiskoilla.

T-satulatuella varustetun satulan saatéami-
nen vaakasuunnassa

Sijoita poljinkampi vaakasuorasti eteenpdin
ja asettaa jalka polkimeen (satulalla istuen)
tarkistaaksesi satula-asennon vaakasuoru-
uden. Jos reisi on tdysin pystysuorassa suh- -
teessa satulaan, sijainti on oikea. Muussa
tapauksessa avaa molemmat mutterit (D)

satulan pohjassa 13 mm:n avaimella ja siirré
satulaa eteen- taaksepdin tarvittavalla ta- :%:ﬁ:#
valla.

Satulatolppaa ei saa sdddettdessd vetdd ulos S -
merkinn3n yli, koska t3lloin el endd voida taata
rlittavaa kilnnitystd. Merkintdjen ulkonako saattaa vaihdella.

A Kiristd ruuvit kiinni jokaisen saadon jalkeen!



3.2 Jarrut
momo terapiapyodrd. -malille on saatavana erilaisia jarruja kayttajan yksilol-
listen tarpeiden mukaan.

3.2.1Pysakoéintijarru

Pysakointijarru avustaa kayttdjad pois-
ja padlle astuttaessa ja varmistaaq,
ettd terapiapydrd ei vieri pois. Tydon-
nan vipu (A) ohjainkannattimella (B)
alaspdin  pysakointijarrun  aktivoimi-
seksi. Paina jarrun vapauttamiseksi
vipua taas ylospdin.

Pid3 aina huoli siitd, ettd jarrut / jarru-
palat toimivat ja ovat oikein s3ddettyjd
(katso alla).

Pysdkaintijarrun / jarrupalojen sa&td
Pida huoli siité, etta jarrut, tarpeen
vaatiessa, alkavat toimia heti kun py-
sakointijarruvipua painetaan.

Jarrujen sé&téminen tai jarrupalojen
vaihtaminen on tarpeen jonkun ajan
kuluttua, koska vaijerinkuoret painuvat
kasaan ja jarrupalat kuluvat normaa-
listi.

Valijarrupalanjavanteenvalilldeitulisiollakummallakaan puolellaisompikuin
1,5 mm. Avaa sité varten kiristysruuvi (C), paina jarrupalat kasin yhteen, vedd
vaijerikiredksijakiristéd lopuksikiristysruuvin taaskiinni. Mikali jarrupalat eivat
ole kohdistettu tasmalleen vannereunan (D), tdman taytyy satad oikeaksi.
Avaa ruuvit (E) jarrupalojen kohdistuksen muuttamiseksi. Anna tama tyd er-
ikoisliikkeen tehtévaksi, mikali olet epévarma.

Suorita aina jarrutesti sen jilkeen kun V-jarrua on sdddetty. Vaihdettaessa saa
kayttaa ainoastaan tasmalleen samanlaisia jarrupaloja. Katso valmistajan nimi
tai merkint3 ja tyyppinumero. Uudet jarrupalat saavuttavat parhaan jarrutehon-
sa vasta, kun niita on kdytetty useamman kerran.



> >

3.2.2Kdyra ohjaustanko rengas-jarrukah-
valla

Jarruttaminen  k&yrén ohjaustangon ren-
gas-jarrukahvalla  toimii  siten, ettd  ren-
gas-jarrukahvaa (A) painetaan alas kevyesti,
joten se sopii kayttdijille, joiden kasivoima on
rajoitettu ja jotka myds tarvitsevat kdyrén oh-
jaustangon antaman tuen. Rengas-jarrukah-
va vaikuttaa vannejarruun.

3.2.3 Kdyrd ohjaustanko jarrutoiminnolla
Jarrutus  ka&ynnistetdan painamalla kayréd
ohjaustankoa (B) alaspdin. Kayra ohjaustan-
ko jarrutoiminnolla sopii kayttdiille, joiden k&-
sivoima on rajoitettu.

3.2.4 Rumpujarru etupyorassa
Rumpujarruun vaikuttava jarrukahva sijaitsee
ohjaustangon oikealla puolella. Kaytd ajos-
sa aina vain etupydran rumpujarrua yhdessé
jalkajarrun kanssa.

Jos jarrua kaytetaan usein, jarruteho voi heiken-
tya. Pida sen takia huoli siita, ettd jarruvaijerit
saddetddn sadnnollisesti, kun huomaat, ett3 jar-
ruteho heikkenee (Katso kohta 3.2.1)

3.2.5 Jalkajarru

Jalkajarru aktivoidaan polkemalla taaksepdin. Voimansiirtovaihtoehdot
vapaaratas jarrulla sekd 3- tai 7-vaihteinen vapaaratas jarrulla ovat va-
rustettuja taaksepain poljettavalla jalkajarruilla.

Jalkajarru toimii ainoastaan, mikali ketju on paikallaan! Jos ketju on poissa pai-

kaltaan, jalkajarrulla ei voi jarruttaa!

Voimakkaissa jarrutuksissa takapydra voi lukkiutua. Kaatumisvaaraa!

Kayt3 pitkissa alamaissa ehdottomasti jalkajarrun lisdksi yhtd etupyoran jarru-
ista takapyoran navan ylikuumenemisen estamiseksi. Tama voi johtaa siihen,

ettad jarru lakkaa toimimasta!
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3.3 Renkaat ja letkut

Terapiapydrédn  renkaiden  rengaspaineen
taytyy aina olla riittéva, koska muuten ren-
kaat saattavat lyodda vanteiden 1api vahin-
goittaen tai heikent@en ajo-ominaisuuksia.
Renkaiden optimaalinen paine on merkitty
letkuihin (A). Jos rengaspinta joustaa vain
v&han kun painat voimakkaasti peukalolla,
rengaspaine on kohdallaan. Kéyté painemit-
taria tarkan arvon mittaamiseksil

Tarkista kaikki renkaat sddnnollisesti ja vaihda
niita valittomasti mikali ne ovat kuluneet tai va-
hingoittuneet!

3.4 Ketjun kireys

Koska ketju venyy kun sita kéytetéan, ketjun
kireys taytyy tarkistaa sadannollisesti. Tarkis-
ta terapiapyodran ketjun kireys painamalla
sité ylos- tai alaspdin, jolloin se ei saa liikkkua
enemman kuin 10-15 mm. Ketjun kirist&imiseksi
poista tukipydrarunko (B), avaa akselimutte-
rit (C) 15 mm:n avaimella ja vedd takapydrad
(D) tasaisesti molemmin puolin taaksepdin.
Jos terapiapydré on varustettu napavaihteistolla (3- tai 7-vainteella tai
vapaaratasnapajarrulla), on purettava lisdksi jarruankkuri ja vaihteiston
click-rasia. Anna t&ma tyo erikoisliikkeen tehtavaksi, mikali olet epdvarmal

Kirista ruuvit kiinni jokaisen saadon jalkeen!
Jos ketju on vaarin kiristetty, se kuluu nopeammin!

3.5 Valaistus / Dynamo

Sivulle asennettu dynamo: Valojarjestelmad
aktivoidaan painamalla sivulle asennetun
dynamon painiketta (E). Dynamon rullaa
painuu silloin automaattisesti renkaan sivua
vasten.

Napadynamo: Napadynamo on sisddnra-
kennettu pyoradn ja se k&ynnistad painikkee-
sta (F) valonheittimen.




4.10Dyn3amiset selka- ja lantiotuet

Kaikki selka- jo lantiotuet voidaan ainoasta-
an kayttéd yhdessa kiinnityssankan kanssa
(katso kohta 4.7). Tukien kiinnityssankan sy-
vyyden saatamiseksi, avaa ruuvi (A) pidikkeen
oikealla jo vasemmalla puolella satulan alla
ja aseta sen jalkeen kiinnityssankka haluttuun
asentoon.

Kiinnityssankan kulman s&atdé tapahtuu sen
jalkeen kun ruuvi (B) pidikkeelld on avattu.
Tukien korkeussadtod tapahtuu sen jalkeen
kun ruuvi (C) on avattu kyseisells pidikkeelld.

o
8 e 0
o

é Kaytd vain alkuperdisid lisdtarvikkeita, koska
muutoin takuu raukeaa.

4.1.1 Leveyssaadettavat selka- ja lantiotuet
Selk&- ja lantiontukien korkeus-, kulma- ja
syvyysasetukset, katso kohta 4.1. Leveyssad-
dettavat selkd- ja lantiotuet ovat sdddet-
tavissd leveyssuunnassa. Avaa ruuvit (D) sel-
k&- tai lantiotuen takasivulla jo aseta tama
haluttuun asentoon.

4.2 Padntuki

Padantukea voi ainoastaan kayttad kiinnityss-
ankan yhteydessd (katso kohta 4.7), ja se on
s@iddettdvissd korkeussuunnassa. Avaa kor-
keuden sadatamiseksi ruuvi (E) ja siird padan-
tuki haltuun asentoon.

A Kirista ruuvit kiinni jokaisen s33don jilkeen!




4.3 Tyontokahva

Tyontdkahva on korkeussaddettéva ja irro- ,
tettavissa sekd varustettu sisGanrakennetulla
kaantymisen estolla. Sen lisdksi se on irrotet-
tava. Avaa sen sadtamiseksi puristin (A) ja
aseta tyontokahvaa haluttuun korkeuteen.
Tyontdkahvan poistamiseksi kokonaan tay-
tyy avata puristin (B). Pidd sistiéin asettaessa
huoli siitd, ettd tydntdkahvaa tydnnetddn niin
syvdlle kuin mahdollista pidikkeeseen ja ettei
se pddse kaantymaan.

K3yta tyontokahvaa ainoastaan terapiapyoran ohjaamiseksi!
Tyontokahva El ole tarkoitettu terapiapydran kaatamiseksi, nostamiseksi tai
kallistamiseksi!

4.4 Lukitusjarru seuralaiselle

Lukitusjarru  seuralaiselle  (kaytettavissa
ainoastaan tydntokahvan yhteydessd) var-
mistaa ettei terapiapydrd vieri pois tahat-
tomasti. Kahva toimii tavallisen jarrukahvan
tavoin. Sen takia kiinnitysjarrua voidaan myos
kayttad tavallisena jarruna. Jos jarru pitdd
kuitenkin lukita, téytyy jarrukahvan (C) olla
vedettynd padlle ja salpa (D) painettuna
lukittuun asentoon. Vetamalla jarrukahvasta
(C) lukitus aukeaa.

Pid3 aina huoli siitd, ettd jarrut / jarrupalat toimivat ja ovat oikein saddettyja
(katsoa kohta 3.2.1).

4.5 Ohjaus seuralaisille

Ohjaus seuralaiselle (ohjaustankojen kautta, ohjausliikkeen rajoittimella)
antaa vastuuhenkildille mahdollisuuden olla mukana padttdmassa tera-
piapydrén ajosuunnasta iiman, ettd kayttdjén tarvitsee keskeyttad polke-
mista kun etupyord kadnnet&an.



JAN

4.6 Ohjausliikkeen rajoitin

Ohjausliikkeen rajoitinta voidaan s&&tdd su-
unnan lukituksen asti. Avaa ohjausliikkeen
saatamiseksi pidatinruuvi (A) ja aseta rajoitin
(B) haluttuun asentoon. Suunnan lukituksen
saa aikaiseksi siirtmallé molemmat rajoitti-
met (B) kiinni stopparin (C) ja kiristamalle niite.

Jata, mikali mahdollista, ohjausliikkeen rajoitti-
men asetukset sellaisiksi kuin ne ovat tehtaalta
tullessaan!

4.7 Kiinnityssanka pidikkeelld
Kiinnityssanka pidikkeelld mahdollistaa tera-
piapydran  kuljettajalle  lisétukea antavia
pd&dn, takapuolen tai lantion tukien asenta-
misen. Toimitukseen sisdltyy musta kiinnitysa-
dapteri, joka asennetaan T-satulatolppaan.
Sen jalkeen kiinnityssanka tydnnet&an pidike-
holkkeihin (D) ja sité voidaan saatad syvyys-
suunnassa. Saadd yksinkertaisesti haluttuun
asentoon ja kiristéicr sen jalkeen ruuvit (E).

Kiinnityssangan kadytto on ainoastaan mahdol-
lista T-satulatolppaan kanssa!

Héhe

Tiefe




4.8 Yleiskiinnike

Yleiskiinnikett& asennetaan kiinnityssankaan
ja kaytetddn terapiapydrad varteen saata-
vien hihnasarjojen kiinnitt&imiseksi. Yleiskiinni-
ke on sGddettavissd korkeussuunnassa. Avaa
yksinkertaisesti ruuvi (A) kiinnikkeen takapuo-
lella ja siirrar yleiskiinnike haluttuun asentoon.

4.9 Poljinkampien lyhennys (portaattomasti
saadettavissd)

Saddettavat  poljinkampien  lyhennykset
asennetaan kampiin  kiristimelld.  Huomioi,
ettd poljinkammen lyhennys, joka on mer-
kitty "R" asennettaan oikealla puolelle. "L
merkitty asennetaan vasemmalla puolella.
Poljinkammen lyhennys tulisi saatad niin, etta
polkimen amplitudi vastaa polvinivelen liik-
kumiskyky&. Alimmassa poljinasennossa tulisi
saavuttaa polven suurin mahdollinen suoris-
tus ja ylimmadassd asennossa suurin mahdolli-
nen taipuminen. TGma asetus pitdd suorittaa
yhdessd satulan korkeuden saadon kanssa.
Avaa séatadaksesi portaattomasti sGédetta-
va poljinkammen lyhennysruuvit (B) ja aseta
se haluttuun asentoon.

4.10 Poljinkampien lyhennykset

Poljinkampien lyhennykset asennetaan kam-
piin  ruuvikiristimelld, ja kammet voidaan
lyhentad 2,5 tai 5 cm. Huomioi, ettd poljin-
kammen lyhennys, joka on merkitty "R" asen-
nettaan oikealla puolelle. "L" merkitty asen-
netaan vasemmalla puolella. Poljin tulee
asentaa haluttuun paikkaan poljinkammen
lyhennykselld. Polkimen asento tulisi valita
niin, ettd polkimen amplitudi vastaa polvi-

nivelen liikkumiskykyd. Alimmassa poljinasennossa tulisi saavuttaa polven
suurin mahdollinen suoristus ja ylimmdassd asennossa suurin mahdollinen
taipuminen. T&md asetus pitdd suorittaa yhdessd satulan korkeuden
s&adon kanssa. Irrota poliinkammen lyhennyksen sédtémiseksi poljin 15

mm:n avaimella ja aseta se aukkoon (C).



4.11 Erikoiskampi polven kontraktuuraa
varten

Erikoiskampi polven kontraktuureille soveltuu

20" - 26" kokoaisille kolmipyérille ja voidaan

asentaa joko vasemmalle tai oikealle puo-

lelle.




5.1 Kuntopyadripolkimet

Kuntopyoérapoljin on varustettu sisédnraken- A
netulla tasapainotuspainolla, jonka ansiosta .

pinta, johon astutaan on aina ja pysyy au-

tomaattisesti vaakasuorassa asennossa. Se

mahdollistaa itsendisen nousemisen. Hihnan B

(A) pituus on saddettavissd ja se tarjoaa sa-

malla jonkun verran sivuttaistukea. Saatadk-

sesi hihnan (A) pituutta, vedd hinnan (A) alapadstd, sen irrottamiseksi kiin-
nityksestd (B). S&add nyt hihnaan (A) haluttu pituus.

5.2 Polkimet jalkakiinnikkeilld

Polkimet jalkakiinnikkeelld on varustettu si-
séanrakennetulla tasapainotuspainolla,
jonka ansiosta pinta, johon astutaan, tasa-
painotetaan aina  automaattisesti vaaka-
suoraan asentoon. Se mahdollistaa itsendi-
sen padlle nousemisen. Hihnan (C) pituus on
saddettavissd ja se tarjoaa samalla jonkun
verran sivuttaistukea. Hakki (D), joka on sijoi-
tettu polkimien karkeen, estad jalan lapi liukumiseen. Hihnaan (C) pituuden
saatamiseksi, vedd hihna (C) takaisin ulos hihnaohjauksesta (E). Nyt hihna-
an (C) voi lyhentad vetamaille ja pidentad painamalla lukon alta. Asetuksi-
en lukitsemiseksi vie hinna (C) taas hihnaohjauksen (E) 1&pi.

5.3 Jalkakuoret

Jalkakuoret tarjoavat sivuttaistukea ja estd-
vat ndinollen, ettd jalat pyorivat sisdan- tai
ulospdin. T&man toiminnan varmistamiseksi
jalkakuorien leveys on sdddettavissd. Se teh-
daan avaamalla kolme ruuvia (F) ja siirtémal-
l& sivuosa (G) haluttuun kohtaan soikeassa
reidissd. Valmistuksessa jalkakuoret asenne-
taan keskelle polkimia. Painopisteen muut-
tamiseksi jalkateran alla se on siirrettavissd
neljaan eri asentoon. Sitér varten mutterit (H)
polkimien alla on poistettava ja ruuvit (F)
siirrettéva haluttuunkohtaan. Sen jélkeen ase-
ta vastalevy ruuveille (F) ja kiristér mutterit (H)
taas kiinni. Pyoriva sadatd on mahdollista
avaamalla mutterit (H) ja kaantamalla jalka-
kuori. Kayttajan kiinnittamiseksi jalkakuoreen vedd esikiinnityksen lukitus-
nauha (1) tiukkaan. Kiinnité sen jalkeen hihnat (J) ja (K).




5.4 Jalkakvoret jalan ohjauksella
Jalkakuorien toiminta ja asetus katso
kohta 5.3. Sen lisdksi jalan ohjaus tar-
joaa tukea jalkanivelelle ja vahentad
jalan pyorimistd. Jalan ohjaus sadde-
téan avaamalla ruuvit (A) ja siirtamalle
se soikeassa reidissd. Korkeuden saatd
on valittava siten, ettd pohjetuki on
kosketuksissa pohkeen kdrkeen. Avaa-
malla ruuvi (B) jalan ohjauksen siséi-
puolella pohjetuki on siirrettévissd sy-
VYYSSUUNNassa.

5.5 Jalkakuoret dynaamisella jalan
ohjauksella

Jalanohjauksella varustettujen jalka-
kuorien toiminta ja asetus katso koh-
ta 5.4. Sen listksi dynaaminen jalan
ohjaus tarjoaa mahdollisuuden sallia
tietyn jalan py&rimisen, varsinkin esté-
en lyhyen jalan lian voimakkaan ab-
duktion. Jalkaniveltd tuetaan kuitenkin
myos edelleen. Liikkumisvaran sadta-
miseksi jalan ohjauksessa avaa kansi
(C) sekar sen alta Idytyva mutteri. Ru-
uvaa elastomeeri siséidn tai ulos toi-
votulla tavalla. Tarkista likkumisvaraa
jalan ohjauksessa.




6.1Rintahihna

Rintahihna kiinnitetadn leveysséadet-
tavaan selkatukeen ja tarvittoessa
nain kayttaja saadaan turvallisesti tu-
ettuna kiinni. Hihna kiinnitetadan pisto-
lukon avulla selk&tukeen ja pujoteta-
an sitten hihnaohjauksen I&pi solkeen.
Lopuksi solki painetaan kiinni hihnan
lukitsemiseksi.

6.2 Kiinnitystukiliivi

Kiinnitystukiliivi -~ kiinnitetacan  leveys-
s@adettévan  selkedtuen alaosaan.
Ruuvaa kiinnitystukiliivin hihojen padt
kiinni yleiskiinnikkeeseen ja kirist& ruu-
vit (A). Kiinnitystukiliivin hihna kiinnite-
taan pistolukon avulla selkatukeen ja
pujotetaan sitten hihnaohjauksen I&pi
solkeen. Lopuksi solki painetaan kiinni
hihnan lukitsemiseksi.




6.3 T-muotoinen haaravyo
T-muotoinen haaravyd kiinnitetadn le-
veyssaddettavan lantiotukeen. Hihna
kiinnitetaan pistolukon avulla lantio-
tukeen ja pujotetaan sitten hihnaoh-
jauksen l&pi solkeen. Lopuksi solki pai-
netaan kiinni hihnan lukitsemiseksi.

6.4 4-piste-lantiovyo

4-piste lantiovyd kiinnitetadn leveys-
s@adettévan lantiotukeen. Hihna kiin-
nitetéiain pistolukon avulla lantiotukeen
ja pujotetaan sitten hihnaohjauksen
l&pi solkeen. Lopuksi solki painetaan
kiinni hihnan lukitsemiseksi.

6.5 K3sien kiinnitysavut

Kasien kiinnitysavut lisaavat kayttajan
turvallisuutta pitéen kadet turvallisesti
ohjaustangolla. Aseta kd&si yksinker-
taisesti kasien kiinnitysapuun ja sulje
tarrakiinnikkeet.




7.1 53hkokaytto

momo terapiapyora. voidaan vaihtoeh-
toisesti varustaa sahkokaytolla (Heinz-
mann Direct Power -moottori (36V,
250W, impulssimomentti 60 Nm).

Sdhkokdayton padalle- ja poiskytkeminen
Kytkedksesi stihkokayton padlle tai pois
paina pidempadan painiketta "MODE”
(A).

Valaistuksen pddlle- tai poiskytkemi-
nen

Kytkedksesi valaistuksen paadlle tai pois
paina pidempadn painiketta (B).

Aputasojen valinta/muuttaminen
Valitse tai muuta aputaso (Eco, Stan-
dard tai Power) painamalla  lyhyesti
painikkeita (B tai C). Asetettu taso on
nahtavissd myds nayton palkissa (D).

Lahtéavustuksen aktivointi painikkeella
(jos integroitu)

Lahtdavustuksen  aktivoimiseksi  paina
pidempddn painiketta (C).

Lahtéavustuksen aktivointi kaantokah-
valla (jos integroitu)

Lahtdavustuksen aktivoimiseksi kadannd
kaantokahvaa (E) vartaloosi pain.

Jarruvipu

Jarruvipua (F) kayttamalld sahkémoot-
tori sammutetaan ja se aktivoidaan jal-
leen heti kun jarruvipu (F) vapautetaan.




Akku

Akku voidaan sulkea ja irrottaa lataus-
toimintoa varten. Lataustoimintoa var-
ten kytke latausjohto (A) takana olevaan
sille tarkoitettuun aukkoon. Lataustilan
naytolta (B) voit aina lukea latauksen
edistymisen. Latausaika on noin 6 tuntia.

Akun kayttoika

Sahkoémoottorin valmistaja HEINZMANN
takaa akulle vahintaan 600 latauskerran kayttoidin. Asianmukainen kdsit-
tely/varastointi ja ensimmainen lataus (katso kayttdohjetta HEINZMANN)
parantavat sen kayttoikad.

Etdisyys

Sahkomoottorilla varustetun momo terapiapyora. -mallin kilometrimadra
riippuu monista tekijoistd: matkatyypisté (nousut), kuormitus / pyorailijan
paino, valittu tukitaso, ajotapa. HEINZMANN arvioi noin 40-80 km akun la-
tauskertaa kohti.

Huomioi myds HEINZMANNin k3yttoohje.

7.2 Valaistus

Valolaitteisto sahkdmoottorilla varuste-
tussa momo terapiapyora. -pyorassa toi-
mii korkeatehoisen Li-ioniakulla (11 Ah).




8.1Puhdistus ja desinfiointi

8.1.1Puhdistus

Pyéran toimintavarmuuden ja hyvan ulkonddn sailyttamiseksi, sitd tulisi

puhdistaa ja hoitaa saannoéllisesti. Talldin on huomioitava seuraavat oh-

jeet:

« Al& koskaan anna lian kuivua, vaan poista se heti vedellé ja pehmedille
pyyhkeelld tai sienelld. Muuten laakerit, maalipinta tai koristeet voivat
vaurioitua.

- Aggressiivisten puhdistusaineiden kaytto on kiellettyd. Kaytd puhdistuk-
seen mietoa saippualiuosta.

+ Maalipinnan vaurioita tulisi heti korjata.

- Kayttdkoneistojarjestelman osat voidaan pyyhkid kostealla pehmedlla
linalla ja tavallisilla puhdistusaineilla tai saippuavedelld, ei kuitenkaan
markad puhdistusta

Ota téssé yhteydessd huomioon myos yleiset puhdistus- ja hygienicoh-
jeemme. Naita loytyy osoitteella www.schuchmann.de/mediathek.

Vaara pyorivista osista

Moottori voi liikkua odottamattomasti, jos séhkédmoottorilla varustetun
momo terapiapydra. -pyoran koneistojdrjestelma jatetadan padlle puhdis-
tustdiden aikana.

+ Poista sen vuoksi sthkémoottorin akku aina ennen puhdistusta.

Al3 koskaan kiyts korkeapainepesuria

Paineruiskun, korkeapainepesurin tai vesisuihkun kayttd puhdistukseen ei
ole sallittua. Veden padseminen ohjauskoteloon, moottoriin tai séihkdliitok-
siin voi tuhota laitteet.

8.1.2 Desinfiointi

Erilaisia tuotteita voi kayttéd metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin.
Juoksevia desinfiointiaineita loytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan
pintojen padlle ja levitetdidn tasaisesti pehmeadlld linalla. Vaihtoehtoisesti
voidaan myos kayttad valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja linoja, jo-
illa tuotteiden pinnat pyyhitaan kaikkialla. Molemmissa tapauksissa téytyy
kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi téysautomaattisessa desinfiointilait-
teessa on mydskin mahdollista sek& suositeltavaa.

Vaikutusajat voivat vaihdella ja loytyvat kaytetyn aineen valmistajon in-
formaatiosta.



8.1.3 Ketjun hoito

Voimansiirtoketjuja téytyy hoitaa séannéllisesti. Varsinkin sadekeliajojen
jalkeen. Hoitotoimenpiteend ketjua téytyy voidella tavallisella ketjuvoite-
ludliylla. Koska ketju venyy kun sité kaytetadn, ketjun kireys téytyy tarkistaa
saanndllisesti (katso kohta 3.4).

8.2 Kunnossapito/tarkastukset

Suorita pdaivittain silmé&madrinen tarkastus ja tarkasta sddannollisesti, ettd
pyorassd ei ole sardjd, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoimintoja. Jos
ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttd toimituksesta va-
staavaan erikoisliikkeeseen (katso kohta 11.5).

8.3 Huolto

Kayttajan turvallisuuden vuoksi ja jotta takuu jaisi voimaan, erikoisliikkeen
(katso kohta 11.5) suorittama huolto vaaditaan 1000 km valein ja kuitenkin
ainakin kerran vuodessa. Suoritetut huollot taytyy dokumentoida huolto-
suunnitelmaan (katso kohta 8.3.2). Sihkokoneisto (myds akku) on asianmu-
kaisessa ja hyvassd kaytdssé huoltovapaa.

8.3.1Huoltom3araykset

- Tarkasta ketjut, ketjujen kireys ja séada tarvittaessa, puhdista ja oljyd.

+ Tarkasta ja tarvittaessa saadd takapyordn suora pydriminen.

- Tarkasta kampilaakerit ja voitele tarvittaessa.

- Voitele polkimien laakerit, tarkasta laakerivalys ja séadd tai vaihda
tarvittaessa.

+ Tarkasta napavaihde ja saadda tarvittaessa.

« Tarkasta jarrulaitteiston toiminnot ja s&ddd tarvittaessa. Jos jarrujen
vaikutus on huono, tarkasta kasivivun, vaijerin, jarruvivun ja jarrupalojen
kunto, sai&dd ja vaihda tarvittaessa.

- Voitele nivelet ja laakerikohdat.

+ Vaihda taittuneet tai kiinni j@dneet vaijerit.

+ Tarkasta vanteiden sivuttais- ja korkeuspoikkeama.

+ Tarkasta pinnojen kireys ja sGadd tarvittaessa.

+ Tarkasta renkaiden profiilisyvyys.

+ Tarkasta valaisimet ja merkinantovalineet.

- Tarkasta takapydrdn napa ja voitele tarvittaessa.

- Tarkasta runko ja haarukka vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.

+ Anna vuosittain suorittaa vuotovirran mittaus séhkdmoottorissa.

+ Tarkasta kaikkien johtojen ja osien kiinnitys.

- Tarkasta koko sahkdlaitteiston toiminta.

« Tarkasta akun kayttoturvallisuus.



Virhetoimintojen vaara vaaralla huollolla

Epdasianmukainen séhkdkoneiston huolto voi johtaa térkeiden osien vau-
rioitumiseen. T&mda voi johtaa kaatumiseen.

* Huoltotydt saa suorittaa ainoastaan erikoislikkeesi (katso kohta 11.5).

Vaara odottamattomasta moottorin aktiviteetista

Moottori voi liikkua odottamattomasti, jos koneistojarjestelma jatetadn

padlle polkupyordn parissa toité suorittaessa.

+ Poista akku saihkémoottorista ennen kaikkia toimenpiteitd polkupydran
parissa.

+ Aseta polkupydrd uudessa kayttdédnotossa huollon, asennuksen tai kor-
jauksen jalkeen niin pystyyn, ettd vetopyord voi pyorid vapaasti. Aseta
akku vasta sen jalkeen paikoilleen ja tarkasta koneiston asianmukainen
toiminta.

8.3.2 Huoltosvunnitelma
Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 8.3.1) on suoritettu:

Ennen kuin kayttoa jatketaan Loydetyt viat tai vahingot taytyy korjata erikoisli-
ikkeen tai valmistajan toimesta.



8.4 Korjaukset
Jos toimittanut erikoisliike ei suorita polkupydrén korjauksia, kaytt&jé suo-
rittaa ne omalla riskillé ja oman harkinnan mukaan.

Huomio

Kun koneisto asetetaan jalleen paikoilleen,
esim. etupyoran renkaanvaihdon jalkeen, py-
orén mutterit on kiristettéva jalleen momen-
tilla 45 Nm £ 5 Nm!

Momenttivarren on oltava tdysin taka-as-
kelin pidikkeen ympdardima. Pyoran akselin
asennus-uran vdalyksen on taka-akselin pi-
dikkeessd oltava vahintééan 5 mm!
Momenttivarren kohdan (A) on oltava ta-
ka-akselin pidikkeen avoimeen suuntaan!

8.5 Tarkastukset

Tarkastukset, jotka polkupydran kayttdjan on suoritettava tarvittaessa:

- Tarkasta ketjut, ketjujen kireys ja séadd tarvittaessa, puhdista ja oljyd.

- Tarkasta ketjun kuluneisuus, 6ljyd ja vaihdata tarvittaessa.

+ Tarkasta kampilaakereiden kiinnitys ja korjauta tarvittaessa.

« Tarkasta polkimien valys.

- Napavaihteisto — tarkasta asetus.

« Tarkasta ohjaustanko ja ohjainkannatin vaurioiden varalta ja vaihda
tarvittaessa.

« Tarkasta jarrulaitteiston toiminnot ja s&ada tarvittaessa.

« Tarkasta rengaspaine ja profiilien syvyys.

- Tarkasta valaisimet ja merkinantovalineet.

8.6 Varastointi

Talvisdilytys

Puhdista polkupyéré (katso kehta 8.1) jo varmista etté renkaiden ilmanpaine
on riittavar (katso kohta 4.3) ennen kuin laitat kolmipyodran talvisdilytykseen
tilaan, joka on kuiva ja ldmpdétilaltaan tasainen.

Tarkastus kevadalla
Varmista ennen kuin alat kaytat polkupyoréad taas kevadalla ettd renkaiden
ilmanpaine on riittéva ja ettd se on vahingoittumaton.



8.7 Varaosat

Kaytd ainoastaan Schuchmannin alkuperdisid tarvikkeita ja varaosia, kos-
ka muuten kayttdjan turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa.
Kaanny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoit-
tamalla polkupysran sarjanumero (katso kohta 11.5). Valttamattomat vara-
osat ja lisévarusteet saa asentaa vain koulutettu henkildsto.

8.8 Kayttoika ja vudelleenkdytto

Tuotteemme odotettavissa oleva kayttodikd on kéytdn intensiteetin ja uu-
delleenkayttokertojen madarastd riippuen "8" vuotta, mikali kayttd tapahtuu
tassa kayttdohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuotetta voi kayttad
vield t&dman ajon jalkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettava
kayttoika ei koske kuluvia osia, kuten verhoiluja, pyorid, akkuja ym. Huol-
losta ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkaytettavyydestd
vastaa erikoisliike.

Polkupyoéra soveltuu uudelleenkaytettévaksi. Suorita ennen edelleen luo-
vuttamista kohdassa 8.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet.
Toimitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tama kayttdohje, ovat tuot-
teen osa ja ne pitdd luovuttaa yhdessd tuotteen kanssa uudelle kayttajalle.

Mikdli sen aikana kun tuotetta kaytetdan kayttotarkoituksen
mukaisesti tapahtuu vakava vilikohtaus, tastd taytyy viipymattd ilmoittaa
valmistajalle seka vastuussa oleville viranomaisille.



8.9 Vicheilmoitukset ja hdirididen korjaus

Jos koneistojarjestelman kaytdssa ilmenee hairiditd, se ilmoitetaan naytol-
I& ilmoituksella "Error”. Samalla ilmestyy ajankohtaisen nopeusilmoituksen
tilalle virhenumero.

Seuraava taulukko antaa tiedon tété numeroa koskevan mahdollisen vir-
heldhteen ja miten hairi¢ voidaan korjata.

Virhe Ylivirtasammutus

Poista akku ja tarkasta kontaktit. Jos kontaktit ovat kunnossa, aseta akku
jalleen paikoilleen ja kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kadnny oman erikois-

Toimenpide likkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos akun kontaktit ovat vaurioituneet tai
virhe ilmenee edelleen.
Virhe Moottorisignaali hdiriintynyt

Tarkasta moottorisignaalin kaapeli ja kaynnistd jarjestelmd uudelleen.
Toimenpide Kaanny oman erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos moottorisignaalin
kaapeli on nakyvasti vaurioitunut tai virhe iimenee edelleen.

Virhe Kaantokahva ei perusasennossa jarjestelman kaynnistyksessd

Varmista, ettd kadantdkahva on perusasennossa jarjestelmdan kaynnisty-
Toimenpide ksessd. Jos virhe iimenee edelleen, kadntdkahva on todenndkdisesti rikki.
Kaanny téssd tapauksessa oman erikoisliikkeesi puoleen (katso kohta 11.5).

Momenttianturi ei ole asennettu oikein tai jarjestelman k&ynnistyksessd

Virhe kuormittamaton

Al kuormita polkimia jarjestelman kéynnistyksessd. Jos virhe ilmenee
Toimenpide edelleen, momenttianturi kammessa on todenndkdisesti rikki. Kaanny téssa
tapauksessa oman erikoisliikkeesi puoleen (katso kohta 11.5).

Virhe Virran mittausvirhe, mahdollisesti kontaktit akussa vaurioituneet

Poista akku ja tarkasta kontaktit. Jos kontaktit ovat kunnossa, aseta

akku jalleen paikoilleen ja kaynnista jarjestelmd uudelleen. Kadnny oman
erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos akun kontaktit ovat nakyvasti
vaurioituneet tai virhe iimenee edelleen.

Toimenpide
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Toimenpide

Lyhytaikainen ylikuormitus valipiirissd, mahdollisesti ylinopeuden vuoksi
rullatessa tai akun kontaktien vaurioiden vuoksi.

Poista akku ja tarkasta kontaktit. Jos kontaktit ovat kunnossa, aseta

akku jalleen paikoilleen ja kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kadnny oman
erikoisliikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos akun kontaktit ovat ndkyvasti
vaurioituneet tai virhe iimenee edelleen.

Pysyva ylikuormitus valipiirissa.

Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.

Lyhytaikainen alijannite valipiirissd, akku mahdollisesti liian heikko tai kon-
taktit vaurioituneet.

Poista akku ja tarkasta kontaktit. Aseta akku jalleen paikoilleen ja kdynnista
jarjestelmd uudelleen. Jos virhe iimenee edelleen, lataa akku, aseta se taas
paikoilleen ja kaynnistd jarjestelma uudelleen. Kaanny oman erikoislikkeen
puoleen (katso kohta 11.5), jos akun kontaktit ovat nékyvésti vaurioituneet
tai virhe ilmenee edelleen.

Jatkuva alijannite valipiirissd, akku mahdollisesti tyhjé.

Lataa akku, aseta paikoilleen ja kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kadnny
oman erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.

Moottori ylikuumentunut

Anna moottorin jadhtyd. Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kadnny oman
erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos virhe ilmenee edelleen noin 20
minuutin kuluttua.

Moottorin ohjaus ylikuumentunut

Anna moottorin ohjauksen jadahtyd. Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny
oman erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos virhe ilmenee edelleen
noin 20 minuutin kuluttua.

Yleiset parametrivirheet

Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.
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Alempi moottorikayton rajaladmpétila saavutettu

Varastoi jarjestelmd huoneldmpdtilassa (noin 20 °C). Kaéanny oman erikois-
likkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos virhe ilmenee edelleen noin 1tunnin
kuluttua.

Virhe jarjestelmdamuistissa

Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe ilmenee edelleen.

Virhe parametrinallinnassa

Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.

Akku joko ylikuumentunut tai alij@ahtynyt

Anna ylikuumentuneen akun jaahtyd tai sdilytd alijgahtynytté akkua huo-
nelampétilassa (noin 20 °C). K&ynnistd jarjestelmé uudelleen. Kaénny oman
erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos virhe ilmenee edelleen noin 1
tunnin kuluttua.

Konfiguraatiovirhe

Kaynnistd jarjestelmé uudelleen. Kadnny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.

Akkuvika

Poista akku ja lataa se. Aseta akku jalleen paikoilleen ja kaynnistd jarjestel-
ma uudelleen. K&éanny oman erikoislikkeen puoleen (katso kohta 11.5), jos
virhe ilmenee edelleen.

Akkuvika

Kaynnistd jarjestelmé uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.
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Kosketushairio tai muu vika momenttianturissa

Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Kaanny oman erikoisliikkeen puoleen (katso
kohta 11.5), jos virhe iimenee edelleen.

Akkuvika

Kaanny oman erikoisliikkeesi puoleen (katso kohta 11.5).

Kommunikaatio hairintynyt néytoén ja ohjauksen valillé

Tarkasta pistoke nayton kaapelissa. Tutki ndyttd mahdollisten vaurioiden
varalla. Kaynnistd jarjestelma uudelleen. Kaanny oman erikoislikkeen puo-
leen (katso kohta 11.5), jos pistokkeessa tai néytélld on vaurioita tai jos virhe
iimenee edelleen.



9.1 Mitat

A* Polkimesta satulan ylareu- 30-38  42-575 50-645 59-765 715-875
naan cm cm cm cm cm
Ar Polkimesta satulan ylareu- 33-41  45-60 52-68  61-84  73-95
naan cm cm cm cm cm
B Sotglotolposta ohjainkan- 33 cm 39 cm 45 cm 53cm 58 cm
nattimelle
C Akselivali 64 cm 76 cm 89 cm 104 cm T2cm
] Kokonaispituus 99 cm 122cm 148 cm 168 cm 178 cm
€ Sisddnastumiskorkeus 16 cm 18cm 20 cm 22cm 23cm
F Kokonaisleveys 43 cm 52 cm 62cm 71cm 76 cm
Tyhjépaino 10,5 kg 13 kg 1S kg 18 kg 20 kg
Maks. kuormitus 35 kg 50 kg 65 kg 100 kg 100 kg

* Mitta vakio-satulatolpalla / ** Mittaa T-satulatolpalla

9.2 Rengaspaine
Renkaiden minimi- ja maksimipaine on mer-
kitty letkuihin (A).

<1 \‘ -

40 Nm

9.3 Momenttiarvot

20 Nm - 22 Nm
35 Nm
25 Nm - 30 Nm



9.4 S3hkokaytto

Kotelointiluokka

Kayttojannite

Virta maks.

Tyyppi
Moottorin nimellisjannite

Teho
Pyorimisnopeus ajossa tasaisella

Momentti
Impulssimomentti
Ylilampaotilasuoja
Moottorin halkaisija enint.
Paino

Kotelointityyppi

Kulutus

Tyyppi

Nimellisjannite

Kapasiteetti
Latausaika
Ajokayttd
Lampotila-alueet Lataus
Varastointi

36V

mallista ja kayttdtavasta rippuen: 10 - 33 A

PRA180-25
22,8 VAC
250 W Pedelec (DIN EN 60034-1)

Mallista ja pyoran halkaisijasta riippuen noin
60-330 1/min

1.4 Nm
enint. 60 Nm
Tyyppi KTY84-130
@ 220 mm
4,5 kg
IP54
0,5 - TkWh/100km

Litiumioniakku
36V
11 Ah, 400 Wh
noin 5,5 h (latausvirralla 2 A)
(-0 - 45°C
10-35°C
(N0 -45°C



9.5 Valaistusjarjestelmad

Tyyppi AXA Pico 30-E 6V-42V
Valon voimakkuus 30 Ix
Nakyvyys 50m
Nakyvyys muille 3000 m
Sivullinen nakyvyys muille Kylla

Mukana heijastimet Kylla
Virtakatkaisin Kylla
Automaattinen valo/pimeys-tunnistin Ei
Seisontavalo Ei
Paivaajovalo Ei

Soveltuu sahkopyoralle Kylla, 6-42 V

Vari primaari Musta
Tuotepaino 70 g
Teknologia LED

Tyyppi Busch und Muller Seculite Plus
Seisontavalo Kylla
Hyvaksyntd valo Tieliikennelaki
Asennus Suojapelti
Teknologia LED
Integroitu takaheijastin Kylla

Kaikkiin tuotteisiin p&tee kaksi vuotta kestavda lakisaateinen takuuaika.
Tama alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos talla aikavalilla
iimenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai val-
mistusvirheitd, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautuslah-
etyksen jalkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme
mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.



11.1 EV-vaatimustenmukaisuusvakuutus

“h
schuchmann’

EU Konformitatserklirung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402/ 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

.momo therapierad.” Therapierad / therapy bicycle

Art.-Nr. / /tem-No.:38 01000, 38 02 000, 38 03 000, 38 04 000, 38 05 000
Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000380XXXXBM

den einschlagigen Bestimmungen der im folgenden aufgefihrten Richtlinien und Standards entspricht:
Is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 tiber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fir behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Mediizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

DIN EN 14764:2006 City- und Trekking-Fahrrader — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prufverfahren
City and trekking bicycles — Safety requirements and test method's

DIN EN 14765:2008 Kinderfahrrader - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren
Bicycles for young children - Safety requirements and test methods

Diese Konformitatserklarung gilt nur fur Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 31.12.2023.

Datum / Date: 01.04.2020

Py
Unterschrift / Sign: 42’44:;5/---

Name / Name: Torsten Schuchmann
Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung momo therapierad Stand: Rev. 20 Seitel




11.2 Sarjanumero / valmistuspaivamaard
Sarjanumero, valmistuspdivamadrd sek& muut tiedot on ilmoitettu tyyp-
pikilvessd, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A).

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

Koko
Maks. kuormitus

Valmistuspadivamaard

Tuotetunnus MDR:n mukaan

11.3 Tuoteversio
momo terapiapyodrd. on saatavana viidessd eri koossa (12" - 26") ja sitér voi-
daan taydentad monilla eri liséivarusteilla (katso kohta 4).

11.4 Asiakirjan painos
Kayttoohje momo terapiapydrd. - Muutettu versio C; painos 04.2021

11.5 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Tamdan tuotteen on valmistanut:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Saksa

Puh. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Faksi +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Taéman tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:



schuchmann.de

GA 38 - FI_11



