Kdyttoohje.

basti. Monipuolinen kylpy- ja suinkutuoli.

cq.‘
schuchmann’



Paljon kiitdksia.

Hyva asiakas,

haluomme  t&ssd  yhteydessd  kiittdd  sinua  osoittamastasi  luottamuksesta
ja tuotteemme hankinnasta. Pyyddmme, ettd luet ennen tuotteen kdayttddnottoa
kayttdohjeen huolellisesti I&pi ja noudatat siind esitettyjd ohjeita. Ota huomioon, ettd
taman kayttdohjeen ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen
varusteiden perusteella. Pidatdmme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tarkedd tietoa!
Varmista, ettd tamad kayttdohje sailytetddn tuotteen Idheisyydessa.

schuchmann-tiimisi
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1.1 Toimitus

Tarkista tuotteen vastaanoton yhteydessd, ettd kaikki osat ovat mukana
toimituksessa, tuote on virheetdn eikd siind ole kuljetusvaurioita. Tarkasta
tuote sen toimittajan lasndollessa. Mikali havaitset kuljetusvaurioita,
jarjestd niiden tarkastus (puutteiden toteaminen) toimittajan lasndollessa.
Lahetd kirjallinen reklamaatio vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen kayttod

Tuotteen virheeton kayttd edellyttad kayttajan tai tukihenkildn tarkkaa ja
huolellista opastamista. Pyyddmme, ettd luet ennen tuotteen kayttddnot-
toa kayttdohjeen huolellisesti lapi ja noudatat siind esitettyjd ohjeita. Ihon
kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat tuoteosat voivat kuumentua
auringon lammostd. Auringon ladmmon vaikutusajasta ja voimakkuudesta
riippuen voi yksittagisten osien pintojen lampotila nousta yli 41 °C:seen ja
aiheuttaa siten suorassa ihokosketuksessa lievid palovammoja. Peitd sen
vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen havittaminen

Ympdristdn sadstémiseksi ja  suojaamiseksi, ympdristdn saastumisen
ehkaisemiseksi ja racka-aineiden kierrdtyksen edistdmiseksi noudata
kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 annettuja havittdmisohjeita.

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee sailyttdd mahdollista mydhempdad kuljetusta
varten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai ldhettamadn
sen takaisin meille, k&yté mahdollisuuksien mukaan alkuper&ispakkausta,
jotta tuote on parhaalla mahdollisella tavalla pakattu. Toimita muuten
pakkausmateriaalit kdytantdjenne mukaisesti kierraitykseen.

Al3 jats pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat aiheuttaa vaaroja.

1.3.2 Tuote

Toimita tuotteen kayttdidn umpeutumisen jalkeen tuotteen valmistuksessa
kaytetyt materiaalit kéytantdjenne mukaisesti kierréitykseen (katso materi-
aalitiedot kohdasta 2.1).



1.4 Kdyttoohjeen sijoituspaikka

Sailyta kayttdohje huolellisesti jo varmista, ettd se pysyy tuotetta mah-
dollisesti edelleen kaytettéessd tuotteen yhteydessd. Jos kayttbohje
haviad, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivustolta
www.schuchmann.de.

2.1 Materiaalitiedot

Perusrunko on valmistettu korroosionkestavéastd, jauhemaalatusta terdkse-
std. Selkd- jo padtuet sekd sadrituki on valmistettu korroosionkestévastd,
mustaksi jauhemaalatusta alumiinista. Pikalukkojen sisdpuolinen rakenne
ja bowdenvaijerit on valmistettu korroosionkestévastd terdksestd. Irrotet-
tava ja pestava verkkopdadllinen on 100 % polyesterid.

2.2 Kuljetus / K3sittely

Pienen painonsa ansiosta basti. on vaivaton kasitelld. Voit nostaa
kylpytuolin mihin paikkaan tahansa. Kun kuljetat kylpytuolia, aseta kaikki
sAadot pienimpiin mittoinin.

2.3 Kadyttoalueet, maarityksen mukainen kaytto

Kylpy- ja suihkutuoli basti. on riskiluokan 1ladkinnallinen laite ja se soveltuu
kaytettavaksi ainoastaan kylpyammeissa, suihkuissa, hiekkalaatikoissa

ja rannalla. Se tukee kayttdjid, jotka eivat kykene vapaasti istumaan, ja

antaa lisétukea tukininnojen avulla. Toisenlainen ja tastd madrityksestd

poikkeava kayttd ei ole sallittua kayttdd.

2.3.11ndikaatio

Kylpy- ja suihkutuoli basti. on tarkoitettu:

- kayttaijille, jotka eivat mitenkddn pysty alaraajojen toimintahdirididen
vuoksi nivelten huomattavista likkumisrajoituksista tai téydellisestd
liikkumattomuudesta aiheutuen istumaan
tai makaamaan kylpyammeessa

« kayttgijille, joiden alaraajojen lihasvoima on rajoittunut

- kayttgijille, joiden hermosto tai neuromuskuloskeletaaliset toiminnot ovat
vaurioituneet



- kayttajille, joiden liikketoiminnot ja/tai lihastoiminnot ja/tai neurologiset
toiminnot ovat vaurioituneet

« kayttdgijille, joiden liikkerata on huomattavasti rajoittunut tai ylévartalon
hallinta puuttuu tai joiden kehonhallinta on rajoittunutta tai puuttuu

2.3.2 Vastaindikaatio

Yleensd indikaatio tulisi tarkistaa I@akinté-ortopediseltés kannalta. Sen
vuoksi pitdd ennen kuntoutuksen aloittamista selvittéd, onko potilaan
suhteen vastaindikaatioita. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut ovat
vastaindikaatioita.

A 2.4 Méarityksen vastainen kaytto / Varoitukset

+ Varmista, ettd kylpy- ja suihkutuolia k&yttad vain yksi kayttaja.

- Alay jorter koskaan kayttajad valvomatta istumaan kylpy- ja suihkutuoliin,

+ Kylpy- ja suihkutuolin oikea kayttd edellyttad, ettd vastuussa oleva
henkild kasittelee sitd tarkkaan ja huolellisesti.

+ Enimmaiskuormitusta (katso kohdasta 6.1) ei saa ylittad.

+ Al& kayta kylpy- ja suihkutuolia, jos siiné on viallisia, kuluneita tai
puuttuvia osia.

+ Paloturvallisuussyist& kylpy- ja suihkutuolia ei saa sijoittaa avotulen tai
muun voimakkaan Idmmaoénlahteen kuten sahko- tai kaasuladmmittimen
|aheisyyteen.

+ Kayta vain Schuhmann in alkuperaisia lisétarvikkeita ja varaosia, muuten
vaarannat kayttajan turvallisuuden.

+ Kayta kylpy- ja suihkutuolia vain silloin, kun sen kaikki rakenneosat ovat
oikein asennettu ja sdddetty.

- Kylpy- ja suihkutuoli ei sovellu henkildiden kuljettamiseen.

- Kayttgijille, joilla on lukemisvaikeuksia, kayttdohje taytyy lukea, jotta he
ymmartévat, miten tuotetta kaytetadan.



2.5 Perusmallin varusteet

+ Runko musta, jauhemaalattu

- Irrotettava ja pestava padllinen

- Selka-, sadri- ja padantukien kulmasadto
+ Rintahihna

2.6 Lisdvarusteluettelo

+ Pehmustetut padntuet séddettavissd tarrakiinnikkeelld

« Lisatukinihna séadettavissa tarrakiinnikkeelld rintakehan ja
lantion alueelle

+ Suihkutuolin alusteline siirrettéva 4 jarrullisella pyoralld

+ Padallinen lantiosyvennykselld ja saadettavalla tukireunalla

2.7 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyssd kuvassa ndytetddn tarkeimmat rakennosat nimineen sekd
esitetadan kasitteet, jotka loydat kayttdohjetta lukiessasi.

Padntuki Pehmustetut padntuet,
saadettavat, tarrakiinnikkeelld

P33n kulmasaato

Selk3dnoja

Rintahihna
P3aillinen lantiosyvennykselld
ja saddettavalla tukireunalla

Runko, mustaksi
jauhemaalattu

Polviosan kulmas3aato

Saarituki

Selk3anojan kulma- Jalkahihna
s33to



basti. kylpytuolin avulla on helppo hallita kaikki suihku- ja kylpytilanteet.
Selkédnojon  ja polviosan kulmasdddon  ansiosta  sen  voi  sadtad
optimaalisesti  kayttgjalle mukavaan asentoon. Taitettavien padosien
avulla hiustenpesu on vaivatonta ja matalan istuinkorkeuden ansiosta

peseytymiseen riittavat pienet vesimadrat.

3.1Selkdnoja

Selkanojan voi saatad 90° - 180°. Kayttaiessdasi
basti. kokoja 1-3 vedd selkanojan takapuolella
olevasta lenkista (A) ja siirrd selkéinoja haluttuun
asentoon. Padstd saddon jalkeen lenkistd irti ja
varmista, ettd pikalukot ovat lukkiutuneet.

Kayttéessasi kokoa 4 vapauta molemmat
teraiksiset pikalukot (B) selkanojan sadtémiseksi.

3.2 Paantuki

Paantuen (C) voi saatad 0° - 90°. Paina sama-
naikaisesti molempien puolien painonuppeja (D)
ja siirrd padéntuki haluttuun asentoon. Vapauta
saadon jalkeen painonupit ja varmista, ettd
pikalukot ovat lukkiutuneet.

3.3 Sdarituki

Saarituen (E) voi saataa 0° - 90°. Paina sama-
naikaisesti molempien puolien painonuppeja (F)
ja siirrd saarituki haluttuun asentoon. Vapauta
saadon jalkeen painonupit ja varmista, ettd
pikalukot ovat lukkiutuneet.

Jokaisen s33don jilkeen pikalukkojen on
lukkiuduttava!

B

=

C

Nﬁ



3.4 Rinta- ja jalkahihnat
Rinta- tai jalkahinnan (A) kiinnittémiseksi
kiedo se haluttuun kohtaan kylpytuolin
ympdrille ja kiinnnitd se tarrakiinnikkeelld
takapuolelta. Hihnan leveyttd voi sadtad
sivuilta lisatarrakiinikkeilld.

Tuotteen tai lisGvarusteiden saddot saa tehdd vain henkilot, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen ladkinndllisten laitteiden neuvojan toimesta.
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi kaytt&jan on varottava kaikenlaisten
saatotdiden yhteydessd, ettd saatdjd tekevan tai kéyttdjan raagjat eivat
ole saatdalueella.

4.1 Pehmustetut padntuet
+ sGddettava
- tarrakiinnikkeell&

Kiinnittdminen

Pehmustettujen pdadantukien (B) kiinnitta-
miseksi kiedo hihna haluttuun kohtaan
padantukien ymparille ja kiinnita tarrakiinnike
takapuolelta.  Molempia  pehmustettuja
padntukia voi sG&tad vaakasuunnassa.

4.2 Lisdpaillinen

- lantiosyvennykselld

+ sgadettavalla tukireunalla
- tarrakiinnikkeell&




Lantiosyvennys (A) vakauttaa lisgksi pienten
kayttajien istumista ja mahdollistaa istumisen
pystyasennossa. Saddettava tukireuna (B)
madrittad lisaksi istuinpinta-alan.

KiinnittGminen

Siirrd selkanoja likimaarin samansuuntaisesti
istuinpinnan kanssa ja vedd pddallinen run-
gon yli. Kiinnit& se tarrakiinnikkeelld istuinpin-
nan alapuolelta.

Varmista, ettd tarrakiinnikkeet ovat kunnolla
kiinni!

4.3 Lisdtukihihna

+ s@ddettava

- tarrakiinnikkeella

+ Rintakehdn ja lantion alueelle

Kiinnittdminen

Lis&itukinihnan (A) kiinnittéimiseksi kiedo se
haluttuun kohtaan rungon ympdirille ja kiin-
nitd tarrakiinnikkeelld.

4.4 Suihkutuolin alusteline
« siirrettéva

- 4 jarrullisella pyoralla

- Kokonaisleveys 57 cm

« Istuinkorkeus: 61" - 66 cm

+ Kokonaispituus: 92 cm

* yhdessa lantiosyvennykselld varustetun pdadllisen kanssa



Sijoittaminen alustelinneen padlle
Tydnnd ensin kylpytuolin takimmainen poik- B
kitanko (A) takimmaisiin kiinnikkeisiin (B) ja sen
jalkeen alustelineen lukituskiinnikkeisiin (C).
Likuta kylpytuolia ja tarkasta, ettd se on
virheettdmdasti  lukkiutunut alustelineeseen.
Kiinnikkeitar (B+C) voidaan sadtad leveydel-
t&dn ja siten ne voidaan sovittaa aina koon
mukaan (katso kohta 4.5).

Kylpytuolin basti. irrottamiseksi pitad vain
vetad vetohihnasta (D) ja ottaa toisella
kadelld kylpytuoli pois alustelineesta.

Varmista, ettd tarrakiinnikkeet ovat kunnolla
kiinni!

¢

4.5 Alustelineen s33to
Tokimmaiset kiinnikkeet (E) ja lukituskiinnikkeet (F) pitaa  kulloinkin
kaytettavan kylpytuolin basti. koon mukaisesti sijoittaa eri kohtiin.

i

Kylpy- ja suihkutuolin basti. séadét Koko 1
Siirrcs kokoa 1 kaytettdessd kiinnikkeet (E) ja lukituskiinnikkeet (F)
seuraaviin kohtiin:




Kylpy- ja suihkutuolien basti. sé&dot Koot 2 ja 3
Kokoja 2 ja 3 kaytettaessd siirrdr kiinnikkeet (A) ja lukituskiinnikkeet (B)
seuraaviin kohtiin:

Kylpy- ja suihkutuolin basti. saadoét Koko 4
Kokoa 4 kaytettaiessd siirréy kiinnikkeet (C) ja lukituskiinnikkeet (D) seuraaviin
kohtiin:




5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus
Puhdista sadanndllisesti kaikki runko-osat sienelld tai A
kostealla liinalla. Varsinkin vesipisarat tulisi poistaa. Jos
lika on pinttynyttd, puhdistuksen voi suorittaa miedolla
yleispuhdistusaineella. Tarkedd on kuivata puhdistetut  Retip @ PRy
kohdat huolellisesti. B
Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkid
kostealla liinalla. Ota huomioon kaikkiin irrottettaviin

“h
schuchmann’

kankaisiin ompelemalla kiinnitetyt hoito- ja pesuohjeet Obermaterial/

top cloth/dessus:

(esim. A ja B) kyseisiss& osissal. ID0% Polyostor

Ota tassa yhteydessd huomioon myds yleiset
puhdistus- ja hygieniaohjeemme. Ne |6ydat osoitteella
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfiointi

Metalli- ja muoviosien pintojen desinfioinnissa voi kayttad erilaisia tuotteita.
Juoksevia desinfiointiaineita 16ytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan
pintojen padlle ja levitetddn tasaisesti pehmedlld liinalla. Vaihtoehtoises-
ti voidaan myos kayttad valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja liinoja,
joilla tuotteiden kaikki pinnat pyyhitadn. Molemmissa tapauksissa taytyy
kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi tdysautomaattisilla desinfiointilaitteilla
on myodskin mahdollista sekd suositeltavaa.

Vaikutusajat voivat vaihdella ja 16ytyvat kaytettévan tuotteen valmistajan
antamista tiedoista.

5.2 Kunnossapito

Suorita pdivittdin silméamaardinen tarkastus ja tarkasta saannollisesti,
ettd tuotteessa ei ole sardjd, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoimintoja.
Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttd toimituksesta
vastaavaan erikoislikkeeseen (katso kohta 8.5).

5.3 Huolto
Tuote on huoltovapaa.



5.4 Varaosat

K&éyté ainoastaan Schuchmannin alkuperdisia tarvikkeita ja varaosia, koska
muuten kayttdjan turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa.
Kaanny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoislikkeen puoleen
iimoittamalla tuotteen sarjanumero (katso kohta 8.5). Valttamattomart
varaosat ja lisévarusteet saa asentaa vain koulutettu henkildsto.

5.5 Kadyttoika ja vudelleenkdyttod

Tuotteemme odotettavissa oleva kayttoikd on kayttotiheydestd ja uudel-
leenkaytostda riippuen "8" vuotta, mikali kayttd tapahtuu tassa kayttdoh-
jeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi kayttad vield tman ajan
jalkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva kayttoikd ei
koske kuluvia osia kuten esim. kuljetuspyorid, kaasupainejousia,... . Huollosta
ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkaytettévyydestd vastaa
erikoisliike.

Tuote soveltuu uudelleenkaytettavaksi. Suorita ennen edelleen luovut-
tamista kohdassa 5.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet.
Toimitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. t&mda kayttdohje, ovat
tuotteenosajanepitéddluovuttaayhdessdtuotteenkanssauudellekayttajdlle.
Uudelleenkayttdd varten tuotetta eitarvitse purkaa. Jos tuote varastoidaan,
on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.

Mik3li tuotetta kayttoaikana kayttotarkoituksen mukaisesti kdytettdessd
esiintyy vakava tilanne, siitd on viipym3ttd ilmoitettava valmistajalle sekd
vastuussa olevalle viranomaiselle.



6.1 Kylpy- ja suihkutuolin mitat

w

A Istuimen leveys 30cm 35cm 35¢cm 40cm

B Istuimen syvyys 30cm 34cm 38cm 44cm

C Selkdosan korkeus 45cm 6lem 7lcm 82cm

0 Zifjg“’pimo‘o'a” &9cm Thcm 88cm 93cm

€ Sadrenpituus 9cm 20cm 28cm 28cm

F Kokonaisleveys 36 cm 41cm 4lcm 46cm
selk&osan kulma 90° -180° 90° -180° 90° -180° 90° -180°
Polven kulma 0°-90° 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Paantuen kulma 0°-90° 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Istuimen korkeus 0*/5cm 0*/5cm 0"/ 5cm 0"/ 5cm
Maks. kuormitus 35kg 45kg 55kg 75kg
Paino 4kg 41kg 4,3kg 4,8kg

* yhdessa lantiosyvennykselld varustetun padllisen kanssa



6.2 Alustelineen mitat

A Pituus 92cm
Leveys S57cm
C Istuinkorkeus alustelineen kanssa 61" / 66¢cm

* yhdessd lantiosyvennyksella varustetun padllisen kanssa

Kaikkiin tuotteisiin p&tee kaksi vuotta kestavda lakisadteinen takuuaika.
Takuu alkaa tavaran toimituksesta tai luovutuksesta. Jos talla aikavdlilla
iimenee toimittamassamme  tuotteessa todistettavasti materiaali- tai
valmistusvirheitd,  tarkastamme  ilmoitetun  vaurion  rahdittoman
palautusldhetyksen jalkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti
valintamme mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.



8.1 EVU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

“h
schuchmann’

EU Konformitatserklirung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

,basti." Bade- und Duschliege / bathing and shower bench
Art.-Nr. / Item=-No.:56 01000, 56 02 000, 56 03 000, 56 04 000

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000560XXXXBV

den einschlégigen Bestimmungen der im folgenden aufgefuhrten Richtlinien und Standards entspricht:
Is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standardss:

Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fur behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Mediizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

Diese Konformitatserklarung gilt nur fur Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 3112.2023.

Datum / Date: 01.04.2020

= S
Unterschrift / Sign: 4,/()44”(---

Name / Name: Torsten Schuchmann

Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung basti Stand: Rev. 2.0 Seite: 1




8.2 Sarjanumero / valmistuspaivamaard

Sarjanumero, valmistuspdivimadrd sekd muut tiedot on ilmoitettu
tyyppikilvessd, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A = kylpytuoli,
B = alusteline).

Tuotteen nimi
Tuotenumero
Sarjanumero Koko
Maks. kuormitus
Valmistuspadivamaard

Tuotetunnus MDR:n mukaan

8.3 Tuoteversio

Kylpy- ja suihkutuoli basti. on saatavana neljglla koolla ja sita voi
tarydentad monipuolisesti lisartarvikkeilla (katso kohdsta 4).

8.4 Asiakirjan painos
Kayttoohje basti. - Muutettu versio A; painos 10.2021

8.5 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Téman tuotteen on valmistanut:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Faksi +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Taéman tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:



schuchmann.de

GA 56 - FI_1.0



