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Paljon kiitoksia.

Hyvä asiakas,
haluamme tässä yhteydessä kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme 

ostosta. Pyydämme sinua lukemaan ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolelli-

sesti läpi ja noudattamaan siinä olevia ohjeita. Ota huomioon, että tämän käyttöohjeen 

ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen. 

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen läheisyydessä.

schuchmann-tiimisi
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05 1. Valmistelut.

1.1 Toimitus
Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, että kaikki osat ovat mukana, tuote on 
virheetön ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan läsnäo-
llessa. Mikäli kuljetusvaurioita ilmenee, järjestä niiden tarkastus (puutteiden 
toteaminen) toimittajan läsnäollessa. Lähetä kirjallinen reklamaatio tuot-
teesta vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä
Tuotteen virheetön käyttö edellyttää käyttäjän tai vastuussa olevan hen-
kilön tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydämme sinua lukemaan ennen 
tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolellisesti läpi ja noudattamaan siinä 
olevia ohjeita. On mahdollista, että tuotteen osat, jotka voivat joutua kos-
ketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon lämmössä. Auringon lämmön 
vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittäisten osien pin-
tojen lämpötila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokoske-
tuksessa lieviä palovammoja. Peitä sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite 
suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen
Ympäristön säästämiseksi ja suojaamiseksi, ympäristön saastumisen  
ehkäisemiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen edistämiseksi noudata  
kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 annettuja hävittämisohjeita.

1.3.1 Pakkaus
Tuotteen pakkaus tulee säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta  
varten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai lähettämään 
sen takaisin meille, käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta, 
jotta tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita muuten pakkausmateriaalit 
käytäntöjenne mukaisesti kierrätykseen.

Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaa-
rojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote
Toimita tuotteen käyttöiän umpeutumisen jälkeen tuotteen 
valmistuksessa käytetyt materiaalit käytännön mukaisesti kierrätykseen 
(katso materiaalitiedot kohdasta 2.1).

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka
Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotetta  
mahdollisesti edelleen käytettäessä tuotteen yhteydessä. Jos käyttöoh-
je häviää, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivulta  
www.schuchmann.de.
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2.1 Materiaalitiedot
Yksittäiset osat (mutterit, pultit, ruuvit jne.) ovat sinkittyjä ja nikkelipinnoittei-
sia tai ne on valmistettu jaloteräksestä. Pehmusteosat on valmistettu po-
lyuretaanivaahdosta vaikeasti syttyvällä paisutetulla vinyylipinnoitteella.  
Rungot on valmistettu teräksestä tai alumiinista ja ne ole polttolakattu. 
Jotkut runko-osat voivat olla jaloterästä. Hihnat on valmistettu polypro-
peenista tai nailonkuidusta. Muoviosat on ruiskuvalettu eri synteettisistä 
muoveista. Mitkään materiaalit eivät sisällä lateksia, lyijyä tai ftalaattia.

2.2 Käsittely / Kuljetus
Kävelytukea ei ole tarkoitettu kannettavaksi, koska se on varustettu pyörillä. 
Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi välttää, varmista, että kaikki liikkuvat 
osat on kiristetty kiinni. Irrota tällöin kokoversioissa 1-4 ylärunko alarungos-
ta (katso kohdat 3.1 ja 3.2) ja kanna ylä- ja alarunko erikseen. Kun kuljetat 
kävelytukea, säädä kaikki osat pienimpiin mittoihinsa (laske ylärunko alas, 
laske kyynärvarsituet alas jne.).

Kiristä kiinni kaikki liikkuvat osat ennen kantamista!

2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö
Kävelytuki dynamic pacer. on riskiluokan 1 lääkinnällinen laite ja se soveltuu 
ainoastaan käyttöön sisällä ja ulkona. Se tukee käyttäjää kävelyä opetel-
lessa ja rajoitetulla liikkuvuudella. Toisenlainen ja tästä määrityksestä poik-
keava käyttö ei ole sallittua käyttöä.

2.3.1 Indikaatio
Kävelytuki dynamic pacer. soveltuu:
•	Käyttäjille, joiden liikkuvuus on rajoittunutta liikkuvuuden/koordinaation/ta-

sapainon vaurioitumisen vuoksi (esim. keskushermoston vaurioissa)
•	Käyttäjille, jotka tarvitsevat tukea/avustusta/varmistusta kävelyyn ja 

seisomiseen / liikkeen kehittymiseen / asennon vakauttamiseen (esim. 
kävely- tai kävelynopetteluharjoituksissa), myös osittaisella tai täydelli-
sellä painon kannatuksella

•	Käyttäjille, joilla on voimakkaita kouristuksia, käyttäjän voimien kanavoi-
miseen.

2.3.2 Vastaindikaatio
Yleensä kävelyharjoittelun indikaatio tulisi tarkistaa lääkintä-ortopediseltä 
kannalta. Sen vuoksi pitää ennen kuntoutuksen aloittamista selvittää, onko 
käyttäjän suhteen vastaindikaatioita. 
Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut ovat vastaindikaatioita. Kuntoutusta  
kävelytukitelineellä ei tulisi myöskään aloittaa ennen kuin on selvitetty, 
mikäli käyttäjällä on kuntoutusta vaativa jalkojen asentovirhe.
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2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset
•	Varmista, että kävelytuki säilytetään kuivassa paikassa.
•	Varmista, että kävelytukea käyttää vain yksi käyttäjä.
•	Tuotteen oikea käyttö edellyttää, että vastuussa oleva hoitava henkilö 

saa tähän tarkan ja huolellisen ohjeistuksen.
•	Paloturvallisuuden vuoksi kävelytukea ei saa sijoittaa avotulen tai muun 

voimakkaan lämmönlähteen, kuten sähkö- tai kaasulämmittimen,  
läheisyyteen.

•	Kävelytukea saa käyttää vain kestävällä ja tasaisella alustalla.
•	Enimmäiskuormitusta lisävarusteet mukaan lukien (katso kohta 7) ei  

saa ylittää.
•	Kävelytukea ei saa käyttää ilman valvontaa.
•	Säädön aikana käyttäjä ei saa voida koskea liikkuviin osiin.
•	Ota huomioon tämän käyttöohjeen kohdassa 7 "Tekniset tiedot" esitetty 

käyttäjän enimmäispaino.
•	Kaikkien säätöjen jälkeen pitää avatut ruuviliitokset kiristää huolellisesti 

uudelleen.
•	Raskaiden laukkujen yms. ripustaminen voi vaikuttaa kielteisesti  

vakauteen.
•	Käytä turvallisuussyistä kävelytuessa ainoastaan yrityksen Schumann 

lisävarusteita ja varaosia, koska kyseessä on tarkastettu yksikkö. Jos  
kävelytukeen liitetään muiden toimittajien osia (esim. käsivarsitukia) 
lääkinnällisten tuotteiden neuvojan pitää harkita yksittäisten osien  
vaikutustavat. Lisäksi lääkinnällisten tuotteiden neuvojan pitää testata 
muiden toimittajien osien palokäyttäytyminen.

•	Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlais-
ten säätötöiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat 
eivät ole säätöalueella.

•	Käyttäjien, joilla on näkö-, luku- tai psyykkisiä rajoitteita, pitää luetuttaa 
käyttöohje ymmärtääkseen kävelytuen käsittelyn.

•	Varmista, että jokaista lisävarustetta (katso kohta 4) käytetään oikein ja 
että se on säädetty käyttäjälle oikein. Sijoita lisävaruste aina siten, että 
käyttäjän paino jakautuu oikein pyörien väliin.
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2.5 Perusmallin varusteet

2.5.1 pacer mini. (koko 0)
•	Yksiosainen perusrunko otetangolla, neljällä 5 ½” -pyörällä (katso kohta 

3.3) ja pyöräjarrulla, takaisinpyörimisen estolla, lukitusjarrulla ja suunnan-
lukitsimella.

2.5.2 dynamic pacer. (koot 1 - 4)
•	Moduulisarja eri ala- ja ylärunkojen erilaisilla yhdistelymahdollisuuksilla 

(katso kohta 3.1 ja kohta 3.2)
•	Erilaiset ylärungot (perusmalli tai dynaaminen) lisävarusteiden kiinnittä-

miseen, portaattomasti säädettävä kaasujousituella

2.6 Lisävarusteluettelo
•	Pehmustetut käsivarsituet ja kyynärvarsinojat
•	Toiminta- ja käsijarru (koot 1 - 4)
•	Tartuntarenkaat
•	Säädettävä satula (MPS) (koot 1 - 4)
•	Terapiapöytä
•	Lisätyöntökahvat
•	Lisätarvikelaukku
•	Työntökahva seuralaiselle
•	Lonkan kiinnitysvaljaat
•	Lantion kiinnitysvaljaat
•	Pehmuste lantion kiinnitysvaljaille
•	Pehmustettu vartalontuki
•	Reisien kiinnitysvaljaat
•	Nilkkojen kiinnitysvaljaat
•	Perusrunko matkamittarilla (koot 0)
•	Perus-/yhdistelmäalarunko matkamittarilla
•	Käsikahvat
•	Rintatuki
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Dynaaminen
ylärunko

Pehmustetut
kyynärvarsinojat

Säädettävä
satula (MPS)

Matkamittari

Perusalarunko

Pyörät

2. Tuotekuvaus.

Pehmustettu vartalontuki
Tartuntarenkaat

Matkamittari

Perusrunko

Pyörät

2.7 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyn kuvan tarkoitus on näyttää sinulle tärkeimmät rakenneosat 
sekä käsitteet, jotka löydät käyttöohjetta lukiessasi.

2.7.1 pacer mini. (koko 0)

2.7.2 dynamic pacer. (koot 1 - 4)

Perusylärunko
yhdistelmäalarungolla

(koot 2 - 3)

Alarunko juoksumatolle
(koot 1 - 3)

Terapiapöytä
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Tuotteen tai lisävarusteiden säädöt saa tehdä vain henkilöt, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen lääkinnällisten laitteiden neuvojan toimesta. 
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlaisten 
säätötöiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat eivät 
ole säätöalueella.

3.1 Ylärunko
dynamic pacer. on moduulijärjestelmä, jossa 
voidaan yhdistää eri ylä- ja alarunkoja.
Ylärungon asentamiseksi alarunkoon paina 
painiketta (A) ja työnnä ylärungon akseli ala-
rungossa olevaan aukkoon, kunnes se kiinnit-
tyy huomattavasti.

Kuljetusta varten pitää ylärunko irrottaa.

Kaikissa ylärungoissa on lisävarusteiden (katso kohta 4) kiinnittämistä var-
ten riittävästi tilaa.

3.1.1. Perusylärunko
Perusylärungon korkeuden voi säätää – pai-
na sitä varten painiketta (B).

A

B
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3.1.2 Dynaaminen ylärunko
Dynaamisen ylärungon korkeuden voi säätää – paina sitä varten painiket-
ta (A). Lisäksi se tukee dynaamisesti (pysty- ja vaakasuunnassa). Pystysu-
untaisen dynaamisen tuen (B) käyttöön ottamiseksi ja käytöstä poistami-
seksi nosta ylärunkoa kevyesti ja käytä kytkintä (C) – kytkin ylös = käytössä 
/ kytkin alas = ei käytössä. Pystysuuntainen dynamiikka on useimmille 
käyttäjille riittävä, jos näin ei ole, dynamiik-
kaa voi muuttaa. Kierrä sitä varten ruuvia (D)  
mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella 
myötäpäivään dynamiikan lisäämiseksi tai 
vastapäivään dynamiikan keventämisek-
si. Vaakasuuntaisen dynaamisen tuen (E) 
käyttöön ottamiseksi ja käytöstä poista-
miseksi käytä kytkintä (F) – kytkin eteen = 
käytössä / kytkin taakse = ei käytössä.

Varmista aina, että kumpikaan käsi ei ole  
dynaamisen tuen alueella!

Käytä turvallisuuden vuoksi aina käsivarsitukia 
tai kyynärvarsinojia (katso kohdat 4.6 ja 4.7)  
dynaamisen tuen aktiivisen käytön aikana!

Pystysuuntaisen dynamiikan vaurioitumisen 
estämiseksi, älä kierrä ruuvia (F) enää sen  
jälkeen, kun se on kokonaan kiristetty tai  
kokonaan auki.

B

E

A
C

D

F
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3.2 Alarungot
3.2.1 Perusalarunko
Perusalarunko (A) on varustettu 5 ½“ -pyö-
rillä. Jokaisessa pyörässä (B) on lukitusjarru, 
pyöräjarru, takaisinpyörimisen esto ja suun-
nanlukitsin (katso kohta 3.3). Alarunkoon on 
saatavilla lisävarusteena matkamittari (katso 
kohta 4.1).

3.2.2 Yhdistelmäalarunko (koot 2 + 3)
Yhdistelmäalarungossa (C) on kaksi 8“  
etupyörää (D) ja kaksi 11 ½“ takapyörää (E). 
Lukitusjarru, pyöräjarru ja takaisinpyörimisen 
esto ovat takapyörissä (E). Etupyörissä (D) on 
suunnanlukitsin (katso kohta 3.3.1). Alarun-
koon on saatavilla lisävarusteena matkamit-
tari (katso kohta 4.1).

3.2.3 Alarunko juoksumatolle (koot 1 - 3)
Juoksumaton alarunko on tarkoitettu käy-
tettäväksi juoksumatolla ja se soveltuu myös  
leveämmän tilan tarvitsevilla käyttäjille. Ylä-
rungon korkeuden säädön (katso kohdat 
3.1.1 ja 3.1.2) lisäksi siinä voidaan säätää 
myös alarungon korkeus. Paina sitä varten  
painiketta (F). Alarunko on saatavilla kahtena 
kokona (mitat, katso kohta 7).

Juoksumaton alarunkoa käytettäessä käyttäjää ei saa sijoittaa alarungon  
avauman suuntaan!

Pysäytä juoksumatto, ennen kuin teet säätöjä kävelytukeen!

Varmista, että raajat eivät ole säätöalueella!

Lukitse aina jarrut, ennen kuin käytät alarunkoa juoksumatolla!

Käytä aina juoksumaton alarungon ja juoksumaton kanssa kehontukea, lonkan 
kiinnitysvaljaita tai MPS:ää!

Älä kulje juoksumatolla pyörimissuunnan vastaisesti, kun käytät kävelytukea!

F

A

B

C

DE
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3.3 Pyörät
5 ½“ -pyörät (A) vakio- ja juoksumaton ala-
rungossa sekä mallissa pacer mini. (koko 0) on 
varustettu kaikki lukitusjarrulla, pyöräjarrulla, 
takaisinpyörimisen estolla ja suunnanlukitsi-
mella. Yhdistelmäalarungossa on kaksi 8“ etu-
pyörää ja kaksi 11 ½“ takapyörää. Lukitusjarru, 
pyöräjarru ja takaisinpyörimisen esto ovat 
takapyörissä. Etupyörissä on suunnanlukitsin. 
Lisävarusteena saatavilla ovat rungot mat-
kamittareilla (katso kohta 4.1), jotka sijaitsevat 
tällöin pyörien (A) ja etupyörien yläpuolella.

3.3.1 Suunnanlukitsin
Suunnanlukitsin estää käyttäjän tahattoman 
heilumisen.
•	Ota käyttöön painamalla painiketta (B).
•	Ota pois käytöstä painamalla painiketta 

(C).
Kun suunnanlukitsin on käytössä kaikissa py-
örissä, käyttäjä voi liikkua vain eteenpäin tai 
taaksepäin. Kun suunnanlukitsimet otetaan 
käyttöön vain takapyörissä, se vakauttaa 
käyttäjää ja hän voi silti vielä ohjata.

3.3.2 Lukitusjarru
Lukitusjarrun käyttämiseksi paina jalalla  
vipua (D) alaspäin. Jarrun vapauttamiseksi  
paina jalalla vipua (D) ylöspäin. Yhdis-
telmäalarungossa ovat lukitusjarrut vain  
molemmissa takapyörissä (E).

3.3.3 Pyöräjarru
Käytä pyöräjarrua säätöpyörällä (F).

3.3.4 Takaisinpyörimisen esto
Takaisinpyörimisen esto estää tahattoman poisrullaamisen. 
Takaisinpyörimisen eston käyttöön otto:
•	Käytä kytkintä (G).
•	Kun suunnanlukitsin on käytössä, rullatessa kuuluu klikkaava ääni.

A

C

FD

G

B

E
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4.1 Matkamittari
Matkamittari (A) näyttää kuljetun 
matkan. Matkamittarin nollaamiseksi 
“0“ paina Reset-painiketta (B). Kulloin-
kin kuljetun kokonaismatkan näyttä-
miseksi pidä Reset-painiketta (B) se-
kunnin ajan painettuna. Matkan voi 
näyttää metreinä (m) tai jalkoina (Ft). 
Matkan yksikön muuttamiseksi pidä 
painiketta (B) niin kauan painettuna, 
että yksikkö vaihtuu.

4.2 Kiinnike lisätarvikkeille
Suurin osa lisätarvikkeista kiinnitetään 
kiinnikkeen (C) avulla ylärunkoon. Me-
nettele kiinnikkeen (C) asentamisessa 
seuraavasti:

1.	 Vapauta käsikahva (D) ja paina se 
alas.

2.	Nosta kahva (E) ylös.
3.	Sijoita kiinnike (C) runkoon ja sulje 

kahva.
4.	Paina käsikahva (D) taas ylös ja 

lukitse se jälleen kiinni.

Lisätarvikkeen sijoittaminen runkoon 
riippuu käyttäjän asennosta, hänen 
fyysisistä kyvyistään ja asennettu-
jen lisätarvikkeiden lukumäärästä. 
Käyttäjien ollessa hoikkia lisätarvik-
keen voi sijoittaa myös ylärungon si-
säpuolelle (F).

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit 
uudelleen kireälle!

C
E

D

F

A

B
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4.3 Työntökahvat
Työntökahvoissa (A) on syvennykset (B) 
lantion kiinnitysvaljaiden tai lonkan ki-
innitysvaljaiden ripustamiseen renkai-
den avulla (katso kohdat 4.9 ja 4.12). 
Myös saattava henkilö voi käyttää 
työntökahvoja (A) esimerkiksi käyttäjän 
kevyeen työntämiseen.

Vapauta käsikahva (C):
•	 Irrota istukat (D) työntökahvojen (A) 

kanssa.
•	Muuta istukoiden (D) ja työntökahvo-

jen (A) asentoa.

Työntökahvojen (A) korkeuden säätä-
minen:
•	Paina painiketta (E) ja siirrä työnt-

ökahvat (A) haluamallesi korkeudelle. 
Kun työntökahvat (A) lukittuvat istuk-
kaan (D), kuuluu selvästi havaittava 
naksaus.

Työntökahvojen (A) kohdistuksen 
muuttaminen:
•	Paina painiketta (E), vedä kulloinen-

kin työntökahva (A) istukasta (D) ja 
työnnä työntökahva (A) haluamassasi 
asennossa takaisin istukkaan (D).

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle!

A

B

C

D

E
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4.4 Tartuntarenkaat
Kun dynamic pacer. -kävelytukea käytetään 
eteen sijoitettavana kävelytukena, on suosi-
teltavaa asentaa tartuntarenkaat (A) ylärun-
gon (C) poikkituen (B) eteen. Tällöin asento 
on vakaa ja lisävarusteille jää riittävästi tilaa. 
Mallissa pacer mini. (koko 0) tartuntarenkaat (A)  
asennetaan perusrunkoon (D).
Tartuntarenkaat (A) voi sijoittaa rungon ulko-
puolelle ja käyttäjien ollessa hoikkia myös si-
säpuolelle. Siten tartuntarenkaat (A) voidaan 
joka tilanteessa sijoittaa lähelle käyttäjää.

Vapauta kääntökahva (C):
•	kiinnikkeen (F) ja tartuntarenkaiden (A) 

poistamiseksi.
•	tartuntarenkaiden (A) ja kiinnikkeen (F) 

työntämiseksi syvemmälle.

Tartuntarenkaiden (A) korkeuden säätämi-
nen:
•	Paina painiketta (G), siirrä tartuntarengas 

(A) haluamallesi korkeudelle ja vapauta 
painike (G). Kun tartuntarengas (A) lukittuu 
kiinnikkeeseen (F), kuuluu selkeästi havait-
tava naksaus.

Tartuntarenkaiden (A) kohdistuksen muutta-
minen:
•	Paina painiketta (G), vedä tartuntarengas 

(A) kiinnikkeestä (F) ja työnnä tartuntaren-
gas (A) haluamassasi asennossa takaisin 
kiinnikkeeseen (F).

Tartuntarenkaiden (A) kulman säätäminen:
•	Löysää siipiruuvia (H), siirrä tartuntarengas 

(A) haluamaasi kulmaan ja kiristä siipiruuvi 
(H) takaisin kiinni.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita  
tartuntarenkaita ylärungon etupäähän (I)!

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle!

4. Lisätarvikkeet.

I

D

A

H
G

F

A

B F E

A

C
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4.5 Käsikahvat
Kun dynamic pacer. -kävelytukea käytetään 
eteen sijoitettavana kävelytukena, on suo-
siteltavaa asentaa käsikahvat (A) ylärungon 
(C) poikkituen (B) eteen. Tällöin asento on va-
kaa ja lisävarusteille jää riittävästi tilaa. Toimi 
käsikahvojen (A) asentamisessa seuraavasti:

1.	 Vapauta kääntökahva (D) ja paina se ylös.
2.	Avaa kahva (E).
3.	Sijoita käsikahva (A) runkoon ja sulje kahva 

(E).
4.	Paina kääntökahva (D) taas alas ja lukitse 

se jälleen kiinni.

Käsikahvojen (A) sijoittaminen runkoon riip-
puu käyttäjän asennosta, hänen fyysisistä 
kyvyistään ja asennettujen lisätarvikkeiden 
lukumäärästä.

Käsikahvojen (A) kulman säätäminen:
•	Vedä kiristysvipu (F) ylös, aseta käsikahva 

(A) haluttuun kulmaan ja paina kiristysvipu 
(F) jälleen alas.

Vapauta kääntökahva (D):
•	käsikahvan (A) siirtämiseksi alemmas.
•	käsikahvan (A) poistamiseksi.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita  
käsikahvoja ylärungon etupäähän (G)!

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kääntökahva uu-
delleen kireälle!

A

B
C

F

D

D E

G
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4.6 Pehmustetut käsivarsituet
Kun dynamic pacer. -kävelytukea käytetään 
eteen sijoitettavana kävelytukena, on suosi-
teltavaa asentaa käsivarsituet (A) ylärungon 
poikkituen (B) eteen. Tällöin asento on vakaa 
ja lisävarusteille jää riittävästi tilaa. Mallissa 
pacer mini. (koko 0) käsivarsituet (A) asenneta-
an perusrunkoon samalla tavoin kuin tartun-
tarenkaat (katso kohta 4.4). Käsivarsituet (A)  
voi sijoittaa rungon ulkopuolelle ja käyttäjien 
ollessa hoikkia myös sisäpuolelle. Siten käsi-
varsituet (A) voidaan joka tilanteessa sijoittaa 
lähelle käyttäjää.

Vapauta käsikahva (C):
•	Säädä käsivarsituen / käsivarsituen 

pehmusteen syvyys
•	käännä sitä ylös- tai alaspäin
•	käännä sitä sisään- tai ulospäin
Käsivarsitukien A) korkeuden säätäminen:
•	Paina painiketta (D), siirrä käsivarsitukia (A) 

haluamallesi korkeudelle ja vapauta  
painike (D). Kun käsivarsituki (A) lukittuu  
kiinnikkeeseen (E), kuuluu selkeästi  
havaittava naksaus.

Kahvojen säätäminen (F):
1.	Avaa siipiruuvi (G).
2.	Työnnä kahvat (F) erilaisille kyynärvarsipi-

tuuksille eteenpäin tai taaksepäin tai va-
semmalta oikealle. Käsivarsihihna (H) sekä 
käsihihna (I) turvaavat käyttäjää siten, että 
hänen käsivarsi ei voi liukua ulos.

Koko käsivarsituen (A) siirtäminen:
1.	Avaa siipiruuvi (J).
2.	Työnnä kiinnike (E) ja käsivarsituki (A) 

haluamaasi kohtaan.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita käsi-
varsitukia ylärungon etupäähän (K)!

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle!

4. Lisätarvikkeet.

A

HG

I

J

K

F

E

C

B

D

1

5
3

4

2

Vihje - Käsivarsituet voi:
1.	 Säätää vaakasuunnassa. 
2.	 Säätää 360° pystysuunnassa. 
3.	 Säätää pystysuunnassa kahvassa.
4.	 Asentaa mihin kohtaan tahansa
	 ylärungossa.
5.	 Sijoittaa neljään asentoon  
	 kiinnikkeessä.
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4.7 Pehmustetut kyynärvarsinojat
Kun dynamic pacer. -kävelytukea käytetään 
eteen sijoitettavana kävelytukena, on suo-
siteltavaa asentaa kyynärvarsinojat (A) ylä-
rungon poikkituen (B) eteen. Tällöin asento 
on vakaa ja lisävarusteille jää riittävästi tilaa.  
Mallissa pacer mini. (koko 0) kyynärvarsino-
jat asennetaan perusrunkoon samalla ta-
voin kuin tartuntarenkaat (katso kohta 4.4). 
Kyynärvarsinojat (A) voi sijoittaa rungon ulko-
puolelle ja käyttäjien ollessa hoikkia myös si-
säpuolelle. Siten kyynärvarsinojat (A) voidaan 
joka tilanteessa sijoittaa lähelle käyttäjää.

Vapauta käsikahva (C):
•	kyynärvarsinojan (A) syvyyden säätämiseksi
•	käännä sitä ylös- tai alaspäin
•	käännä sitä sisään- tai ulospäin
Kyynärvarsinojien (A) korkeuden säätäminen:
•	Paina painiketta (D), siirrä kyynärvarsino-

jat (A) haluamallesi korkeudelle ja vapauta 
painike (D). Kun kyynärvarsinoja (A) lukittuu 
kiinnikkeeseen (E), kuuluu selkeästi havait-
tavaa naksaus.

Koko kyynärvarsinojan (A) siirtäminen:
1.	Avaa siipiruuvi (F).
2.	Työnnä kiinnike (E) ja kyynärvarsinoja (A) 

haluamaasi kohtaan. Paina painiketta (D) kyynärvarsinojien irrottami-
seksi kiinnikkeestä (E). Kyynärvarsihihna (G) turvaa käyttäjää siten, että 
hän ei voi liukua ulos. Avaa käsivarsihihnan (E) tarrakiinnike ja irrota se 
kokonaan.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita kyynärvarsinojia ylärungon 
etupäähän (H)!

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle!

Varmista, että raajat eivät ole säätöalueella!

4. Lisätarvikkeet.

A

G

E

D

H

C

B

F
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4.8 Rintatuki
Asenna rintatuki (A) suoraan ovaalin poik-
kitangon taakse ylärunkoon tai perusrun-
koon. Rintatuen (A) takapuolelle on kiinnitetty 
selkähihna (B), joka voidaan avata ja sulkea 
helposti molemmin puolin lukkojen (C) avulla.

Toimi rintatuen (A) asentamisessa seuraa-
vasti:

1.	 Vapauta kääntökahvat (D) molemmin 
puolin ja paina ne ylös.

2.	Avaa kahvat (E).
3.	Sijoita rintatuki (A) runkoon ja sulje  

kahvat (E).
4.	Paina kääntökahvoja (D) jälleen alas ja 

lukitse ne taas kiinni.

Rintatuen (A) sijoittaminen runkoon riippuu 
käyttäjän asennosta, hänen fyysisistä kyvyi-
stään ja asennettujen lisätarvikkeiden luku-
määrästä.

Rintatuen (A) kulman säätäminen:
•	Vedä kiristysvipu (F) ylös, aseta rintatuki (A) 

haluttuun kulmaan ja paina kiristysvipu (F) 
jälleen alas.

Rintatuen (A) korkeuden säätäminen:
•	Vedä kiristysvipu (G) ylös, aseta rintatuki (A) 

haluttuun korkeuteen ja paina kiristysvipu 
(F) jälleen alas.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kääntökahva uudelleen kireälle!

C

A

CB

A

A B

D
E

G

F
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4.9 Vartalontuki
Asenna vartalontuki (A) suoraan ovaalin poik-
kitangon taakse ylärunkoon tai perusrunkoon. 
Vartalontuen (A) etupuolella on varmuuslenk-
ki. Vartalontuen voi helposta avata ja sulkea 
takana olevien lukkojen (D) avulla.

Leveyden säätäminen:
•	Sijoita kiinnikkeet (B) ja vartalontuki (A) 

mihin tahansa kohtaan ylärungossa tai 
perusrungossa.

•	Löysää siipiruuveja (C) ja siirrä vartalontuki 
(A) haluamaasi kohtaan.

Vartalontuen (A) kääntäminen:
•	Avaa siipiruuvit (C) kokonaan.
•	Käännä vartalontuki (A) haluamaasi asen-

toon.
•	Sijoita siipiruuvit (C) takaisin paikalleen ja 

kiristä ne.

Vartalontuen (A) korkeuden säätäminen:
•	Paina painikkeita (E), siirrä vartalontuki (A) haluamallesi korkeudelle ja 

vapauta painikkeet (E).
•	Kun vartalontuki on lukkiutunut, kuuluu selvästi havaittava naksaus.

Koko vartalontuen (A) uudelleen asemointi tai poistaminen:
•	 Irrota kiinnikkeet (B).
•	Työnnä vartalontuki (A) eteen tai taakse.
•	Kiinnikkeiden (B) sekä vartalontuen (A) irrottamiseksi katso kohta 4.2.

Hihnat (F) voi säätää toisistaan riippumatta vartalontuen (A) kiinnittämisek-
si tai irrottamiseksi. Siten voi lisäksi säätää myös käyttäjän kaltevuuskulman. 
Vartalontuen (A) voi avata sekä edestä että takaa. Näin sitä voi käyttää 
sekä edessä olevana että takana olevana kävelytukena. 

Sijoita käyttäjä siten dynamic pacer. -kävelytukeen niin, että käyttäjän  
painopiste on pyörien välissä. 

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle!

4. Lisätarvikkeet.

A

E

C
D

B
B

F
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4.10 Lantion kiinnitysvaljaat
Lantion kiinnitysvaljaat (A) tukevat eteenpäin 
nojautuvaa kävelyä.

Lantion kiinnitysvaljaiden (A) kiinnittäminen:
•	Siirrä lenkit (B) haluamaasi kohtaan ylärun-

gossa tai perusrungossa.
•	Kiinnitä renkaat (C) työntökahvoihin (D) 

(katso kohta 4.3).

Lantion kiinnitysvaljaiden (A) paikan muutta-
minen rungossa:
•	Avaa ruuvit (E).
•	Siirrä työntökahvat ja kiinnikkeet  

haluamaasi paikkaan ylärungossa  
tai perusrungossa.

Lantion kiinnitysvaljaiden (A) korkeuden 
muuttaminen takana:
•	Paina painikkeita (F), siirrä työntökahvat (D) 

haluamaasi asentoon ja vapauta painik-
keet (F). Kun työntökahvat lukittuvat, kuuluu 
selvästi havaittava naksaus.

•	Korkeuden hienosäätö tehdään hihnojen 
(G) ja (H) avulla. Vedä sitä varten kulloise-
stakin hihnasta ja säädä siten haluamasi 
lantion kiinnitysvaljaiden (A) korkeus.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita  
lantion kiinnitysvaljaita ylärungon tai  
perusrungon etupäähän!

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen 
kireälle!

4. Lisätarvikkeet.

B

A

C

D D

F

E

G
G

H

H

C
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4.11 Lantion kiinnityspehmuste
Lantion kiinnityspehmuste (A) asennetaan lantion kiinnitysvaljaisiin (B). 
Noudata sijoittamisessa seuraavia vaiheita:
1.	 Vedä lantion kiinnitysvaljaiden (B) takimmaiset hihnat lantion  

kiinnityspehmusteessa ristikkäin olevien hihnojen (C) läpi.
2.	Vedä lantion kiinnityspehmusteen (A) kielekkeet (D) lantion  

kiinnitysvaljaiden (B) keskelle. Vedä sen jälkeen myös kieleke (E)  
keskelle ja sulje painonapit.

3.	Nyt voit kiinnittää lantion kiinnitysvaljaat (B) yhdessä lantion  
kiinnityspehmusteen kanssa kävelytukeen (katso kohta 4.10).

4. Lisätarvikkeet.

A

edessä takana

takana takana

takanaedessä

edessäedessä

B

C

D

D

E
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4.12 Toiminta- ja käsijarru
(vain yhdistelmäalarungossa)

Kiinnitys alarunkoon
1.	 Kiinnitä jarrukaapelin (A) pyöreä pää ala-

rungon (B) pidikkeeseen.
2.	Vedä johtokoteloa (C) eteen ja alas ja 

kiinnitä se pidikkeen takaosaan.

Suorita toiminta- ja käsijarrun purkaminen 
edellä annettujen ohjeiden päinvastaisessa 
järjestyksessä.

Jos johtokoteloa (C) ei voida vetää riittävästi 
taaksepäin, niin että se voidaan kiinnittää pidik-
keeseen, käännä toiminta- ja käsijarrun alapuo-
lella olevaa lukitusta (E) myötäpäivään!

Säädöt
Säädä jarrut irrottamalla lukitus (E) tai 
vetämällä siitä, kunnes haluttu jarruvaikutus 
on saavutettu.

Takapyörän ja jarrupalan välissä tulisi olla noin 
1,5 mm:n rako!

Toiminta- ja käsijarru on käytettävissä  
vain yhdistelmäalarungossa (katso  
kohta 3.2.2) yhdessä pehmustettujen  
käsivarsitukien (katso kohta 4.6) sekä kyynär-
varsinojien kanssa. Toiminta- ja käsijarrulla 
dynamic pacer. -kävelytukea voi ensinnäkin jarruttaa kävelyn aikana. Vedä 
tätä varten valkoisesta vivusta (D) taaksepäin käsivarsinojan suuntaan.  
Toiseksi sillä voi myös varmistaa kävelytuen tahattomalta poisrullaamiselta.  
Paina tätä varten valkoista vipua (D) eteenpäin ja aktivoi siten käsijarru.

4. Lisätarvikkeet.

A
C

B

D

E
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4.13 Lonkan kiinnitysvaljaat
Lonkan kiinnitysvaljaat (A) ovat vaihtoehto 
lantion kiinnitysvaljaille (katso kohta 4.10) ja 
ne vastaanottavat osan käyttäjän painosta.

Lonkan kiinnitysvaljaiden (A) kiinnittäminen:
•	Siirrä lenkit (B) haluamaasi kohtaan  

ylärungossa tai perusrungossa.
•	Ripusta renkaat (C) työntökahvoihin (katso 

kohta 4.3).

Lonkan kiinnitysvaljaiden (A) paikan muutta-
minen rungossa:
•	Avaa ruuvi (D).
•	Siirrä työntökahvat (E) ja kiinnikkeet (F) 

haluamaasi paikkaan ylärungossa tai  
perusrungossa.

Takapuolen lonkan kiinnitysvaljaiden (A) kor-
keuden muuttaminen:
•	Paina painiketta (G), siirrä työntökahvat (E) 

haluamallesi korkeudelle ja vapauta paini-
ke (G). Kun työntökahvat (E) lukittuvat,  
kuuluu selvästi havaittava naksaus.

•	Korkeuden hienosäätö tehdään hihnojen 
(H) ja (I) avulla. Vedä tätä varten kulloise-
stakin hihnasta ja säädä siten haluamasi 
asento.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä sijoita 
lonkan kiinnitysvaljaita ylärungon etupäähän!

4. Lisätarvikkeet.

A

CC

E

H
H

II

D F

G

B
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4.14 Reisien kiinnitysvaljaat
Suosittelemme reisien kiinnitysvaljaiden (A) 
asentamista vartalotuen taakse ylärunkoon 
tai perusrunkoon. Reisien kiinnitysvaljaiden (A)  
kiinnikkeet (B) eroavat ulkonaisesti muiden  
lisävarusteiden kiinnikkeistä (katso kohta 4.2), 
mutta ne toimivat samalla tavoin.

1.	� Reisien kiinnitysvaljaiden (A) kääntäminen 
sivuun:

•	Avaa ruuvi (C).
•	Siirrä reisien kiinnitysvaljaat (A) haluamaasi 

asentoon.

2.	�Reisien kiinnitysvaljaiden siirtäminen (A) 
ylös tai alas:

•	Avaa ruuvi (D).
•	Siirrä reisien kiinnitysvaljaat (A) haluamaasi 

asentoon.

3. �Reisien kiinnitysvaljaiden (A) sijoittaminen 
toiseen paikkaan rungossa:

•	Avaa ruuvi (E).
•	Siirrä reisien kiinnitysvaljaat (A) ja kiinnike 

haluamaasi kohtaan. 

4. �Lukon (F) avulla reisien kiinnitysvaljaat (A) 
voidaan kiinnittää käyttäjän reiteen.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen 
kireälle!

4. Lisätarvikkeet.

E
C

D
F

A B
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4.15 Nilkkojen kiinnitysvaljaat
•	Yhdistelmäalarunko: Työnnä tangon 

(1) pää (A) takapyörän (B) reikään. 
Vedä sen jälkeen valkoinen salpa (C) 
takaisin ja työnnä se alarungon ala-
puolella olevaan syvennykseen (D).

•	Perusalarunko ja pacer mini. (koko 
0): Vedä valkoiset salvat (C) tangon 
(2) päistä takaisin ja työnnä ne ala-
rungon tai perusrungon alapuolella 
oleviin syvennyksiin (D). 

Asetus
•	Nilkkojen kiinnitysvaljaiden (E) kiin-

nittämiseksi käyttäjän jalkaan avaa 
lukko (F) ja aseta hihna nilkan ympä-
rille ja sulje lukko (F).

•	Hihnan (G) avulla voi tehdä yksilöl-
lisen säädön käyttäjän askelpituu-
den mukaisesti. Se säädetään vain 
haluttuun pituuteen.

•	Käyttäjän askelpituuden lisäämiseksi 
tai rajoittamiseksi paina peukalolla 
ja etusormella kiinnikkeet (H) yhteen 
ja työnnä kiinnikkeet (H) haluamaasi 
kohtaan tangolla.

4. Lisätarvikkeet.

A

B

D

C

HG
F

E

H

1

2

D
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4.16 Terapiapöytä
Terapiapöytä (A) asennetaan kiinnikkeen (B) 
avulla dynamic pacer. -kävelytuen ylärunkoon 
(C) tai pacer mini. (koko 0) -kävelytuen perus-
runkoon (katso kohta 2.7.1). 

Terapiapöydän (A) paikan vaihtaminen:
•	Löysää ruuvia (D) ja siirrä terapiapöytä 

haluamaasi kohtaan. 

Terapiapöydän (A) kulman muuttaminen:
•	Löysää ruuvia (E) ja siirrä terapiapöytä 

haluamaasi asentoon. 

Terapiapöydän (A) korkeuden säätäminen:
•	Paina kiinnikkeen (B) painiketta (F) ja siirrä 

terapiapöytä haluamallesi korkeudelle. Kun 
terapiapöytä lukittuu, kuuluu selvästi ha-
vaittava naksaus.

Terapiapöydän (A) läpinäkyvän levyn (G) 
poistaminen ja asentaminen:
•	Työnnä takaa sormet reikiin (H) ja paina 

levyä (G) voimakkaasti ulospäin.
•	Asenna levy (G) työntämällä muotokap-

paleet (I) syvennyksiin (J) ja paina levyä (G) 
hieman voimakkaammin alaspäin.

Kaatumisen ja loukkaantumisten estäminen:

Älä käytä terapiapöytää kehon tukemiseen!

Älä jätä koskaan käyttäjää ilman valvontaa!

Älä kuormita terapiapöytää yli 4,5 kg:llä!

4. Lisätarvikkeet.

A

G

H

I

J

D

EB
F

C
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4.17 Säädettävä satula (MPS)
(vain mallille dynamic pacer. kokoa 1 - 4)

Asennus ja purkaminen koko 1
•	Pienen säädettävän satulan (MPS) asenta-

miseksi ylärunkoon työnnä MPS ylärungon 
(A) alapuolella syvennykseen.

•	Pienen säädettävän satulan (MPS) irrotta-
miseksi paina painikkeita (B) ja vedä MPS 
ulos syvennyksestä.

Asennus ja purkaminen koot 2-4 
•	Säädettävän satulan (MPS) asentamiseksi 

ylärunkoon paina painiketta (C) ja työnnä 
MPS ylärungon (D) alapuolella olevaan 
syvennykseen.

•	MPS irrottamiseksi paina painiketta (C) ja 
turvapainiketta (E) ja vedä MPS ulos syven-
nyksestä.

Säädöt
•	Korkeuden säätämiseksi paina painiketta 

(F) ja nosta MPS haluamallesi korkeudelle.
•	 Istumakulman säätämiseksi paina paini-

ketta (G) ja siirrä MPS haluamaasi asen-
toon.

•	 Istumasyvyyden säätämiseksi paina pai-
niketta (H) ja siirrä MPS haluamallesi syvyy-
delle.

•	Lantiotuen syvyyden säätämiseksi tai poistamiseksi paina painiketta (I).
•	 Istuimen poistamiseksi irrota ensin lantiotuki ja vedä istuinta  

mahdollisimman paljon taaksepäin pitämällä samalla painiketta (H)  
painettuna. Paina sen jälkeen samanaikaisesti molemmilla puolilla  
olevia painikkeita (J) ja poista istuin.

•	Lantiotuen korkeuden säätämiseksi tai poistamiseksi paina painiketta (K).

Onnettomuuksien välttämiseksi pitää lantiotukea käyttää käyttäjillä, jotka  
kykenevät kannattelemaan painoaan heikosti tai eivät ollenkaan!

Varmista, että raajat eivät ole säätöalueella!

4. Lisätarvikkeet.

D

E

KI

H

G
F

J

B B

A

C
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•	Lantiotuen takapuolella olevan hihnan 
(A) voi asentaa tai poistaa lukon avulla. 
Lantiotuen pehmusteen voi asentaa tai 
poistaa tarranauhan avulla. Hihnan irrot-
tamiseksi kokonaan paina pientä valkoista 
painiketta, joka on pehmusteen alapuo-
lella, ja ota hihnojen renkaat pois pidikkei-
stään. 

Vihje: Jokaista valkoista painiketta tai vipua 
voi käyttää säätämiseen!

Varmista, että raajat eivät ole säätöalueella!

Kävelytuen käyttö taakse sijoitettuna
Istuin (B) lantiotuella (C) voidaan dynamic 
pacer. -kävelytukea käytettäessä kääntää 
taakse sijoitetuksi kävelytueksi.
•	Paina tätä varten painiketta (D) ja vedä 

istuin niin taakse kuin mahdollista.
•	Paina nyt samanaikaisesti painiketta (D) ja 

molempia painikkeita (E) ja vedä istuinta 
vielä taemmas.

•	Jotta voit poistaa istuimen kiinnityksestä (F), 
paina painiketta (G) ja vedä lantiotuki (C) 
niin kauas ulos, että voit poistaa istuimen (B) 
yhdessä lantiotuen (C) kanssa.

•	Nyt voit kääntää istuinta (B) yhdessä lantiotuen (C) kanssa, asettaa sen 
kiinnitykseen (F) toiselta puolelta ja säätää haluttuun asentoon.

A

B

C

D
E

G F
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4.18 Työntökahva saattajalle
dynamic pacer. -kävelytuessa työntökahva (A) 
voidaan kiinnittää alarunkoon ylärungon (B) 
kiinnityksen viereen sekä vasemmalle että oi-
kealle puolelle. Työntökahva (A) kiinnitetään 
kiinnikkeellä (C), joka kiinnitetään pikalukituk-
sella (D). Jos pikalukitus (D) ei kiristy oikein, 
avaa se uudelleen ja käännä sitä myötäpä-
ivään (aina puoli kierrosta), kunnes se on so-
pivan tiukkaan ja sulje lukitus.

Mallissa pacer mini. (koko 0) (E) työntötangon 
pikalukitus (F) tulisi asettaa rungon (G) kes-
kelle niin, että saavutetaan parhain tukevu-
us. Käännä kääntökahvaa (H), kunnes se on 
sopivan tiukkaan.

Työntötankoa voidaan asennettuna ohja-
ta käyttäjän edestä ja takaa (I) käyttäjän 
työntämiseksi tai vetämiseksi.

Älä jätä koskaan käyttäjää ilman valvontaa!

Kun työntötankoa ei enää tarvita, poista se.

4. Lisätarvikkeet.

H

A

C B

D

I

F

E

G
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5.1 Kävelytuki eteen sijoitettuna
Eteenpäin suunnattu
Kuvat näyttävät normaalin asennon. Ota 
huomioon, että vartalontuki ei kallistu ja että 
lantion tai lonkan kiinnitysvaljaat on sijoitettu 
käyttäjän hartiaseudun taakse.

1. Vedä pyörien jarrut päälle.

2. Käytä säätämisen apuna ohjeita
•	Vartalontuki (kohta 4.9)
•	Kyynärvarsinoja (kohta 4.7)
•	Lantion tai lonkan kiinnitysvaljaat  

(kohdat 4.10 ja 4.13)
•	Ylärungon korkeus (kohta 3.2)
•	Nilkkojen kiinnitysvaljaat (kohta 4.15)

3. Irrota:
•	renkaat lantion tai lonkan kiinnitysvaljai-

den takaosasta
•	turvalukot vartalontuen takaosasta
•	kyynärvarsinojien hihnat, reisiohjaimet ja 

nilkkojen kiinnitysvaljaat

4. Sijoita käyttäjä kävelytukeen
•	Sulje vartalontuen turvalukot

5. �Vedä lantion tai lonkan kiinnitysvaljaat 
käyttäjän jalkojen ylitse ja
•	ripusta renkaat työntökahvojen syvennyksiin
•	tai sulje turvalukot

6. Varmista kyynärvarret hihnoilla käsivarsitukiin

7. �Kiristä lonkkien ja nilkkojen kiinnitysvaljaat

8. Vapauta pyörien jarrut.
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Eteenpäin nojautuneena
Kuvassa näytetään, että käyttäjä on 
enemmän eteenpäin nojautuneena kuin  
tavallisessa asennossa. Kiinnitä tässä yhtey-
dessä huomiota vartalontuen kulmaan ja  
siihen, että lantion kiinnitysvaljaat on sijoitettu 
käyttäjän hartiaseudun taakse. Lantion kiinni-
tysvaljaat on tässä kiinnitetty vartalontukeen.  
Pyörien jarrut ovat päällä.

1.	�Käyttäjän sijoittaminen eteenpäin nojau-
tuen:
•	Säädä vartalontuen kulma (katso kohta 4.9).

2.	Lantion tai lonkkien kiinnitysvaljaiden säätäminen:
•	Säädä työntökahvojen korkeus (katso kohta 4.3).
•	Säädä lantion- tai lonkan kiinnitysvaljaiden hihnat siten, että  

käyttäjän lantio on kevyesti eteenpäin taivutettuna ja oikein  
säädetty suhteessa vartalontukeen (katso kohdat 4.10 ja 4.13).

3.	Tartuntarenkaiden ja/tai käsivarsinojien säätäminen
•	Säädä tartuntarenkaiden ja käsivarsinojien korkeus, leveys ja kulma 

(katso kohdat 4.4, 4.6 ja 4.7).
4.	Lonkkien ja reisien kiinnitysvaljaiden säätäminen

•	Säädä lonkkien ja reisien kiinnitysvaljaat ja hihnat käyttäjän  
askelpituuden mukaan (katso kohdat 4.13 ja 4.14).

•	Reisien kiinnitysvaljaat ovat tärkeät reisivälin säätämiselle.  
Ne estävät myös käyttäjän kääntymisen kävelytuessa.

5.	Nilkkojen kiinnitysvaljaiden säätäminen
•	Säädä nilkkojen kiinnitysvaljaiden hihnat ja kiinnikkeet käyttäjän  

askelpituuden asettamiseksi (katso kohta 4.15).
6.	Pöydän paikan ja kulman säätäminen (katso kohta 4.16).
7.	Pyörien jarrujen vapauttaminen (katso kohta 3.3).

Sijoita käyttäjä kävelytukeen niin, että painopiste on pyörien välissä.

Asianomaisia lisävarusteita käyttämällä voit varmistaa, että käyttäjän jalat eivät 
pääse takertumaan.

Älä asenna käsivarsitukia, kyynärvarsinojia ja tartuntarenkaita ylärungon tai  
perusrungon etupäähän!

Puristumisten ja painumien estämiseksi älä sijoita vartalontukea juuri  
käyttäjän hartioiden alapuolelle!
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5.2 Kävelytuki taakse sijoitettuna
Käyttäjät voi sijoittaa kävelytukeen siten, että 
he katsovat avoimen rungon suuntaan. Tämä 
mahdollistaa vapaan liikkumisen.
Vartalontuen voi, mikäli sitä käytetään, avata 
sekä edestä että takaa (katso kohta 4.9).

1.	 Vedä pyörien jarrut päälle (katso kohta 
3.3).

2.	Poista kaikki sellaiset lisävarusteet, joita ei 
tarvita.

3.	Sijoita tarvittavat lisävarusteet takana 
olevaan ylärunkoon tai perusrunkoon.

4.	Irrota tarvittaessa suoran kulun ohjain (katso kohta 3.3).
5.	Jos tarvitaan muita lisävarusteita, noudata päinvastaisessa  

järjestyksessä suosituksia, jotka koskevat kävelytuen sijoittamista  
eteen (katso kohta 5.1).

6.	Vapauta pyörien jarrut (katso kohta 3.3).

Sijoita käyttäjä kävelytukeen niin, että painopiste on pyörien välissä! 

Asianomaisia lisävarusteita käyttämällä voit varmistaa, että käyttäjän jalat eivät 
pääse takertumaan!

Älä asenna käsivarsitukia, käsivarsinojia ja tartuntarenkaita ylärungon 
etupäähän!
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6.1 Puhdistus ja desinfiointi

6.1.1 Puhdistus
Puhdista säännöllisesti kaikki runko-osat sienellä tai 
kostealla liinalla. Varsinkin vesipisaroita tulisi poistaa. 
Jos lika on pinttynyttä, puhdistuksen voi suorittaa mie-
dolla talouspuhdistusaineella. Tärkeää on kuivata puh-
distetut kohdat huolellisesti.
Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkiä 
kostealla liinalla. Kaikissa irrotettavissa kankaissa huo-
mioi kiinni ommellut hoito- ja pesuohjeet (esim. A+B) ky-
seisissä elementeissä.
Ota tässä yhteydessä huomioon myös yleiset puh-
distus- ja hygieniaohjeemme. Näitä löytyy osoitteella 
www.schuchmann.de/mediathek.

6.1.2 Desinfiointi
Erilaisia tuotteita voi käyttää metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin. 
Juoksevia desinfiointiaineita löytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan 
pintojen päälle ja levitetään tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoehtoisesti 
voidaan myös käyttää valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja liinoja, jo-
illa tuotteiden pinnat pyyhitään kaikkialla. Molemmissa tapauksissa täytyy 
kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi täysautomaattisessa desinfiointilait-
teessa on myöskin mahdollista sekä suositeltavaa.
Vaikutusajat voivat vaihdella ja löytyvät käytetyn aineen valmistajan in-
formaatiosta.

6.2 Kunnossapito
Suorita päivittäin silmämäärinen tarkastus ja tarkasta säännöllises-
ti, että kävelytuessa ei ole säröjä, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoi-
mintoja. Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttä 
toimituksesta vastaavaan erikoisliikkeeseen (katso kohta 9.4).

6.3 Huolto
Käyttäjän turvallisuuden vuoksi ja jotta takuu jäisi voimaan, erikoisliikkeen 
(katso kohta 9.4) suorittama huolto vaaditaan ainakin kerran vuodessa. 
Suoritetut huollot täytyy dokumentoida huoltosuunnitelmaan (katso kohta 
6.3.2).

7190046

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyurethan/
Polyurethane/Polyuréthane

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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6.3.1 Huoltomääräykset
•	Peruspuhdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti
•	Tarvittaessa desinfiointi valmistajan ohjeiden mukaisesti
•	Rungon, osien ja tarvikkeiden vaurioita (halkeamia, repeämiä, korroosio, 

vääntyneet tai puuttuvat osat)
•	Liitosten lujuus (kiristä löysät ruuvit, korvaa puuttuvia ruuveja)
•	Säätöelementtien toimivuus (ruuvit, laukaisuvipu, kiinnityselementit)
•	Jarrujen toiminta (takaisinpyörimisen esto, pyöräjarrut, käsijarru)
•	Kuljetuspyörien toiminta (tasainen ja kevyt pyöriminen)
•	Tyynyjen ja päällysten vaurioiden tarkastus
•	Vöiden tarkastus vaurioiden varalta (kiinnitysjärjestelmät, lukitukset, 

saumat)
•	Tyyppikilven luettavuus
•	Apuvälinen toimintojen täydellinen lopputarkistus
•	Tarkistus että kaikki osat ja tarvikkeet ovat kunnolla kiinni

6.3.2 Huoltosuunnitelma
Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 6.3.1) on suoritettu:

Pvm Yritys Nimi Allekirjoitus

Ennen kuin käyttöä jatketaan löydetyt viat tai vahingot täytyy korjata erikoisli-
ikkeen tai valmistajan toimesta.

6. Ylläpito ja puhdistus.
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6.4 Varaosat
Käytä ainoastaan Schuchmannin alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia, kos-
ka muuten käyttäjän turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa.
Käänny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoit-
tamalla tuotteen sarjanumero (katso kohta 9.4). Välttämättömät varaosat 
ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

6.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö
Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä on käyttötiheydestä ja uudel-
leenkäytöstä riippuen "8" vuotta, mikäli käyttö tapahtuu tässä käyttöoh-
jeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi käyttää vielä tämän ajan 
jälkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva käyttöikä 
ei koske kuluvia osia kuten esim. kuljetuspyöriä, kaasupainejousia,... . Huol-
losta ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä 
vastaa erikoisliike.
Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi. Suorita ennen edelleen luovutta-
mista kohdassa 6.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet. Toi-
mitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tämä käyttöohje, ovat tuot-
teen osa ja ne pitää luovuttaa yhdessä tuotteen kanssa uudelle käyttäjälle. 
Uudelleenkäyttöä varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoida-
an, on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.

Mikäli sen aikana kun tuotetta käytetään käyttötarkoituksen 
mukaisesti tapahtuu vakava välikohtaus, tästä täytyy viipymättä ilmoittaa val-
mistajalle sekä vastuussa oleville viranomaisille.
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7.1 Mitat

Koko 0 
mini Koko 1 Koko 2 Koko 3 Koko 4

Kyynärpään suositeltava korkeus
39 - 52 

cm
47 - 70 

cm
61 - 89 cm

81 - 119 
cm

86 - 124 
cm

Kokonaisle-
veys

Perusalarunko 52 cm 58 cm 66 cm 71 cm 80 cm

Yhdistelmäalarunko - - 76 cm 81 cm -

Kapea alarunko juoksumatolle - 89 cm 89 cm 89 cm -

Leveä alarunko juoksumatolle - 102 cm 102 cm 102 cm -

Kokonais- 
pituus

Perusalarunko 57 cm 66 cm 76 cm 91 cm 101 cm

Yhdistelmäalarunko - - 91 cm 103 cm -

Alarungot juoksumatolle - 104 cm 104 cm 104 cm -

Rungon 
korkeus

Perus-/yhdistelmäalarunko 32 cm 41 - 53 cm
55 - 69 

cm
72 - 98 

cm
79 - 104 cm

Alarungot juoksumatolle -
58 - 89 

cm
60 - 93 

cm
76 - 119 

cm
-

Alarungon 
korkeus (ilman
ylärunkoa)

Perus-/yhdistelmäalarunko - 28 cm 37 cm 41 cm 47 cm

Alarungot juoksumatolle - 53 cm 53 cm 53 cm -

Paino

Perusalarunko 4,6 kg 5,2 kg 6,8 kg 7 kg 10,2 kg

Yhdistelmäalarunko - - 8,4 kg 8,7 kg -

Kapea alarunko juoksumatolle - 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg -

Leveä alarunko juoksumatolle - 12,7 kg 12,7 kg 12,7 kg -

Perusylärunko - 2,7 kg 3,4 kg 4,4 kg 4,9 kg

Dynaaminen ylärunko - 3,4 kg 5,2 kg 6,1 kg 6,8 kg

Dynaamisen 
ylärungon liike

Pystysuunnassa - 3,5 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Vaakasuunnassa - 4 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Juoksumaton 
maks. leveys

Kapea alarunko juoksumatolle - 74 cm 74 cm 74 cm -

Leveä alarunko juoksumatolle - 86 cm 86 cm 86 cm -

Juoksumaton 
maks. korkeus

Alarungot juoksumatolle - 28 cm 28 cm 28 cm -

Maks. kuormitus 23 kg 34 kg 68 kg 91 kg 113 kg
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Kaikkiin tuotteisiin pätee kaksi vuotta kestävä lakisääteinen takuuaika. 
Tämä alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos tällä aikavälillä 
ilmenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai val-
mistusvirheitä, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautusläh-
etyksen jälkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme 
mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.
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9.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä
Sarjanumero, valmistuspäivämäärä sekä muut tiedot on ilmoitettu  
tyyppikilvessä, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A+B).

9.2 Tuoteversio
Kävelytukea on saatavana viidessä koossa ja sitä voidaan täydentää  
monilla eri lisävarusteilla (katso kohta 4).

9.3 Asiakirjan painos
Käyttöohje dynamic pacer. - Muutettu versio E; painos 07.2025

9.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Tämän tuotteen on valmistanut:

Tämän tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

B

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Koko

Maks. kuormitus

Valmistuspäivämäärä

Tuotetunnus MDR:n mukaan

G
A

 3
3 

- 
FI

_2
.0


