
Käyttöohje.
hts. Yleinen hygieniajärjestelmä. 

hts.



Kiitos paljon.

Hyvä asiakas,
Haluamme tässä yhteydessä kiittää teitä luottamuksestanne ja siitä, että olette hank-

kineet tuotteemme. Pyydämme teitä lukemaan käyttöohjeen huolellisesti läpi ja nou-

dattamaan sitä ennen tuotteen ensimmäistä käyttöönottoa. Huomioittehan, että tämän 

käyttöohjeen ohjeet ja kuvat voivat poiketa tuotteenne varustelusta. Pidätämme oi-

keuden teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmistakaa, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen mukana.

Schuchmann-tiimisi
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05 1. Valmistelu.

1.1 Luovutus
Tarkistakaa tuotteen saapuessa, että se on täydellinen ja virheetön, ja 
kiinnittäkää huomiota mahdollisiin kuljetusvaurioihin. Tarkistakaa tavara 
kuljettajan läsnä ollessa. Jos kuljetusvaurioita ilmenee, laatikaa vaurioista 
luettelo (vianmääritys) kuljettajan läsnä ollessa. Lähettäkää kirjallinen re-
klamaatio asianomaiselle jälleenmyyjälle.

1.2 Turvallisuusohjeet ennen käyttöä
Tuotteen oikea käyttö edellyttää käyttäjän tai avustajan tarkkaa ja huolel-
lista perehdyttämistä. Pyydämme teitä lukemaan käyttöohjeet huolellises-
ti läpi ja noudattamaan niitä ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. 
On mahdollista, että tuotteen osat, jotka voivat joutua kosketuksiin ihon 
kanssa, kuumenevat auringonvalon vaikutuksesta. Auringonvalon keston ja 
voimakkuuden mukaan yksittäisten osien pinnan lämpötila voi nousta yli 41 
°C:een, mikä voi aiheuttaa lieviä palovammoja suorassa ihokosketuksessa. 
Peittäkää siksi nämä kohdat tai suojatkaa laite suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen
Ympäristön säilyttämiseksi ja suojelemiseksi, ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi sekä raaka-aineiden kierrätyksen parantamiseksi noudatta-
kaa kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 annettuja hävittämisohjeita.

1.3.1 Pakkaus
Tuotteen pakkaus on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta 
varten. Jos joudutte palauttamaan tuotteen meille korjausta tai takuukor-
vausta varten, käyttäkää mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä pakkaus-
laatikkoa, jotta tuote on pakattu parhaalla mahdollisella tavalla. Muussa 
tapauksessa kierrättäkää pakkausmateriaalit niiden lajin mukaan.

Älkää jättäkö pakkausmateriaaleja vartioimatta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaran.

1.3.2 Tuote
Kun tuotteen elinkaari on päättynyt, kierrätä tuotteessa käytetyt raa-
ka-aineet niiden tyypin mukaisesti (katso materiaali-informaatio kohdasta 
2.1).



06 1. Valmistelu.

2.1 Materiaalia koskevat tiedot
Kaikki teräksiset osat (mutterit, pultit, ruuvit jne.) on valmistettu ruostumat-
tomasta teräksestä. Pehmusteet on valmistettu vedenkestävästä polyure-
taanista ja ne ovat vaikeasti syttyviä (standardin DIN EN 1021-1+2 mukai-
sesti). Runko on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä ja 
jauhemaalattu. Hihnat on valmistettu polypropeenikuiduista, ja pehmus-
teessa on nopeasti kuivuvia eristyskuituja. Muoviosat on ruiskupuristettu 
erilaisista synteettisistä hartseista. Kaikki materiaalit ovat lateksittomia, 
lyijyttömiä ja ftalaattivapaita.

2.2 Symbolien kuvaukset

Symboli Kuvaus

Noudata käyttöohjeita (standardin ISO 7010 mu-
kaisesti)

Lue käyttöohjeet (standardin ISO 15223-1 mukai-
sesti)

Kyseessä on lääkinnällinen laite

Tuote täyttää MDR-asetuksen vaatimukset

Lääkinnällisen laitteen valmistaja

2. Tuotekuvaus.

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka
Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotteen mukana, 
jos sitä käytetään uudelleen. Jos käyttöohje katoaa, sen uusimman version 
voi ladata milloin tahansa osoitteesta www.schuchmann.de.
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Symboli Kuvaus

Lääkinnällisen laitteen valmistuspäivä

Varo puristumiskohtia

2.3 Käsittely / kuljetus
Hygieniajärjestelmää ei ole tarkoitettu kannettavaksi. Jos olet valinnut py-
örillä varustetun alustan, hts. on varustettu rullilla. Jos kantamista ei voi-
da välttää esteiden vuoksi, varmista, että kaikki liikkuvat osat on kiristetty 
tiukasti. Asetu sitten hygieniajärjestelmän viereen, tartu siihen edestä ja 
takaa istuinyksikön alta ja kanna se haluttuun paikkaan. Hygieniajärjestel-
män kuljettamiseksi säädä kaikki asetukset mahdollisimman pieniksi (nosta 
jalkatuki ylös, säädä istuinsyvyys alimmalle tasolle jne.).

2.4 Käyttöalueet, käyttötarkoitus
Suihku- ja wc-tuoli hts. on riskiluokan 1 lääkinnällinen laite ja se soveltuu 
käytettäväksi yksinomaan wc-tuolina wc-istuimen päällä tai vapaasti 
seisovana wc-ämpäriin kiinnitettynä. Lisäksi sitä voidaan käyttää WC-is-
tuimena WC:n päällä, suihkutuolina ja suihkuistuimena. Se auttaa käyttä-
jiä, joilla on huomattavia vaikeuksia käyttää tavanomaisia WC-istuimia ja 
lasten WC-istuimia. Muu tai tämän ylittävä käyttö ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Huomioi seuraavat ohjeet käytön yhteydessä:

WC-istuimen päällä: siirrettävällä alarungolla hts. voidaan ongelmitta
työntää WC-istuimen päälle. Korkeudensäätö mahdollistaa sovituksen
käytettävän WC-istuimen mukaan.

WC-istuimella: lisäkaaren avulla hts.-istuinta voidaan käyttää istuimena
WC-istuimella.

Vapaa WC-istuin/suihkutuoli: yhdessä alarungon (katso kohta 4.1) kanssa
hts.-istuinyksikkö on käytettävissä vapaana WC-istuimena/suihkutuolina.

Suihkuistuimena: yhdessä kylpyammeen alustelineen kanssa hts.-istuinyk-
sikköä voidaan käyttää suihkuistuimena.
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2.4.1 Käyttöaiheet WC-istuinlisänä
Monipuolinen suihku- ja wc-tuoli hts. on lääkinnällinen laite, joka kuuluu 
riskiluokkaan 1 ja sopii wc-istuinlisäosaksi käyttäjille, joilla on huomattavia 
vaikeuksia käyttää tavanomaisia wc-istuimia ja lasten wc-istuimia seu-
raavien syiden vuoksi:
•	Lihastoiminnan häiriöt, joihin liittyy istuma-asennon hallinnan heikkene-

minen tai menetys, sekä samanaikainen lyhytkasvuisuus (lapset, nuoret 
ja lyhytkasvuiset aikuiset)

•	Hermoston vaurioituminen, neuromuskuloskeletaalisten ja liikkumiseen 
liittyvien toimintojen vaurioituminen

2.4.2 Käyttöaiheet WC-tuolina
hts. -tuoli  sopii WC-tuoliksi tilanteissa, joissa WC:n käyttö on vaikeaa, kos-
ka istumiseen ja nousemiseen tietylle korkeudelle on rajoitteita ja samalla 
vartalon hallinta on heikentynyt seuraavissa tapauksissa:
•	Neuromuskuloskeletaalisen liikuntatoiminnan häiriöt
•	Hermoston rakenteiden vaurioituminen
•	Alaraajojen toimintahäiriö ja vartalon hallinnan rajoittuminen

2.4.3 Vasta-aiheet
Yleisesti ottaen ortopedisen hoidon käyttöaiheiden määrittelyssä tuli-
si noudattaa varovaisuusperiaatetta . Siksi ennen hoidon aloittamista on 
selvitettävä, onko potilaalle olemassa vasta-aiheita. Yleisesti ottaen kai-
kenlainen kipu on vasta-aihe.

2.5 Käyttötarkoituksen vastainen käyttö / varoitukset
•	Tuotteen oikea käyttö edellyttää hoitavan henkilökunnan tarkkaa ja 

huolellista perehdyttämistä.
•	Näkö- tai lukemisvaikeuksista kärsivien käyttäjien on pyydettävä lukema-

an heille käyttöohje, jotta he voivat käyttää hoitovälinettä turvallisesti.
•	Hygiejnajärjestelmää saa käyttää vain tasaisella ja tukevalla alustalla.
•	Käyttö kaltevalla pinnalla ei ole sallittua.
•	Potilaan enimmäispainon osalta katso tämän käyttöohjeen kohta 5 

”Tekniset tiedot”.
•	Hygieniajärjestelmää ei saa käyttää ilman valvontaa.
•	Hygiejnajärjestelmä ei sovellu henkilöiden kuljettamiseen.
•	Säätötoimenpiteen aikana käyttäjän ei saa voida koskettaa liikkuvia 

osia.
•	Huomioi käyttöohjeen kohdassa 5 ”Tekniset tiedot” mainittu käyttäjän 

enimmäispaino.
•	Kun kaikki asennus- ja säätötoimenpiteet on suoritettu, kiristä aiemmin 

avatut ruuviliitokset jälleen kunnolla.
•	Raskaiden laukkujen tai vastaavien kiinnittäminen voi heikentää vakaut-

ta.
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•	Käytä ainoastaan Schuchmann-yhtiön lisävarusteita ja varaosia, sillä 
muutoin vaarannat käyttäjän turvallisuuden. Poikkeuksena on muiden 
valmistajien turvavöiden käyttö (katso kohta 4.7.1).

•	On huolehdittava siitä, että minkäänlaisten säätöjen ja asetteluiden yh-
teydessä – erityisesti korkeussäädettävien alustojen kohdalla – käyttä-
jän raajoja ei ole säädettävällä alueella, jotta loukkaantumisriski voida-
an minimoida ja puristumis- ja puristumisvaara sulkea pois!

•	Lukemisvaikeuksista kärsivien käyttäjien on pyydettävä lukemaan 
-käyttöohje ääneen, jotta he ymmärtävät 
-tuotteen käytön.

2.6 Perusmallin varustelu
•	 Istuinosa, jossa on lantiovyö ja irrotettavat käsinojat
•	 istumasyvyys ja selkänojan kulma säädettävissä

2. Tuotekuvaus.

2.7 Lisävarusteiden luettelo
•	siirrettävät alustat
•	kiinteät alustat
•	kylpyammeen jalusta
•	Siirto- ja hoitoteline , korkea malli.
•	Verhoilu
•	pääntuki
•	Rintakehän tukityynyt
•	Rintahihna / rinta-olkahihna
•	Reiden ja pohkeen ohjaus
•	Pöytä / käsinoja

•	ohjain
•	abduktiokiila
•	WC-ämpäri
•	 jalkapenkki
•	Jalkamansetit
•	kiinnityskannatin
•	Vasikan ohjaus
•	matkalaukun alusta
•	 liukukahvat
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selkätyyny

käsinojat

jalusta

kääntöpyörät

istuimen kallis-
tuksen säätövipu

korkeussäätövipu jalkatuen  
korkeussäätö

Jalkatuen kulman 
säätövipu

reisiohjain

istuinpehmuste

vetosirkku

jalkatuki

2.8 Tuotekatsaus
Alla olevassa kuvassa esitetään tärkeimpien osien nimet sekä termit, joita 
käytetään tässä käyttöohjeessa.

2. Tuotekuvaus.



11 3. Asetukset.

Tuotteen tai lisävarusteiden säätöjä saa suorittaa ainoastaan henkilöt, jot-
ka ovat saaneet asianmukaisen ohjeistuksen lääkinnällisten laitteiden neu-
vonantajalta. Säätöjä suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei käyttäjän 
raajoja ole minkäänlaisten säätöjen aikana säädettävällä alueella, jotta 
loukkaantumisriski voidaan minimoida. 

3.1 �Selkänojan korkeuden säätö (vain koossa 2)
Säädä selkänojan korkeus käyttäjän olkapä-
iden korkeudelle, jotta pääntuki ja perhos-
vyöt asettuvat oikein.
Vaihe 1: Irrota molemmilta sivuilta kaksi ruuvia 
(A) mukana toimitetulla T27-Torx-avaimella.
Vaihe 2: Siirrä tukirakenteet haluttuun asen-
toon ja varmista, että reiät ovat kohdakkain 
muttereiden kanssa.
Vaihe 3: Aseta neljä ruuvia takaisin reikiin ja 
kierrä ne muttereihin. Aseta kuusioavaimen 
lyhyt pää ruuvien päihin ja kiristä ruuvit pit-
källä vipulla.

3.1.1 �-altaan tuki (vain koossa 2)
Selkänojan lantiotuki (B) lukittuu paikalleen 
kuuluvalla äänellä, ja se voidaan irrottaa 
painamalla sinistä kielekettä (C) ja vetämällä 
samalla pehmustetta ulos.

A

B

C
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3.2 Selkänojan kulman säätö
Selkänojan kulmaa voidaan säätää 6° eteen-
päin (A), 6° taaksepäin (B) ja 18° taaksepäin 
(C). Säädä selkänojan kulmaa vetämällä mo-
lemmat vivut (D) selkänojan molemmilta puo-
lilta ylöspäin, asettamalla selkänoja haluttu-
un asentoon ja vapauttamalla sitten vivut. 
Varmista, että selkänoja lukittuu kuuluvasti 
paikalleen. Selkänojan asennus/irrottami-
nen: Irrota selkänoja ensin käsinojat (E – kat-
so kohta 3.2) ja reisituet (jos ne on asennettu, 
katso kohta 4.8). Käytä vipuja (D) ja kallis-
ta selkänojaa kokonaan eteenpäin, kunnes 
merkit F ja G ovat päällekkäin. Nyt voit vetää 
koko selkänojan ylöspäin ulos kiinnikkeestä. 
Asenna selkänoja paikalleen työntämällä se 
takaisin kiinnikkeeseen niin, että merkit F ja 
G ovat jälleen päällekkäin. Vedä sen jälkeen 
selkänojaa taaksepäin, kunnes se lukittuu ta-
kaisin ensimmäiseen asentoon.

Asenna tai irrota selkänoja vain, kun se ei ole käytössä!

3.3 Käsinojien säätö
Kiinnitä käsinoja (H) työntämällä sen alaosa 
istuinyksikön soikeaan aukkoon (I) ja paina-
malla sitä voimakkaasti alaspäin, kunnes se 
lukittuu paikalleen. Irrota käsinoja painamalla 
vapautuspainiketta (J) ja vetämällä käsino-
jaa

3.4 Istuinsyvyyden säätö
Istuinyksikön istuinsyvyyttä voi säätää. Vedä 
tätä varten sinisiä vetonappeja (K) molemmin 
puolin ylöspäin, säädä haluttu istuinsyvyys ja 
varmista, että istuin lukittuu paikalleen. Istui-
nyksikön sivukappaleet voidaan tällä tavalla 
irrottaa kokonaan eteenpäin, jotta alla oleva 
pinta voidaan puhdistaa. ylös.

3. Asetukset.

F

H
J

I

G

A B C

D

E

K
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4.1 Alustat
Lisävarusteina on saatavana kaksi pyö-
rällistä alustaa, kaksi kiinteää alustaa, yksi 
kylpyammealusta sekä yksi matka-alusta. 
Kiinnitä istuin alustaan asettamalla istuiny-
ksikön takana olevat molemmat koukut (A) 
kyseisen alustan kiinnikkeisiin (B). Paina sit-
ten istuimen etuosaa hieman voimakkaas-
ti alustaa vasten, kunnes lukitusvivut (C) 
lukittuvat kuuluvasti paikalleen. Irrota istuin 
alusta vetämällä molemmista lukitusvivuis-
ta (C) istuimen etukulman alla ja nostamalla 
istuin edestä kumartuneena alustasta.

Varmista, että molemmat kiinnityskoukut (A) 
on asetettu alustan kiinnikkeisiin (B) ja että 
molemmat lukitusmekanismit (C) lukittuvat 
kuuluvasti paikoilleen loukkaantumisten vält-
tämiseksi!

4.1.1 Siirto- ja hoitoteline
Siirto- ja hoitotelineen korkeutta voidaan 
säätää. Säädä siirto- ja hoitotelineen kor-
keutta painamalla jalalla telineen vasem-
malla tai oikealla puolella olevaa poljinta 
(D) alaspäin niin monta kertaa, että teline 
on halutussa asennossa. Laskeaksesi alu-
staa, nosta poljinta (D) alhaalta jalkalla. 
Säädäksesi kallistusta, käytä säätövipua 
(E) istuimen oikealla takapuolella vapaut-
taaksesi kaksi kaasujousta. Istuinta voida-
an kallistaa 5° eteenpäin ja 25° taaksepäin. 
hts. voidaan kallistaa helposti myös pie-
nellä voimalla, kun käyttäjä istuu laitteessa. 
Alustaan kiinteästi asennetun jalkatuen 
säätämisestä katso kohdat 4.9.2 ja 4.9.3.

Kun istuinta asennetaan alustalle, on huoleh-
dittava siitä, että sormet eivät ole jalkatuen 
kiinnikkeiden (F) lähellä!
Korkeussäätöä suoritettaessa on varmistetta-
va, ettei käyttäjän raajoja ole säätöalueella!

B A

C

E

D

D D

E

F

4. Lisävarusteet.
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4.1.2 Siirrettävä ja kiinteä alusta
Sekä pyörälliset että kiinteät alustat 
ovat korkeussäädettävissä. Laskeak-
sesi istuinta paina molempia korkeus-
säätövipuja (A) rungon pitkittäistukien 
kohdalla samalla kun tuet istuimen 
painoa. Laske molemmat puolet ta-
saisesti, jotta istuin ei juutu. Nost-
aaksesi istuinta, käännä jalkatuki ylös 
(katso kohta 4.9), aseta jalka alustan 
jalustalle (B) ja nosta istuimen runkoa 
(korkeussäätövipuja ei tarvitse va-
pauttaa).

Korkeussäätö saa suorittaa vain, kun laite ei ole käytössä!

Istuimen kallistusta voidaan säätää 
pyörillä varustetuissa alustoissa. Va-
pauta kaksi kaasujousta painamalla 
säätövipua (C), joka sijaitsee istuimen 
oikealla takapuolella. Istuinta voidaan 
kallistaa 15° eteenpäin ja 15° taakse-
päin tai 5° eteenpäin ja 25° taakse-
päin. hts. voidaan kallistaa helposti 
pienellä voimalla, vaikka käyttäjä is-
tuukin laitteessa. Lukitse jarru paina-
malla jarruvipua (D) alaspäin. Vapau-
ta jarru nostamalla vipu takaisin ylös.

4.1.3 Kylpyammeen jalusta
Kylpyammeen teline on tarkoitettu 
käytettäväksi kylpyammeessa käyttä-
jän kylpemistä tai suihkussa käymistä 
varten (katso kohta 4.1 istuinyksikön 
kiinnittämisestä alustaan).

A

C

D

B
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4.1.4 Matkustusteline
Matkailuteline on kevyt, kokoontaitettava 
teline, johon kuuluu sopiva laukku (A). Te-
line mahtuu laukun takaosaan (B). Istuin, 
selkänoja, käsinojat ja muut tarvikkeet voi-
daan säilyttää laukun etulokerossa (C). Ko-
koa alusta avaamalla alustan kaksi osaa ja 
työntämällä toisen osan neliönmuotoinen 
pää toisen osan neliönmuotoiseen putkeen 
(D). Varmista, että rungon molemmat osat 
lukittuvat täysin toisiinsa, ennen kuin kiinnität 
istuimen. Kiinnitä sitten WC-istuin runkoon 
(katso kohta 4.1).

Matkustustukea ei voi käyttää koossa 3!

4.2 Verhoilu
Kaikki pehmusteet voidaan irrottaa puhdis-
tusta varten. Irrota tätä varten painonapit 
(E) urista (F). Pehmusteet on valmistettu po-
lyuretaanista, jossa on kestävää integroitua 
vaahtomuovia. Istuinpehmusteita on neljä 
erilaista. Yhdessä on hieman suurempi auk-
ko ja se on takaa avoin (G), mikä helpottaa 
hygienistä hoitoa. Toisessa tyypissä aukko 
on hieman pienempi ja takana suljettu (H), 
jotta käyttäjä saa vielä paremman tuen. 
Kolmas tyyppi (I) on täysin suljettu. Lisäksi on 
saatavana pehmeä istuintyyny, joka on ta-
kana suljettu (J). Jokainen tyyny kiinnitetään 
painonapeilla (E), jotka painetaan niille tar-
koitettuihin koloihin (F).

B

A

C

D

E

F

G H

I

J
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4.3 Pääntuki
Asenna ja säädä pääntuki paina-
malla korkeussäätöpainiketta (A). 
Aseta pääntuki sille tarkoitettuun 
aukkoon (B) ja säädä haluttu korkeus. 
Päästä sitten painike (A) irti ja säädä 
haluttuun korkeuteen, kunnes se lukit-
tuu kuuluvasti paikalleen. Säädäksesi 
pääntuen syvyyttä ja kulmaa, avaa 
soikeat kiertovivut (C), säädä pään-
tuki haluttuun asentoon ja kiristä vi-
vut uudelleen.

4.4 Rintakehän tukityynyt
Rintakehätyynyt ovat saatavilla rin-
tahihnalla tai ilman, ja ne varmista-
vat ylävartalon turvallisen asennon. 
Selkänojan takana olevalla kääntö-
vivulla (D) niiden korkeutta, kulmaa 
ja leveyttä voidaan säätää erikseen. 
Rintakehätyynyjen (E) kiinnittämiseksi 
ja/tai säätämiseksi avaa kääntövipu 
(D) ja kiinnitä ne selkänojan takana 
olevaan kiskoon. Säädä rintapeh-
musteiden korkeus, kulma ja leveys 
potilaalle sopiviksi liu'uttamalla peh-
musteita ylös ja alas, liikuttamalla 
kiinnitintä (F) urassa edestakaisin ja 
kiertämällä kiinnitintä (F) kääntövivun 
ympärillä. Kun haluttu asento on saa-
vutettu, kiristä kääntövipu (D) tiukasti. 
Katso tyynyjen irrottaminen kohdasta 
4.2.

D

E

F

C

B

C

A
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4.5 Lantiohihna
Jokaisessa hts.-mallissa on lantiovyö 
(A). Kiinnitä lantiovyö (A) työntämällä 
kiinnitysklipsi (B) sivukappaleen taka-
na olevaan aukkoon. Varmista, että 
lantiovyö (A) lukittuu kunnolla paikal-
leen. Käyttäjät, jotka liukuvat istui-
messa hieman eteenpäin, voivat oh-
jata lantiovyön (A) selkänojan tukien 
sisäpuolelle (C). Pienten, aktiivisten 
käyttäjien turvallisen istuma-asennon 
varmistamiseksi hts-mallissa koko a 1 
on ylimääräinen mahdollisuus lantio-
vyön kiinnittämiseen. Vie vyö istuimen 
takana olevien koukkujen (D) läpi.

Onnettomuuksien välttämiseksi käytä 
aina lantiovyötä.

4.6 Rintahihna
Rintahihna (E) kiinnitetään rintakehän 
pehmusteisiin (F). Rintahihna jatkuu 
rintakehän pehmusteiden sisäpuolel-
le. Irrota tätä varten ensin rintakehän 
pehmusteet (katso kohta 4.4), pujota 
hihnan päät silmukan (G) läpi ja kiin-
nitä sitten rintakehän pehmusteet ta-
kaisin paikoilleen.

A

B

D

F F

E

G

D

C



18

4.7 Rinta-olkahihna
Rinta-olkahihnan kiinnittämiseksi sinun 
on ensin irrotettava -vyötäröhihnan 
keskikappale (A). Aseta sen tilalle -rin-
ta-olkahihna (B), jossa on integroitu 
vyötäröhihna. Kiristä -vyötäröhihna ja 
kiinnitä sitten olkahihnat selkänojan 
kiinnikkeisiin. Pienikokoisille henkilöille 
olkahihnat voidaan vetää myös sel-
känojan yläaukon läpi.

Kiristä lantiohihna rinta-olkahihnan 
avulla ennen kuin kiristät olkahih-
nat. Tarkista hihnan istuvuus jokaisen 
säädön jälkeen.

4.8 �Muiden valmistajien turvavöiden käyttö (lisävaruste)
Potilaan kiinnittämiseen suihku- ja wc-tuoliin voidaan käyttää myös mui-
den valmistajien sopivia kiinnityshihnoja. Hihnoja käytetään seuraavin eh-
doin:
Käytössä saa olla ainoastaan vyöjärjestelmiä, jotka on hyväksytty lääke-
tieteelliseen käyttöön ja potilaan kiinnittämiseen (CE-merkitty, MDR-vaati-
musten mukainen).
Hihnojen on oltava mekaanisesti ja toiminnallisesti yhteensopivia suihku- 
ja wc-tuolin kanssa. Kiinnitys saa tapahtua vain sitä varten tarkoitettuihin 
kiinnityspisteisiin.

Hihnan leveys 25–40 mm
Materiaali: lateksiton, desinfiointiaineenkestävä

4. Lisävarusteet.

A

B
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Valmistaja suosittelee kiinnittämään kiinnityshihnat mukana toimitettaval-
la kiinnitys- ja asennussarjalla. Muiden kiinnitystapojen, kuten silmukoiden 
tai silmukoiden, sopivuuden tulee tarkistaa tuotteen markkinoille saattava 
taho.

4.9 Reiden ohjaus
Istuimen leveyttä voidaan säätää 
reisituilla, jotka voidaan kiinnittää kä-
sinojiin. Ensimmäisessä asennossa is-
tuimen leveys pienenee 5 cm, toises-
sa asennossa 10 cm. Työnnä reisituet 
käsinojiin siten, että reisituen syvennys 
(A) osoittaa ylöspäin ja taaksepäin. 
Työnnä käsinoja (B) reisituen läpi kä-
sinojan aukkoon. Katso kohdasta 4.2, 
miten pehmusteet irrotetaan.

B

A
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4.10 Jalkatuki
Jalkatuki voidaan kiinnittää WC-istuimeen lisävarusteena, tai se on jo kiin-
nitetty kiinteästi pyörälliseen alustaan malliss. 

4.10.1 Asennus wc-istuimeen
Huomioi seuraavat ohjeet, kun kiinni-
tät jalkatuen -tuoliin hts.-istuinmodu-
uliin.

1. �Aseta pienet metallikiinnikkeet (A) 
kehyksen (B) päissä istuinyksikön ta-
kapuolella olevaan syvennykseen 
(C).

2. �Paina jalkatukea voimakkaasti 
alaspäin, jotta runko lukittuu kuulu-
vasti sinisiin kiinnikkeisiin (D).

3. �Kiinnitä hts.-istuinosa kiinnityskan-
nattimiin (katso kohta 4.13). Jalkatuki 
sisältyy toimitukseen, kun kyseessä 
on pyörillä varustettu -alusta.

D

CC B

B

A
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4.10.2 Jalkatuen korkeussäätö
Jalkatuen korkeuden säätämiseksi 
paina molempia korkeussäätöpai-
nikkeita (A), säädä jalkatuki haluttuun 
korkeuteen ja anna painikkeiden lukit-
tua kuuluvasti haluttuun asentoon.

4.10.3 Jalkatuen kulman säätö
Jalkatuen kulmaa voidaan säätää 
painamalla molempia vipuja (B) 
ylöspäin ja asettamalla jalkatuki 
haluttuun neljästä kulmavaihtoeh-
dosta. Jalkatuki voidaan myös taittaa 
sisäänpäin, kun tuoli kuljetetaan latti-
an tasolla.

4.11 Säären ohjaus
Vasikanohjain (C) kiinnitetään jalka-
tuen (D) yläpuolelle. Se on irrotetta-
va, kun jalkatuki on säädetty johonkin 
yläasentoon. Vasikanohdinta kiinnite-
tään jalkatuen pitkittäistukiin. Käännä 
hihna taaksepäin ja pyöristetyt kul-
mat alaspäin, kiedo hihna pitkittäis-
tukien ympärille ja pujota se edestä 
metallirenkaan läpi. Lukitse koukku 
paikalleen ja kiinnitä hihna niin, että se 
ympäröi tiukasti pitkittäistukia.

Vasikanohjausvaihtoehto edellyttää jalkatuen käyttöä!

Kaatumisten, kaatumisten tai muiden vammojen välttämiseksi jalkatukea ei saa 
kuormittaa yli 68 kg:lla!

B

C

D

A
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4.13 Pöytä / käsinoja
Pöydässä on pehmustettu, tilava vat-
satuki, johon käyttäjä voi nojata (peh-
musteen irrottaminen, ks. kohta 4.2). 
Tämä mahdollistaa mukavan, eteen-
päin kallistuneen asennon suihkussa 
käynnin ja wc-käynnin aikana. Pöytä 
tukee samalla ylävartaloa ja käsiä. 
Säädä pöydän syvyyttä vetämällä 
pöydän alla olevasta vivusta (D).

4. Lisävarusteet.

4.12 Jalkamansetit
Kiinnitä jalkatukien (A) kiinnityshihnat 
pujottamalla hihnan silmukka jalka-
tuen takapuolella olevan vaakasuo-
ran aukon (B) läpi. Käännä hihnaa ja 
työnnä se pystysuoraan aukkoon (C). 
Kiristä sitten hihna. Remmit tarrakiin-
nitysten kanssa voidaan pestä 30 °C 
pesussa. Sulje tarrakiinnitykset ennen 
pesua. Älä silitä.

Tämä vaihtoehto edellyttää jalkatuen 
käyttöä.

C A

A

B

D
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4.14 Kiinnityskannatin
Kiinnityskannattimia on kahta tyyppiä: py-
öreisiin vakiomallisiin WC-istuimiin ja pit-
känomaisiin WC-istuimiin asennettavia. Ki-
innityskannattimet kiinnitetään kannen ja 
istuinosan kiinnitysruuveilla. Ne tarjoavat tur-
vallisen kiinnityskohdan istuin- ja selkänojao-
sille. Selvittääksesi, minkä tyyppistä kiinnitys-
kannatinta tarvitaan, mittaa kiinnitysruuvien 
keskiakselista WC-istuimen etureunaan. Jos 
etäisyys on alle 43 cm, käytä vakiomallista 
kiinnityskannatinta (A), muussa tapauksessa 
pitkänomaista kiinnityskannatinta (B). Kiinni-
tä WC-istuin kiinnityskannattimeen kallista-
malla tai työntämällä selkänojaa eteenpäin 
(katso kohta 3.1), asettamalla sitten molem-
mat koukut (C) kiinnityskannattimen kiinnity-
spisteisiin (D) (katso kohta 4.1) ja laskemalla 
istuimen WC-istuimen päälle.

Kaatumisten ja loukkaantumisten välttämiseksi varmistakaa, että WC on kiin-
nitetty tukevasti lattiaan ja kiinnitysruuvit ovat hyvässä kunnossa, ennen kuin 
kiinnitätte kiinnityskannattimet. Tarkistakaa WC:n ja kiinnitysruuvien vakaus 
säännöllisin väliajoin, kun kiinnityskannatin on käytössä.

4.15 Rullat
Liikkuvat alustat sekä hoito- ja siir-
toalusta on varustettu neljällä pyö-
rällä. Ne on aina varmistettava, jotta 
ne eivät pääse liikkumaan tahatto-
masti. Pyörissä on täyslukitus ja su-
unnanlukitus, jotka estävät tahat-
toman liikkumisen ja kiertymisen 
. Painakaa tätä varten jokaisen pyö-
rän lukitinta (E) kengän kärjellä alas-
päin (F). Vapauttaaksesi pyörät, paina 
lukitusjärjestelmä jälleen ylöspäin jal-
katerän kärjell (G).

Jarrut toimivat luotettavasti vain tasai-
sella alustalla!

B
D
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4.16 Abduktiokiila
Pehmustettu abduktiokilpi kiinnitetään 
wc-istuimen etureunaan. Poista suojakorkki 
(A) ennen abduktiokilven asettamista pai-
kalleen. Abduktiokilpi irrotetaan painamalla 
sinistä vipua (B) ja vetämällä kilpiä samal-
la eteenpäin. Jokaisen käyttökerran jälkeen 
tuote tulee desinfioida pyyhkeillä tai liuoksel-
la, joka sisältää enintään 10 % valkaisuainet-
ta. Irrota pehmusteet hieman voimalla (katso 
kohta 4.2) ja puhdista ne saippuavedellä tai 
miedolla desinfiointiaineella.

4.17 Ohjainlevy
Vakiomallinen suojalevy (C) asetetaan istu-
intyynyn aukkoon ontto puoli käyttäjää kohti. 
Roiskesuojalla varustettu suojalevy (D) tarjo-
aa entistä paremman suojan. Se kiinnitetään 
käyttäjään lantiovyön tai rinta-olkapäävyön 
avulla. Abduktiokiilan käyttö yhdessä suoja-
levyn kanssa lisää suojalevyn vakautta.
Dynaaminen ohjain, jossa on roiskesuoja, on 
saatavana kokoihin 2 ja 3. Kyseessä on kiin-
teä yhdistelmä abduktiokappaleesta ja oh-
jaimesta. Dynaaminen ohjain (E) kiinnitetään 
samalla tavalla kuin abduktiokappale (katso 
kohta 4.16).

4.18 WC-ämpäri
WC-astian (F) avulla hts.-tuolia voidaan 
käyttää itsenäisenä WC-tuolina. Aseta astia 
(E) WC-istuimen alla oleviin kiskoihin istuimen 
takapuolelta. Työnnä sitä sisään, kunnes se 
lukittuu paikalleen. Poista se vetämällä sitä 
taaksepäin.

A
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4.19 Vetokahvat
Työntökahvat (A) helpottavat käyttäjän siir-
tämistä. Työntökahvat (A) kiinnitetään hts. n 
selkäosaan. Kiinnitä työntökahvat (A) selkäo-
san kiinnikkeisiin (B) ja kiristä siipiruuvit (C).

4. Lisävarusteet.

5. Puhdistus ja huolto.

A
A

C
B

5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus
Puhdista kaikki runko-osat säännöllisesti sienellä tai 
kostealla liinalla; erityisesti vesipisarat on poistettava. 
Jos lika on sitkeämpää, puhdista se miedolla kotita-
louspuhdistusaineella. On tärkeää, että puhdistetut 
kohdat kuivataan huolellisesti.
Kaikki osat, joita ei voi irrottaa, voidaan puhdistaa 
kostealla liinalla. Kaikkien irrotettavien osien osalta 
noudata kyseiseen osaan ommeltuja hoito-ohjeita 
(kutenA+B). Huomioithan myös yleiset puhdistus- ja hy-
gieniaohjeemme. Löydät ne osoitteesta 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfiointi
Metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin voidaan käyttää erilaisia tuot-
teita. Nestemäisiä desinfiointiaineita on saatavana valmiina liuoksina, jotka 
suihkutetaan pinnalle ja levitetään tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoeh-
toisesti voidaan käyttää myös desinfiointiaineella esikasteltuja liinoja, joilla 
tuotteet pyyhitään kauttaaltaan. Molemmissa tapauksissa on huolehdit-
tava siitä, että pinta kastuu kokonaan. Desinfiointi täysin automaattisissa 
desinfiointilaitteissa on myös mahdollista ja suositeltavaa.
Vaikutusajat voivat vaihdella, ja ne on tarkistettava käytettyjen tuotteiden 
valmistajan ohjeista.

7190046

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyurethan/
Polyurethane/Polyuréthane

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.2 Huolto
Tarkistakaa tuote päivittäin silmämääräisesti ja tarkistakaa säännöllises-
ti, ettei siinä ole halkeamia, murtumia, puuttuvia osia tai toimintahäiriöitä. 
Jos tuotteessa on vika tai toimintahäiriö, ottakaa suoraan yhteyttä toimit-
taneeseen jälleenmyyjään (ks. kohta 8.5).

5.3 Huolto
Käyttäjän turvallisuuden ja tuotevastuun säilyttämiseksi huolto on suori-
tettava vähintään kerran vuodessa valtuutetun jälleenmyyjän toimesta (ks. 
kohta 8.5). Suoritetut huoltotoimenpiteet on kirjattava huoltosuunnitelma-
an (ks. kohta 5.3.2).

5.3.1 Huoltomääräykset
•	Peruspuhdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti
•	Tarvittaessa desinfiointi valmistajan ohjeiden mukaisesti
•	Rungon, lisäosien ja lisävarusteiden vauriot (halkeamat, murtumat, 

ruostuminen, vääntyneet tai puuttuvat osat)
•	Liitosten kireys (kiristä löysät ruuvit, vaihda puuttuvat ruuvit)
•	Säätöelementtien (ruuvit, laukaisuvipu, jalkapoljin) toimivuus
•	Muiden säätömekanismien toimivuus (selkänoja, pääntuki, jalkatuki, 

pehmusteet, käsinojat, pöytä ja abduktiotuki)
•	Kaasujousien toimivuus (tarvittaessa bowden-vaijerien säätö)
•	Rullien toimivuus (pyörimistarkkuus, sujuvuus, jarru)
•	Hihnojen vaurioiden tarkastus (kiinnikkeet, lukot, saumat)
•	Verhoilun vaurioiden tarkastus
•	Tyyppikilven luettavuus
•	Apuvälineen lopullinen ja kattava toimintatarkastus
•	Kaikkien lisäosien ja niihin liittyvien tarvikkeiden kiinnityksen tarkistaminen



27 5. Puhdistus ja huolto.

5.3.2 Huoltosuunnitelma
Valmistajan huolto-ohjeet (ks. kohta 5.3.1) on noudatettu:

Päivämäärä Yritys Nimi Allekirjoitus

Havaittujen vikojen tai vaurioiden on oltava korjattu ennen tuotteen uudelleen-
käyttöä jälleenmyyjän tai valmistajan toimesta.

5.4 Varaosat
Käytä vain Schuchmannin alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia, sillä muu-
ten vaarannat käyttäjän turvallisuuden ja takuu raukeaa. 
Jos haluat tilata varaosia, ota yhteyttä tuotteen toimittaneeseen jälleen-
myyjään ja ilmoita tuotteen sarjanumero (katso kohta 8.5). Tarvittavat va-
raosat ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö
Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä riippuu käyttötiheydestä ja 
uudelleenkäyttökertojen määrästä, ja se on enintään ”8” vuotta, jos tuo-
tetta käytetään tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Tuotetta voida-
an käyttää tätä ajanjaksoa pidempään, jos se on turvallisessa kunnos-
sa. Odotettu käyttöikä ei koske kuluvia osia, kuten pyöriä, kaasujousia jne. 
Huolto sekä kunnon ja tarvittaessa uudelleenkäytettävyyden arviointi kuu-
luvat erikoisliikkeelle.
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Tuote soveltuu uudelleenkäyttöön. Noudata ennen luovuttamista kohdas-
sa 5.1 mainittuja puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Tuotteen mukana toi-
mitettavat asiakirjat, kuten tämä käyttöohje, ovat osa tuotetta ja ne on 
luovutettava uudelle käyttäjälle. Uudelleenkäyttöä varten ei ole tarpeen 
purkaa tuotetta etukäteen. Varastoinnin yhteydessä on suositeltavaa 
säätää tuote mahdollisimman pienikokoiseksi tilan säästämiseksi.

Jos tuotteen käyttöiän aikana tapahtuu vakava tapaus, kun tuotetta käytetään 
sen käyttötarkoituksen mukaisesti , siitä on ilmoitettava välittömästi valmista-
jalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

A

B

C D

J

F

G

H
I

K

E

6. Tekniset tiedot.
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Mitat

Koko 1 Koko 2 Koko 3

A leveys

siirrettävät alustat 530 mm 570 mm

kiinteät alustat 510 mm 530 mm

siirto- ja 
hoitorunko

670 mm 710 mm

B istuinkor-
keus

siirrettävät alustat 390 - 550 mm 440 - 580 mm

kiinteät alustat 330 - 430 mm 360 - 440 mm 380 - 480 mm

siirto- ja 
hoitorunko

510 - 780 mm

C istuimen leveys 200* / 250* / 300 mm 250* / 300* / 360 mm 330* / 380* / 430 mm

D istuinsyvyys 200 / 230 / 250 / 280 mm290 / 320 / 340 / 370 mm 370 / 400 / 420 / 440 mm

E käsinojan korkeus 135 mm 170 mm 200 × × 100 mm

F selän leveys 290 mm 340 mm 410 mm

G alavartalon pituus WC-istuin 220 - 340 mm 270 - 390 mm 340 - 440 mm

H selän korkeus 420 mm 500 mm 620 mm

I

maks. 
(ajokel-
poinen) 
WC:n 
korkeus

siirrettävät alustat 520 mm 525 mm

kiinteät alustat 380 mm 420 mm

J pituus

siirrettävät alustat 740 mm 810 mm

kiinteät alustat 710 mm 740 mm

siirto- ja 
hoitorunko

84 mm 87 mm

K etureunan hygienia-aukko
alustan takareunaan asti

480 mm

selän kulma (-)6°, 6°, 18°

istuinkulma
(-)5° - 25°

(-)15° - 15°

enimmäiskuormitus 34 kg 68 kg 113 kg

* säädettävissä lisävarusteena saatavan reisituen avulla
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Kaikille tuotteille sovelletaan kahden vuoden lakisääteistä takuuaikaa. Ta-
kuuaika alkaa tavaran toimittamisesta tai luovuttamisesta. Jos toimitta-
massamme tavarassa ilmenee tämän ajanjakson aikana todistettavasti 
materiaali- tai valmistusvirhe, tarkastamme ilmoitetun vian, kun tavara on 
palautettu meille rahtivapaasti, ja korjaamme sen tarvittaessa ilmaiseksi 
tai toimitamme uuden tuotteen oman harkintamme mukaan.
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8.1 Sarjanumero / Valmistuspäivä
Sarjanumero, valmistuspäivämäärä ja muut tiedot löytyvät tyyppikilvestä, 
joka sijaitsee jokaisessa tuotteessamme (A) (sisäpuolella).

8.2 Tuoteversio
hts. on saatavana kolmessa koossa, ja sitä voidaan täydentää monipuoli-
silla lisävarusteilla (katso kohta 4).

8.3 Asiakirjan tulostaminen
Käyttöohje hts- – Muutostila C; painos 2026-04-01

8.4 Valmistajan ja toimittavan jälleenmyyjän nimi ja osoite
Tämän tuotteen on valmistanut:

Tämän tuotteen on toimittanut seuraava jälleenmyyjä:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Koko

Maks. kuormitus

Valmistuspäivä

Tuotetunnus MDR:n mukaan
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