
Käyttöohje.
madita-fun. Mukautuva terapiatuoli. 

madita-fun.



Kiitos.

Hyvä asiakas,
haluamme tässä yhteydessä kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme 

hankinnasta. Pyydämme, että luet ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohjeen huolel-

lisesti läpi ja noudatat siinä esitettyjä ohjeita. Ota huomioon, että tämän käyttöohjeen 

ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta varusteiden perusteella.  

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen läheisyydessä.

schuchmann-tiimisi
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05 1. Valmistelut.

1.1 Toimitus
Tarkista tuotteen vastaanoton yhteydessä, että kaikki osat ovat mukana 
toimituksessa, tuote on virheetön eikä siinä ole kuljetusvaurioita. Tarkas-
ta tuote sen toimittajan läsnäollessa. Mikäli havaitset kuljetusvaurioita,  
järjestä niiden tarkastus (puutteiden toteaminen) toimittajan läsnäollessa. 
Lähetä kirjallinen reklamaatio vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä
Tuotteen oikea käyttö edellyttää käyttäjän tai tukihenkilön tarkkaa ja huo-
lellista opastamista. Pyydämme, että luet ennen tuotteen käyttöönottoa 
käyttöohjeen huolellisesti läpi ja noudatat siinä esitettyjä ohjeita. Ihon 
kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat tuoteosat voivat kuumentua 
auringon lämmöstä. Auringon lämmön vaikutusajasta ja voimakkuudesta 
riippuen voi yksittäisten osien pintojen lämpötila nousta yli 41 °C:seen ja 
aiheuttaa siten suorassa ihokosketuksessa lieviä palovammoja. Peitä sen 
vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen
Ympäristön säästämiseksi ja suojaamiseksi, ympäristön saastumisen eh-
käisemiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen edistämiseksi noudata kohdis-
sa 1.3.1 ja 1.3.2 annettuja hävittämisohjeita.

1.3.1 Pakkaus
Tuotteen pakkaus tulee säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta var-
ten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai lähettämään sen 
takaisin meille, käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta, jotta 
tuote on parhaalla mahdollisella tavalla pakattu. Toimita muuten pakka-
usmateriaalit käytäntöjenne mukaisesti kierrätykseen.

Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat aiheuttaa vaaroja.

1.3.2 Tuote
Toimita tuotteen käyttöiän umpeutumisen jälkeen tuotteen valmistuk-
sessa käytetyt materiaalit käytäntöjenne mukaisesti kierrätykseen (katso  
materiaalitiedot kohdasta 2.1).

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka
Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotetta  
mahdollisesti edelleen käytettäessä tuotteen yhteydessä. Jos käyttöohje 
häviää, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivustolta  
www.schuchmann.de.
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2.1 Materiaalitiedot
Perusrunko ja yksittäiset osat on valmistettu korroosionkestävästä ja jau-
hemaalatusta teräksestä ja alumiinista. Päällysteiden materiaali on 100 % 
polyesteriä ja ne ovat vaikeasti syttyviä (DIN EN 1021-1+2 mukasesti).

2.2 Symbolien kuvaukset

Symboli Kuvaus

Noudata käyttöohjeita (standardin ISO 7010 mu-
kaisesti)

Lue käyttöohjeet (standardin ISO 15223-1 mukai-
sesti)

Kyseessä on lääkinnällinen laite

Tuote täyttää MDR-asetuksen vaatimukset

Lääkinnällisen laitteen valmistaja

Lääkinnällisen laitteen valmistuspäivä

Varoitus puristuskohdista
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2.3 Käsittely / Kuljetus
Terapiatuolia ei ole tarkoitettu kannettavaksi, koska se on varustettu pyö-
rillä. Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi välttää, varmista, että kaikki liik-
kuvat osat on kiristetty kiinni. Asetu sen jälkeen terapiatuolin viereen, ota 
kiinni edestä ja takaa istuinyksikön alapuolelta ja kanna tuoli haluttuun 
paikkaan. Aseta terapiatuolin kuljettamiseksi kaikki säädöt pienimpään 
mittaansa (käännä jalkalevy ylös, säädä istuimen korkeus alimpaan asen-
toon jne.).

Kiristä kiinni kaikki liikkuvat osat ennen kantamista!

Käyttäjä ei saa olla terapiatuolissa, kun sitä kuljetetaan!

2.4 Käyttöalueet ja määrityksen mukainen käyttö 
Lapsen ja nuoren kasvuun mukautuva terapiatuoli madita-fun. on riskiluo-
kan 1 lääkinnällinen tuote ja suunniteltu käytettäväksi kotona, lastentar-
hassa ja koulussa. Se soveltuu kaikille ikäryhmille, pienistä lapsista nuoriin. 
Yksilöllisesti säädettävät istuimen mitat ja kaikki tukikappaleet mahdollis-
tavat vakaan ja hyvän istuma-asennon. Toisenlainen ja tästä määritykses-
tä poikkeava käyttö ei ole sallittua käyttöä.

2.4.1 Käyttöaiheet
Terapiatuoli madita-fun. on suunniteltu lapsille ja nuorille, jotka eivät pysty 
seisomaan tai istumaan omin avuin, mutta joiden ei tarvitse käyttää istuin-
kaukaloa jatkuvasti. 
Istumista rajoittaviin tekijöihin lukeutuvat vartalon toiminnalliset ja/tai ra-
kenteelliset tai kaulan lihaksiston vauriot (esim. selkärangan neurologiset, 
neuromuskulaariset sairaudet, selkärangan epämuodostumat), joihin liittyy 
virheasentoja.

2.4.2 Vasta-aiheet
Yleensä käyttöaihe tulisi tarkastaa lääkinnällisortopediselta kannalta.  
Sen vuoksi pitää ennen käytön aloittamista selvittää,onko käyttäjän  
suhteen vasta-aiheita. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut ovat vasta-aiheita. 

2.5 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset
•	Käyttäjien, joilla on näkö- tai lukurajoitteita, pitää luetuttaa itselleen 

käyttöohje voidakseen käsitellä terapiatuolia turvallisesti.
•	Huolehdi siitä, että useat käyttäjät eivät käytä tuotetta samanaikaisesti.
•	Käytä terapiatuolia vain tasaisella ja tukevalla alustalla. 
•	Kun haluat käyttää terpiatuolia ulkoalueilla, käytä lisävarusteena  

saatavaa yhdistelmäalustaa.
•	Älä käytä terapiatuolia käyttäjän kuljettamiseen ajoneuvoissa.
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•	Jotta voit turvallisesti nostaa terapiatuolin kuljetuksen yhteydessä, asetu 
seisomaan terapiatuolin viereen ja tartu edestä ja takaa kiinni  
istuinosaan. Tällöin on kaikkien liikkuvien osien oltava kiinni kiristettyinä.

•	Älä koskaan jätä käyttäjää istumaan terapiatuoliin valvomatta.
•	Terapiatuolin virheetön käyttö edellyttää käyttäjän tai tukihenkilön  

tarkkaa ja huolellista opastamista.
•	Enimmäiskuormitusta (katso kohta 6) ei saa ylittää.
•	Älä käytä terapiatuolia, jos siinä on viallisia, kuluneita tai puuttuvia osia.
•	Paloturvallisuussyistä terapiatuolia ei saa sijoittaa avotulen tai muun 

voimakkaan lämmönlähteen, kuten sähkö- tai kaasulämmittimen, lähei-
syyteen.

•	Käytä vain Schuhmannin lisävarusteita ja varaosia, muuten vaarannat 
käyttäjän turvallisuuden. Käytä vain Schuchmann-yhtiön lisävarusteita 
ja varaosia, sillä muutoin käyttäjän turvallisuus voi vaarantua. Poikkeuk-
sena tästä on muiden valmistajien turvavöiden käyttö (katso kohta 4.14) 
sekä muiden valmistajien niskatuen käyttö yhdessä niskatukien yleisso-
vittimen kanssa, mikäli sovellettavissa.

•	Käytä terapiatuolia vain, kun sen kaikki rakenneosat on asennettu ja 
säädetty oikein.

•	Tapaturmavaaran minimoimiseksi kaikenlaisten säätötöiden yhteydessä 
on varottava, että käyttäjän tai tukihenkilön raajat eivät ole  
säädettävällä alueella.

•	Käyttäjien, joilla on näkö- tai lukurajoitteita, pitää luetuttaa itselleen 
käyttöohje voidakseen käsitellä terapiatuolia turvallisesti.

2.5.1 Varoitukset – sähkökomponentit
•	Henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai riittäviä tietoja moottori-

komponenteista, eivät saa käyttää niitä.
•	Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, eivät saa 

käyttää moottorikomponentteja ilman valvontaa tai ilman heidän tur-
vallisuudestaan vastaavan henkilön antamaa perusteellista opastusta 
niiden käyttöön.

•	Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki moottorikom-
ponenteilla.

•	Jokaisella, joka liittää, asentaa tai käyttää järjestelmää, on oltava pää-
sy tähän käyttöohjeeseen.

•	Moottorikomponentteja ei saa käyttää tiloissa, joissa on ilman, hapen tai 
typpioksiduulin kanssa muodostuvia syttyviä anestesiaseoksia.

•	Älä käytä kemikaaleja ja tarkasta laite vuosittain vaurioiden ja kulumisen 
varalta.

•	Älä altista käyttöjärjestelmän komponentteja UV-desinfiointilampuille. 
Tämä voi vaurioittaa koteloa, kantavia osia ja kaapeleita.

•	Jos havaitset vikoja, tuote on vaihdettava.
•	Käyttöjärjestelmän etiketissä ilmoitettua käyttöjaksoa on aina noudatet-
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tava. Sen ylittäminen voi vaurioittaa käyttöjärjestelmää.
•	Järjestelmiä ei saa altistaa suoraan painepesurin vesisuihkulle.
•	Liitäntäkaapeleiden on oltava kytkettyinä puhdistuksen aikana, jotta 

vesi ei pääse laitteen sisään.
•	Puhdistaminen höyrypesurilla ei ole sallittua.
•	Sähköisiin ja mekaanisiin komponentteihin ei saa tehdä muita kuin tässä 

kuvattuja säätöjä tai muutoksia. Korjaustapauksissa ota yhteyttä jäl-
leenmyyjään (katso kohta 8.4).

•	Jos tuotteessa on näkyviä vaurioita, sitä ei saa ottaa käyttöön.
•	Jos käyttöjärjestelmästä kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä tulee epä-

tavallista hajua, katkaise virransyöttö välittömästi.
•	Kuormituksesta riippumatta tietolehdessä ilmoitettua käyttöjaksoa ei 

saa ylittää.
•	Ohjausyksikön saa liittää vain sen etiketissä ilmoitettuun jännitteeseen.
•	Kiinnitysruuvit ja pultit on kiristettävä asianmukaisesti.
•	Etiketissä ilmoitettuja teknisiä arvoja ei saa missään olosuhteissa ylittää.
•	Käytä käyttöjärjestelmää vain määritetyllä kuormitusalueella.
•	Jos ilmenee poikkeavuuksia, moottori on vaihdettava.
•	Kun järjestelmä/laitteet eivät ole käytössä, katkaise virransyöttö tai irrota 

verkkopistoke tahattoman käytön estämiseksi.
•	Tarkasta laite toimintahäiriöiden, mekaanisten vaurioiden, kulumisen ja 

halkeamien varalta. Kuluneet osat on vaihdettava.
•	Tuote on luokiteltu standardin IEC 60601-1 mukaiseksi sähköisen suojaus-

luokan II ME-laitteeksi.
•	Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotiympäristössä.
•	On suositeltavaa tarkastaa käsiohjain ja kaapelit virheellisestä käsit-

telystä mahdollisesti aiheutuneiden vaurioiden ja halkeamien varalta 
ennen puhdistusta tai vähintään kerran vuodessa.

•	Puhdista käsiohjain säännöllisesti korkean hygieniatason varmistamisek-
si.

•	Älä upota käsiohjainta veteen.
•	Älä istu käsiohjaimen päälle äläkä aseta itseäsi sen päälle. Tämä voi 

aiheuttaa laitteen tahattoman liikkeen.
•	Tarkasta toimilaite vähintään kerran vuodessa kulumisen ja epätavallis-

ten äänien varalta.

2.5.2 Akun turvallisuusohjeet
•	Hätäpainikkeen tahaton käyttö, esimerkiksi hätäpainikkeen lyhyt akti-

vointi ja deaktivointi toimilaitteiden käytön jälkeen, voi aiheuttaa vir-
heellisen näytön jäljellä olevasta akun kapasiteetista. Akun kapasiteetti 
näkyy kuitenkin oikein noin 20 sekunnin kuluttua hätäpainikkeen käytö-
stä.

•	Akun koteloa ei saa avata, purkaa tai muuttaa, sillä kennon tai virtapiirin 
vaurioituminen voi johtaa liialliseen lämmönmuodostukseen.
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•	Lopeta akun käyttö välittömästi, jos akusta tulee epätavallista hajua, 
se tuntuu kuumalta, sen väri tai muoto muuttuu, siinä näkyy vaurioita tai 
korroosiota tai se vaikuttaa muulla tavoin poikkeavalta.

•	Jos akku kuumenee, irrota liitäntä ja poista akku tilasta. Jos akun 
poistaminen ei ole mahdollista, poistu tilasta ja evakuoi se.

•	Noudata turvallisuussyistä ilmoitettuja lataus-, varastointi- ja käyttöläm-
pötiloja, sillä äärimmäiset lämpötilat (matalat tai korkeat) voivat sy-
tyttää akut ja aiheuttaa tulipalon.

•	Lataa akut vähintään 12 kuukauden välein.
•	Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua laturia.
•	Akkua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkona, uima-altaissa eikä muissa 

vaativissa ympäristöissä.
•	Lataa akku ennen varastointia uudelleen, jos se on purkautunut kokona-

an.
•	Viallisia tai vaurioituneita litiumioniakkuja ei saa kuljettaa.
•	Akun tulee olla huoneenlämpöinen ennen käyttöä.
•	Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

2.6 Perusmallin varusteet
•	sisältäen käsinojat, jalkalevyn pitkittäisrei”illä hihnoille, työntökahvan, 

vakioistuinpehmusteet päällisellä
•	korkeuden säätö kaasujousella 1200 N
•	neljä pyörää (75 mm), joista kaksi varustettu jarrulla
•	säätömahdollisuudet: istuimen kulma (kaasujousella 500 N), selkänojan 

kulma, istuimen syvyys ja leveys, käsinojat, joiden kulma, korkeus ja leveys 
säädettävissä, korkeudeltaan säädettävä selkänoja, ylös käännettävä 
jalkalevy, säädettävä polven kulma ja säädettävä korkeus
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2.7 Lisävarusteluettelo
•	pääntuki
•	 irrotettava ja aktiivinen selkänoja
•	ylävartalotuet (myös käännettä-

vät)
•	reisi- ja olkavarrentuki
•	säädettävä lantiotuki
•	pöytälevy
•	polvien loitonnuskiila
•	pyörien akselivälin pidennys

•	hihnojen asennussarja istuin- ja 
selkäalueelle

•	 inkontinenssisuoja
•	asemoinnin apuvälineet
•	 lukitusjarru
•	pohjetuki
•	hydr. ja sähk. korkeuden säätö
•	kaatumissuoja
•	erilliset jalkatuet 
•	 jalkaterätuet, jalkalevyn pehmuste, 

jalkalautojen pehmuste

Selkänoja

Käsinoja

Selkänojan kulman säädin

Pyörä takana jarrulla

Pääntuki

Ylävartalotuki

Reisituki

Pehmustettu istuin

Jalkalevy

Pyörä edessä

Perusrunko

Työntökahva 

2.8 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyssä kuvassa näytetään tärkeimmät rakennosat nimineen sekä 
esitetään käsitteet, jotka löydät tätä käyttöohjetta lukiessasi.
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Tuotteen tai lisävarusteiden säädöt saavat tehdä vain henkilöt, jotka lää-
kinnällisten laitteiden neuvoja on opastanut. Tapaturmavaaran minimoi-
miseksi kaikenlaisten säätötöiden yhteydessä on varottava, että käyttäjän 
tai tukihenkilön raajat eivät ole säädettävällä alueella. Kaikki säädöt voi 
tehdä tavallisella työkalulla (esim. kuusiokolovain, ruuviavain tai jakoavain).

3.1 Istuimen korkeus
Istuimen korkeus säädetään kaasu-
jousen avulla. Istuimen korkeuden  
nostamisessa käytetään pe-
rusrungon jalkapoljinta (A).  
Painamalla kevyesti istuinyksikkö liu-
kuu ylöspäin. Istuinyksikköä lasketaan 
painamalla ylhäältä samalla kuin 
jalkapoljinta painetaan. Kaasujou-
si ainoastaan helpottaa korkeuden 
säätöä. Jalkapolkimen tahattoman 
käytön voi estää lukitustapilla (B) (se 
löytyy jalkapolkimen vasemmalta 
puolelta). Kierrä sitä varten lukitustap-
pia niin paljon, että se lukkiutuu. Voit 
tarvittaessa tukea lukittumista liikut-
tamalla kevyesti jalkopoljinta. Lukitus  
avataan vetämällä lukitustappia ulos 
ja kääntämällä sitä neljänneskierrok-
sen verran. Vaihtoehtoisesti istuimen 
korkeuden voi säätää hydraulisella 
korkeudensäätimellä. Voit nostaa te-
rapiatuolia ylöspäin painamalla pol-
jinta (C) niin monta kertaa, että tuoli 
on halutulla korkeudella. Terapiatuolin 
laskemiseksi sijoita jalka polkimelle (C) 
ja paina sitä ylöspäin.

Vältä mahdolliset tapaturmat varmistamalla, että istuimen korkeutta säädettä-
essä raajat (jalat) eivät ole säätömekanismin alueella (terapiatuolin alustan ja 
jalkalaudan välissä)

A

B

C
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Akun LED-merkkivalo

LED-valon väri (B) Toimintatila
Palaa jatkuvasti keltaisena Latautuu

LED ei pala Ladattu

Vilkkuu keltaisena Virhe latauksen aikana

3.1.1 �Sähköinen istuinkorkeuden säätö
Myös sähköinen korkeudensäätö on mahdolli-
nen. Sitä käytetään mukana toimitetulla kau-
kosäätimellä (A). Paina nuolipainiketta alaspä-
in laskeaksesi istuinkorkeutta ja nuolipainiketta 
ylöspäin nostaaksesi istuinkorkeutta. 

A

Ohjausyksikön LED-merkkivalo (kytkettynä verkkovirtaan)

LED-valon väri (C) Toimintatila

Vihreä

Kytketty verkkovirtaan, mutta 
ei käytössä. Järjestelmä toimii 
moitteettomasti ja on valmis 
normaaliin käyttöön.

Keltainen
Kytketty verkkovirtaan, mutta 
ei käytössä. Järjestelmässä on 
vika, eikä sitä saa käyttää.

Keltainen
Kytketty verkkovirtaan ja 
käytössä. Järjestelmä toimii 
moitteettomasti.

B

C

Ohjausyksikön LED-merkkivalo (ei kytketty verkkovirtaan, 
mutta käytössä vara-akulla)

LED-valon väri (C) Toimintatila

Oranssi
Toimii akulla ja on käytössä. 
Järjestelmä toimii moitteetto-
masti.

LED ei pala
Toimii akulla, mutta ei ole 
käytössä, tai ohjausyksikköä ei 
ole kytketty verkkovirtaan.

Summeritoiminto:
Summeri antaa varoitusäänen, kun 
käsiohjaimen painiketta painetaan 
ja akun varaustaso on alhainen. 
Summeri voidaan aktivoida myös 
ohjausyksikön kautta muiden tilojen 
ilmoittamiseksi. Tämä toiminto 
on määritettävä ohjausyksikön 
ohjelmistossa.

Jos ohjausyksikössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jotta lai-
te voidaan tarvittaessa lähettää tehtaalle tarkastettavaksi. Kun kotelo avataan, 
myös Linak-tarra vaurioituu, jolloin kahden vuoden takuu raukeaa automaat-
tisesti.

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos akku on tyhjentynyt 
kokonaan, lataa se uudelleen ennen varastointia.
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Noudata akun varastointilämpötilaa, sillä muutoin akun käyttöikä ja suori-
tuskyky voivat heikentyä. Anna akun jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen käyt-
töä tai lataamista.

Noudata sallittua käyttöjaksoa, sillä muutoin käyttöikä ja suorituskyky voivat 
heikentyä.

3.2 Istuinkulma
Istuinyksikön kulman säätämiseen on 
kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa käytetään 
istuinkuoren kiinnityksen alapuolella ta-
kana olevaa käsivapautinta (A). Istuinkul-
man säätövipu on varustettu lapsilukolla. 
Vipu on työnnettävä vaakasuunnassa 
yhteen, kunnes se lukittuu paikalleen. 
Tämän jälkeen istuinyksikkö voidaan 
säätää aktiiviseen tai passiiviseen asen-
toon.

Toisessa vaihtoehdossa käytetään työn-
tökahvan takapuolella olevaa pientä 
käsivapautusvipua (B). Käsivapautinta 
pidetään painettuna, jotta istuinyksikkö 
voidaan säätää aktiiviseen tai passiivi-
seen asentoon. Turvatapilla (C) istuinkul-
ma varmistetaan tahattoman kulman-
säädön estämiseksi. Kun olet säätänyt 
istuinkulman haluttuun asentoon, työnnä 
turvatappi (C) sitä varten tarkoitettuun 
reikään (D) vapautusvivussa (B).

3.3 Istuinsyvyys
Istuinsyvyyden säätämiseksi löysää istu-
inyksikön alapuolella olevat kaksi siipiru-
uvia (E). Tämän jälkeen istuintasoa voi-
daan siirtää portaattomasti eteen- tai 
taaksepäin.

Kiristä kaikki ruuviliitokset uudelleen jo-
kaisen säädön jälkeen!

3. Säädöt.

A

E

C

D

B
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3.4 Selkänojan kallistus
Selkänojan kallistuksen voi säätää 
löysäämällä istuinyksikön oikealla 
puolella olevaa lukitusvipua (A).

Vältä mahdolliset tapaturmat varmista-
malla, että selkänojan kallistusta sää-
dettäessä kehon osia ei ole säätömeka-
nismin alueella. 

3.5 Selkänojan korkeus
Avaa selkänojan takapuolella oleva 
ruuvi (B), jossa on kuusiokolo (M8), ja 
säädä selkänoja halutulle korkeudelle. 
Kiristä sen jälkeen ruuvi (B) uudelleen.

3.6 Käsinojat
Käsinojien kulmaa, korkeutta ja le-
veyttä voi säätää. Kulman voi säätää 
avaamalla kiertokahva (C). Korkeuden 
voi säätää avaamalla kiertokahva (D). 
Kierrä kyseinen kiertokahva uudelleen 
tiukasti kiinni.

Leveyden voi säätää avaamalla mo-
lemmat ruuvit (E), jotka ovat istuinyk-
sikön alapuolella.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kierto-
kahva ja ruuvit uudelleen kireälle! E

D

C

B

A

3. Säädöt.
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3.7 Jalkalevy
Terapiatuolin perusmalli madita-fun.  
sisältää yhden jalkalevyn (A). Sen voi 
kääntää ylös ja siinä on liukumaton pin-
ta (B) ja 6 aukkoa (C) hihnojen kiinnitystä 
varten esimerkiksi jalkarenkaille ja jalkojen 
asemoinnin varusteille. Lisäksi on saata-
villa kaksi muuta jalkalevymallia.

3.7.1 Jalkalevyn kulmansäätö
Jalkalevyn kaltevuuskulman voi säätää 
avaamalla ruuvi (D).

Jalkalevyn lukitus avataan painamalla 
kääntövipua (E) taaksepäin, sen jälkeen 
sen voi kääntää ylös tai alas. Ylös- tai 
alaskäännettäessä on kiinnitettävä huo-
miota lukitusääneen.

3.7.2 Lukittava jalkalevy
Lisäksi jalkalevyn voi kääntää ylös tai alas 
vetämällä vetonupista (F). Se vapauttaa 
jalkalevyn ja mahdollistaa ylöskääntämi-
sen.

Vältä mahdolliset tapaturmat tarkastamal-
la, että jalkalevyä säädettäessä kehon osia 
ei ole säätömekanismin alueella. 

Avaa polven kulman säätämiseksi kier-
tokahva (G) istuinosan alapuolelta, siirrä 
jalkalevy haluamaasi asentoon ja kiristä 
uudelleen kiertokahva (G).

Avaa portaatonta korkeuden säätöä 
varten kaksi ruuvia (H) jalkalevyn molem-
milta puolilta, siirrä jalkalevy haluamaasi 
asentoon ja kiristä uudelleen ruuvit (H).

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kiertokahvat 
ja ruuvit uudelleen kireälle!

3. Säädöt.

F

E

G

H

DE

B

C

A
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3.7.3 �Jalkatuen kiinnikkeen siirtä-
minen

Sääripituuden lyhyempi säätöalue 
voidaan saavuttaa siirtämällä ruuvien 
paikkaa. Löysää tätä varten jalkatuen 
kiinnikkeen kuusi ruuvia, kolme kum-
maltakin puolelta, ja siirrä kiinnikettä 
yhden ruuvinreiän verran ylöspäin. 
Asenna sen jälkeen kummallekin puo-
lelle takaisin kaksi ruuvia (A) ja kiristä 
ne tiukasti. Näin saavutetaan mitta-
taulukossa (katso kohta 6.) ilmoitettu 
lyhyempi sääripituus.

3.8 Jalkalaudat
madita-fun. terapiatuoli voidaan va-
rustaa myös jalkalaudoilla (B). Niissä 
on liukumaton pinta (C) ja 4 aukkoa 
(D) hihnojen kiinnitystä varten esimer-
kiksi jalkarenkaille tai jalkojen ase-
moinnin varusteille.

Polven kulman säätämiseksi avaa 
kiertokahvat (E) istuinosan alapuolelta 
molemmilta puolilta. Siirrä jalkalaudat 
haluamaasi asentoon ja kiristä kierto-
kahvat (E) uudelleen kireälle.

Esimerkiksi tuolille siirtymisen helpot-
tamiseksi jalkalaudat voi kääntää ylös 
vetämällä jalkalaudan (F) alapuolella 
olevasta vetonupista. 

Avaa portaatonta korkeuden säätöä 
varten kummastakin jalkalaudasta 
molemmat ruuvi (G) ja siirrä jalkalau-
dat haluamaasi asentoon ja kiristä 
uudelleen ruuvit (G).

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kierto-
kahvat ja ruuvit uudelleen kireälle!

3. Säädöt.

D C

B

E

F

G

A
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3.8.1 Jalkalautojen asemointi
Jalkojen optimaalista asentoa varten 
jalkalautojen leveyden, kulman ja sy-
vyyden voi säätää toisistaan riippu-
matta.

Jalkalaudan kulma
Jalkalaudan kulman (A) voi säätää 
väliltä (-)15° ja 15°. Kierrä sitä varten 
jalkalautojen sivulla olevia ruuveja (A)  
sisäänpäin tai ulospäin haluamasi 
jalkalaudan kulman säätämiseksi. 

 Leveys
Leveyden voi säätää kahdesta koh-
dasta. Avaa leveyden (B) säätämi-
seksi ruuvit (C) molemmista jalkalau-
doista. Säädä haluamasi leveys ja  
kiristä ruuvit uudelleen kireälle. Levey-
den (D) säätämiseksi avaa ruuvit (E).  
Säädä haluamasi leveys ja kiristä ruu-
vit (E) uudelleen kireälle.

Kulma / syvyys
Kulman ja syvyyden (F) säätämiseksi 
avaa ruuvit (E), siirrä jalkalauta halua-
maasi asentoon ja kiristä ruuvit (E) uu-
delleen kireälle. Lisäksi on mahdollista 
tehdä vielä leveyden lisäsäätö (katso 
kohta Leveys).

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki 
kierreliittimet!

3. Säädöt.

F

A

C

E

B B

D D
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3.9 Jalkalaudat ja jalkaterätuet
Jalkalaudat voidaan varustaa myös jal-
katerätuilla (A). Tällöin voidaan tavallisessa 
mallissa säätää polven kulma, kääntä jalka-
terätuet ylös ja säätää korkeus (katso kohta 
3.8). Jalkojen optimaalista asentoa varten 
jalkalautojen ja jalkaterätukien leveyden, 
kulman ja syvyyden voi säätää toisistaan 
riippumatta (katso kohta 3.8.1). Käyttäjän 
jalkateriin tuet kiinnitetään jalkahihnoilla. Ne 
voidaan sulkea magneettilukoilla. Kun viet 
hihnan pään (B) lukon suuntaan, se tarttuu 
siihen automaattisesti. Hihnojen avaamiseksi 
paina painonappia (C). Pituuden säätämistä 
varten hihnan tarrakiinnikkeen (D) voi ava-
ta molemmilta puolilta ja säätää pituuden. 
Hihnan kiinnittämiseksi jalkaterän etuosan 
alueella vie se aukon (E) läpi ja kiinnitä hihna 
tarrakiinnikkeellä. 

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki  
kierreliittimet!

3.10 Pyörät
Terapiatuoli pitää aina lukita kahden ta-
kimmaisen pyörän jarruilla, jotta se ei lähde 
vierimään pois paikaltaan. Paina sitä varten 
jalkaterällä jarrut (F) alas.

Jarru estää tahattoman vierimisen vain tasaisil-
la alustoilla!

F

F

A

C

B

D

E
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4.1 Pääntuki
Kaikki pääntuet ovat vakiomallisina irroitet-
tavissa. Pääntuen (A) korkeuden ja syvyyden 
voi säätää.

Avaa ruuvi (B) tuen halutun syvyyden säätä-
miseksi. Kiristä sen jälkeen ruuvi (B) uudelleen 
kireälle.

Pääntuen korkeuden voi säätää avaamalla 
kiertokahva (C). Vedä sitä varten pääntukea 
ylös niin paljon, että haluttu korkeus on saa-
vutettu. Kierrä sitten kiertokahva (C) kireälle.

4.1.1 Pääntuki ja säädettävät sivutuet
Pääntuen, jossa on kulmasäätöinen sivutuki 
(D), korkeuden, syvyyden ja kulman voi sää-
tää (katso kohdasta 4.1).

Lisäksi sivutukien kulman voi säätää yksilöl-
lisesti.
Avaa kulmatukien säätämistä varten kuusio-
koloruuvit (E+F) ja siirrä kulmatuki haluamaasi 
asentoon.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kiertokahva ja 
ruuvit uudelleen kireälle!

Tue käyttäjän päätä toisella kädella, kun säädät 
pääntuen asentoa käytön aikana! 

D

E F

4. Lisävarusteet.

C

BA
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4.2 Irrotettava selkänoja
Selkänojan voi irrottaa terapiatuolin takapuolel-
ta.
Kun käytät työntökahvassa olevaa istuimen kul-
masäädön vipua, avaa sitä varten ensin irrotet-
tava bowdenkaapeli kuvasarjan (A) kuvauksen 
mukaisesti.

Avaa sen jälkeen kiertokahva (B), paina lukitus-
vivut (C) yhteen ja irrota selkänoja. Selkänojan 
paikalleen sijoittaminen tehdään samalla ta-
valla. Kierrä sen jälkeen kiertokahva (B) takaisin 
kireälle ja päästä bowdenkaapeli (A) takaisin 
sisään. 

Kiristä jokaisen säädön jälkeen kiertokahva ja ruu-
vit uudelleen kireälle!

 

4.3 Yhdistelmäalustan muuntosarja
Kun madita-fun. muunnetaan yhdistelmäalus-
taksi muovipyörät vaihdetaan 6“ ilmatäytteisiin 
pyöriin, joissa on ohjauskaapelit ja 12 ½“ rum-
pujarrut. Rumpujarru toimii ilmanpaineesta riip-
pumatta. Se on integroitu pyörännapaan, eikä  
siihen sen vuoksi pääse käsiksi. Jarrun avulla 
tukihenkilö voi työntäessä jarruttaa (erityisesti 
mäkeä alas ajettaessa) ja pysäyttää alustan. Se 
tehdään kahden jarruvivun (D) avulla, jotka on 
asennettu työntökahvaan. Rumpujarrut sääde-
tään kiertämällä säätöruuveja sisään- tai ulos-
päin. Ne on sijoitettu jarrusatulan jarrukaapelien 
alapäähän. Anna tämä työ erikoisliikkeen tehtä-
väksi, mikäli olet epävarma.
 
Yhdistelmäalustan pyörien käsittely
Aina pätee:
Korkea ilmanpaine: Vähäinen vierintävastus / heikompi jousituennan mu-
kavuus
Matala ilmanpaine: Suurempi vierintävastus / parempi jousituennan mu-
kavuus

A

A

A

B
C

D
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4.4 Ylävartalotuet
Ylävartalotukien korkeuden ja levey-
den voi säätää yksilöllisesti. 

Avaa leveyden säätämistä varten ruu-
vit (A) ja siirrä ylävartalotuet halumaasi 
asentoon. Kiristä sen jälkeen ruuvit (A)  
uudelleen kireälle.

Menettele korkeuden säädössä ruuvin 
(B) avulla samalla tavoin. Avaa ruuvi (B),  
siirrä ylävartalotuet haluamaasi 
asentoon ja kiristä ruuvi (B) uudelleen 
kireälle.

4.5 Käännettävät ylävartalotuet
Ylävartalotuet voi helposti sijoittaa 
paikalleen sivulle kääntämällä. Paina 
sitä varten ylävartalotuen sivulla
olevaa punaista painonappia (C) ni-
velen yläpuolelta ja käännä ylävarta-
lontuki sivulle.

Kun käännät ylävartalotuen takaisin,  
tarkasta, että se lukittuu!

4.6 Lukitusjarru
Tuolin käyttäjä voi itse käyttää lukitus-
jarrua. Jarru vapautetaan panamalla 
vipu (D) alas. Kun vipu (D) on ylhäällä, 
jarru lukittuu.

A

B

D

B

C
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4.7 Reisituki
Reisituen leveyden ja syvyyden voi 
säätää. Avaa leveyden säätämisek-
si molemmat siipiruuvit (A) istuimen 
alapuolelta ja siirrä reisituki haluttuun 
asentoon. Reisituen syvyyden säätä-
minen on mahdollista kaikissa mal-
leissa lukuunottamatta koon 0 vakio-
mallia, jossa on säädettävä lantiotuki. 
Avaa syvyyden säätämiseksi tarralii-
tokset (B), löysää 3 kupukantaruuvia (C)  
kuusiokoloavaimella ja siirrä reisituki 
haluttuun asentoon.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit!

 

4.8 Loitonnettava reisituki
Terapeuttisesti välttämätön reisien 
loitonnus ja istuimen syvyyden eron 
tasaus on mahdollista loitonnettavan 
reisituen avulla. 

Avaa reisituen säätämiseksi mutterit 
(D) istuimen alapuolelta ja siirrä reisi-
tuki haluttuun asentoon. Voit helpos-
ti säätä loitonnuskulman (1), reisituen 
leveyden (2) ja jalan pituuden tai is-
tuimen syvyyden (3) pitkittäisreikien 
avulla, kun käyttäjä istuu terapiatuo-
lissa.

A

B

3

1

2

C

D
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4.9 Säädettävä lantiotuki
Lantiotuen leveyden säätö parantaa 
käyttäjän turvallisuutta ja selän asen-
toa. Avaa ensin lieriökantaruuvi (A)  
terapiatuolin takapuolelta suojuksen 
alareunasta. Paina pehmustetta ke-
vyesti alaspäin ja avaa kuusiokolo-
ruuvi (B). Sijoita sen jälkeen käyttäjä 
tuoliin ja siirrä säädettävä lantiotuki 
haluttuun asentoon. Kiristä ensin lie-
riökantaruuvi (A) ja takaisin kireälle, 
ota vasta sen jälkeen käyttäjä pois 
tuolista. Sitten on enää kiristettävä 
kuusiokoloruuvi (B) ja käyttäjä voi taas  
istuutua tuolille.

Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit 
kireälle!

4.10 Kaatumissuoja
Kaatumissuojan korkeuden voi sää-
tää. Korkeuden säätämiseksi avaa 
vipu (C), sijoita kaatumissuoja halutul-
le korkeudella ja sulje vipu uudelleen.

4. Lisävarusteet.

A

B

C
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4.11 Sivulle kääntyvä pöytälevy
Vakiopöytälevyn (A) korkeuden ja 
syvyyden voi säätää. Korkeus sää-
detään käsinojien korkeuden avulla 
(katso kohta 3.6). Avaa syvyyden sää-
tämistä varten siipiruuvi (B) ja siirrä 
pöytälevy haluamaasi asentoon. Si-
vulle kääntämistä varten vedä pöy-
tälevyä hieman eteenpäin ja käännä 
pöytä yläkautta terapiatuolin sivulle. 
Miniwing-ruuvin (C) avulla voit varmis-
taa pöytälevyn tahattomalta ylös-
kääntymiseltä.

4.11.1 �Sivulle kääntyvä pöytälevy 
ylöskääntymisen estolla

Vakiopöytälevy voidaan varustaa li-
säksi "Ylöskääntymisen estolla“ (D). 
Näin voidaan varmistaa, että pöytä ei 
voi käytön aikana tahattomasti kään-
tyä ylös. Alaslaskeminen on mahdol-
lista vetämällä pöytälevyä eteen niin 
paljon, että ylöskääntymisen esto (D) 
vapautuu oikealta puolelta (kuten E). 
Käännä pöytälevy (C) yläkautta pois 
ja ohjaa se terapiatuolin sivulle.

4.11.2 Eteen kiinnitettävä pöytälevy
Eteen kiinnitettävän pöytälevyn (F) 
voi helposti sijoittaa terapiatuoliin (E). 
Ohjaa sitä varten ensin pitkä putki (G) 
ja sen jälkeen lyhyt putki (H) käsinojien 
alapuolella olevaan istukkaan. Alas-
kääntäminen ei ole mahdollista.

D

C

E

F

G
H

B

A

4. Lisävarusteet.
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4.12 Vartalohihnat
Maditaan on saatavana useita erilaisia 
tukivaljaita, jotka mahdollistavat käyttä-
jän entistä paremman asennon tukemi-
sen. Tukivaljaat asennetaan istuin- tai 
selkäosa-alueelle tarkoitettujen tukival-
jaiden kiinnityssarjojen avulla.
Valittavana ovat rinta- ja olkavyö (A), is-
tuinvyö (vakio) tai T-mallinen istuinvyö (B), 
lantiovyö (C) sekä 4-pisteinen lantiovyö 
(D).
Asennon tukivälineitä on saatavana 
useissa eri ko’oissa. Lisätietoja löydät 
tilaus-/sovituslomakkeestamme osoit-
teesta www.schuchmann.de/madita

Rinta- ja olkavyö (A) on tarkoitettu ainoa-
staan ylävartalon vakauttamiseen ja 
hartioiden tukemiseen oikeaan asentoon.

Rinta- ja olkavyö ei korvaa lantion kiinnitys-
tä!

Lantio on aina tuettava erikseen – esi-
merkiksi lantiovyöllä (C), istuinvyöllä (B) 
tai muulla tarkoitukseen sopivalla lantion 
asennon tukivälineellä.
Ilman asianmukaista lantion asennon 
tukemista on olemassa vaara, että lapsi 
liukuu alaspäin.

Kuristumisvaara! Väärin kiinnitetty tai riit-
tämättömästi varmistettu rinta- ja olkavyö 
voi aiheuttaa lapsen liukumisen vaaralliseen asentoon. 

Varmista, että kaikki hihnat ovat oikein paikoillaan ja tarkista ne säännöl-
lisesti.
•	Varmista, että lapsi on turvallisesti sijoitettu istuinjärjestelmään.
•	Älä koskaan jätä lasta laitteeseen ilman valvontaa.

Jos olet epävarma laitteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai kou-
lutettuun ammattilaiseen.

A

C

B

D

4. Lisävarusteet.
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4.13 �Muiden valmistajien valjaiden käyttö (lisävaruste)
Potilaan kiinnittämiseen terapiatuoliin voidaan käyttää myös muiden val-
mistajien soveltuvia turvavöitä. Vöiden käyttö edellyttää seuraavien ehto-
jen täyttymistä:

•	Ainoastaan lääkinnälliseen käyttöön ja potilaan kiinnittämiseen hy-
väksyttyjä vyöjärjestelmiä saa käyttää (CE-merkittyjä ja MDR-asetuksen 
mukaisia).

•	Vöiden on oltava mekaanisesti ja toiminnallisesti yhteensopivia terapia-
tuolin kanssa. Ne saa kiinnittää ainoastaan tähän tarkoitukseen tarkoi-
tettuihin kiinnityspisteisiin.

•	Vyön leveys: 25–40 mm
•	Materiaali: lateksiton, desinfiointiaineita kestävä
•	Valmistaja suosittelee vöiden kiinnittämistä saatavilla olevalla vyö- ja 

asennussarjalla. Muiden kiinnitystapojen, kuten silmukoiden tai kiinnitys-
renkaiden, soveltuvuus on markkinoille saattajan tarkastettava.

Huomautus: Jos käytetään muita kuin valmistajan omia vyömalleja, niiden so-
veltuvuudesta ja turvallisuudesta vastaa laitteen käyttäjä. Turvallinen käyttö on 
varmistettava asianmukaisella tarkastuksella ja perehdytyksellä.

4.14 Polvien loitonnuskiila
Polvien loitonnuskiila (A) asennetaan ve-
tokaralla istuinlevyn eteen. Painamalla ve-
tokaran nuppia loitonnuskiilan voi helpos-
ti irrottaa tai asentaa. Kun loitonnuskiila 
asennetaan, sen pitää lukittua napsah-
taen paikalleen.

4.15 Pyörien akselivälin pidennys
Pyörien akseliväliä ei voi säätää! Se parantaa vain vakautta, erityisesti 
suuria istuinkaukaloita käytettäessä ja istuimen ollessa voimakkaasti taak-
sepäin kallistettuna.

A

4. Lisävarusteet.
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5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus
Puhdista säännöllisesti kaikki runko-osat sienellä tai 
kostealla liinalla. Varsinkin vesipisarat tulisi poistaa. Jos 
lika on pinttynyttä, puhdistuksen voi suorittaa miedolla 
yleispuhdistusaineella. Puhdistettujen osien huolellinen 
kuivaaminen on tärkeää.
Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkiä 
kostealla liinalla. Ota huomioon kaikkiin irrottettaviin 
kankaisiin ompelemalla kiinnitetyt hoito- ja pesuohjeet 
(esim. A ja B) kyseisissä osissa.
Ota tässä yhteydessä huomioon myös yleiset puhdis-
tus- ja hygieniaohjeemme. Ne löydät osoitteella 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfiointi
Metalli- ja muoviosien pintojen desinfioinnissa voi käyttää erilaisia tuottei-
ta.
Nestemäisiä desinfiointiaineita löytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan 
pintojen päälle ja levitetään tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoehtoisesti 
voidaan myös käyttää valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja liinoja, joilla 
tuotteiden kaikki pinnat pyyhitään. Molemmissa tapauksissa täytyy kos-
tuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi täysautomaattisilla desinfiointilaitteilla on 
myöskin mahdollista sekä suositeltavaa.
Vaikutusajat voivat vaihdella ja löytyvät käytettävän tuotteen valmistajan 
antamista tiedoista.

5.2 Kunnossapito
Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus ja tarkasta säännöllisesti,  
että tuotteessa ei ole säröjä, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoi-
mintoja. Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttä 
toimituksesta vastaavaan erikoisliikkeeseen (katso kohta 8.4).

5.3 Huolto
Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja tuotetakuun säilyttämiseksi eri-
koisliikkeen (katso kohta 8.4) suorittama huolto vaaditaan ainakin kerran 
vuodessa. Suoritetut huollot täytyy dokumentoida huoltosuunnitelmaan 
(katso kohta 5.3.2).

5.3.1 Huoltomääräykset
•	Peruspuhdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso kohta 5.1.1)
•	Tarvittaessa desinfiointi valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso kohta 

5.1.2)

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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•	Rungon, osien ja lisävarusteiden vauriot (säröt, halkeamat, korroosio, 
vääntyneet tai puuttuvat osat)

•	Liitosten lujuus (kiristä löysät ruuvit, korvaa puuttuvat ruuvit)
•	Tarkasta säätöosien toiminta (ruuvit, laukaisuvipu, jalkapoljin)
•	Muiden säätöosien toimivuus (selkänoja, pääntuki, tuet, käsinojat,  

jalkalaudat, pöytälevy ja jalkojen alueen tuet)
•	Kaasujousien tai hydrauliikan / sähkökäytön toiminnallisuus (tarvittaessa 

bowdenkaapelien säätö)
•	Turvalaitteiden toiminta (kaatumissuoja)
•	 Istuinyksikön virheetön asennus
•	Jarrujen toiminta
•	Pyörien toiminta (tasainen ja kevyt pyöriminen)
•	Hihnojen tarkastus vaurioiden varalta (kiinnitysjärjestelmät, lukitukset, 

saumat)
•	Pehmusteiden ja päällysten vaurioiden tarkastus
•	Tyyppikilven luettavuus
•	Apuvälineiden toimintojen täydellinen lopputarkistus
•	Kaikkien asennettujen osien ja asiaankuuluvien lisävarusteiden virheet-

tömän kiinnityksen tarkastus

5.3.2 Huoltosuunnitelma
Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 5.3.1) on suoritettu:

Pvm Yritys Nimi Allekirjoitus

Ennen käytön jatkamista havaitut viat tai vauriot täytyy korjata erikoisliikkeen 
tai valmistajan toimesta.
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5.4 Varaosat
Käytä ainoastaan Schuchmannin alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia, 
koska muuten käyttäjän turvallisuus vaarantuu ja takuu raukeaa. 
Käänny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoit-
tamalla tuotteen sarjanumero (katso kohta 8.4). Välttämättömät varaosat 
ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö
Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä on "8" vuotta määräytyen käyt-
tötiheyden ja uudelleen käyttöönottojen mukaan edellyttäen, että käyttö 
tapahtuu tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi 
käyttää vielä tämän ajan jälkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odo-
tettavissa oleva käyttöikä ei koske kuluvia osia kuten esim. pyöriä, kaasu-
jousia,... . Huollosta ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkäy-
tettävyydestä vastaa erikoisliike.
Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi. Suorita ennen edelleen luovutta-
mista kohdassa 5.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet. Toimi-
tukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tämä käyttöohje, ovat tuotteen 
osa ja ne pitää luovuttaa yhdessä tuotteen kanssa uudelle käyttäjälle. Uu-
delleenkäyttöä varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoidaan, 
on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.

Mikäli käyttötarkoituksen mukaisesti käytetyn tuotteen käyttöaikana 
esiintyy vakava tilanne, siitä on viipymättä ilmoitettava valmistajalle sekä vas-
taavalle viranomaiselle.

5. Puhdistus ja kunnossapito.
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Mitat

 Koko 0 Koko 1 Koko 1b Koko 2

A Istuimen syvyys* 150 - 250 mm 210 - 300 mm 260 - 360 mm 300 - 420 mm

B Istuimen leveys 160 - 260 mm 200 - 300 mm 280 - 380 mm

C Selkänojan korkeus erittäin lyhy-
elle selälle 320 -350 mm - 350-430 mm -

C Selkänojan korkeus lyhyelle selälle 350 - 430 mm 420 - 520 mm

C Selkänojan korkeus pitkällä selälle 420 - 520 mm 530 - 630 mm

C Selkänojan korkeus aktiivinen 
selälle 350 - 430 mm 420 - 520 mm

D Istuimen korkeus 250 - 620 mm

Istuimen korkeus sähk. kork.säät. 320 - 620 mm

Istuimen korkeus hydr. kork.säät. 270 - 630 mm

E Säären pituus 150 - 250 mm 190 - 320 mm 270 - 490 mm

F Kokonaisleveys 540 mm 640 mm

G Perusrungon pituus 610 mm 750 mm

Kokonaispituus yhdistelmäalus-
talla 760 mm 860 mm

Istuimen kulma (-)8° - 37°

Selkänojan kulma (-) 5° - 25°

Maks. kuormitus 30 kg 45 kg 50 kg

Paino 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

* säädettävällä lantiotuella 1 cm vähemmän
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6.1 Sähköiset komponentit (sähköistä korkeudensäätöä varten)

Yleiset ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila +5° C – 40° C

Varastointilämpötila

-10 °C – +50 °C (+10 °C – +25 °C suositelta-
va). Akkumoduulit on säilytettävä asianmu-
kaisessa varastotilassa suojattuna suoralta 
auringonvalolta.

Suhteellinen ilmankosteus 20% – 80%

Ilmanpaine 700 – 1060 hPa

Käyttö

Käyttöjakso 10 % tai 2 minuuttia jatkuvaa käyttöä, jonka 
jälkeen 18 minuutin tauko

Akku

Akku välittää tiedon varaustilastaan ohjausyksikölle. Näin varaustila voidaan näyttää oh-
jausyksikössä ja/tai käyttöyksikössä.

Litiumionitekniikka Nikkeli-mangaani-kobolttioksidi (NMC)

Lähtöjännite 25,7 V DC

Suurin purkausvirta 10 A

Akun kapasiteetti 2,85 Ah/73,25 Wh

Suojausluokka IPX6 �(vesisuojaus lyhytaikaisen upotuksen 
aikana)

Lataus Akun sisäänrakennetulla laturilla

Latausaika

n. 10 tuntia

Lataaminen varastoinnin aikana: 
Lataa akku viimeistään 12 kuukauden ku-
luttua ilmoitetusta valmistuspäivästä (katso 
etiketti). Tämän jälkeen akku on ladattava 
vähintään 12 kuukauden välein.

Komponentin nimi

Litiumioniakku

Ohjausyksikkö

Lineaaritoimilaite

Käsiohjain
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Ohjausyksikkö

Suurin teho on 120 W 80 sekunnin ajan ja 60 W 40 sekunnin ajan 25 °C:n lämpötilassa.

Toimilaite

Tulojännite 24 V

Suojausluokka
IPX6 �(vesisuojaus lyhytaikaisen upotuksen 

aikana)

Käsiohjain

Suojausluokka
IPX4 (roiskevesisuojaus) tai
IPX6 �(vesisuojaus lyhytaikaisen upotuksen 

aikana)
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Kaikkiin tuotteisiin pätee kaksi vuotta kestävä lakisääteinen takuuaika. Se 
alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos tällä aikavälillä ilmenee 
toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai valmistus-
virheitä, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautuslähetyksen 
jälkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme mukai-
sesti tai toimitamme uuden tuotteen.

7. Takuu.
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8.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä
Sarjanumero, valmistuspäivämäärä sekä muut tiedot on ilmoitettu tyyppi-
kilvessä, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A).

8.2 Tuoteversio
Terapiatuoli madita-fun. on saatavilla neljällä koolla ja sitä voi täydentää  
lukuisilla lisävarusteilla (katso kohta 4).

8.3 Asiakirjan painos
Käyttöohje madita-fun. - muutettu versio B; julkaisu 2026-09-22

8.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Tämän tuotteen on valmistanut:

Tämän tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Koko

Maks. kuormitus

Valmistuspäivämäärä

Tuotetunnus MDR:n mukaan
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