Kdyttoohje.

malte. ja malte outdoor.
Kompaktit ja monipuoliset taakse sijoitetut kavelytuet.

I schuchmann



Hyva asiakas,
haluamme téssé yhteydessd kiittéd sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme

ostosta. Pyyddmme sinua lukemaan ennen tuotteen kayttodnottoa kayttdéohje huolelli-
sesti l&pi ja noudattamaan siind olevia ohjeita. Ota huomioon, ettd timan kayttdohjeen
ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen.
Pidatémme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tarkead tietoa!
Varmista, ettd tama kayttdohje sailytetadn tuotteen Iaheisyydessd.
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1.1 Toimitus

Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, ettd kaikki osat ovat mukana, tuote on
virheeton ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan l&sndo-
llessa. Mikali kuljetusvaurioita iimenee, jarjestd niiden tarkastus (puutteiden
toteaminen) toimittajan lasndollessa. Lahetd kirjallinen reklamaatio tuot-
teesta vastaavaan erikoislikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen kayttoa

Tuotteen virheeton kayttd edellyttaid kayttdjan tai vastuussa olevan hen-
kilon tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydédmme sinua lukemaan ennen
tuotteen kayttdonottoa kayttdohje huolellisesti IGpi jo noudattamaan siing
olevia ohjeita. On mahdollista, ettd tuotteen osat, jotka voivat joutua kos-
ketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon IGmmossd. Auringon ldmmaon
vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittdisten osien pin-
tojen lampotila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokoske-
tuksessa lievia palovammoja. Peité sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite
suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen havittaminen

Ympdristdon sadstamiseksi ja suojaamiseksi, ympdariston saastumisen ehké-
isemiseksi ja raaka-aineiden kierr&tyksen edistémiseksi noudata kohdissa
1.3.1ja 1.3.2 annettuja havittamisohjeita.

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee sailyttéid mahdollista myohempdad kuljetusta var-
ten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai ldhettdmadn sen
takaisin meille, kayt& mahdollisuuksien mukaan alkuperdispakkausta, jot-
ta tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita muuten pakkausmateriaalit
k&ytantdjenne mukaisesti kierrditykseen.

Al3 jats pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaa-
rojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote

Toimita  tuotteen  kdayttdidn  umpeutumisen  jalkeen  tuotteen
valmistuksessa kaytetyt materiaalit k&ytadnndn mukaisesti kierrditykseen
(katso materiaalitiedot kohdasta 2.1).

1.4 Kdyttoohjeen sijoituspaikka

Sailyté  kayttoohje huolellisesti ja varmista, ettd se pysyy tuotetta
mahdollisesti edelleen kaytettdessd tuotteen yhteydessd. Jos kayttdohje
haviad, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa  sivulta
www.schuchmann.de



2.1 Materiaalitiedot

Perusrunko ja yksittéiset osat on valmistettu korroosiokestavastd, jauhe-
maalatusta alumiinista. Vartalontuet ja kyyndrvarsinojat on valmistettu
polyuretaanista. Istuin on pehmustettu ja pddllystetty. Tyyny on 100 % po-
lyesteria ja vaikeasti syttyva (standardin DIN EN 1021-1+2 mukaan).

2.2 Symbolbeschreibungen

Symbol Beschreibung

Gebrauchsanweisung beachten (nach 1ISO 7010)

Es handelt sich um ein Medizinprodukt

Produkt entspricht den Anforderungen der MDR

Hersteller des Medizinproduktes

Herstellungsdatum des Medizinproduktes

Warnung vor Klemmstellen

DEERE



2.3 K3sittely / Kuljetus

Taakse sijoitettua kavelytukea ei ole tarkoitettu kannettavaksi, koska se on
varustettu pyorilld. Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi valttad, varmista,
ettd kaikki likkuvat osat on kiristetty kiinni. Asetu sen jalkeen taakse sijoitet-
tavan kavelytuen viereen, ota kiinni perusrungon oikealta jo vasemmalta
puolelta kasikahvojen alapuolelta jo nosta se niin esteen ylitse. Taakse si-
joitettavan kavelytuen kuljettamiseksi taita runko kokoon (katso kohta 3.1).

Mallin malte mini. koko O rungon kokoon taittaminen ei ole mahdollistal
Saada tassa mallissa kaikki sdaddt pienimpadan mittaansa (kaannd istu-
inpenkki ylos, aseta kasikahvat alimpaan asentoon jne.). Nosta kompaktia
yksikk6a asettumalla taakse rungon valiin ja ottamalla kiinni vasemmalta
ja oikealta kasikahvojen alapuolelta.

2.4 Kdyttoalueet, maarityksen mukainen kayttod

Taakse sijoittuvat kavelytuet malte. jo malte outdoor. ovat riskiluokan 1
laakinnallisiar laitteita, jotka auttavat kayttdjia likkumaan vapaasti sisé-
tiloissa (malte.) sekar ulkona (malte outdoor.) joko itsendisesti tai saattajan
kanssa. Taakse sijoitettavia kavelytukia vedetadn perdssd. Tama paran-
taa vakautta taaksepdin ja antaa jaloille likkumistilaa levennetylld rungon
mallilla. Toisenlainen ja téastd madrityksestd poikkeava kayttd ei ole sallit-
tua kayttoa.

2.4.1ndikaatiot

Taakse sijoitettavat kdvelytuet malte. jo malte outdoor. suunniteltiin kaytta-
jille, jotka vaativat tasapainoa alaraajojen heikentyneen kuormituksen tai
tehokkuuden vuoksi kayttamalla yidraajojen (mahd. myds vartalon) voimia
tai tukea. Paamadarand on aktiivinen kévely tai omatoiminen liikkuminen,
rajoittuneen toiminta-alueen laajentaminen sekd liikkumisvarmuuden vah-
vistaminen.

2.4.2 Vastaindikaatiot

Yleensd kévelyharjoittelun indikaatio tulisi tarkistaa l&akinté-ortopedisel-
t& kannalta. Sen vuoksi pitéd ennen kuntoutuksen aloittamista selvittad,
onko potilaan suhteen vastaindikaatioita. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut
ovat vastaindikaatioita. Kuntoutusta kavelytukitelineelld ei tulisi myodskadn
aloittaa ennen kuin on selvitetty, mikali potilaalla on kuntoutusta vaativa
jalkojen asentovirhe.

2.5 Madrityksen vastainen kaytto / Varoitukset

- Kayttgijille, joilla on nako- tai lukemisvaikeuksia, kayttoohje on luettava
adneen, jotta he voivat kayttad terapia-apuvalinettd turvallisesti.

- Tuotteen oikea kayttd edellyttad, ettd vastuussa oleva hoitava henkild



saad tahan tarkan ja huolellisen ohjeistuksen.

+ Tuotetta ei saa kayttad ilman valvontaa.

- malte.-kavelytukea saa kayttad ainoastaan sisatiloissa kiintedlld ja
tasaisella alustalla. Ulkona kayta mallic malte outdoor.

- Tyontdkahvojen maksimikorkeuden sadtd on ilmoitettu merkeilld, joita ei
saa asetuksissa ylittad.

- Ota huomioon taman kayttdohjeen kohdassa 5 "Tekniset tiedot” esitetty
kayttdjan enimmaispaino.

- Avatut ruuvilitokset on kiristettéva huolellisesti uudelleen kaikkien
saatojen jalkeen.

+ Raskaiden laukkujen yms. ripustaminen voi vaikuttaa kielteisesti
vakauteen.

+ Kaytd vain Schuhmannin alkuperaisia lisétarvikkeita ja varaosia, muuten
vaarannat kayttajan turvallisuutta.

+ Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi kayttdjén on varottava
kaikenlaisten saatotdiden yhteydessd, ettd sadtdja tekevan tai
kayttajan raajat eivat ole saatdalueella.

2.6 Perusmallin varusteet

- kevyt kokoon taitettava alumiinirunko (malte mini. koko O ei taitettava)

« yksittain korkeus- ja leveyssaadettavat kasikahvat

+ EVA-pyorat suunnanlukitsimilla

- EVA-takapyodrat napaan integroidulla takaisinpydrimisen estolla,
voidaan kytked pois padaltd (mallissa malte.)

- EVA-takapyorat rumpujarruilla ja kasijarrulla (mallissa malte outdoor.)

2.7 Lisdvarusteluettelo

+ Kyynarvarsinojat késikahvoilla - Lukittava kasijarru (mallissa malte.)
(mallissa malte.) - Kasijarru erittain pienilla

+ Kyynarvarsinojat kahvanupeilla jarrukahvoilla
(mallissa malte.) - Pyorajarru (mallissa malte.)

+ Kahvatanko (mallissa malte.) + Kaatumissuoja

* Rajoitin k&sikahvoille + Tavarakori

- Yhdiistetty lantion ja takapuolen - Suojakaarisetti (mallissa malte.)
tuki + Takaisinpydrimisen esto (mallissa

- ylos kaannettava istuin malte outdoor.)

(ei koossa 0) - Tyontokahva tukihenkilolle



2.7 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitettyjen kuvien tarkoitus on néyttad sinulle tarkeimmait rakenneosat
sekd kasitteet, jotka 16ydat kayttdohjetta lukiessasi.

kyynarvarsinojat
kasikahvoilla

kyynarvarsinojat kahva-
nupeilla

yhdistetty lantion
ja takapuolen tuki

istuinpenkki

kevyt ja kokoon

A i lukitusjarru
taitettava alumiinirunko

EVA-pyodrat
suunnanlukitsimilla

L . kaatumissuvoja
istvinpenkki

kevyt ja kokoon
taitettava alumiinirunko

EVA-takapydrat
rumpvujarrulla
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Tuotteen tai lisévarusteiden saadot saa tehdd vain henkilodt, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen ladkinndllisten laitteiden neuvojan toimesta.
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi k&yttdjén on varottava kaikenlaisten
sagtotoiden yhteydessd, ettd saatodja tekevan tai kéyttajan ragjat eivat
ole saatdalueella. Kaikki sadiddt voi tehdd tavallisella tydkalulla (esim. ku-

usiokolovain tai ruuviavain).

3.1 Rungon taittaminen kokoon/auki
Helpompaa kuljetusta ja sdilytysta
varten taakse sijoitettavan kavelytuen
runko voidaan taittaa kokoon taitto-
nivelten (A) ansiosta. Asetu tai kyykisty
rungon kokoon taittamiseksi taakse
sijoitettavan kavelytuen taakse. Vedd
nyt samanaikaisesti molemmista lau-
kaisimista (B) ja paina runko alas (C).

Auki taitettaessa vedd jalleen mo-
lemmista  laukaisijoista (B) ja nosta
runko jalleen ylos. Taakse sijoitettava
kavelytuki on jalleen kayttdvalmis, kun
molemmat taittonivelet (A) ovat lukit-
tuneet kuuluvalla napsahduksella.

Taittonivelten on ehdottomasti
lukkivduttava avauksessa!

Mallin malte. koko 0 mini runko El OLE
kokoon taitettava!

Malliin malte. koko 4 on asennettu
ylim3arainen lukitustappi (D)!




3.2 Kasikahvat
Késikahvojen leveys ja korkeus voidaan sa&tad yksildllisesti koon mukaan.

3.2.1Kdsikahvojen korkeudensaato
Korkeuden sadtdéd varten avaa tahti-
nupit (A), sdadd kasikahvat haluttuun
asentoon ja kiristdr té&htinupit jalleen
tiukkaan. Asteikko (B) mahdollistaa
k&sikahvojen tarkan korkeussaadon.
Huomioi, ettei k&sikahvoja vede-
t& kahvan pidikkeesté STOP-merkin
(C) yli, koska talldin riittavad tukea ei
endid voida taata. Korkeutta voidaan
saataa myds leveyden saadolla (kat-
so kohta 3.2.2)

K3sikahvoja ei saa vetda kahvojen pidik-
keessd STOP-merkkien yli!

3.2.2 Kasikahvojen leveydensaato
Leveyden saatdéd varten avaa kuu-
siokulmainen  sylinteripadruuvin - (D),
saadd  kasikahvat haluttuun  asen-
toon ja kiristd jalleen kuusiokulmai-
nen sylinteripddruuvi tiukkaan. Kuten
jo kohdassa 3.2.1 mainittu, kahvojen
korkeutta voidaan saatéd myods le-
veyden saadolla (E).

Kiristd ruuvit tivkkaan jokaisen s33adon
jdlkeen!




3.3 Suunnanlukitsin

Ohjauspydrien  lukitus mahdollistaa
suoran kulun. Ohjauspyorien  lukituk-
sen vapauttamiseksi vedd suunnan-
lukitsinta (A) kevyesti ylos ja kadanna
sitd nelj@nneskierros vasemmalle tai
oikealle. Nyt ohjauspyorat likkuvat
vapaasti ja mahdollistavat omatoimi-
sen ohjauksen. Ved& suunnanlukitsin-
ta (A) jalleen kevyesti ylos ja kaannd
sitd nelj@nneskierros vasemmalle tai
oikealle ohjauspyodrien lukitsemiseksi.
Kun ohjauspyorét on kohdistettu su-
oraan, suunnanlukitsin lukkiutuu pai-
koilleen.

3.4 Yhdistetty lantion ja takapuolen
tuki

(valinnainen malleissa malte. ja malte outdoor.)
Yhdistetty lantion ja takapuolen tuki
on PU-pehmustettu ja sen tarkoitus
on suoristaa kayttaja kavellessd. Sen
korkeutta, syvyyttd, leveyttd ja kulmaa
voidaan sadtad ja se voidaan myos
k&aantad taakse pois kaytodstd.

Korkeuden s@&atédminen

Yhdistetyn lantion ja takapuolen tuen
korkeutta voidaan sadtéd kasikahvo-
jen (B — katso myos kohta 3.2.1) avul-
la. Lisdksi korkeutta voidaan sadtad
myos avaamalla ruuvit (C).
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Syvyyden sadtéminen

Avaa molemmat pidatinruuvit (A) ja
aseta yhdistetty lantion ja takapuolen
tuki haluttuun asentoon.

Leveyden saétaminen

Yhdistetyn lantion ja takapuolen tuen
lantiotuen leveyttd voidaan séatéda
ruuvien avaamisella (B).

Kulman sa&téaminen

Avaa sylinteripadruuvi (C) yhdistetyn
lantion ja takapuolen tuen kulman
sagtamiseksi.

Taakse kaantéaminen

Jos yhdistettyd lantion ja takapuolen
tukea ei endd tarvita, se voidaan yk-
sinkertaisesti kaantad taakse (D).

Kiristd ruuvit tivkkaan jokaisen saadon
jalkeen!

3.5 4-piste-lantiovyo
4-piste-lantiovyd (E) kiinnitetaan le-
veydeltdan saadettavadan lantiotu-
keen (F). Sita varten asennetaan nelja
solkea (G) mukana toimitetuilla ruu-
veilla sivuohjaimien kierrepisteisin (H).
Sité ennen on poistettava kierrepi-
steisiin (H) kiinnitetyt suojatulpat. Neljé
hihnan padta pujotetaan sen jalkeen
kyseisiin solkiin (G). Soljet pitac sulkea.
Lantiohihnan voi avata keskilukosta (1),
jossa myos sGddetddn hihnan pituus.
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3.6 Kaatumissvoja

(valinnainen malleissa malte. ja malte out-
door.)

Koska kayttajat voivat valilla vaistonomaisesti
kaatua taakse, mallit malte. jo malte outdoor.
voidaan varustaa kaatumissuojalla. Kaatu-
missuoja on tarkoitettu est&madn kaatumis-
ta, jos kayttaja kallistuu liicksi taaksepdin.
Kaatumissuojan kulman voi séatd. Avaa sita
varten ruuvi (A), vedd se ulos, ja aseta kaatu-
missuoja haluamallasi tavalla. Kiinnitd kaatu-
missuoja uudellen ruuvilla (A).

3.7 Istvinpenkki

(valinnainen malleissa malte. ja malte
outdoor.)

Istuinpenkki on pehmustettu ja paal-
lystetty. Jos istuinpenkkid eri tarvita, se
voidaan kaantad ylos taakse (B), jot-
ta saadaan lisad tilaa kavelylle. Tats
varten nosta istuinpenkkic hieman ylés
ja kaanna se taakse. Kun istuinpenkki&
jalleen tarvitaan, kaannd se yksinker-
taisesti taas alas.

Mallissa malte. mini koko 0 istuinpenkin vaihtoehtoa ei ole!

Huomioi enimma3ispaino (katso kohta 5)!

(valinnainen malleissa malte. ja malte
outdoor.)

Tyontdkahvan korkeus voidaan saatéd
ja se on varustettu sisddnrakennetulla
kaantymisen estolla. Lis¢ksi se voidaan
irottaa. Avaa korkeuden sadtémistd
varten kiinnike (C) ja siirrd tydntdkah-
va haluamallesi korkeudelle. Voit ottaa
koko tydntdkahvan pois avaamalla kiin-
nikkeen (D). Tarkasta asentaessasi, ettd
tyontdkahva tydbntyy vasteeseen asti
tyontdkahvan pidikkeessa eikd pddse
enad kaantymadn.

3.8 Tyontokahva tukihenkilolle / —\




3.9 Kyynarvarsinojat

(valinnainen mallissa malte.)
Kyynarvarsinojat  voidaan varustaa
kahvalla tai kahvanupilla. Niiden sy-
vyyttd, korkeutta, kulmaa ja kallistusta
voidaan saatad.

Syvyyden sédatéminen

Avaa kuusiokulmainen sylinterip&daru-
uvi (A) kyynarvarsinojon alapuolelta.
Nyt sitér voidaan siirtéics putkella (B) ja
asettaa haluttuun asentoon.

Huomioi tdssa putkessa (B) olevat saato-
merkinnat.

Korkeuden sad&taminen

Korkeuden saatd tapahtuu késikah-
vojen kautta (katso kohdat 3.2.1 +
3.2.2).

Kulman sa&tédminen
Kulman (C) saatoé tapahtuu asteikko-
nivelen avulla. Avaa kuusiokulmainen
sylinteripacruuvi (A) kyyndarvarsinojan
alapuolelta ja aseta kyyndrvarsinoja
haluttuun asentoon.

Kallistuskulman sa&tdminen
Kallistuskulman (D) saétamiseksi avaa
kuusiokulmainen sylinteripadruuvi (A)
kyynd&rvarsinojan alapuolelta ja aseta
kyyndrvarsinoja haluttuun asentoon.
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3.10 Kyynarvarsinojien kahvat ja kahvanupit
(valinnainen mallissa malte.)

Avaa kuusiokoloruuvit (A) ja aseta kah-
va (B) tai kahvanuppi (C) haluttuun
asentoon.

Kiristd ruuvit tivkkaan jokaisen s3adon
jdlkeen!

3.11Pydrajarru

(valinnainen mallissa malte.)

Pyorajarru on tarkoitettu takapyosrien rullauk-
sen kontrolloituun hidastamiseen. Ruuvia D
tiukentamalla tai l6ysaamalla (avaa tata en-
nen vastamutteri E) muutetaan pyorajarrun
painetta pyoradn, mikd muuttaa pyorien rull-
ausnopeutta.

Kiristd vastamutteri kiinni jokaisen saadon jal-
keen!

3.12 Lukittava kasijarru

(valinnainen mallissa malte.)

Mallissa malte outdoor. |ukittava kasijarru on
vakiona. Taakse sijoitettava kévelytuki voida-
an varustaa lukittavalla kasijarrulla tahaton-
ta poisrullaamista ja tukevaa asentoa varten.
Vedd jarruvivusta (F) ja lukitse punainen lukit-
sin (G). Vapauttamista varten vedd uudelleen
jarruvivusta (F) ja vapauta samalla punaiset
lukitsimet (G).




3.13 Kdsijarru erittain pienilld jarrukahvoilla
Pienikatisille  kayttajille  kasijarrullinen  k&-
velytuki voidaan varustaa erittain pienilla jar- B
rukahvoilla.

Kavelytuen jarruttamiseksi paina  jarruvipu-

ja (A) molemmissa kasikahvoissa (B). Jotta
kévelytuki ei vieri pois, varmista se erilliselld A
lukitusjarrulla.  Paina  sité varten  yksinker-
taisesti kyseistd jarruvipua (C) kasikahvojen (B)

tokana ja vedd niistd jalleen lukitusjarrun
vapauttamiseksi.

3.14 Kahvatanko

(valinnainen mallissa malte.)

Kahvatanko on tarkoitettu poikkitueksi kési-
kahvojen vdlille ja se tukee ryhdikastd kavelya. ‘
Sen syvyyttd ja korkeutta voidaan s@atéd jo

sité voidaan kaantad.

Syvyyden sdétdminen
Avaa  molempien  kiinnitysjarjestelmien (D) ruuveja hieman, saadd
kahvatanko haluttuun asentoon ja kiristé ruuvit taas tiukkaan.

Korkeuden sadtdminen
Korkeuden saatd tapahtuu kasikahvojen kautta (katso kohdat 3.2.1).

Kahvatangon kédntéaminen
Vedd lukituspultti (E) ulos ja kadannd kahvatanko sivaun.

Kahvatangon kaytto ei ole mahdollista malleissa malte., koot 0 + 4, tai yhdessd
kyynarvarsitukien kanssa (katso kohta 3.9)!

A Kiristd ruuvit kiinni jokaisen s3adon jilkeen!



3.15 Suojakaari

(valinnainen mallissa malte.)
Suojakaarta  kéytetéddn suojaamaan
tuotetta sekd ympdristda.

Jos kayttaja koskettaa malte.-kavely-
tuen kanssa kavellessd huonekaluja,
esineitd ym., suojakaari estéd vaurioi-
den aiheutumisen. Suojakaari on esia-
sennettu valmiiksi eikd sit& voi saatad
tai siirtaa.

3.16 Takaisinpyorimisen esto
(valinnainen malleissa malte outdoor.)

Koska kayttajat voivat valil-
& vaistonvaraisesti  kaatua  taaksepdin,
malte.-kavelytuki on varustet-
tu vakiona takaisinpyodrimisen estol-

la tarjoten siten parhaimman tuen. Mallissa
malte outdoor. se on saatavilla valinnaisena lisé-
varusteena. Takaisipydrimisen esto on asennet-
tu takapydriin ja se voidaan ottaa kayttdéon tai
poistaa kaytostd tilanteen mukaan.

Takaisinpydrimisen eston kdytté6n otto

Kaannd lukitussalpaa puoli kierrosta ylos (A) ja
likuta pyorad tackse, kunnes lukitussalpa lukkiu-
tuu kuuluvasti.

Takaisinpyérimisen eston kaytosta poisto
Kaanna lukitussalpaa puoli kierrosta alas (B),
kunnes se jad kiinni lukitusuraan.

3.17 Tavarakori
(valinnainen malleissa malte. ja malte outdoor.)
Tavarakori on tarkoitettu pienien ta-
varoiden kuljettamiseen ja se paran-
toa taakse sijoitettavan kavelytuen
ulkon&ikéd. Tavarakori on  asennet-
tu kavelytukeen kiintedsti, joten sit&
el voida saatad tai siirtad. Korin 5 kg
enimmadiskuormitusta ei saa ylittad.




4.1 Puhdistus ja desinfiointi

4.1.1 Puhdistus

Puhdista sadannollisesti kaikki runko-osat sienelld tai A
kostealla liinalla. Varsinkin vesipisaroita tulisi poistaa.
Jos lika on pinttynyttd, puhdistuksen voi suorittaa
miedolla talouspuhdistusaineella. Tarkedd on kuivatc  REIPAYSPYs]
puhdistetut kohdat huolellisesti. T
Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkid
kostealla liinalla.  Kaikissa irrotettavissa  kankaissa
huomioi kiinni ommellut hoito- ja pesuchjeet (esim. A+B)
kyseisissa elementeissa.

Ota tassa yhteydessd huomioon myods yleiset puh-
distus- ja hygieniaohjeemme. Na&ita 16ytyy osoitteella
www.schuchmann.de/mediathek.

“h
schuchmann’

4.1.2 Desinfiointi

Erilaisia tuotteita voi kayttéd metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin.
Juoksevia desinfiointiaineita 16ytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan
pintojen padlle ja levitetdidn tasaisesti pehmeadlld linalla. Vaihtoehtoisesti
voidaan myods kayttad valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja linoja, jo-
illa tuotteiden pinnat pyyhitaan kaikkialla. Molemmissa tapauksissa taytyy
kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi t&ysautomaattisessa desinfiointilait-
teessa on myodskin mahdollista sekd suositeltavaa.

Vaikutusajat voivat vaihdella ja loytyvat kaytetyn aineen valmistajan in-
formaatiosta.

4.2 Kunnossapito

Suorita  paivittain  siimamadrdinen tarkastus ja tarkasta sadnnollises-
ti, ettd tuotteessa ei ole sardjd, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoi-
mintoja. Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttd
toimituksesta vastaavaan erikoislikkeeseen (katso kohta 7.6).

4.3 Huolto

Kayttajan turvallisuuden vuoksi ja jotta takuu jaisi voimaan, erikoisliikkeen
(katso kehta 7.6) suorittama huolto vaaditaan ainakin kerran vuodessa.
Suoritetut huollot téytyy dokumentoida huoltosuunnitelmaan (katso kohta
4.3.2).



4.3.1 Huoltom3aaraykset

+ Peruspuhdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso kohta 4.1.1)

- Tarvittaessa desinfiointi valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso kohta
4.1.2)

+ Rungon, osien ja tarvikkeiden vaurioita (halkeamia, repeamid, korroosio,
vadntyneet tai puuttuvat osat)

« Liitosten lujuus (kirister loysat ruuvit, korvaa puuttuvia ruuveja)

- Tarkista sadtdelementtien toiminta (ruuvit)

« Turvallisuuslaitteiden toiminta (kaatumissuoja, suojakaari)

+ Jarrujen toiminta (pyorajarrut, kasijarru)

+ Kuljetuspyorien toiminta (tasainen ja kevyt pyoriminen)

- Tyynyjen ja paallysten vaurioiden tarkastus

- Tyyppikilven luettavuus

+ Apuvdlinen toimintojen taydellinen lopputarkistus

- Tarkistus ettd kaikki osat ja tarvikkeet ovat kunnolla kiinni

4.3.2 Huoltosuvunnitelma
Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 4.3.1) on suoritettu:

Ennen kuin k3yttod jatketaan Lloydetyt viat tai vahingot t3ytyy korjata
erikoisliikkeen tai valmistajan toimesta.



4.4 Varaosat

Kaytd ainoastaan Schuchmannin alkuperdisia tarvikkeita ja varaosia, kos-
ka muuten kayttdjan turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa.
Kaanny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoit-
tamallla terapiatuolin sarjanumero (katso kohta 7.6). Valttimattomat vara-
osat ja lisévarusteet saa asentaa vain koulutettu henkildsto.

4.5 K3yttoika ja vudelleenkaytto

Tuotteemme odotettavissa oleva kayttoikd on kayttotiheydestd ja uudel-
leenkaytdstd riippuen "8" vuotta, mikali kayttd tapahtuu tassa kayttdoh-
jeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi kayttad vield taman
ajan jalkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva
kayttoika ei koske kuluvia osia kuten esim. kuljetuspyorid, kaasupainejousia
ym. Huollosta ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkaytettd-
vyydestd vastaa erikoisliike.

Tuote soveltuu uudelleenkaytettévaksi. Suorita ennen edelleen luovutta-
mista kohdassa 4.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet. Toi-
mitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. t&ma kayttdohje, ovat tuot-
teen osa ja ne pitdd luovuttaa yhdessd tuotteen kanssa uudelle kayttajalle.
Uudelleenkayttdd varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoida-
an, on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.

Mikdli sen aikana kun tuotetta kdytetddn  kayttotarkoituksen
mukaisesti tapahtuu vakava vilikohtaus, tastd taytyy viipymattd ilmoittaa
valmistajalle seka vastuussa oleville viranomaisille.



5.1 Mitat matte.

A1 Kahvakorkeus 290-530mm  340-580mm  510-750mm = 680-9240mm 870 -1130 mm
a2 Yynarvarsinojien - 460-640mM  630-870mm  790-1030mm | 980-1240mm
korkeus
B Kahvavali 220-360mm  220-360mm  300-440mm  380-520mm  430-570mm
C Istuimen korkeus - 330mm 450mm 600mm 700mm
D  Kokonaisleveys 520mm 510mm 610mm 680mm 750mm
E Kokonaispituus 580mm 580mm 700mm 770 mm 870mm
Rungon korkeus
(kokoon taitet- 370mm 250mm 320mm 340mm 370mm
tuna)
Kuljetusmitat 580x520x 580 x510x 700x610x 770x 680 x 870x750x
(px1xk) 370mm 250mm 320mm 340mm 370mm
Maks. kuormitus 20kg 30kg 50kg 70kg 100kg

Paino 39kg 6,4kg 78kg 8,4kg 95kg



5.2 Mitat malte outdoor.

A1 Kahvakorkeus 340-580mm  510-750mm  680-940mm  870-1130mm

A2 Korkeus kyyndrvarren tuet 460-640mm  630-870mm  790-1030mm 980 -1240mm

B Kahvavali 220-360mm  300-440mm  380-520mm  430-570mm

C Istuimen korkeus 330mm 450mm 600mm 700 mm

D Kokonaisleveys 560 mm 660mm 730 mm 800 mm

€ Kokonaispituus 660 mm 750 mm 820mm 920mm
f(;t”gtfjng’keus (kokoon 250mm 320mm 340 mm 370mm
Kuljetusmitat (p x I x k) 660x560 %250 mm 750 x 660 x 320 mm 820 x 730 x 340 mm 920x800x 370 mm
Maks. kuormitus 30kg 50kg 70kg 100kg
Paino 75kg 99kg 10,6kg 1,6kg

Kaikkiin tuotteisiin pdatee kaksi vuotta kestéva lakisddteinen takuuaika.
Tamad alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta.

Jos talla aikavalilla ilmenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti
materiaali- tai  valmistusvirheitd, tarkastamme ilmoitetun  vaurion
rahdittoman palautusldhetyksen jalkeen ja korjoamme sen tarvittaessa
maksuttomasti valintamme mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.



7.1Sarjanumero / valmistuspadivamaara
Sarjanumero, valmistuspdivamadrd sek& muut tiedot on ilmoitettu tyyp-
pikilvessd, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A).

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

Koko
Maks. kuormitus

@ Valmistuspaivamaara

Tuotetunnus MDR:n mukaan

7.2 Tuoteversio

Tackse sijoitettavaa malte.-kavelytukea on saatavilla viidessd koossa,
mallia malte outdoor. neljdissd koossa. Molempia voidaan téydent&d mo-
nilla eri liséivarusteilla (katso kohta 2.6).

7.3 Asiakirjan painos
Kayttoohje malte. ja malte outdoor. - Muutettu versio G; painos 2026-08-11

7.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
T&mdan tuotteen on valmistanut:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Saksa

Puh. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Faksi +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Taman tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:

GA75-FI_50



