Kdyttoohje.

momo motion. Hyvaksi todettu kolmipyora schkomoottorilla.
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Paljon kiitoksia.

Hyva asiakas,
haluamme téssé yhteydessd kiittéd sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme

ostosta. Pyyddmme sinua lukemaan ennen tuotteen kayttodnottoa kayttdéohje huolelli-
sesti I&pi ja noudattamaan siinéd olevia ohjeita. Ota huomioon, ettd tdman kayttdohjeen
ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen.

Pidatamme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tarkedd tietoa!
Varmista, ettd tamad kayttdohje sailytetddn tuotteen Idheisyydessa.
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1.1 Toimitus

Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, ettd kaikki osat ovat mukana, tuote on
virheeton ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan l&sndo-
llessa. Mikali kuljetusvaurioita iimenee, jarjestd niiden tarkastus (puutteiden
toteaminen) toimittajan lasndollessa. Lahetd kirjallinen reklamaatio tuot-
teesta vastaavaan erikoislikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen kayttod

Tuotteen virheeton kayttd edellyttaid kayttdjan tai vastuussa olevan hen-
kilon tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydédmme sinua lukemaan ennen
tuotteen kayttdonottoa kayttdohje huolellisesti IGpi jo noudattamaan siing
olevia ohjeita. On mahdollista, ettd tuotteen osat, jotka voivat joutua kos-
ketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon IGmmossd. Auringon ldmmaon
vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittdisten osien pin-
tojen lampotila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokoske-
tuksessa lievia palovammoja. Peité sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite
suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen havittaminen

Ympdristdon sadstamiseksi ja suojaamiseksi, ympdariston saastumisen ehké-
isemiseksi ja raaka-aineiden kierr&tyksen edistémiseksi noudata kohdissa
1.3.1ja 1.3.2 annettuja havittamisohjeita.

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee sailyttéid mahdollista myohempdad kuljetusta var-
ten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai ldhettdmadn sen
takaisin meille, k&ytd mahdollisuuksien mukaan alkuperdispakkausta, jotta
tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita pakkausmateriaalit kaytantojen-
ne mukaisesti kierr&itykseen.

Al3 jats pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaa-
rojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote

Toimita tuotteen valmistuksessa kdytetyt materiaalit kaytantdonne mu-
kaisesti kierratykseen (katso materiaalitiedot kohdasta 2.1). Sahkoosia ja
kayttojarjestelman akkua ei saa havittad kotitalousjatteen mukana. Ne on
palautettava paikallisiin jatteenkerdyspisteisiin tai erikoisliikkeeseesi (katso
kohta 9.4).

1.4 Kayttoohjeen sijoituspaikka
Sailyta kayttdohje huolellisesti ja varmista, ettd se pysyy tuotetta mahdol-
lisesti edelleen kaytettdessd tuotteen yhteydessa.



>

PLEMEES

2.1Yleisid tietoja

momo motion. on kolmipydrd, joka on varustettu sdhkdmoottorilla jo perus-
mallissa ja suunniteltu ulkokayttdon.

Perusrunko on valmistettu korroosiokestavastd, jauhemaalatusta terdkse-
std. Kaohvat ovat kumisia ja kaikki muut kaytetyt materiaalit ovat ruostu-
matonta terdstd, alumiinia ja muovia, jotka ovat myéds korroosiokestévid.
Vartalon tukien ja voiden padllysteiden materiaalina on 100 % polyesteri
tai polyamidikangas ja ne ovat vaikeasti syttyvier (DIN EN 1021-1+2 mukaan).
Vartalon tuissa kaytetty vaahto on PU-vaahtoa (polyuretaani).

2.2 Symbolien kuvaukset

Symboli Kuvaus

Noudata kayttéohjeita (ISO 7010:n mukaisesti)

Lue kayttoohje (ISO 15223-1:n mukaisesti)

Kyseessd on ladkinndallinen laite

Tuote tayttad MDR-asetuksen vaatimukset

Laakinnallisen laitteen valmistaja

Ladkinnallisen laitteen valmistuspdiva

Varoitus puristumisvaarasta

2.3 K3sittelyja kuljetus

momo motion. ei ole tarkoitettu kannettavaksi, koska se on varustettu py-
orilla. Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi valttad, varmista, ettd kaikki
likkuvat osat on kiristetty kiinni. Ota sen jalkeen toinen henkild avuksi ja
kantakaa yhdessd kolmipyora haluttuun paikkaan pitémalld kiinni sen run-



gosta oikealla ja vasemmalla puolella. Kolmipyoran kuljettamiseksi kaikki
saadst pitaia asettaa pienimpadan asentoon (satulan korkeus, ohjauspyé-
réin korkeus ja poista ylimadardiset tarvikkeet, jne.).

Poista akku kuljetusta varten ja sdilyta sita ajoneuvossa mukana viiledssd pai-
kassa.

2.4 Kayttoalueet, maarityksen mukainen kaytto
Sahkdavusteinen kolmipyora momo motion. on riskiluokan | Iadkinnallinen
laite, joka on suunniteltu lasten, nuorten ja aikuisten kayttdon ulkona.
Kolmipyora mahdollistaa toimintarajoitteisten kayttdjien itsendisen liikku-
misen. Sen avulla kayttajat voivat kulkea itsendisesti arjessa tarvittavia
matkoja ja saavuttaa tarkoituksenmukaisen likkumisnopeuden. Kolmipy-
oran kayttd tukee liikkumista ulkona sekd osallistumista yhteisén toimin-
taan (integroitumista samanikaisten henkildiden ryhmadan). Sahkoavustei-
nen momo motion. tukee t&td erityisen hyvin suuremman toimintasateen ja
nopeuden mukauttamisen ansiosta. Kaikki muu tai t&man kayttétarkoituk-
sen ylittéva kayttd katsotaan kayttotarkoituksen vastaiseksi.

Se tukee ja vahvistaa potilaan motorisia valmiuksia seuraavilla osa-alu-

eilla:

- likkeiden koordinointi (vuorottelevat jalkojen likkeet, silma-kasi-koordi-
naatio seka kasien ja jalkojen eriytetyt likkeet);

+ lihasvoiman ja -kestavyyden tavoitteellinen kehittéiminen (asianmukaisis-
sa kayttdaiheissa myos lihasten ylikuormituksen valttémiseksi ja samalla
toimintakyvyn sailyttéimiseksi);

- vartalon vakauden kehittdminen ja p&aan hallinnan edistéminen;

+ tasapainoreaktioiden edistéminen;

« nivelten likkuvuuden (range of motion, ROM), erityisesti alaraajojen lik-
kuvuuden, tukeminen;

ja potilaiden kardiorespiratorista toimintaa vahvistetaan. Nama vaikutuk-

set tukevat fysioterapeuttista hoitoa.

2.4.1ndikaatiot

momo motion. soveltuu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on hankinnainen

tai synnynndinen toimintarajoite seuraavien diagnoosien perusteella:

+ keskushermoston sairaudet (esim. spastinen, dyskineettinen tai ataktinen
CP-oireyhtymad, GMFCS 2-4)

- ddreishermoston sairaudet (esim. spina bifida tai paraplegia)

* neurodegeneratiiviset sairaudet (esim. aineenvaihduntahdiridisté johtu-
vat lihasdystrofiat tai lihasatrofiat)

+ geneettiset sairaudet (esim. trisomia 21, Rettin oireyhtymd, Kabukin oi-
reyhtymd, Cornelia de Langen oireyhtyma jne.)

- ortopediset sairaudet ja niistd aiheutuvat epdmuodostumat (esim. reu-
masairaudet tai luustoon kohdistuneiden vammojen seuraukset)



/N

- psyykkiset sairaudet, jotka vaikuttavat likkumiskayttaytymiseen (esim.
autismikirjon hairiot)

Merkityksellisicy oireita (myds muiden sairauksien yhteydessd) ovat:

+ heikentynyt asentokontrolli

- likeratojen rajoitukset

- luuston epdmuodostumat (esim. selkarangan ja/tai lantion alueella)

+ syddn- ja hengityselimistén toiminnan rajoitukset

- tasapainon ja kehonhallinnan rajoitukset

+ voiman ja kest&vyyden rajoitukset

- hallitsemattomat liikkeiden ylilyonnit

Kuvattuun kayttajaryhmadn kuuluvat henkildt eivart likehairididensd vuoksi

pysty kéyttdmadn tavanomaisia polkupyorid tai muita ajoneuvoja, eivart

myoskadan tavallisilla apupyorillé varustettuina.

2.4.2 Vastaindikaatiot

momo motion. -kolmipyorad ei tule kayttad, jos:

+ kolmipyoran kayttoon littyy kayttajan itsensd tai muiden henkildiden
vaarantumisen riski;

+ kaytto aiheuttaa kipua tai pahentaa olemassa olevaa kipua; tai

+ lagkari on todennut muita kolmipyorailyyn liittyvida vasta-aiheita.



A 2.5 Maarityksen vastainen kaytto / varoitukset

+ Nako- tai lukemisrajoitteisten kayttdjien on kuunneltava kayttdohje
ddneen luettuna, jotta he voivat kayttad terapiavalinettd turvallisesti.

- Aja vain silloin, kun olet ajokunnossal

- Tuotteen oikea kayttd edellyttad, ettd vastuussa oleva hoitava henkild
saad tahdan tarkan ja huolellisen ohjeistuksen.

+ Vaihda heti vadantynyt ohjaustanko ja sen ohjainkannatin.

Jos niitd kaytetadan edelleen tai yritetadn oikoa, ne saattavat katketa.

+ Kolmipyorad saa kayttad vain kiintealld ja tasaisella alustalla.

+ Ota huomioon taman kayttdohjeen kohta "Tekniset tiedot” koskien
k&ytt&jan enimmaispainoa.

- Kayta aina tarkoituksenmukaista, vaaleaa ja hyvin nékyvad vaatetusta.

+ Ole aina valmis jarruttamaan, varsinkin maissd ja sielld missd nakyvyys
on rajoitettu.

+ Ota jalankulkijat huomioon.

« Al ripusta kuormia ohjaustangolle, sillé tamé vaarantaa ajoturvallisuu-
den.

- Tarkista séanndllisesti kampien, polkimien ja tarvittaessa pyodrien kiinni-
tys.

- Tarkista ennen jokaista ajoa, ettd jarrut, valaistus ja soittokello toimivat.

- Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, ettd sinulla on aina kypdrd
paalla kun kaytat kolmipyorad. Ole erityisen tarkka kypdrén laadun suh-
teen. Sen tulisi vahintaan tayttad lakisGateiset asetukset tai suositukset
(normi: EN 1078 tai ANS).

- Varmistettuja ruuveja ei saa irrottaa, se johtaa takuun raukeamiseen.

+ Varmista, ettd kolmipyordasi tayttad lakisdGdteiset asetukset.

- Alar kayta kuulokkeita, jotta voit kuulla esimerkiksi varoitusédnet.

- Jos tyontdtanko on asennettu pydradn, sité saa kdyttéd ainoastaan
kolmipydran ohjaamiseksi. Tyontdkahva El ole tarkoitettu kolmipydran
kaatamiseksi, nostamiseksi tai kallistamiseksi.

+ Kosteallla kelillér kolmipydrasi jarrutusmatka pitenee. Pidd sen takia aina
huoli siité, etté nopeutesi on sellainen, ettd voit milloin tahansa pysah-
tyd.

+ Kolmipyorart eivat periaatteessa sovellu siihen, ettd toinen henkild ote-
taan mukaan matkustajaksi. Seuraukset sellaisesta kaytostd eivat kuulu
valmistajan vastuualueeseen.

+ Kuljetuskorin suurin sallittu kuormitus on 20 kg.

+ Kolmipyorada saadettéessdé on olemassa kehon osien puristumisvaara.

- Kayttgijille, joilla on lukuhairioitd kayttoohje taytyy lukea ddneen, jotta he
ymmartévat, miten tuotetta kaytetadan.

+ Poista sen vuoksi akku cina ennen puhdistusta.

- Sahkémoottorilla tuetuissa pidemmissd ajoissa moottori voi kuumentua
voimakkaasti. Alé sen vuoksi koske moottoriin, kun olet ajanut korkealla
kuormituksella.
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- Vaurioituneet saihkdrakenneryhmat ja johdot voivat johtaa oikosulkuihin.

+ Moottori voi likkua odottamattomasti, jos koneistojdrjestelmd jatetddn
padlle kolmipydrén parissa toitd suorittaessa. Vaatteita voi vetdytyd
koneiston pyoriviin osiin. Tama& voi johtaa loukkaantumisiin.

- Kolmipyoéra on sailytettava kayttgjien ulottumattomissa, jotka eivat osaa
arvioida siihen liittyvié vaaroja.

2.6 Varustus tieliikennelain mukaan

momo motion. vastaa tielikennelakien vaatimuksia ja on varustettu seu-

raavasti:

+ Kaksi toisistaan riippumattomasti toimivaa jarrua

+ Kirkas@aninen soittokello

+ Valonheitin, takavalo heijastimella, ison pinta-alan heijastin, polkimien
heijastimet, kaksi keltaisia pinnaheijastinta tai valkoisia heijastinrenkaita
joka pyoralla seka etuheijastin tyyppihyvaksytyissé versioissa.

2.7 Ajo-ominaisuudet
momo motion. -kolmipyoran ajo-ominaisuudet poikkeavat tavallisista
polkupydristé ja saéhkémoottorilla varustetuista kolmipyoristd. Sen vuoksi
suosittelemme harjoittelemaan momo motion. -kolmipyordan kayttod ensin
julkisen liikenteen ulkopuolella ilman séihkébmoottorin tukea. S&hkémoot-
toria kayttéessd aloita alhaisimmasta tuesta, jotta saat varman tunteen
kolmipyorasta.

Huomioi seuraavat asiat ajaessa:

- Ennen ajoon lahtdd tarkasta jarrujen toiminta testijarrutuksella.

+ Aja varovasti maralla, liukkaalla ja irtonaisella maaperalld ja valta
akillista polkemista.

- Ajo tapahtuu ainoastaan kasilld, ruumiin painopisteen muuttaminen
(esim. kurveissa) ei vaikuta ohjaukseen.

+ Ajaessa ja erityisesti k&dntyessd on aina huomioitava takapydrien koko
leveys. Tamd poikkeaa huomattavasti tavallisista polkupyéristd.

- Nopeasti kurveissa ajaessa on huomioitava, ettd nopeutta hidastetaan,
koska myos kolmipyord voi kaatua.

« Alar koskaan aja ilman kasid.

+ Kytke valo paalle pimedlla jo huonolla nakyvyydelld, jotta muut
likenteessd olevat ndkevat sinut.

- Omaa turvallisuuttasi varten suosittelemme pyorailykypdrén kayttdd.

- Valta jatkuvaa kayttdd suolapitoisessa ympdristdssd, koska se edistéd
korroosiovaurioita.

- Varmista, ettd molemmat katesi ovat ohjaustangossa kiihdytyksen
aikana. Kiihdytys muuttuu séihkdmoottoria kaytettéessda ja yhdessa
l&htdavustuksen kanssa.

+ Kéyta aina jarruttaessa molempia toisistaan riippumattomia
jarrujarjestelmia. Tama pdtee erityisesti pitkissd alamdaissd



ylikuumentumisen valttamiseksi. T&éma voi johtaa toimintahdiridihin!
Lisatietoja 16ydat kohdasta 4.2.

Sahkomoottorilla tuetuvissa pidemmissd ajoissa moottori voi kuumentua
voimakkaasti. Al3 sen vuoksi koske moottoriin, kun olet ajanut korkealla
kuormituksella.

2.7.1 Ennen jokaista 3joa

Ennen jokaista ajoa tarkasta ja varmista:

+ kolmipyéran rungon halkeamat tai repeytymat

* puuttuvat osat

+ virheelliset toiminnot

+ moottorin, akun ja sahkalitantdjen tiukka kiinnitys

+ kaikkien kaapeleiden ehjyys ja niiden hyvéa kiinnitys runkoon

+ kaikkien ruuvien ja muttereiden tiukka istuvuus

- jarrujen turvallinen toiminta, jarrupalat eivét hankaa vanteisiin

« riittéiva rengaspaine (maksimipaine on merkitty renkaaseen,
katso kohdat 4.3. tai 7.5)

« Kaikkien laakereiden kevyt toiminta (polkimet, pydrat, ohjaus) ja
rauhallinen pydriminen

Jos iimenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttd toimituksesta
vastaavaan erikoislikkeeseen (katso kohta 9.4).

Kolmipydra tulisi viedd 1000 kilometrin vilein, vdhintdan kuitenkin kercan vuo-
dessa erikoisliikkeeseen tarkastettavaksi.

2.7.2 Ajo sahkomoottorilla ja ilman
momo motion. -kolmipydrad voidaan kayttad sahkomoottorin tuella tai

iiman.
Kayttéohjeet
momo motion. -kolmipydrdssd  on  asennettu  momenttianturi.

Se on yhdistetty polkimeen ja integroitu huomaamattomasti siihen. Se
valittad polkutaajuuden polkumomentin ja polijennan pydrimissuunnan
signaalit ohjaukselle.

Kun sahkémoottori on kytketty pdédlle, moottori antaa tukea vain, kun
polkimia poljetaan. Tama tapahtuu heti, kun momenttianturin signaalit
valitetadn ohjaukselle. Kun polkeminen lopetetaan, anturi ei valitd endad
signaaleja anturille ja moottorin tuki lopetetaan.

Ainoa mahdollisuuden ajaa ilman polkemista antaa  vaihtoehtoinen
lahtoavustus (katso kohta 3.3.3). Mahdollistaa ajoonlahdon sahkdisella
tuella ilman polkemista korkeintaan é km/h nopeudella.



2.7.3 Etdisyys

momo motion. -kolmipyordn etdisyys riippuu seuraavista tekijoistar:

+ matkareitti (nousut)

« kuormitus / pyorailijan paino

- valittu tukitaso

+ gjotapa.

Koneistojarjestelman valmistaja HEINZMANN arvioi noin 60-120 km akun
latauskertaa kohti.

2.8 Perusmallin varusteet

+ Heinzmann Direct Power -mootto- + Ohjauksen vaimennin suoraan
rilla (36V, 250 W, impulssimomentti ajamisen stabilisoimiseksi
60Nm) - Valolaitteisto tieliikennelakien mu-
+ Akku ja laturi kaan, joka toimii korkeatehoisella
+ Alumiinirunko erityisen alhaisella Li-ioniakulla (14,25 Ah)
siséanastumiskorkeudella + mukana lokasuojat ja kori
+ Vannejarru erillisellé pysakointi- « irrotettava viiri
jarrulla

+ Ohjaustangon ohjainkannatin
kulman saadolla



2.9 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyn kuvan tarkoitus on néyttad sinulle tarkeimmdat rakenneosat
sekd kasitteet, jotka 16ydat kayttdohjetta lukiessasi.

Vaihteisto N3ytto sahkokaytolle
Ohjaustanko
Ohjaustangon
o N ohjainkannatin
Selkatuki kulman s33dolla
Pysdkointijarrun
kahva
Kori T-satulatolppa
Suojapelti
Viiriteline
V-jarcu
Akku
sahkokoneistolle
Poljin Sahkokaytto
M ttianturi Alumiinirunko
omenzIstul erityisen alhaisella
sisdanastumiskorkeudella
2.9.1Viiri

Ylla kuvattu viiri on tarkoitettu momo motion. -kolmipyo-
rdn ja siten tietenkin myos pyordilijén parempaa naky-
vyytt& varten. Viiri on kiinnitetty yhdess& muovitangon
kanssa (n. 160 cm pitkd) taka-akseliin.

Helpompaa kdasittelyd varten se on irrotettava ja se
voidaan yksinkertaisesti pistéd kiinni jo toimituksessa
asennettuun kiinnitykseen (A) taka-akselissa.




2.10 Katsaus varustuksiin / tarvikkeisiin

momo motion. -kolmipydrd on varustettu Heinzmannin DirectPower-sahkomoottorilla. Tamdan ansiosta
tarjoamme sinulle kulumattoman ja adanettdéman suorakaytodn. Moottori on harjaton ja rakennettu ilman
vaihteistoa. Se minimoi huoltotarpeen ja kulumisen ja poistaa moottorin Gdnet. Palauttava jarjestelma la-
tautuu maked alas ajettaessa ja jarruttaessa automaattisesti. Nain etaisyytté voidaan kasvattaa jopa 15 %.
Kayttéjan oma voima mitataan kampeen integroidulla voima-anturilla ja sovitetaan siten séhkémoottorin
tuomaan tukeen.

Valitse seuraavista konfiguraatiosta sopiva séhkdkoneisto memo metion. -kolmipyordlle. Voit valita koneis-
ton, joka on varustettu lahtéavustuksella tai ilman. Lisaksi voit valita vield aloittelijan version ja kokeneiden
version Vvalilla. Ero naissé ovat eri tilat Eco-, Standard ja Power, jotka voidaan valita naytoltd, on ajoon
lahdéssa ja loppuvauhdissa. Valittu versio voidaan muuttaa mydhemmin analyysijohdon kautta.

Heinzmannin DirectPower-sahkémoottori — ilman lahtéavustusta

ajoon l&hto / loppuvauhti
koolle versio

Eco Tour Sport Turbo Boost

Aloittelija kewyt/4km/h | kevyt/4km/h  keski/4km/h | keski/5km/h voimakas/6km/h
1 (36 02170)

Kokenut kevyt/6km/h | kevyt/7km/h | keski/8km/h | keski/9km/h voimakas/10km/h

(36 02171)

Aloittelija kewyt/4km/n  kevyt/4km/h  keski/4km/h | keski/S5km/h  voimakas/ékm/h
20" (36 03170)

éoékggﬁ;” kewyt/6km/h  kevyt/7km/h | keski/8km/h | keski/10km/h voimakas/12km/h

Aloittelija

26 (3604 170) kevyt/6km/h | kevyt/7km/h | keski/8km/h | keski/10km/h voimakas/12km/h

24/20" Kokenut kevyt/10km/h kevyt/12,5km/h keski/15km/h  keski/175km/h voimakas /20km/h

(36 04.171)
Aloittelija ) )
” (36 05170) kevyt/6km/h  kevyt/7km/h | keski/8km/h  keski/10km/h voimakas/12km/h
Kokenut ) )
(36 05 171) kevyt/10km/h kevyt/12,5km/h keski/15km/h  keski/175km/h voimakas/20km/h

Heinzmannin DirectPower-séhkémoottori — lahtéavustuksella
valitse, aktivoidaanko lahtdavustus painikkeen —
painalluksella painikkeesta (kuva 1) tai
kaantokahvalla (kuva 2)

Anfahrverhalten / Endgeschwin-

koolle versio digkeit
lahtoa-
vustus Eco Tour Sport Turbo Boost
Aloittelija kaantokahvalla
(36 02172) 4km/h kevyt / kevyt / keski / keski/  voimakas /
Aloittelija painikkeella 4km/h 4km/h 4km/h 6km/h 6km/h
(36 02173)
16"
Fortgeschr. kaantokahvalla )
(36 02174) 6km/h kevyt / kewyt / keski / keski / VEC‘}Z‘C/”
Fortgeschr. painikkeella 6 km/h 8km/h 8km/h 10 km/h 10 km/h
(36 02175)
Aloittelija kaantokahvalla .
20" (36.03172) 4km/h kewyt / kevyt / keski / keski / VE(!Z(;_
Aloittelija painikkeella 4km/h 4km/h 4km/h 6km/h 6km/h

(36 03 173)



Fortgeschr. kaantokahvalla

keski /
8km/h

kewyt /
8km/h

keski /
8km/h

kevyt /
8km/h

keski /
15 km/h

kevyt /
15 km/h

keski /
8km/h

kewyt /
8km/h

keski /
15 km/h

kevyt /
15 km/h

Leveys
takana

19cm

24 cm

Leveys
keskella

6cm

Leveys
edessa

95cm

(36 03 174)
20" okm/h | kewt/
Fortgeschr. painikkeella 6km/h
(36 03175)
Aloittelija kaantokahvalla
(36 04172)
Q4T B skm/h kevyt /
Aloittelija painikkeella 6km/h
(36 04173)
24"
Fortgeschr. kaantokahvalla
(36 04.174)
B skm/h kevyt /
Fortgeschr. painikkeella 10 km/h
(36 04.175)
Aloittelija k&antokahvalla
(36 05 172)
. . 6km/h kevyt /
Aloittelija painikkeella 6km/h
(36 05 173)
26"
Fortgeschr. kaantokahvalla
(36 05 174)
. 6km/h | kewt/
Fortgeschr. painikkeella 10 km/h
(36 05175)
Tuotenro. Satula
3701001 Perussatula koko 1
3702001 ? Perussatula koko 2
3703001 Perussatula koko 3
Tuotenro. Satula
3701024 Geelisatula koko 1
3702024 Geelisatula koko 2
Tuotenro. Satula Leveys
takana
Yksipyoraisen satula —
2700010 bunoomn muotoinen em
(Askelpituus pitenee
2.cm)
Tuotenro. Satula Leveps
takana
Mopedi - satula
3700023 (Askelpituus pitenee 26cm
2.cm)
Tuotenro. Satulatolppa
3702004 Perussatulatolppa koko 2, 16" varteen
3703004 Perussatulatolppa koko 3, 20" — 26" varteen
Tuotenro. T-satulatolppa
3702005 - - s T-satulatolppa koko 2, 16" + 20" varteen
3703005 \ T-satulatolppa koko 3, 24" + 26" varteen

keski /
12km/h

keski /
12 km/h

keski /
20 km/h

keski /
12km/h

keski /
20 km/h

Leveys
15cm
15cm

8cm

Leveys
edessa

4cm
7cm

Leveys
edessd

8cm

Pituus takana

12cm

voima-
kas /
12km/h

voima-
kas /
12km/h

voima-
kas /
20 km/h

voima-
kas /
12 km/h

voima-
kas /
20 km/h

Pituus
21cm
24 cm

26 cm
Pituus

24 cm

27 cm

Pituus

25cm

Pituus
yhteensd

25cm



Tuotenro.

3701007

3702007
3703007
3704007
3709007

3702055

|

Kiinnityssanka pidikkeella

Kiinnityssanka koko 1
Kiinnityssanka koko 2
Kiinnityssanka koko 3
Kiinnityssanka koko 4

Kiinnityssanka mittojen mukaan

Yleispidike — voille kaytettdessa

iiman tukia (leveys = 275 cm)

* suurin korkeus: mitattu perussatulalla selkatuen ylareunaan

Tuotenro.
3701029
3702029

Tuotenro.

37020M

370301

370401

Tuotenro.
3701012
3702012
Tuotenro.
3701013
3702013

Tuotenro.

3702014

Tuotenro.

3703006

Tuotenro.

3702022

e
e
Fo
>
PO
|
I

Padantuki
P&adantuki koko 1

Paantuki koko 2

Classic-ohjaustanko — musta

Classic-ohjaustanko 16" varteen
Classic-ohjaustanko 20" varteen

Classic-ohjaustanko 24"-24" varteen

Touring-ohjaustanko
Touring-ohjaustanko koko 1
Touring-ohjaustanko koko 2
Kayré ohjaustanko

Kayra ohjaustanko koko 1

Kayra ohjaustanko koko 2

Monitoimi-ohjaustanko — 20" — 26" varteen

Monitoimi-ohjaustanko

suurin kor-
keus*

20 cm
30cm
37cm
53 cm

cm

Leveys
20 cm
23cm

Leveys
S5cm
58 cm
Leveys
40 cm
43 cm

Leveys

615cm

Ohjausliikkeen rajoitin — Voidaan saatéd suunnan lukituksen asti

Ohjausliikkeen rajoitin koko 2, 16" - 26"varteen

Ohjainkannattimen pidennys

Ohjainkannattimen pidennys koko 2, 16" - 26" varteen

Syvyys

12cm
2cm
2cm
12cm

_cm

Korkeus
15cm

18cm

Leveys

50 cm
58 cm
6lcm

Syvyys
17 cm
17 cm
Syvyys
17 cm

25cm
Syvyys

16,5 cm

Pituus

10 cm



Tuotenro.

3701018
3702018
3703018
3704018

Tuotenro.

3701017
3702017
3703017

Tuotenro.

3701035

3702035

3703035

Tuotenro.

3700013

Tuotenro.

3700014

Tuotenro.
3701008
3702008
3703008
Tuotenro.
3701025

3702025
3703025

AP & 2

Jalkaku- pienin
oret jalan leveys
ohjauksella  edessa

Koko 1 87cm
Koko 2 95cm
Koko 3 17,5cm
Koko 4 17,5 cm

Jalkakuoret

Jalkakuoret koko 1
Jalkakuoret koko 2

Jalkakuoret koko 3

Jalkakuoret

dynaami- plenin
Ry leveys
sella jalan .
N edessa
ohjauksella
Koko 1 8,7cm
Koko 2 95cm
Koko 3 12cm
Polkimet

suurin
Leveys
edessa

10,4 cm
12cm
14cm

14cm

suurin
leveys
edessa

10,4 cm
12cm

15cm

pienin
leveys
takana
57cm
6,7cm
8,1cm
81cm
pienin
leveys
edessd
8,7 cm
95cm

1,5cm

pienin
leveys
takana

57cm
6,7cm

8,8cm

suurin
leveys
takana
74 cm
92cm
10,6 cm
10,6 cm

suurin
leveys
edessa

10,4 cm
12cm

14 cm

suurin
leveys
takana

74 cm
92cm

1,8 cm

Pituus

174 cm
20,Tcm
238 cm
238cm
pienin
leveys
takana
57cm
6,7cm

81cm

Pituus

174 cm
20,1cm

24 cm

Polkimet jalkakiinnikkeilla - varvaskoukulla ja tasapainotuspainailla

Polkimet

Kuntopyérapolkimet

Dynaaminen selkatuki — pehmustettu, hihnalla ja pidikkeella

Dynaaminen selkatuki koko 1

Dynaaminen selk&tuki koko 2

Dynaaminen selkatuki koko 3

Leveyssaadettava selkatuki — pehmustettu, pidikkeelld

Leveyssadadettava selkatuki koko 1

Leveyssaadettava selkatuki koko 2

Leveyssaadettava selkatuki koko 3

pienin suurin
kork. korkeus
jalan jalan
ohjaus ohjaus
15cm 185cm
18cm 22cm
21cm 26 cm
28 cm 36cm
suurin
leveys Pituus
takana

74 cm 174 cm
92cm 20,1cm
10,6 cm  238cm
pienin suurin
kork. korkeus
jalan jalan
ohjaus ohjaus
15cm 18,5cm
8cm 22cm
205cm  255cm
Syvyys

13cm

Leveys

12cm

Leveys

20 - 30 cm
25-35cm

30 - 40 cm

Leveys

20-28cm
25-33cm

30 - 36cm



Tuotenro.

3701009
3702009
3703009
Tuotenro.
3701026

3702026
3703026

Tuotenro.
3701050
3702050
3703050

Tuotenro.

3701051
3702051
3703051

Tuotenro.

3701052
3702052
3703052

Tuotenro.

3701053
3702053
3703053

Tuotenro.

3600012

Tuotenro.

3608012

\

Dynaaminen lantion ohjaustuki — pehmustettu, hinnalla ja

pidikkeelld

Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 1

Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 2

Dynaaminen lantion ohjaustuki koko 3

Leveyssadadettava lantion ohjaustuki — pehmustettu, pidikkeelld

Leveyssadadettava lantion ohjaustuki koko 1

Leveyssadadettava lantion ohjaustuki koko 2

Leveyssadadettava lantion ohjaustuki koko 3

Rintahihna - Leveyssaadettavalle selkatuelle

Rintahihna koko 1

Rintahihna koko 2

Rintahihna koko 3
Kiinnitystukiliivi —
leveyssaadettavalle selkatuelle
Kiinnitystukiliivi koko 1
Kiinnitystukiliivi koko 2
Kiinnitystukiliivi koko 3

Haaravyd T-muoto —
Leveyssadadettavalle lantiotuelle
Haaravyd T-muoto koko 1
Haaravyd T-muoto koko 2
Haaravyd T-muoto koko 3
4-piste-lantiovyd —
leveyssaadettavalle lantiotuelle
4-piste-lantiovyd koko 1
4-piste-lantiovyd koko 2

4L-piste-lantiovyd koko 3

Leveys
sisalla
8cm
9cm
2cm

Leveys
Istui-
nalusta

24 cm
26 cm
28 cm

Leveys
ul-
ko-osat

7cm
9cm

17,5 cm

Koko-
naisle-
veys

25cm
30 cm
34.cm

Leveys
edessa

23cm
26cm
28 cm

Leveys
Keskiosa

7cm
8,5cm

Mcm

Leveys
Scm
65cm
7cm
Korkeus
sivu
10cm
2cm
16cm

Pituus
Istui-
nalusta

15cm
17 cm
19cm

Pituus
Ul-
ko-osat

12cm
13 cm

1Scm

Leveys

20 - 30 cm
25-35cm
30 -40cm
Leveys
20-28cm
25-33cm
30 - 36cm

Pituus
18,5cm
255cm
305cm

Kokonais-
korkeus

28 cm
30 cm
35cm
Kokonaispi-

tuus

32cm
34 cm
38 cm

Pituus
Keskiosa

2cm
14cm

16cm

Tyontokahva — Korkeussaididettava ja irrotettava, sisaénrakennetulla kadéntymisen

estolla

Tydntdkahva

Jarru seuralaiselle — sis. moottorin sammutuksen (kaytettévissa vain yhdessd tyén-

tokahvan kanssa)

Jarru seuralaiselle



2.11Voimansiirtovaihtoehdot
momo motion. voidaan varustaa seuraavilla
kaytoilla:

Jarrunavalla (jalkajarrulla)

Jarrunavalla  kayttajé voi koska tahansa
keskeyttéid polkemisen ja aloittaa taas uu-
delleen. Jarruttaminen on myds mahdollista
polkemalla taaksepdin.

3- tai 7-vaihteinen jarrunapa (jalkajarrulla)
3- tai 7-vaihteisella jarrunavalla  kayttdjd
voi koska tahansa keskeyttad polkemisen ja
aloittaa taas uudelleen. Polkemalla taakse-
pdin voidaan jarruttaa. Kayttéjaystavalliselld 3- tai 7-vaihteisella napa-
vaihteella vaihtaminen pysdhdyksissd on mahdollista. Vaihtaminen ta-
pahtuu ohjaustangon k&antokahvalla.

3-vaihteinen jarrunapa peruutusvaihteella

3-vaihteisella jarrunavalla kayttaja voi koska tahansa keskeyttad polke-
misen ja aloittaa taas uudelleen. Sen listksi kayttajalle on peruutusvaihde
kaytettavanad. Kayttajaystavalliselld 3-vaihteisella napavaihteella vainta-
minen pys&hdyksissd on mahdollista. Vaihtaminen tapahtuu ohjaustangon
kéantokahvalla.

7-vaihteinen jarrunapa rullajarrulla (ilman jalkajarrua)

7-vaihteisella jarrunavalla liike eteenpdin voidaan milloin tahansa kes-
keyttad ja eteenpdin rullattaessa voi myds polkea vapaasti taaksepdin.
Kayttajaystavallinen 7-vaihteinen napavaihde soveltuu joka maastoon ja
vaihtaminen pysdhdyksissé on mahdollista. Vaihtaminen tapahtuu ohjous-
tangon kaantokahvalla.



3.10sat

3.1.1 Moottori

momo motion. on varustettu harjat-
tomalla sahkédmoottorilla (A) voiman-
|&ihteeksi. Se tuo jatkuvassa kaytdssa
voimakkaan vadantdmomentin  sekd
esim. ajoon lahddssé huomattavat
karkimomentit. Mekaaniset havidt
ovat merkityksettomid, koska mootto-
rin malli on ilman vaihteistoa.

3.1.2 Akku ja latvri

Akku (B) toimii "DirectPower” -kaytto-
jarjestelman energianldhteend. Kor-
kea kapasiteetti tarjoaa parhaimman
ajotehon ja etdisyyden. Sopiva laturi
(C) akun lataukseen sahkoverkosta
sisaltyy momo motion. -kolmipydran
toimitukseen.

3.1.3 Ohjauskotelo ja ohjaus

Sahkoinen ohjaus on oikeastaan kayttojarjestelman aivot. Sen tehtévand
on maarittad kaikki signaalit ja ohjota moottoria asetetut parametrit huo-
mioiden, jotta moottori k&yttdid vaadittavan voiman. Muovinen ohjaus-
kotelo (D) suojaa ohjausta luotettavasti kosteudelta sekd myds iskuilta ja
muilta vaikutuksilta.

3.1.4 Naytto

Naytto (E) on yhdessd ohjausyksikon kanssa kayttojarjestelman kytkentékes-
kus. Voit halutessasi valita esim. tukiasteen tai takaisinsydton ja suorittaa
kaikki muut asetukset. Liséksi saat kaikki tiedot jarjestelman kayttotilasta,
reitistd ja etdisyydesta.

3.1.5 Momenttianturi

Momenttianturi (F) on yhdistetty polkimeen ja integroitu téysin huomaa-
mattomasti siihen. Se valittad polkutaajuuden polkumomentin ja poljienn-
an pydrimissuunnan signaalit ohjaukselle. Momenttianturi on t&ysin huolto-
vapaa eikd se vaadi mink&danlaisia asetuksia.



3.2 Litiumioniakku

Akku on erityisen kevyt ja samalla sen
latauskapasiteetti on erittdin korkea.
Oikea lataus sekd& suoja syvapur-
kautumista ja ylikuumentumista va-
staan edesauttavat huomattavasti
kayttoian pidentdmistd. Vastaava la-
taussaddin, joka huomioi kaikki n&mda
vaatimukset, on sen vuoksi integroitu
jo mukana toimitettuun laturiin. N&in
taataan optimaalinen ja turvallinen toiminta. Akun lataukseen saa sen
vuoksi kayttéid ainoastaan tata laturia.

Tulipalovaara

Akun epdaasianmukainen lataus voi johtaa akun huomattavaan kuumentu-

miseen. Téma voi johtaa tulipaloon.

+ Akun lataukseen saa kayttad ainoastaan mukana toimitettua laturia.
Laturi on tarkoitettu kayttdéon ainoastaan sisatiloissa.

+ Ennen laturin kytkemist& tarkasta ehdottomasti séhkoverkko, etté va-
staako pistokkeen verkkojannite laturin litGntajannitettd. Laturin litanté-
jannite on ilmoitettu laitteen takapuolella olevassa tyyppikilvessa.

- Lataa akku ainoastaan kuivassa ja tulipalolta suojatussa ympdaristossa
alaka jata sitd mahdollisuuksien mukaan ilman valvontaa.

Akun tai laturin mekaaniset vauriot voivat johtaa virheellisiin toimintoihin tai
oikosulkuihin. Témé& voi johtaa tulipaloon!

+ Akun tai laturin kotelon kaikenlaiset manipulaatiot on kielletty.

+ Vaihda vaurioitunut akku valittomasti ja havitd se madrayksien mukaan.

Sahkoiskuvaara

Laturi vaurioituneella verkkopistokkeella tai -johdolla voi aiheuttaa séh-

koiskun.

- Alar koskaan kytke vaurioituneita verkkopistokkeita tai -johtoja séihkéver-
kkoon.

- Vaurioituneet saihkdrakenneryhmat ja johdot on vaihdettava valittdmdasti.

+ Veden ja kosteuden padseminen laturiin on valtettava kaikissa
tapauksissa. Jos vettd on kuitenkin p&dssyt sisddn, irrota laturi
valittomasti saihkdverkosta ja anna se erikoisliikkeen tarkastettavaksi.

« Laturiin voi muodostua lauhdevettd, jos Idmpotila vaihtuu dkkindisesti
kylmastd lampimadn. Tassa tapauksessa odota ennen laitteen
kytkemistd séihkéverkkoon niin kauan, ettd se on saavuttanut Idmpiman
tilan lampoétilan. Varastoi laturia myos sielld, missé sité kaytetadn.

+ Laturia saa kayttdd ainoastaan mukana toimitettujen akkujen
lataukseen. Kaikenlainen muu laturin kayttd ei ole sallittua.



3.2.1 Lataus

Akku tulisi ladata ennen ensimmaistd kaytto-

kertaa. Kaytd tata varten mukana toimitettua

laturia (A) integroidulla lataussaatimelld. Lataus

voidaan suorittaa sekd kolmipyoréssa kiinni ettd A

erillaan irrotetulla akulla. Kun lataus on valmis,

lataussaadin kytkeytyy omatoimisesti sailytysla-

taukseen. Akku voi ndin jaadda rajoittamattomaksi ajaksi kiinni laturiin. Etu-
na on, ettd akku on aina ladattu tayteen. Akkua voidaan kayttad milloin
tahansa koneiston kanssa, myés silloin, kun akun latausta ei ole suoritettu
loppuun. Talldin ei kuitenkaan saavuteta samaa etdisyyttd kuin téyteen la-
datulla akulla.

Jotta latauksessa varmistetaan oikea napaisuus, latausholkissa on ura. Latau-
spistokkeen vastaavien jousien on liv'uttava uraan. Vain t3lldin varmistetaan
oikea napaisuus. Al3 koskaan yrits pista3 latauspistoketta vikivalloin vaarin
p3in latausholkkiin!

Seuraavia ympdriston lampétiloja on noudatettava akun moitteettoman
toiminnan takaamiseksi:

Ajokayttd Lataus Varastointi

-10°C - 45°C 10°C-35°C -10°C-45°C

Huomautukset

- Litiumioniakulla ei ole muihin akkuihin verrattuna mink&danlaista "muis-
titoimintoa”. T&ma tarkoittaa, ettei sen tarvitse olla taysin tyhjé ennen
seuraavaa latausta. Se vaikuttaa jopa suotuisasti akun kayttoikadn, jos
akun lataussyklit ovat toistuvia (jos akku ladataan uudelleen aina heti
kayton jalkeen).

« Ymparistolampatilan ei tulisi olla latauksen aikana alle 10 °C eika yli
35 °C. Taman lampotila-alueen ulkopuolella tapahtuva lataus
pienentdd kaytettdvad akun kapasiteettia ja siten ajettavaa etdisyytta.
Jos ulkolampotila on pakkasen puolella, akku on ehdottomasti
ladattava l[ammitetyssd tilassa. Talldin on kuitenkin valtettéva suoraa
auringonsateilyd ja ldmpopattereiden [ampoda.

+ Ennen pidempid kayttdtaukoja, esim. talvella, akku on ladattava tayteen
ja sen jalkeen sailytettava kuivassa ja pakkaselta suojatussa paikassa.
Lataa akku uudelleen téyteen ennen uutta kayttbonottoa.

+ Akun paras kayttoteho on huonelémpotilassa. Ajoon ldhdettdessd akun
lampotilan ei sen vuoksi tulisi olla alle 10 °C tai yli 25 °C.

- Sahkémoottorilla tuetuissa pidemmissé ajoissa suuremmalla moottorite-
holla akku voi kuumentua voimakkaasti. Lampstilavalvonta sen sisallé



estéd latauksen liian korkeassa lampdtilassa. Tassd tapauksessa laturi
voi olla edelleen kiinni. Lataustoiminto k&ynnistyy omatoimisesti, kun
akku on jaahtynyt riittavasti. Jadhtyminen voi kestdd esim. pidempiai-
kaisen vuoristoajon jalkeen jopa tunnin.

Lataustoiminto

Akun latausta varten suorita  seuraavat

vaiheet:

- Vedd& ensin polysuojus (A) irti latausholkista.

- Yhdistd sen jalkeen laturi séihkoverkkoon ja
kytke laturin pistoke (B) akun latausholkkiin.

+ Lataustilan nayton (C) LEDIit alkavat vilkkua.

Akun lataustila latauksen aikana:

Kaikki 5 LEDia vilkkuvat perdkkain ja sammu-  Akku ladataan, perdkkain syttyvien LEDien

vat yhté aikaa lukuma&ard vastaa jo ladattua kapasiteettia
Kaikki LEDit sammuneet kokonaan Lataus padattynyt, akun lataustila on 100 %
<100 % <80 % <60 % <40 % <20 %

Akun lataustila voidaan lukea suoraan myos lataustoiminnosta riippumat-
ta. Paina tata varten painiketta (D) vasemmalla nayttétilan LEDien vieres-
sd. LEDit syttyvat lataustilan mukaan.

Latauksen kesto:
Tyhjan akun lataus tayteen kestéd noin 8,5 tuntia.



3.2.2 Asetus ja poisto

Aseta akku paikoilleen tydontamalla se takaa
liukukiskoille korin alla olevaan kiinnitykseen,
kunnes se kiinnittyy lukkoon kuuluvasti.

Ved3 avain aina irti ennen ajoon L3htoa.

Poista akku kaantamalld  avainta  (A)
myotapdivadn vasteeseen asti ja pitimal-
l& se tassd asennossa. Nain lukko avautuu.
Taman jalkeen voit vapauttaa akun taka-
osan aukosta tarttumalla ja vetamalla sen
ulos kiinnityksesta.

Vaara odottamattomasta moottorin aktiviteetista

Moottori voi likkua odottamattomasti, jos koneistojdrjestelmd jatetddn

padlle tdiden jalkeen kolmipydran parissa. Téma voi johtaa loukkaantu-

misiin.

- Aseta akku paikoilleen vasta kun jarjestelmd on asennettu taydellisesti
paikoilleen.

+ Aseta kolmipyord uudessa kayttdonotossa huollon, asennuksen tai kor-
jauksen jalkeen niin pystyyn, ettd vetopydrd voi pydrid vapaasti.

3.2.3 Kayttoika

Kayttojarjestelman valmistaja HEINZMANN takaa akulle vahintédan 600 la-
tauskerran kayttoian. Asianmukainen kdasittely/varastointi, ensimmainen
lataus parantavat sen kayttoikad.

3.2.4 Lepotila
Noin 4 viikon kayttamattomyyden jalkeen tai
jos painiketta (B) pidetaan painettuna yli 15
sekunnin ajan, akku siirtyy lepotilaan. Akun
aktivoimiseksi uudelleen se on kytkettéva
lyhyesti laturiin.




3.3 Naytto ja kaytto
Naytdssd on seuraavat ndyttdelementit:

Moottorin hetkellinen teho

Akun varaustilan nayttd

1 Nopeus

2 Lampotila

3 Kokonaisajomatka
4 Osamatka (TRIP)
5 Avustustaso

6 Nopeusndyttod
7

8

9

Valo

Ohjaustangossa sijaitsee kayttdyksikkod, jossa
on viisi painiketta: PAALLE/POIS (A), ,—"-pai-
nike (B), ,+"-painike (C), valo (D) ja asetukset
(E). Kaikki asetukset tehdadan naiden painik-
keiden avulla. Muita sadgtomahdollisuuksia ei
ole.

3.3.1K3ynnistaminen

Pida PAALLE/POIS-painiketta (A) painettuna vahintaan 3 sekunnin ajan,
kunnes nayttd aktivoituu. Vapauta sen jalkeen painike. Pidempi painallus
estad laitteen tahattoman kaynnistymisen. Jarjestelmd on nyt ajovalmis.

Huomio

Polkimia ei saa kuormittaa kaynnistyksen aikana, jotta moottori ei ké&ynnisty
tahattomasti! Toimi siksi seuraavasti:

+ Nouse ensin kolmipyoéran padlle ja aseta molemmat jalat maahan.

- Kytke sen jalkeen kayttojarjestelma paalle.

- Nyt voit lahted likkeelle



3.3.2 Sammuttaminen

Pida PAALLE/POIS-painiketta (A) painet-
tuna vahintddn 3 sekunnin ajan, kunnes
nayttd sammuu. Vapauta sen jalkeen pai-
nike. Kayttojarjestelmd on nyt kytketty pois
paalts.

Tiedoksi

Jarjestelm&a sammuu  automaattisesti, jos
ajotoimintaa ei ole ollut noin 10 minuuttiin.
Ennen seuraavaa kayttdd kayttdjarjestelmd on kdynnistettdva uudelleen
PAALLE/POIS-painikkeella (A).

3.3.3 Valon kytkeminen p3a3lle/pois

Paina lyhyesti valopainiketta (B) kytkedksesi valon padlle. Nayttoon ilmes-
tyy vahvistukseksi valosymboli. Paina painiketta uudelleen kytkedksesi va-
lon pois padlta.

3.3.4 Liikkeelleldhtdavustin

Liikkeellelahtoavustin on kayttdjarjestelman valinnainen toiminto. Sen avul-
la voidaan lahted likkeelle séhkdavusteisesti iiman polkemista enintadn 6
km/h:n nopeuteen asti. Liikkkeellelahtokayttaytyminen riippuu yleisesti vali-
tusta avustustasosta (katso kohta 3.3.5).

Painikkeella
Aktivoi likkeellelahtoavustin pitamalla ,—"-painiketta (C) painettuna. Noin
sekunnin kuluttua moottoriavustus k&ynnis-
tyy. Lopeta avustus vapauttamalla painike
(C).

Kiertokahvalla

Aktivoi liikkeellel&htdavustin kiertamalld kier-
tokahvaa (D) vartaloa kohti. Moottoriavustus
kaynnistyy valittomdasti. Lopeta avustus va-
pauttamailla kiertokahva (D).




3.3.5 Avustustasojen sadtaminen
Kayttojarjestelmdassa on viisi eri voimakkuista avustustasoa ajamista var-
ten: Eco (taso 1), Tour (taso 2), Sport (taso 3), Turbo (taso 4) ja Boost (taso 5).

Valitse korkeampi avustustaso painamalla
lyhyesti kerran ,+"-painiketta (A).

Valitse matalompi avustustaso painamalla
lyhyesti kerran ,—"-painiketta (B).

Avustustasot (C) nakyvat nayton keskiosassa
nopeusndyton alapuolella.

Tiedoksi
Avustustasolla ,0" kayttojarjestelma on akti-
ivinen, mutta se ei anna avustusta.

Tiedoksi

Kun jompaakumpaa jarrukahvaa (D) pai-
netaan, sahkdavustus keskeytyy. Samalla
energian talteenotto aktivoituu ja kolmipy-
orad jarrutetaan lisaksi sahkdisesti. Kun mo-
lemmat jarrukahvat vapautetaan, energian
talteenotto kytkeytyy pois padltd ja avustus
aktivoituu uudelleen.




3.3.6 Akun varaustilan ndytto

Akun varaustila nékyy jatkuvasti néyton oi-
keassa ylakulmassa (A). Varaustilasta riippu-
en naytdssd nakyy viisi akun varaustasoa: 20
% — 40 % — 60 % — 80 % — 100 %.

Kun akku on lahes tyhja, akun varaustilan o | 23-5 :

nayttd vilkkuu punaisena. Talldin akussa on
vield rajallinen maard varakapasiteettia. Kun
myos tama kapasiteetti on kaytetty, kayttdo-
jarjestelmd@ sammuu automaattisesti. Nain
estetdidn akun syva@purkautuminen.

Tallaisen automaattisen sammumisen jal-
keen kayttojarjestelmd ei endd anna avus-
tusta. Myodskadan painikkeilla annettuja komentoja ei endd vastaanoteta.
Kayttojarjestelmda on jalleen kayttdvalmis vasta, kun akku on ladattu tai
tilalle on asetettu valmiiksi ladattu akku.

SPEED

3.3.7 Virhekoodi

Jos sahkopyoran elektronisessa ohjausjarje-
stelmdassa ilmenee virhe, ndyttdéon tulee au-
tomaattisesti ERROR-virhekoodi (B).
Virhekoodien merkitys on kuvattu luvussa 6.9.
Virhendiytdstd voidaan poistua vasta, kun
virhe on korjattu. Virheen ilmetessd sahkopy-
oralla ei voi jatkaa ajamista.




3.3.8 Ajonaikaiset ndyttoarvot

Kayton aikana kayttdjarjestelma nayttad er-
ilaisia arvoja. Kulloinkin aktiivinen néyttdarvo
nakyy ndyton alaosassa. Nayttod vaihdeta-
an painamalla lyhyesti PAALLE/POIS-paini-
ketta (C).

+ TRIP — Ajettu osamatka
Kaikki edellisen nollauksen jalkeen ajetut
osamartkat lasketaan yhteen. Katso lasku-
rin nollaaminen kohdasta 3.4.1.

- ODO - Kokonaismatkamittari
Kaikki ajetut kilometrit lasketaan yhteen.

+ WATT - Keskimd&dardinen teho
Naytossa nakyy edellisen nollauksen jal-
keen tuotettu keskimdadrdinen teho. Arvo
iimoitetaan energiana aikayksikkod kohti.
Katso laskurin nollaaminen kohdasta 3.4.1.

+ TIME - Osamatkan ajoaika
Edellisen nollauksen jalkeen kertynyt ajoa-
ika lasketaan yhteen. Aika ndytetadn tun-
teina jo minuutteina. Katso laskurin nollaa-
minen kohdasta 3.4.1.

- AVG Speed - Osamatkan keskinopeus ]75 W
Naytossa nakyy edellisen nollauksen jal-
keen ajettu keskinopeus maileina tai kilo- TIMEwe 00:20
metreind tunnissa. Katso laskurin nollaami-
nen kohdasta 3.4.1.

AVGsreen 1.5 mph

- Max Speed - Osamatkan enimmaisnopeus
Naytdssa nakyy edellisen nollauksen jal- MA Xepeen -l 5m h
keen saavutettu enimmaisnopeus maileina ) =3 P
tai kilometrein& tunnissa. Katso laskurin
nollaaminen kohdasta 3.4.1.




3.4 Yleiset asetukset

Kun jarjestelmd on kytketty padlle ja kolmi-
pyora on paikallaan, siirry asetuksiin paina-
malla lyhyesti Asetukset-painiketta (A).

Voit vaihtaa asetuskohtien/vaihtoehtojen
valille painikkeilla ,+* (B) ja ,—" (C).

3.4.1Kayttajaasetukset

Osamatkan nollaaminen (D)

Avaa  valikkokohta  painamalla  lyhyes-
ti PAALLE/POIS-painiketta. Valitse ,+'- tai
,—"'-painikkeella vaihtoehto ,YES" tai ,NO”".
Poistu valikkokohdasta pitamalle PAALLE/
POIS-painiketta painettuna pitk&adn.

YES = TRIP nollataan

NO = ei nollausta

Taustavalaistus (E)

Avaa valikkokohta painamalla lyhyesti PAAL-
LE/POIS-painiketta. Valitse ,+"- tai ,—"-pai-
nikkeella arvo ,1"—,3". Poistu valikkokohdasta
pitamallea PAALLE/POIS-painiketta painettu-
na pitkadan.

Yksikké (F)

Avaa valikkokohta painamailla lyhyesti PAAL-
LE/POIS-painiketta. Valitse ,+"- tai ,—"-pai-
nikkeella ,KM/H" tai ,MPH". Poistu valikko-
kohdasta pitamalles PAALLE/POIS-painiketta
painettuna pitk&adn.

Automaattinen sammutusaika (G)

Avaa valikkokohta painamailla lyhyesti PAAL-
LE/POIS-painiketta. Valitse ,+"- tai ,—"-pai-
nikkeella aika 5-30 minuuttia. Poistu valikko-
kohdasta pitamallea PAALLE/POIS-painiketta
painettuna pitk&an.

SETTING

USER SETTING
PERSONALIZED SETTING
RECOVER DEFAULT SETTING
SYSTEM SETTING

ABOUT




Vakiondyttétila

Avaa  asetuskohta painamalla  lyhyesti
PAALLE/POIS-painiketta. Téssd nékyméssd
voit saatada TRIP-, ODO-, TRIP TIME-, AVG
SPEED-, MAX SPEED- ja WATT-tietojen si-
jaintia paandaytdssa painamalla lyhyesti ,+"-
tai ,—"-painiketta.

Siirry  seuraavaan  moduuliin - painamalla
lyhyesti PAALLE/POIS-painiketta. Tallenna
asetukset ja poistu valikosta pitamalle PAAL-
LE/POIS-painiketta painettuna.

DEFAULT MODE

ono TRIP

DEFAULT MODE




Tuotteen tailisGivarusteiden saaddt saa tehdd vain henkildt, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen ladkinndllisten laitteiden neuvojan toimesta.
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi k&yttdjén on varottava kaikenlaisten
sagtotoiden yhteydessd, ettd saatodja tekevan tai kéyttajan ragjot eivat
ole saatdalueella. Kaikki sadiddt voi tehdd tavallisella tydkalulla (esim. ku-
usiokolovain tai ruuviavain).

4.1 Esiasetukset

momo motion. toimitetaan tdysin asennet-
tuna. Ennen ensimmaistd kayttdéd seuraavia
esiasetuksia taytyy kuitenkin suorittaa.

4.1.1 Ohjaustangon saato
Meidan toimittamia ohjaustankoja  16ydat
kohdasta 2.9.

Ohjaustangon korkeus

Poista ohjaustangon korkeuden saatémisek-
si suojus kuusiokoloruuvista (A), avaa kuusi-
okoloruuvia (A) ja saada ohjainannatin (B)
haluttuun korkeuteen. Naputtamalla  kuu-
siokoloruuvin padatd (E) kevyesti vasarallg,
ohjainkannatin irtoaa etuhaarukan varresta.
Kiristér sen jalkeen kuusiokoloruuvia taas tiu-
kasti kiinni.

Pid3 huoli siitd, ettd vahimmaissyvyyden (C)
A merkki ohjainkannattimella j33 haarukan
varteen ja ndin ollen se ei ole ndkyvissa.

Ohjaustangon asento

Avaa ohjaustangon asennon saatamiseksi kiristysruuvi (D), aseta ohjaus-
tanko haluttuun asentoon ja kiristé kiristysruuvi (D) taas kiinni.
Muuttaaksesi ohjainkannattimen kulmaa, avaa kiristysruuvi (F). Valmistuk-
sessa saadetty kulma on 20°. Nain voit muuttaa satulan ja ohjaustangon
valistd etdisyyttd ja séatad haluttua kahvakorkeutta. Kiristér sen jalkeen
kaikki ruuvit taas kiinni.

Kirista ruuvit kiinni jokaisen s33don jalkeen!

Sen jalkeen kun ohjaustankoa on s3ddetty, jarruvaijerit taytyy edelleen olla Loy-
f sasti vedettyind. Pidenn3 vaijereita tarvittaessa!
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4.1.2 Satulan s3ito
Meidan toimittamia satulamalleja  16ydat
kohdasta 2.9.

Satulan korkeus
Satulankorkeus on saddettévissa tydontamal-
I& satulatolppa sisédn satulaputkeen (A) tai

vetamalla se sieltd ulos. Avaa sitd tehddksesi S

P

A
B\ N

N

satulatolppakiristin (B) ja sédada satula haluttuun korkeuteen. Aseta satula
oikeaan asentoon ja kiristér satulatolppakiristin (B) taas niin tiukasti kiinni,
niin ettei satulatolppa voi endd kaantad. Satulan korkeus on asetettava
jalan sis@pituuden mukaan. Tatd tehdessd on tarvittaessa myods huomi-
oitava polvien ep&muodostumia. Satulan korkeus voidaan tarkistaa, kun
kayttaja istuu satulassa. Jalan ojennuksen ei tulisi olla téayttar 0°. Polkimen
ylaasennossa polveen kulman ei tulisi ylittéia 90°. Mikali nama asetukset
eivat ole saavutettavissa saatamalld satulan korkeutta, asetuksien muut-
taminen on viel&d mahdollista lyhentémallé poljinkankia (katso kohdat 5.8

- 5.10).

Satulan sadtdminen vaakasuunnassa
Kaikkia satuloita (paitsi yksipydraisen sa-
tulaa) voidaan saatad jonkun verran myos
vaakasuunnassa. Avaa sité tehddksesi mut-
terit (D) 13 mm:n avaimella ja tydnna satulaa
(C) eteen- tai taaksepdain satulakiskoilla.

T-satulatuella varustetun satulan saéatami-
nen vaakasuunnassa

Sijoita poljinkampi vaakasuorasti eteenpdin
ja asettaa jalka polkimeen (satulalla istuen)
tarkistaaksesi satula-asennon vaakasuoru-
uden. Jos reisi on taysin pystysuorassa suh-
teessa satulaan, sijainti on oikea. Muussa
tapauksessa avaa molemmat mutterit (D)
satulan pohjassa 13 mm:n avaimella ja siirré
satulaa eteen- taaksepdin tarvittavalla ta-
valla.

Satulatolppaa ei saa sdddettdessd vetdd ulos merkinnadn yli, koska se ei endd
kiristy tarpeeksi. Merkintdjen ulkon3ko saattaa vaihdella.

Kirista ruuvit kiinni jokaisen s3adon jalkeen!



4.2 Jarrut

momo motion. -malille on saatavana erilaisia jarruja kayttdjan yksildllisten

tarpeiden mukaan.

4.2.1Pysdkointijarru

Pysakointijarru avustaa kayttajad pois- ja
padlle astuttaessa ja varmistaa, ettd kol-
mipydrd el vieri pois. Tydnnan  vipu  (A)
ohjainkannattimella  (B) alaspdin  pysd-
kéintijarrun aktivoimiseksi. Paina jarrun va-
pauttamiseksi vipua taas ylospain.

Pid3 aina huoli siitd, ettd jarrut / jarrupalat toi-
mivat ja ovat oikein s3ddettyja (katso alla).

Pysdkdintijarrun / jarrupalojen séétd

Pid& huoli siitd, ettd jarrut, tarpeen vaaties-
sa, alkavat toimia heti kun pysaksintijarruvi-
pua painetaan.

Jarrujen sadtéminen tai jarrupalojen vaihta-
minen on tarpeen jonkun ajan kuluttua, kos-
ka vaijerinkuoret painuvat kasaan ja jarru-
palat kuluvat normaalisti. Vali jarrupalan ja
vanteen valilla ei tulisi olla isompi kuin 1,5 mm
kummallakaan puolella. Avaa sité varten ki-
ristysruuvi (C), paina jarrupalat kasin yhteen,
vedd vaijeri kiredksi ja kiristad lopuksi kiris-
tysruuvin taas kiinni. Mikali jarrupalat eivart
ole kohdistettu t&ismalleen vannereunan (D),
taman taytyy saatéd oikeaksi. Avaa ruuvit
(E) jarrupalojen kohdistuksen muuttamisek-
si. Anna t&ma tyd erikoisliikkeen tehtavaksi,
mikali olet ep&varma.

Suorita aina jarrutesti sen jilkeen kun V-jarrua on sdddetty. Vaihdettaessa saa
kayttaa ainoastaan tasmalleen samanlaisia jarrupaloja. Katso valmistajan nimi
tai merkint3 ja tyyppinumero. Uudet jarrupalat saavuttavat parhaan jarrutehon-

sa vasta, kun niitd on kdytetty useamman kerran.
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4.2.2 Jalkajarru

Jalkajarru aktivoidaan polkemalla taaksepdin. Jarrunavan voimansiirto-
vaihtoehdot sek& 3- tai 7-vaihteiset jarrunavat ovat varustettu taaksepdin
poljettavilla jalkajarruilla.

Jalkajarru toimii ainoastaan, mikali ketju on paikallaan! Jos ketju on poissa pai-
kaltaan, jalkajarrulla ei voi jarruttaa!

Voimakkaissa jarrutuksissa takapyora voi lukkiutua. Kaatumisvaaraa!

Kayta pitkissa alamdissa ehdottomasti jalkajarrun lisaksi yhta etupyoran jarru-
ista takapyoran navan ylikuumenemisen estamiseksi. Tama voi johtaa siihen,
ettd jarru Llakkaa toimimasta!

4.2.3 Rullajarru

Rullojarrua kaytetadn vetamalld ohjaustan-
gon oikeaa jarrukahvaa. Rullajarru on vain
osa koneistoa "7-vaihteinen vapaanapa rul-
lajarrulla”.

Rullajarrun saatéaminen

Pida huoli siitd, ettd jarrut, tarpeen vaatiessa,
alkavat toimia heti kun rullajarrua painetaan.
Jarrujen sadtaminen on tarpeen jonkun ajan
kuluttua, koska vaijerinkuoret painuvat kasa-
an. Kaanna tata varten jarruyksikon tai jar-
rukahvan kiristyksen saatoruuvia (A) niin, ettd
jarrukahvassa on 15 mm “valys” (B). Kun olet
kéyttanyt jarrukahvaa jarrutehon tarkasta-
miseksi, kierra kiristyksen sadtdruuvit (A) ja
kiristyksen saatéomutteri (C) kiristysmomentil-
la 1=2 Nm. Tama tyo tulisi ep&varmoissa ta-
pauksissa antaa erikoisliikkeen hoidettavaksi.

Huomio

Jos rullajarrua kaytettaiessd ilmenee seuraavia tapahtumia, lopeta ajo va-
littomasti ja pyyda erikoisliikettasi (katso kehta 9.4) suorittamaan tarkastuk-
set ja tarvittavat korjaukset.

1. Epatavallinen aani kuuluu jarruttaessa

2. Jarrutusvoima on epdtavallisen voimakas

3. Jarrutusvoima on epdtavallisen heikko
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Jos kyseessd on kohta 1 tai 2, ongelma voi johtua jarrurasvan puutteesta.
Pyydd erikoisliikettd voitelemaan mekanismi erityisellé rullajarrun jarruras-
valla.

Suorita aina jarrutesti sen jalkeen kun rullajarrua on saadetty.

Kun rullajarrua kiytetdan toistuvasti, jarrujen alue voi kuumentua. Al3 koske
alueelle vahintaan 30 minuuttiin kolmipyoralld ajon jalkeen.

Pitkiss3 alam3dissa sinun tulisi valttaa jatkuvaa jarrutusta, koska rullajarrun si-
sdiset osat voivat kuumentua huomattavasti ja jarruteho heikkenee. Tama voi
johtaa myods jarrurasvan maaran pienenemiseen jarrussa ja johtaa ongelmiin,
kuten epatavallisen 3kkindiseen jarrutukseen.

4.3 Renkaat ja letkut

Kolmipyédréan renkaiden rengaspaineen tdy-
tyy aina olla riittéva, koska muuten renkaat
saattavat lyédda vanteiden &pi vahingoit-
taen tai heikent@en ajo-ominaisuuksia. Ren-
kaiden minimi- jo maksimipaine on merkitty
letkuihin (A). Jos rengaspinta joustaa vain
v&han kun painat voimakkaasti peukalolla,
rengaspaine on kohdallaan. Kayté paine-
mittaria tarkan arvon mittaamiseksi!

Tarkista kaikki renkaat sadnnollisesti ja vaihda niitd valittomasti mik3li ne ovat
kuluneet tai vahingoittuneet!



5.1Dynaamiset selk3- ja lantiotuet

Kaikki selk&- ja lantiotuet voidaan ainoasta-
an kayttad yhdessd kiinnityssankan kanssa
(katso kohta 5.6). Tukien kiinnityssankan sy-
vyyden sddatémiseksi, avaa ruuvi (A) pidik-
keen oikealla ja vasemmalla puolella satu-
lan alla ja aseta sen jalkeen kiinnityssankka
haluttuun asentoon. Kiinnityssankan kulman
saatd tapahtuu sen jalkeen kun ruuvi (B) pi-
dikkeelld on avattu. Tukien korkeussadtd ta-
pahtuu sen jalkeen kun ruuvi (C) on avattu
kyseisellar pidikkeelld.

é Kayta vain alkuperadisid lisdtarvikkeita, koska
muutoin takuu raukeaa.

5.1.1 Leveyssaadettavat selka- ja lantiotuet
Selka- ja lantiontukien korkeus-, kulma- ja
syvyysasetukset, katso kohta 5.1. Leveyssadi-
dettavat selkd- ja lantiotuet ovat sdadet-
tavissd leveyssuunnassa. Avaa ruuvit (D) sel-
k&- tai lantiotuen takasivulla ja aseta tama
haluttuun asentoon.

5.2 Padntuki

Padantukea voi ainoastaan kayttad kiinnitys-
sankan yhteydessd (katso kohta 5.6), ja se on
s@iddettdvissd korkeussuunnassa. Avaa kor-
keuden saatamiseksi ruuvi (E) ja siird padan-
tuki haltuun asentoon

A Kirista ruuvit kiinni jokaisen s3adon jilkeen!




5.3 Tyontokahva

Tyontdkahva on korkeussaadettavd ja irro-
tettavissa sekd varustettu siséénrakennetul-
la kadntymisen estolla. Sen lisdksi se on ir-
rotettava. Avaa sen sadtamiseksi puristin (A)
ja aseta tydontokahvaa haluttuun korkeuteen.
Tyontdkahvan poistamiseksi kokonaan téy-
tyy avata puristin (B). Pidd sisédn asettaes-
sa huoli siitd, ettd tyontdkahvaa tydbnnetddn
niin syvalle kuin mahdollista pidikkeeseen ja
ettei se padse kaantymaan.

K3ytd tyontokahvaa ainoastaan kolmipyoran

ohjaamiseksi! Tyontokahva El ole tarkoitettu kolmipyoran kaatamiseksi, nost-

amisekst tai kallistamiseksi!

5.4 Jarru seuralaiselle

Seuralaisen jarrun (sis. moottorin sammutuksen ja kaytettdvissa vain yh-
dessd tyontdkahvan kanssa) ansiosta seuralainen voi jarruttaa kolmipy-
Orad kayton aikana. Jarrun kéyttd sammuttaa séhkémoottorin. Kahva toi-

mii tavallisen jarrukahvan tavoin.

Pid3 aina huoli siitd, ettd jarrut / jarrupalat toimivat ja ovat oikein saddettyja

(katsoa kohta 4.2.1).

5.5 Ohjausliikkeen rajoitin

Ohjausliikkeen raojoitinta voidaan  s&atad
suunnan lukituksen asti. Avaa ohjausliikkeen
saatamiseksipidatinruuvi(C)jaasetarajoitin(D)
haluttuun asentoon. Suunnan lukituksen saa
aikaiseksi siirtagmallé molemmat rajoittimet (D)
kiinni stopparin (E) ja kiristamaller niitd.

Jat3d, mikali mahdollista, ohjausliikkeen rajoit-

timen asetukset sellaisiksi kuin ne ovat tehtaalta tullessaan!



5.6 Kiinnityssanka pidikkeelld
Kiinnityssanka (A) pidikkeella (B) mahdollistaa
kolmipyoran  kuljettajalle lisGitukea antavia
pdadan, takapuolen tai lantion tukien asen-
tamisen. Toimitukseen sisaltyy musta kiinni-
tysadapteri, joka asennetaan T-satulatolp-
paan. Sen jalkeen kiinnityssanka tyénnetddn
pidikeholkkeihin (C) ja sitd voidaan saatad
syvyyssuunnassa.  Saadda  yksinkertaises-
ti haluttuun asentoon ja kiristéd sen jalkeen
ruuvit (D). Selkakaaren kulman muuttamiseksi
vapauta ruuvi (E), poista se ja aseta se halut-
tuun aukkoon (F) kiinnityksessd. Kiristér sen
jalkeen taas ruuvi (E).

Kiinnityssangan kaytto on ainoastaan mahdol-
lista T-satulatolppaan kanssa!

5.7 Yleiskiinnike

Yleiskiinnikett& asennetaan kiinnityssankaan
ja kéytetadn kolmipyorad varteen saatavien
hihnasarjojen kiinnittémiseksi. Yleiskiinnike on
s@iddettdvissd korkeussuunnassa. Avaa yk-
sinkertaisesti ruuvi (G) kiinnikkeen takapuo-
lella ja siirrar yleiskiinnike haluttuun asentoon.




5.8 Poljinkampien lyhennys (portaattomasti saddettavissa)
Saddettavat  poljinkampien  lyhennykset
asennetaan kampiin  kiristimelld.  Huomioi,
ettd poljiinkammen lyhennys, joka on mer-
kitty "R" asennettaan oikealla puolelle. "L"
merkitty asennetaan vasemmalla puolella.
Poljinkammen lyhennys tulisi s&atéd niin, ettd
polkimen amplitudi vastaa polvinivelen lik-
kumiskykya. Alimmassa poljinasennossa tulisi
saavuttaa polven suurin mahdollinen suoris-
tus ja ylimmdassd asennossa suurin mahdolli-
nen taipuminen. Tama asetus pitdd suorittaa
yhdessé satulan korkeuden séadon kanssa. Avaa sadtadksesi portaatto-
masti sdadettdva poliinkammen lyhennysruuvi (A) ja aseta se haluttuun
asentoon.

5.9 Poljinkampien lyhennykset

Poljinkampien lyhennykset asennetaan kam-
piin  ruuvikiristimella, jo kammet voidaan
lyhentéd 2,5 tai 5 cm. Huomioi, ettd poljin-
kammen lyhennys, joka on merkitty "R" asen-
nettaan oikealla puolelle. "L" merkitty asen-
netaan vasemmalla puolella. Poljin tulee
asentaa haluttuun paikkaan poljinkammen
lyhennyksella. Polkimen asento tulisi valita
niin, ettd polkimen amplitudi vastaa polvini-
velen liikkumiskykyd. Alimmassa poljinasen-
nossa tulisi saavuttaa polven suurin mahdollinen suoristus ja ylimmdssda
asennossa suurin mahdollinen taipuminen. T&ma asetus pitad suorittaa
yhdessé satulan korkeuden séddon kanssa. Irrota poljinkammen lyhennyk-

sen saatamiseksi poljin 15 mm:n avaimella ja aseta se aukkoon (B).

5.10 Erikoiskampi polven kontraktuura varten
Erikoiskampi soveltuu 20" - 26" kokoisille kolmipyorille ja voidaan asentaa
joko vasemmalle tai oikealle puolelle.



5.11 Kuntopyoripolkimet A
Kuntopyoérépoljin on varustettu sis@iéinraken-
netulla tasapainotuspainolla, jonka ansios-
ta pinta, johon astutaan on aina ja pysyy
automaattisesti  vaakasuorassa  asennos-
sa. Se mahdollistaa itsendisen nousemisen.
Hihnan (A) pituus on saddettavissd ja se tarjoaa samalla jonkun verran
sivuttaistukea. Saataaksesi hihnan (A) pituutta, vedd hinnan (A) alapadsta
sen irrottamiseksi kiinnityksesté (B). Sadada nyt hihnaan (A) haluttu pituus.

5.12 Polkimet jalkakiinnikkeilld

Polkimet jalkakiinnikkeell& on varustettu si-
séanrakennetulla tasapainotuspainolla,
jonka ansiosta pinta, johon astutaan, tasa-
painotetaan aina automaattisesti vaaka-
suoraan asentoon. Se mahdollistaa itsendi-
sen padlle nousemisen. Hihnan (A) pituus on
s@adettdvissd ja se tarjoaa samalla jonkun
verran sivuttaistukea. Hakki (B), joka on sijoitettu polkimien karkeen, estaid
jalan 1api liukumiseen. Hihnaan (A) pituuden saatamiseksi, vedd hihna (A)
takaisin ulos hinnaohjauksesta (C). Nyt hihnaan (A) voi lyhentad vetamalle
ja pidentad painamalla lukon alta. Asetuksien lukitsemiseksi vie hihna (A)
taas hihnaohjauksen (C) l&pi.




5.13 Jalkateran tuet

Jalkateran tuet tukevat sivuilta jo estévart
siten jalan kiertymisen sis@idn- tai ulospd-
in. Tehokkaan tuen varmistamiseksi jalka-
teréin tukien leveys on s@ddettava. Ne voi
saataa avaamalla kolme ruuvia (A) ja siir-
tamalla sivuosa (B) haluttuun kohtaan pit-
kittaisreiaissa. Jalkaterdn tuet on tehtaalla
asennettu keskelle polkimia. Painopisteen
muuttamiseksi jalkan alla ne voidaan s&atad
kolmeen eri asentoon. Sitd& varten on pois-
tettava ruuvit ja mutterit (C) vastalevyn alta
ja siirrettéva oikeaan asentoon. Sen jalkeen
vastalevy on asetettava paikalleen ja kiris-
tettava ruuvit ja mutterit (C). Loysaamalla
ruuveja ja muttereita (C) voit kaantad jal-
kateran tukea polkimella sisédn ja ulospdin.
Kayttajan jalkateriin tuet kiinnitetéan hih-
noilla. Ne voidaan sulkea magneettilukoilla.
Kun ohjaat hihnan padan (D) lukon suuntaan,
se lukittuu automaattisesti. Paina hihno-
jen avaamiseksi painonappia (E). Pituuden
sAatamistd varten hihnan  tarrakiinnikkeen
(F) voi avata molemmilta puolilta ja saatad
pituuden. Hihnan kiinnittémiseksi jalkaterdn
etuosan alueella vie se aukon (G) lapi ja kiin-
nit& hihna tarrakiinnikkeelld.

5.14 Jalkateran tuet jalkaohjaimilla

Jalkateran tukien toiminta ja sadtd katso
kohta 5.13. Jalkaohjain tukee myods jalkani-
velig ja estad jalan kiertymisen sisddnpdin.
Jalkaohjain séadetadan avaamalla mutterit
(H) ja siirtamalla pitkittaisreicdissa. Korkeuden
saatd on valittava siten, ettd pohjekiinnike
on pohkeen korkeimassa kohdassa. Pohje-
kiinnikkeen korkeuden voi saatad avaamalla
mutterit (I) jalkaohjaimen sisépuolelta.




5.15 Jalkateran tuet dynaamisilla
jalkaohjaimilla

Jalkaterien tukien ja jalkaohjaimien
toiminta, katso kohta 5.14 Jalkate-
rén tuissa, joissa on dynaamiset jal-
kaohjaimet, sadtdomahdollisuudet on
asennettu vain takimmaiseen jalkao-
saan, ei sivulle kuten jalkaterin tuissa,
joissa on jalkaohjaimet.

Lisaksi  dynaamiset  jalkaohjaimet
mahdollistavat jalan madritetyn kier-
tymisen estden siten lyhyen jalka liian
voimakkaan  k&antymisen  ulospdin.
Samalla kuitenkin tuetaan myos jalka-
niveltd. Jalkaohjaimen liikkumisvaran
saatamiseksi avaa suojus (A) ja sen
alla oleva mutteri. Ruuvaa kumiosaa
siséién- tai ulospdin halutun saadon
mukaisesti. Tarkasta jalkaohjaimen li-
ikkumavara.

5.16 Rintahihna

Rintahihna kiinnitetaan leveyssaadet-
tavaan selkatukeen ja tarvittaessa
nain  kayttdjad saadaan turvallises-
ti tuettuna kiinni. Hihna kiinnitetédn
pistolukon avulla selkatukeen ja pu-
jotetaan sitten hihnaohjauksen lapi
solkeen. Lopuksi solki painetaan kiinni
hihnan kiinnitt&miseksi.




5.17 Kiinnitystukiliivi

Kiinnitystukiliivi - kiinnitetaan  leveyssaadet-
tavan selkedtuen alaosaan. Ruuvaa kiinni-
tystukiliivin - hihojen pdadat kiinni yleiskiinnik-
keeseen ja kiristé ruuvit (A). Kiinnitystukiliivin
hihna kiinnitetaan pistolukon avulla selka-
tukeen ja pujotetaan sitten hihnaohjauksen
lapi solkeen. Lopuksi solki painetaan kiinni
hihnan kiinnittamiseksi.

5.18 T-muotoinen haaravyo

T-muotoinen haaravyd kiinnitetddan leveys-
s@adettavan lantiotukeen. Hihna kiinnitetaan
pistolukon avulla lantiotukeen ja pujotetaan
sitten hihnaohjauksen |&pi solkeen. Lopuksi
solki painetaan kiinni hihnan kiinnittémiseksi.

5.19 4-piste-lantiovyd

4-piste lantiovyd kiinnitetadn leveyssaddet-
tavan lantiotukeen. Hihna kiinnitetadn pisto-
lukon avulla lantiotukeen ja pujotetaan sit-
ten hihnaohjauksen l&pi solkeen. Lopuksi solki
painetaan kiinni hihnan kiinnittéimiseksi.

5.20 K3sien kiinnitysavut

Ké&sien kiinnitysavut lisaavat kayttajan turva-
llisuutta pitden kadet turvallisesti ohjaustan-
golla. Aseta k&si yksinkertaisesti kasien kiinni-
tysapuun ja sulje tarrakiinnikkeet.

-
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6.1 Puhdistus ja desinfiointi

6.1.1 Puhdistus

Kolmipyoran toimintavarmuuden ja hyvan ulkondon sailyttamiseksi, sitd

tulisi puhdistaa ja hoitaa séannollisesti. Talldin on huomioitava seuraavat

ohjeet:

- Al& koskaan anna liian kuivua, vaan poista se heti vedelld ja pehmedille
pyyhkeelld tai sienelld. Muuten laakerit, maalipinta tai koristeet voivat
vaurioitua.

- Aggressiivisten puhdistusaineiden kaytto on kiellettyd. Kaytd puhdistuk-
seen mietoa saippualiuosta.

- Maalipinnan vaurioita tulisi heti korjata.

- Kayttdkoneistojarjestelman osat voidaan pyyhkid kostealla pehmedlla
linalla ja tavallisilla puhdistusaineilla tai saippuavedelld, ei kuitenkaan
markad puhdistusta

Ota tassd yhteydessd huomioon myos yleiset puhdistus- ja hygieniaoh-
jeemme. Naita loytyy osoitteella www.schuchmann.de/mediathek.

Vaara pyorivista osista

Moottori voi liikkua odottamattomasti, jos koneistojarjestelma jatetadn
padlle kolmipyordn parissa puhdistustoitd suorittaessa.

+ Poista sen vuoksi séhkémoottorin akku aina ennen puhdistusta.

Al3 koskaan kiyts korkeapainepesuria

Paineruiskun, korkeapainepesurin tai vesisuinkun kayttd puhdistukseen ei
ole sallittua. Veden padseminen ohjauskoteloon, moottoriin tai séihkoliitok-
siin voi tuhota laitteet.

6.1.2 Desinfiointi

Erilaisia tuotteita voi kayttad metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin.
Juoksevia desinfiointiaineita loytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan
pintojen padlle ja levitetdidn tasaisesti pehmeadlld linalla. Vaihtoehtoisesti
voidaan myos kayttad valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja linoja, jo-
illa tuotteiden pinnat pyyhitaan kaikkialla. Molemmissa tapauksissa taytyy
kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi t&ysautomaattisessa desinfiointilait-
teessa on mydskin mahdollista seké suositeltavaa.

Vaikutusajat voivat vaihdella ja loytyvat kaytetyn aineen valmistajan in-
formaatiosta.
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6.1.3 Ketjun hoito

Voimansiirtoketjuja téytyy hoitaa saannolli-
sesti. Varsinkin sadekeliajojen jalkeen. Hoito-
toimenpiteend ketjua taytyy voidella tavalli-
sella ketjuvoiteludljylla. Koska ketju venyy kun
sité kaytetadn, ketjun kireys téytyy tarkistaa
saannollisesti. Tarkista kolmipydran  ketjun
kireyttd painamalla sitd ylos- tai alaspdin,
jolloin se ei saa liikkua enemman kuin 10 - 15
mm. Voimansiirron ketjun kiristmiseksi na-
van mutterit (A) taytyy avata ja napa vetad
tasapuolisesti taaksepdin. Toisena toimen-
piteend pdadketjua kiristet@an siirtamalld
ketjun kiristysrullaa (B). Anna tama tyd eri-
koisliikkeen tehtavaksi, mikali olet epdavarmal

Kirista ruuvit kiinni jokaisen s3adon jilkeen!

Jos ketju on vaarin kiristetty, se kuluu nopeammin!

6.2 Kunnossapito/tarkastukset

Suorita pdivittain silmé&madrinen tarkastus ja tarkasta sddannollisesti, ettd
kolmipyodrassa ei ole sardjd, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoimintoja.
Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttd toimituksesta
vastaavaan erikoislikkeeseen (katso kohta 9.4).

6.3 Huolto

Kayttajan turvallisuuden vuoksi ja jotta takuu jaisi voimaan, erikoisliikkeen
(katso kohta 9.4) suorittama huolto vaaditaan 1000 km valein ja kuitenkin
ainakin kerran vuodessa. Suoritetut huollot téytyy dokumentoida huolto-
suunnitelmaan (katso kohta 6.3.2). Séhkokoneisto (myods akku) on asianmu-
kaisessa ja hyvassa kaytdssa huoltovapaa.



6.3.1Huoltom3araykset

- Tarkasta ketjut, ketjujen jannite ja saadd tarvittaessa, puhdista ja oljyd
(katso kohta 6.1.3).

+ Tarkasta ja tarvittaessa saadd takapyordn suora pydriminen.

- Tarkasta kampilaakerit ja voitele tarvittaessa.

- Voitele polkimien laakerit, tarkasta laakerivalys ja séadd tai vaihda
tarvittaessa.

+ Tarkasta napavaihde ja saadd tarvittaessa.

- Tarkasta jarrulaitteiston toiminnot ja s&dda tarvittaessa. Jos jarrujen
vaikutus on huono, tarkasta kdasivivun, vaijerin, jarruvivun ja jarrupalojen
kunto, sa&dd ja vaihda tarvittaessa.

- Voitele nivelet ja laakerikohdat.

+ Vaihda taittuneet tai kiinni j@dneet vaijerit.

+ Tarkasta vanteiden sivuttais- ja korkeuspoikkeama.

+ Tarkasta pinnojen kireys ja sGadd tarvittaessa.

- Tarkasta renkaiden profiilisyvyys.

- Tarkasta valaisimet ja merkinantovalineet.

- Tarkasta takapydrdn napa ja voitele tarvittaessa.

- Tarkasta runko ja haarukka vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.

+ Anna vuosittain suorittaa vuotovirran mittaus séhkdmoottorissa.

+ Tarkasta kaikkien johtojen ja osien kiinnitys.

- Tarkasta koko sahkdlaitteiston toiminta.

- Tarkasta akun kayttoturvallisuus.

Virhetoimintojen vaara vaaralla huollolla

Epdasianmukainen sahkdkoneiston huolto voi johtaa térkeiden osien vau-
rioitumiseen. TGma voi johtaa kaatumiseen.

+ Huoltotyét saa suorittaa ainoastaan erikoislikkeesi (katso kohta 9.4).

Vaara odottamattomasta moottorin aktiviteetista

Moottori voi likkua odottamattomasti, jos koneistojdrjestelmd jatetadn

padlle kolmipydran parissa toité suorittaessa.

+ Poista akku sahkémoottorista ennen kaikkia toimenpiteitd kolmipyoran
parissa.

+ Aseta kolmipyord uudessa kayttddnotossa huollon, asennuksen tai kor-
jauksen jalkeen niin pystyyn, ettd vetopydrd voi pydrid vapaasti. Aseta
akku vasta sen jalkeen paikoilleen ja tarkasta koneiston asianmukainen
toiminta.



6.3.2 Huoltosuvunnitelma
Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 6.3.1) on suoritettu:

Ennen kuin kayttoa jatketaan Loydetyt viat tai vahingot taytyy korjata erikoisli-
ikkeen tai valmistajan toimesta.

6.4 Korjaukset
Jos oma jalleenmyyjd ei suorita kolmipydran korjauksia, kdyttaja suorittaa
ne omalla riskillé ja oman harkinnan mukaan.

Huomio

Kun koneisto asetetaan jalleen paikoilleen,
esim. etupyoran renkaanvaihdon jalkeen,
pyorén mutterit on kiristettava jalleen mo-
mentilla 45 Nm = 5 Nm!

Momenttivarren on oltava tdysin taka-as-
kelin pidikkeen ymparoima. Pyoran akse-
lin asennus-uran valyksen on taka-akselin
pidikkeessa oltava vahintadn 5 mm!
Momenttivarren kohdan (A) on oltava
taka-akselin pidikkeen avoimeen suuntaan!




6.5 Tarkastukset

Tarkastukset, jotka polkupydran kayttdjan on suoritettava tarvittaessa:

+ Tarkasta ketjut, ketjujen jannite ja séadd tarvittaessa, puhdista ja oljya.

- Tarkasta ketjun kuluneisuus, 6ljyé ja vaihdata tarvittaessa.

- Tarkasta kampilaakereiden kiinnitys ja korjauta tarvittaessa.

« Tarkasta polkimien valys.

+ Napavaihteisto — tarkasta asetus.

- Tarkasta ohjaustanko ja ohjainkannatin vaurioiden varalta ja vaihda
tarvittaessa.

- Tarkasta jarrulaitteiston toiminnot ja saddd tarvittaessa.

- Tarkasta rengaspaine ja profillien syvyys.

+ Tarkasta valaisimet ja merkinantovalineet.

6.6 Varastointi

Talvisdilytys

Puhdista kolmipydrd (katso kehta 6.1) ja varmista etté renkaiden ilmanpai-
ne on riittéive (katso kohta 4.3) ennen kuin laitat kolmipydran talvisailytyk-
seen tilaan, joka on kuiva ja lampdtilaltaan tasainen.

Tarkastus kevadalla

Varmista ennen kuin alat kaytat kolmipyorad taas kevadlld ettd renkaiden
iimanpaine on riittéva ja ettd se on vahingoittumaton.

6.7 Varaosat

Kayté ainoastaan Schuchmannin alkuperdisic tarvikkeita ja varaosia, kos-
ka muuten kayttajan turvallisuus vaarantuu jo takuun voimassaolo lakkaa.
K&anny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoislikkeen puoleen ilmoit-
tamalla kolmipyoran sarjanumero (katso kohta 9.4). Valttamattomat vara-
osat ja lisévarusteet saa asentaa vain koulutettu henkildsto.

6.8 Kayttoika ja vudelleenkaytto

Tuotteemme odotettavissa oleva kayttdika on kaytdn intensiteetin ja uu-
delleenkayttokertojen madrastd ripppuen "8" vuotta, mikali kayttd tapahtuu
tassa kayttdohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuotetta voi kayttad
vield tdman ajan jalkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettava
kayttoika ei koske kuluvia osia, kuten verhoiluja, pyorid, akkuja ym. Huol-
losta ja kunnon arvioinnista jo mahdollisesta uudelleenkaytettavyydestd
vastaa erikoisliike.

Kolmipyord soveltuu uudelleenkéytettévaksi. Suorita ennen edelleen luo-
vuttomista kohdassa 6.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet.
Toimitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tadma kayttdohje, ovat tuot-
teen osa ja ne pitdd luovuttaa yhdessd tuotteen kanssa uudelle kayttajdlle.

Mikdli sen 3ikana kun tuotetta kdytetdan kayttotarkoituksen mukaisesti
tapahtuu vakava vilikohtaus, tastd taytyy viipymattd ilmoittaa valmistajalle
sekd vastuussa oleville viranomaisille.



6.9 Virheilmoitukset ja hdirididen poistaminen

Jos kayttojarjestelman kayton aikana ilmenee hairiditd, ndyton ndyttoriville
ilmestyy teksti ,Error”. Samalla nykyisen nopeusndyton tilalle tulee virhen-
umero.

Seuraavassa taulukossa esitetaidin naihin virhenumeroihin liittyvat mahdol-
liset hairididen syyt sekd ohjeet hairididen poistamiseen.

21 Ylivirtakatkaisu

Irrota akku ja tarkista koskettimet. Jos koskettimet ovat kunnossa,
aseta akku takaisin paikalleen ja kaynnistd jarjestelma uudelleen.

Toimenpide Ota yhteyttd jalleenmyyjadsi (katso kohta 94), jos akun kosketti-
met ovat vaurioituneet tai virhe iimenee edelleen.

22 Kiertokahva ei ole perusasennossa jarjestelman kéynnistyessa
Varmista, ettd kiertokahva on perusasennossa jarjestelman

Toimenoide kaéynnistyksen aikana. Jos virhe ilmenee edelleen, kiertokahva on

P todenndkaisesti viallinen. Ota téssd tapauksessa yhteyttd jalleen-

myyjadsi (katso kohta 94).

23 Ongelma moottorin yhdessd vaiheessa

Tarkista kaikki moottoriin johtavat pistokkeet ja kaapelit. K&ynnisté
Toimenpide jarjestelmd uudelleen. Ota yhteyttd jalleenmyyjadsi, jos virhe
iimenee edelleen.

24 Moottorin Hall-anturi viallinen

Tarkista kaikki moottoriin johtavat pistokkeet ja kaapelit. Kaynnista
Toimenpide jarjestelmd uudelleen. Ota yhteyttd jalleenmyyjadsi, jos virhe
iimenee edelleen.



6. Yllapito ja puhdistus.

Virheilmoitukset /
- ) Brake Abnormal
nayton virhekoodit
25 Jarrun moottorinkatkaisussa hairié
Kaynnistd jarjestelmd uudelleen ja tarkista, ettd jarrukahva on
Toimenpide perusasennossa. Tarkista myos jarrusignaalikaapeli. Jos virhe

iimenee edelleen, jarjestelmdssd on vika. Ota tdssd tapauksessa
yhteyttd jalleenmyyjadsi.

Virheilmoitukset /

ndyton virhekoodit

Communication Abnormal between display and controller

30 Nayton ja ohjausyksikon valinen tiedonsiirto hairiintynyt
Tarkista nayton kaapelin liitin. Tarkasta ndytto nakyvien vaurioiden
Toimenpide varalta. Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Ota yhteyttd jalleenmyy-

jaasi (katso kohta 94), jos liittimessd tai ndytdssa on havaittavia
vaurioita tai jos virhe ilmenee edelleen.

Virheilmoitukset / -
- ) Power button sticking fault
ndyton virhekoodit
31 Virtapainike on juuttunut
Tarkista, onko painike jumittunut. Jos virhe ilmenee edelleen,
Toimenpide jarjestelmdssa on vika. Ota tassa tapauksessa yhteyttd jalleen-
myyjadsi.

Virheilmoitukset / ) -
- : 6KM walk assist button sticking fault
ndyton virhekoodit
34 Liikkeellelahtoavustimen painike on juuttunut
Tarkista, onko painike jumittunut. Jos virhe iimenee edelleen,
Toimenpide jarjestelmdssd on vika. Ota téssd tapauksessa yhteyttd jalleen-
myyjadsi.




7.1 Mitat

A*

A®*

Suositeltu varta-
lokoko

Polkimesta satulan
ylareunaan

Polkimesta satulan
ylareunaan

Satulan korkeus
maasta

Satulatolpasta
ohjainkannattimelle

Akselivali

Sisédnastumiskor-
keus

Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Paino

Kammen séde
Kaantopiiri
Renkaat

Maks. kuormitus

* Mitta vakio-satulatolpalla / ** Mittaa T-satulatolpalla

1000 -1150
mm

420-620
mm

450-600
mm

638-788
mm

390mm

800mm

180mm

1200mm
650mm
24,5 kg
102mm

1800mm
16"x1,75"

60kg

150-1300 1250 -1400
mm mm
490-710  530-750
mm mm
520-670 =~ 560-710
mm mm
735-895 775-935
mm mm
450 mm 540mm
910mm 990 mm
200mm
1400mm 1530mm
690mm

27 kg 285kg
127mm
2000mm = 2100mm

" " 24/20"x
20"x1,75 175"
80kg 90kg

1300-1450
mm

550-770
mm

580-810
mm

825-1060
mm

520mm

1040 mm

220mm

1650mm

295 kg

2200 mm
24"x1,75"

100kg

1450-1600
mm

650-870
mm

680-910
mm

940-175
mm

1550-1800
mm

720-940
mm

750-980
mm

1015-1250
mm

580mm

120mm

230mm

1780 mm

750 mm
31,5 kg

145mm

31,7 kg

2500 mm

26"'x1,75"

120kg



7. Tekniset tiedot.

7.2 Koneistojarjestelmd

Jarjestelmd

Kotelointiluokka 3
ovious |

Kayttojannite 36V

Virta maks. mallista ja kayttotavasta riippuen: 10 - 33 A
wootori |

Tyyppi PRA 180-25

Moottorin nimellisjannite 22,8 VAC

Teho 250 W Pedelec (DIN EN 60034-1)

Pyorimisnopeus ajossa tasaisella Mallista ja pyérc’gg_h%léo;;irjnoizto riippuen noin

Vaantomomentti 1,4 Nm

Impulssimomentti enint. 60 Nm

Ylilampotilasuoja Tyyppi KTY84-130

Moottorin halkaisija enint. @ 220 mm

Paino 4,5kg

Kotelointityyppi P54

Kulutus 0,5 - 1kWh/100km
-w“_..........__.__ |

Tyyppi Litiumioniakku

Nimellisjannite 36V

Kapasiteetti 14,25 Ah, 400 Wh

Latausaika noin 5,5 h (latausvirralla 2 A)

Ajokayttd (-)10 - 45°C
Lampotila-alueet Lataus 10-35°C
Varastointi (-no-45°C




7. Tekniset tiedot.

7.3 Valaistusjarjestelma

Valaisimet edessd

Tyyppi AXA Pico 30-E 6V-42V
Valon voimakkuus 30 Ix
Nakyvyys 50m
Nakyvyys muille 3000 m
Sivullinen nakyvyys muille Kylla
Mukana heijastimet Kylla
Virtakatkaisin Kylla
Automaattinen valo/pimeys-tunnistin Ei
Seisontavalo Ei
Paivaajovalo Ei
Soveltuu sahkopyoralle Kylla, 6-42 V
Vari primaadri Musta
Tuotepaino 709
Teknologia LED
Tyyppi Heinzmann
Hyvaksyntd valo Liikennelait
Asennus integroitu akkuun
Teknologia LED
Integroitu takaheijastin Kylla




7.4 Momenttitiedot

40 Nm
20 Nm - 22 Nm
45Nm £ 5Nm
25Nm - 30 Nm

1-2 Nm

7.5 Rengaspaine
Renkaiden minimi- ja maksimipaine on mer-
kitty letkuihin (A).

Kaikkiin tuotteisiin patee kaksi vuotta kestéva lakisdGateinen takuuaika.
Tama alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos talla aikavalille
iimenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai val-
mistusvirheitd, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautusléah-
etyksen jalkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme
mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.



9.1 Sarjanumero/ valmistuspaivamaard
Sarjanumero, valmistuspdivamadrd sekd muut tiedot on ilmoitettu tyyp-
pikilvessd, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A).

Tuotteen nimi
Tuotenumero

Sarjanumero Koko

Maks. kuormitus

& Valmistuspadivamaard

Tuotetunnus MDR:n mukaan

9.2 Tuoteversio
momo motion. on saatavana viidessd eri koossa (16" - 26" XL) ja sité voidaan
taydentad monilla eri liséivarusteilla (katso kohta 5).

9.3 Asiakirjan painos
Kayttoohje momo motion. - Muutettu versio E; painos 2026-08-21

9.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Téman tuotteen on valmistanut:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Faksi +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Taman tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:









schuchmann.de
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