Mode d'emploi.

momo vélo thérapeutique. Le vélo pour un meilleur équilibre.

I I schuchmann’



Merci beaucoup.

Chere cliente, cher client,

nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce faisant,
de la confiance que vous nous accordez. Avant la premiére mise en service du produit,
nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte.
Veuillez noter que, selon lI'équipement, les remarques et les figures de ce mode d'emploi
peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifica-
tions technigues.

Information importante !
Veillez & ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'équipe schuchmann
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1.1Livraison

Dés la reception de votre produit, veuillez vérifier gqu'il est complet, ne com-
porte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vérifiez
la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. En cas de
dommages dus au transport, veuillez établir une liste exacte (constatation
des dommages) en présence de la personne qui vous a remis le produit.
Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant L'utilisation

'utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et méticu-
leuse de I'utilisateur, voire de l'accompagnateur. Avant la premiére mise en
service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode
d'emploi et d'en tenir compte. Il est possible que des parties du produit
pouvant entrer en contact avec la peau chauffent sous l'effet des rayons
solaires. En fonction de la durée et de l'intensite des rayons du soleil, la
temperature des surfaces des différentes pieces peut dépasser 41°C et
provoquer ainsi de légeres brllures en cas de contact direct avec la peau.
Par conséquent, couvrez ces zones ou protégez l'appareil de la lumiéere
directe du soleil.

1.3 Conseil de recyclage

Dans le souci de préserver et de protéger l'environnement, de prévenir
la pollution de l'environnement et daméliorer le recyclage des matieres
premieres, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage
aux points 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1 Emballage

Il est conseillé de conserver lemballage du produit pour tout transport
ultérieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre
produit pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si
possible le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballé.
Veuillez recycler les matériaux d'emballage en fonction de leur nature.

Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une sour-
ce possible de danger.

1.3.2 Produit

Veuillez apporter les matieres premieres utilisées pour le produit au recy-
clage en les triant selon leur nature (voir point 2.1 Informations relatives aux
matériaux). Ne pas éliminer les composants électriques ni la batterie du
systeme de propulsion avec les ordures ménageres. Ces éléments doivent
étre déposés aux points de collecte officiels prévus & cet effet ou chez
votre revendeur (voir point 9.5).



1.4 Conservation du mode d‘emploi
Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le produit
lors d'une éventuelle cession & des tiers.

2.1Informations générales

Tous les chdassis sont fabriqués en aluminium et bénéficient d'un traite-
ment anti-corrosion et d'un thermolagquage. Tous les autres matériaux
utilisés sont protégés contre la corrosion par l'emploi d'acier inoxydable,
d'aluminium et de plastique. Toutes les pieces importantes, telles la selle, le
guidon ou les pédales sont adaptables individuellement au handicap de
l'utilisateur. Des accessoires spécifiques permettent de positionner ['utilisa-
teur, par exemple au niveau du buste ou dans la zone des jambes/pieds.
En principe, les vélos thérapeutiques sont munis d'un moyeu de frein/d'un
moyeu de frein & rétropedalage sur la roue arriére (sauf les produits & cou-
ronne fixe) et d'un frein de stationnement indépendant de la pression des
pneus sur la roue avant.

2.2 Maniement et transport

Etant équipé de pneus, momo vélo thérapeutique. n'est pas congu pour étre
porté. Si la présence d'obstacles oblige a le porter, veuillez vous assurer
que tous les éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite &
deux a coté du vélo thérapeutique, attrapez le cadre & gauche et & droite
et portez-le & la place souhaitée. Pour transporter le vélo thérapeutique,
ramenez tous les réglages a leurs dimensions les plus compactes (hauteur
de la selle, hauteur du guidon, démonter les accessoires, etc.).

2.3 Champs d'application, utilisation conforme

Le momao vélo thérapeutique. est un produit médical de la classe de risque 1
qui a été congu pour enfants, adolescents et adultes pour l'espace extéri-
eur. Le momo vélo thérapeutique. offre la possibilité d'une mobilité autono-
me aux utilisateurs handicapés (voir indications). Il accompagne les trai-
tements par kinésithérapie et les réflexes d'appui et d'équilibre, de méme
que la coordination des mouvements. Un usage différent ou excessif est
considéré comme non conforme a sa destination.



2.3.1Indications
Le momo vélo thérapeutique. convient aux utilisateurs présentant des trou-
bles de la mobilité/de la marche importants ou complets et/ou des lési-
ons structurelles et/ou fonctionnelles des extrémités inférieures (troubles
locomoteurs d'origine musculo-squelettique/neuro-musculo-squelettique,
p.ex. affections neuromusculaires avec tonicité musculaire réduite ou éle-
vée, ataxies, hémiplégie, contractures et malformations ou retard global
de développement) et un sens de I'équilibre réduit.

Indications suppléementaires :

- fonctions de force et de préhension suffisamment conservées dans les
bras/les mains et fonctions de force et de coordination suffisamment
conservées dans les jambes

- si, en raison des déficits fonctionnels dus & la maladie, aucun vélo
d'usage courant ne peut étre utilisé, méme avec des roues stabilisat-
rices

+ sécurisation de la mobilité en espace extérieur et participation a la vie
commune (intégration & un groupe de personnes du méme age)

- amélioration des réflexes d'appui et d'équilibre/de la coordination des
mouvements dans le cadre d'un traitement par kinésithérapie (mesures
régulieres de thérapie physique)

2.3.2 Contre-indications

En général, lindication doit faire 'objet d'un accompagnement médico-or-
thopédique. Avant tout appareillage, veuillez vous assurer gu'il n'existe pas
de contre-indications pour le patient. Exclure toute mise en danger de sa
propre personne ou d'autres personnes par l'utilisation d'un vélo avec rou-
es stabilisatrices. En principe, toute forme de douleur constitue une cont-
re-indication.



A 2.4 Utilisation non conforme/avertissements

+ Remplacez immédiatement tout guidon et toute potence de guidon
deéformes | Continuer d'utiliser ou installer de telles pieces expose & un
risque de rupture.

+ Pour une utilisation correcte du produit, laccompagnateur soignant doit
avoir suivi une initiation précise et détaillée.

- Le véhicule peut étre utilisé uniguement sur un sol plat et ferme.

+ Pour connaitre le poids maximum autorisé du patient, veuillez consulter
le point « Caractéristiques techniques » du présent mode d'emploi.

- Portez toujours des vétements fonctionnels, clairs et bien visibles !

- Soyez toujours prét a freiner, particulierement sur des parcours en pente
et sans vue dégagee !

+ Tenez compte des promeneurs et des randonneurs !

- Ne suspendez aucune charge au guidon, toute charge altére la sécurité
du vehicule.

- Vérifiez régulierement la fixation du pédalier et des pédales !

+ Pour votre propre sécurité, nous vous conseillons de toujours porter un
casque en utilisant le véhicule. Veillez & choisir un casque de bonne
qualité. Ce dernier doit étre conforme au moins aux prescriptions ou
recommandations légales (Norme : EN 1078 ou ANS) !

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement des freins, de
I'éclairage et de la sonnette !

+ Assurez-vous que le véhicule est conforme aux normes en vigueur !

- Utilisez le véhicule uniguement si vous étes en état de conduire !

+ N'utilisez pas d'écouteurs afin de percevoir tous les signaux sonores.

+ Si le véhicule comporte une barre de pousseée, n'utiliser cette derniere
que pour guider le vélo thérapeutique. La barre de poussée n'est PAS
congue pour modifier la position du vélo thérapeutique ni pour le
soulever ou le faire basculer !

- La distance de freinage du vélo est plus longue sur un sol mouillé. Par
conséqguent, veuillez toujours adapter votre vitesse de maniére d pouvoir
vous arréter a tout instant.

- En général, les vélos thérapeutiques ne sont pas adaptés au transport
d'une deuxiéme personne. Le fabricant décline toute responsabilité
relative aux conséquences d'une telle utilisation non conforme.

- La charge maximale du panier est de 20 kg.

- L'opération de reglage du vélo thérapeutique présente des risques de
pincement ou d'écrasement des extremites.

- Les utilisateurs ayant des difficultés a lire sont priés de se faire
lire le mode d'emploi afin de comprendre le maniement du
vélo thérapeutique.



2.5 Equipement du modéle de base

+ cadre en aluminium avec barre de montée extra-basse

+ frein sur jantes avec frein de stationnement sépare

- potence a inclinaison réglable

- amortisseur de direction pour la stabilisation de la course en ligne droite
- frein & tambour dans la roue avant

- chdssis avec support dynamique et force de suspension réglable

+ Porte-bagage

2.6 Vue d'ensemble du produit

Lillustration suivante présente les dénominations des pieces essentielles
ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lecture de ce
mode d'emploi.

Pelote dorsale dynamique
y compris sangle thoracique

Direction
Pelote pelvienne dynamique
y compris sangle thoracique Sonnette
Selle .
Frein bloqueur
Porte-bagage
Frein 3 tambour

Cadre pour roues
stabilisatrices

Roues
stabilisatrices

. Cadre en aluminium avec
Pédale barre d'enjambement

extra-basse



2.7 Vue d'ensemble de l'équipement/des accessoires

Réf. art. Selle Largeur Longueur
3701001 Selle standard T. 1 15cm 2lcm
3702001 Selle standard T. 2 15cm 24 cm
3703001 Selle standard T. 3 18 cm 26 cm
Réf. art. Selle Lorg‘eur Lergu Longueur
arriére avant
3701024 Selle gel T.1 19cm 4cm 24 cm
3702024 Selle gel T. 2 24 cm 7cm 27 cm
Ref art. Selle Lorg~eur Largeur Longyeur Longueur
arriere avant arriere Total
3701003 Selle avec creux 20,5 cm 4em 95 cm 14,5 cm
ischions T. 1
3702003 : Selle avec creux 24cm 4em 95 cm 14,5 cm
ischions T. 2
Réf. art. Selle Lorg‘eur Lergraur @ Lergauy Longueur
arriére centre avant
Selle monocycle - For-
3700010 me banane (Lahauteur o 6cm 8cm 25cm
de l'entre-jombe est
augmentée de 2 cm.)
Ref art. Selle Lor_g‘eur Largeur Lomggeur Longueur
arriere avant arriére Total
Selle type mobylette
3700023 (Longueur entrejambe 26cm 95cm 2cm 25cm
augmentée de 2 cm)
Réf. art. Tige de selle
3701004 Tige de selle standard T. 1 pour 12"
3702004 \ Tige de selle standard T. 2 pour 16
3703004 Tige de selle standard T. 3 pour 20" - 26"
Réf. art. Support de selleen T
3701005 L. TigedeselleenTT 1pour12"
3702005 \ Tige de selle en T T. 2 pour 16" + 20"
3703005 Tige de selle en T T. 3 pour 24" + 26"
. - y ] Hauteur
Réf. art. Etrier d'accueil avec support mo® Profondeur
3701007 Etrier daccueil T.1 20 cm 12cm
{
3702007 | ,’ Etrier support T. 2 30cm 2cm
3703007 Etrier support T. 3 37cm 12cm
3704007 Etrier support T. 4 53cm 12cm
3709007 ¢ | Etrier daccueil sur mesure cm cm

3702055 Accueil universel — pour ﬁ_xat\ons en cas d'utilisati-
on sans pelotes (largeur = 275 cm)

* Hauteur max : mesurée, pour la selle standard, jusqu'au bord supérieur de la

pelote dorsale



Réf. art.
3701029
3702029

Réf. art.
370101
37020M
370301
370401

Réf. art.

3701012
3702012

Réf. art.

3701013
3702013
3703013

Réf. art.

3702014

Réf. art.
3701006
3703006
Réf. art.
3701022
3702022

Réf. art.

3701018

3702018
3703018
3704018

Réf. art.

3701017
3702017
3703017

—wd PR Y e

N

Appui-téte
Appui-téte T. 1
Appui-téte T. 2

Guidon Classic — noir

Guidon Classic pour 12"

Guidon Classic pour 16"

Guidon Classic pour 20"

Guidon Classic pour 24"-26"

Guidon touring
Guidon touring T. 1
Guidon touring T. 2
Guidon arrondi

Guidonrond T.1
Guidonrond T. 2
Guidonrond T. 3

Guidon multifonctions — pour vélos 20" — 26"

Guidon multi-fonctions

Largeur

20 cm
23cm

Largeur

55cm
58 cm

Largeur

40 cm
43 cm
48 cm

Largeur

615¢cm

Limiteur de braquage - réglable jusqu'au blocage de la direction

Limiteur de braquage T. 1 pour 12"

Limiteur de braquage T. 2 pour 16" - 26"

Rallonge de potence

Rallonge de potence T. 1 pour 12"

Rallonge de potence T. 2 pour 16" - 26"

Cale-pieds lergEun
avec

avant
cale pour -
; min
jambe
T 8,7cm
T2 95cm
T3 17,5cm
T4 n5cm
Cale-pieds
Cale-pieds T. 1

Cale-pieds T. 2
Cale-pieds T. 3

max.
Largeur
avant

10,4 cm
12cm

14 cm

14 cm

Largeur
arriere
min
57cm
6,7cm
81cm
81cm

Largeur
avant
min
8,7 cm
95cm

1n5cm

Maix.

Largeur
arriere
74 cm
92cm
10,6 cm
10,6 cm

Largeur
avant
max

10,4 cm
2cm

14 cm

Lon-
gueur

174 cm
20,1cm
238cm
238cm

Largeur
arriere
min
57cm
6,7cm

81cm

Hauteur
min cale
pour
jambe
1Scm
8cm
21cm
28 cm

Largeur
arriere
max

74 cm
92cm
10,6 cm

Hauteur
15cm

18cm

Largeur
47 cm
49 cm
52cm
58 cm
Profon-
deur
17 cm
17 cm

Profon-
deur

17 cm
21cm
25cm

Profon-
deur

16,5 cm

Longueur
10cm

10 cm

Hauteur
max
Cale
pour

jambe

18,5cm
22cm
26cm
36.cm

Lon-
gueur

174 cm

20,1cm
238cm



Réf. art.

3701035

3702035

3703035

Réf. art.

3700013

Réf. art.

3700014

Réf. art.

3701008
3702008
3703008
Réf. art.

3701025
3702025
3703025

Réf. art.
3701009
3702009
3703009
Réf. art.
3701026

3702026
3703026

- %2 s » 33

Hauteur

Cale-pieds Hauteur
Largeur Largeur Largeur Largeur X max
avec cale > - Lon-  min cale
) avant  avant  arriere  arriere Cale
pour jambe X N gueur pour
; min max min max ; pour
dynamique jambe :
jambe
T1 87cm 104cm 57cm  74cm  174cm 15cm 18,5cm
T2 95cm 12cm 67cm  92cm  201cm  18cm 22cm
T3 2cm 1Scm  88cm  M8cm 24cm  205cm  255cm
Pédales PlEiE-
deur
Pédale de positionnement du pied — avec cale-pied et poids de com- 13em
pensation
Pédales Largeur
Pédale hometrainer 12cm
Pelote dorsale dynamique — rembourrée avec ceinture et support Largeur
Pelote dorsale dynamique T. 1 20 - 30 cm
Pelote dorsale dynamique T. 2 25-35cm
Pelote dorsale dynamique T. 3 30-40cm
Pelote dorsale a largeur réglable — rembourrée, support incl. Largeur
Pelote dorsale & largeur réglable T. 1 20-28cm
Pelote dorsale & largeur réglable T. 2 25-33cm
Pelote dorsale a largeur réglable T. 3 30 - 36cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne — rembourrée avec
. Largeur
ceinture et support
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 1 20 - 30 cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 2 25-35cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 3 30 - 40 cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable — rembourrée,
. Largeur
support compris
Pelote de stabilisation pelvienne a largeur réglable T. 1 20 -28cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable T. 2 25-33cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable T. 3 30 - 36 cm



Réf. art.

3700054
3701054

3702054
3703054

Réf. art.

3701050
3702050
3703050

Réf. art.

3701051
3702051
3703051

Réf. art.

3701052
3702052
3703052

Réf. art.

3701053
3702053
3703053

Réf. art.

3801009
3802009
3803009

Réf. art.

3700012

Réf. art.

3801010
3802010
3803010

Aide au positionnement des mains — pour tous les guidons Largeur

avant
Aide au positionnement des mains T. O 85cm
Aide au positionnement des mains T. 1 10 cm
Aide au positionnement des mains T. 2 2cm
Aide au positionnement des mains T. 3 14 cm

Sangle thoracique — pour la pelote dorsale & largeur ey \emguEr

réglable
Sangle thoracique T. 1 5cm 18,5cm
Sangle thoracique T. 2 65cm 255cm
Sangle thoracique T. 3 7cm 30,5¢cm
Gilet de positionnement — pour la  Largeur Largeur Hauteur Hauteur
pelote dorsale & largeur réglable  intérieure  totale cote totale
Gilet de positionnement T. 1 8cm 25cm 10 cm 28 cm
Gilet de positionnement T. 2 9cm 30cm 12cm 30cm
Gilet de positionnement T. 3 12cm 34 cm 16cm 35cm
Culotte abdominale en T — pour Lengzeur Lemguer
. N Surfa- Largeur Surfa- Longueur

la pelote pelvienne & largeur

. cede avant cede totale
réglable B N

lassise lassise

Culotte abdominale en T T. 1 24 cm 23cm 15cm 32cm
Culotte abdominale en T T. 2 26 cm 26 cm 17 cm 34cm
Culotte abdominale en T T. 3 28 cm 28 cm 19cm 38cm
Ceinture pelvienne 4 points Largeur Largeur Longueur  Longueur
— pour la pelote pelvienne a Pieces Piece Pieces Piece cen-
largeur réglable externes  centrale  externes trale
Ceinture pelvienne 4 points T. 1 7cm 7cm 12cm 12cm
Ceinture pelvienne 4 points T. 2 9cm 85cm 13cm 14 cm
Ceinture pelvienne 4 points T. 3 n5cm Tem 15cm 16 cm

Barre de poussée - réglable en hauteur, amovible et équipée d'une protection
intégrée contre la distorsion

Barre de poussée pour 12"
Barre de poussée pour 16"
Barre de poussée pour 20" - 26"

Frein de stationnement pour accompagnateur — utilisation possible uniquement
avec la barre de poussée

Frein de stationnement pour accompagnateur

Barre de direction pour accompagnateur — avec tringlerie de guidage, limitateur
de braquage inclus (utilisation possible uniquement avec la barre de poussée)

Barre de direction pour accompagnateur pour 12"
Barre de direction pour accompagnateur pour 16"

Barre de direction pour accompagnateur pour 20"



R&f. art. Eclairage

, Complément d'éclairage pour 16" + 20 avec rotor latéral et réflecteurs selon le

3801021 code de la route allemand
Complément de l'éclairage pour 16" + 20 — avec dynamo & moyeu et réflecteurs
3802021
7 selon le code de la route allemand
3805021 Eclairage en présence d'un moteur électrique pour 16" + 20"
3803021 Eclairage avec dynamo & moyeu pour 24" + 26"
Réf. art. Panier
3801019 Panier pour 12" + 16"
3803019 Panier pour 20" + 24"
3805019 Panier pour 26"
Réf. art. Frein sur guidon pour
3701028 T1
Guidon rond avec bague levier de frein
3702028 T2
3701031 Guidon rond avec fonction de freinage T
La fonction de freinage est actionnée par simple
3702031 ‘llu~ pression sur le guidon rond T2
Réf. art. pour
3801026 Raccord rapide du chassis de roues stabilisatrices facilitant le démontage pour le  Pour 12°
3802026  transport pour 16-26"
3801101 pour 12"
3802101 pour 16"
2803101 Qh055|s de roues stabilisatrices avec support dynamique et force de suspension pour 20"
réglable
3804101 pour 24"
3805101 pour 26"

3800025 Montage par la maison Schuchmann



Le momo vélo thérapeutique. peut étre optimisé avec le moteur électrique DirectPower de Heinzmann. Ce
produit, nous permet de vous proposer une transmission directe sans usure et silencieuse. Le moteur est congu
sans balais et sans engrenage. Cela réduit au minimum les frais d'entretien et l'usure ; le moteur est silencieux.
Le systéme a récupération se recharge automatiquement dans les descentes et lors du freinage. Lautonomie
peut ainsi étre augmentée de 15 %. La force de l'utilisateur est mesurée par un capteur d'effort intégré dans le
pédalier et l'assistance assurée par la motorisation électrique est adaptée en conséquence.

Vous avez sélectionné une des configurations suivantes du moteur électrique (avec ou sans aide au démar-
rage) pour le momo vélo thérapeutique. Ce faisant, vous avez opté pour une Version Débutant ou une Version
Avancé. La différence réside dans le comportement au démarrage et dans la vitesse finale des différents
modes Eco, Standard et Power, qui peuvent étre sélectionnés sur I'écran. La version sélectionnée peut étre
modifiée ultérieurement par notre personnel de vente au moyen d'un céble d'analyse.

Moteur électrique DirectPower de Heinzmann - sans aide au démarrage

Pour Comportement au déemarrage / Vitesse finale

taile VoSN Eco Standard Power
T Débutant (36 02 070) modéré / 4 km/h intermédiaire / 4 km/h puissant / 6 km/h
Avancé (36 02 071) intermédiaire / 6 km/h puissant / 8 km/h puissant /10 km/h
- Débutant (36 03 070) modeéré / 4 km/h intermédiaire / 4 km/h puissant / 6 km/h
Avancé (36 03 071) intermédiaire / 6 km/h puissant / 8 km/h puissant / 12 km/h
" Débutant (36 04 070) moderé / 6 km/h intermédiaire / 8 km/h puissant / 12 km/h
Avancé (36 04 071) modéré /10 km/h intermédiaire / 15 km/h puissant / 20 km/h
% Débutant (36 05 070) modéré / 6 km/h intermédiaire / 8 km/h puissant / 12 km/h
Avancé (36 05 071) modeéré /10 km/h intermédiaire /15 km/h puissant / 20 km/h

Moteur DirectPower de Heinzmann - avec aide au démarrage

sélectionnez au moyen de la touche (illustr. 1) _
ou de la poignée tournante (illustr. 2) pour

activer l'aide au démarrage

Comportement au démarrage /

Pour . Vitesse finale
taille Version Aid ge
‘mz::ggee Eco Standard Power
Débutant avec poignée tournante (36 02 072) 4km/h modéré/  moyen/  puissant /
© Débutant avec touche (36 02 073) 4km/h 4km/h 6km/h
Avancé avec poignée tournante (36 02 074) okm/h moyen/ puissant /  puissant /
Avancé avec poignée tournante (36 02 075) 6km/h 8km/h 10 km/h
Débutant avec poignée tournante (36 03 072) 4o kem/h modéré/  moyen/  puissant /
0 Débutant avec touche (3603 073) 4km/h 4km/h 6km/h
Avancé avec poignée tournante (36 03 074) 6km/h moyen/  puissant /  puissant /
Avancé avec poignée tournante (36 03 075) 6km/h 8 km/h 12km/h
Débutant avec poignée tournante (36 04 072) okm/h modéré /  moyen/  puissant /
e  Débutantavec touche (36 04 073) 6km/h  8km/h  12km/h
Avancé avec poignée tournante (36 04 074) okm/h modéré /  moyen/  puissant /
Avancé avec poignée tournante (36 04 075) 10km/h  15km/h  20km/h
Débutant avec poignée tournante (36 05 072) 6 km/h modéré / moyen/  puissant /
% Débutant avec touche (36 05 073) 6km/h 8km/h 12km/h
Avancé avec poignée tournante (36 05 074) 6 km/h modéré/  moyen/  puissant /
Avanceé avec poignée tournante (36 05 075) 10km/h  15km/h  20km/h



2.8 Propulsions possibles
Le momo vélo thérapeutique. peut &tre équipe
des entrainements suivants :

Couronne dentée fixe

La couronne dentée fixe aide l'utilisateur &
appuyer activement pour passer le "point
mort"/point culminant du pédalier. En pré-
sence d'un utilisateur passif, il soutient I'effort
de pédalage de fagon constante et permet
également un mouvement vers l'avant et larriere.

Moyeu de frein & roue libre (avec frein & rétropédalage)

Le moyeu de frein a roue libre permet & l'utilisateur d'interrompre et de re-
prendre a tout moment le pédalage. L'utilisateur peut freiner en pédalant
vers l'arriere.

Transmission ultra-légére

Une transmission ultra-légere peut étre sélectionnée pour tous les types de
propulsion mentionnés ci-dessus. Un pignon plus grand sur l'essieu arriere
permet une meilleure transmission de la force, facilitant ainsi le démarrage.

Moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses (avec frein & rétropédalage)
Le moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses permet & l'utilisateur d'in-
terrompre et de reprendre & tout moment le pédalage. L'utilisateur peut
freiner en peédalant vers l'arriere. Facile & utiliser, le moyeu & 3 ou 7 vitesses
intégrées permet de changer de vitesse a l'arrét. Le changement de vit-
esses seffectue au moyen de la poignée tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses avec option de marche arriére
Le moyeu de frein a roue libre 3 ou 7 vitesses permet & l'utilisateur d'inter-
rompre et de reprendre a tout moment le pédalage. En outre, l'utilisateur
dispose ici d'une option lui permettant de faire marche arriere. Facile &
utiliser, le moyeu & 3 ou 7 vitesses intégrées permet de changer de vitesse
a larrét. Le changement de vitesses seffectue au moyen de la poignée
tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein & roue libre 7 vitesses (sans frein & rétropédalage)

Le moyeu & roue libre 7 vitesses permet & l'utilisateur d'interrompre & tout
moment le pédalage en marche avant et de pédaler librement en ar-
riere tout en continuant d'avancer. Facile & utiliser, le moyeu & 7 vitesses
intégrées est adapté A tous les types de terrains et permet de changer
de vitesse a larrét. Le changement de vitesses seffectue au moyen de la
poignée tournante située sur le guidon.



2.9 Réglage des roues stabilisatrices
Les roues stabilisatrices sont équipées
de ressorts qui peuvent étre réglés de
souple & dur. A cet effet, desserrez la
vis (A) et déplacez le ressort dans le
trou oblong. Un déplacement en di-
rection de la roue stabilisatrice aug-
mente la raideur du ressort. La gar-
de au sol des roues stabilisatrices se
regle en desserrant les deux vis (B).
Une fois tous les réglages effectués,
resserrez les vis. La course du ressort
peut également étre limitée par une
butée de fin de course réglable. A cet
effet, desserrez le contre-écrou (C)
placé sous le support. Le serrage ou
le desserrage de la vis (D) permet de
régler la course du ressort, resserrez
ensuite le contre-écrou.

2.10 Premiers essais

Avant d'utiliser votre vélo thérapeutique pour la premiere fois tout seul,
n'oubliez pas que vous devez d'abord vous entrainer & rouler, notamment
dans des virages, en présence d'une personne qui vous assiste, les virages
présentant le plus grand risque d'accidents. Roulez toujours le plus len-
tement possible dans les virages. Pensez également que la partie la plus
large de votre vélo thérapeutique se trouve derriere vous. Par conséquent,
entrainez-vous & mieux appréhender la largeur de votre vélo thérapeu-
tique dans des zones comportant des obstacles correspondants.



Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consul-
tant en dispositifs médicaux sont autorisées & effectuer des réglages et
des modifications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors
de tous réglages ou modifications a ce que les extrémités de lopérateur
ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits & régler/modifier afin de
minimiser le risque d'accidents. Tous les réglages peuvent étre effectués
avec des outils disponibles dans le commerce (par exemple, une clé Allen,
un tournevis ou une clé & molette).

3.1Préréglages

Le vélo thérapeutique momo vélo thérapeu-
tique. est livré entierement monté. Avant sa
premiére utilisation, vous devez toutefois
proceder aux reglages suivants.

3.1.1Réglage du guidon
Le volume de livraison des guidons est décrit
d la page 7 du présent mode d'emploi.

Hauteur du guidon

Pour regler la hauteur du guidon, retirez le
cache de protection de la vis & six pans
creux (A), desserrez la vis & six pans creux (A)
et mettez la potence (B) & la hauteur souha-
itée. Donnez un léger coup de marteau sur
la téte de l'écrou & six pans creux (E) pour
détacher la potence de la fourche. Resserrez
ensuite la vis d six pans creux.

é Assurez-vous que le repere de profondeur d'insertion minimum (C) marqué sur
13 potence reste dans La fourche et soit donc invisible.

Position du guidon

Pour régler la position du guidon, desserrez les vis de serrage (D), placez
le guidon dans la position souhaitée, puis resserrez fermement les vis de
serrage (D). Pour modifier l'inclinaison de la potence, desserrez la vis de
serrage (F). Le réglage par défaut du guidon est de 20°. Vous pouvez ainsi
modifier I'écart entre la selle et le guidon, et régler les poignées a la hau-
teur souhaitée. Ensuite, resserrez fermement toutes les vis.

A Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage !

Les cables de freins doivent étre posés sans contrainte apres réglage du guidon.
Rallongez les cables le cas échéant !



JAN
JAN

3.1.2 Réglage de la selle
Notre choix de formes de selles se trouve d la
page 9 du présent mode d'emploi.

Hauteur de la selle

La hauteur de la selle se regle en sortant
ou rentrant la tige de la selle dans le tube
de selle du cadre (A). A cet effet, desserrez
le collier de serrage (B) et placez la selle &
la hauteur souhaitée. Alignez la selle et ser-
rez le collier de serrage (B) jusqu'a ce que la tige de selle ne tourne plus.
Préréglez la hauteur de la selle en fonction de la longueur de jambe intéri-
eure. Ce faisant, tenir compte d'éventuelles contractures des genoux. Veéri-
fier la hauteur de la selle lorsque l'utilisateur est assis dessus. L'extension de
la jombe ne doit pas étre complétement égale & 0°. En position supérieure
de la pédale, la flexion du genou ne doit pas étre supérieure & 90°. Si le
réeglage en hauteur de la selle ne suffit pas, il est possible d'effectuer d'au-
tres réglages en raccourcissant la manivelle (voir points 4.9 - 4.11).

Régler la position horizontale de la selle
Toutes les selles (sauf la selle de monocycle)
peuvent étre réglées a I'horizontale au mini-
mum. A cet effet, desserrer les écrous (D) avec
une clé de 13 et pousser le chariot de selle (C)
vers l'avant ou l'arriere sur les rails de selle.

Régler la position horizontale de la selle avec
les supports de selleen T

Pour vérifier la position horizontale de la selle,
tournez le pédalier vers 'avant & I'horizontale
et posez le pied sur la pédale (tout en restant
assis sur la selle). Sila cuisse est & la verticale,
la position de la selle est correcte. Dans le
cas contraire, desserrez les deux écrous (D)
en-dessous de la selle avec une clé de 13 et
déplacez la selle vers l'arriere ou vers l'avant. L

T
e

Lors du réglage, ne pas tirer la tige de selle au-dessus du marquage repere, sinon
un serrage suffisant ne peut pas étre garantit. Les marquages repéres ne sont pas
tous configurés de la méme maniere.

Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage !



3.2 Freins
Pour le momo vélo thérapeutique., différents freins sont disponibles, en
fonction des besoins individuels de l'utilisateur.

3.2.1Frein de stationnement

Le frein de stationnement aide l'uti-
lisateur & monter et & descendre du
vélo thérapeutique et le sécurise en
outre contre les déplacements ino-
pinés. Pour activer le frein de stati-
onnement, appuyez vers le bas sur le
levier (A) situé sur la potence du gui-
don (B). Pour desserrer le frein de sta-
tionnement, tirez & nouveau le levier
vers le haut.

Veillez a ce que les freins et les sabots de freins soient toujours en état de fonc-
tionner et bien ajustés (voir ci-dessous).

Réglage du frein de stationnement ou des sabots de freins
Assurez la réaction immédiate de la fonction de freinage, en tenant comp-
te du jeu nécessaire, dés que le levier est actionné.

Le «serrage» des cdbles Bowden et l'usure naturelle des sabots de freins
nécessitent le reglage des freins ou le remplacement des sabots de freins
au bout d'un certain temps.

L'écart entre la jante et le patin ne
doit pas dépasser 1,5

mm. A cet effet, desserrez la vis de
serrage (C), pressez les sabots de
freins ensemble d'une seule main,
tendez fortement le cdéble Bowden,
puis resserrez fermement la vis de
serrage. Si les sabots de freins ne sont
pas exactement alignés sur le bord
de la jante (D), corrigez le réglage.
Pour modiifier l'alignement des sabots des freins, desserrez les vis (E). En cas
de doute, demandez 4 votre revendeur de procéder a cette opération.

Aprés chaque réglage du frein 3 tirage linéaire, effectuez un test de freinage. En
cas de remplacement, n'utiliser que des sabots de freins de méme type. Notez
bien le nom ou le sigle du fabricant et la dénomination du type. L'effet de freina-
ge de sabots de freins neufs n'est optimal qu'aprés plusieurs utilisations.
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3.2.2 Guidon rond avec bague de levier de
frein

Sur le guidon rond avec bague de levier de
frein, le freinage seffectue par une lége-
re pression vers le bas sur la bague (A), il
convient donc aux utilisateurs dont la force
des bras et des mains est limitée et qui ont
besoin du guidon rond également comme
point d'appui. La bague de levier de frein est
couplée avec le frein & mdachoire.

3.2.3 Guidon rond avec fonction de freina-
ge

La fonction de freinage se déclenche en

appuyant simplement vers le bas sur le gui-

don rond (B). Le guidon rond avec fonction

de freinage convient aux utilisateurs dont la

force des bras et des mains est limitée.

3.2.4 Frein 3 tambour dans la rove avant

Le levier de freinage qui actionne le frein &
tambour se trouve a droite sur le guidon. En
roulant, utilisez le frein & tambour de la roue
avant uniguement en association avec le
frein & rétropédalage.

L'effet de freinage peut diminuer en cas d'utilisation fréquente, veillez donc 3
réajuster régulierement le cable Bowden des freins si vous remarquez une dimi-
nution de la force de freinage (voir point 3.2.1)

3.2.5 Frein 3 rétropédalage

Le frein O rétropédalage est actionné par un mouvement de pédalage
en arriere. Les options de propulsion du moyeu de frein & roue libre et
du moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses sont équipées d'un frein &
rétropédalage.

Le frein 3 rétropédalage ne fonctionne que si la chaine est bien en place! Si la
chaine déraille, le frein 3 rétropédalage ne peut pas freiner!

Un freinage trop fort, peut bloquer la roue arriére. Risque de chute!
Sur longues descentes, l'utilisation du frein 3 rétropédalage et d'vn des deux

freins de la roue avant est impérative afin d'éviter une surchauffe du moyeu de
la roue arriere. Cette derniére peut entrainer un dysfonctionnement des freins!
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3.3 Pneus et chambres 3 air

La pression d'air des pneus du vélo théra-
peutique doit toujours étre suffisante, sinon
ils risquent d'éclater et les jantes risquent
détre endommagées ou la conduite ris-
que d'étre altérée. La pression optimale est
mentionnée sur le pneu (A). La pression des
pneus est correcte si la surface de roule-
ment ne senfonce que tres léegéerement sous
forte pression exercée avec les pouces. Pour
une mesure précise, utilisez un manometre |

N VIN

Vérifiez régulierement tous les pneus et remplacez-les immédiatement en cas
de dommages ou de signes d'usure !

3.4 Tension de la chaine

La chaine se détendant & l'usage, un con-
trole régulier de la tension de la chaine est
nécessaire. Contrdlez la tension de la chaine
en vérifiant sila chaine du vélo thérapeutique
se deplace de 10 - 15 mm au maximum vers
le haut et le bas en appuyant dessus. Pour
tendre la chaine, enlevez le cadre des roues
stabilisatrices (B), desserrez les écrous de laxe (C) avec une clé & fourche
de 15 et tirez la roue arriére (D) également des deux cotés vers larriére. Sile
vélo thérapeutique est équipé d'un moyeu de propulsion (moyeu de frein &
roue libre 3 ou 7 vitesses), vous devrez démonter en outre l'armature de frei-
nage et la Clickbox (commande de vitesses externe) du dérailleur. En cas
de doute, demandez O votre revendeur de procéder & cette opération !

Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage!
Une chaine mal tendue peut accélérer le processus d'usure !

3.5 Eclairage /Dynamo

Dynamo & rotor latéral : L'éclairage sactive
en appuyant sur le bouton (E) de la dynamo
a rotor latéral. La molette de la dynamo se
place ainsi automatiquement contre le flanc
du pneu.

Dynamo moyeu : Intégrée automatiquement
d la roue, la dynamo moyeu sactive via le
bouton (F) situé sur le phare.
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4.1Pelotes dynamiques de stabilisation
dorsale et pelvienne

Toutes les pelotes de stabilisation dorsale
et pelvienne sont utilisables uniquement en
combinaison avec un étrier d'accueil (voir
point 4.7). Pour régler la profondeur de I'ét-
rier daccueil des pelotes, desserrez les vis (A)
situées & droite et & gauche du support
sous la selle, puis placez l'étrier d'accuell
dans la position souhaitée.

Le réglage en inclinaison de l'étrier d'accueil
seffectue apres le desserrage de la vis (B)
sur le support. Le réglage en hauteur des
pelotes s'effectue apres le desserrage de la
vis (C) sur le support correspondant.

N'utilisez que des accessoires originaux, faute
de quoi la garantie perd sa validité.

4.1.1Pelotes de stabilisation dorsale et

pelvienne réglables en largeur
Pour le réglage en hauteur, en inclinaison et
en profondeur des pelotes dorsales et pel-
viennes, voir point 4.1. Le réglage en large-
ur seffectue avec des pelotes dorsales et
pelviennes réglables en largeur. A cet effet,
desserrez les vis (D) & larriere des pelotes
dorsales et pelviennes et placez-les dans la
position souhaitée.

4.2 Appui-téte

Lappui-téte est utilisable uniqguement avec
un étrier d'accueil (voir point 4.7) et il est
réglable en hauteur. Pour régler la hauteur,
desserrez la vis (E) et placez lappui-téte
dans la position souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis apres
chaque réglage!




4.3 Barre de poussée

La barre de poussée est réglable en hauteur ,
et equipée d'une protection intégree contre

la torsion. Elle peut étre démontée en sup-

plément. Pour régler la hauteur, desserrez le

collier de serrage (A) et placez la poignée de B
poussée d la hauteur souhaitée. Pour retirer

entierement la barre de poussee, desserrez

le collier de serrage (B). En insérant la bar-

re de poussée, veillez a la pousser jusqu'a la

butée dans le logement prévu a cet effet et

a l'empécher de se distordre.

Utilisez la barre de poussée uniquement pour guider le vélo thérapeutique !
La barre de poussée n'est PAS concue pour modifier la position du vélo
thérapeutique, ni pour le soulever ov le faire basculer!

4.4 Frein de stationnement pour accompagnateur
Le frein de stationnement pour accompa-
gnateur (utilisable uniquement en combi-
naison avec la barre de poussée) sécurise
le vélo thérapeutique contre tout déplace-
ment inopiné. La fonction du levier est sem-
blable & celle d'un levier de freinage normal.
C'est pourquoi le frein de stationnement
peut également étre utilisé comme un frein normal. Toutefois, pour bloquer
le frein, il faut enclencher le loquet (D) dans le cran de blocage tout en
serrant le levier de frein (C). En tirant sur le levier de frein (C), vous desserrez
le blogueur.

Veillez 3 ce que les freins et les sabots de freins soient toujours en état de
fonctionner et bien ajustés (voir point 3.2.1).

4.5 Barre de direction pour accompagnateur

La direction pour accompagnateur (via une tringlerie avec limiteur de bra-
quage) permet & laccompagnateur de déterminer le sens de la marche
du vélo thérapeutique par déplacement de la roue avant sans interrompre
l'activité de pédalage de l'utilisateur.



4.6 Limiteur de braquage

Le limiteur de braquage se régle jusqu'a
blocage de la direction. Pour régler le bra-
quage, desserrez les vis sans téte (A) et pla-
cez les limiteurs (B) dans la position souha-
itée. Vous pouvez bloquer la direction en
placant les deux limiteurs (B) sur la butée de
direction (C) et en les serrant.

Si possible, conservez les réglages par
défaut du limiteur de braquage dans leur état de
livraison!

4.7 Etrier d'accueil avec support

L'etrier d'accueil avec support permet d'in-
staller des supports de téte, de torse ou de
bassin pour la stabilisation supplémentaire
du cycliste. Ladaptateur d'accueil noir &
monter surla tige de selle en T est inclus dans
la livraison. L'étrier d'accueil doit ensuite étre
poussé dans les douilles d'insertion (D) et peut
étre réglé en profondeur. Réglez simplement
la position souhaitée, puis serrez les vis (E).

L'utilisation de l'étrier d'accueil est possible
uniquement en association avec la tige de selle
enT!
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4.8 Accueil universel

L'accueil universel se monte sur I'étrier d'ac-
cueil et sert & installer les kits de sangles di-
sponibles pour le vélo thérapeutique. Lac-
cueil universel est réglable en hauteur. A cet
effet, il suffit de desserrer la vis (A) située sur
l'accueil et de placer I'accueil universel dans
la position souhaitee.

4.9 Raccourcisseur de manivelle (réglable
en continu)

Les raccourcisseurs de manivelle réglables
se montent par serrage sur les manivelles.
Veuillez noter que le raccourcisseur de ma-
nivelle marqué d'un «R» doit étre monté du
coté droit et que le raccourcisseur de ma-
nivelle marqué d'un «L» doit étre monté du
coté gauche. La position de la pédale doit
étre réglée de telle sorte que l'amplitude de
la pédale corresponde au mouvement de
l'articulation du genou. L'extension maximum
est atteinte dans la position inférieure de la pédale et la flexion maximum
est atteinte dans la position supérieure de la pédale. Ce réglage doit étre
effectué en relation avec la hauteur de la selle. Pour adapter le raccour-
cisseur de manivelle réglable en continu, desserrez les vis (B) et placez-le
dans la position souhaitée.

4.10 Raccourcisseur de manivelle

Le raccourcisseur de manivelle se monte
avec la vis fournie et par serrage sur les ma-
nivelles, il raccourcit la manivelle de 2,5 ou 5
cm. Veuillez noter que le raccourcisseur de
manivelle margué d'un «R» doit étre monte
du coété droit et que le raccourcisseur de
manivelle marqué d'un «L» doit étre monté
du cété gauche. Monter la pédale dans le
raccourcisseur de manivelle dans la position souhaitée. La position de la
peédale doit étre réglée de telle sorte que I'amplitude de la pédale corre-
sponde au mouvement de l'articulation du genou. L'extension maximum
est atteinte dans la position inférieure de la pédale et la flexion maximum
est atteinte dans la position supérieure de la pédale. Ce réglage doit étre
effectué en relation avec la hauteur de la selle. Pour régler le raccourcis-
seur de manivelle, détachez la pédale avec une clé a fourche de 15 mm et
insérez-la dans l'ouverture (C).




4.11 Manivelle spéciale contracture du
genov

La manivelle spéciale contracture du genou

convient aux tricycles de 20" & 26" et se

monte a gauche ou & droite, au choix.

5.1Pédale hometrainer

La pédale hometrainer se caractérise par A
son poids compensateur intégré qui per-

met d'équilibrer automatiquement la surface

du marchepied a I'norizontale. Cela permet

de monter seul sur le vélo. La sangle (A) est B
réglable en longueur et offre en méme temps

un leger guidage latéral. Pour régler la longueur de la sangle (A), tirez sur
I'extrémite inférieure pour détacher la sangle (A) de l'obturateur (B). Réglez
la sangle (A) & la longueur souhaitée.

5.2 Pédale de positionnement du pied

Les pédales de positionnement du pieds se
caractérisent par le poids de compensati-
on intégré qui équilibre automatiquement
la surface de pédalage & I'horizontale. Cela
permet un pédalage autonome. La sangle (C)
est réglable en longueur et offre en méme
temps un léger guidage latéral. La cage (D)
placée ¢ l'avant de la pédale empéche la pointe du pied de glisser vers
I'avant. Pour régler la longueur de la sangle (C), tirez la sangle (C) hors du
guidage de sangle (E). La sangle (C) se raccourcit ensuite en tirant et se
rallonge en appuyant sous la fermeture. Pour sécuriser le réeglage, passez
encore une fois la sangle (C) dans le guidage de sangle (E).




5.3 Palettes chausses

La palette chausse offre un guidage latéral
et empéche la rotation interne et externe du
pied. Pour garantir cette fonction, la palette
chausse se regle en largeur en desserrant les
trois vis (A) et en décalant 'élément latéral (B)
dans le trou oblong. Les palettes chausses
sont montées en usine en position centra-
le sur la pédale. Pour déplacer le point de
pression sous le pied, la pédale se décale
dans trois positions. A cet effet, retirer les vis
et leurs écrous (C) sous la contreplaque et
les placer dans la position souhaitée. Re-
mettre ensuite la contreplaque en place puis
resserrer les vis et les écrous (C). La rotation
se régle en desserrant les vis et les écrous (C)
et en tournant la palette chausses sur la
pédale. Pour sécuriser l'utilisateur dans les
palettes chausses, celles-ci sont équipées
de sangles. Les sangles se ferment avec des
fermoirs magnétiques. Approchez I'extrémité
de la sangle (D) du fermoir et il se fermera de
lui-méme. Pour ouvrir les sangles, appuyez
sur le bouton (E). Pour le réglage en longueur,
la bande velcro de la sangle (F) s'ouvre des
deux cotés et sajuste a la longueur sou-
haitée. Pour fermer la sangle sur la partie
antérieure du pied, passez-la dans l'ouver-
ture (G) et fermez la sangle avec la bande
velcro.




5.4 Palettes chausses avec guidage
pour jambe

Pour le fonctionnement et le régla-
ge des palettes chausses, voir point
5.3. En complément, le guidage pour
jombe permet de stabiliser l'articu-
lation du pied et de réduire la rota-
tion interne de la jambe. Le réglage
du guidage pour jambe seffectue
en desserrant les écrous (A) et en les
déplacant dans le trou oblong. Le
réglage de la hauteur doit étre effec-
tué de maniere a placer la bride du
mollet au sommet du mollet. La bride
du mollet se décale en profondeur en
desserrant les écrous (B) sur la face
intérieure du guidage pour jombe.

5.5 Palettes chausses avec guidage
pour jambe dynamique

Pour le fonctionnement et le réglage
des palettes chausses avec guidage
pour jambe, voir le point 5.4 Sur les
palettes chausses avec guidage pour
jambe dynamique, les possibilités
de réglage se trouvent seulement a
l'arriere de la palette chausse et non
sur les cotés comme sur les palettes
chausses avec guidage pour jambe.
En complément, le guidage pour
jambe dynamique offre la possibilité
de définir laccompagnement de la
rotation de la jambe et ainsi d'évi-
ter une abduction trop importante
surtout pour les jambes courtes. En
méme temps, la stabilisation de l'ar-
ticulation du pied est préservee. Pour
regler 'amplitude de mouvement du
guidage pour jambe, retirez le capu-
chon (C) et l'écrou situé en-dessous
et vissez ou dévissez I'¢lastomere en
conséquence. Vérifiez le jeu du guid-
age pour jambe.




6.1Sangle thoracique

La sangle thoracique sinstalle sur la
pelote dorsale réglable en largeur et
garantit la sécurité du positionne-
ment de lutilisateur, le cas échéant.
La sangle s'installe sur la pelote dor-
sale & l'aide de la boucle rapide et
se passe dans le guidage de sang-
le situé sur la boucle avion. Rabattre
ensuite la boucle avion pour la fixer.

6.2 Gilet de positionnement

Le gilet de positionnement s'installe
sur la partie inférieure de la pelote
dorsale réglable en largeur. Vissez les
extrémités de la sangle du gilet de
positionnement sur l'accueil universel
et serrez les vis (A). La sangle du gi-
let de positionnement s'installe sur la
pelote dorsale a l'aide de la boucle
rapide et et passe dans le guidage
de sangle situé sur la boucle avion.
Rabattre ensuite la boucle avion pour
la fixer.




6.3 Culotte abdominaleen T

La culotte abdominale en forme de
T sinstalle sur la pelote pelvienne
réglable en largeur. La sangle s'instal-
le sur la pelote pelvienne & l'aide de
la boucle rapide et se passe dans le
guidage de sangle situé sur la boucle
avion. Rabattre ensuite la boucle avi-
on pour la fixer.

6.4 Ceinture pelvienne 4 points

La ceinture pelvienne 4 points s'instal-
le sur la pelote pelvienne réglable en
largeur. La sangle s'installe sur la pe-
lote pelvienne & l'aide de la boucle
rapide et se passe dans le guidage
de sangle situé sur la boucle avion.
Rabattre ensuite la boucle avion pour
la fixer.

6.5Aide au positionnement des
mains

L'aide au positionnement des mains
est une sécurisation supplémen-
taire de l'utilisateur qui assure que les
mains restent bien sur le guidon. A cet
effet, insérez simplement la main dans
l'aide au positionnement des mains et
fermez la bande auto-agrippante.




7.1 Moteur électrique

Le modéle de base du momo vélo thérapeutique. peut &tre équipé d'un
moteur électrique (Heinzmann Direct Power Motor (36 V, 250 W, couple &
impulsion 60 Nm).

Mise en marche et arrét du moteur
électrique

Pour mettre en marche et arréter le
moteur électrique, appuyez assez
longtemps sur la touche «MODE» (A).

Mise en marche et arrét de I'éclairage
Pour mettre en marche et arréter I'éc-
lairage, appuyez assez longtemps sur la
touche (B).

Sélectionner/modifier les modes d'as-
sistance

Pour sélectionner ou modiifier les modes
d'assistance (Eco, Standard ou Power),
appuyez sur les touches (B ou C). Le
mode réglé est consultable également
sur la barre graphique (D) sur I'écran.

Activer l'aide au démarrage avec la
touche (si elle est intégrée)

Pour activer l'aide au démarrage ap-
puyez assez longtemps sur la touche (C).

Activer l'aide au démarrage avec la
poignée tournante (si elle est intégrée)
Pour activer l'aide au démarrage tour-
nez la poignée tournante en direction
de votre corps (E).

Poignée de frein

Le moteur électrique sarréte en ac-
tionnant la poignée de frein (F) et se
réactive en reldchant la poignée de
frein (F).




Batterie

La batterie se ferme et senléve pour
étre rechargeée. Pour charger la batte-
rie, branchez le cable du chargeur (A) &
l'arriere dans 'ouverture ménagée a cet
effet. Laffichage de l'état de la batte-
rie (B) vous informe & tout moment sur
la progression du chargement. Le temps
de chargement est d'environ 6 heures.

Durée de vie de la batterie

Le fabricant du moteur électrique HEINZMANN garantit un minimum de 600
cycles de chargement sur la durée de vie de la batterie. Un maniement/
rangement correct et un chargement initial allongent sa durée de vie (voir
mode d'emploi HEINZMANN).

Autonomie
Le nombre de kilométres parcourus avec le momo vélo thérapeutique.
dépend de facteurs trés différents : conditions de parcours (montées),
cargaison/poids du conducteur, mode d'assistance sélectionné, style de
conduite. HEINZMANN prévoit une autonomie de 40 a 80 km par charge
de batterie.

Veuillez également consulter le mode d'emploi de HEINZMANN.

7.2 Eclairage

Le systéme déclairage du momo vélo
thérapeutique. est alimenté par la bat-
terie haute capacité lithium-ion (11 Ah).




8.1 Nettoyage et désinfection

8.1.1 Nettoyage

Le vélo thérapeutique doit étre nettoye régulierement afin de garantir son

fonctionnement fiable et de conserver son aspect. Veuillez tenir compte

des remarques suivantes :

- Ne laissez jamais laisser sécher la saleté, enlevez-la toujours avec de
l'eau et un chiffon doux ou une éponge. Faute de quoi les piéces rotati-
ves, la peinture ou la décoration peuvent se détériorer.

- Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs. Utilisez
une solution savonneuse douce pour le nettoyage.

+ Réparez immeédiatement tout défaut de peinture.

- Les composants du systeme de propulsion peuvent étre nettoyés avec
un un chiffon humide, mais non mouillé, imbibé de nettoyant ménager
courant ou d'eau savonneuse

Veuillez tenir compte de nos consignes générales de nettoyage et d'hygiene.
Vous les trouverez sur www.schuchmann.de/mediathek.

Danger d0 3 des pieces rotatives

Le moteur peut se mettre en marche inopinément si le systeme de pro-
pulsion reste en marche pendant des opérations de nettoyage sur le
momo vélo thérapeutique. avec moteur électrique.

- Veuillez retirer la batterie du moteur électrique avant chague nettoyage.

Ne jamais utiliser de nettoyeur 3 haute pression

L'usage d'un jet de vapeur, d'un nettoyeur & haute pression ou d'un jet deau
nest pas autorisé. La pénétration d'eau dans le boitier de commande,
le moteur ou les prises de courant peut détruire les appareils.

8.1.2 Désinfection

Pourla désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents produits
sont utilisables.

Les produits désinfectants liquides existent sous forme de solution &
vaporiser et a essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon
doux. En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont
également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans
les deux cas, le chiffon et lappareil doivent étre entierement humidifiés.
La désinfection dans un dispositif de désinfection automatique est égale-
ment possible et méme recommandable.

Les temps d'action pouvant varier, ils sont & consulter dans les instructions
du fabricant des produits utilisés.



8.1.3 Entretien des chaines

Les chaines d'entrainement doivent faire l'objet d'un entretien regulier. No-
tamment suite & des déplacements par temps de pluie. Pour l'entretien,
graisser la chaine avec un lubrifiant pour chaine courant. La chaine se
détendant & l'usage, un contréle régulier de la tension de la chaine est
nécessaire (voir point 3.4).

8.2 Maintenance / controles

Effectuez un contréle visuel quotidien et verifiez regulierement que le vélo
ne comporte aucune fissure, aucune rupture et ne présente aucun dysfon-
ctionnement. Vérifiez qu'aucune piece ne mangue. En cas de défaut ou de
dysfonctionnement, veuillez vous adresser directement & votre revendeur
(voir point 11.5).

8.3 Maintenance

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et le maintien de la validité de la
garantie sur le produit, une maintenance est a exécuter tous les 1000 km
ou au moins une fois par an par le revendeur spécialisé (voir point 11.5). Les
maintenances effectuées sont a enregistrer dans le plan de maintenance
(voir point 8.3.2). Utilisés et entretenus correctement, le moteur électrique
(et sa batterie) ne requiérent aucune maintenance.

8.3.1Consignes de maintenance

- Contréler la chaine, le cas échéant retendre la chaine, la nettoyer et la
graisser.

- Contréler lalignement de la roue arriére, le cas échéant la réaligner.

+ Contréler le pédalier et le graisser si nécessaire.

- Graisser le pedalier, controler le jeu et le régler (voire remplacer le peda-
lier), le cas échéant.

- Controler le moyeux & vitesses intégrées et le réajuster, le cas échéant.
- Contréler le systeme de freinage et le réajuster, le cas échéant. En cas
de mauvaise efficacité de freinage, contréler I'état de la manette, du

levier de frein, du cdble et des plaquettes, les reajuster et les remplacer,
le cas échéant.

« Lubrifier les charnieres et les pieces rotatives.

+ Remplacer les caibles pliés ou coincés.

+ Controler le voile et le saut des roues.

- Contréler la tension des rayons et la régler, le cas échéant.

- Veérifier la profondeur de profil des pneus.

- Controler le systeme d'éclairage et de signalisation.

- Controler le moyeu de la roue arriere et le graisser, le cas échéant.

- Veérifier le bon état du cadre et de la fourche et les remplacer, le cas
échéant.

« Faites effectuer une fois par an une mesure du courant de fuite sur le
moteur électrique.



- Veérifier la fixation de tous les cdbles et pieces.
- Veérifier le fonctionnement de I'ensemble de linstallation électrique.
- Verifier la sécurité de fonctionnement de la batterie.

Risque de pannes en cas de maintenance incorrecte

Une maintenance incorrecte du moteur électrique peut entrainer des

détériorations sur des composants essentiels. Une conséquence possible

peut en étre une chute.

+ Seul votre revendeur est autorisé & effectuer les travaux de maintenan-
ce (voir point 11.5).

Danger de mise en marche inopinée du moteur
Le moteur peut se mettre en marche inopinément si le systéme de propul-
sion reste allumé pendant des opérations de maintenance ou autre sur le
vélo.
« Retirer la batterie avant d'effectuer toute opération sur
le vélo thérapeutique.
+ Lors de sa remise en service apres un montage ou des travaux de
maintenance ou de réparation, posez le vélo de maniére a ce que
la roue motrice tourne librement. Ne remettre la batterie en place
gu'ensuite seulement et vérifier le bon fonctionnement du moteur.

8.3.2 Plan de maintenance
Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir point 8.3.1) :

Les défauts ou détériorations constatés doivent étre réparés par le revendeur
spécialisé ou le fabricant avant La réutilisation.



8.4 Réparations
Toute reparation sur le vélo qui n'est pas effectuée par votre revendeur est
effectuée aux risques et périls de l'utilisateur.

Attention

Lors de la réinstallation du moteur, p. ex.
aprés un changement de pneu sur la roue
avant, les écrous doivent étre serrés avec un
couple de serrage de 45 Nm =5 Nm!

Le bras de couple doit étre entiérement pris
dans la fente. La réserve dans la rainure de
montage pour l'essieu dans la fente doit étre
d'au-moins 5 mm !

Le talon (A) du bras de couple doit étre ori-
enté en direction du coté ouvert de la fente !

8.5 Controles

Controéles qui doivent étre effectués par l'utilisateur du vélo, le cas échéant :

- Contréler la chaine, le cas échéant retendre la chaine, la nettoyer et la
graisser.

+ Controler l'usure de la chaine, la graisser et la remplacer, le cas échéant.

- Contréler la fixation du pédalier et le faire réparer le cas échéant.

- Vérifier le jeu des roues.

- Veérifier le réglage du moyeu & vitesses intégrées.

- Veérifier le bon état du guidon et de la potence et les remplacer, le
cas échéant.

- Contréler le systéme de freinage et le réajuster, le cas échéant.

- Veérifier la pression et le profil des pneus.

- Controler le systeme d'éclairage et de signalisation.

8.6 Entreposage

Entreposage en hiver

Avant d'entreposer le vélo pour I'hiver dans un endroit sec et & tempéra-
ture constante, nettoyez-le (voir point 8.1) et vérifiez que la pression des
pneus est suffisante (voir point 4.3).

Contrdle au printemps
Avant de réutiliser le vélo au printemps, verifiez que la pression des pneus
est suffisante et que le vélo n'est pas endommage.



8.7 Pieces de rechange

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces detachées de la société
Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de lutilisateur,
faute de quoi la garantie perd sa validité.

Pour commander des pieces détachées, veuillez vous adresser a votre re-
vendeur en indiquant le numéro de série de votre vélo (voir point 11.5). Seul
un personnel formé d cet effet est autorisé a monter les pieces détachées
et les accessoires requis.

8.8 Durée d'utilisation et réutilisation

La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de «8» ans maximum,
compte tenu de lintensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du
respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut étre uti-
lise au-deld de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation
prévue ne concerne pas les pieces d'usure, telles les housses, les roues, les
batteries... Lentretien et l'estimation de ['état et de l'aptitude éventuelle du
produit & étre réutilisé incombent au revendeur.

Ce produit est congu pour étre réutilisé. Avant de le céder & un tiers, veuil-
lez le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du point 8.1. Les docu-
ments d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, sont
des composants du produit et doivent étre remis au nouvel utilisateur.

Siunincident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors qu'il
est utilisé conformément 3 sa destination, cet incident devra étre signalé immé-
diatement av Fabricant et aux autorités compétentes.



8.9 Messages d'erreurs et dépannage

Si des pannes surviennent pendant la marche du systéme de propulsion,
la mention « Error » s'affiche. En méme temps, un numéro d'erreur s'affiche
a la place de l'affichage de la vitesse actuelle.

Le tableau suivant indique les sources de défauts possibles correspondant
A ce numéro et la maniére dont la panne peut étre réparée.

Défaut Coupure par surcharge électrique

Enlever la batterie et vérifier les contacts. Siles contacts sont intacts
remettre la batterie et redémarrer le systeme. Veuillez contacter votre

Mesure ; . . - .
revendeur (voir point 11.5) si les contacts de la batterie sont endommagés
ou que la panne se répete.

Défaut Signal moteur en panne

Veérifier le cable du signal moteur et redémarrer le systeme. Veuillez con-
Mesure tacter votre revendeur (voir peint 11.5) si le signal moteur est visiblement
endommagé ou que la panne se répéte.

Défaut Poignée tournante non en position de base lors du démarrage du systeme

Assurez-vous que la poignée se trouve en position de base lors du
démarrage du systéme. Si l'erreur se répéte malgré tout, il se peut que la
poignée tournante soit endommageée. Dans ce cas, veuillez contacter votre
revendeur (voir Point 11.5).

Mesure

Capteur de couple incorrectement monté ou sous contrainte lors de la

Défaut ; .
mise en marche du systéme

Ne pas peser sur les pédales lors de la mise en marche du systéme. Si la
panne se répete malgré tout, il se peut que le capteur de couple situé
dans le péddalier soit endommageé. Dans ce cas, veuillez contacter votre
revendeur (voir Point 11.5).

Mesure

Défaut de mesure de courant, les contacts de la batterie sont probable-

Défaut .
ment endommages

Enlever la batterie et vérifier les contacts. Si les contacts sont intacts
remettre la batterie et redémarrer le systeme. Veuillez contacter votre
revendeur (voir point 11.5) si les contacts de la batterie sont visiblement
endommageés ou que la panne se répéte.

Mesure



Défaut

Mesure

Défaut

Mesure

Défaut

Mesure

Deéfaut

Mesure

Défaut

Mesure

Defaut

Mesure

Défaut

Mesure

Surtension bréve du circuit intermédiaire, probablement due & une grande
vitesse en roue libre ou & des contacts endommagés de la batterie.

Enlever la batterie et verifier les contacts. Siles contacts sont intacts
remettre la batterie et redémarrer le systeme. Veuillez contacter votre
revendeur (voir point 11.5) si les contacts de la batterie sont visiblement
endommageés ou que la panne se répéte.

Surtension durable dans le circuit intermédiaire.

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.

Sous-tension bréve du circuit intermédiaire, probablement due & un char-
gement insuffisant de la batterie ou & des contacts endommageés.

Enlever la batterie et vérifier les contacts. Remettre la batterie et redeé-
marrer le systéme. Si la panne se répete, chargez la batterie, remettez-la
en place et redémarrez le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir
point 11.5) si les contacts de la batterie sont visiblement endommagés ou
que la panne se répete.

Sous-tension durable du circuit intermédiaire, la batterie est probablement
déchargee.

Charger la batterie, la remettre en place et redémarrer le systeme. Veuillez
contacter votre revendeur (voir point 11.5) si la panne se répéte.

Surchauffe du moteur

Laisser le moteur refroidir. Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre
revendeur (voir point 11.5) si la panne se répéte au bout d'env. 20 minutes.

Surchauffe de la commande moteur

Laisser la commande moteur refroidir. Redémairrer le systeme. Veuillez con-
tacter votre revendeur (voir point 11.5) si la panne se répéte au bout d'env.
20 minutes.

Défaut général de paramétrage

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.



Deéfaut

Mesure

Défaut

Mesure

Défaut

Mesure

Défaut

Mesure

Deéfaut

Mesure

Défaut

Mesure

Deéfaut

Mesure

Limite inférieure de température atteinte pour le moteur en marche

Entreposer le systéeme & température ambiante (env. 20°C). Veuillez cont-
acter votre revendeur (voir point 11.5) si la panne se répéte au bout d'env. 1
heure.

Défaut dans la mémoire systéme

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.

Défaut de gestion des parametres

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.

Batterie soit trop chaude, soit trop froide

Laisser refroidir la batterie trop chaude ou entreposer la batterie trop
froide & température ambiante (env. 20°C). Redémarrer le systéme. Veuillez
contacter votre revendeur (voir point 11.5) si la panne se répéte au bout
denv. 1 heure.

Défaut de configuration

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.

Défaut de batterie

Enlever la batterie et la charger. Remettre la batterie et redémarrer le
systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si la panne se
répete.

Défaut de batterie

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.



Deéfaut

Mesure

Défaut

Mesure

Défaut

Mesure

Faux contact ou autre défaut du capteur de couple

Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir point 11.5) si
la panne se répete.

Défaut de batterie

Veuillez contacter votre revendeur (voir Point 11.5).

Communication défectueuse entre écran et commande

Verifier la fiche du cable de I'écran. Vérifier si lécran présente des défauts
visibles. Redémarrer le systéme. Veuillez contacter votre revendeur (voir
point 11.5) si vous constatez des défauts sur la fiche ou sur I'ecran ou si la
panne se répete.



9.1Dimensions

A*

m m O O

Pédale jusqu'au bord supéri-
eur de la selle

Pédale jusqu'au bord supéri-
eur de la selle

Tube de la tige de selle jus-
qu'au tube de la potence

Empattement

Longueur globale
Hauteur d'enjambement
Largeur globale

Poids & vide

Charge max.

30 - 38
cm

33 - 41
cm

33cm

64 cm
99 cm
16cm
43cm
10,5 kg
35kg

42 - 575
cm

45-60
cm

39cm

76 cm
122 cm
18cm
52 cm
13 kg
50 kg

50 - 64,5
cm

52 - 68
cm

45cm

89 cm
148 cm
20 cm
62 cm
15kg
65 kg

59 -765

cm

61 -84
cm

53cm

104 cm
168 cm
22cm
71cm
18 kg
100 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selleen T

9.2 Pression des pneus

La pression minimale et maximale des pneus
est mentionnée sur le pneu (A).

9.3 Couples de serrage 3 observer

40 Nm

20 Nm - 22 Nm

35Nm

25 Nm - 30 Nm

71,5 - 875

cm

73 -95

cm

58 cm

12 cm
178 cm
23cm
76 cm

20 kg

100 kg




9.4 Moteur électrique

Classe de protection

Tension de service

Courant max.

Type
Tension nominale moteur
Puissance

Vitesse de rotation en conduite sur terrain
plat

Couple

Couple dimpulsion
Protection anti-surchauffe
Diamétre global moteur
Poids

Type de protection

Consommation

Type

Tension nominale
Capacité

Temps de charge

Mode de conduite
Plages de tempéra- Chargement
ture

Entreposage

36V

selon la version & la situation : 10 - 33 A

PRA180-25
22,8 VAC
250 W Pedelec (DIN EN 60034-1)

selon la version & le diameétre de la roue env.
60-330 1/min

1,4 Nm
jusqu'd 60 Nm
Type KTY84-130
@ 220 mm
4,5 kg
IP54
0,5 - TkWh/100km

Batterie lithium-ion
36V
11 Ah, 400 Wh
env. 5,5 h (pour un courant de charge de 2 A)
(-N0 - 45°C
10 - 35°C
(-N0 - 45°C



9.5 Systeme d'éclairage

Type AXA Pico 30-E 6V-42V
Intensité lumineuse 30 Ix

Voir 50m

Etre vu 3000 m
Visibilité latérale Oui
Reéflecteur compris Oui

Bouton marche/arrét Oui

Capteur automatique clair/sombre Non

Feu de position Non

Feu de circulation diurne Non
Convient pour vélo électrique Oui, 6-42V
Coloris primaire Noir

Poids du produit 70 g
Technologie LED

Type Busch und Muller Seculite Plus
Feu de position Oui
Autorisation éclairage StvzOo
Montage Tole de protection
Technologie LED
Catadioptre integre Oui

Le délai de garantie légal de deux ans s'applique a tous les produits. Ce
délai commence d la livraison ou & la remise du produit. Si au cours de
ce délai un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté sur la
marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise fran-
co de port. Nous vérifierons le dommage signalé et nous déciderons de
le réparer ou, le cas échéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.



11.1Déclaration de conformité UE

“h
schuchmann’

EU Konformitatserklirung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402/ 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

.momo therapierad.” Therapierad / therapy bicycle

Art.-Nr. / /tem-No.:38 01000, 38 02 000, 38 03 000, 38 04 000, 38 05 000
Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000380XXXXBM

den einschlagigen Bestimmungen der im folgenden aufgefihrten Richtlinien und Standards entspricht:
Is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 tiber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fir behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Mediizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

DIN EN 14764:2006 City- und Trekking-Fahrrader — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prufverfahren
City and trekking bicycles — Safety requirements and test method's

DIN EN 14765:2008 Kinderfahrrader - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren
Bicycles for young children - Safety requirements and test methods

Diese Konformitatserklarung gilt nur fur Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 31.12.2023.

Datum / Date: 01.04.2020

Py
Unterschrift / Sign: 42’44:;5/---

Name / Name: Torsten Schuchmann
Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung momo therapierad Stand: Rev. 20 Seitel




11.2 Numéro de série/Date de fabrication
Le numéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations
sontindiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chagque produit (A).

Nom du produit

Numeéro d'article

Numéro de série

Taille

Charge max.

Date de fabrication

étiquetage conforme au MDR

11.3 Version du produit
Le momo vélo thérapeutique. est disponible dans cing tailles différentes (12
- 28") et peut étre complété par de nombreux accessoires (voir point 4).

"

11.4 Version du document
Mode d'emploi momo vélo thérapeutique. - Statut de modification F ;
version 0922021

11.5 Nom et adresse du fabricant, revendeur
Ce produit a éte fabriqué par :

Schuchmann GmbH & Co. KG

u Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Ce produit a éte livré par le revendeur suivant :



schuchmann.de

GA 38 -FR_20



