
Mode d'emploi.
madita-fun. La chaise thérapeutique intégrative. 

madita-fun.



Merci beaucoup.

Chère cliente, cher client,
nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce faisant, 

de la confiance que vous nous accordez. Avant la première mise en service du produit, 

nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte. 

Veuillez noter que, selon l'équipement, les remarques et les figures de ce mode d'emploi 

peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifica-

tions techniques.

Information importante !

Veillez à ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'équipe schuchmann
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05 1. Préparation.

1.1 Livraison
Dès la réception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne com-
porte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vé-
rifiez la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. En 
cas de dommages dus au transport, veuillez établir un inventaire de l'état 
(constatation des dommages) en présence de la personne qui vous a re-
mis le produit. Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur cor-
respondant.

1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation
L'utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et méticu-
leuse de l'utilisateur, voire de l'accompagnateur. Avant la première mise en 
service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode 
d'emploi et d'en tenir compte. Il est possible que des parties du produit 
pouvant entrer en contact avec la peau chauffent sous l'effet des rayons 
solaires. Selon la durée et l'intensité de l'exposition au soleil, les surfaces 
de certains éléments peuvent chauffer au-dessus de 41°C et peuvent en-
traîner de légères brûlures en cas de contact direct avec la peau. Veuillez 
recouvrir ces éléments ou placer le produit à l'abri d'une exposition directe 
au soleil.

1.3 Conseil de recyclage
Dans le souci de préserver et de protéger l'environnement, de prévenir la 
pollution de l'environnement et d'améliorer le recyclage des matières pre-
mières, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage aux 
points 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1 Emballage
Il est conseillé de conserver l'emballage du produit pour tout transport ulté-
rieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre produit 
pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si possible 
le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballé. Veuil-
lez recycler les autres matériaux d'emballage en fonction de leur nature. 

Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une 
source possible de danger.

1.3.2 Produit
Une fois le cycle de vie du produit écoulé, veuillez apporter les matières 
premières utilisées pour le produit au recyclage en les triant selon leur na-
ture (voir point 2.1 Informations relatives aux matériaux).
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2.1 Informations relatives aux matériaux
Le châssis et chacun des éléments sont fabriqués en acier et en alumi-
nium, et bénéficient d'un traitement anti-corrosion et d'un thermolaquage. 
Composées à 100  % de polyester, les housses sont difficilement inflam-
mables (selon DIN EN 1021-1+2).

2.2 Description des symboles

Symbole Description

Respecter le mode d‘emploi (selon ISO 7010)

Lire la notice d’utilisation (selon la norme ISO 
15223-1)

Il s'agit d'un dispositif médical.

Le produit est conforme aux exigences du RDM.

Fabricant du dispositif médical

Date de fabrication du dispositif médical

Avertissement concernant les points de coince-
ment

2. Description du produit.

1.4 Conservation du mode d'emploi
Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le  
produit lors d'une éventuelle cession à des tiers. En cas de perte du mode  
d'emploi, une version actuelle à télécharger est disponible à tout moment sur  
www.schuchmann.de.
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2.3 Maniement / Transport
Étant équipée de roues, la chaise thérapeutique n'est pas conçue pour être 
portée. Si la présence d'obstacles oblige à le porter, veuillez vous assurer 
que tous les éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite 
à côté de la chaise thérapeutique, saisissez-la par devant et par derrière 
en-dessous du siège et portez-la à l'endroit souhaité. Pour transporter la 
chaise thérapeutique, ramenez tous les réglages aux dimensions les plus 
compactes (rabattre le repose-pieds, placer le siège dans sa position la 
plus basse etc.).

Fixez solidement tous les éléments mobiles avant le transport !

L'utilisateur ne doit pas se trouver dans la chaise thérapeutique pendant le 
transport de cette dernière !

2.4 Champs d'application, utilisation conforme
La chaise thérapeutique évolutive madita-fun. est un produit médical de la 
classe risque 1 qui a été conçu pour l'utilisation à la maison, au jardin d'en-
fants et à l'école. Elle est utilisable par toutes les tranches d'âge de la pe-
tite enfance à l'adolescence. Les dimensions réglables individuellement du 
siège et des pelotes de maintien permettent d'obtenir une position assise 
stable et verticale. Un usage différent ou excessif est considéré comme 
non conforme à sa destination.

2.4.1 Indications
La chaise thérapeutique madita-fun. est conçue pour les enfants et les 
adolescents qui ne peuvent pas rester assis ou debout sans soutien, mais 
dont la position limitée du tronc ne nécessite pas en permanence une 
coque d'assise. Il s'agit entre autres d'une déficience de la position assise 
en présence de lésions fonctionnelles et/ou structurelles du tronc ou de 
la musculature du tronc et, le cas échéant, du cou (p.ex. maladies neuro-
logiques/neuromusculaires, déformation de la colonne vertébrale) entraî-
nant une mauvaise posture.

2.4.2 Contre-indications
En général, l'indication doit faire l'objet d'un accompagnement médi-
co-orthopédique. Avant tout appareillage, s'assurer qu'il n'existe pas de 
contre-indications pour l'utilisateur. En principe, toute forme de douleur 
constitue une contre-indication.

2.5 Utilisation non conforme/avertissements
•	Les usagers malvoyants ou présentant des difficultés de lecture sont 

priés de se faire lire le mode d’emploi afin de pouvoir manier la chaise 
thérapeutique en toute sécurité.
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•	Veillez à ce que le produit ne soit pas utilisé en même temps par plu-
sieurs utilisateurs.

•	N'utilisez la chaise thérapeutique que sur un sol plan et stable. 
•	Pour utiliser la chaise thérapeutique à l'extérieur, optez pour le châssis 

combiné disponible en option.
•	N'utilisez pas la chaise thérapeutique pour transporter l'utilisateur dans 

des véhicules.
•	Afin de soulever en toute sécurité la chaise thérapeutique lors de son 

transport, placez-vous sur le côté de la chaise thérapeutique et saisis-
sez l'avant et l'arrière du siège. Veillez à ce que toutes les pièces mobiles 
soient bien fixées.

•	Ne laissez jamais l'utilisateur assis sur la chaise thérapeutique sans 
surveillance.

•	L'utilisation correcte de la chaise thérapeutique, nécessite une initiation 
précise et méticuleuse de l'utilisateur, voire de l'accompagnateur.

•	 Il est interdit de dépasser la charge maximale (voir point 6).
•	N'utilisez pas la chaise thérapeutique si des pièces sont défectueuses, 

usées ou manquantes.
•	Conformément à la protection contre les incendies, la chaise thérapeu-

tique ne doit pas être placée à proximité d'une flamme nue ou de toute 
autre source de chaleur intense, telle radiateur électrique ou à gaz.

•	Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange de la 
société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de 
l'utilisateur. 

•	Utilisez la chaise thérapeutique uniquement si toutes les pièces sont 
correctement montées et ajustées.

•	Lors de tous réglages ou modifications, veiller à ce que les extrémités de 
l'opérateur ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/
modifier afin de minimiser le risque d'accidents.

2.5.1 Consignes d’utilisation et de sécurité
•	Les personnes ne présentant pas l»expérience requise ou une connais-

sance suffisante des composants du moteur ne doivent pas les utiliser.
•	Les personnes présentant un handicap physique ou mental ne doivent 

pas utiliser les composants du moteur sans surveillance, ni sans avoir 
reçu une initiation approfondie à leur utilisation par une personne res-
ponsable de leur sécurité.

•	Ne pas laisser les enfants sans surveillance afin d’assurer qu’ils ne joue-
ront pas avec les composants du moteur.

•	Toute personne qui branche, monte ou utilise le système doit avoir accès 
au présent mode d’emploi.

•	Ne pas utiliser les composants du moteur en présence de mélanges de 
produits narcotiques inflammables avec de l’air, de l»oxygène ou de 
l’oxyde d»azote.
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•	N’utilisez pas de produits chimiques et procédez à un contrôle annuel 
des détériorations et de l’usure.

•	N’exposez pas les composants du système à des lampes de stérilisation 
à ultraviolets. Le boîtier, les supports et les câbles pourraient être en-
dommagés.

•	Si vous constatez des dommages, le produit devra être remplacé.
•	Pour éviter les déplacements inopinés, faites en sorte que la commande 

manuelle ne puisse pas être activée par mégarde, p. ex. pendant l’uti-
lisation courante ou la maintenance. Assurez-vous que la fonction de 
verrouillage de la commande manuelle est activée chaque fois que 
vous quittez le produit des yeux (voir point 3.1).

•	Toujours respecter la durée de fonctionnement mentionnée sur l’éti-
quette du système moteur. Outrepasser cette durée risque de causer 
des dommages sur le système moteur. Sauf indication contraire sur l»é-
tiquette, le temps de fonctionnement en mode secteur est de 2 minutes 
maximum en continu suivies de 18 minutes de pause.

•	Ne pas exposer les systèmes au jet direct d’un nettoyeur haute pression.
•	Laisser les câbles de connexion branchés pendant le nettoyage afin 

d»éviter la pénétration d»eau.
•	Le nettoyage avec un nettoyeur vapeur est interdit.
•	Tous les composants électriques et mécaniques ne doivent pas être 

modifiés. En cas de réparation, veuillez contacter le revendeur spéciali-
sé. (voir point 8.4).

•	Si le produit présente des détériorations identifiables à l’œil nu, ne pas le 
mettre en marche.

•	Si le système de transmission émet des bruits ou des odeurs inhabituels, 
coupez immédiatement le courant.

•	N’utiliser les produits que dans un environnement conforme à leur type 
de protection (voir point 6.2).

•	Ne pas utiliser de produits nettoyants ou désinfectants fortement alca-
lins ou acides (seule valeur autorisée : pH 6-8).

•	 Indépendamment du poids, ne pas dépasser la durée de fonctionne-
ment mentionnée dans la fiche de données.

•	Brancher l’unité de commande uniquement à la tension de secteur 
mentionnée sur l’étiquette.

•	Serrer correctement et fermement les vis et boulons de fixation.
•	Ne dépasser sous aucun prétexte les spécifications mentionnées sur 

l’étiquette.
•	 Il est interdit aux personnes non autorisées d’ouvrir le moteur.
•	N’utiliser le moteur que dans les limites du niveau de contrainte défini.
•	En cas d’irrégularités de fonctionnement, le moteur devra être remplacé.
•	Quand l’unité/les appareils sont à l’arrêt : 

- �Débranchez ou coupez le courant pour exclure toute mise en marche 
inopinée.

2. Description du produit.
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•	Contrôlez la présence d’éventuels dysfonctionnements, dommages mé-
caniques, usure et fissures. Les pièces usées sont à remplacer.

•	 Il est recommandé de contrôler avant chaque nettoyage ou une fois 
par an l’absence de détériorations et fissures pouvant résulter d’un ma-
niement incorrect de la commande manuelle et des câbles.

•	Nettoyer la commande manuelle à intervalles réguliers pour garantir un 
niveau élevé d’hygiène.

•	Ne pas plonger la commande manuelle dans l’eau.
•	Ne pas s’asseoir ni s’allonger sur la commande manuelle. Cela pourrait 

déclencher un déplacement inopiné du produit.
•	Contrôlez au moins une fois par an que les les moteurs électriques ne 

présentent ni dommages ni usure.
•	Le produit est classé comme dispositif électromédical (EM) de classe de 

protection électrique II conformément à la norme IEC 60601-1.
•	Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en environnement 

domestique.

2.5.2 Consignes de sécurité relatives à la batterie :
•	Ne pas ouvrir le boîtier de la batterie, les cellules ou les circuits pour-

raient dégager une chaleur excessive.
•	Le transport de batteries lithium-ion défectueuses ou endommagées 

est interdit.
•	 Interrompez immédiatement la marche de la batterie si elle dégage une 

odeur inhabituelle ou chauffe, si elle change de couleur ou de forme ou 
présente des signes d’endommagement ou de corrosion ou d’autres 
signes inhabituels.

•	Par sécurité, veuillez respecter les températures de charge, d’entrepo-
sage et de marche mentionnées ; des températures extrêmes (voir point 
6.2) peuvent enflammer les batteries et provoquer un incendie.

•	Si la batterie chauffe trop, débranchez-la et quittez la pièce. Attendez 2 
heures avant de prendre d’autres mesures. S’il est impossible de démon-
ter la batterie, évacuez la pièce.

•	Avant tout usage, la batterie doit se trouver à température ambiante.
•	La batterie doit être rechargée tous les 12 mois.
•	Utilisez uniquement le chargeur compris dans la livraison pour recharger 

la batterie.
•	Si la batterie a été complètement déchargée, rechargez-la avant de 

l’entreposer.
•	La batterie n’est pas conçue pour être utilisée en plein air, dans des 

piscines ou autres environnements hostiles.
•	Veuillez éliminer les batteries conformément aux réglementations lo-

cales.
•	Si l’unité/les appareils ne sont pas en service : 

-�La batterie produit une tension électrique permanente, veuillez éviter 
toute manipulation imprévue.

2. Description du produit.
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2.7 Liste des accessoires
•	Appui-tête
•	Dossier amovible et interactif
•	Pelotes thoraciques (également 

escamotables)
•	Cale pour cuisses et pour bras
•	Pelotes pelviennes réglables
•	Tablette thérapeutique
•	Plot d'abduction du genou
•	Rallonge de l'empattement
•	Kit de montage de sangles pour le 

 

 
siège et le dossier

•	Revêtement spécial incontinence
•	Aides au positionnement
•	Frein de stationnement
•	Repose-jambes
•	Réglage en hauteur hydr. et électr.
•	Dispositif anti-bascule
•	Cale-pieds simples
•	Palettes chausses, rembourrage 

repose-pieds, rembourrage cale-
pieds

Dossier

Accoudoir

Réglage inclinaison dossier

Roulette  
arrière avec bloqueur

Appui-tête

Pelote thoracique

Pelotes de bassin

Coussin de siège

Repose-pieds 

Roulette avant

Châssis

Poignée de poussée

2.8 Vue d'ensemble du produit
L'illustration suivante présente les dénominations des pièces essentielles 
du produit ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lec-
ture de ce mode d'emploi.

2.6 Équipement du modèle de base
•	comprenant accoudoirs, repose-pieds à trous oblongs pour passage de 

sangles, poignée de poussée, rembourrage assise standard avec housse
•	Réglage en hauteur par vérin à gaz 1200N
•	4 roulettes (75 mm) dont 2 munies d'un frein
•	Possibilités de réglages : angle de l'assise (avec vérin à gaz 500N), angle du 

dossier, profondeur et largeur de l'assise, angle, hauteur et largeur des ac-
coudoirs, hauteur du dossier, repose-pieds relevable, angle des genoux et 
angle des pieds réglables en hauteur
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Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consul-
tant en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des réglages et 
des modifications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors 
de tous réglages ou modifications à ce que les extrémités de l'opérateur 
ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de 
minimiser le risque d'accidents. Tous les réglages peuvent être effectués 
avec un outil courant (par ex. clé Allen, tournevis ou clé à écrous).

3.1 Hauteur de l'assise
Le réglage de la hauteur de l'as-
sise s'effectue à l'aide du vérin à 
gaz. Pour élever l'assise, actionnez 
la pédale (A) située sur le châssis.  
En appuyant légèrement, l'unité de 
l'assise glisse vers le haut. Pour abais-
ser l'assise, appuyez dessus tout en 
actionnant la pédale. Le vérin à gaz 
est conçu uniquement pour vous ai-
der à régler la hauteur. Vous pouvez 
bloquer la pédale à l'aide de la gou-
pille de tension (B) (située sur la face 
intérieure de la pédale) pour éviter 
toute utilisation inopinée. À cet ef-
fet, tournez la goupille de tension 
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le cas 
échéant, déplacez légèrement la pé-
dale pour faciliter l'enclenchement de 
la goupille de tension. Pour débloquer 
la pédale, retirez la goupille de ten-
sion et faites-la pivoter d'un quart de 
tour. En alternative, la hauteur d'assise 
peut être réglée à l'aide du réglage 
en hauteur hydraulique. Pour élever 
la chaise thérapeutique, appuyez sur 
la pédale (C) jusqu'à ce que la chaise 
soit à la hauteur souhaitée. Pour 
abaisser la chaise thérapeutique, 
placez un pied sous la pédale (C) et 
poussez cette dernière vers le haut. 

Pendant le réglage/la modification de la hauteur de l'assise, veillez à ce qu'aucun  
membre du corps (pieds) ne se trouve dans la zone du mécanisme de réglage/
de modification (entre le sol et le repose-pied de la chaise thérapeutique) afin 
d'éviter toute blessure

A

B

C
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3.1.1 �Réglage électrique de la hauteur du siège 
Un réglage électrique en hauteur est égale-
ment possible. Celui-ci s'effectue au moyen de 
la télécommande (A) disponible. Appuyez sur la 
touche-flèche vers le bas pour régler la hauteur 
d'assise vers le bas et vers le haut pour régler la 
hauteur d'assise vers le haut. 

3. Réglages.

Indicateur LED de la batterie

Couleur de la LED (B) Indication de fonctionnement
Jaune fixe En cours de recharge

LED éteinte Chargée

Jaune clignotant Erreur lors de la recharge

Indicateur LED de la commande (raccordée au secteur)

Couleur de la LED (C) Indication de fonctionnement

Vert

Raccordée au secteur, mais pas 
en fonctionnement. Le système 
fonctionne correctement et est 
prêt pour un fonctionnement 
normal.

Jaune

Raccordée au secteur, mais pas 
en fonctionnement. Le système 
est défectueux et ne doit pas 
être utilisé.

Jaune
Raccordée au secteur et en 
fonctionnement. Le système 
fonctionne correctement.

B

C

Indicateur LED de la commande (non raccordée au secteur, mais 
avec batterie de secours)

Couleur de la LED (C) Indication de fonctionnement

Orange
Fonctionnement sur batterie. 
Le système fonctionne correc-
tement.

Aucune LED

Fonctionnement sur batterie, 
mais pas en fonctionnement, ou 
commande non raccordée au 
secteur.

Fonction buzzer :
Le buzzer émet un avertissement 
lorsqu’une touche de la commande 
manuelle est actionnée alors que le 
niveau de charge de la batterie est 
faible. Le buzzer peut également 
être activé via l’unité de comman-
de afin de signaler d’autres états. 
Cette fonction doit être confi-
gurée dans le logiciel de l’unité de 
commande.

En cas de problème avec l’unité de commande, veuillez vous adresser à un reven-
deur spécialisé afin qu’un retour en usine puisse être effectué si nécessaire. Dès 
que le boîtier est ouvert, l’autocollant LINAK est également endommagé, ce qui 
entraîne automatiquement l’annulation de la garantie de deux ans.

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Si la batterie a 
été complètement déchargée, rechargez-la avant de la stocker.

A
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Respectez la température de stockage de la batterie, faute de quoi sa durée de 
vie et ses performances pourraient être réduites. Laissez la batterie revenir à 
température ambiante avant de l’utiliser ou de la recharger.

Respectez le facteur de marche, faute de quoi la durée de vie et les performances 
pourraient être réduites.

3.2 Inclinaison de l'assise
Le levier de réglage de l'angle de l'as-
sise est équipé d'une sécurité enfants. 
Il existe deux possibilités de réglage 
de l'angle de l'unité d'assise.

Première possibilité : actionner le levier 
(A) placé à l'arrière, sous le logement 
du siège-coque. Il s'emboîte à l'hori-
zontale et glisse jusqu'à enclenche-
ment. L'unité d'assise peut alors être 
réglée en position active ou passive.

Deuxième possibilité  : actionner le 
petit déclencheur manuel situé sur la 
face arrière de la poignée de pous-
sée (B). L'unité d'assise peut alors être 
réglée en position active ou passive, 
tout en appuyant sur le déclencheur 
manuel.

3.3 Profondeur de l'assise
Pour régler la profondeur de l'assise, 
desserrez les deux vis à ailettes (C) 
placées sous l'unité d'assise. La sur-
face de l'assise peut, ensuite, être 
déplacée en continu vers l'avant ou 
l'arrière.

Resserrez fermement toutes les vis après 
chaque réglage !

A

B

C
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3.4 Inclinaison du dossier
L'inclinaison du dossier se règle en 
desserrant le levier de serrage (A) si-
tué à droite du siège.

Pendant le réglage/la modification de 
l'inclinaison du dossier, veillez à ce 
qu'aucune partie du corps ne se trouve 
à proximité du mécanisme de réglage/
de modification afin d'éviter toute bles-
sure. 

3.5 Hauteur du dossier
Desserrez la vis (B) à six pans creux 
(M8) située à l'arrière du dossier et 
placez le dossier à la hauteur souhai-
tée. Resserrez fermement la vis (B).

3.6 Accoudoirs
Les accoudoirs peuvent être réglés en 
inclinaison, en hauteur et en largeur. 
Le réglage de l'inclinaison s'effec-
tue après avoir desserré la poignée 
tournante (C). Le réglage en hauteur 
s'effectue en desserrant la poignée 
tournante (D). Resserrez la poignée 
tournante respective.

Pour régler la largeur, desserrez les 
deux vis (E) situées en dessous du 
siège.

Resserrez fermement la poignée tour-
nante et les vis après chaque réglage ! E

D

C

B

A

3. Réglages.

E
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3.7 Repose-pieds
Le modèle de base de la chaise théra-
peutique madita-fun. est déjà équipé 
d'un repose-pieds (A). Il est rabattable, 
a une surface antidérapante (B) et dis-
pose de 6 fentes (C) permettant de fixer 
des systèmes de sangles, p.ex. fixations 
pour pieds ou aides au positionnement 
du pied. En outre, il existe deux autres 
modèles de repose-pieds.

3.7.1 �Repose-pieds à inclinaison ré-
glable

L'angle d'inclinaison du repose-pieds se 
règle en desserrant la vis (D).

Le repose-pieds se déverrouille et se re-
lève ou s'abaisse en poussant le levier 
pivotant (E) vers l'arrière. L'enclenchement 
vers le haut et vers le bas est confirmé 
par un clic sonore.

3.7.2 Repose-pieds avec bloqueur
Une autre possibilité de relever ou 
d'abaisser le repose-pieds est de tirer le 
loquet à ressort (F). Le repose-pieds ainsi 
débloqué peut être relevé.

Pendant le réglage/la modification du re-
pose-pieds, veillez à ce qu'aucune partie 
du corps ne se trouve à proximité du mé-
canisme de réglage/de modification afin 
d'éviter toute blessure. 

Pour régler l'angle du genou, desserrez la 
poignée tournante (G) située sous l'assise, placez le repose-pieds dans la 
position souhaitée et resserrez fermement la poignée tournante (G).

Pour un réglage en continu de la hauteur, desserrez les deux vis (H) situées 
de chaque côté du repose-pieds, placez le repose-pieds dans la position 
souhaitée et resserrez fermement les vis (H).

Resserrez fermement les poignées tournantes et les vis après chaque réglage !

3. Réglages.

F

E

G

H

DE

B

C

A
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3.7.3 �Mise en place du support du re-
pose-pieds

En déplaçant les vis, vous pouvez ob-
tenir la plage de réglage la plus cour-
te pour la longueur de la jambe. Pour 
ce faire, desserrez les 6 vis du support 
du repose-pieds, trois de chaque 
côté, puis déplacez le support d‘un 
trou de vis vers le haut. Remontez 
ensuite deux vis (A) de chaque côté 
et serrez-les fermement. Vous ob-
tiendrez ainsi la longueur de jambe 
inférieure la plus courte, comme indi-
qué dans le tableau des dimensions 
(voir point 6).

3.8 Cale-pieds
En option, le siège système madita-fun. 
peut être, également équipé de cale-
pieds (B). Ceux-ci ont une surface an-
tidérapante (C) et disposent chacun 
de 4 fentes (D) permettant de fixer des 
sangles, p.ex. manchettes ou aides au 
positionnement du pied.

Pour le réglage de l'angle du genou, 
desserrez les poignées tournantes (E) 
situées de chaque côté sous l'assise. 
Placez les repose-pieds dans la posi-
tion souhaitée et resserrez fermement 
les poignées tournantes (E).

Les cale-pieds (F) se relèvent en tirant 
le loquet à ressort, p.ex. pour faciliter 
la montée sur le siège. 

Pour un réglage en continu de la hauteur, desserrez les vis (G) situées sur 
chaque cale-pieds, placez le cale-pieds dans la position souhaitée et 
resserrez fermement les vis (G).

Resserrez fermement les poignées tournantes et les vis après chaque réglage !

3. Réglages.

D C

B

E

F

G

A
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3.8.1 Positionnement des cale-pieds
Pour un positionnement optimal des 
pieds, les cale-pieds peuvent être ré-
glés séparément en largeur, en incli-
naison et en profondeur.

Angle du pied
L'angle du pied (A) de chaque cale-
pieds est réglable de (-)15° à 15°. À cet 
effet, serrez ou desserrez les vis (A) si-
tuées sur le côté des cale-pieds pour 
régler l'angle de pied souhaité. 

Largeur
La largeur est réglable à deux en-
droits. Pour régler la largeur (B), des-
serrez les vis (C) des deux cale-pieds. 
Réglez la largeur souhaitée, puis res-
serrez fermement les vis. Pour régler la 
largeur (D), desserrez les vis (E). Réglez 
la largeur souhaitée, puis resserrez 
fermement les vis (E).

Angle / Profondeur
Pour le réglage de l'angle et de la 
profondeur (F), desserrez les vis (E), 
placez le cale-pied dans la position 
souhaitée, puis resserrez fermement 
les vis (E). En outre, un réglage en lar-
geur supplémentaire est également 
possible (voir point Largeur).

Resserrez fermement toutes les vis 
après chaque réglage !

3. Réglages.

F

A

C

E

B B

D D
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3.9 Cale-pieds avec palettes chausses
En option, les cale-pieds peuvent être éga-
lement équipés de palettes chausses (A). 
Dans ce cas comme dans la version nor-
male, l'angle des genoux peut être réglé, les  
palettes chausses relevées et la hauteur 
ajustée (voir point 3.8). Pour un positionne-
ment optimal des pieds, les cale-pieds avec 
palettes chausses peuvent être réglés indé-
pendamment en largeur, en inclinaison et en 
profondeur (voir point 3.8.1). Pour sécuriser l'uti-
lisateur dans les palettes chausses, celles-ci 
sont équipées de sangles. Les sangles se fer-
ment avec des fermoirs magnétiques. Approchez l'extrémité de la sangle (B)  
du fermoir et il se fermera de lui-même. Pour ouvrir les sangles, appuyez sur 
le bouton (C). Pour le réglage en longueur, la bande velcro de la sangle (D)  
s'ouvre des deux côtés et s'ajuste à la longueur souhaitée. Pour fermer la 
sangle sur la partie antérieure du pied, passez-la dans l'ouverture (E) et 
fermez la sangle avec la bande velcro. 

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

3.10 Roulettes
Afin d'éviter tout déplacement inopiné de la 
chaise thérapeutique, toujours la bloquer à 
l'aide des freins des 2 roulettes arrière. À cet 
effet, appuyez avec la pointe de votre pied 
sur les freins (F) pour les abaisser.

Les freins servent uniquement à empêcher tout 
déplacement inopiné sur des surfaces planes !

F

F

A

C

B

D

E
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4.1 Appui-tête
Tous les appuis-tête sont amovibles en 
standard. L'appui-tête (A) est réglable en 
hauteur et en profondeur. 

Pour régler la profondeur, desserrez la vis (B) 
et réglez l'appui-tête à la profondeur sou-
haitée. Ensuite, resserrez fermement la vis (B).

L'appui-tête est réglable en hauteur en des-
serrant la poignée tournante (C). À cet effet, il 
suffit de tirer l'appui-tête vers le haut jusqu'à 
obtention de la hauteur souhaitée. Ensuite, 
resserrez fermement la poignée tournante 
(C).

4.1.1 �Appui-tête avec pelotes latérales ré-
glables en inclinaison

L'appui-tête avec pelotes latérales réglables 
en inclinaison (D) est réglable en hauteur, en 
profondeur et en inclinaison (voir point 4.1).

En outre, l'inclinaison des guidages latéraux 
est réglable individuellement.
Pour effectuer le réglage des guidages laté-
raux, desserrez les vis à six pans creux (E+F) 
et placez respectivement chaque guidage 
latéral dans la position souhaitée.

Resserrez fermement la poignée tournante et 
les vis après chaque réglage !

Soutenez la tête de l'utilisateur d'une main 
pendant que vous effectuez le réglage de l'ap-
pui-tête pendant l'utilisation ! 

D

E F

4. Accessoires.

C

BA
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4.2 Dossier amovible
Le dossier amovible s'installe à l'arrière de la 
chaise thérapeutique. 
Si le levier de déclenchement du réglage de 
l'angle du siège est placé sur la poignée de 
poussée, desserrez d'abord le câble Bowden 
détachable comme illustré sur la séquence de 
photos (A). 
Desserrez ensuite la poignée tournante (B), ser-
rez l'une contre l'autre les deux branches du 
levier de frein (C), puis enlevez le dossier. La 
pose du dossier s'effectue de la même manière. 
Ensuite, resserrez la poignée tournante (B) et 
réenclenchez le câble Bowden (A).

Resserrez fermement la poignée tournante et les vis 
après chaque réglage !

4.3 Kit de transformation en châssis combiné
La transformation de madita-fun. en châssis 
combiné prévoit le remplacement des roulettes 
en plastique pivotantes par des roulettes pivo-
tantes à chambre à air de 6" avec fourches de 
guidage et des roues à chambre à air de 12 ½“ 
avec freins à tambour. Le frein à tambour est 
actionné sans air comprimé. Il est intégré au 
moyeu de la roue et donc inaccessible. Il offre 
à l'accompagnateur/trice la possibilité de frei-
ner en poussant (notamment en descente) et 
de bloquer le châssis. Pour cela, actionner les 
deux leviers de frein (D) montés sur la poignée 
de poussée. Le réglage des freins à tambour 
s'effectue en dévissant ou vissant les vis de ré-
glage. Elles se trouvent dans l'étrier du frein, à 
l'extrémité inférieure des câbles de freinage. En 
cas de doute, demandez à votre revendeur de 
procéder à cette opération.
 
Maniement des roues sur le châssis combiné
Les points suivants s'appliquent en principe :
Pression élevée : Faible résistance au roulement/moins de confort au ni-
veau de la suspension
Pression basse : Forte résistance au roulement/plus de confort au niveau 
de la suspension

A

A

A

B
C

D
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4.4 Pelotes thoraciques
Les pelotes thoraciques se règlent in-
dividuellement en hauteur et en lar-
geur. 

Pour le réglage de la largeur, des-
serrez les vis (A) et placez les pelotes 
thoraciques dans la position sou-
haitée. Ensuite, resserrez fermement 
toutes les vis (A).

Procédez de la même manière pour le 
réglage de la hauteur avec la vis (B). 
Desserrez la vis (B), placez les pelotes 
thoraciques dans la position souhai-
tée, puis resserrez fermement la vis (B).

4.5 Pelotes thoraciques rabattables
Pour faciliter la montée sur le siège, 
les pelotes thoraciques se rabattent 
sur le côté. À cet effet, appuyez sur le 
côté de la pelote thoracique
sur le bouton rouge (C) placé au-des-
sus de l'articulation, puis rabattez la 
pelote sur le côté.

En rabattant les pelotes thoraciques 
dans leur position initiale, veillez à ce 
qu'elles s'enclenchent bien !

4.6 Frein de stationnement
Le frein de stationnement peut être 
actionné par l'utilisateur. Le frein est 
desserré quand le levier (D) est en po-
sition basse. Le frein est serré quand le 
levier (D) est en position haute.

A

B

B

C

D
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4.7 Pelotes de bassin
Le rembourrage des pelotes de bas-
sin est réglable individuellement en 
largeur et en profondeur. Pour régler 
la largeur, desserrez les deux vis à ai-
lettes (A) situées sous la surface d'as-
sise et placez les cales pour cuisses 
dans la position souhaitée. Le ré-
glage en profondeur est possible sur 
toutes les pelotes de bassin, à l'ex-
ception de la version standard T. 0 à 
pelote pelvienne réglable. Pour régler 
la profondeur, ouvrez les bandes au-
to-agrippantes (B), desserrez les 3 vis 
à tête bombée (C) et à six pans creux 
et placez les cales dans la position 
souhaitée.

Resserrez fermement les vis après 
chaque réglage !

4.8 Cales d'abduction pour jambes
Les cales d'abduction pour jambes 
permettent une abduction des 
cuisses nécessaire d'un point de vue 
médical et une compensation de la 
différence de profondeur de l'assise. 

Pour régler les cales pour jambes, 
desserrez les écrous (D) situés sous 
la surface d'assise et placez les cales 
pour jambes dans la position sou-
haitée. Les trous oblongs vous per-
mettent de régler facilement l'angle 
d'abduction (1) et la largeur des 
cuisses (2) ainsi que de compenser la 
longueur des jambes ou la différence 
de profondeur de l'assise (3) pendant 
que l'utilisateur est assis sur la chaise 
thérapeutique.

A

3

1

2

C

D

B
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4.9 Pelotes pelviennes réglables
Les pelotes pelviennes sont réglables 
également en largeur et sécurisent 
l'utilisateur tout en positionnant son 
bassin. Desserrez d'abord la vis cylin-
drique (A) située à l'arrière de la chaise 
thérapeutique au niveau du bord in-
férieur de la housse. Appuyez ensuite  
légèrement vers le bas sur le rem-
bourrage situé à l'avant et desserrez 
également la vis à six pans creux (B).  
Placez l'utilisateur sur la chaise et 
ajustez les pelotes pelviennes ré-
glables dans la position souhaitée. 
Ne faites descendre l'utilisateur de la 
chaise thérapeutique qu'après avoir 
resserré la vis à tête cylindrique (A). Il 
ne vous reste plus qu'à serrer la vis à 
six pans creux (B) et à replacer l'utili-
sateur sur la chaise thérapeutique.

Resserrez fermement toutes les vis 
après chaque réglage !

4.10 Dispositif anti-bascule
Le dispositif anti-bascule est réglable 
en hauteur. Pour régler la hauteur, ou-
vrez le levier (C), positionnez le dispo-
sitif anti-bascule à la hauteur souhai-
tée, puis refermez le levier.

4. Accessoires.

A

B

C
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4.11 �Tablette thérapeutique pivo-
tante

La tablette thérapeutique standard (A)  
se règle en hauteur et en profon-
deur. Réglez la hauteur en modifiant 
la position des accoudoirs (voir point 
3.6). Pour le réglage en profondeur, 
desserrez la vis papillon (B) et pla-
cez la tablette thérapeutique dans 
la position souhaitée. Pour la faire 
pivoter, tirez légèrement la tablette 
vers l'avant et faites-la pivoter sur le 
côté et vers le haut en l'éloignant de 
la chaise thérapeutique. Sécurisez la 
tablette thérapeutique à l'aide de la 
vis Miniwing (C) pour éviter qu'elle ne 
se relève involontairement.

4.11.1 �Tablette thérapeutique pivo-
tante avec dispositif anti-re-
levage

La table thérapeutique standard peut 
être configurée avec un « dispositif an-
ti-relevage  » (D) supplémentaire. Ce 
module présente l'avantage d'éviter 
que la tablette ne se relève inopiné-
ment pendant l'utilisation. Il est possible 
de faire pivoter la tablette en la tirant 
vers l'avant jusqu'au déverrouillage du 
dispositif anti-relevage (D) situé sur le 
côté droit (comme pour E). Faites pivo-
ter la tablette en la tirant légèrement 
vers le haut (C) puis en l'amenant sur le 
côté de la chaise thérapeutique.

4.11.2 �Tablette thérapeutique em-
boîtable

La tablette de thérapie emboîtable (F)  
se fixe facilement à la chaise théra-
peutique (E). À cet effet, il suffit d'in-
troduire d'abord le tube long (G) puis 
le tube court (H) dans le logement 
situé sous les accoudoirs. La tablette 
ne peut pas pivoter.

D

C

E

F

GH

B

A

4. Accessoires.
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4.12 Systèmes de sangles
Pour le modèle maxi., une gamme de 
harnais est disponible afin d’assurer un 
positionnement optimal de l’utilisateur. 
Le harnais doit être monté à l’aide des kits 
de fixation prévus pour le siège ou le dossier. 
Vous pouvez choisir entre : un harnais 
thoraco-épaule (B), une culotte d’assise 
standard ou une culotte en forme de T 
(C), une sangle pelvienne, et un harnais 
pelvien à 4 points.
Nos aides au positionnement sont dispo-
nibles en plusieurs tailles. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter notre formulaire 
de commande / fiche d’adaptation sur :  
www.schuchmann.de/madita-fun.

Le harnais (B) sert exclusivement à sta-
biliser le haut du corps et à redresser les 
épaules.

Le harnais thoraco-épaule ne remplace pas 
une fixation pelvienne !

Le bassin doit toujours être sécurisé 
séparément – par exemple à l’aide d’une 
sangle pelvienne (à 4 points) (A ou B), 
d’une culotte d’assise ou de tout autre 
système de positionnement pelvien ad-
apté. Sans un positionnement correct du 
bassin, il existe un risque que l’enfant glis-
se vers le bas. 

Risque de strangulation ! Un harnais thoraco-épaule mal positionné ou insuffi-
samment fixé peut entraîner un glissement de l’enfant vers une position dan-
gereuse.

Assurez-vous que tous les harnais sont correctement positionnés et cont-
rôlés régulièrement.
•	Veillez à ce que l’enfant soit installé en toute sécurité dans le système 

d’assise.
•	Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance dans le dispositif. 

En cas de doute concernant l’utilisation correcte, veuillez contacter le fabricant 
ou un professionnel qualifié.

A

C

B

D

4. Accessoires.
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A

4.13 �Utilisation de systèmes de sangles d’autres fabricants (accessoire 
optionnel)

Pour sécuriser le patient dans le fauteuil thérapeutique, des ceintures de 
maintien appropriées d’autres fabricants peuvent également être utili-
sées. L’utilisation de ces ceintures est soumise aux conditions suivantes : 

•	Seuls des systèmes de sangles approuvés pour un usage médical et la 
sécurisation des patients peuvent être utilisés (marquage CE, conformes 
au MDR).

•	Les sangles doivent être mécaniquement et fonctionnellement compa-
tibles avec le fauteuil thérapeutique. La fixation ne doit être effectuée 
qu’aux points d’ancrage prévus à cet effet.

•	Largeur des sangles : 25 à 40 mm
•	Matériau : sans latex, résistant aux désinfectants
•	Le fabricant recommande de fixer les systèmes de sangles à l’aide du kit 

de sanglage et de montage disponible. D’autres modes de fixation, tels 
que des boucles ou des œillets, doivent être vérifiés par le distributeur.

Remarque : L’aptitude et la sécurité lors de l’utilisation de sangles autres que 
celles du fabricant relèvent de la responsabilité de l’exploitant. Une utilisation 
sûre doit être garantie par des contrôles appropriés et une formation adéquate.

4.14 Plot d»abduction pour genou
Le plot d»abduction du genou (A) se 
monte à l»avant sur la plaque de l»assise 
à l»aide d»un axe d»accueil. Le plot d»ab-
duction se retire ou se pose facilement 
en appuyant sur le bouton situé sur l»axe 
d»accueil. Le plot d»abduction se retire et 
s»enclenche facilement avec un clic so-
nore.

4.15 Rallonge de l»empattement
La rallonge de l»empattement ne peut pas être réglée ! Elle permet unique-
ment une meilleure stabilité, notamment en cas d»utilisation de grandes 
coques d»assise ou en cas d»inclinaison très importante vers l»arrière.

4. Accessoires.



28 5. Entretien et nettoyage.

5.1 Nettoyage et désinfection

5.1.1 Nettoyage
Nettoyez régulièrement toutes les pièces du cadre avec 
une éponge ou un chiffon humide, les gouttes d'eau 
doivent notamment être éliminées. En cas d'encras-
sement important, laver avec un nettoyant ménager 
doux. Il est important de bien sécher les parties net-
toyées.
Tous les tissus qui ne sont pas amovibles s'essuient 
avec un chiffon humide. Pour tous les tissus amovibles, 
veuillez consulter les étiquettes d'entretien cousues 
dans les coutures (comme p.ex. A+B) sur l'élément cor-
respondant.
Veuillez tenir compte de nos consignes générales de 
nettoyage et d'hygiène. Vous les trouverez sur 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Désinfection
Pour la désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents pro-
duits sont utilisables. 
Les produits désinfectants liquides existent sous forme de solution à va-
poriser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon doux. 
En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont égale-
ment utilisables pour essuyer toute la surface des produits. Dans les deux 
cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés. La désin-
fection dans un dispositif de désinfection automatique est également 
possible et même recommandable.
Les temps d'action pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions 
du fabricant des produits utilisés.

5.2 Entretien
Effectuez un contrôle visuel quotidien et vérifiez régulièrement que le pro-
duit ne présente aucune fissure, aucune rupture et aucun dysfonctionne-
ment. Vérifiez qu'aucune pièce ne manque. En cas de défaut ou de dys-
fonctionnement, veuillez vous adresser directement à votre revendeur (voir 
point 8.4).

5.3 Maintenance
Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et le maintien de la validité de la ga-
rantie sur le produit, une maintenance est à exécuter au moins une fois par 
an par le revendeur spécialisé (voir point 8.4). Les maintenances effectuées 
sont à enregistrer dans le plan de maintenance (voir point 5.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.3.1 Consignes de maintenance
•	Nettoyage à fond selon les instructions du fabricant (voir point 5.1.1)
•	 Le cas échéant, désinfection selon les instructions du fabricant (voir point 

5.1.2)
•	Détériorations du cadre, des pièces rapportées et des accessoires (fissures, 

cassures, corrosion, pièces tordues ou manquantes)
•	Solidité des raccords (resserrer les vis desserrées, remplacer les vis man-

quantes)
•	Fonctionnement des éléments de réglage (vis, leviers de déclenchement, 

pédale)
•	Fonctionnement d'autres éléments de réglage (dossier, appui-tête, pelotes, 

accoudoirs, cale-pieds, tablette et guidages des jambes)
•	Fonctionnement des vérins à gaz ou du système hydraulique / du moteur 

électrique (le cas échéant réajustement des câbles Bowden)
•	Fonctionnement des éléments de sécurité (dispositif anti-bascule)
•	Montage correct du siège
•	Fonctionnement des freins
•	Fonctionnement des roulettes (concentricité, facilité de rotation)
•	Contrôle de l'absence de détériorations sur les fixations (dispositifs de blo-

cage, fermetures, coutures)
•	Contrôle de l'absence de détériorations sur les rembourrages et les housses
•	Lisibilité de la plaque signalétique
•	Contrôle final complet du fonctionnement de l'aide technique
•	Contrôle de la fixation correcte de toutes les pièces rapportées et des ac-

cessoires associés

5.3.2 Plan de maintenance
Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir point 5.3.1):

Date Entreprise Nom Signature

Les défauts ou détériorations constatés doivent être réparés par le revendeur 
spécialisé ou le fabricant avant la réutilisation.
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5.4 Pièces de rechange
Utilisez uniquement des accessoires originaux et des pièces détachées 
originales de la société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la 
sécurité de l'utilisateur, faute de quoi la garantie perd sa validité. 
Pour commander des pièces détachées, veuillez vous adresser à votre re-
vendeur en indiquant le numéro de série du produit (voir point 8.4). Seul un 
personnel formé à cet effet est autorisé à monter les pièces détachées et 
les accessoires requis.

5.5 Durée d'utilisation et réutilisation
La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de « 8 » ans maximum, 
en fonction de l'intensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du res-
pect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut être utilisé 
au-delà de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation prévue 
ne concerne pas les pièces d'usure, telles les roulettes, les vérins à gaz, ... .  
L'entretien et l'estimation de l'état et de l'aptitude éventuelle du produit à 
être réutilisé incombent au revendeur.
Ce produit est conçu pour être réutilisé. Avant de le céder à un tiers, veuil-
lez le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du point 5.1. Les docu-
ments d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, sont 
des composants du produit et doivent être remis au nouvel utilisateur. La 
réutilisation ne prévoit pas de démontage préalable. En cas d'entrepo-
sage, il est recommandé de plier le produit à ses dimensions les plus com-
pactes pour économiser de la place.

Si un incident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors qu'il 
est utilisé conformément à sa destination, cet incident devra être signalé immé-
diatement au fabricant et aux autorités compétentes.

5. Entretien et nettoyage.



31 6. Caractéristiques Techniques.

Dimensions

T. 0 T. 1 T. 1b T. 2

A Profondeur assise* 150 - 250 mm 210 - 300 mm 260 - 360 mm 300 - 420 mm

B Largeur assise 160 - 260 mm 200 - 300 mm 280 - 380 mm

C Hauteur dossier avec dossier extra 
court 320 -350 mm - 350-430 mm -

C Hauteur dossier avec dossier court 350 - 430 mm 420 - 520 mm

C Hauteur dossier avec dossier long 420 - 520 mm 530 - 630 mm

C Hauteur dossier avec dossier interactif 350 - 430 mm 420 - 520 mm

D Hauteur de l'assise 250 - 620 mm

Hauteur assise avec réglage en haut. 
électr. 320 - 620 mm

Hauteur assise avec réglage en haut. 
hydr. 270 - 630 mm

E Longueur mollet 150 - 250 mm 190 - 320 mm 270 - 490 mm

F Largeur totale 540 mm 640 mm

G Longueur châssis 610 mm 750 mm

Longueur totale avec châssis combiné 760 mm 860 mm

Angle de l'assise (-)8° - 37°

Angle du dossier (-) 5° - 25°

Charge max. 30 kg 45 kg 50 kg

Poids de lestage 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

* réduit de 1 cm en présence de pelotes pelviennes réglables
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6.1 Composants électriques (pour le réglage électrique de la hauteur)

Conditions environnementales générales

Température d’utilisation +5° C à 40° C

Température de stockage

-10°C bis +50°C (+10 °C bis +25 °C  
recommandé). Les modules de batterie doi-
vent être stockés dans un local de stockage 
approprié, à l’abri de la lumière directe du 
soleil.

Humidité relative de l’air 20% à 80%

Pression atmosphérique 700 à 1060 hPa

Utilisation

Facteur de marche 10 % ou 2 minutes de fonctionnement conti-
nu suivies de 18 minutes de pause

Batterie

La batterie communique son état de charge à l’unité de commande. Cela permet d’afficher 
l’état de charge sur l’unité de commande et/ou sur la commande manuelle.

Technologie Lithium-Ionen Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC)

Tension de sortie 25,7 V DC

Courant de décharge maximal 10 A

Capacité de la batterie 2,85 Ah/73,25 Wh

Indice de protection IPX6  (Wasserschutz beim kurzzeitigen  
Untertauchen)

Recharge Par chargeur intégré à la batterie

Temps de charge

Environ 10 heures

Recharge pendant le stockage : Rechargez 
la batterie au plus tard 12 mois après la date 
de fabrication indiquée (voir l’étiquette). 
Ensuite, la batterie doit être rechargée au 
moins tous les 12 mois.

Désignation des composants

Batterie lithium-ion

Unité de commande

Vérin électrique

Commande manuelle
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Commande

La puissance maximale est de 120 W pendant 80 secondes et de 60 W pendant 40 secon-
des à 25 °C.

Entraînement

Tension d’entrée 24 V

Indice de protection
IPX6 (protection contre l’eau lors d’une im-
mersion de courte durée)

Commande manuelle

Indice de protection
IPX4 (protection contre les projections d’eau) 
ou IPX6 (protection contre l’eau lors d’une 
immersion de courte durée)



34 7. Garantie.

Le délai de garantie légal de deux ans s'applique à tous les produits. Ce 
délai commence à la livraison ou à la remise du produit. Si, au cours de 
cette période, un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté 
sur la marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise 
franco de port. Nous vérifierons le dommage signalé et nous déciderons 
de le réparer ou, le cas échéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.



35 8. Identification.

8.1 Numéro de série / Date de fabrication
Le numéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations 
sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chaque produit (A). 

8.2 Version du produit
La chaise thérapeutique madita-fun. est disponible en quatre tailles diffé-
rentes et peut être complétée par de nombreux accessoires (voir point 4).

8.3 Version du document
Mode d'emploi madita fun. - Statut de modification C ; version 2026-09-17

8.4 Nom et adresse du fabricant, revendeur
Ce produit a été fabriqué par :

Ce produit a été livré par le revendeur suivant :

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nom du produit

Numéro d'article

Numéro de série

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Taille

Charge max.

Date de fabrication

Étiquetage conforme au MDR
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