Mode d'emploi.

momo tricycle. Le tricycle comme appareil thérapeutique.

I I schuchmann’



Chere cliente, cher client,
nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce

faisant, de la confiance que vous nous accordez. Avant la premiére mise en service du
produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir
compte. Veuillez noter que, selon l'équipement, les remarques et les figures de ce mode
d'emploi peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons le droit d'effectuer des
modifications techniques.

Information importante !
Veillez & ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'éguipe schuchmann

(ﬂ,‘
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1.1 Livraison

Des la reception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne com-
porte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. Veérifiez
la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. En cas de
dommages dus au transport, veuillez établir une liste exacte (constatation
des dommages) en présence de la personne qui vous a remis le produit.
Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant L'utilisation

['utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et méticu-
leuse de I'utilisateur, voire de l'accompagnateur. Avant la premiére mise en
service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode
d'emploi et d'en tenir compte. Certaines vis peuvent s'étre desserrées pen-
dant le transport. Avant la premiere utilisation, veuillez resserrer toutes les
vis en respectant les couples de serrage indiqués sur les composants. |l
est possible que des parties du produit pouvant entrer en contact avec
la peau chauffent sous l'effet des rayons solaires. En fonction de la durée
et de l'intensité des rayons du soleil, la temperature des surfaces des dif-
férentes piéces peut dépasser 41°C et provoquer ainsi de légéres brilures
en cas de contact direct avec la peau. Par conséquent, couvrez ces zones
ou protegez l'appareil de la lumiére directe du soleil.

1.3 Conseil de recyclage

Dans le souci de préserver et de protéger I'environnement, de prévenir la
pollution de l'environnement et d'améliorer le recyclage des matieres pre-
mieres, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage aux
points 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1 Emballage

Il est conseillé de conserver lemballage du produit pour tout transport
ultérieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre
produit pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si
possible le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballe.
Veuillez recycler les autres matériaux d'emballage en fonction de leur na-
ture.

Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une sour-
ce possible de danger.

1.3.2 Produit

Une fois le cycle de vie du produit écoulé, veuillez apporter les matieres
premieres utilisées pour le produit au recyclage en les triant selon leur na-
ture (voir point 2.1 Informations relatives aux matériaux).



1.4 Conservation du mode d‘emploi

Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le produit
lors d'une éventuelle cession ¢ des tiers. En cas de perte du mode d'emploi,
une version actuelle a télécharger est disponible & tout moment sur
www.schuchmann.de.

2.1Informations générales

Tous les chdassis sont fabriqués en aluminium et bénéficient d'un traitement
anti-corrosion et d'un thermolaquage. Tous les autres matériaux utilisés
sont protégés contre la corrosion par I'emploi d'acier inoxydable, d'alumi-
nium et de plastique. Toutes les pieces importantes, telles la selle, le guidon
ou les pédales sont adaptables individuellement au handicap de l'utili-
sateur. Des accessoires spécifiques permettent de positionner l'utilisateur,
p.ex. au niveau du buste ou dans la zone des jambes/pieds. En principe, les
tricycles sont munis d'un moyeu a frein / frein & rétropédalage sur la roue
arriére (& l'exception des produits comportant une couronne fixe) et d'un
frein de stationnement indépendant de la pression des pneus au niveau
de la roue avant.

2.2 Description des symboles

Symbole Description

Respecter le mode d'emploi (selon ISO 7010)

5 &

Il sagit d'un dispositif médical.

Le produit est conforme aux exigences du RDM.

N
M

Fabricant du dispositif médical

Date de fabrication du dispositif médical

Avertissement concernant les points de coince-
ment

P> L



2.3 Maniement et transport

Etant équipé de pneus, le momo tricycle. n'est pas congu pour étre porté. Si
la présence d'obstacles oblige & le porter, veuillez vous assurer que tous les
éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite & deux a coté
du tricycle, attrapez le cadre & gauche et & droite et portez-le a la place
souhaitée. Pour transporter le tricycle, ramenez tous les réglages & leurs
dimensions les plus compactes (hauteur de la selle, hauteur du guidon,
démonter les accessoires, etc.).

2.4 Champs d'application, utilisation conforme

Le momo tricycle. est un dispositif médical de la classe de risque 1 et a

été congu pour les enfants, les adolescents et les adultes pour I'extérieur.

Ce tricycle permet aux utilisateurs handicapés de se déplacer de maniere

autonome. Le tricycle leur permet de parcourir des distances importantes

de maniere autonome et d'atteindre une vitesse adéquate. Lutilisation

du tricycle assure la mobilité a l'extérieur et la participation a la vie en

communauté (intégration dans un groupe de personnes du méme age).

Toute autre utilisation ou toute utilisation dépassant ce cadre est considé-

rée comme non conforme 4 l'usage prévu.

Les capacités motrices en termes de

+ la coordination des mouvements (mouvements alternés des jambes,
coordination ceil-main, mouvements isolés des bras et des jambes) ;

- le développement ciblé de la force et de I'endurance musculaires

- le développement de la stabilité du tronc, la promotion du contréle de
lo téte ;

+ la stimulation des réactions d'eéquilibre

+ la mobilité des articulations (range of motion, ROM), en particulier des
extrémités inférieures, est soutenue ;

et la fonction cardio-respiratoire des patients est renforcée. Ces effets

soutiennent le traitement de kinésithérapie.

2.4.11ndications

Le momo tricycle. convient aux enfants, adolescents et adultes souffrant

de handicaps acquis ou congenitaux dus aux diagnostics suivants :

+ Maladies du systéme nerveux central (comme la paralysie cérébrale
sous forme spastique, dyskinétique ou ataxique, GMFCS 2-4)

- maladies du systéme nerveux périphérique (par ex. spina bifida ou
paraplégie)

- les maladies neuro-dégénératives (par exemple les dystrophies ou atro-
phies musculaires dues & des défauts métaboliques)

- les maladies génétiques (par ex. la trisomie 21, le syndrome de Rett, le
syndrome de Kabuki, le syndrome de Comelia de Lange, ...)

- les pathologies orthopédiques et les déformations qui en résultent (p.
ex. rhumatismes ou séquelles de traumatismes de l'appareil osseux)
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- les maladies psychiques qui influencent le comportement moteur (p. ex.
les maladies autistiques)

Les symptémes pertinents (€galement pour d'autres pathologies) sont :

- un controle postural limité,

- Limitation de l'amplitude des mouvements,

+ Déformations au niveau de l'appareil osseux (par ex. colonne vertébrale
et/ou bassin),

+ Limitations du systeme cardio-respiratoire,

- Limitations de I'equilibre et de la balance,

+ Limitations de la force et de I'endurance,

+ mouvements incontrolables

En raison de leurs troubles moteurs, les personnes décrites ne peuvent pas

utiliser de vélos ou de véhicules courants, méme avec des roues de soutien

disponibles dans le commerce.

2.4.2 Contre-indications

Le momo tricycle. ne doit pas étre utilisé dans les cas suivants :

- ['utilisation d'un tricycle fait courir des risques d soi-méme ou a autrui;

- des douleurs apparaissent ou sont aggravees par |'utilisation ; ou

- d'autres contre-indications & la pratique du tricycle, constatées par un
medecin.

2.5 Utilisation non conforme/avertissements

- Les utilisateurs présentant une déficience visuelle ou des difficultés de
lecture doivent se faire lire le mode d'emploi afin de pouvoir utiliser l'aide
thérapeutique en toute securite.

+ Pour une utilisation correcte du produit, laccompagnateur soignant doit
avoir suivi une initiation précise et détaillée.

+ Remplacez immédiatement tout guidon et toute potence de guidon
déformeés | Continuer d'utiliser ou installer de telles pieces expose & un
risque de rupture.

- Le véhicule peut étre utilisé uniqguement sur un sol plat et ferme.

+ Pour connaitre le poids maximum autorisé du patient, veuillez consulter
le point « Caractéristiques techniques » du présent mode d'emploi.

- Portez toujours des vétements fonctionnels, clairs et bien visibles !

- Soyez toujours prét & freiner, particulierement sur des parcours en pente
et sans vue dégagee !

- Tenez compte des promeneurs et des randonneurs !

- Ne suspendez aucune charge au guidon, toute charge altere la
sécurité du véhicule.

- \érifiez régulierement la fixation du pédalier, des pédales et des rou-
lettes le cas échéant

« Pour votre propre sécurité, nous vous conseillons de toujours porter un
casque en utilisant le véhicule. Veillez & choisir un casque de bonne



qualité. Ce dernier doit satisfaire au minimum aux prescriptions ou re-
commandations légales (norme : EN 1078 ou ANS) !

+ Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement des freins, de
I'éclairage et de la sonnette !

- Controlez régulierement les raccords vissés et resserrez-les, le cas
échéant, en respectant les couples de serrage prescrits.

+ Assurez-vous que le véhicule est conforme aux normes en vigueur !

- Utilisez le véhicule uniquement si vous étes en état de conduire IN'utilisez
pas d'écouteurs afin de percevoir tous les signaux sonores.

- Si le tricycle comporte une barre de poussée, cette derniere ne peut
étre utilisée que pour le guider. La barre de poussée n'est PAS congue
pour modifier la position du vélo thérapeutique, ni pour le soulever ou le
faire basculer !

+ La distance de freinage du vélo est plus longue sur un sol mouillé. Veuil-
lez donc toujours adapter votre vitesse de maniére & pouvoir vous arré-
ter 4 tout instant.

+ En général, les tricycles ne sont pas congus pour transporter une
deuxieme personne. Le fabricant décline toute responsabilité relative
aux consequences d'une telle utilisation non conforme.

+ La charge maximale du panier est de 20 kg.

- Lopération de réglage du tricycle présente des risques de pincement ou
d'écrasement des extrémités.

- Les utilisateurs ayant des difficultés a lire sont priés de se faire lire le
mode d'emploi afin de comprendre le maniement du produit.

2.6 Equipement conforme au Code la route allemand (StVZ0)

Le code de la route allemand (StVZO) prescrit les piéces suivantes pour

I'utilisation des vélos sur la voie publique :

+ Deux freins a fonctionnement indépendant

+ Une sonnette au tintement clair

+ Phare, feu arriere avec réflecteur, réflecteur grand format, réflecteurs
pour pédales, deux réflecteurs de rayons jaunes pour ou anneaux
réflecteurs blancs ainsi qu'un réflecteur avant (modéle homologué).

- L'utilisation d'une remorgue pour vélo est autorisée uniquement sur les
vélos disposant d'un chdssis et d'une fourche stables. Des freins robustes
a l'avant et & l'arriere sont également essentiels. L'utilisateur doit tenir
compte du fait que la conduite d'un vélo comportant une remorque
chargeée est nettement différente de celle d'un vélo sans remorque.



2.7 Equipement du modele de base
+ Cadre en aluminium avec barre
d'enjambement extra-basse

« frein sur jantes avec frein de
stationnement separé

- Potence ¢ inclinaison réglable

- Eclairage selon StvZO (24" - 26")

- amortisseur de direction pour la

stabilisation de la course en ligne
droite

« Frein & tambour dans la roue

avant (16" - 26")

- Toles de protection sur toutes les

roues (pas de téles de protection

a larriére pour 12°)
+ Panier

2.8 Vue d'ensemble du produit

Lillustration suivante présente les dénominations des pieces essentielles
ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lecture de ce
mode d'emploi.

Supportde selleen T

Pelote dorsale dynamique Levier de frein
Sonnette

Etrier d'accueil Direction

Pelote dorsale s> Potence 3 inclinai-
Pelote pelvienne ’ son réglable
Levier pour frein de
stationnement

Selle
Limiteur de
braquage

Panier L.
Frein a tirage

linéaire
Tole de
protectio

Freinad
tambour

Pédale

Cadre en aluminium avec
barre d'enjambement extra-basse



2.9 Vue d'ensemble de l'équipement/des accessoires

Réf. art.

3701001
3702001
3703001

Réf. art.

3701024
3702024

Réf. art.

3700010

Réf. art.

3700023

Réf. art.

3701004
3702004
3703004
Réf. art.

3701005
3702005
3703005

Réf. art.

3701007
3702007
3703007
3704007
3709007

3702055

Selle Largeur
Selle standard T. 1 15cm
Selle standard T. 2 15cm
Selle standard T. 3 8cm
Selle Lorg‘eur Largeur
arriére avant
Selle gel T. 1 19cm 4cm
Selle gel T. 2 24 cm 7 cm
Selle Lorgeur Largeur au Largeur
arriére centre avant

Selle monocycle —

Forme banane

(La hauteur de lent- Tem 6cm 8cm
re-jambe est aug-

mentée de 2 cm)

Largeur Largeur Longueur

Selle - "
arriere avant arriere

Selle type mobylette
(Longueur entrejambe 26cm 95cm 12cm
augmentée de 2 cm)

Tige de selle

Tige de selle standard T. 1 pour 12" +16/12"
Tige de selle standard T. 2 pour 16"

Tige de selle standard T. 3 pour 20" - 26"
Support de selleen T

Tige de selle en T T. 1 pour 12 +16/12"

Tige de selle en T T. 2 pour 16" + 20"

Tige de selle en T T. 3 pour 24" + 24/20" + 26"

Etrier d'accueil avec support Hqutegr
max.
Etrier daccueil T.1 20 cm
Etrier support T. 2 30cm
Etrier support T. 3 37cm
Etrier support T. 4 53cm
Etrier d'accueil sur mesure _cm

Accueil universel - pour fixations
en cas d'utilisation sans pelotes (largeur = 275 cm)

* Hauteur max : mesurée, pour la selle standard, jusqu'au bord supérieur de la pelote dorsale

Longueur
21cm
24 cm
26 cm

Longueur

24 cm

27 cm

Longueur

25cm

Longueur
Totall

25cm

Profondeur

12cm
12cm
12cm
12cm

cm



Réf. art.
3701029
3702029

Réf. art.
3701011
370201
3703011
370401

Réf. art.

3701012
3702012

Réf. art.

3701013
3702013

Réf. art.

3702014

Réf. art.
3701006
3703006
Réf. art.
3701022
3702022

Réf. art.

3701018

3702018
3703018
3704018

Réf. art.

3701017
3702017
3703017

Appui-téte
Appui-téte T. 1
Appui-téte T. 2

Guidon Classic — noir

Guidon Classic pour 12"
Guidon Classic pour 16/12" + 16"
Guidon Classic pour 20"
Guidon Classic pour 24/20"-26"

Guidon touring

Guidon touring T. 1
Guidon touring T. 2

Guidon arrondli

Guidonrond T. 1
Guidonrond T. 2

Guidon multifonctions — pour vélos 20" - 26"

Guidon multi-fonctions

Largeur
20 cm
23cm

Largeur

S55¢cm
58 cm

Largeur

40 cm
43 cm

Largeur

615cm

Limiteur de braquage - réglable jusqu'au blocage de la direction

Limiteur de braquage T. 1 pour 12"

Limiteur de bragquage T. 2 pour 16/12" - 26"

Rallonge de potence

Rallonge de potence T. 1 pour 12"

Rallonge de potence T. 2 pour 16/12" - 26"

Cale-pieds

Largeur max.  Largeur
avec =
avant  Largeur  arriere
cale pour ] )
. min avant min
jambe
T1 87cm 104cm 57cm
T2 95cm 12.cm 6,7cm
T3 1n,5cm 14 cm 81cm
T4 1,5cm 14 cm 81cm
Largeur
Cale-pieds avant
min
Cale-pieds T. 1 8,7cm
Cale-pieds T. 2 95cm
Cale-pieds T. 3 1,5cm

max.
Largeur
arriere
74 cm

92cm
10,6 cm
10,6 cm

Largeur
avant
max

10,4 cm
12cm

14 cm

Lon-
gueur

174 cm
20,1cm
238cm
238cm
Largeur
arriére
min
57cm
6,7 cm

81cm

Hauteur
min cale
pour
jambe
15cm
18cm
21cm
28 cm

Largeur
arriere
maix

74 cm
92cm
10,6 cm

Hauteur
15cm

18cm

Largeur
47 cm
50 cm
58 cm
6lcm

Profon-
deur
17 cm
17 cm

Profon-
deur
17 cm
25cm

Profon-

deur

16,5 cm

Longueur
10 cm

10cm

Hauteur
max
Cale
pour

jambe

18,5cm
22cm
26.cm
36cm

Lon-
gueur

174 cm

20,1cm
238cm



Réf. art.

3701035
3702035

3703035

Réf. art.

3700013

Réf. art.

3700014

Réf. art.

3701008
3702008
3703008
Reéf. art.

3701025
3702025
3703025

Réf. art.
3701009
3702009
3703009
Réf. art.
3701026

3702026
3703026

3N %9 s 33

Hauteur

Cale-pieds Hauteur
Largeur Largeur Largeur Largeur . max
avec cale > " Lon-  min cale
: avant  avant  arriere  arriere Cale
pour jambe X N gueur pour
; min max min max ; pour
dynamique jambe ;
jambe
T1 87cm 104cm 57cm  74cm | 174cm 15cm 18,5cm
T2 95cm 12cm 67cm  92cm  20,Tcm 18cm 22 cm
T3 2cm 1Secm  88cm  M8cm 24cm  205cm  255cm
Profon-
Pédales
deur
Pédale de positionnement du pied — avec cale-pied et poids com- =
cm
pensateurs
Pédales Largeur
Pédale hometrainer 12cm
Pelote dorsale dynamique — rembourrée avec ceinture et support Largeur
Pelote dorsale dynamique T. 1 20 - 30 cm
Pelote dorsale dynamique T. 2 25-35cm
Pelote dorsale dynamique T. 3 30 -40cm
Pelote dorsale & largeur réglable — rembourrée, support incl. Largeur
Pelote dorsale a largeur réglable T. 1 20 - 28cm
Pelote dorsale & largeur réglable T. 2 25-33cm
Pelote dorsale & largeur réglable T. 3 30 - 36cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne — rembourrée avec
. Largeur
ceinture et support
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 1 20 -30cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 2 25-35cm
Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 3 30 -40cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable — rembourrée,
. Largeur
support compris
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable T. 1 20 -28cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable T. 2 25-33cm
Pelote de stabilisation pelvienne & largeur réglable T. 3 30 -36 cm



Largeur
avant

3700054 Positionnement des mains T. O 8,5cm
3701054 Positionnement des mains T. 1 10 cm
3702054 Positionnement des mains T. 2 12cm
3703054 Positionnement des mains T. 3 14cm

Ref. art. Positionnement des mains - pour tous les guidons

Réf. art. Sangle thoracique — pour la pelote dorsale & largeur réglable  Largeur Longueur
3701050 Sangle thoracique T. 1 5cm 18.5cm
3702050 Sangle thoracique T. 2 65cm 255cm
3703050 Sangle thoracique T. 3 7cm 30,5¢cm
R&F art Gilet de positionnement — pour la  Largeur Largeur  Hauteur Hauteur
o pelote dorsale & largeur réglable  intérieure totale coté totale
3701051 Gilet de positionnement T. 1 8cm 25cm 10cm 28cm
3702051 Gilet de positionnement T. 2 9cm 30cm 12cm 30cm
3703051 Gilet de positionnement T. 3 12cm 34 cm 16cm 35cm
Culotte abdominale en T — pour Lotigiur Lengusur
. . . Surfa- Largeur Surfa- Longueur
Réf. art. la pelote pelvienne & largeur
p cede avant cede totale
réglable N o
l'assise lassise
3701052 Culotte abdominale en T T.1 24 cm 23cm 15cm 32cm
3702052 Culotte abdominale en T T. 2 26 cm 26cm 17 cm 34 cm
3703052 Culotte abdominale en T T. 3 28 cm 28 cm 19cm 38 cm
Ceinture pelvienne 4 points Largeur Largeur Longueur  Longueur
Réf. art. — pour la pelote pelvienne & Pieces Piece Piéces Piece cen-
largeur réglable externes centrale  externes trale
3701053 Ceinture pelvienne 4 points T. 1 7cm 7cm 2cm 12cm
3702053 Ceinture pelvienne 4 points T. 2 9cm 85cm 13cm 14 cm
3703053 Ceinture pelvienne 4 points T. 3 ,5cm Tem 15cm 16 cm
R&F art Barre de poussée — réglable en hauteur, amovible et équipée d'une protection

intégrée contre la torsion

370001 \\, Barre de poussée

Frein de stationnement pour accompagnateur — utilisation possible uniquement

IR @i avec la barre de poussée

3700012 \ Frein de stationnement pour accompagnateur

Ref art. Barre de d‘\recﬁon pour ocvcompog‘nateur‘ — avec tringlerie de guidage, \imiltoteur
de braguage inclus(utilisation possible uniquement avec la barre de poussée)

3701010 Barrre de direction pour accompagnateur pour 12"

3702110 Barre de direction pour accompagnateur pour 16/12"

3702010 Barre de direction pour accompagnateur pour 16

3703010 Barrre de direction pour accompagnateur pour 20"

3704110 Barre de direction pour accompagnateur pour 24/20"

3704010 Barre de direction pour accompagnateur pour 24"

3705010 Barre de direction pour accompagnateur pour 26"



R&f. art. Eclairage

Complément de l'éclairage pour 12" avec rotors latéraux et réflecteurs d'apres le

3703021 code de la route allemand

/" Complément d'un systéme d'éclairage & accu raccordable pour 12"~ 26" et
3700021 i DI

réflecteurs d'aprés le code de la route allemand
Complément de l'éclairage pour 16/12" +16" + 20" — avec dynamo & moyeu et
3701021 .
réflecteurs selon le code de la route allemand

Réf. art.

3801019
3803019
3805019

Panier
Panier pour 12" + 16"
Panier pour 20" + 24"

Panier pour 26"

Réf. art. Frein sur guidon pour

3701031 Guidon rond avec fonction de freinage La fonction de freinage est T

3702031 actionnée par simple pression sur le guidon rond T2

3701028 T
Guidon rond avec bague levier de frein
3702028 T2



2.10 Propulsions possibles
Le momo tricycle. peut étre équipé
des entrainements suivants :

Couronne dentée fixe

La couronne dentée fixe aide l'utilisa-
teur O appuyer activement pour pas-
ser le "point mort"/point culminant du
pédalier. En présence d'un utilisateur
passif, il soutient l'effort de pédalage
de facon constante et permet éga-
lement un mouvement vers lavant et
l'arriere.

Commutation de la couronne dentée fixe sur le moyeu au point mort

En plus des fonctions de la couronne dentée fixe, l'entrainement peut étre
découplé et le soutien passif peut par ex. &tre interrompu pour les transferts.
Moyeu de frein & roue libre (avec frein & rétropédalage)

Le moyeu de frein a roue libre permet a l'utilisateur d'interrompre et de re-
prendre & tout moment le pédalage. L'utilisateur peut freiner en pédalant
vers l'arriere.

Transmission ultra-légére

Une transmission ultra-légere peut étre sélectionnée pour tous les types de
propulsion mentionnés ci-dessus. Un pignon plus grand sur l'essieu arriere
permet une meilleure transmission de la force, facilitant ainsi le démarrage.

Commutation entre la couronne dentée fixe, le moyeu de roue libre et le
moyeu a frein et roue libre 3 vitesses avec option de déplacement vers
lI'arriére

Cetteﬂophon ossoae les fpncpons des Z __‘1-7 I
entrainements mentionnes ci-dessus.

Cela permet de faire un choix & l'aide
du levier de vitesses (A) entre la cou-
ronne dentée fixe, le moyeu de roue
libre et le moyeu & frein et roue libre 3
vitesses. A cet effet, tirezle levier (A) hors
de l'évidement et enclenchez-le dans
la position souhaitée pour choisir
entre les différents types d'entraine-
ments. Dans |'évidement de gauche,
la couronne dentée fixe active la marche & vide dans la partie centrale, le
moyeu de frein & roue libre 3 vitesses dans la partie de droite avec option
de marche arriere.




Moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses (avec frein a rétropédalage)

Le moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses permet a l'utilisateur d'in-
terrompre et de reprendre & tout moment le pédalage. L'utilisateur peut
freiner en pédalant vers l'arriere. Facile a utiliser, le moyeu & 3 ou 7 vitesses
intégrées permet de changer de vitesse a l'arrét. Le changement de vit-
esses seffectue au moyen de la poignée tournante située sur le guidon.

Moyeu a roue libre 3 ou 7 vitesses (sans frein a rétropédalage)

Le moyeu & roue libre 3 ou 7 vitesses permet & l'utilisateur d'interrompre et
de reprendre & tout moment le pédalage. A l'aide de la roue libre, lutili-
sateur peut en outre placer la pédale dans la position qui lui convient le
mieux pour démarrer. Le moyeu & 3 ou 7 vitesses intégrées est facile d'uti-
lisation, convient & chaque terrain et permet un changement de vitesse
a larrét. Le changement de vitesses seffectue au moyen de la poignée
tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein a roue libre 3 ou 7 vitesses avec option de déplacement
vers l'arriére

Le moyeu de frein a roue libre 3 ou 7 vitesses permet & l'utilisateur d'inter-
rompre et de reprendre a tout moment le pédalage. En outre, l'utilisateur
dispose ici d'une option lui permettant de faire marche arriere. Facile &
utiliser, le moyeu & 3 ou 7 vitesses intégrées permet de changer de vitesse
a larrét. Le changement de vitesses seffectue au moyen de la poignée
tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein & roue libre 7 vitesses (sans frein & rétropédalage)

Le moyeu & roue libre 7 vitesses permet a l'utilisateur d'interrompre & tout
moment le pédalage en marche avant et de pédaler librement en ar-
riere tout en continuant d'avancer. Facile & utiliser, le moyeu & 7 vitesses
intégrées est adapté A tous les types de terrains et permet de changer
de vitesse a larrét. Le changement de vitesses seffectue au moyen de la
poignée tournante située sur le guidon.

2.11 Premiers essais

Avant d'utiliser tout seul votre tricycle pour la premiere fois, n'oubliez pas
que vous devez d'abord vous entrainer A rouler dans des virages en pré-
sence d'une personne qui vous assiste. Les accidents ont, en effet, souvent
lieu dans les virages. Roulez toujours le plus lentement possible dans les
virages. Pensez également que la zone la plus large de votre tricycle se
trouve derriere vous. Par conséquent, entrainez-vous & mieux appréhen-
der la largeur de votre tricycle dans des zones comportant des obstacles
correspondants.



Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consultant
en dispositifs médicaux sont autorisées d effectuer des réglages et des mo-
difications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors de tous
réglages ou modifications a ce que les extrémités de lopérateur ou de l'uti-
lisateur ne se trouvent pas aux endroits & régler/modifier afin de minimiser le
risque d'accidents. Tous les réglages peuvent étre effectués avec des outils
disponibles dans le commerce (par exemple, une clé Allen, un tournevis ou
une clé a molette).

3.1Préréglages

Le momo tricycle. est livré entiérement monté.
Avant sa premiere utilisation, vous devez
toutefois procéder aux réglages suivants.

3.1.1Réglage du guidon

Le volume de livraison des guidons est décrit
a la page 11 du présent mode d'emploi.
Hauteur du guidon

Pour régler la hauteur du guidon, retirez le
cache de protection de la vis a six pans
creux (A), desserrez la vis & six pans creux (A)
et mettez la potence (B) & la hauteur souha-
itée. Donnez un léger coup de marteau sur
la téte de l'écrou & six pans creux (E) pour
détacher la potence de la fourche. Resserrez
ensuite la vis & six pans creux.

Assurez-vous que le repére de profondeur
A d'insertion minimum (C) marqué sur la potence
reste dans la fourche et soit donc invisible.

Position du guidon l
Pour régler la position du guidon, desser-
rez les vis de serrage (D), placez le guidon
dans la position souhaitée, puis resserrez fermement les vis de serrage (D).
Pour modifier linclinaison de la potence, desserrez la vis de serrage (F). Le
réglage par défaut du guidon est de 20°. Vous pouvez ainsi modifier I'écart
entre la selle et le guidon, et regler les poignées & la hauteur souhaitée.
Ensuite, resserrez fermement toutes les vis.

A Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage !

Les cables de freins doivent étre posés sans contrainte apres réglage du guidon.
Rallongez les cables le cas échéant !
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3.1.2 Réglage de la selle
Notre choix de formes de selles se trouve O la
page 10 du présent mode d'emploi.

Hauteur de la selle

La hauteur de la selle se regle en sortant ou
rentrant la tige de la selle dans le tube de
selle du cadre (A). A cet effet, desserrez le
collier de serrage (B) et placez la selle & la
hauteur souhaitée. Alignez la selle et serrez
le collier de serrage (B) jusqu'a ce que la tige

. A
7 X\

de selle ne tourne plus. Préréglez la hauteur de la selle en fonction de la
longueur de jambe intérieure. Ce faisant, tenir compte d'éventuelles con-
tractures des genoux. Verifier la hauteur de la selle lorsque ['utilisateur est
assis dessus. Lextension de la jambe ne doit pas étre completement égale
& 0°. En position supérieure de la pédale, la flexion du genou ne doit pas
étre supérieure a 90°. Si le réglage en hauteur de la selle ne suffit pas, il
est possible d'effectuer d'autres réglages en raccourcissant la manivelle

(voir points 4.9 - 4.11).

Régler la position horizontale de la selle
Toutes les selles (sauf la selle de monocycle)
peuvent étre réglées a I'horizontale au mini-
mum. A cet effet, desserrer les écrous (D) avec
une clé de 13 et pousser le chariot de selle (C)
vers lavant ou l'arriere sur les rails de selle.

Régler la position horizontale de la selle
avec les supports de selleen T

Pour vérifier la position horizontale de la selle,
tournez le pédalier vers 'avant a I'horizontale
et posez le pied (tout en étant assis sur la
selle) sur la pédale. Si la cuisse est & la verti-
cale, la position de la selle est correcte. Dans
le cas contraire, desserrez les deux écrous (D)
en-dessous de la selle avec une clé de 13 et
deplacez la selle vers 'arriere ou vers l'avant.

—

Lors du réglage, ne pas tirer la tige de selle au-dessus du marquage repere, sinon
un serrage suffisant ne peut pas étre garantit. Les marquages repeéres ne sont pas

tous configurés de la méme manieére.

A Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage !



3.2 Freins
Pour le momo tricycle., différents freins sont disponibles, en fonction des be-
soins individuels de l'utilisateur.

3.2.1Frein de stationnement

Le frein de stationnement aide ['uti-
lisateur & monter et & descendre du
tricycle et le sécurise en outre contre
les déplacements inopines. Pour ac-
tiver le frein de stationnement, ap-
puyez vers le bas sur le levier (A) si-
tué sur la potence du guidon (B). Pour
desserrer le frein de stationnement,
tirez & nouveau le levier vers le haut.

Veillez 3 ce que les freins et les sabots de
freins soient toujours en état de foncti-
onner et bien ajustés (voir ci-dessous).

Réglage du frein de stationnement ou
des sabots de freins

Assurez la réaction immédiate de
la fonction de freinage, en tenant
compte du jeu nécessaire, des que le
levier est actionné.

Le «serrage» des cébles Bowden et
l'usure naturelle des sabots de freins
nécessitent le réglage des freins ou le
remplacement des sabots de freins
au bout d'un certain temps. L'écart
entre la jante et le patin ne doit pas depasser 1,5 mm. A cet effet, desser-
rez la vis de serrage (C), pressez les sabots de freins ensemble a la main,
tendez fortement le céble Bowden, puis resserrez fermement la vis de ser-
rage. Si les sabots de freins ne sont pas exactement alignés sur le bord de
la jante (D), corrigez le réglage. Pour modifier lalignement des sabots des
freins, desserrez les vis (E). En cas de doute, demandez & votre revendeur
de proceder a cette opeération.

el

Aprés chaque réglage du frein 3 tirage linéaire, effectuez un test de freinage. En
cas de remplacement, n'utiliser que des sabots de freins de méme type. Notez
bien le nom ou le sigle du fFabricant et la dénomination du type. L'effet de Freina-
ge de sabots de freins neufs n'est optimal qu'apres plusieurs utilisations.



3.2.2 Guidon rond avec bague de levier de frein
Sur le guidon rond avec bague de levier de
frein, le freinage seffectue par une léege-
re pression vers le bas sur la bague (A), il
convient donc aux utilisateurs dont la force
des bras et des mains est limitée et qui ont
besoin du guidon rond également comme
point d'appui. La bague de levier de frein est
couplée avec le frein & méachoire.

3.2.3 Guidon rond avec fonction de freinage
La fonction de freinage se déclenche en
appuyant simplement vers le bas sur le gui-
don rond (B). Le guidon rond avec fonction
de freinage convient aux utilisateurs dont la
force des bras et des mains est limitée.

3.2.4 Frein 3 tambour dans la roue avant

Le levier de freinage qui actionne le frein a
tambour se trouve & droite sur le guidon. En
roulant, utilisez le frein & tambour de la roue
avant uniguement en association avec le
frein & rétropédalage.

L'effet de freinage peut diminuer en cas d'utili-
sation fréquente, veillez donc 3 réajuster régu-
lierement le c3ble Bowden des freins si vous re-
marquez une diminution de la force de freinage
(voir point 3.2.1)

3.2.5 Frein 3 rétropédalage

Le frein O retropédalage est actionné par un mouvement de pédalage
en arriere. Les options de propulsion du moyeu de frein & roue libre et
du moyeu de frein & roue libre 3 ou 7 vitesses sont équipées d'un frein &
rétropédalage.

Le frein 3 rétropédalage ne fonctionne que si la chaine est bien en place ! Si la
chaine déraille, le frein 3 rétropédalage ne peut pas freiner!

Un freinage trop fort, peut bloquer la roue arriére. Risque de chute!
Sur longues descentes, l'utilisation du frein 3 rétropédalage et d'un des deux

freins de la roue avant est impérative afin d'éviter une surchauffe du moyeu de
la roue arriere. Cette derniére peut entrainer un dysfonctionnement des freins !
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3.3 Pneus et chambres 3 air

Les pneus du tricycle doivent toujours étre
suffisamment gonflés avec de l'air comprimé,
sinon ils risquent d'éclater et les jantes ris-
quent d'étre endommagées ou la conduite
risque d'étre altérée. La pression minimale et
maximale des pneus est mentionnée sur le

SR\

pneu (A). La pression des pneus est correcte si la surface de roulement ne
senfonce que tres legéerement sous forte pression exercée avec les pouces.
Pour une mesure précise, utilisez un manomeétre !

Vérifiez régulierement tous les pneus et remplacez-les immédiatement en cas

de dommages ou de signes d'usure!

3.4 Eclairage /Dynamo

Dynamo a rotor latéral : 'éclairage sactive
en appuyant sur le bouton (B) de la dynamo
a rotor latéral. La molette de la dynamo se
place ainsi automatiquement contre le flanc
du pneu.

Dynamo moyeu : Intégrée automatiquement
d la roue, la dynamo moyeu sactive via le
bouton (C) situé sur le phare.




4.1 Pelotes dynamiques de stabilisation dorsale et pelvienne
Toutes les pelotes de stabilisation dorsale
et pelvienne sont utilisables uniquement en
combinaison avec un étrier d'accueil (voir
point 4.7). Pour régler la profondeur de l'étrier
d'accueil des pelotes, desserrez les vis (A) si-
tuées & droite et & gauche du support sous
la selle, puis placez l'étrier d'accueil dans la
position souhaitée. Le réglage en inclinaison
de l'étrier d'accueil seffectue aprés le des-
serrage de la vis (B) sur le support. Le régla-
ge en hauteur des pelotes seffectue apres le
desserrage de la vis (C) sur le support corre-
spondant.

4.1.1Pelotes de stabilisation dorsale et

pelvienne réglables en largeur
Pour le réglage en hauteur, en inclinaison et
en profondeur des pelotes dorsales et pel-
viennes, voir point 4.1. Le réglage en large-
ur seffectue avec des pelotes dorsales et
pelviennes réglables en largeur. A cet effet,
desserrez les vis (D) & larriere des pelotes
dorsales et pelviennes et placez-les dans la
position souhaitée.

4.2 Appui-téte

L'appui-téte est utilisable uniquement avec
un étrier d'accueil (voir point 4.7) et il est
réglable en hauteur. Pour régler la hauteur,
desserrez la vis (E) et placez lappui-téte
dans la position souhaitée

Resserrez fermement toutes les vis aprés cha-
A que réglage!
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4.3 Barre de poussée

La barre de poussée est réglable en hauteur
et equipée d'une protection intégree contre ,
la torsion. Elle peut étre démontée en sup-

plément. Pour régler la hauteur, desserrez le

collier de serrage (A) et placez la poignée de

poussée d la hauteur souhaitée. Pour retirer
entierement la barre de poussee, desserrez

le collier de serrage (B). En insérant la bar-

re de poussée, veillez & la pousser jusqu'a la

butée dans le logement prévu a cet effet et

d l'empécher de se tordre.

Utilisez la barre de poussée uniquement pour guider le tricycle ! La barre de
poussée n'est PAS congue pour modifier la position du tricycle, pour le soulever
ou le basculer!

4.4 Frein de stationnement pour accompag-

nateur

Le frein de stationnement pour accompa-

gnateurs (utilisable uniquement en combi- D
naison avec la barre de poussée) protege le C

tricycle contre tout déplacement inopiné. La
fonction du levier est semblable ¢ celle d'un levier de freinage normal. C'est
pourquoi le frein de stationnement peut également étre utilisé comme un
frein normal. Toutefois, pour bloquer le frein, il faut enclencher le loquet (D)
dans le cran de blocage tout en serrant le levier de frein (C). En tirant sur le
levier de frein (C), vous desserrez le blogueur.

Veillez 3 ce que les freins et les sabots de freins
soient toujours en état de fonctionner et bien
réglés (voir point 3.2.1).

4.5 Barre de direction pour accompagnateur
La barre de direction pour l'accompagna-
teur (par systeme de direction avec limiteur
de braquage) donne la possibilité & lac-
compagnateur de déterminer la direction
du tricycle sans interrompre le mouvement
de pédalage de lutilisateur en adaptant la
roue avant.

L'unité de direction permet de réduire la liberté au sol sous l'essiev arriere d'en-
viron 6 cm sur le modele momo tricycle. 12",



4.6 Limiteur de braquage

Le limiteur de braquage se regle jusqu'a
blocage de la direction. Pour régler le bra-
quage, desserrez les vis sans téte (A) et pla-
cez les limiteurs (B) dans la position souha-
itée. Vous pouvez bloquer la direction en
placant les deux limiteurs (B) sur la butée de
direction (C) et en les serrant.

Si possible, conservez les réglages par défaut
du limiteur de braquage dans leur état de livraison!

4.7 Etrier d'accueil avec support

L'étrier d'accueil (D) avec fixation (B) per-

met d'installer des appui-téte, supports D
de torse ou de bassin, qui donnent une ( '
stabilité supplémentaire au conducteur du |
tricycle. Ladaptateur d'accueil noir & mon-

ter sur la tige de selle en T est inclus dans

la livraison. L'étrier d'accueil doit ensuite étre

poussé dans les douilles dinsertion (F) et

peut étre réglé en profondeur. A cet effet,

réglez simplement la position souhaitée, puis

serrez les vis (G). Pour modifier langle de I'ét-

rier du dossier, desserrez la vis (H), retirez-la 0
et enfoncez-la dans la perforation souhaitée ¢

(1) sur l'accueil. Ensuite, resserrez fermement

les vis (G).

L'utilisation de l'étrier d'accueil est possible
uniquement en association avec la tige de selle
enT!




4.8 Accueil universel

Le logement universel se monte sur l'étrier
d'accueil et sert ¢ installer les kits de sangles
disponibles pour le tricycle. Laccueil univer-
sel est réglable en hauteur. A cet effet, il suffit
de desserrer la vis (A) située sur l'accueil et
de placer l'accueil universel dans la position
souhaitee.

4.9 Raccourcisseur de manivelle (réglable en continu)
Les raccourcisseurs de manivelle réglables
se montent par serrage sur les manivelles.
Veuillez noter que le raccourcisseur de ma-

B
nivelle marqué d'un «R» doit étre monté du )
cbte droit et que le raccourcisseur de ma-
nivelle marqué d'un «L» doit étre monté du
codté gauche. La position de la pédale doit

étre réglée de telle sorte que l'amplitude de

lo pédale corresponde au mouvement de

I'articulation du genou. L'extension maximum

est atteinte dans la position inférieure de la

pédale et la flexion maximum est atteinte dans la position supérieure de
la pédale. Ce réglage doit étre effectué en relation avec la hauteur de
la selle. Pour adapter le raccourcisseur de manivelle réglable en continu,
desserrez les vis (B) et placez-le dans la position souhaitée.

4.10 Raccourcisseur de manivelle

Le raccourcisseur de manivelle se monte
avec la vis fournie et par serrage sur les ma-
nivelles, il raccourcit la manivelle de 2,5 ou 5
cm. Veuillez noter que le raccourcisseur de
manivelle marqué d'un «R» doit étre monté
du cbété droit et que le raccourcisseur de
manivelle marqué d'un «L» doit étre monté
du coté gauche. Monter la pédale dans le
raccourcisseur de manivelle dans la positi-
on souhaitée. La position de la pédale doit étre réglée de telle sorte que
l'amplitude de la pédale corresponde au mouvement de l'articulation du
genou. L'extension maximum est atteinte dans la position inférieure de la
pédale et la flexion maximum est atteinte dans la position supérieure de
la pédale. Ce réglage doit étre effectué en relation avec la hauteur de la
selle. Pour régler le raccourcisseur de manivelle, détachez la pédale avec
une clé a fourche de 15 mm et insérez-la dans l'ouverture (C).




4.11 Manivelle spéciale contracture du
genouv

La manivelle spéciale contracture du genou

convient aux ftricycles de 20" a 26" et se

monte & gauche ou & droite, au choix.

4.12 Base d'essiev amovible
Pour des dimensions plus compactes lors du transport, I'écrou doit étre
retiré et le dispositif de serrage rapide doit étre détaché. Le coté corres-
pondant de la base d'essieu peut alors étre retirée du cadre principal. Du
coté droit, un retrait horizontal est nécessaire, car l'essieu d'entrainement
doit étre tiré de l'unité d'entrainement. Le montage de la base d'essieu est
identique au déemontage. Lors du montage de la base d'essieu a droi-
te, 'essieu d'entrainement doit étre enfiché dans l'unité d'entrainement. La
roue doit étre tournée légerement le cas échéant pour que la rainure &
l'extrémité de l'essieu d'entrainement s'enclenche dans le ressort de l'unité
d'entrainement.

. . A
4.13 Pédale hometrainer
La pédale hometrainer se caractérise par
son poids compensateur intégré qui per-
met d'équilibrer automatiquement la surface B
du marchepied & I'horizontale. Cela permet
de monter seul sur le vélo. La sangle (A) est
reglable en longueur et offre en méme temps un léger guidage latéral. Pour
régler la longueur de la sangle (A), tirez sur l'extrémite inférieure pour déta-
cher la sangle (A) de lobturateur (B). Réglez la sangle (A) & la longueur sou-
haitee.



4.14 Pédale de positionnement du pied

Les pédales de positionnement du pieds se
caractérisent par le poids de compensati-
on intégré qui équilibre automatiquement
la surface de pédalage a I'horizontale. Cela
permet un pédalage autonome. La sangle (A)
est réglable en longueur et offre en méme
temps un léger guidage latéral. La cage (B)
placée a l'avant de la pédale empéche la
pointe du pied de glisser vers l'avant. Pour régler la longueur de la sangle (A),
tirez la sangle (A) hors du guidage de sangle (C). La sangle (A) se raccourcit
ensuite en tirant et se rallonge en appuyant sous la fermeture. Pour sécu-
riser le réglage, passez encore une fois la sangle (A) dans le guidage de
sangle (C).

4.15 Palettes chausses

La palette chausse offre un guidage latéral
et empéche la rotation interne et externe du
pied. Pour garantir cette fonction, la palette
chausse se reégle en largeur en desserrant les
trois vis (D) et en décalant I'¢lément latéral (E)
dans le trou oblong. Les palettes chausses
sont montées en usine en position centra-
le sur la pédale. Pour déplacer le point de
pression sous le pied, la pédale se décale
dans trois positions. A cet effet, retirer les vis
et leurs écrous (F) sous la contreplaque et les
placer dans la position souhaitée. Remettre
ensuite la contreplague en place puis res-
serrer les vis et les écrous (F). La rotation se
régle en desserrant les vis et les écrous (F)
et en tournant la palette chausses sur la
peédale. Pour sécuriser |'utilisateur dans les
palettes chausses, celles-ci sont équipées
de sangles. Les sangles se ferment avec des
fermoirs magnétiques. Approchez l'extrémité
de la sangle (G) du fermoir et il se fermera de
lui-méme. Pour ouvrir les sangles, appuyez
sur le bouton (H). Pour le reglage en longueur,
la bande velcro de la sangle (I) s'ouvre des
deux cotés et s'ajuste a la longueur souha-
itée. Pour fermer la sangle sur la partie antérieure du pied, passez-la dans
l'ouverture (J) et fermez la sangle avec la bande velcro.




4.16 Palettes chausses avec guidage
pour jambe

Pour le fonctionnement et le réglage
des palettes chausses, voir point 4.15.
En complément, le guidage pour jam-
be permet de stabiliser l'articulation
du pied et de réduire la rotation inter-
ne de la jambe. Le réglage du guid-
age pour jambe s'effectue en desser-
rant les écrous (A) et en les déplagant
dans le trou oblong. Le réglage de la
hauteur doit étre effectué de maniéere
a placer la bride du mollet au som-
met du mollet. La bride du mollet se
decale en profondeur en desserrant
les eécrous (B) sur la face intérieure du
guidage pour jambe.

4.17 Palettes chausses avec guidage
pour jambe dynamique

Pour le fonctionnement et le réglage
des palettes chausses avec guidage
pour jambe, voir le point 4.16 Sur les
palettes chausses avec guidage pour
jombe dynamique, les possibilités
de réglage se trouvent seulement &
l'arriere de la palette chausse et non
sur les cotés comme sur les palettes
chausses avec guidage pour jambe.
En complément, le guidage pour
jaombe dynamique offre la possibilité
de définir laccompagnement de la
rotation de la jambe et ainsi d'évi-
ter une abduction trop importante
surtout pour les jambes courtes. En
méme temps, la stabilisation de I'ar-
ticulation du pied est préservee. Pour
régler 'amplitude de mouvement du
guidage pour jambe, retirez le capu-
chon (C) et I'écrou situé en-dessous
et vissez ou dévissez I'élastomere en
conse




4.18 Sangle thoracique

La sangle thoracique s'installe sur la
pelote dorsale réglable en largeur et
garantit la sécurité du positionne-
ment de ['utilisateur, le cas échéant.
La sangle s'installe sur la pelote dor-
sale & l'aide de la boucle rapide et
se passe dans le guidage de sang-
le situé sur la boucle avion. Rabattre
ensuite la boucle avion pour la fixer.

4.19 Gilet de positionnement

Le gilet de positionnement s'instal-
le sur la partie inférieure de la pelote
dorsale réglable en largeur. Vissez les
extrémités de la sangle du gilet de
positionnement sur l'accueil universel
et serrez les vis (A). La sangle du gi-
let de positionnement s'installe sur la
pelote dorsale & laide de la boucle
rapide et passe dans le guidage de
sangle situé sur la boucle avion. Ra-
battre ensuite la boucle avion pour
effectuer le positionnement.




4.20 Culotte abdominaleen T

La culotte abdominale en forme de
T sinstalle sur la pelote pelvienne
réglable en largeur. La sangle s'instal-
le sur la pelote pelvienne & l'aide de
la boucle rapide et se passe dans le
guidage de sangle situé sur la boucle
avion. Rabattre ensuite la boucle avi-
on pour la fixer.

4.21 Ceinture pelvienne 4 points

La ceinture pelvienne 4 points s'instal-
le sur la pelote pelvienne réglable en
largeur. La sangle s'installe sur la pe-
lote pelvienne & l'aide de la boucle
rapide et se passe dans le guidage
de sangle situé sur la boucle avion.
Rabattre ensuite la boucle avion pour
la fixer.

4.22 Aide a3u positionnement des
mains

Laide au positionnement des mains
est une sécurisation supplémen-
taire de l'utilisateur qui assure que les
mains restent bien sur le guidon. In-
sérez pour cela simplement la main
dans la fixation pour main et fermez
la bande auto-agrippante.




5.1Nettoyage et désinfection

5.1.1 Nettoyage

Le tricycle doit étre nettoyé régulierement afin de garantir son fonctionne-

ment fiable et de conserver son aspect. Veuillez tenir compte des remar-

ques suivantes :

- Ne laissez jamais laisser sécher la saleté, enlevez-la toujours avec de
l'eau et un chiffon doux ou une éponge. Pour laver le produit, n'utilisez
pas d'appareil haute pression sous peine dendommager les paliers, la
peinture ou la décoration.

- Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs. Utilisez
une solution savonneuse douce pour le nettoyage.

+ Réparez immédiatement tout défaut de peinture.

Veuillez tenir compte de nos consignes générales de nettoyage et d'hygie-
ne. Vous les trouverez sur www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Désinfection

Pour la désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents pro-
duits sont utilisables.

Les produits desinfectants liquides existent sous forme de solution d
vaporiser et a essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon
doux. En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont
également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans
les deux cas, le chiffon et lappareil doivent étre entierement humidifiés.
La désinfection dans un dispositif de désinfection automatique est égale-
ment possible et méme recommandable.

Les temps d'action pouvant varier, ils sont & consulter dans les instructions
du fabricant des produits utilisés.
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5.1.3 Entretien des chaines

Les chaines dentrainement doivent faire
l'objet d'un entretien régulier. Notamment
suite a des déplacements par temps de plu-
ie. Pour I'entretien, graisser la chaine avec un
lubrifiant pour chaine courant. La chaine se
détendant & l'usage, un contrdle régulier de
la tension de la chaine est nécessaire. Cont-
rolez la tension de la chaine en vérifiant si la
chaine du tricycle peut étre déplacée vers le
haut et vers le bas sur max. 10 - 15 mm. Pour
retendre les chaines au niveau de l'entrai-
nement, desserrez les écrous (A) du moyeu
et tirez régulierement le moyeu vers l'arriere.

\

Dans un deuxieme temps, regler la chaine principale en décalant les pou-
lies de serrage de la chaine (B). En cas de doute, demandez & votre reven-
deur de procéder G cette opération !

Resserrez fermement toutes les vis aprés chaque réglage !

Une chaine mal tendue peut accélérer le processus d'usure !

5.2 Maintenance / controles

Veuillez procéder & un contréle visuel quotidien et veérifier regulierement
que le tricycle ne présente pas de fissures, de cassures, de pieces man-
quantes, de dysfonctionnements et que les vis ne sont pas serrées. En
cas de défaut ou de dysfonctionnement, veuillez vous adresser directe-
ment & votre revendeur (voir point 8.5).

5.3 Maintenance

Pour assurer la sécurité de lutilisateur et le maintien de la validité de la
garantie sur le produit, une maintenance est a exécuter tous les 1000 km
ou au moins une fois par an par le revendeur spécialisé (voir point 8.5). Les
maintenances effectuées sont a enregistrer dans le plan de maintenance
(voir point 5.3.2).



5.3.1Consignes de maintenance

- Contréler la chaine, éventuellement régler la tension de la chaine, la
nettoyer et la graisser (voir point 5.1.3).

- Resserrer les assemblages par vis en respectant les couples de serrage
éventuellement indiqués sur les composants.

- Controler l'alignement de la roue arriere, le cas échéant la réaligner.

- Contréler le pédalier et le graisser si nécessaire.

- Graisser le pédalier, contréler le jeu et le régler (voire remplacer le
peédalier), le cas échéant.

- Controler le moyeux & vitesses intégrées et le réajuster, le cas échéant.
- Controler le systeme de freinage et le réajuster, le cas échéant. En cas
de mauvaise efficacité de freinage, contréler I'état de la manette, du

levier de frein, du cdible et des plaquettes, les réajuster et les remplacer,
le cas écheéant.

« Lubrifier les charnieres et les pieces rotatives.

- Remplacer les caibles pliés ou coincés.

- Controler le voile et le saut des roues.

- Contréler la tension des rayons et la régler, le cas échéant.

- Contréler le profil de la bande de roulement.

- Contréler le systeme d'éclairage et de signalisation.

- Controler le moyeu de la roue arriere et le graisser, le cas échéant.

- \eérifier le bon état du cadre et de la fourche et les remplacer, le cas
écheéant.

5.3.2 Plan de maintenance
Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir point 5.3.1) :

Les défauts ou détériorations constatés doivent étre réparés par le revendeur
spécialisé ou le Fabricant avant La réutilisation.



5.4 Réparations
Toute réparation sur le tricycle qui n'est pas effectuée par votre revendeur
est effectuée aux risques et périls de l'utilisateur.

5.5 Controles
Controéles qui doivent étre effectués par l'utilisateur du vélo, le cas échéant :
- Contréler la chaine, le cas échéant retendre la chaine, la nettoyer
et la graisser.
+ Controler l'usure de la chaine, la graisser et la remplacer, le cas échéant.
- Contréler la fixation du pédalier et le faire réparer le cas échéant.
- Vérifier le jeu des roues.
- eérifier le réglage du moyeu a vitesses intégrées.
- \eérifier le bon état du guidon et de la potence et les remplacer,
le cas écheéant.
- Contréler le systeme de freinage et le réajuster, le cas échéant.
- \eérifier la pression et le profil des pneus.
- Controler le systeme d'éclairage et de signalisation.

5.6 Entreposage

Entreposage en hiver

Avant d'entreposer le tricycle pour I'hiver dans un endroit sec et & tempéra-
ture constante, nettoyez-le (voir point 5.1) et vérifiez que la pression des
pneus est suffisante (voir point 6.3).

Contrdle au printemps
Avant de reutiliser le tricycle au printemps, vérifiez que la pression des
pneus est suffisante (voir point 6.3) et que le tricycle n'est pas endommagé.

5.7 Pieces de rechange

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces détachées de la société
Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de l'utilisateur,
faute de quoi la garantie perd sa validité.

Pour commander des pieces détachées, veuillez vous adresser a votre re-
vendeur (voir point 8.5) en indiquant le numéro de série de votre tricycle
(voir point 8.2). Seul un personnel formé & cet effet est autorisé & monter les
pieces détachées et les accessoires requis.
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5.8 Durée d'utilisation et réutilisation

La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de «8» ans maximum,
compte tenu de lintensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du
respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut étre uti-
liseé au-deld de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation
prévue ne concerne pas les pieces d'usure, telles les housses, les roues, les
batteries... Lentretien et l'estimation de ['état et de l'aptitude éventuelle du
produit & étre réutilisé incombent au revendeur.

Le tricycle est congu pour étre reutilise. Avant de le céder & un tiers, veuillez
le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du point 5.1. Les docu-
ments d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, sont
des composants du produit et doivent &tre remis au nouvel utilisateur.

Siunincident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors qu'il
est utilisé conformément a sa destination, cet incident devra étre signalé immé-
diatement av fabricant et aux autorités compétentes.



6.1Dimensions

26%

66 66 “ 66 3 “ {3
12 16/12 16 20 24/20 24 26 xv

Pédale jusqu'au
A*  bord supérieur de
la selle min.

300-430 350-480 420-620 490-710 530-750 550-770 650-870 720-940
mm mm mm mm mm mm mm cm

Pédale jusqu'au

e o 330-400 380-450 450-600 520-670 560-710 580-810 680-910 750-980
A bord supérieur de

N mm mm mm mm mm mm mm cm
la selle min.
Tube support de
g lasellejusaquau o 00mm  390mm  450mm  S40mm  520mm 580 mm
tube de la po-
tence
C Empattement 680mm  750mm  800mm  910mm  990mm 1040 mm 120mm
p Hauteurdenjom- 160 mm 180mm  200mm  200mm  220mm 230mm
bement
€ F")loéntgeue“rcom_ 1020mm  TI00mm  1200mm 1400mm  1530mm 1650 mm 1780 mm
Largeur compléte 580mm 650mm 690 mm 750mm
Poids & vide 40kg | SO0kg  60kg  80kg  90kg  100kg 120kg
Charge max. 12kg 135kg | 14,5kg 17kg 18,5kg 195kg 21,5kg 217kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T

6.2 Couples de serrage 3 observer

40 Nm
20 Nm - 22 Nm
25 Nm - 30 Nm



6.3 Pression des pneus
La pression minimale et maximale des pneus
est mentionnée sur le pneu (A).

Le délai de garantie légal de deux ans sapplique a tous les produits. Ce
délai commence d la livraison ou & la remise du produit. Si au cours de
ce délai un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté sur la
marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise franco
de port. Nous veérifierons le dommage signalé et nous déciderons de le
réparer ou, le cas echéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.



8.1 Numéro de série / Date de fabrication
Le numeéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations
sontindiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chagque produit (A).

Nom du produit

Numéro d'article

Numéro de série

Taille

Charge max.

Date de fabrication

Etiquetage conforme au MDR

8.2 Version du produit
Le momo tricycle. est disponible en six tailles différentes (12" - 26" XL) et peut
étre complété par de nombreux accessoires (voir point 4).

8.3 Version du document
Mode d'emploi momo tricycle. -
Statut de modification J ; version 2026-08-21

8.4 Nom et adresse du fabricant, revendeur
Ce produit a éte fabriqué par :

Schuchmann GmbH & Co. KG

J Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Ce produit a éte livré par le revendeur suivant :



schuchmann.de

GA 37 - FR_50



