
Mode d'emploi.
momo vélo thérapeutique. Le vélo pour un meilleur équilibre.

momo vélo thérapeutique.



Merci beaucoup.

Chère cliente, cher client,
nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce faisant, 

de la confiance que vous nous accordez. Avant la première mise en service du produit, 

nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte. 

Veuillez noter que, selon l'équipement, les remarques et les figures de ce mode d'emploi 

peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifica-

tions techniques.

Information importante !

Veillez à ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'équipe schuchmann
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1.1 Livraison
Dès la réception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne com-
porte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vérifiez 
la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. En cas de 
dommages dus au transport, veuillez établir une liste exacte (constatation 
des dommages) en présence de la personne qui vous a remis le produit. 
Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation
L‘utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et méticu-
leuse de l‘utilisateur, voire de l‘accompagnateur. Avant la première mise en 
service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode 
d‘emploi et d‘en tenir compte. Il est possible que des parties du produit 
pouvant entrer en contact avec la peau chauffent sous l‘effet des rayons 
solaires. En fonction de la durée et de l‘intensité des rayons du soleil, la 
temperature des surfaces des différentes pièces peut dépasser 41°C et 
provoquer ainsi de légères brûlures en cas de contact direct avec la peau. 
Par conséquent, couvrez ces zones ou protégez l‘appareil de la lumière 
directe du soleil.

1.3 Conseil de recyclage
Dans le souci de préserver et de protéger l'environnement, de prévenir 
la pollution de l'environnement et d'améliorer le recyclage des matières  
premières, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage 
aux points 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1 Emballage
Il est conseillé de conserver l'emballage du produit pour tout transport 
ultérieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre 
produit pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si 
possible le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballé. 
Veuillez recycler les matériaux d'emballage en fonction de leur nature. 

Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une sour-
ce possible de danger.

1.3.2 Produit
Veuillez apporter les matières premières utilisées pour le produit au recy-
clage en les triant selon leur nature (voir point 2.1 Informations relatives aux 
matériaux). Ne pas éliminer les composants électriques ni la batterie du 
système de propulsion avec les ordures ménagères. Ces éléments doivent 
être déposés aux points de collecte officiels prévus à cet effet ou chez 
votre revendeur (voir point 9.4).
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2.1 Informations générales
Tous les châssis sont fabriqués en aluminium et bénéficient d'un traite-
ment anti-corrosion et d'un thermolaquage. Tous les autres matériaux 
utilisés sont protégés contre la corrosion par l'emploi d'acier inoxydable, 
d'aluminium et de plastique. Toutes les pièces importantes, telles la selle, le 
guidon ou les pédales sont adaptables individuellement au handicap de 
l'utilisateur. Des accessoires spécifiques permettent de positionner l'utilisa-
teur, par exemple au niveau du buste ou dans la zone des jambes/pieds. 
En principe, les vélos thérapeutiques sont munis d'un moyeu de frein/d'un 
moyeu de frein à rétropédalage sur la roue arrière (sauf les produits à cou-
ronne fixe) et d'un frein de stationnement indépendant de la pression des 
pneus sur la roue avant.

2.2 Symbolbeschreibungen

Symbole Description

Respecter la notice d’utilisation (selon ISO 7010)

Lire la notice d’utilisation (selon ISO 15223-1)

Il s’agit d’un dispositif médical

Le produit est conforme aux exigences du règle-
ment (UE) 2017/745 (MDR)

Fabricant du dispositif médical

1.4 Conservation du mode d‘emploi
Conservez soigneusement le mode d‘emploi et remettez-le avec le produit 
lors d‘une éventuelle cession à des tiers.

2. Description du produit.
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Symbole Description

Date de fabrication du dispositif médical

Avertissement – risque de pincement

2.3 Maniement et transport
Étant équipé de pneus, momo vélo thérapeutique. n'est pas conçu pour être 
porté. Si la présence d'obstacles oblige à le porter, veuillez vous assurer 
que tous les éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite à 
deux à côté du vélo thérapeutique, attrapez le cadre à gauche et à droite 
et portez-le à la place souhaitée. Pour transporter le vélo thérapeutique, 
ramenez tous les réglages à leurs dimensions les plus compactes (hauteur 
de la selle, hauteur du guidon, démonter les accessoires, etc.).

2.4 Champs d'application, utilisation conforme
Le momo vélo thérapeutique. est un dispositif médical de classe I conçu 
pour une utilisation en extérieur par les enfants, les adolescents et les 
adultes. Ce vélo thérapeutique permet aux utilisateurs en situation de 
handicap de se déplacer de manière autonome. Il leur permet de par-
courir seuls des distances pertinentes et d’atteindre une vitesse adaptée. 
L’utilisation du vélo thérapeutique assure la mobilité en extérieur ainsi que 
la participation à la vie en société, notamment l’intégration dans un grou-
pe de personnes du même âge. Toute autre utilisation ou toute utilisation 
dépassant ce cadre est considérée comme non conforme à l’usage prévu.

L’utilisation du vélo thérapeutique permet notamment de développer et 
de renforcer :
•	 les capacités motrices liées à la coordination des mouvements, telles 

que l’alternance des mouvements des jambes, la coordination œil-main 
ainsi que les mouvements dissociés des bras et des jambes ;

•	 la force musculaire et l’endurance ;
•	 la stabilité du tronc et le contrôle de la tête ;
•	 les réactions d’équilibre, particulièrement sollicitées lors de l’utilisation du 

vélo thérapeutique ;
•	 la mobilité articulaire, notamment l’amplitude de mouvement (« range of 

motion », ROM) des membres inférieurs ;
•	 les fonctions cardiorespiratoires des patients.

Ces effets contribuent au traitement de kinésithérapie.
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2.4.1 Indications
Le momo vélo thérapeutique. convient aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes présentant un handicap acquis ou congénital résultant notam-
ment des diagnostics suivants :
•	maladies du système nerveux central, par exemple paralysie cérébrale 

sous forme spastique, dyskinétique ou ataxique, niveaux II à IV de la 
classification GMFCS ;

•	maladies du système nerveux périphérique, par exemple spina-bifida ou 
paraplégie ;

•	maladies neurodégénératives, par exemple dystrophies ou atrophies 
musculaires dues à des troubles métaboliques ;

•	maladies d’origine génétique, par exemple trisomie 21, syndrome de 
Rett, syndrome de Kabuki ou syndrome de Cornelia de Lange ;

•	pathologies orthopédiques et déformations qui en résultent, par ex-
emple affections rhumatismales ou séquelles de traumatismes de l’ap-
pareil locomoteur osseux ;

•	troubles psychiques influant sur le comportement moteur, par exemple 
troubles du spectre de l’autisme.

Les symptômes pertinents, y compris dans le cadre d’autres pathologies, 
sont notamment :
•	un contrôle postural limité ;
•	une amplitude de mouvement limitée ;
•	des déformations de l’appareil locomoteur osseux, notamment au ni-

veau de la colonne vertébrale et/ou du bassin ;
•	des limitations du système cardiorespiratoire ;
•	des troubles de l’équilibre ;
•	une force musculaire et une endurance limitées ;
•	des mouvements involontaires incontrôlables.

En raison de leurs troubles moteurs, les personnes appartenant au groupe 
cible décrit ne sont pas en mesure d’utiliser des vélos ou des moyens de 
déplacement conventionnels, même lorsqu’ils sont équipés de roues sta-
bilisatrices disponibles dans le commerce.

2.4.2 Contre-indications 
Le momo vélo thérapeutique. ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
•	 lorsqu’il existe un risque que l’utilisation du vélo thérapeutique mette en 

danger l’utilisateur ou des tiers ;
•	 lorsque l’utilisation provoque des douleurs ou aggrave des douleurs 

existantes ;
•	 lorsqu’il existe d’autres contre-indications médicales à la pratique du 

vélo, constatées par un médecin.
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2.5 Utilisation non conforme/avertissements
•	Les utilisateurs présentant une déficience visuelle ou des difficultés de 

lecture doivent se faire lire le présent mode d’emploi afin de pouvoir utiliser 
le dispositif thérapeutique en toute sécurité.

•	Remplacez immédiatement tout guidon ou toute potence de guidon dé-
formé(e) ! Toute poursuite de l’utilisation ou tentative de redressage entraî-
ne un risque de rupture.

•	L’utilisation correcte du produit nécessite une formation précise et appro-
fondie de l’accompagnant responsable de la prise en charge.

•	Le véhicule doit uniquement être utilisé sur un sol plat et stable.
•	Pour connaître le poids maximal de l’utilisateur, veuillez consulter la section 

« Caractéristiques techniques » du présent mode d’emploi.
•	Portez toujours des vêtements adaptés, clairs et bien visibles !
•	Soyez toujours prêt à freiner, en particulier sur les parcours en pente ou 

offrant une visibilité réduite !
•	Faites attention aux promeneurs et aux randonneurs !
•	Ne suspendez aucune charge au guidon, car cela compromet la sécurité 

de conduite.
•	Vérifiez régulièrement la fixation des manivelles et des pédales !
•	Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de toujours porter un 

casque lors de l’utilisation de votre véhicule. Veillez tout particulièrement 
à la qualité du casque. Celui-ci doit au minimum être conforme aux pre-
scriptions légales ou aux recommandations en vigueur, notamment à la 
norme EN 1078 ou ANSI.

•	Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement des freins, de l’éc-
lairage et de la sonnette !

•	Contrôlez régulièrement les assemblages vissés et resserrez-les, si néces-
saire, en respectant les couples de serrage prescrits.

•	Veillez à ce que votre véhicule soit conforme aux dispositions légales en 
vigueur !

•	Utilisez le véhicule uniquement lorsqu’il est en parfait état de fonctionne-
ment !

•	N’utilisez pas d’écouteurs ou de casque audio afin de pouvoir percevoir les 
signaux sonores d’avertissement.

•	Lorsqu’une barre de poussée est installée, celle-ci doit uniquement être 
utilisée pour guider le vélo thérapeutique. La barre de poussée ne doit EN 
AUCUN CAS être utilisée pour déplacer, soulever ou incliner le vélo théra-
peutique !

•	Sur sol mouillé, la distance de freinage du vélo augmente. Adaptez donc 
toujours votre vitesse de manière à pouvoir vous arrêter à tout moment.

•	Les vélos thérapeutiques ne sont en principe pas conçus pour transporter 
une deuxième personne. Le fabricant décline toute responsabilité con-
cernant les conséquences résultant d’une telle utilisation non conforme à 
l’usage prévu.

•	La charge maximale admissible du panier à bagages est de 20 kg.
•	Lors du réglage du vélo thérapeutique, il existe un risque de coincement 

ou d’écrasement des membres.
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2.6 Équipement du modèle de base
•	cadre en aluminium avec barre de montée extra-basse
•	frein sur jantes avec frein de stationnement séparé
•	potence à inclinaison réglable
•	amortisseur de direction pour la stabilisation de la course en ligne droite
•	frein à tambour dans la roue avant
•	châssis avec support dynamique et force de suspension réglable
•	Porte-bagage

2.7 Vue d'ensemble du produit
L'illustration suivante présente les dénominations des pièces essentielles 
ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lecture de ce 
mode d'emploi.

Pédale

Pelote dorsale dynamique
y compris sangle thoracique

Pelote pelvienne dynamique
y compris sangle thoracique

Selle

Porte-bagage

Cadre pour roues 
stabilisatrices

Roues  
stabilisatrices

Direction

Sonnette

Frein bloqueur

Frein à tambour

Cadre en aluminium avec
barre d'enjambement 

extra-basse
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2.8 Vue d'ensemble de l'équipement/des accessoires

Tiges de selles
Réf. art. Tige de selle

37 01 004 Tige de selle standard T. 1 pour 12“

37 02 004 Tige de selle standard T. 2 pour 16“

37 03 004 Tige de selle standard T. 3 pour 20“ - 26“

Réf. art. Support de selle en T

37 01 005 Tige de selle en T T. 1 pour 12“

37 02 005 Tige de selle en T T. 2 pour 16“ + 20“

37 03 005 Tige de selle en T T. 3 pour 24“ + 26“

Selles
Réf. art. Selle Largeur Longueur

37 01 001 Selle standard T. 1 15 cm 21 cm

37 02 001 Selle standard T. 2 15 cm 24 cm

37 03 001 Selle standard T. 3 18 cm 26 cm

Réf. art. Selle Largeur 
arrière

Largeur 
avant Longueur

37 01 024 Selle gel T. 1 19 cm 4 cm 24 cm

37 02 024 Selle gel T. 2 24 cm 7 cm 27 cm

Réf. art. Selle Largeur 
arrière

Largeur au 
centre

Largeur 
avant Longueur

37 00 010

Selle monocycle – For-
me banane (La hauteur 
de l'entre-jambe est 
augmentée de 2 cm.)

11 cm 6 cm 8 cm 25 cm

Réf. art. Selle Largeur 
arrière

Largeur 
avant

Longueur 
arrière

Longueur
Total

37 00 023
Selle type mobylette
(Longueur entrejambe 
augmentée de 2 cm)

26 cm 9,5 cm 12 cm 25 cm

Étrier d'accueil 

Réf. art. Étrier d'accueil avec support
Hauteur 

max.*
Profondeur

37 01 007 Étrier d'accueil T. 1 20 cm 12 cm

37 02 007 Étrier support T. 2 30 cm 12 cm

37 03 007 Étrier support T. 3 37 cm 12 cm

37 04 007 Étrier support T. 4 53 cm 12 cm

37 09 007 Étrier d'accueil sur mesure ___ cm ___ cm

37 02 055 Accueil universel – pour fixations en cas d'utilisati-
on sans pelotes (largeur = 27,5 cm)

* Hauteur max : mesurée, pour la selle standard, jusqu'au bord supérieur de la 

pelote dorsale
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Cale-pieds

Réf. art.

Cale-pieds 
avec 
cale pour 
jambe

Largeur 
avant 

min

max.
Largeur 
avant

Largeur 
arrière 

min

max.
Largeur 
arrière

Lon-
gueur

Hauteur 
min cale 

pour 
jambe

Hauteur 
max
Cale 
pour 

jambe

37 01 018 T. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm

37 02 018 T. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm

37 03 018 T. 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 21 cm 26 cm

37 04 018 T. 4 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 28 cm 36 cm

Réf. art. Cale-pieds
Largeur 
avant 

min

Largeur 
avant 
max

Largeur 
arrière 

min

Largeur 
arrière 
max

Lon-
gueur

37 01 017 Cale-pieds T. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm

37 02 017 Cale-pieds T. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm

37 03 017 Cale-pieds T. 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm

Direction
Réf. art. Guidon Classic – noir Largeur

37 01 011 Guidon Classic pour 12“ 47 cm

37 02 011 Guidon Classic pour 16“ 49 cm

37 03 011 Guidon Classic pour 20“ 52 cm

37 04 011 Guidon Classic pour 24“-26“ 58 cm

Réf. art. Guidon touring Largeur
Profon-

deur

37 01 012 Guidon touring T. 1 55 cm 17 cm

37 02 012 Guidon touring T. 2 58 cm 17 cm

Réf. art. Guidon arrondi Largeur
Profon-

deur

37 01 013 Guidon rond T. 1 40 cm 17 cm

37 02 013 Guidon rond T. 2 43 cm 21 cm

37 03 013 Guidon rond T. 3 48 cm 25 cm

Réf. art. Guidon multifonctions – pour vélos 20” – 26“ Largeur
Profon-

deur

37 02 014 Guidon multi-fonctions 61,5 cm 16,5 cm

Réf. art. Limiteur de braquage – réglable jusqu'au blocage de la direction

37 01 006 Limiteur de braquage T. 1 pour 12“

37 03 006 Limiteur de braquage T. 2 pour 16“ - 26“

Réf. art. Rallonge de potence Longueur

37 01 022 Rallonge de potence T. 1 pour 12“ 10 cm

37 02 022 Rallonge de potence T. 2 pour 16“ - 26“ 10 cm

Appui-tête
Réf. art. Appui-tête Largeur Hauteur

37 01 029 Appui-tête T. 1 20 cm 15 cm

37 02 029 Appui-tête T. 2 23 cm 18 cm
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Pédales

Réf. art. Pédales Profon-
deur

37 00 013 Pédale de positionnement du pied – avec cale-pied et poids de com-
pensation 13 cm

Réf. art. Pédales Largeur

37 00 014 Pédale hometrainer 12 cm

Pelotes dorsales
Réf. art. Pelote dorsale dynamique – rembourrée avec ceinture et support Largeur

37 01 008 Pelote dorsale dynamique T. 1 20 - 30 cm

37 02 008 Pelote dorsale dynamique T. 2 25 - 35 cm

37 03 008 Pelote dorsale dynamique T. 3 30 - 40 cm

Réf. art. Pelote dorsale à largeur réglable – rembourrée, support incl. Largeur

37 01 025 Pelote dorsale à largeur réglable T. 1 20 - 28 cm

37 02 025 Pelote dorsale à largeur réglable T. 2 25 - 33 cm

37 03 025 Pelote dorsale à largeur réglable T. 3 30 - 36 cm

Pelotes pelviennes

Réf. art. Pelote dynamique de stabilisation pelvienne – rembourrée avec 
ceinture et support

Largeur

37 01 009 Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 1 20 - 30 cm

37 02 009 Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 2 25 - 35 cm

37 03 009 Pelote dynamique de stabilisation pelvienne T. 3 30 - 40 cm

Réf. art. Pelote de stabilisation pelvienne à largeur réglable – rembourrée, 
support compris Largeur

37 01 026 Pelote de stabilisation pelvienne à largeur réglable T. 1 20 - 28 cm

37 02 026 Pelote de stabilisation pelvienne à largeur réglable T. 2 25 - 33 cm

37 03 026 Pelote de stabilisation pelvienne à largeur réglable T. 3 30 - 36  cm

Cale-pieds

Réf. art.

Cale-pieds 
avec cale 
pour jambe 
dynamique

Largeur 
avant 

min

Largeur 
avant 
max

Largeur 
arrière 

min

Largeur 
arrière 
max

Lon-
gueur

Hauteur 
min cale 

pour 
jambe

Hauteur 
max
Cale 
pour 

jambe

37 01 035 T. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm

37 02 035 T. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm

37 03 035 T. 3 12 cm 15 cm 8,8 cm 11,8 cm 24 cm 20,5 cm 25,5 cm
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Positionnements

Réf. art. Aide au positionnement des mains – pour tous les guidons
Largeur 
avant

37 00 054 Aide au positionnement des mains T. 0 8,5 cm

37 01 054 Aide au positionnement des mains T. 1 10 cm

37 02 054 Aide au positionnement des mains T. 2 12 cm

37 03 054 Aide au positionnement des mains T. 3 14 cm

Réf. art. Sangle thoracique – pour la pelote dorsale à largeur 
réglable Largeur Longueur

37 01 050 Sangle thoracique T. 1 5 cm 18,5 cm

37 02 050 Sangle thoracique T. 2 6,5 cm 25,5 cm

37 03 050 Sangle thoracique T. 3 7 cm 30,5 cm

Réf. art. Gilet de positionnement – pour la 
pelote dorsale à largeur réglable

Largeur 
intérieure

Largeur 
totale

Hauteur 
côté

Hauteur 
totale

37 01 051 Gilet de positionnement T. 1 8 cm 25 cm 10 cm 28 cm

37 02 051 Gilet de positionnement T. 2 9 cm 30 cm 12 cm 30 cm

37 03 051 Gilet de positionnement T. 3 12 cm 34 cm 16 cm 35 cm

Réf. art.
Culotte abdominale en T – pour 
la pelote pelvienne à largeur 
réglable

Largeur
Surfa-
ce�de 

l'assise

Largeur 
avant

Longueur
Surfa-
ce de 
l'assise

Longueur 
totale

37 01 052 Culotte abdominale en T T. 1 24 cm 23 cm 15 cm 32 cm

37 02 052 Culotte abdominale en T T. 2 26 cm 26 cm 17 cm 34 cm

37 03 052 Culotte abdominale en T T. 3 28 cm 28 cm 19 cm 38 cm

Réf. art.
Ceinture pelvienne 4 points 
– pour la pelote pelvienne à 
largeur réglable

Largeur
Pièces 

externes

Largeur
Pièce 

centrale

Longueur
Pièces 

externes

Longueur
Pièce cen-

trale

37 01 053 Ceinture pelvienne 4 points T. 1 7 cm 7 cm 12 cm 12 cm

37 02 053 Ceinture pelvienne 4 points T. 2 9 cm 8,5 cm 13 cm 14 cm

37 03 053 Ceinture pelvienne 4 points T. 3 11,5 cm 11 cm 15 cm 16 cm

Guidages

Réf. art. Barre de poussée – réglable en hauteur, amovible et équipée d'une protection 
intégrée contre la distorsion

38 01 009 Barre de poussée pour 12“

38 02 009 Barre de poussée pour 16“

38 03 009 Barre de poussée pour 20“ - 26“

Réf. art.
Frein de stationnement pour accompagnateur – utilisation possible uniquement 
avec la barre de poussée

37 00 012 Frein de stationnement pour accompagnateur

Réf. art. Barre de direction pour accompagnateur – avec tringlerie de guidage, limitateur 
de braquage inclus (utilisation possible uniquement avec la barre de poussée)

38 01 010 Barre de direction pour accompagnateur pour 12”

38 02 010 Barre de direction pour accompagnateur pour 16”

38 03 010 Barre de direction pour accompagnateur pour 20”
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Panier
Réf. art. Panier

38 01 019 Panier pour 12“ + 16“

38 03 019 Panier pour 20“ + 24“

38 05 019 Panier pour 26“

Frein sur guidon
Réf. art. Frein sur guidon pour

37 01 028
Guidon rond avec bague levier de frein

T. 1

37 02 028 T. 2

37 01 031 Guidon rond avec fonction de freinage
La fonction de freinage est actionnée par simple
 pression sur le guidon rond

T. 1

37 02 031 T. 2

Éclairage
Réf. art. Éclairage

38 01 021
Complément d'éclairage pour 16“ + 20 avec rotor latéral et réflecteurs selon le 
code de la route allemand

38 02 021 Complément de l'éclairage pour 16“ + 20 – avec dynamo à moyeu et réflecteurs 
selon le code de la route allemand

38 05 021 Éclairage en présence d'un moteur électrique pour 16“ + 20“

38 03 021 Éclairage avec dynamo à moyeu pour 24“ + 26“

Kit d'équipement ultérieur
Réf. art. pour

38 01 026 Raccord rapide du châssis de roues stabilisatrices facilitant le démontage pour le 
transport

pour 12“

38 02 026 pour 16-26“

38 01 101

Châssis de roues stabilisatrices avec support dynamique et force de suspension 
réglable

pour 12“

38 02 101 pour 16“

38 03 101 pour 20“

38 04 101 pour 24“

38 05 101 pour 26“

38 00 025 Montage par la maison Schuchmann
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Moteur électrique DirectPower de Heinzmann
Le momo vélo thérapeutique. peut être optimisé avec le moteur électrique DirectPower de Heinzmann. Ce 
produit, nous permet de vous proposer une transmission directe sans usure et silencieuse. Le moteur est conçu 
sans balais et sans engrenage. Cela réduit au minimum les frais d'entretien et l'usure ; le moteur est silencieux. 
Le système à récupération se recharge automatiquement dans les descentes et lors du freinage. L'autonomie 
peut ainsi être augmentée de 15 %. La force de l'utilisateur est mesurée par un capteur d'effort intégré dans le 
pédalier et l'assistance assurée par la motorisation électrique est adaptée en conséquence.
Vous avez sélectionné une des configurations suivantes du moteur électrique (avec ou sans aide au démar-
rage) pour le momo vélo thérapeutique. Ce faisant, vous avez opté pour une Version Débutant ou une Version 
Avancé. La différence réside dans le comportement au démarrage et dans la vitesse finale des différents 
modes Eco, Standard et Power, qui peuvent être sélectionnés sur l'écran. La version sélectionnée peut être 
modifiée ultérieurement par notre personnel de vente au moyen d'un câble d'analyse.

Moteur électrique DirectPower de Heinzmann  – sans aide au démarrage

Pour 
taille Version

Comportement au démarrage / Vitesse finale

Eco Tour Sport Turbo Boost

16“

Débutant
(36 02 170)

modéré / 
4 km/h

modéré / 
4 km/h

intermédiaire / 
4 km/h

intermédiaire / 
5 km/h

puissant / 
6 km/h

Avancé
(36 02 171)

modéré / 
6 km/h

modéré / 
7 km/h

intermédiaire / 
8 km/h

intermédiaire / 
9 km/h

puissant / 
10 km/h

20“

Débutant
(36 03 170)

modéré / 
4 km/h

modéré / 
4 km/h

intermédiaire / 
4 km/h

intermédiaire / 
5 km/h

puissant / 
6 km/h

Avancé
(36 03 171)

modéré / 
6 km/h

modéré / 
7 km/h

intermédiaire / 
8 km/h

intermédiaire / 
10 km/h

puissant / 
12 km/h

24“

Débutant
(36 04 170)

modéré / 
6 km/h

modéré / 
7 km/h

intermédiaire / 
8 km/h

intermédiaire / 
10 km/h

puissant / 
12 km/h

Avancé
(36 04 171)

modéré / 
10 km/h

modéré / 
12,5 km/h

intermédiaire / 
15 km/h

intermédiaire / 
17,5 km/h

puissant / 
20 km/h

26“

Débutant
(36 05 170)

modéré / 
6 km/h

modéré / 
7 km/h

intermédiaire / 
8 km/h

intermédiaire / 
10 km/h

puissant / 
12 km/h

Avancé
(36 05 171)

modéré / 
10 km/h

modéré / 
12,5 km/h

intermédiaire / 
15 km/h

intermédiaire / 
17,5 km/h

puissant / 
20 km/h

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann – mit Anfahrhilfe

wählen Sie ob die Anfahrhilfe intermédiaires Tastendruck
am Taster (Abb. 1) oder per Drehgriff (Abb. 2)
aktiviert werden soll

für 
Größe Version Anfahr-

hilfe

Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit

Eco Tour Sport Turbo Boost

16“

Débutant avec poignée 
tournante (36 02 172)

4 km/h modéré /
4 km/h

modéré /
4 km/h

intermédi-
aire /

4 km/h

intermédi-
aire /

6 km/h

puissant /
6 km/hDébutant avec touche

(36 02 173)

Avancé avec poignée 
tournante (36 02 174)

6 km/h modéré /
6 km/h

modéré /
8 km/h

intermé-
diaire /
8 km/h

intermé-
diaire /
10 km/h

puissant /
10 km/hAvancé avec touche

(36 02 175)

20“

Débutant avec poignée 
tournante (36 03 172)

4 km/h modéré /
4 km/h

modéré /
4 km/h

intermé-
diaire /
4 km/h

intermé-
diaire /
6 km/h

puissant /
6 km/hDébutant avec touche

(36 03 173)

Abb. 1 Abb. 2
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20“

Avancé avec poignée 
tournante (36 03 174)

6 km/h
modéré /

6 km/h
modéré /

8 km/h

intermé-
diaire /
8 km/h

intermé-
diaire /
12 km/h

puissant /
12 km/hAvancé avec touche

(36 03 175)

24“

Débutant avec poignée 
tournante (36 04 172)

6 km/h modéré /
6 km/h

modéré /
8 km/h

intermé-
diaire /
8 km/h

intermé-
diaire /
12 km/h

puissant /
12 km/hDébutant avec touche

(36 04 173)

Avancé avec poignée 
tournante (36 04 174)

6 km/h modéré /
10 km/h

modéré /
15 km/h

intermé-
diaire /
15 km/h

intermé-
diaire /
20 km/h

puissant /
20 km/hAvancé avec touche

(36 04 175)

26“

Débutant avec poignée 
tournante (36 05 172)

6 km/h modéré /
6 km/h

modéré /
8 km/h

intermé-
diaire /
8 km/h

intermé-
diaire /
12 km/h

puissant /
12 km/hDébutant avec touche

(36 05 173)

Avancé avec poignée 
tournante (36 05 174)

6 km/h modéré /
10 km/h

modéré /
15 km/h

intermé-
diaire /
15 km/h

intermé-
diaire /
20 km/h

puissant /
20 km/hAvancé avec touche

(36 05 175)

2.9 Propulsions possibles
Le momo vélo thérapeutique. peut être équipé des entraînements suivants :

Couronne dentée fixe
La couronne dentée fixe aide l'utilisateur à appuyer activement pour pas-
ser le "point mort"/point culminant du pédalier. En présence d'un utilisateur 
passif, il soutient l'effort de pédalage de façon constante et permet éga-
lement un mouvement vers l'avant et l'arrière.

Moyeu de frein à roue libre (avec frein à rétropédalage)
Le moyeu de frein à roue libre permet à l'utilisateur d'interrompre et de re-
prendre à tout moment le pédalage. L'utilisateur peut freiner en pédalant 
vers l'arrière.

Transmission ultra-légère
Une transmission ultra-légère peut être sélectionnée pour tous les types de 
propulsion mentionnés ci-dessus. Un pignon plus grand sur l'essieu arrière  
permet une meilleure transmission de la force, facilitant ainsi le démarrage.

Moyeu de frein à roue libre 3 ou 7 vitesses (avec frein à rétropédalage)
Le moyeu de frein à roue libre 3 ou 7 vitesses permet à l'utilisateur d'in-
terrompre et de reprendre à tout moment le pédalage. L'utilisateur peut 
freiner en pédalant vers l'arrière. Facile à utiliser, le moyeu à 3 ou 7 vitesses 
intégrées permet de changer de vitesse à l'arrêt. Le changement de vit-
esses s'effectue au moyen de la poignée tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein à roue libre 3 ou 7 vitesses avec option de marche arrière
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Le moyeu de frein à roue libre 3 ou 7 vitesses permet à l'utilisateur d'inter-
rompre et de reprendre à tout moment le pédalage. En outre, l'utilisateur 
dispose ici d'une option lui permettant de faire marche arrière. Facile à 
utiliser, le moyeu à 3 ou 7 vitesses intégrées permet de changer de vitesse 
à l'arrêt. Le changement de vitesses s'effectue au moyen de la poignée 
tournante située sur le guidon.

Moyeu de frein à roue libre 7 vitesses (sans frein à rétropédalage)
Le moyeu à roue libre 7 vitesses permet à l'utilisateur d'interrompre à tout 
moment le pédalage en marche avant et de pédaler librement en ar-
rière tout en continuant d'avancer. Facile à utiliser, le moyeu à 7 vitesses 
intégrées est adapté à tous les types de terrains et permet de changer 
de vitesse à l'arrêt. Le changement de vitesses s'effectue au moyen de la 
poignée tournante située sur le guidon.

2.10 �Réglage des roues stabilisat-
rices

Les roues stabilisatrices sont équipées 
de ressorts qui peuvent être réglés de 
souple à dur. À cet effet, desserrez la 
vis (A) et déplacez le ressort dans le 
trou oblong. Un déplacement en di-
rection de la roue stabilisatrice aug-
mente la raideur du ressort. La gar-
de au sol des roues stabilisatrices se 
règle en desserrant les deux vis (B). 
Une fois tous les réglages effectués, 
resserrez les vis. La course du ressort 
peut également être limitée par une 
butée de fin de course réglable. À cet 
effet, desserrez le contre-écrou (C) 
placé sous le support. Le serrage ou 
le desserrage de la vis (D) permet de 
régler la course du ressort, resserrez 
ensuite le contre-écrou.

2.11 Premiers essais
Avant d'utiliser votre vélo thérapeutique pour la première fois tout seul, 
n'oubliez pas que vous devez d'abord vous entraîner à rouler, notamment 
dans des virages, en présence d'une personne qui vous assiste, les virages 
présentant le plus grand risque d'accidents. Roulez toujours le plus len-
tement possible dans les virages. Pensez également que la partie la plus 
large de votre vélo thérapeutique se trouve derrière vous. Par conséquent, 
entraînez-vous à mieux appréhender la largeur de votre vélo thérapeu-
tique dans des zones comportant des obstacles correspondants.
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Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consul-
tant en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des réglages et 
des modifications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors 
de tous réglages ou modifications à ce que les extrémités de l'opérateur 
ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de 
minimiser le risque d'accidents. Tous les réglages peuvent être effectués 
avec des outils disponibles dans le commerce (par exemple, une clé Allen, 
un tournevis ou une clé à molette).

3.1 Préréglages
Le vélo thérapeutique momo vélo thérapeu-
tique. est livré entièrement monté. Avant sa 
première utilisation, vous devez toutefois 
procéder aux réglages suivants.

3.1.1 Réglage du guidon
Le volume de livraison des guidons est décrit 
à la page 7 du présent mode d'emploi.

Hauteur du guidon
Pour régler la hauteur du guidon, retirez le 
cache de protection de la vis à six pans 
creux (A), desserrez la vis à six pans creux (A) 
et mettez la potence (B) à la hauteur souha-
itée. Donnez un léger coup de marteau sur 
la tête de l'écrou à six pans creux (E) pour 
détacher la potence de la fourche. Resserrez 
ensuite la vis à six pans creux.

Assurez-vous que le repère de profondeur d'insertion minimum (C) marqué sur 
la potence reste dans la fourche et soit donc invisible.

Position du guidon
Pour régler la position du guidon, desserrez les vis de serrage (D), placez 
le guidon dans la position souhaitée, puis resserrez fermement les vis de 
serrage (D). Pour modifier l'inclinaison de la potence, desserrez la vis de 
serrage (F). Le réglage par défaut du guidon est de 20°. Vous pouvez ainsi 
modifier l'écart entre la selle et le guidon, et régler les poignées à la hau-
teur souhaitée. Ensuite, resserrez fermement toutes les vis.

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

Les câbles de freins doivent être posés sans contrainte après réglage du guidon. 
Rallongez les câbles le cas échéant !

F

D

A

D

B

E

C



21 3. Réglages.

3.1.2 Réglage de la selle
Notre choix de formes de selles se trouve à la 
page 9 du présent mode d'emploi.

Hauteur de la selle
La hauteur de la selle se règle en sortant 
ou rentrant la tige de la selle dans le tube 
de selle du cadre (A). À cet effet, desserrez 
le collier de serrage (B) et placez la selle à 
la hauteur souhaitée. Alignez la selle et ser-
rez le collier de serrage (B) jusqu'à ce que la tige de selle ne tourne plus. 
Préréglez la hauteur de la selle en fonction de la longueur de jambe intéri-
eure. Ce faisant, tenir compte d'éventuelles contractures des genoux. Véri-
fier la hauteur de la selle lorsque l'utilisateur est assis dessus. L'extension de 
la jambe ne doit pas être complètement égale à 0°. En position supérieure 
de la pédale, la flexion du genou ne doit pas être supérieure à 90°. Si le 
réglage en hauteur de la selle ne suffit pas, il est possible d'effectuer d'au-
tres réglages en raccourcissant la manivelle (voir points 4.9 - 4.11).

Régler la position horizontale de la selle
Toutes les selles (sauf la selle de monocycle) 
peuvent être réglées à l'horizontale au mini-
mum. À cet effet, desserrer les écrous (D) avec 
une clé de 13 et pousser le chariot de selle (C)  
vers l'avant ou l'arrière sur les rails de selle. 

Régler la position horizontale de la selle avec 
les supports de selle en T
Pour vérifier la position horizontale de la selle, 
tournez le pédalier vers l'avant à l'horizontale 
et posez le pied sur la pédale (tout en restant 
assis sur la selle). Si la cuisse est à la verticale, 
la position de la selle est correcte. Dans le 
cas contraire, desserrez les deux écrous (D) 
en-dessous de la selle avec une clé de 13 et 
déplacez la selle vers l'arrière ou vers l'avant.

Lors du réglage, ne pas tirer la tige de selle au-dessus du marquage repère, sinon 
un serrage suffisant ne peut pas être garantit. Les marquages repères ne sont pas 
tous configurés de la même manière.

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !
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3.2 Freins
Pour le momo vélo thérapeutique., différents freins sont disponibles, en  
fonction des besoins individuels de l'utilisateur.

3.2.1 Frein de stationnement
Le frein de stationnement aide l'uti-
lisateur à monter et à descendre du 
vélo thérapeutique et le sécurise en 
outre contre les déplacements ino-
pinés. Pour activer le frein de stati-
onnement, appuyez vers le bas sur le 
levier (A) situé sur la potence du gui-
don (B). Pour desserrer le frein de sta-
tionnement, tirez à nouveau le levier 
vers le haut. 

Veillez à ce que les freins et les sabots de freins soient toujours en état de fonc-
tionner et bien ajustés (voir ci-dessous).

Réglage du frein de stationnement ou des sabots de freins
Assurez la réaction immédiate de la fonction de freinage, en tenant comp-
te du jeu nécessaire, dès que le levier est actionné. 

Le «serrage» des câbles Bowden et l'usure naturelle des sabots de freins 
nécessitent le réglage des freins ou le remplacement des sabots de freins 
au bout d'un certain temps.

L'écart entre la jante et le patin ne 
doit pas dépasser 1,5
mm. À cet effet, desserrez la vis de 
serrage (C), pressez les sabots de 
freins ensemble d'une seule main, 
tendez fortement le câble Bowden, 
puis resserrez fermement la vis de 
serrage. Si les sabots de freins ne sont 
pas exactement alignés sur le bord 
de la jante (D), corrigez le réglage. 
Pour modifier l'alignement des sabots des freins, desserrez les vis (E). En cas 
de doute, demandez à votre revendeur de procéder à cette opération.

Après chaque réglage du frein à tirage linéaire, effectuez un test de freinage. En 
cas de remplacement, n'utiliser que des sabots de freins de même type. Notez 
bien le nom ou le sigle du fabricant et la dénomination du type. L'effet de freina-
ge de sabots de freins neufs n'est optimal qu'après plusieurs utilisations.
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3.2.2 �Guidon rond avec bague de levier de 
frein

Sur le guidon rond avec bague de levier de 
frein, le freinage s'effectue par une légè-
re pression vers le bas sur la bague (A), il 
convient donc aux utilisateurs dont la force 
des bras et des mains est limitée et qui ont 
besoin du guidon rond également comme 
point d'appui. La bague de levier de frein est 
couplée avec le frein à mâchoire.

3.2.3 �Guidon rond avec fonction de freina-
ge

La fonction de freinage se déclenche en 
appuyant simplement vers le bas sur le gui-
don rond (B). Le guidon rond avec fonction 
de freinage convient aux utilisateurs dont la 
force des bras et des mains est limitée.

3.2.4 Frein à tambour dans la roue avant
Le levier de freinage qui actionne le frein à 
tambour se trouve à droite sur le guidon. En 
roulant, utilisez le frein à tambour de la roue 
avant uniquement en association avec le 
frein à rétropédalage.

L'effet de freinage peut diminuer en cas d'utilisation fréquente, veillez donc à 
réajuster régulièrement le câble Bowden des freins si vous remarquez une dimi-
nution de la force de freinage (voir point 3.2.1)

3.2.5 Frein à rétropédalage 
Le frein à rétropédalage est actionné par un mouvement de pédalage 
en arrière. Les options de propulsion du moyeu de frein à roue libre et 
du moyeu de frein à roue libre 3 ou 7 vitesses sont équipées d'un frein à 
rétropédalage.

Le frein à rétropédalage ne fonctionne que si la chaîne est bien en place ! Si la 
chaîne déraille, le frein à rétropédalage ne peut pas freiner !

Un freinage trop fort, peut bloquer la roue arrière. Risque de chute !

Sur longues descentes, l'utilisation du frein à rétropédalage et d'un des deux 
freins de la roue avant est impérative afin d'éviter une surchauffe du moyeu de 
la roue arrière. Cette dernière peut entraîner un dysfonctionnement des freins !
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3.3 Pneus et chambres à air
La pression d'air des pneus du vélo théra-
peutique doit toujours être suffisante, sinon 
ils risquent d'éclater et les jantes risquent 
d'être endommagées ou la conduite ris-
que d'être altérée. La pression optimale est 
mentionnée sur le pneu (A). La pression des 
pneus est correcte si la surface de roule-
ment ne s'enfonce que très légèrement sous 
forte pression exercée avec les pouces. Pour 
une mesure précise, utilisez un manomètre ! 

Vérifiez régulièrement tous les pneus et remplacez-les immédiatement en cas 
de dommages ou de signes d'usure !

3.4 Tension de la chaîne
La chaîne se détendant à l'usage, un con-
trôle régulier de la tension de la chaîne est 
nécessaire. Contrôlez la tension de la chaîne 
en vérifiant si la chaîne du vélo thérapeutique 
se déplace de 10 - 15 mm au maximum vers 
le haut et le bas en appuyant dessus. Pour 
tendre la chaîne, enlevez le cadre des roues  
stabilisatrices (B), desserrez les écrous de l'axe (C) avec une clé à fourche 
de 15 et tirez la roue arrière (D) également des deux côtés vers l'arrière. Si le 
vélo thérapeutique est équipé d'un moyeu de propulsion (moyeu de frein à 
roue libre 3 ou 7 vitesses), vous devrez démonter en outre l'armature de frei-
nage et la Clickbox  (commande de vitesses externe) du dérailleur. En cas 
de doute, demandez à votre revendeur de procéder à cette opération ! 

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

Une chaîne mal tendue peut accélérer le processus d'usure !

3.5 Éclairage / Dynamo
Dynamo à rotor latéral : L'éclairage s'active 
en appuyant sur le bouton (E) de la dynamo 
à rotor latéral. La molette de la dynamo se 
place ainsi automatiquement contre le flanc 
du pneu. 

Dynamo moyeu : Intégrée automatiquement 
à la roue, la dynamo moyeu s'active via le 
bouton (F) situé sur le phare. 
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4.1 �Pelotes dynamiques de stabilisation 
dorsale et pelvienne

Toutes les pelotes de stabilisation dorsale 
et pelvienne sont utilisables uniquement en 
combinaison avec un étrier d'accueil (voir 
point 4.7). Pour régler la profondeur de l'ét-
rier d'accueil des pelotes, desserrez les vis (A)  
situées à droite et à gauche du support 
sous la selle, puis placez l'étrier d'accueil 
dans la position souhaitée.
Le réglage en inclinaison de l'étrier d'accueil 
s'effectue après le desserrage de la vis (B) 
sur le support. Le réglage en hauteur des 
pelotes s'effectue après le desserrage de la 
vis (C) sur le support correspondant.

N'utilisez que des accessoires originaux, faute 
de quoi la garantie perd sa validité.

4.1.1 �Pelotes de stabilisation dorsale et 
pelvienne réglables en largeur

Pour le réglage en hauteur, en inclinaison et 
en profondeur des pelotes dorsales et pel-
viennes, voir point 4.1. Le réglage en large-
ur s'effectue avec des pelotes dorsales et 
pelviennes réglables en largeur. À cet effet, 
desserrez les vis (D) à l'arrière des pelotes 
dorsales et pelviennes et placez-les dans la 
position souhaitée.

4.2 Appui-tête
L'appui-tête est utilisable uniquement avec 
un étrier d'accueil (voir point 4.7) et il est 
réglable en hauteur. Pour régler la hauteur, 
desserrez la vis (E) et placez l'appui-tête 
dans la position souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !
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4.3 Barre de poussée
La barre de poussée est réglable en hauteur 
et équipée d'une protection intégrée contre 
la torsion. Elle peut être démontée en sup-
plément. Pour régler la hauteur, desserrez le 
collier de serrage (A) et placez la poignée de 
poussée à la hauteur souhaitée. Pour retirer 
entièrement la barre de poussée, desserrez 
le collier de serrage (B). En insérant la bar-
re de poussée, veillez à la pousser jusqu'à la 
butée dans le logement prévu à cet effet et 
à l'empêcher de se distordre.

Utilisez la barre de poussée uniquement pour guider le vélo thérapeutique !
La barre de poussée n'est PAS conçue pour modifier la position du vélo  
thérapeutique, ni pour le soulever ou le faire basculer !

4.4 �Frein de stationnement pour accompagnateur
Le frein de stationnement pour accompa-
gnateur (utilisable uniquement en combi-
naison avec la barre de poussée) sécurise 
le vélo thérapeutique contre tout déplace-
ment inopiné. La fonction du levier est sem-
blable à celle d'un levier de freinage normal. 
C'est pourquoi le frein de stationnement 
peut également être utilisé comme un frein normal. Toutefois, pour bloquer 
le frein, il faut enclencher le loquet (D) dans le cran de blocage tout en 
serrant le levier de frein (C). En tirant sur le levier de frein (C), vous desserrez 
le bloqueur.

Veillez à ce que les freins et les sabots de freins soient toujours en état de  
fonctionner et bien ajustés (voir point 3.2.1).

4.5 Barre de direction pour accompagnateur
La direction pour accompagnateur (via une tringlerie avec limiteur de bra-
quage) permet à l'accompagnateur de déterminer le sens de la marche 
du vélo thérapeutique par déplacement de la roue avant sans interrompre 
l'activité de pédalage de l'utilisateur.
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4.6 Limiteur de braquage
Le limiteur de braquage se règle jusqu'à 
blocage de la direction. Pour régler le bra-
quage, desserrez les vis sans tête (A) et pla-
cez les limiteurs (B) dans la position souha-
itée. Vous pouvez bloquer la direction en 
plaçant les deux limiteurs (B) sur la butée de 
direction (C) et en les serrant.

Si possible, conservez les réglages par  
défaut du limiteur de braquage dans leur état de  
livraison ! 

4.7 Étrier d'accueil avec support
L'étrier d'accueil avec support permet d'in-
staller des supports de tête, de torse ou de 
bassin pour la stabilisation supplémentaire 
du cycliste. L'adaptateur d'accueil noir à 
monter sur la tige de selle en T est inclus dans 
la livraison. L'étrier d'accueil doit ensuite être 
poussé dans les douilles d'insertion (D) et peut 
être réglé en profondeur. Réglez simplement 
la position souhaitée, puis serrez les vis (E). 

L'utilisation de l'étrier d'accueil est possible 
uniquement en association avec la tige de selle 
en T !
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4.8 Accueil universel
L'accueil universel se monte sur l'étrier d'ac-
cueil et sert à installer les kits de sangles di-
sponibles pour le vélo thérapeutique. L'ac-
cueil universel est réglable en hauteur. À cet 
effet, il suffit de desserrer la vis (A) située sur 
l'accueil et de placer l'accueil universel dans 
la position souhaitée.

4.9 �Raccourcisseur de manivelle (réglable 
en continu)

Les raccourcisseurs de manivelle réglables 
se montent par serrage sur les manivelles. 
Veuillez noter que le raccourcisseur de ma-
nivelle marqué d'un «R» doit être monté du 
côté droit et que le raccourcisseur de ma-
nivelle marqué d'un «L» doit être monté du 
côté gauche. La position de la pédale doit 
être réglée de telle sorte que l'amplitude de 
la pédale corresponde au mouvement de 
l'articulation du genou. L'extension maximum 
est atteinte dans la position inférieure de la pédale et la flexion maximum 
est atteinte dans la position supérieure de la pédale. Ce réglage doit être 
effectué en relation avec la hauteur de la selle. Pour adapter le raccour-
cisseur de manivelle réglable en continu, desserrez les vis (B) et placez-le 
dans la position souhaitée.

4.10 Raccourcisseur de manivelle
Le raccourcisseur de manivelle se monte 
avec la vis fournie et par serrage sur les ma-
nivelles, il raccourcit la manivelle de 2,5 ou 5 
cm. Veuillez noter que le raccourcisseur de 
manivelle marqué d'un «R» doit être monté 
du côté droit et que le raccourcisseur de 
manivelle marqué d'un «L» doit être monté 
du côté gauche. Monter la pédale dans le 
raccourcisseur de manivelle dans la position souhaitée. La position de la 
pédale doit être réglée de telle sorte que l'amplitude de la pédale corre-
sponde au mouvement de l'articulation du genou. L'extension maximum 
est atteinte dans la position inférieure de la pédale et la flexion maximum 
est atteinte dans la position supérieure de la pédale. Ce réglage doit être 
effectué en relation avec la hauteur de la selle. Pour régler le raccourcis-
seur de manivelle, détachez la pédale avec une clé à fourche de 15 mm et 
insérez-la dans l'ouverture (C).
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4.11 �Manivelle spéciale contracture du 
genou

La manivelle spéciale contracture du genou 
convient aux tricycles de 20" à 26" et se 
monte à gauche ou à droite, au choix.
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4.12 Pédale hometrainer
La pédale hometrainer se caractérise par 
son poids compensateur intégré qui per-
met d‘équilibrer automatiquement la surface 
du marchepied à l‘horizontale. Cela permet 
de monter seul sur le vélo. La sangle (A) est 
réglable en longueur et offre en même temps 
un léger guidage latéral. Pour régler la longueur de la sangle (A), tirez sur 
l‘extrémité inférieure pour détacher la sangle (A) de l‘obturateur (B). Réglez 
la sangle (A) à la longueur souhaitée.

4.13 Pédale de positionnement du pied
Les pédales de positionnement du pieds se 
caractérisent par le poids de compensati-
on intégré qui équilibre automatiquement 
la surface de pédalage à l‘horizontale. Cela 
permet un pédalage autonome. La sangle (C)  
est réglable en longueur et offre en même 
temps un léger guidage latéral. La cage (D) 
placée à l‘avant de la pédale empêche la pointe du pied de glisser vers 
l‘avant. Pour régler la longueur de la sangle (C), tirez la sangle (C) hors du 
guidage de sangle (E). La sangle (C) se raccourcit ensuite en tirant et se 
rallonge en appuyant sous la fermeture. Pour sécuriser le réglage, passez 
encore une fois la sangle (C) dans le guidage de sangle (E).
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4.14 Palettes chausses
La palette chausse offre un guidage latéral 
et empêche la rotation interne et externe du 
pied. Pour garantir cette fonction, la palette 
chausse se règle en largeur en desserrant les 
trois vis (A) et en décalant l‘élément latéral (B)  
dans le trou oblong. Les palettes chausses 
sont montées en usine en position centra-
le sur la pédale. Pour déplacer le point de 
pression sous le pied, la pédale se décale 
dans trois positions. À cet effet, retirer les vis 
et leurs écrous (C) sous la contreplaque et 
les placer dans la position souhaitée. Re-
mettre ensuite la contreplaque en place puis 
resserrer les vis et les écrous (C). La rotation 
se règle en desserrant les vis et les écrous (C)  
et en tournant la palette chausses sur la 
pédale. Pour sécuriser l‘utilisateur dans les 
palettes chausses, celles-ci sont équipées 
de sangles. Les sangles se ferment avec des 
fermoirs magnétiques. Approchez l‘extrémité 
de la sangle (D) du fermoir et il se fermera de 
lui-même. Pour ouvrir les sangles, appuyez 
sur le bouton (E). Pour le réglage en longueur, 
la bande velcro de la sangle (F) s‘ouvre des 
deux côtés et s‘ajuste à la longueur sou-
haitée. Pour fermer la sangle sur la partie 
antérieure du pied, passez-la dans l‘ouver-
ture (G) et fermez la sangle avec la bande 
velcro. 

A
A

B

D
F

G
E

C
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4.15 �Palettes chausses avec guidage 
pour jambe

Pour le fonctionnement et le réglage 
des palettes chausses, voir point 4.14. 
En complément, le guidage pour jam-
be permet de stabiliser l‘articulation 
du pied et de réduire la rotation inter-
ne de la jambe. Le réglage du guid-
age pour jambe s‘effectue en desser-
rant les écrous (A) et en les déplaçant 
dans le trou oblong. Le réglage de la 
hauteur doit être effectué de manière 
à placer la bride du mollet au som-
met du mollet. La bride du mollet se 
décale en profondeur en desserrant 
les écrous (B) sur la face intérieure du 
guidage pour jambe.

4.16 �Palettes chausses avec guidage 
pour jambe dynamique

Pour le fonctionnement et le réglage 
des palettes chausses avec guidage 
pour jambe, voir le point 4.14 Sur les 
palettes chausses avec guidage pour 
jambe dynamique, les possibilités 
de réglage se trouvent seulement à 
l‘arrière de la palette chausse et non 
sur les côtés comme sur les palettes 
chausses avec guidage pour jambe. 
En complément, le guidage pour 
jambe dynamique offre la possibilité 
de définir l‘accompagnement de la 
rotation de la jambe et ainsi d‘évi-
ter une abduction trop importante 
surtout pour les jambes courtes. En 
même temps, la stabilisation de l‘ar-
ticulation du pied est préservée. Pour 
régler l‘amplitude de mouvement du 
guidage pour jambe, retirez le capu-
chon (C) et l‘écrou situé en-dessous 
et vissez ou dévissez l‘élastomère en 
conséquence. Vérifiez le jeu du guid-
age pour jambe.

B

C

A
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4.17 Sangle thoracique
La sangle thoracique s'installe sur la 
pelote dorsale réglable en largeur et 
garantit la sécurité du positionne-
ment de l'utilisateur, le cas échéant. 
La sangle s'installe sur la pelote dor-
sale à l'aide de la boucle rapide et 
se passe dans le guidage de sang-
le situé sur la boucle avion. Rabattre 
ensuite la boucle avion pour la fixer.

4.18 Gilet de positionnement
Le gilet de positionnement s'installe 
sur la partie inférieure de la pelote 
dorsale réglable en largeur. Vissez les 
extrémités de la sangle du gilet de 
positionnement sur l'accueil universel 
et serrez les vis (A). La sangle du gi-
let de positionnement s'installe sur la 
pelote dorsale à l'aide de la boucle 
rapide et et passe dans le guidage 
de sangle situé sur la boucle avion. 
Rabattre ensuite la boucle avion pour 
la fixer.

A A
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4.19 Culotte abdominale en T
La culotte abdominale en forme de 
T s'installe sur la pelote pelvienne 
réglable en largeur. La sangle s'instal-
le sur la pelote pelvienne à l'aide de 
la boucle rapide et se passe dans le 
guidage de sangle situé sur la boucle 
avion. Rabattre ensuite la boucle avi-
on pour la fixer.

4.20 Ceinture pelvienne 4 points
La ceinture pelvienne 4 points s'instal-
le sur la pelote pelvienne réglable en 
largeur. La sangle s'installe sur la pe-
lote pelvienne à l'aide de la boucle 
rapide et se passe dans le guidage 
de sangle situé sur la boucle avion. 
Rabattre ensuite la boucle avion pour 
la fixer.

4.21 �Aide au positionnement des 
mains

L'aide au positionnement des mains 
est une sécurisation supplémen-
taire de l'utilisateur qui assure que les 
mains restent bien sur le guidon. À cet 
effet, insérez simplement la main dans 
l'aide au positionnement des mains et 
fermez la bande auto-agrippante.
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A

C
D

B

E

F

C
B

5.1 Composants

5.1.1 Moteur
Le momo vélo thérapeutique. est 
équipé d'un moteur électrique sans 
balai (A) à fonction de source d'éner-
gie. Celui-ci présente un couple puis-
sant en utilisation continue ainsi que 
des couples de pointe remarquables 
(p. ex. lors du démarrage). Les pertes 
d'énergie mécanique sont néglige-
ables du fait que le moteur est sans 
engrenage.

5.1.2 Batterie et chargeur
La batterie (B) est la source d'énergie 
du système de propulsion «  Direct-
Power ». Sa capacité élevée offre un 
maximum de kilométrage et d'auto-
nomie. Un chargeur (C) permettant le 
chargement de la batterie par bran-
chement au réseau de secteur est livré avec le momo vélo thérapeutique.

5.1.3 Boîtier de commande et commande
La commande électronique est en quelque sorte le cerveau du système 
de propulsion. Sa tâche est d'évaluer tous les signaux et de commander le 
moteur en tenant compte des paramètres établis afin qu'il puisse déployer 
la force souhaitée. Le boîtier de commande (D) en plastique protège sûre-
ment la commande contre l'eau et l'humidité ainsi que contre les coups et 
autres incidences similaires.

5.1.4 Écran
L'écran (E) forme avec l'unité de commande le centre de contrôle du sys-
tème de propulsion. Vous pouvez y effectuer tous les réglages que vous 
souhaitez, par exemple le niveau d'assistance ou de ré-alimentation et 
autres. De plus, il vous livre toutes les informations requises concernant le 
mode opérationnel du système, le parcours et l'autonomie.

5.1.5 Capteur de couple
Le capteur de couple (F) est combiné avec le pédalier auquel il est intégré 
de manière très discrète. Il envoie à la commande les signaux du couple 
de pédalage, de la fréquence de pédalage et de la direction de rotation. 
Le capteur de couple ne nécessite aucune maintenance et ne requiert 
aucun réglage.
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5.2 Batterie lithium-ion
La batterie est particulièrement légè-
re tout en présentant une très haute 
capacité de charge. Un chargement 
correct ainsi qu'une protection contre 
la décharge profonde et la surchauf-
fe contribuent considérablement à 
prolonger la vie de la batterie. Un ré-
gulateur de charge adapté, qui tient 
compte de toutes ces exigences est 
donc déjà intégré au chargeur compris dans la livraison. Il garantit le fonc-
tionnement optimal et fiable du chargeur. Veuillez donc utiliser uniquement 
ce chargeur pour charger la batterie.

Risque de feu ou d'incendie
Un chargement incorrect de la batterie peut causer une surchauffe du 
chargeur. Une conséquence possible en est le déclenchement d'un feu ou 
d'un incendie.
•	Veuillez donc utiliser uniquement le chargeur livré avec la batterie pour 

la charger. Le chargeur est prévu pour une utilisation en espaces clos 
uniquement.

•	Avant de brancher le chargeur au courant de secteur, vérifier impérati-
vement que la tension du réseau correspond à la tension d'alimentation 
du chargeur. La tension d'alimentation du chargeur est indiquée sur la 
plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

•	Ne chargez la batterie que dans un environnement sec et non exposé à 
un risque d'incendie et de le laissez pas sans surveillance si possible.

Des détériorations mécaniques de la batterie ou du chargeur peuvent 
entraîner des pannes et des courts-circuits. Une conséquence possible en 
est le déclenchement d'un feu ou d'un incendie !
•	Toute manipulation du boîtier de la batterie ou du chargeur est interdite.
•	Remplacer immédiatement la batterie quand elle est endommagée et 

l'éliminer correctement.

Risque d'électrocution
Un chargeur dont la prise ou le câble est endommagé présente un risque 
d'électrocution.
•	Ne jamais brancher de prise ou de câble endommagés au réseau.
•	Remplacer immédiatement les modules et câbles électriques endom-

magés.
•	Éviter absolument l'infiltration d'eau ou d'humidité dans le chargeur. Si 

de l'eau a quand même pénétré dedans, débranchez immédiatement 
le chargeur et faites-le examiner par votre revendeur.
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•	Un changement subit de température du froid au chaud peut  
provoquer de la condensation sur le chargeur. Dans un tel cas, attendre 
pour brancher l'appareil au réseau qu'il ait atteint la température de la 
pièce chauffée. Conservez le chargeur à l'endroit où il est utilisé.

•	Veuillez utiliser le chargeur uniquement pour charger la batterie livrée 
avec lui. Tout autre usage du chargeur n'est pas autorisé.

5.2.1 Chargement
Charger la batterie avant sa première mise en 
service. À cet effet, utilisez le chargeur (A) à ré-
gulateur de charge intégré compris dans la 
livraison. Le chargement peut s'effectuer soit 
directement sur le tricycle, soit séparément sur 
la batterie détachée. À la fin du chargement, le 
régulateur de charge passe de lui-même en maintien de charge. La bat-
terie peut ainsi rester indéfiniment sur le chargeur. L'avantage en est que la 
batterie est toujours complètement chargée. La batterie peut être utilisée 
à tout moment avec le moteur, même si le chargement n'est pas complè-
tement terminé. Toutefois, il ne sera pas possible d'obtenir l'autonomie de 
la batterie complètement chargée.

La prise du chargeur présente une rainure qui assure la polarité correcte lors du 
chargement. Le ressort correspondant de la fiche du chargeur doit glisser dans la 
rainure. La polarité est ainsi correctement assurée. Ne jamais essayer d'enfoncer 
par la force la fiche du chargeur dans un autre sens dans la prise de courant !

Pour assurer le bon fonctionnement de la batterie, veiller à maintenir la 
plage de température ambiante suivante :

Mode opérationnel Mode de conduite Chargement Entreposage

Plage de température -10°C - 45°C 10°C - 35°C -10°C - 45°C

Remarques
•	Contrairement à d'autres types de batteries, la batterie lithium-ion n'a 

aucun « effet de mémoire ». C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être 
complètement vide avant d'être rechargée. Des cycles de chargement 
courts sont même favorables à la longévité de la batterie (quand elle 
est toujours rechargée directement avant d'être utilisée).

•	Pendant le chargement, la température ambiante ne doit pas se situer 
en-dessous de 10°C ni au-dessus de 35°C. Charger la batterie en-de-
hors de cette plage de températures réduit sa capacité disponible et 
donc son autonomie. Si la température extérieure est de zéro ou moins il 
est recommandé de charger la batterie dans une pièce chauffée. Éviter 
toutefois une exposition directe au soleil et la proximité de radiateurs.

•	Avant une période prolongée de non utilisation, p. ex. en hiver, conserver 

A
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A B

DC

•	 la batterie complètement chargée dans un endroit sec et à l'abri du gel. 
Recharger complètement la batterie avant de la remettre en service.

•	La batterie atteint sa capacité maximum à température ambiante dans 
un espace clos. Lors du démarrage, la température de la batterie ne 
doit donc pas être inférieure à 10°C ni supérieure à 25°C.

•	Lors de longues étapes requérant une forte capacité motrice, la bat-
terie peut chauffer fortement. Un régulateur de température intégré 
empêche le chargement si la température est trop élevée. Dans ce cas, 
le chargeur peut rester branché. Le chargement reprend de lui-même 
quand la batterie est suffisamment refroidie. Le refroidissement peut 
durer jusqu'à une heure p. ex. après une longue étape de montagne.

Chargement
Pour charger la batterie, veuillez procéder 
comme suit :
•	Retirez d'abord le bouchon anti-poussière 

(A) de la prise.
•	Raccordez ensuite le chargeur au réseau, 

puis branchez la fiche du chargeur (B) dans 
la prise de la batterie.

•	Les LED d'affichage de l'état de charge (C) 
commencent à clignoter.

État de charge sur la batterie pendant le 
chargement :

État des LED État de la batterie

Les 5 LED clignotent tous les uns après les 
autres et s'éteignent lentement ensemble

Batterie en cours de chargement, le nombre 
de LED qui s'allument l'un après l'autre corre-
spond à la capacité déjà chargée

Tous les LED durablement éteints Chargement terminé, batterie chargée à 
100 %

État des LED                     

État de la batterie ≤ 100 % < 80 % < 60 % < 40 % < 20 %

L'état de charge de la batterie est également consultable à tout  
moment en-dehors du processus de chargement. À cet effet, appuyez sur 
le bouton (D) à gauche à côté des voyants LED. Un nombre de LED corre-
spondant à l'état de charge actuel s'allume.

Durée du chargement :
Le chargement complet de la batterie dure env. 8,5 heures.
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A

5.2.2 Installation ou retrait
Pour installer la batterie, poussez-la par l'ar-
rière sur le rail dans l'accueil en-dessous du 
panier, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un 
clic sonore.

Toujours retirer la clé avant le premier coup de 
pédale.

Pour retirer la batterie, tournez la clé (A) dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la 
butée et maintenez-la dans cette position. 
La serrure est déverrouillée. Vous pouvez 
maintenant détacher la batterie de sa fixa-
tion en tirant la poignée baguette vers l'arrière hors de l'accueil.

Danger de mise en marche inopinée du moteur
Le moteur peut se mettre en marche inopinément si le système de propul-
sion reste allumé pendant des opérations de maintenance ou autre sur le 
tricycle. Cela peut causer des accidents.
•	Ne réinstallez la batterie qu'une fois que le système est complètement 

monté.
•	Lors de sa remise en service après des travaux de maintenance ou de 

réparation, posez le tricycle de manière à ce que la roue motrice tourne 
librement.

5.2.3 Durée de vie
Le fabricant du système de propulsion HEINZMANN garantit un minimum de 
600 cycles de chargement sur la durée de vie de la batterie. Un maniement/
rangement correct et un chargement initial allongent sa durée de vie.

5.2.4 Mode veille prolongée
Après environ 4 semaines sans utilisation ou 
lorsque le bouton (B) est maintenu enfon-
cé pendant plus de 15 secondes, la batte-
rie passe en mode veille. Pour réactiver la 
batterie, il faut la connecter brièvement au 
chargeur.

B
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5.3 Affichage et utilisation
L’écran comporte les éléments d’affichage suivants :

1 Vitesse

2 Température

3 Kilométrage total

4 Distance parcourue (TRIP)

5 Niveau d’assistance

6 Indicateur de vitesse

7 Puissance actuelle du moteur

8 Indicateur de batterie

9 Éclairage

Sur le guidon se trouve l’unité de commande 
avec cinq boutons-poussoirs : marche/arrêt 
(A), touche « – » (B), touche « + » (C), éclaira-
ge (D) et réglages (E). Tous les réglages sont 
effectués à l’aide de ces boutons-poussoirs. 
Il n’existe pas d’autres possibilités de réglage.

5.3.1 Mise en marche
Appuyer sur le bouton marche/arrêt (A) pendant au moins 3 secondes jus-
qu’à ce que l’écran s’active, puis relâcher le bouton. Le maintien prolongé 
sert de sécurité pour éviter une mise en marche involontaire. Le système est 
maintenant prêt à rouler.

Attention
•	Lors de la mise en marche, les pédales ne doivent pas être sollicitées 

afin d’éviter un démarrage involontaire de l’entraînement. Procédez 
comme suit : 

•	Montez d’abord sur le tricycle et placez les deux pieds au sol.
•	Ensuite, mettez en marche le système d’entraînement.
•	Vous pouvez maintenant démarrer.

9 8

7
6
5

4

3

2

1
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5.3.2 Mise hors tension
Appuyer sur le bouton marche/arrêt (A) pen-
dant au moins 3 secondes jusqu’à ce que 
l’écran s’éteigne, puis relâcher le bouton. Le 
système d’entraînement est maintenant éteint. 
 
Information
Le système s’éteint automatiquement 
lorsqu’aucune activité de conduite n’a lieu 
pendant environ 10 minutes. Avant toute 
nouvelle utilisation, le système d’entraîne-
ment doit être remis en marche à l’aide du 
bouton marche/arrêt (A).

5.3.3 Éclairage marche/arrêt
Appuyez brièvement sur la touche d’éclairage (B) pour allumer la lumière. 
Un symbole lumineux apparaît à l’écran pour confirmation. Appuyez de 
nouveau sur la touche pour éteindre la lumière.
 
5.3.4 Aide au démarrage
L’assistance au démarrage est une fonction optionnelle du système 
d’entraînement. Elle permet de démarrer avec une assistance électrique 
sans pédaler, jusqu’à une vitesse maximale de 6 km/h. De manière géné-
rale, le comportement au démarrage dépend du niveau d’assistance 
sélectionné (voir point 5.3.5).

Par bouton
Pour activer l’assistance au démarrage, 
maintenez la touche « – » (C) enfoncée. Après 
environ une seconde, l’assistance du moteur 
se met en marche. Pour arrêter l’assistance, 
relâchez la touche (C). 

Par poignée tournante
Pour activer l’assistance au démarrage, 
tournez la poignée (D) vers vous. L’assistan-
ce du moteur se met en marche immédia-
tement. Pour arrêter l’assistance, relâchez la 
poignée (D).

A

B

D

C
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5.3.5 �Régler les niveaux d’assistance
Le système d’entraînement propose cinq niveaux d’assistance de puissan-
ce différente pour la conduite : Eco (niveau 1), Tour (niveau 2), Sport (niveau 
3), Turbo (niveau 4) et Boost (niveau 5).

Pour sélectionner un niveau d’assistance 
supérieur, appuyez brièvement une fois sur la 
touche « + » (A).

Pour sélectionner un niveau d’assistance in-
férieur, appuyez brièvement une fois sur la 
touche « – » (B).

Les niveaux d’assistance (C) sont affichés au 
centre de l’écran, sous l’indicateur de vitesse.

Information
Au niveau d’assistance « 0 », le système 
d’entraînement est actif, mais ne fournit au-
cune assistance.
 
Information
Lorsque l’un des leviers de frein (D) est ac-
tionné, l’assistance du moteur électrique est 
interrompue. En même temps, le mode de ré-
cupération d’énergie est activé, ce qui freine 
en plus le tricycle. Dès que les deux leviers de 
frein sont relâchés, le mode de récupération 
est désactivé et l’assistance est de nouveau 
activée.

C

D

A

B
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5.3.6 Indicateur de niveau de charge
En haut à droite de l’écran (A), l’état de char-
ge de la batterie est affiché en permanence. 
Selon le niveau de charge, l’écran indique 5 
paliers : 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 %.

Lorsque la batterie est presque vide, l’indica-
teur de charge clignote en rouge. La batte-
rie ne dispose alors plus que d’une capacité 
de réserve limitée. Lorsque cette réserve est 
également épuisée, le système d’entraîne-
ment s’éteint automatiquement afin d’éviter 
une décharge profonde de la batterie.
Après un tel arrêt automatique, le système 
d’entraînement ne fournit plus aucune assistance. Aucune commande via 
les boutons n’est alors prise en compte.
Le système d’entraînement ne redevient opérationnel qu’après recharge 
de la batterie ou après insertion d’une batterie déjà chargée.

5.3.7 Code d’erreur
En cas de défaut dans le système de com-
mande électronique du vélo électrique, 
l’écran affiche automatiquement un code 
d’erreur (B).
La signification des codes d’erreur est décri-
te au chapitre 6.9. L’affichage du défaut ne 
peut être quitté qu’une fois le problème 
résolu. Après l’apparition d’un défaut, le vélo 
électrique ne peut plus être utilisé.

A

B

20% 40%

60% 80%

100%
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5.3.8 �Valeurs d’affichage en fonctionne-
ment

•	 IEn fonctionnement, le système d’entraî-
nement propose différentes valeurs d’af-
fichage. La valeur active est affichée dans 
le tiers inférieur de l’écran. Un appui bref 
sur le bouton marche/arrêt (C) permet de 
changer d’affichage.

•	TRIP – Distance parcourue (trajet) 
Tous les kilomètres parcourus depuis la 
dernière remise à zéro sont cumulés. Pour 
réinitialiser ce compteur, voir point 5.4.1.

•	ODO – Kilométrage total 
Tous les kilomètres parcourus sont cu-
mulés.

•	WATT – Puissance moyenne 
Puissance moyenne fournie depuis la der-
nière remise à zéro. L’affichage se fait en 
énergie par unité de temps. Pour réinitiali-
ser ce compteur, voir point 5.4.1.

•	TIME – Durée du trajet 
Le temps écoulé depuis la dernière remi-
se à zéro est cumulé. L’affichage se fait 
en heures et minutes. Pour réinitialiser ce 
compteur, voir point 5.4.1.

•	AVG Speed – Vitesse moyenne du trajet 
Affiche la vitesse moyenne depuis la der-
nière remise à zéro en miles ou kilomètres 
par heure. Pour réinitialiser ce compteur, 
voir point 5.4.1.

•	Max Speed – Vitesse maximale du trajet 
Affiche la vitesse maximale atteinte de-
puis la dernière remise à zéro en miles ou 
kilomètres par heure. Pour réinitialiser ce 
compteur, voir point 5.4.1.

C

D

C
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5.4 Paramètres généraux
ILorsque le système est allumé et à l’arrêt, 
appuyez brièvement sur la touche « régla-
ges » (A) pour accéder aux paramètres. 
À l’aide des touches « + » (B) ou « – » (C), vous 
pouvez naviguer entre les différents points/
options de réglage.

5.4.1 Paramètres utilisateur

Réinitialiser la distance parcourue (D)
Appuyez brièvement sur le bouton marche/
arrêt pour ouvrir le menu. À l’aide des tou-
ches « + » ou « – », sélectionnez « YES » ou 
« NO ». Maintenez le bouton marche/arrêt 
enfoncé pour quitter le menu.
YES = TRIP est remis à zéro
NO = aucune réinitialisation

Rétroéclairage (E)
Appuyez brièvement sur le bouton marche/
arrêt pour ouvrir le menu. À l’aide des tou-
ches « + » ou « – », sélectionnez un niveau 
entre « 1 » et « 3 ». Maintenez le bouton mar-
che/arrêt enfoncé pour quitter le menu.

Unité (F)
Appuyez brièvement sur le bouton marche/
arrêt pour ouvrir le menu. À l’aide des tou-
ches « + » ou « – », sélectionnez « KM/H » ou 
« MPH ». Maintenez le bouton marche/arrêt 
enfoncé pour quitter le menu.

Temps d’arrêt automatique (G)
Appuyez brièvement sur le bouton marche/
arrêt pour ouvrir le menu. À l’aide des tou-
ches « + » ou « – », sélectionnez une durée 
entre « 5 » et « 30 » minutes. Maintenez le 
bouton marche/arrêt enfoncé pour quitter le 
menu.

C

A

B

D

F
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Mode d’affichage par défaut
Un appui bref sur le bouton marche/arrêt 
ouvre le menu correspondant. Dans cette 
vue, vous pouvez, en appuyant brièvement 
sur les touches « + » ou « – », ajuster la positi-
on de TRIP, ODO, TRIP TIME, AVG SPEED, MAX 
SPEED et WATT sur l’affichage principal. Un 
appui bref sur le bouton marche/arrêt per-
met de passer au module suivant. Maintenez 
le bouton marche/arrêt enfoncé pour enre-
gistrer les paramètres et quitter le menu.
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6.1 Nettoyage et désinfection

6.1.1 Nettoyage
Le vélo thérapeutique doit être nettoyé régulièrement afin de garantir son 
fonctionnement fiable et de conserver son aspect. Veuillez tenir compte 
des remarques suivantes :
•	Ne laissez jamais laisser sécher la saleté, enlevez-la toujours avec de 

l'eau et un chiffon doux ou une éponge. Faute de quoi les pièces rotati-
ves, la peinture ou la décoration peuvent se détériorer.

•	Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs. Utilisez  
une solution savonneuse douce pour le nettoyage.

•	Réparez immédiatement tout défaut de peinture.
•	Les composants du système de propulsion peuvent être nettoyés avec 

un un chiffon humide, mais non mouillé, imbibé de nettoyant ménager 
courant ou d'eau savonneuse

Veuillez tenir compte de nos consignes générales de nettoyage et d'hygiène.  
Vous les trouverez sur www.schuchmann.de/mediathek.

Danger dû à des pièces rotatives
Le moteur peut se mettre en marche inopinément si le système de pro-
pulsion reste en marche pendant des opérations de nettoyage sur le  
momo vélo thérapeutique. avec moteur électrique.
•	Veuillez retirer la batterie du moteur électrique avant chaque nettoyage.

Ne jamais utiliser de nettoyeur à haute pression
L'usage d'un jet de vapeur, d'un nettoyeur à haute pression ou d'un jet d'eau 
n'est pas autorisé. La pénétration d'eau dans le boîtier de commande,  
le moteur ou les prises de courant peut détruire les appareils.

6.1.2 Désinfection
Pour la désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents produits  
sont utilisables. 
Les produits désinfectants liquides existent sous forme de solution à 
vaporiser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon 
doux. En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont 
également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans 
les deux cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés. 
La désinfection dans un dispositif de désinfection automatique est égale-
ment possible et même recommandable.
Les temps d'action pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions 
du fabricant des produits utilisés.
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6.1.3 Entretien des chaînes
Les chaînes d'entraînement doivent faire l'objet d'un entretien régulier. No-
tamment suite à des déplacements par temps de pluie. Pour l'entretien, 
graisser la chaîne avec un lubrifiant pour chaîne courant. La chaîne se 
détendant à l'usage, un contrôle régulier de la tension de la chaîne est 
nécessaire (voir point 3.4).

6.2 Maintenance / contrôles
Effectuez un contrôle visuel quotidien et vérifiez régulièrement que le vélo 
ne comporte aucune fissure, aucune rupture et ne présente aucun dysfon-
ctionnement. Vérifiez qu'aucune pièce ne manque. En cas de défaut ou de 
dysfonctionnement, veuillez vous adresser directement à votre revendeur 
(voir point 9.4).

6.3 Maintenance
Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et le maintien de la validité de la 
garantie sur le produit, une maintenance est à exécuter tous les 1000 km 
ou au moins une fois par an par le revendeur spécialisé (voir point 9.4). Les 
maintenances effectuées sont à enregistrer dans le plan de maintenance 
(voir point 6.3.2). Utilisés et entretenus correctement, le moteur électrique 
(et sa batterie) ne requièrent aucune maintenance. 

6.3.1 Consignes de maintenance
•	Contrôler la chaîne, le cas échéant retendre la chaîne, la nettoyer et la 

graisser. 
•	Contrôler l'alignement de la roue arrière, le cas échéant la réaligner.
•	Contrôler le pédalier et le graisser si nécessaire. 
•	Graisser le pédalier, contrôler le jeu et le régler (voire remplacer le péda-

lier), le cas échéant.
•	Contrôler le moyeux à vitesses intégrées et le réajuster, le cas échéant.
•	Contrôler le système de freinage et le réajuster, le cas échéant. En cas 

de mauvaise efficacité de freinage, contrôler l'état de la manette, du 
levier de frein, du câble et des plaquettes, les réajuster et les remplacer, 
le cas échéant.

•	Lubrifier les charnières et les pièces rotatives.
•	Remplacer les câbles pliés ou coincés.
•	Contrôler le voile et le saut des roues.
•	Contrôler la tension des rayons et la régler, le cas échéant.
•	Vérifier la profondeur de profil des pneus.
•	Contrôler le système d'éclairage et de signalisation.
•	Contrôler le moyeu de la roue arrière et le graisser, le cas échéant.
•	Vérifier le bon état du cadre et de la fourche et les remplacer, le cas 

échéant.
•	Faites effectuer une fois par an une mesure du courant de fuite sur le 

moteur électrique.
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Risque de pannes en cas de maintenance incorrecte
Une maintenance incorrecte du moteur électrique peut entraîner des 
détériorations sur des composants essentiels. Une conséquence possible 
peut en être une chute.
•	Seul votre revendeur est autorisé à effectuer les travaux de maintenan-

ce (voir point 9.4).

Danger de mise en marche inopinée du moteur
Le moteur peut se mettre en marche inopinément si le système de propul-
sion reste allumé pendant des opérations de maintenance ou autre sur le 
vélo.
•	Retirer la batterie avant d'effectuer toute opération sur  

le vélo thérapeutique.
•	Lors de sa remise en service après un montage ou des travaux de  

maintenance ou de réparation, posez le vélo de manière à ce que 
la roue motrice tourne librement. Ne remettre la batterie en place 
qu'ensuite seulement et vérifier le bon fonctionnement du moteur.

6.3.2 Plan de maintenance
Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir point 6.3.1) : 

Date Entreprise Nom Signature

Les défauts ou détériorations constatés doivent être réparés par le revendeur 
spécialisé ou le fabricant avant la réutilisation.

•	Vérifier la fixation de tous les câbles et pièces.
•	Vérifier le fonctionnement de l'ensemble de l'installation électrique.
•	Vérifier la sécurité de fonctionnement de la batterie.
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6.4 Réparations
Toute réparation sur le vélo qui n'est pas effectuée par votre revendeur est 
effectuée aux risques et périls de l'utilisateur.

Attention
Lors de la réinstallation du moteur, p.  ex. 
après un changement de pneu sur la roue 
avant, les écrous doivent être serrés avec un 
couple de serrage de 45 Nm ± 5 Nm !
Le bras de couple doit être entièrement pris 
dans la fente. La réserve dans la rainure de 
montage pour l'essieu dans la fente doit être 
d'au-moins 5 mm !
Le talon (A) du bras de couple doit être ori-
enté en direction du côté ouvert de la fente !

6.5 Contrôles
Contrôles qui doivent être effectués par l'utilisateur du vélo, le cas échéant :
•	Contrôler la chaîne, le cas échéant retendre la chaîne, la nettoyer et la 

graisser.
•	Contrôler l'usure de la chaîne, la graisser et la remplacer, le cas échéant.
•	Contrôler la fixation du pédalier et le faire réparer le cas échéant.
•	Vérifier le jeu des roues.
•	Vérifier le réglage du moyeu à vitesses intégrées.
•	Vérifier le bon état du guidon et de la potence et les remplacer, le  

cas échéant.
•	Contrôler le système de freinage et le réajuster, le cas échéant.
•	Vérifier la pression et le profil des pneus.
•	Contrôler le système d'éclairage et de signalisation.

6.6 Entreposage
Entreposage en hiver
Avant d'entreposer le vélo pour l'hiver dans un endroit sec et à tempéra-
ture constante, nettoyez-le (voir point 6.1) et vérifiez que la pression des 
pneus est suffisante (voir point 3.3).

Contrôle au printemps
Avant de réutiliser le vélo au printemps, vérifiez que la pression des pneus 
est suffisante et que le vélo n'est pas endommagé.
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6.7 Pièces de rechange
Utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées de la société 
Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de l'utilisateur, 
faute de quoi la garantie perd sa validité.
Pour commander des pièces détachées, veuillez vous adresser à votre re-
vendeur en indiquant le numéro de série de votre vélo (voir point 9.4). Seul 
un personnel formé à cet effet est autorisé à monter les pièces détachées 
et les accessoires requis.

6.8 Durée d'utilisation et réutilisation
La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de «8» ans maximum, 
compte tenu de l'intensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du 
respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut être uti-
lisé au-delà de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation 
prévue ne concerne pas les pièces d'usure, telles les housses, les roues, les 
batteries... L'entretien et l'estimation de l'état et de l'aptitude éventuelle du 
produit à être réutilisé incombent au revendeur.
Ce produit est conçu pour être réutilisé. Avant de le céder à un tiers, veuil-
lez le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du point 6.1. Les docu-
ments d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, sont 
des composants du produit et doivent être remis au nouvel utilisateur.

Si un incident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors qu'il 
est utilisé conformément à sa destination, cet incident devra être signalé immé-
diatement au fabricant et aux autorités compétentes.
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6.9 Messages d'erreurs et dépannage
Si des pannes surviennent pendant la marche du système de propulsion, 
la mention « Error » s'affiche. En même temps, un numéro d'erreur s'affiche 
à la place de l'affichage de la vitesse actuelle.
Le tableau suivant indique les sources de défauts possibles correspondant 
à ce numéro et la manière dont la panne peut être réparée.

Messages et codes d’err-
eur affichés à l’écran

Current Abnormal

21 Protection contre les surintensités

Mesure corrective

Retirez la batterie et vérifiez les contacts. Si les contacts sont en 
bon état, remettez la batterie en place et redémarrez le système. 
Veuillez contacter votre revendeur spécialisé (voir point 9.4) si 
les contacts de la batterie sont endommagés ou si le problème 
persiste.

Messages et codes d’err-
eur affichés à l’écran

Throttle Abnormal

22 Poignée tournante non en position de repos au démarrage

Mesure corrective

Assurez-vous que la poignée tournante se trouve en position 
initiale lors du démarrage du système. Si le problème persiste, la 
poignée tournante est probablement défectueuse. Dans ce cas, 
veuillez contacter votre revendeur spécialisé (voir point 9.4).

Messages et codes d’err-
eur affichés à l’écran

Motor Phase Problem

23 Défaut sur une phase du moteur

Mesure corrective
Vérifiez tous les connecteurs et câbles menant au moteur. Redé-
marrez le système. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé si 
le problème persiste.

Messages et codes d’err-
eur affichés à l’écran

Motor Hall defect

24 Défaut du capteur Hall dans le moteur

Mesure corrective
Vérifiez tous les connecteurs et câbles menant au moteur. Redé-
marrez le système. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé si 
le problème persiste.
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Fehlermeldungen / Error-
code auf dem Display

Brake Abnormal

25 Coupure moteur par frein défectueuse

Mesure corrective

Redémarrez le système, vérifiez que les leviers de frein sont en 
position initiale et contrôlez le câble du signal de frein. Si le 
problème persiste, il s’agit d’un défaut du système. Dans ce cas, 
veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Fehlermeldungen / Error-
code auf dem Display

Communication Abnormal between display and controller

30 Communication entre l’écran et le système de commande perturbée

Mesure corrective

Vérifiez le connecteur du câble de l’écran. Inspectez l’écran pour 
détecter d’éventuels dommages visibles. Redémarrez le système. 
Veuillez contacter votre revendeur spécialisé (voir point 9.4) si des 
dommages au niveau du connecteur ou de l’écran sont constatés 
ou si le problème persiste.

Fehlermeldungen / Error-
code auf dem Display

Power button sticking fault

31 Le bouton marche/arrêt est bloqué

Mesure corrective
Vérifiez si le bouton est coincé. Si le problème persiste, il s’agit 
d’un défaut du système. Dans ce cas, veuillez contacter votre 
revendeur spécialisé.

Fehlermeldungen / Error-
code auf dem Display

6KM walk assist button sticking fault

34 Le bouton de l’assistance au démarrage est bloqué

Mesure corrective
Vérifiez si le bouton est coincé. Si le problème persiste, il s’agit 
d’un défaut du système. Dans ce cas, veuillez contacter votre 
revendeur spécialisé.
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12“ 16“ 20“ 24“ 26“

A* Pédale jusqu'au bord supéri-
eur de la selle

300 - 380 
mm

420 - 575 
mm

500 - 645 
mm

590 - 765 
mm

715 - 875 
mm

A** Pédale jusqu'au bord supéri-
eur de la selle

330 - 410 
mm

450 - 600 
mm

520 - 680 
mm

610 - 840 
mm

730 - 950 
mm

B Tube de la tige de selle jus-
qu'au tube de la potence

330 mm 390 mm 450 mm 530 mm 580 mm

C Empattement 640 mm 760 mm 890 mm 1040 mm 1120 mm

D Longueur globale 990 mm 1220 mm 1480 mm 1680 mm 1780 mm

E Hauteur d'enjambement 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 230 mm

F Largeur globale 430 mm 520 mm 620 mm 710 mm 760 mm

Poids à vide 10,5 kg 13 kg 15 kg 18 kg 20 kg

Charge max. 35 kg 50 kg 65 kg 100 kg 100 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T

7.1 Dimensions

7.2 Pression des pneus
La pression minimale et maximale des pneus 
est mentionnée sur le pneu (A).

7.3 Couples de serrage à observer

Manivelle 40 Nm

Roue avant 20 Nm - 22 Nm

Moteur pour moyeu de roue Heinzmann  35 Nm

Roues arrière non motrices  25 Nm - 30 Nm

A
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7.4 Moteur électrique

Commande

Tension de service 36 V

Courant max. selon la version & la situation : 10 - 33 A

Moteur

Type PRA 180-25

Tension nominale moteur 22,8 VAC

Puissance 250 W Pedelec (DIN EN 60034-1)

Vitesse de rotation en conduite sur terrain 
plat

selon la version & le diamètre de la roue env. 
60-330 1/min

Couple 11,4 Nm

Couple d'impulsion jusqu'à 60 Nm

Protection anti-surchauffe Type KTY84-130

Diamètre global moteur Ø 220 mm

Poids 4,5 kg

Type de protection IP54

Consommation 0,5 – 1 kWh/100km

Batterie

Type Batterie lithium-ion

Tension nominale 36 V

Capacité 20 Ah, 720 Wh

Temps de charge env. 8,5 h (pour un courant de charge de 2 A)

Plages de tempéra-
ture

Mode de conduite (-)20 - 60°C

Chargement 0 - 45°C

Entreposage (-)10 - 35°C

Système

Classe de protection 3
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Eclairage avant

Type AXA Pico 30-E 6V-42V

Intensité lumineuse 30 lx

Voir 50 m

Être vu 3000 m

Visibilité latérale Oui

Réflecteur compris Oui

Bouton marche/arrêt Oui

Capteur automatique clair/sombre Non

Feu de position Non

Feu de circulation diurne Non

Convient pour vélo électrique Oui, 6-42 V

Coloris primaire Noir

Poids du produit 70 g

Technologie LED

Eclairage arrière

Type Heinzmann

Autorisation éclairage StVZO

Montage intégré à la batterie

Technologie LED

Catadioptre intégré Oui

7.5 Système d'éclairage
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Le délai de garantie légal de deux ans s'applique à tous les produits. Ce 
délai commence à la livraison ou à la remise du produit. Si au cours de 
ce délai un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté sur la 
marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise fran-
co de port. Nous vérifierons le dommage signalé et nous déciderons de 
le réparer ou, le cas échéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.
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9.1 Numéro de série/Date de fabrication
Le numéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations 
sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chaque produit (A). 

9.2 Version du produit
Le momo vélo thérapeutique. est disponible dans cinq tailles différentes (12“ 
- 26“) et peut être complété par de nombreux accessoires (voir point 4).

9.3 Version du document
Mode d'emploi momo vélo thérapeutique. - Statut de modification G ; 
version 2026-07-29

9.4 Nom et adresse du fabricant, revendeur
Ce produit a été fabriqué par :

Ce produit a été livré par le revendeur suivant :

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Nom du produit

Numéro d'article

Numéro de série

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Taille

Charge max.

Date de fabrication

Étiquetage conforme au MDR
A
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