
Mode d'emploi.
todd. Le verticalisateur maniable.

todd.



Merci beaucoup.

Chère cliente, cher client,
nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce faisant, 

de la confiance que vous nous accordez. Avant la première mise en service du produit, 

nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte.  

Veuillez noter que, selon l'équipement, les remarques et les figures de ce mode d'emploi 

peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons  le droit d'effectuer des modifica-

tions techniques.

Information importante !

Veillez à ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'équipe schuchmann
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05 1. Préparation.

1.1 Livraison
Dès la réception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne 
comporte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. 
Vérifiez la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. 
En cas de dommages dus au transport, veuillez établir une liste exacte 
(constatation des dommages) en présence de la personne qui vous a 
remis le produit. Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur 
correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation
L'utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et 
méticuleuse de l'utilisateur, voire de l'accompagnateur. Avant la première 
mise en service du produit, nous vous prions de lire attentivement le 
présent mode d'emploi et d'en tenir compte. Il est possible que des parties 
du produit pouvant entrer en contact avec la peau chauffent sous l'effet 
des rayons solaires. Selon la durée et l'intensité de l'exposition au soleil, 
les surfaces de certains éléments peuvent chauffer au-dessus de 41°C 
et peuvent entraîner de légères brûlures en cas de contact direct avec 
la peau. Veuillez recouvrir ces éléments ou placer le produit à l'abri d'une 
exposition directe au soleil.

1.3 Conseil de recyclage
Dans le souci de préserver et de protéger l'environnement, de prévenir 
la pollution de l'environnement et d'améliorer le recyclage des matières  
premières, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage 
aux points 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1 Emballage
Il est conseillé de conserver l'emballage du produit pour tout transport 
ultérieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre 
produit pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si 
possible le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballé. 
Veuillez recycler les autres matériaux d'emballage en fonction de leur nature. 

Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une 
source possible de danger.

1.3.2 Produit
Une fois le cycle de vie du produit écoulé, veuillez apporter les matières 
premières utilisées pour le produit au recyclage en les triant selon leur 
nature (voir point 2.1 Informations relatives aux matériaux).



06 1. Préparation.

2.1 Informations relatives aux matériaux
Le châssis et chacun des éléments sont fabriqués en acier ou en aluminium, 
et bénéficient d'un traitement anti-corrosion et d'un thermolaquage. Tous 
les appuis de parties du corps (sauf les pelotes de genou) sont rembourrés 
et recouverts d'une housse. Composées à 100  % de polyester ou de 
substrat textile en polyamide, les housses sont difficilement inflammables 
(selon DIN EN 1021-1+2).

2.2 Transport et maniement
Étant équipé de roulettes, le verticalisateur n'est pas conçu pour être 
porté. Si la présence d'obstacles oblige à le porter, veuillez vous assurer 
que tous les éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite à 
deux de chaque côté du verticalisateur, saisissez le cadre à gauche et à 
droite et portez-le à la place souhaitée. Pour transporter le verticalisateur,  
ramenez tous les réglages aux dimensions les plus compactes (régler  
dans la position la plus basse etc.).

2.3 Champs d'application, usage prévu
Le verticalisateur todd. est un produit médical de la classe de risque 1 qui 
a été conçu pour l'utilisation en intérieur et qui assiste l'entraînement à la 
verticalisation en cas d'aptitude fortement limitée ou d'impossibilité à se 
tenir en position debout.

2. Description du produit.

1.4 Conservation du mode d'emploi
Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le produit  
lors d'une éventuelle cession à des tiers. En cas de perte du mode  
d'emploi, une version actuelle à télécharger est disponible à tout moment sur  
www.schuchmann.de.
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2.3.1 Indications
Le verticalisateur todd. est conçu pour des utilisateurs présentant une  
aptitude fortement limitée à se tenir en position debout, notamment à la 
suite de :
•	Paraplégie
•	Sclérose en plaques à un stade avancé
•	Parésie cérébrale
•	Dystrophie musculaire

La mise en position debout avec l'entraîneur à la verticalisation sert à 
préparer un entraînement à la marche et/ou à obtenir les effets positifs 
de la position debout du corps (notamment régulation de la circulation 
sanguine/métabolisme osseux/péristaltisme/évacuation d'urine et/
ou prévention des complications du décubitus, des thromboses ou des 
contractures articulaires, stimulation du contrôle de la tête et des fonctions 
des bras et amélioration de la perception spatiale).
Il est possible de changer de lieu avec le verticalisateur todd. si une 
thérapie individuelle le requiert et dans la mesure où les circonstances 
locales s'y prêtent.

2.3.2 Contre-indications
En général, l'indication de se tenir debout doit faire l'objet d'un 
accompagnement médico-orthopédique. Avant tout appareillage, veuillez 
vous assurer qu'il n'existe pas de contre-indications pour le patient. En principe, 
toute forme de douleur constitue une contre-indication. Ne pas effectuer 
l'appareillage du verticalisateur sans avoir clarifié au préalable si le patient  
présente une malformation du pied exigeant un traitement.
La durée pendant laquelle le patient peut rester dans le verticalisateur 
dépend de la maladie et de la thérapie. Les symptômes suivants peuvent 
se présenter dans certains cas :
•	Problèmes cardio-vasculaires
•	Douleurs au niveau des jambes et du dos
•	Crises de spasmophilie

La question de savoir si le patient peut être mis dans une position 
complètement étirée doit également être clarifiée. Au début, beaucoup 
d'utilisateurs ne peuvent se tenir debout que courbés.

Ne corrigez jamais la position par la force ou en effectuant une forte pression !
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2.4 Utilisation non conforme/avertissements
•	Veillez à ce que le verticalisateur ne soit utilisé que par une seule  

personne.
•	�Le verticalisateur ne doit être utilisé que sur des sols stables et plans  

et en intérieur.
•	Ne laissez jamais l'utilisateur sans surveillance dans le verticalisateur.
•	Pour une utilisation correcte du verticalisateur, l'accompagnateur doit 

bénéficier d'une initiation précise et méticuleuse.
•	 Il est interdit de dépasser la charge maximum (voir point 5).
•	N'utilisez pas le verticalisateur si des pièces sont défectueuses, usées ou 

manquantes.
•	Conformément aux consignes de protection contre les incendies, ne pas 

placer le verticalisateur à proximité d'une flamme vive ou de toute autre 
source de chaleur intense, telle radiateur électrique ou à gaz.

•	Utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées de la 
société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de 
l'utilisateur.

•	Utilisez le verticalisateur uniquement si toutes les pièces sont  
correctement montées et réglées.

•	L'opération de réglage du verticalisateur présente des risques de  
pincement ou d'écrasement des extrémités. 

•	Les utilisateurs ayant des difficultés à lire sont priés de se faire lire le 
mode d'emploi afin de comprendre le maniement du vélo  
thérapeutique.

2.5 2.5 Équipement du modèle de base
•	Châssis de base (standard) avec repose-pieds réglable en hauteur et 

en profondeur et quatre roulettes d'appui (75 mm) réglables en hauteur, 
avec élastomères (pour taille 2-4 avec frein bloqueur)

•	Châssis (pouvant être placé en abduction) avec cale-pieds réglables 
séparément, deux roulettes d'appui à l'avant (75 mm) et une roulette 
d'appui à l'arrière (40 mm)

•	�y compris dispositif thoracique, pelote de siège et pelotes de genou 
réglables en trois dimensions avec orifice pour la rotule

•	Réglage en inclinaison mécanique de la colonne centrale de 0° à 15°
•	�y compris freins à tambour faciles à actionner à l'aide d'un levier de 

blocage
•	y compris réglage de la tablette et filet de rangement (pour tailles 3+4)
•	Cambrure des roues réglable

2.5.1 Équipement conforme à la nomenclature HMV
Selon la nomenclature HVM (catalogue des aides techniques), le  
verticalisateur todd. doit être équipé en sus de butées de talon et sangles 
pour pieds.
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2.6 Liste des accessoires
•	Dispositif thoracique
•	Pelote thoracique avec guidage 

latéral
•	Sangle dorsale
•	Pelotes de genoux
•	dynamique
•	Accueil de la pelote de siège 

(rabattable)
•	�Pelote de stabilisation pelvienne 

avec guidage latéral
•	Pelote de siège
•	 �Pelotes combinées bassin et rachis
•	Dispositif de stabilisation du 

bassin

•	Appui-tête
•	Tablette thérapeutique avec 

bordure
•	Tablette de travail (pour T. 3+4)
•	Panier de rangement (pour T. 1+2)
•	Roues motrices
•	Roues motrices avec main 

courante fermée
•	Protège-rayons
•	Repose-pieds 
•	Cale-pieds réglables séparément
•	Butées de talon
•	Sangles pour pieds

2.7 Vue d'ensemble du produit
L'illustration suivante présente les dénominations des pièces essentielles  
du produit ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la  
lecture de ce mode d'emploi.

Pelote thoracique  
avec guidage latéral

Dispositif de stabi-
lisation du bassin

Pelotes de genoux 
avec étriers de  
fixation réglables

Tablette thérapeutique en
plexiglas avec bordure

Colonne centrale
inclinable de 0° - 15°

Roulettes d'appui

Pelote de  
siège avec guidage latéral

Roulettes d'appui  
à élastomère avec  
frein bloqueur Repose-pieds  

à deux palettes

Roues motrices
avec mains courantes

Manivelle
de réglage de la  

position pelvienne

Filet de rangement
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2.8 Réglages généraux
todd. est livré complètement monté et ajusté au plus petit réglage possible. 
Avant de placer l'utilisateur dans l'appareil, des réglages préalables 
doivent être effectués sur le verticalisateur.

Mensurations de l'utilisateur

Préréglages

Relever les mensurations 
de l'utilisateur

Effectuer les réglages sur le verticalisateur voir

A Taille corporelle Repose-pieds jusqu'à appui-tête
3.2 + 3.6 

+ 3.15

B Hauteur bassin

Repose-pieds jusqu'au bord supérieur de 

l'accueil 

des pelotes de siège, puis régler env. 5 cm vers 

le bas

3.6 + 3.11

C Profondeur bassin Profondeur de la pelote de siège 3.11

D Largeur bassin
Largeur de la pelote combinée rachis et 

Pelote pelvienne
3.10

E Hauteur sternum
Hauteur de la pelote thoracique avec guidage 

latéral
3.12

F Largeur torse
Largeur de la pelote thoracique avec guidage 

latéral
3.12

G Hauteur du genou Hauteur des pelotes de genou 3.9

A

E

G

B

D

F

C
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2.9 Montée et descente
Après avoir effectué tous les réglages 
préalables, commencez par bloquer les deux 
roulettes d'appui (A - voir point 3.5) ou le frein 
à tambour (B - voir point 3.3) pour assurer 
la montée et la descente. Mettez la colonne 
centrale en position verticale (C - voir point 
3.1) et enlevez la pelote de siège (D).
Pour enlever la pelote de siège (D) desserrez 
l'écrou à ailettes (E), sortez la pelote de 
siège (D) en la tirant vers le haut et rabattez 
l'accueil (F) (dans le cas où un accueil pour 
pelote de siège est installé). Pour le rabattre, 
tirez sur le câble de déclenchement (G) et 
maintenez-le légèrement tendu.
Poussez ensuite l'utilisateur dans son fauteuil 
roulant/sa poussette etc. contre l'arrière de 
todd. et assurez-le contre tout déplacement 
inopiné. Soulevez l'utilisateur hors du fauteuil 
roulant/de la poussette, placez-le dans le 
verticalisateur, puis replacez la pelote de 
siège (D) dans l'accueil (F). Soulevez alors de 
nouveau l'ensemble accueil (F) et pelote de 
siège (D) vers le haut jusqu'à ce que l'accueil 
(F) s'enclenche. À cet effet, maintenez de 
nouveau le câble de déclenchement (G) 
légèrement tendu.
Vous pouvez procéder au réglage précis 
des différents éléments. Veuillez tenir compte 
des indications de réglage des éléments 
respectifs (voir point 3). 

La montée et la descente ne doivent s'effectuer que sur un sol ferme et plan.

A

B
D

C

D

E

F
G
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3.1 �Réglage en inclinaison de la colonne centrale
La colonne centrale est réglable 
mécaniquement de 0° à 15° au moyen d'un 
levier de blocage.
Veuillez assurer préalablement le 
verticalisateur contre les déplacements 
inopinés en bloquant les deux roulettes (A) 
ou le frein à tambour (B).
Pour régler l'inclinaison, desserrez les deux  
leviers de blocage (C), placez la colonne 
centrale dans la position souhaitée, puis  
resserrez les leviers de blocage.
Sur la variante avec abduction, desserrer 
le levier de blocage de la troisième roulette 
d'appui (D) avant de positionner la colonne 
centrale, puis le resserrer ensuite.
Si la position du levier de blocage est 
inconfortable pour l'utilisateur, mettez le 
levier de la vis en marche à vide en le retirant 
légèrement, puis modifiez sa position.

C

D

B

A

Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consultant 
en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des réglages et des 
modifications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors de 
tous réglages ou modifications à ce que les extrémités de l'opérateur ou 
de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de 
minimiser le risque d'accidents. Tous les réglages peuvent être effectués 
avec un outil courant (par ex. clé Allen, tournevis ou clé à écrous).
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E

G

B

C

A

D

F

3.2 �Réglage en hauteur sur la colonne 
centrale

Le profilé intérieur noir (B) qui se trouve 
dans la partie supérieure de la colonne 
centrale (A) se retire, permettant le 
réglage en hauteur. Pour régler le profilé 
intérieur (B) sur les tailles 1+2, desserrez les 
vis à six pans creux (C), placez le profilé 
dans la position souhaitée puis resserrez 
fermement les vis à six pans creux (C).  
Sur les tailles 3+4, veuillez desserrer les vis à 
ailettes (D) pour effectuer cette opération. 

Lors de chaque réglage en hauteur, 
tenez fermement le profilé 
intérieur pour l'empêcher de glisser, entraîné par son poids, dans la  
colonne centrale.

N'effectuer le réglage en hauteur que si personne ne se trouve dans le  
verticalisateur !

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

3.3 Roues motrices / Frein à tambour
Les roues motrices ne peuvent pas tomber 
en panne et sont amovibles. En appuyant 
sur le bouton placé au centre du moyeu 
(E), vous pouvez retirer ou replacer la roue 
motrice très facilement.
Lors de la pose, les arbres de roues doivent 
s‘enclencher avec un „clic“ sonore. 

Les roues motrices du verticalisateur 
sont équipées de freins à tambour (F) qui  
l‘assurent contre les déplacements inopinés 
et qui le sécurisent en position arrêtée.

Tirez sur le frein à main bloqueur (G) pour  
actionner le frein à tambour.

Après chaque montage de la roue motrice,  
vérifiez que l‘arbre est bien fixé dans l‘axe !
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3.4 Cambrure des roues
La cambrure est réglable individuellement. 
Cela permet de modifier la distance en haut 
entre les mains courantes (A) et d'obtenir pour 
l'utilisateur un écart optimal entre les mains 
courantes. À cet effet, todd. est également 
réglable en outre individuellement à la largeur 
du bassin de l'utilisateur.
À cet effet, veuillez retirer la vis à six pans 
creux (B) sur chacun des accueils de roue 
(C), placez ces derniers à l'angle souhaité, 
puis vissez la vis à six pans creux (B) dans la 
perforation (1-4) prévue pour l'angle souhaité. 
Pour faciliter le maniement, les roues motrices 
peuvent être préalablement enlevées (voir 
point 3.3).

Veuillez tenir compte du fait que le réglage de la cambrure des roues  
modifie également la position des roulettes d'appui, n'omettez pas ensuite 
d'adapter également ces dernières en hauteur (voir point 3.5).

Ne modifiez la cambrure des roues que quand le verticalisateur est inoccupé !

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

La cambrure des roues doit toujours être réglée de la même manière des deux 
côtés ! 

T. 1 T. 2 sur T. 3+4

1 15° 12° 9°

2 12° 9° 6°

3 9° 6° 3°

4 - 3° 0°

1

2

3

4

A

B
C
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3.5 Roulettes d'appui
La version standard de todd. est équipée 
de roulettes d'appui réglables en hauteur à 
l'avant (A) et à l'arrière (B). La version de todd. 
pouvant être placée en abduction dispose 
d'une roulette d'appui (C) à l'arrière.
Les roulettes d'appui (A) avant sont 
montées de manière fixe sur le châssis. 
Les roulettes d'appui arrière (B) sont 
équipées d'élastomères intégrés (D) 
destinés à absorber des chocs éventuels 
(p.  ex. lors du basculement). Chacune des 
roulettes d'appui (B) arrière est équipée 
en plus d'un frein à main bloqueur (E).  
Appuyez avec la pointe de votre pied sur le 
frein pour le bloquer.
Le réglage de la cambrure des roues (voir 
point 3.4) modifie les positions des roulettes 
d'appui. À cet effet, desserrez ensuite les vis 
Torx (F) sur les roulettes d'appui avant (B) et 
les les vis Torx (G) sur les roulettes d'appui 
arrière (B). Positionnez ensuite toutes les 
roulettes d'appui de telle sorte qu'elles soient 
de nouveau en contact avec le sol, puis 
resserrez fermement toutes les vis (F+G).
Sur la version en abduction de todd., 
la roulette d'appui arrière (F) s'adapte 
automatiquement lors du réglage en 
inclinaison de la colonne centrale. Veiller 
cependant à desserrer un levier de serrage 
(voir point 3.1) avant le réglage en inclinaison.

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

C

GF

A B

C

D

E

3. Réglages.
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3.6 Repose-pieds
Le repose-pieds est réglable en hauteur sur 
la colonne centrale. À cet effet, desserrez les 
quatre vis (A) et placez le repose-pieds dans 
la position souhaitée.
Le repose-pieds est en outre réglable en 
profondeur. À cet effet, desserrez les deux vis 
à ailettes (B) qui se trouvent en dessous du 
repose-pieds. Placez alors le repose-pieds à 
la profondeur souhaitée. 

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

3.7 Cale-pieds réglables séparément
Les cale-pieds sont réglables séparément 
en hauteur, en largeur et en inclinaison.
Pour effectuer le réglage en hauteur des 
cale-pieds, desserrez les vis (D+E) et placez  
chacun des cale-pieds dans la position  
souhaitée.
Pour effectuer le réglage en largeur des  
cale-pieds, desserrez les écrous des vis 
(F+G) qui se trouvent sur la face inférieure de  
chacun des cale-pieds et placez-les dans la 
position souhaitée.
Pour régler l'angle du cale-pieds respectif 
pour une abduction des jambes, desserrez la 
vis (H) et vissez la vis sans tête (G). Un réglage 
supplémentaire de l'angle, p. ex. le réglage 
du pied équin, est possible à l'aide de la clé  
Allen (J). Le réglage en inclinaison de  
chacun des cale-pieds s'effectue à l'aide 
d'une charnière à crans.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

F
G

I

J
H

DD
EE

A A

BB
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3.8 Butées de talon avec sangles pour pieds
Les butées de talons avec sangles pour 
pied (A) se montent sur le repose-pieds 
ou sur chacun des cale-pieds réglables 
séparément. Elles sont réglables en largeur, en  
profondeur et en inclinaison.
Pour régler la largeur, la profondeur ou 
l'inclinaison, desserrez les vis à ailettes (B) 
endessous du cale-pieds respectif et placez 
les butées de talon (A) dans la position  
souhaitée.
Chacune des sangles pour pied (C) est 
équipée d'un fermoir magnétique (D). Pour 
les desserrez, tirez tout simplement sur les 
languettes rouges (E). Pour refermer la sangle, 
approchez tout simplement le fermoir de la 
sangle. Il se refermera automatiquement.

3.9 Pelotes de genou
Pour l'accueil des pelotes de genou avec orifice 
pour la rotule (F - voir point 3.9.3) et le 
positionneur de genou flexible avec bandes 
réglables (G - voir point 3.9.4), 2 accueils de 
pelotes de genou différents sont disponibles. 
Par ces accueils, les pelotes respectives 
peuvent être réglées en hauteur, en 
inclinaison et en profondeur (voir point 3.9.1 
+ 3.9.2).
Si la plage de réglage en hauteur est trop 
réduite sur la taille 1, il est possible de visser 
l'accueil de la pelote (H) en outre par en bas 
sur l'étrier d'accueil (I) pour obtenir la position 
souhaitée. À cet effet, desserrez le levier de 
serrage (J), dévissez-le complètement et 
fixez l'accueil de la pelote (H) avec la pelote 
par en bas avec le levier de serrage (J) à 
l'étrier d'accueil (I).

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

A

C
D

E

B

B

F F

J

I
H

G
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3.9.1 �Accueil de pelote de genou (fixe)
L'accueil de pelote de genou fixe (A) peut 
être réglé en hauteur, en inclinaison et 
en profondeur. De plus, l'écart entre les 
différentes pelotes de genou peut être réglé 
par l'accueil.
Pour le réglage en hauteur, tenez fermement 
la pelote de genou d'une main, desserrez la 
vis à ailettes (B) et placez la pelote de genou 
dans la position souhaitée. Pour le réglage 
de la profondeur, de l'angle et de la largeur, 
desserrez le levier de blocage (C) et placez la 
pelote de genou respective dans la position 
souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

3.9.2 �Accueil de pelote de genou (tête 
sphérique)

Comme la version fixe, l'accueil de la pelote 
de genou à tête sphérique (D) peut être réglé 
en hauteur, en inclinaison et en profondeur. 
L'écart entre les différentes pelotes de genou 
peut aussi être réglé par cet accueil (voir 
point 3.9.1).

D'autre part, il est possible par la tête sphérique 
d'adapter la pelote de genou respective à 
la position du genou. Pour cela, desserrez 
les vis à tête cylindrique (E), placez la pelote 
de genou dans la position souhaitée (F),  
puis resserrez les vis à tête cylindrique (E). 

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

A

B

C

D

E

F
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3.9.3 �Pelote de genou avec orifice pour la rotule
Les pelotes de genou avec orifice pour la 
rotule (A) peuvent être réglées en hauteur, 
en inclinaison et en profondeur à l'aide de 
l'accueil de pelote de genou fixe (voir point 
3.9.1). Avec l'accueil de pelote de genou (tête 
sphérique), il est possible d'adapter en plus 
chaque pelote de genou individuellement à 
la position du genou (voir point 3.9.2).
Les guidages latéraux (B) de chaque pelote 
de genou peuvent être facilement déformés 
à la main vers l'intérieur ou l'extérieur pour 
offrir au genou un meilleur espace libre ou 
guidage latéral.

3.9.4 Positionneur de genou flexible (FKP)
Les positionneurs de genou flexibles 
(C) peuvent être réglés en hauteur, en 
inclinaison et en profondeur à l'aide de 
l'accueil de pelote de genou fixe (voir point 
3.9.1). Avec l'accueil de pelote de genou (tête 
sphérique), il est possible d'adapter en plus 
chaque pelote de genou individuellement à 
la position du genou (voir point 3.9.2).

Les positionneurs de genou flexibles (C) 
sont équipés de bandes (D) qui répartissent 
régulièrement la pression sur le genou de 
manière à éviter des points de pression 
ponctuels.
Pour un positionnement optimal du genou, les 
bandes (D) peuvent être réglées séparément 
les unes des autres. Ainsi, la position 
du genou respectif peut être modifiée  
individuellement à l'intérieur du positionneur 
de genou flexible (C). Pour cela, desserrez les 
sangles (E) sur les bandes (D), placez le genou 
dans la position souhaitée en rallongeant ou 
en raccourcissant les sangles (E) puis refermez celles-ci.

Refermez toutes les bandes après chaque réglage !

A A

B B

D

E

E

E

E

C



20

3.10 Positionnement du bassin
Le dispositif de stabilisation du bassin, le  
dispositif de stabilisation du bassin avec 
guidage latéral (voir point 3.10.1) et la pelote 
combinée rachis et bassin (voir point 3.10.2) 
sont réglables en hauteur et en profondeur 
sur l'accueil (A) sur la colonne centrale. 
Vous pouvez effectuer le réglage en hauteur 
en desserrant les vis à ailettes (B), placez 
ensuite l'accueil (A) avec la pelote respecti-
ve dans la position souhaitée sur la colonne 
centrale, puis resserrez fermement les vis à 
ailettes (B).
Si le réglage en hauteur ne suffit pas, vous 
pouvez faire pivoter l'accueil (A) à 180° vers 
le haut. À cet effet, retirez complètement les 
vis (C).
En outre, la pelote respective peut être également réglée en hauteur  
directement sur l'accueil (A). À cet effet, desserrez les vis (D), placez la pelote  
dans la position souhaitée, puis resserrez fermement les vis (D).
Pour effectuer le réglage en profondeur, desserrez les vis (C) et placez 
chacune des pelotes dans la profondeur souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

3.10.1 �Dispositif de stabilisation du bassin 
/ Pelote de stabilisation pelvienne 
avec guidage latéral

Le dispositif de stabilisation du bassin (E) 
et la pelote de stabilisation pelvienne avec 
guidage latéral (F) sont réglables en hauteur 
et en profondeur (voir point 3.10). 
La pelote de stabilisation pelvienne avec 
guidage latéral (F) est réglable en outre aus-
si en largeur.
À cet effet, relevez d'abord les deux hous-
ses à l'arrière de la pelote (G), puis desserrez 
les vis (H). Placez ensuite les deux guidages 
latéraux (I) dans la position souhaitée et  
resserrez fermement les vis (H).

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

A

B

C

D

3. Réglages.
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3.10.2 �Pelote combinée bassin et rachis
La pelote combinée bassin et rachis (A) est 
réglable en hauteur, en largeur et en profon-
deur. 
La hauteur est réglable individuellement de 
chaque côté. À cet effet, desserrez la vis (B),  
puis placez la pelote respective dans la  
position souhaitée.
La pelote combinée bassin et rachis (A) est 
réglable en outre en hauteur sur l'accueil (C) 
(voir point 3.10). 
Pour régler la largeur, desserrez la vis (D) 
des deux côtés et placez la pelote dans la  
position souhaitée.
Pour régler la profondeur, retirez la housse de 
la pelote respective et desserrez les vis (E).  
Vous pouvez maintenant placer la pelote 
dans la position souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage ! E

D

B

3. Réglages.
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3.11 �Pelote de siège / Pelote de stabilisation 
pelvienne avec guidage latéral

La pelote de siège (A) et la pelote de 
stabilisation pelvienne avec guidage latéral 
(B) sont réglables en hauteur et en profondeur 
sur l'accueil de la pelote de siège (voir point 
3.11.1). De plus, elles peuvent être toutes 
deux retirées pour permettre d'effectuer un 
transfert (voir point 2.9).
Pour les retirer, desserrez la vis à ailettes 
(C), puis sortez la pelote respective en la 
tirant vers le haut. Immédiatement après 
le transfert, réintroduisez la pelote dans 
son accueil et resserrez fermement la vis à 
ailettes (C).
Si le réglage en hauteur sur l'accueil de la 
pelote de siège (voir point 3.11.1) ne suffit 
pas, vous pouvez desserrer les deux vis 
(D) qui se trouvent à l'arrière de chaque 
pelote, puis effectuer un réglage en hauteur 
supplémentaire de la pelote.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

3.11.1 Accueil de la pelote de siège
L'accueil de pelote de siège (standard - E) et 
l'accueil de pelote de siège (rabattable - F) 
sont réglables en hauteur et en profondeur.
Pour effectuer le réglage en hauteur, 
desserrez les vis à ailettes (G) sur les deux 
accueils de pelote de siège, placez ensuite 
les accueils de pelote de siège avec la pelote  
respective (voir point 3.11) dans la position 
 souhaitée sur la colonne centrale, puis  
resserrez fermement les vis à ailettes (G).
Pour l'ajustage en profondeur, desserrez 
la vis à six pans creux (H), placez l'accueil 
de pelote de siège avec la pelote dans la  
position souhaitée, puis resserrez la vis à six 
pans creux (H).

A

B

C

D

E

F

G
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L'accueil de pelote de siège rabattable (A) 
se rabat en outre vers le bas pour permettre 
le transfert. Avant d'effectuer le transfert de 
l'utilisateur, veuillez d'abord retirer la pelote  
de siège respective (voir point 3.11). 
À cet effet, desserrez la vis à ailettes (C), puis 
sortez la pelote de siège en la tirant vers 
le haut. Pour rabattre la pelote de siège,  
relevez légèrement l'accueil (D) de la pelote 
de siège tout en tirant sur le câble de 
déclenchement (B).
Une fois le transfert effectué, réintroduisez 
d'abord la pelote de siège dans son accueil (D)  
et resserrez fermement la vis à ailettes (C).  
Soulevez alors de nouveau l'ensemble 
accueil (A) et pelote de siège (D) vers le haut 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche de nouveau. 

Pour un positionnement optimal du bassin, 
l'accueil de pelote de siège rabattable (A) 
dispose d'une manivelle (E). Cette dernière 
permet d'effectuer un réglage en profondeur 
supplémentaire de la pelote de siège.

E
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D

A

B

D
C



24 3. Settings.

3.12 Cadre de bras pivotant pour le bassin
Le cadre du bassin est équipé d‘un verrou 
de sécurité. Pour ouvrir le bras pivotant du 
cadre du bassin, appuyez sur le bouton de 
sécurité (B) et retirez le boulon du verrouillage. 
Ouvrez ensuite le bras pivotant du cadre 
de bassin (A). Vous pouvez maintenant 
rapprocher l‘utilisateur de l‘appareil 
de verticalisation et bloquer ensuite le 
fauteuil roulant/la poussette. Soulevez 
l‘utilisateur et installez-le dans l‘appareil de 
verticalisation, puis refermez le cadre du 
bassin. Vous pouvez maintenant procéder 
aux réglages fins. Veuillez respectez à 
cet égard les indications relatives aux 
réglages des différents composants. 

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

A

B
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3.13 �Dispositif thoracique / Pelote 
thoracique avec guidage latéral

Le dispositif thoracique (A) et la pelote 
thoracique avec guidage latéral (F) sont 
réglables en hauteur et en profondeur. 
La hauteur se règle entre autres au niveau 
du réglage situé sur la colonne centrale 
(voir point 3.2). En combinaison avec la 
tablette de travail, (voir point 3.16.2), un 
réglage supplémentaire de la hauteur est 
possible séparément sur la colonne centrale. 
À cet effet, desserrez la poignée tournante 
(C), placez le dispositif thoracique dans la 
position souhaitée, puis resserrez fermement 
la poignée tournante (C).

Maintenez toujours fermement le dispositif  
thoracique pour empêcher qu'il ne glisse  
inopinément dans la colonne centrale.

D'autre part, la hauteur se règle aussi 
directement sur le dispositif thoracique 
respectif. À cet effet, relevez d'abord les 
deux housses à l'arrière de la pelote (D), puis 
desserrez les vis (E). Placez ensuite le dispositif 
thoracique dans la position souhaitée et 
resserrez fermement les vis (E).
Pour effectuer le réglage en profondeur 
respectif du dispositif thoracique, desserrez 
les deux vis (F), placez ensuite le dispositif 
thoracique dans la position souhaitée, puis 
resserrez fermement les vis (F).
Le dispositif thoraciqueavec guidage latéral 
(B) est réglable en outre aussi en largeur.
À cet effet, relevez d'abord les deux housses 
à l'arrière de la pelote (D), puis desserrez les 
vis (G). Placez ensuite les deux guidages 
latéraux dans la position souhaitée, puis 
resserrez fermement les vis (G).

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !
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Par ailleurs, le dispositif thoracique existe 
également avec guidage latéral (A), et en 
option, aussi en version réglable en inclinaison. 
Pour effectuer le réglage en inclinaison, 
desserrez la vis (B), placez le dispositif  
thoracique dans la position souhaitée, puis 
resserrez fermement la vis (B).

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

3.14 Sangle dorsale
La sangle dorsale (C) est montée sur la pelote 
thoracique à guidage latéral  (A). La sangle 
s'ouvre et se ferme tout simplement au moyen 
d'une boucle rapide magnétique (D). Pour 
ouvrir, tirez tout simplement sur la languette (E). 

Pour fermer, rapprochez la sangle (C) de la 
boucle rapide (D) qui se fermera d'elle-même. 

La sangle se règle en longueur à l'aide du curseur de réglage. Les réglages 
en hauteur et en profondeur s'effectuent sur la pelote thoracique avec 
guidage latéral (voir point 3.12).

Veillez à ce que la boucle rapide reste toujours fermée une fois le transfert de 
l'utilisateur effectué.
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3. Réglages.
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3.15 Pelote dorsale
La hauteur ainsi que la profondeur de la 
pelote dorsale (A) se règle au moyen de 
l'accueil de la pelote de siège (voir point 
3.11.1). La pelote dorsale (A) en elle-même est 
réglable en outre en hauteur et en inclinaison 
et se fiche dans l'accueil de la pelote de 
siège (B).
Pour régler l'inclinaison, desserrez le levier 
de blocage (C), placez la pelote dorsale (A) 
dans la position souhaitée, puis resserrez le 
levier de blocage (C).
Pour le réglage en hauteur, desserrez la 
poignée tournante (D) située à l'arrière de la 
pelote dorsale (A) et placez cette dernière 
dans la position souhaitée. Pour un réglage en 
hauteur supplémentaire, desserrez les vis (E)  
à l'arrière de la pelote dorsale (A), puis fixez 
la pelote dorsale (A) aux emplacements (F) 
prévus à cet effet.
Pour monter ou démonter la pelote dorsale (A),  
dévisser, puis retirer le loquet à ressort (G). 
Vous pouvez maintenant enlever ou monter 
la pelote dorsale (A) en la retirant ou en la remettant dans son accueil. 
Lors du montage de la pelote dorsale (A), le loquet à ressort (G) doit 
s'enclencher, puis être fermement vissé pour assurer une fixation correcte.

Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !

3.16 Appui-tête
L'appui-tête (H) est réglable en hauteur, en 
profondeur et en inclinaison et utilisable 
uniquement en association avec la pelote  
dorsale. La hauteur se règle sur la pelote 
dorsale (voir point 3.14) ou sur le système de 
réglage en hauteur de la pelote de siège 
(voir point 3.11). Pour régler la profondeur 
et/ou l'inclinaison de l'appui-tête, desserrez 
les vis (I) qui se trouvent à l'arrière des deux 
articulations et placez l'appui-tête dans la 
position souhaitée.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

D

A

G

BC

H

E

E

F F

I

I
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3.17 Tablette
Vous avez le choix entre une tablette thérapeutique en plexiglas (voir point 
3.16.1) et une tablette de travail en bois (voir point 3.16.2 - uniquement 
pour les tailles 3+4). Elles sont toutes les deux réglables en hauteur, en 
profondeur et en inclinaison. 

3.17.1 �Tablette thérapeutique en plexiglas avec bordure
Le réglage en hauteur de la tablette 
thérapeutique s'effectue à partir de la 
colonne centrale télescopique (voir point 
3.2).
Pour régler la profondeur, desserrez les 
poignées tournantes (A - sur les tailles 1+2) 
et les vis à ailettes (B - sur les tailles 3+4) en-
dessous de la tablette thérapeutique, puis 
placez la tablette dans la position souhaitée.
Pour régler l'inclinaison, desserrez l'attache 
rapide (C) sur les tailles 1+2, puis placez la 
tablette thérapeutique dans la position 
souhaitée. Sur les tailles 3+4, l'inclinaison de 
la tablette thérapeutique se règle à l'aide de 
l'appui de tablette (D). À cet effet, desserrez 
les vis à ailettes (E) et placez la tablette 
thérapeutique dans la position souhaitée.
Pour démonter la tablette thérapeutique sur 
les tailles 1+2, dévisser, puis retirer le loquet 
à ressort (F). La tablette thérapeutique 
peut alors être retirée par le haut hors de 
de son guidage. Pour remonter la tablette 
thérapeutique, tirez sur le loquet à ressort (F), 
pour le faire sortir, réintroduisez la tablette, 
veillez à ce que le loquet à ressort (F) 
s'enclenche, puis revissez-le fermement.
Sur les tailles 3+4, desserrez complètement 
les vis à ailettes (B), faites-les pivoter sur le 
côté et sortez la tablette thérapeutique en 
la tirant vers le haut. 

Maintenez fermement la tablette  
thérapeutique pendant tout réglage.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

A

C

BB

D

E

F

B
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3.17.2 �Tablette de travail en bois avec 
bordure

La tablette de travail en bois (A) est 
disponible uniquement pour todd. en tailles 
3+4. Le réglage en hauteur de la tablette 
de travail s'effectue à partir de la colonne 
télescopique centrale (voir point 3.2).
Pour régler la profondeur, desserrez les vis 
à ailettes (B) en-dessous de la tablette de 
travail (A) jusqu'à ce que le tube de guidage 
glisse facilement, puis placez la tablette 
dans la position souhaitée. 
L'inclinaison de la tablette de travail (A) se 
règle  à l'aide de l'appui de tablette (C). À 
cet effet, desserrez les vis à ailettes (D), puis 
placez la tablette de travail (A) dans la 
position souhaitée.
Pour démonter la tablette de travail, 
desserrez complètement les vis à ailettes 
(B), faites-les pivoter sur le côté et sortez la  
tablette de travail en la tirant vers le haut. 

Maintenez fermement la tablette de travail  
pendant tout réglage.

Resserrez fermement toutes les vis après  
chaque réglage !

3.18 Panier de rangement
Sur les tailles 1+2 de todd. la tablette 
thérapeutique en plexiglas avec bordure peut 
être remplacée par un panier de rangement (E)  
(voir point 3.16).
Sortez le loquet à ressort (F) en le tirant pour 
enlever le panier de rangement (E). Pour  
remonter le panier de rangement (E), 
tirez sur le loquet à ressort (F) pour le faire 
sortir, réintroduisez le panier de rangement 
(E), veillez à ce que le loquet à ressort (F) 
s'enclenche, puis revissez-le fermement.

A

B

A

C

D

E

F
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4.1 Nettoyage et désinfection

4.1.1 Nettoyage
Nettoyez régulièrement toutes les pièces du cadre 
avec une éponge ou un chiffon humide, les gouttes 
d'eau doivent notamment être écartées. En cas 
d'encrassement important, laver avec un nettoyant 
ménager doux. Il est important de bien sécher les 
parties nettoyées.
Tous les tissus qui ne sont pas amovibles s'essuient 
avec un chiffon humide. Pour tous les tissus amovibles, 
veuillez consulter les étiquettes d'entretien cousues 
dans les coutures (comme p.ex. A+B) sur l'élément 
correspondant.
Veuillez tenir compte de nos consignes générales de nettoyage et 
d'hygiène. Vous les trouverez sur www.schuchmann.de/mediathek.

4.1.2 Désinfection
Pour la désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents  
produits sont utilisables. 
Les produits désinfectants liquides existent sous forme de solution à 
vaporiser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon 
doux. En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont 
également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans 
les deux cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés.  
La désinfection dans un dispositif de désinfection automatique est  
également possible et même recommandable.
Les temps d'action pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions 
du fabricant des produits utilisés.

4.2 Maintenance
Effectuez un contrôle visuel quotidien et vérifiez régulièrement que 
le produit ne présente aucune fissure, aucune rupture et aucun 
dysfonctionnement. Vérifiez qu'aucune pièce ne manque. En cas de défaut 
ou de dysfonctionnement, veuillez vous adresser directement à votre 
revendeur (voir point 7.4).

4.3 Maintenance
Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et le maintien de la validité de la 
garantie sur le produit, une maintenance est à exécuter au moins une 
fois par an par le revendeur spécialisé (voir point 7.4). Les maintenances 
effectuées sont à enregistrer dans le plan de maintenance (voir point 4.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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4.3.1 Consignes de maintenance
•	Nettoyage à fond selon les instructions du fabricant
•	Le cas échéant, désinfection selon les instructions du fabricant
•	Détériorations du cadre, des pièces rapportées et des accessoires  

(fissures, cassures, corrosion, pièces tordues ou manquantes)
•	Solidité des raccords (resserrer les vis desserrées, remplacer les vis  

manquantes)
•	Fonctionnement des éléments de réglage (vis, leviers de  

déclenchement, éléments d'enclenchement)
•	Fonctionnement d'autres éléments de réglage (tablette, accueil central, 

repose-pieds et guidages des jambes)
•	Fonctionnement des freins
•	Fonctionnement des roulettes d'appui et des roues motrices  

(concentricité, facilité de rotation)
•	Contrôle de l'absence de détériorations sur les rembourrages et les 

housses
•	Contrôle de l'absence de détériorations sur les fixations (dispositifs de 

blocage, fermetures, coutures)
•	Lisibilité de la plaque signalétique
•	Contrôle final complet du fonctionnement de l'aide technique
•	Contrôle de la fixation correcte de toutes les pièces rapportées et des 

accessoires associés

4.3.2 Plan de maintenance
Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir point 4.3.1):

Date Entreprise Nom Signature

Les défauts ou détériorations constatés doivent être réparés par le revendeur 
spécialisé ou le fabricant avant la réutilisation.
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4.4 Pièces de rechange
Utilisez uniquement des accessoires originaux et des pièces détachées 
originales de la société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la 
sécurité de l'utilisateur, faute de quoi la garantie perd sa validité. 
Pour commander des pièces détachées, veuillez vous adresser à votre re-
vendeur en indiquant le numéro de série du produit (voir point 7.4). Seul un 
personnel formé à cet effet est autorisé à monter les pièces détachées et 
les accessoires requis.

4.5 Durée d'utilisation et réutilisation
La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de « 8 » ans maxi-
mum, en fonction de l'intensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et 
du respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut être 
utilisé au-delà de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation  
prévue ne concerne pas les pièces d'usure, telles les roulettes, les vérins à 
gaz, ... . L'entretien et l'estimation de l'état et de l'aptitude éventuelle du 
produit à être réutilisé incombent au revendeur.
Ce produit est conçu pour être réutilisé. Avant de le céder à un tiers,  
veuillez le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du point 4.1. Les 
documents d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, 
sont des composants du produit et doivent être remis au nouvel utilisateur. 
La réutilisation ne prévoit pas de démontage préalable. En cas d'entre-
posage, il est recommandé de plier le produit à ses dimensions les plus 
compactes pour économiser de la place.

Si un incident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors 
qu'il est utilisé conformément à sa destination, cet incident devra être signalé  
immédiatement au fabricant et aux autorités compétentes.
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D

T. 1 T. 2 T. 3 T. 4
Taille corporelle 75 - 110 cm 100 - 130 cm 120 - 155 cm 150 - 175 cm

Taille de roue 24“ 28“ 30“ 32“ 36“ 32“ 36“ 36“ 40“ 42“

A
Hauteur des poignées : repose-pieds - 
bord supérieur main courante

40 - 
48 cm

50 - 58 
cm

57 - 65 
cm

64- 69 
cm

72 - 80 
cm

60 - 68 
cm

71 - 79 
cm

82 - 90 
cm

87 - 95 
cm

87 - 95 
cm

recommandé à partir de la hauteur du coude 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 92 cm 82 cm 92 cm 92 cm 97 cm 99 cm

B Largeur main courante en haut

0° - - - - - 66 cm 66 cm 69 cm 69 cm 69 cm

3° - - 56 cm 55 cm 54 cm 62 cm 61 cm 65 cm 64 cm 63 cm

6° - - 53 cm 51 cm 49 cm 58 cm 56 cm 61 cm 59 cm 58 cm

9° 45 cm 44 cm 50 cm 47 cm 44 cm 55 cm 52 cm 57 cm 55 cm 53 cm

12° 42 cm 41 cm 47 cm 43 cm 40 cm - - - - -

15° 40 cm - - - - - - - -

C Largeur main courante en bas (min. - max.)
68 - 74 

cm
70 - 73 

cm
71 - 83 

cm
71 - 83 

cm
71 - 84 

cm
73 - 83 

cm
73 - 85 

cm
76 - 86 

cm
76 - 86 

cm
76 - 90 

cm

D
Hauteur repose-pieds - milieu des pelotes 
genoux

19 - 30 cm 28 - 36 cm 34 - 44 cm 42 - 51 cm

E

Hauteur repose-pieds - accueil pelote 
d'assise

26 - 42 cm 43 - 58 cm 53 - 69 cm 65 - 80 cm

recommandé pour les longueurs d'entre-
jambe

30 - 47 cm 48 - 63 cm 58 - 74 cm 70 - 84 cm

F Abduction repose-pieds à palettes 0° - 6 ° 0° - 6 ° 0° - 30 ° 0° - 30 °

F
Abduction repose-pieds à deux palettes 
(dans le cas d'un modèle de base à 
abduction)

0° - 40 ° 0° - 40 ° - -

G Profondeur bassin* 11 - 24 cm 11 - 24 cm 15 - 28,5 cm 15 - 28,5 cm

Profondeur bassin** (plage de réglage de la 
position du bassin par manivelle max. 6 cm)

11 - 20 cm 
(+6 cm)

11 - 20 cm (+6 cm)
15 - 27 cm 

(+6 cm)
15 - 27 cm (+6 cm)

H
Hauteur sternum (hauteur repose pieds 
-Milieu pelote thoracique)

54 - 80 cm 68 - 101 cm 92 - 123 cm 111 - 140 cm

I
Hauteur tablette à repose-pieds mono-
bloc

43 - 66 cm 61 - 79 cm 72 - 96 cm 92 - 110 cm

Charge max. 30 kg 45 kg 65 kg 80 kg

* avec accueil de pelote de siège (standard)   ** avec accueil de pelote de siège (rabattable)

Dimensions
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Le délai de garantie légal de deux ans s'applique à tous les produits. Ce 
délai commence à la livraison ou à la remise du produit. Si, au cours de 
cette période, un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté 
sur la marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise 
franco de port. Nous vérifierons le dommage signalé et nous déciderons 
de le réparer ou, le cas échéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.
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7.1 Numéro de série / Date de fabrication
Le numéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations 
sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chaque produit (A).

7.2 Version du produit
Le verticalisateur todd. est disponible en quatre tailles différentes et peut 
être complété avec de nombreux accessoires (voir point 2.6).

7.3 Version du document
Mode d'emploi todd. - Statut de modification E ; version 08.2021

7.4 Nom et adresse du fabricant, revendeur
Ce produit a été fabriqué par :

Ce produit a été livré par le revendeur suivant :

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nom du produit

Numéro d'article

Numéro de série

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Taille

Charge max.

Date de fabrication

Étiquetage conforme au MDR
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