
Istruzioni per l'uso.
boris. La comoda sedia per WC e doccia.

boris.



Grazie!

Gentile cliente,
grazie per la fiducia dimostratacicon l'acquisto del nostro prodotto. La invitiamo a  

leggere attentamente e osservare le istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il 

prodotto. Le indicazioni e le illustrazioni in queste istruzioni possono variare a seconda 

della dotazione del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!

Assicurarsi che le presenti istruzioni per l'uso vengano conservate insieme al prodotto.

Il team Schuchmann
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05 1. Preparazione.

1.1 Consegna
Al ricevimento del prodotto verificare la completezza e l'assenza di difetti, 
facendo attenzione a eventuali danni da trasporto. Verificare la merce in 
presenza del trasportatore. In caso di danni da trasporto, avviare una pro-
cedura di reclamo (in base ai difetti riscontrati) in presenza del trasporta-
tore. Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di competenza.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'uso
L‘uso corretto del prodotto richiede l‘addestramento accurato e preciso 
dell‘utente e dell‘accompagnatore. Leggere attentamente e osservare le 
istruzioni per l‘uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le parti del pro-
dotto che possono entrare in contatto con la pelle potrebbero riscaldarsi 
per effetto del sole. Secondo la durate di esposizione e l‘intensità dei raggi 
solari, le superfici di alcuni componenti possono riscaldarsi fino ad oltre 
41°C, nel qual caso il contatto diretto con la pelle può causare lievi ustioni. 
Pertanto, coprire queste parti o proteggere il dispositivo contro l‘irradiazi-
one solare diretta.

1.3 Smaltimento sicuro
Per la conservazione e la tutela ambientale, per ridurre l'inquinamento e 
migliorare il riciclaggio delle materie prime, osservare le avvertenze sullo 
smaltimento ai punti 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1 Imballaggio
L'imballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto suc-
cessivo. Se fosse necessario rispedire il prodotto per una riparazione o un 
caso di garanzia, utilizzare preferibilmente lo scatolone originale, affinché il 
prodotto sia confezionato in modo ottimale. Altrimenti, separare i materiali 
da imballaggio per il riciclaggio in base alla tipologia.

Non lasciare incustoditi i materiali da imballaggio, in quanto potrebbero essere 
una fonte di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Al termine del ciclo di vita del prodotto, separare le materie prime utilizzate 
in base alla tipologia (vedere le informazioni sui materiali al punto 2.1).

1.4 Luogo di conservazione delle istruzioni per l'uso
Conservare accuratamente e al sicuro le istruzioni per l'uso, in modo che 
rimangano insieme al prodotto in caso di riutilizzo. In caso di smarrimento 
delle istruzioni per l'uso, è possibile scaricare la versione aggiornata alla 
pagina www.schuchmann.de.



06

2.1 Informazioni generali
La seduta è realizzata in plastica PE imbutita resistente ai raggi UV. Tutte le 
parti metalliche sono in acciaio inox, in parte verniciate a polvere. La schi-
uma in PU soddisfa i requisiti di infiammabilità previsti dalla norma DIN EN 
1021-1 e 2. boris. è una sedia per WC e doccia per gli ambienti umidi, per 
case e istituti. La forma ergonomica della seduta offre una tenuta ottimale 
per bambini e ragazzi. Può essere utilizzata come sedia per WC e doccia 
ed è disponibile in 5 grandezze. Come sedia per WC, può essere impiegata 
sopra il WC o come comoda WC con un secchio di raccolta.

2.2 Manipolazione / trasporto
La sedia per WC e doccia boris. è dotata di 4 rotelle doppie (con blocco 
direzionale). Quindi, può essere spinta per il trasferimento e ruotata sul pos-
to. Per spostare e ruotare, sul lato posteriore della scocca di seduta si trova 
una barra di spinta. boris. non è progettata come mezzo di trasporto. Se 
fosse necessario sollevare la sedia in presenza di ostacoli, accertarsi che 
tutte le parti mobili siano ben fissate. Posizionarsi accanto alla sedia per 
WC e doccia, afferrarla davanti e dietro sotto la seduta e trasportarla nel 
luogo desiderato.
Per trasportare la sedia per WC e doccia, regolarla sul formato più com-
patto possibile (sollevare la pedana poggiapiedi, abbassare al massimo 
la seduta ecc.).

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme
La sedia per WC e doccia boris. è un dispositivo medico con classe di 
rischio 1, pensato esclusivamente per l'impiego come sedia per doccia, 
sedia per WC o comoda WC. Aiuta gli utenti che hanno serie difficoltà a 
utilizzare il WC tradizionale e i sedili per WC per bambini. Qualsiasi uso che 
esuli da quello previsto è considerato non conforme. Osservare le seguenti 
avvertenze per l'uso:

Sopra il WC
Sollevare il coperchio e la tavoletta. Adattare l'altezza della seduta a quel-
la del WC. Rimuovere il secchio di raccolta (se presente). Spostare la sedia 
per WC all'indietro sopra il WC e bloccare le ruote.

Come comoda WC
boris. può essere impiegata come comoda WC solo con il secchio di  
raccolta.

Come sedia per doccia
boris. è composta da materiali resistenti all'acqua e può essere usata 
tranquillamente come sedia per doccia.

2. Descrizione del prodotto.



07 2. Descrizione del prodotto.

2.3.1 Indicazioni
La sedia per WC e doccia boris. è pensata per gli utenti che hanno serie 
difficoltà a utilizzare i WC tradizionali e i sedili per WC per bambini, per i 
seguenti motivi:
•	Danni alle funzioni del sistema muscolare con controllo della seduta 

limitato o assente e corporatura piccola (bambini, ragazzi e adulti bassi)
•	Danni al sistema nervoso, al sistema neuromuscoloscheletrico e al siste-

ma motorio

2.3.2 Controindicazioni
Generalmente, la prescrizione deve essere certificata da un medico o un 
ortopedico. Pertanto, prima di acquistare questo prodotto, assicurarsi che 
non vi siano controindicazioni per il paziente. In generale, qualsiasi dolore 
compaia può essere indice di una controindicazione.

2.4 Uso non conforme / avvertenze
•	L'uso corretto del prodotto richiede un addestramento accurato e  

preciso del personale curante.
•	La sedia per WC e doccia può essere utilizzata solo su un fondo  

piano e stabile.
•	Per il massimo peso consentito del paziente, osservare il paragrafo  

"Dati tecnici" di queste istruzioni per l'uso.
•	La sedia per WC e doccia non va utilizzata senza supervisione.
•	La sedia per WC e doccia non è adatta per il trasporto delle persone.
•	Durante la regolazione, il paziente non deve toccare le parti mobili.
•	Appendere borse pesanti o oggetti simili può compromettere la stabilità 

del dispositivo.
•	Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio dell'azienda Schuchmann, 

altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente.
•	Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area di  

pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si riduce 
così il rischio di lesioni.

•	Gli utilizzatori che presentino difficoltà di lettura dovranno farsi leggere 
queste istruzioni per apprendere come gestire il prodotto.
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2.5 Dotazione del modello base
•	Seduta anatomica in PE, colore blu acciaio
•	Telaio in acciaio inox
•	Regolazione dell'angolo di seduta tramite molla a gas da 200 N
•	Regolazione meccanica dell'altezza
•	4 rotelle doppie (100 mm) con blocco direzionale

2.6 Elenco accessori
•	Poggiatesta in PU
•	Imbottitura in PU
•	Tavolo

2.7 Panoramica del prodotto
La figura sottostante indica la denominazione dei componenti principali e 
i termini utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso.

Poggiatesta in PU

Imbottitura in PU (schienale)
Cuneo divaricatoreSecchio di raccolta

Telaio

Pedale

Tavolo

Imbottitura in PU (seduta)

Poggiapiedi

Rotella doppia 
(100mm, con blocco direzionale)
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Il prodotto e gli accessori possono essere impostati e regolati solo da per-
sone che siano state specificatamente istruite da un consulente di dispo-
sitivi medici. Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area 
di pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si riduce 
così il rischio di lesioni. In caso di regolazioni (ad esempio dell'angolo o de-
ll'altezza di seduta), il baricentro si sposta influenzando anche la stabilità. 
La stabilità è garantita anche alle regolazioni massime. Tutte le impostazi-
oni possono essere eseguite con utensili facilmente reperibili in commercio 
(come brugola, cacciavite o chiave per dadi).

3.1 Regolazione dell'angolo di seduta
È possibile regolare la seduta da (-) 5° at-
tiva a 30° passiva in modalità continua. Per 
la regolazione, azionare il pedale (A) davanti 
a destra nella direzione di marcia sul telaio 
base. Ora è possibile regolare l'angolo della 
seduta, esercitando una leggera pressione 
o trazione. Dopo la regolazione, rilasciare 
semplicemente il pedale. 

Il pedale (A) può essere protetto contro un 
avvio accidentale mediante un perno di 
bloccaggio situato sul lato interno del pe-
dale. Ruotare il perno fino alla posizione di 
arresto. Se necessario, agevolare lo scatto in 
posizione muovendo leggermente il pedale. 
Per sbloccare il pedale, estrarre il perno e 
farlo ruotare di un quarto di giro.

3.2 Rotelle
In generale, è consigliabile bloccare la sedia 
per WC e doccia con il freno delle 4 rotel-
le, per evitare uno spostamento involontario. 
Le rotelle sono dotate di un arresto totale 
con blocco direzionale, che impedisce ro-
tazioni e torsioni accidentali. A tal fine, pre-
mere verso il basso il blocco direzionale (B)  
su ogni rotella con la punta del piede (C).  
Per rilasciare le rotelle, sollevare i blocchi di-
rezionali con la punta del piede (D).

I freni funzionano bene solo su un fondo piano!

3. Impostazioni.09

A

A

B

C

D
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3.3 Regolazione dell'altezza di seduta
È possibile regolare la seduta in altezza, in 
passaggi di 2,5 cm. A tal fine, allentare pri-
ma i due dadi esagonali ciechi (A) sug-
li attacchi tra seduta e telaio di base sui 
due lati. Ora è possibile regolare l'altezza 
della seduta mediante la fila di fori. Ser-
rare saldamente i dadi. Ora regolare la 
molla a gas, in modo che l'angolo di se-
duta sia nuovamente impostato corretta-
mente. Per farlo, estrarre completamen-
te la vite dell'attacco della molla a gas (B)  
e inserirla nuovamente all'altezza corretta.

La regolazione si può eseguire solo se il disposi-
tivo non è occupato.

4.1 Montaggio e smontaggio degli accessori
Ogni accessorio può essere montato e smontato nella posizione prevista, 
con il materiale di fissaggio originale fornito in dotazione. Le operazioni 
sono riservate al personale qualificato. Altri dettagli relativi a montaggio e 
smontaggio sono indicati negli elenchi dei pezzi di ricambio e nei disegni 
espolosi (www.schuchmann.de/mediathek).

4.2 Secchio di racccolta
Il secchio di raccolta viene spinto sotto la 
seduta da dietro, fino all'arresto. La gui-
da stretta conferisce al secchio di raccolta 
un'ottima stabilità.

Dopo l'uso del secchio di raccolta, pulire a fondo 
e disinfettare sia il secchio che la seduta. Utiliz-
zare solo disinfettanti comunemente reperibili 
in commercio.

3. Impostazioni.

4. Accessori.

A

B
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4.3 Poggiatesta
Il poggiatesta regolabile in altezza e 
angolazione può essere adattato ad 
ogni paziente.

Regolazione dell'altezza:
allentare la vite (A) e regolare l'altez-
za. 

Regolazione dell'inclinazione:
allentare le viti (B) e regolare l'inclina-
zione del poggiatesta.

4.4 Poggiapiedi
Il poggiapiedi è regolabile in termini di 
altezza, angolazione del piede e an-
golazione del ginocchio. Inoltre, può 
essere semplicemente ribaltato per 
salire e scendere con facilità.

Regolazione dell'altezza:
allentare le due viti senza testa (C) e 
regolare l'altezza desiderata. 

Regolazione dell'angolo del ginoc-
chio:
allentare la leva di bloccaggio (D). 

Regolazione dell'angolazione del 
piede:
allentare prima i controdadi (E) sotto 
il poggiapiedi, poi avvitare e svitare 
la vite di regolazione (F) per regola-
re l'angolo del piede, infine riserrare i 
controdadi.

Una volta terminati tutti i lavori di rego-
lazione, serrare tutti collegamenti a vite 
precedentemente allentati!

4. Accessori.

B

A

E
F

D

C
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4.5 �Tavolo con supporto per braccia imbotti-
to, orientabili

Per orientare il tavolo, ad es. per salire e 
scendere con più facilità, tirare le chiusure a 
scatto (A) e liberare il tavolo, che ora può es-
sere ruotato attorno all'attacco, a sinistra del 
telaio, o rimosso completamente. Quando si 
riapplica il tavolo, assicurarsi che scatti bene 
in posizione. Il tavolo può essere regolato in 
altezza. Allentare i collegamenti a vite (B) su 
entrambi i lati, regolare l'altezza con la pi-
astra forata e serrare nuovamente i raccrodi. 
Conviene rimuovere prima la tavola di sup-
porto e poi regolare gli attacchi individual-
mente.

Attenzione, pericolo di schiacciamento! Quando 
si apre e si chiude il tavolo montato, assicurarsi 
che nessun indumento o parte del corpo (dita) 
venga schiacciata. Evitare di infilare le dita nella 
zona compresa tra il supporto del tavolo e il telaio!

4.6 �Cuneo di abduzione con paraspruzzi integrato
Per applicare il divaricatore, inserire il perno 
(C) nell'apertura tonda anteriore, al cen-
tro della seduta, e premere finché scatta in  
posizione con un clic. 

Per rimuovere il paraspruzzi, estrarlo tirando 
verso l'alto.

4. Accessori.

A

C

B
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4.7 Imbottitura in PU in due parti
Per le persone sensibili alla pressione, è di-
sponibile un'imbottitura in poliuretano in due 
parti, che può essere facilmente staccata 
dalla sedia e lavata (con una delicata lisci-
via di sapone).

Per rimuovere l'imbottitura, estrarre i bottoni (A)  
dai fori della seduta esercitando una legge-
ra pressione.

Per applicare l'imbottitura, spingere i bottoni 
negli appositi fori della seduta.

Per rimuovere l'imbottitura non tirarla,  
altrimenti si rischia di danneggiare i bottoni!

4.8 Poggiapolpacci in PU
Per un supporto migliore della gamba, uni-
tamente al poggiapiedi, è possibile montare 
un poggiapolpacci in PU, regolabile in altez-
za.

Il poggiapolpacci può essere usato solo in  
combinazione con il poggiapiedi!

4. Accessori.

A



14 5. Pulizia e manutenzione periodica.

5.1 Pulizia e disinfezione

5.1.1 Pulizia
Pulire regolarmente tutti gli elementi del telaio con una 
spugna o un panno umido; rimuovere in particolare le 
gocce d'acqua. In caso di sporco ostinato, eseguire la 
pulizia con un detergente domestico delicato. È molto 
importante asciugare a fondo le parti pulite.
Tutti gli elementi non rimovibili possono essere puliti con 
un panno umido. Per tutti gli elementi rimovibili, osser-
vare le etichette con le istruzioni di pulizia (ad es. A+B), 
applicate su ciascun elemento. Osservare in merito le 
istruzioni generali sulla pulizia e sull'igiene. Sono dispo-
nibili alla pagina www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Disinfezione
Per la disinfezione delle parti in metallo e plastica, è possibile impiegare 
vari prodotti. 
Esistono disinfettanti liquidi in forma di soluzione nebulizzante, da applica-
bile in modo omogeneo con un panno morbido. In alternativa, si possono 
impiegare anche panni imbevuti con disinfettante, con cui pulire l'intera 
superficie dei prodotti. In entrambi i casi, garantire una bagnatura com-
pleta. Possibile e consigliabile è anche la disinfezione in appositi impianti 
automatici.
I tempi di azione possono variare e sono indicati nella descrizione del pro-
dotto.

5.2 Manutenzione periodica
Eseguire un controllo visivo quotidiano per rilevare eventuali fessure, rot-
ture, parti mancanti e malfunzionamenti del prodotto. In caso di difetto o 
malfunzionamento, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specializ-
zato (punto 8.4).

5.3 Manutenzione
Per motivi di sicurezza dell'utente e per non perdere il diritto di garanzia, 
affidare la manutenzione a un rivenditore specializzato almeno una volta 
l'anno (punto 8.4). Le operazioni di manutenzione vanno documentate nel 
programma di manutenzione (punto 5.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B



15 5. Pulizia e manutenzione periodica.

5.3.1 Istruzioni di manutenzione
•	Pulizia approfondita secondo le specifiche del fabbricante
•	Se necessario, eseguire la disinfezione secondo le specifiche del  

fabbricante
•	Danni al telaio, ai componenti e agli accessori (crepe, rotture, parti  

piegate o mancanti)
•	Stabilità dei collegamenti (serrare le viti allentate, sostituire le viti  

mancanti)
•	Funzionalità degli elementi di regolazione (viti, leva di azionamento, 

pedale)
•	Funzionalità di altri elementi regolabili (schienale, poggiatesta,  

poggiapiedi, tavolo e cuneo divaricatore)
•	Funzionalità delle molle a gas (se necessario regolare i cavi Bowden)
•	Funzionalità delle ruote (concentricità, scorrevolezza, freno)
•	Controllo dell'integrità delle cinghie (dispositivi di blocco,  

chiusure, cuciture)
•	Controllo dell'integrità delle imbottiture
•	Leggibilità della targhetta
•	Controllo funzionale completo finale del dispositivo
•	Controllo del fissaggio corretto di tutti i componenti ed  

elementi accessori

5.3.2 Programma di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione del costruttore (punto 5.3.1) sono state rispet-
tate:

Data Impresa Nome Firma

Eventuali difetti o danni rilevati devono essere eliminati dal rivenditore specia-
lizzato o dal fabbricante, prima che il prodotto possa essere riutilizzato.



16 5. Pulizia e manutenzione periodica.

5.4 Pezzi di ricambio
Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali dell'azienda Schuch-
mann, altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente. 
Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore specializza-
to (punto 8.4), indicando il numero di serie del prodotto. I pezzi di ricambio 
necessari possono essere montati solo dal personale istruito in materia.

5.5 Vita utile e riutilizzo
La vita utile prevista per il nostro prodotto varia in funzione dell'intensità 
d'uso e del numero di riutilizzi, ma può raggiungere "8" anni, purché il pro-
dotto venga utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Il pro-
dotto può essere impiegato oltre tale periodo, purché perfettamente in-
tegro. La vita utile prevista non include le parti usurabili, come ruote, molle 
a gas, e così via. La manutenzione e la valutazione delle condizioni/della 
possibilità di riutilizzo spettano al rivenditore specializzato.
Il prodotto è adatto al riutilizzo. Prima di consegnare il prodotto a terzi, 
eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione indicate al punto 5.1. I do-
cumenti d'accompagnamento, come le presenti istruzioni per l'uso, sono 
parte integrante del prodotto e vanno consegnati al nuovo utente. Per 
il riutilizzo non è necessario smontare prima l'articolo. In caso di magaz-
zinaggio, si consiglia di regolare il prodotto sulla misura più compatta e 
meno ingombrante possibile.

Se durante l'utilizzo - purché conforme - si verifica un evento grave, segnalarlo 
tempestivamente al fabbricante e all'autorità di competenza.



17 6. Dati tecnici.

Misura

C

A

D

E

F

H

B

G

I

J

L

K

M

K

Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
A Larghezza seduta (posteriore) 26 cm 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm

B Profondità seduta 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 48 cm

C Larghezza seduta (anteriore) 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 51 cm

D Altezza schienale 49 cm 51 cm 56 cm 61 cm 65 cm

E Angolo seduta (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30°

F Altezza WC su cui può essere 
posizionato

47 - 57 cm 45 - 55 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm

G Larghezza totale 56 cm 61 cm 63 cm 71,5 cm 74 cm

H Lunghezza totale 65 cm 65 cm 65 cm 70 cm 70 cm

I Max. altezza poggiapiedi 38 cm 38 cm 48 cm 48 cm 48 cm

J
Distanza tra bordo anteriore 
apertura igienica e bordo 
posteriore telaio

47 cm 49 cm 51 cm 54 cm 57 cm

K Larghezza apertura anteriore 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

L Larghezza apertura posteriore 12 cm 12 cm 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm

M* Larghezza apertura posteriore - - 18,5 cm 18,5 cm 18,5 cm

Carico max. 60 kg 80 kg 100 kg 100 kg 150 kg

Peso 28 kg 30 kg 33 kg 35 kg 38 kg

* solo per le misure 2b, 3b e 4b



18 7. Garanzia.

Per tutti i prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Il periodo di 
garanzia inizia al momento della consegna della merce. Se durante questo  
lasso di tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fabbricazione 
dimostrabile sulla merce da noi consegnata, in caso di rispedizione in porto  
franco, visioneremo e decideremo se riparare il danno indicato gratuita-
mente o consegnare un nuovo prodotto.



19 8. Identificazione.

8.1 Numero di serie/data di fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla 
targhetta applicata su tutti i nostri prodotti (A) (interno).

8.2 Versione del prodotto
La sedia per WC e doccia boris. è disponibile in quattro grandezze e può 
essere integrata con un'ampia gamma di accessori (punto 4).

8.3 Rilascio del documento
Istruzioni per l'uso boris. - Stato della modifica E; edizione 2026-03-06

8.4 Nome e indirizzo del fabbricante, rivenditore specializzato
Questo prodotto è stato fabbricato da:

Questo prodotto è stato fornito dal seguente rivenditore specializzato:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Germania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nome del prodotto

Codice articolo

Numero di serie

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Misura

Carico max.

Data di fabbricazione

Etichettatura del prodotto secondo MDR
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