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Istruzioni per l'uso.

madita-fun mini. La sedia terapeutica per le prime necessita.
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Grazie!
’

Gentile cliente,
grazie per la fiducia dimostrataci con l'acquisto del nostro prodotto. La invitiaomo a

leggere attentamente e osservare le istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il
prodotto. Le indicazioni e le illustrazioni in queste istruzioni possono variare a seconda
della dotazione del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!
Assicurarsi che le presenti istruzioni per I'uso vengano conservate insieme al prodotto.

Il team Schuchmann

%
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1.1Consegna

Al ricevimento del prodotto verificare la completezza e l'assenza di difetti,
facendo attenzione a eventuali danni da trasporto. Verificare la merce in
presenza del trasportatore. In caso di danni da trasporto, avviare una pro-
cedura di reclamo (in base ai difetti riscontrati) in presenza del trasporta-
tore. Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di competenza.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'vso

L'uso corretto del prodotto richiede I'addestramento accurato e preciso
dell'utente e dellaccompagnatore. Leggere attentamente e osservare le
istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le parti del pro-
dotto che possono entrare in contatto con la pelle potrebbero riscaldarsi
per effetto del sole. Secondo la durate di esposizione e l'intensita dei raggi
solari, le superfici di alcuni componenti possono riscaldarsi fino ad oltre
41°C, nel qual caso il contatto diretto con la pelle pud causare lievi ustioni.
Pertanto, coprire queste parti o proteggere il dispositivo contro l'irradiazi-
one solare diretta.

1.3 Smaltimento sicuro

Per la conservazione e la tutela ambientale, per ridurre linquinamento e
migliorare il riciclaggio delle materie prime, osservare le avvertenze sullo
smaltimento ai punti 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1Imballaggio

L'imballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto suc-
cessivo. Se fosse necessario rispedire il prodotto per una riparazione o un
caso di garanzia, utilizzare preferibilmente lo scatolone originale, affinché il
prodotto sia confezionato in modo ottimale. Altrimenti, separare i materiali
da imballaggio per il riciclaggio in base alla tipologia.

Non lasciare incustoditi i materiali da imballaggio, in quanto potrebbero essere
una fonte di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Al termine del ciclo di vita del prodotto, separare le materie prime utilizzate
in base alla tipologia (vedere le informazioni sui materiali al punto 2.1).

1.4 Luogo di conservazione delle istruzioni per l'uso

Conservare accuratamente e al sicuro le istruzioni per I'uso, in modo che
rimangano insieme al prodotto in caso di riutilizzo. In caso di smarrimento
delle istruzioni per l'uso, € possibile scaricare la versione aggiornata alla
pagina www.schuchmann.de.



2.1 \nformazioni sul materiale

Il telaio di base e i singoli elementi sono realizzati in accicio e alluminio,
esenti da corrosione e verniciati a polvere. | rivestimenti sono di poliestere
al 100% e difficiimente infiammabili (ai sensi della norma DIN EN 1021-1+2).

2.2 Movimentazione / trasporto

La sedia terapeutica non & progettata per essere sollevata per il traspor-
to, in quanto dotata di rotelle. Se fosse necessario sollevare il prodotto in
presenza di ostacoli, accertarsi che tutte le parti mobili siano ben fissate.
Posizionarsi accanto alla sedia terapeutica, afferrarla davanti e dietro sot-
to la seduta e trasportarla nel luogo desiderato. Per trasportare la sedia
terapeutica, regolarla sul formato piu compatto possibile (sollevare la pe-
dana poggiapiedi, abbassare al massimo la seduta ecc.)

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme

La sedia terapeutica madita-fun mini. & un dispositivo medico con classe
di rischio 1 per uso domestico, pensato per le necessitd della prima infan-
zia. Il sedile personalizzabile e le pelotte di sostegno regolabili consentono
una seduta stabile ed eretta. Qualsiasi uso che esuli da quello previsto &
considerato non conforme.

2.3.11ndicazioni

La sedia terapeutica madita-fun mini. & progettata per i bambini che non
sono in grado di sedere o stare in piedi autonomamente, ma per i quali i
limiti di postura del tronco non richiedono l'uso costante di una struttura
a guscio. La difficolta di seduta puod essere legata a danni funzionali e/o
strutturali del tronco o della muscolatura del busto e/o del collo (ad es.
in seguito a patologie neurologiche/neuromuscolari o deformazioni della
colonna vertebrale) con posture scorrette.

2.3.2 Controindicazioni

Generalmente, la prescrizione deve essere certificata da un medico o
un ortopedico. Pertanto, prima di acquistare questo prodotto, assicurarsi
che non vi siano controindicazioni per I'utente. In generale, qualsiasi dolore
compaia pud essere indice di una controindicazione.



A 2.4 Uso non conforme / avvertenze

« Assicurarsi che la sedia terapeutica venga utilizzata da un solo utente.

« Utilizzare la sedia terapeutica solo su un pavimento piano e stabile.

- Non impiegare la sedia terapeutica per il trasporto di persone.

+ Per garantire un sollevamento sicuro durante il trasporto della sedia
terapeutica, posizionarsi di fianco alla sedia e afferrarla davanti e dietro
sotto il sedile. Tutte le parti mobili devono essere fissate saldamente.

- Non lasciare mai che la sedia terapeutica venga utilizzata senza
sorveglianza.

+ L'uso corretto della sedia terapeutica richiede listruzione accurata e
precisa dellaccompagnatore.

+ Non superare il carico massimo (punto 6).

-+ Non utilizzare la sedia terapeutica in presenza di parti difettose,
usurate o mancanti.

+ Per motivi di protezione antincendio, la sedia terapeutica non puo
essere posizionata nelle vicinanze di fiamme non protette o di una forte
fonte di calore, come un riscaldamento elettrico o a gas.

- Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio dell'azienda Schuchmann,
altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente.

+ Utilizzare la sedia terapeutica solo se tutti i componenti accessori sono
montati e regolati correttamente.

+ Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area di
pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione.

Si riduce cosi il rischio di lesioni.

- Gli utenti non vedenti o ipovedenti devono farsi leggere le istruzioni per

l'uso, per poter utilizzare la sedia terapeutica in modo sicuro.

2.5 Dotazione del modello base

+ Braccioli, pedana poggiapiedi imbottita, maniglia di spinta ergonomica,
imbottitura standard del sedile con rivestimento, 4 rotelle (75 mm),

di cui 2 dotate di blocco direzionale

- Altezza di seduta regolabile con sostegno con molla a gas (800 N)

- Colore del telaio: grigio tele 4 (grigio chiaro)

+ Possibilita di regolazione: angolo di seduta (per molla a gas di 250 N),
inclinazione dello schienale, profonditd e larghezza di seduta,
inclinazione, altezza e larghezza dei braccioli, altezza dello schienale,
angolo del ginocchio e altezza della pedana poggiapiedi



2.6 Elenco accessori

+ Schienale standard - Poggiatesta (imbottito e

- Schienale con regolabile in altezza)

« supporto spalle integrato - Poggiatesta (imbottito, con in-

- Pelotte toracali, lunghe clinazione, altezza e profondita
(supporto pettorale) regolabili)

« Pelotte toracali - Tavolo terapeutico di legno

- Imbottitura della seduta con * Imbottitura per tavolino
supporto gamba anatomico * Kit di montaggio cinghie per

- Sedile per displasia seduta/schienale

- Supporto coscia - Cinghia a tracolla

+ Supporto per interno gamba * Bavaglino '

+ Rivestimento anti-incontinenza + Sostegno pelvicoa T
per la seduta - Cinghia addominale

- Cinghia addominale a 4 punti

2.7 Panoramica del prodotto
La figura sottostante indica la denominazione dei componenti principali e
i termini utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso.

Poggiatesta
. Schienale
Maniglia di spinta
Pelotte toracali
Braccioli
Supporto coscia
Sedile per displasia
Imbottitura
pedana poggiapiedi
Rotella posteriore con 0 .
blocco direzionale Rotella anteriore

¢



Il prodotto e gli accessori possono essere impostati e regolati solo da per-
sone che siano state specificatamente istruite da un consulente di dispo-
sitivi medici. Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area
di pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si riduce
cosi il rischio di lesioni. Tutte le impostazioni possono essere eseguite con
utensili facilmente reperibili in commercio (come brugola, cacciavite o ch-

iave per dadi).

3.1Altezza di seduta

L'altezza di seduta si regola con una
molla a gas. Per regolare l'altezza di
seduta, azionare il pedale (A) sul te-
laio di base. Se si esercita una legge-
ra pressione, il sedile sale. Per abbas-
sare il sedile, spingere in giu il sedile
dall'alto, tenendo premuto il pedale.
La molla a gas serve solo come sos-
tegno per la regolazione dell'altezza.
Il pedale pud essere protetto contro
un azionamento accidentale medi-
ante un perno di bloccaggio (B) (sul
lato interno del pedale).

Ruotare il perno fino alla posizione di
arresto. Se necessario, agevolare lo
scatto in posizione muovendo leg-
germente il pedale. Per sbloccare il
pedale, estrarre il perno e farlo ruota-
re di un quarto di giro.

"'
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Assicurarsi che durante l'impostazione/la regolazione dell'altezza della seduta,
nessuna parte del corpo (piedi) tocchi la meccanica di impostazione/regolazi-
one (tra la base e il poggiapiedi della sedia terapeutica), per evitare possibili

lesioni.

3.2 Angolo di seduta
La leva di regolazione (C) per lincli-
nazione della seduta € montata sulla
maniglia di spinta. Per regolare lincli-
nazione della seduta, azionare sem-
plicemente la leva (C).




3.3 Profondita di seduta

Per regolare la profondita di seduta, allen-
tare le due viti ad alette (A) sotto la seduta.
A guesto punto e possibile regolare in modo
continuo, in avanti o indietro, la superficie di
seduta.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo tutte le
viti!

3.4 Inclinazione dello schienale
L'inclinazione dello schienale si regola con la
manopola a stella (B) a destra della seduta.

Durante la regolazione/l'impostazione dell'in-
clinazione dello schienale, tenere le parti del
corpo lontane dalla meccanica di regolazione,
per evitare possibili lesioni.

3.5 Altezza dello schienale

Svitare le viti (C) sulla parte posteriore del-
la sedia terapeutica e regolare lo schienale
allaltezza desiderata.

3.6 Schienale con supporto spalle integrato
Lo schienale con supporto spalle integrato e
equipaggiato di serie con imbottitura, rivesti-
mento e piccoli spessori imbottiti (circa 3 cm).
Gli spessori imbottiti consentono di creare,
nella parte inferiore del tronco, una sorta di
guscio, per un migliore posizionamento del
busto. Per modificare la forma del guscio,
staccare l'imbottitura dallo schienale e aprire
la cerniera sul lato posteriore. Quindi applicare gli spessori nella posizione
desiderata, chiudere la cerniera e riapplicare limbottitura sullo schienale.




3.7 Braccioli

| braccioli sono regolabili in altezza,
larghezza e inclinazione. Per rego-
lare linclinazione basta allentare la
manopola a stella (A). Allentando la
manopola a stella (B) si pud regolare
l'altezza.

Per regolare la larghezza dello schien-
ale, allentare le due viti senza testa (C)
sul lato inferiore della seduta.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutte le viti!

3.8 Pedana poggiapiedi

Lo pedana poggiapiedi & re-
golabile in altezza e inclinazio-
ne. Svitare la vite (D) e portare la
pedana poggiapiedi allaltezza desi-
derata. Per regolare linclinazione,
agire sullo  sgancio rapido  (E)
sotto la seduta. A questo punto, rego-
lare a piacere linclinazione della pe-
dana poggiapiedi.

Dopo o9ni regolazione, serrare di nuovo
tutte le viti!




3.9 Rotelle

In generale, & consigliabile bloccare
la sedia terapeutica con il freno de-
lle 2 rotelle posteriori, per evitare uno
spostamento involontario. A tal fine,
spingere verso il basso i freni (A) con la
punta del piede.

IL freno serve per impedire che la sedia si
sposti accidentalmente su una superficie
piana!

4.1 Poggiatesta

Il poggiatesta e disponibile in due va-
rianti. Per regolare l'altezza della prima
variante, allentare entrambe le viti a
testa cilindrica a esagono incassato (B)
e portare il poggiatesta nella posizi-
one desiderata. Per regolare laltez-
za, la profondita e l'inclinazione della
seconda variante, svitare le viti (C) e
portare il poggiatesta nella posizione
desiderata.




4.2 Pelotte toracali per schienale standard
Le pelotte toracali sono disponibilinella
variante normale e lunga (con suppor-
to pettorale). Entrambe le varianti sono
regolabili in altezza e larghezza. Sfila-
re il rivestimento dellimbottitura dello
schienale e svitare le due viti a testa
cilindrica a esagono incassato (A).
Regolare le pelotte toracali nella posi-
zione desiderata e serrare le viti. Riap-
plicare il rivestimento dellimbottitura
sul lato posteriore dello schienale.

4.3 Pelotte toracali per schienale con
supporto spalle integrato

Le pelotte toracali sono disponibili nel-

la variante normale e lunga (con sup-

porto pettorale). Entrambe le varianti

sono regolabili in altezza e larghezza.

Regolazione in altezza

Aprire le cerniere sul lato anteriore de-
[limbottitura dello schienale e sfilare il
rivestimento sul lato posteriore. Allen-
tare entramibe le viti a testa cilindrica
con esagono incassato (B) e portare
la pelotta toracale allaltezza deside-
rata. Serrare nuovamente le viti, appli-
care il rivestimento dellimbottitura sul
lato posteriore dello schienale e chiu-
dere le cerniere.

Regolazione della larghezza

Spostare lateralmente il tessuto sul
lato anteriore della pelotta toracale.
Svitare le viti sottostanti (C) e regola-
re a piacere la larghezza delle pelotte
toracali. Serrare nuovamente le viti e
riapplicare il rivestimento in tessuto.
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4.4 Supporto coscia

| supporti coscia imbottiti possono es-
sere regolati in larghezza, profondita e
inclinazione.

Per regolare la larghezza, la profondita
e linclinazione, svitare la vite a testa
cilindrica a esagono incassato (A) sot-
to la seduta e portare il supporto cos-
cia nella posizione desiderata.

Per regolare la profonditd, aprire le chi-
usure a velcro (B) e svitare le 2 viti a tes-
ta bombata a esagono incassato (C).
Regolare il supporto imbottito nella
posizione desiderata e serrare le viti.
Infine richiudere le chiusure a velcro.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutte le viti!




4.5 Sedile per displasia

Il sedile per displasia consente un'ab-
duzione della coscia, necessaria a
livello terapeutico. Per regolare i sup-
porti gamba, svitare le viti a testa cilin-
drica a esagono incassato (A) sul lato
inferiore della seduta. In questo modo
si allenta il sistema di bloccaggio ed e
possibile regolare I'angolo dei suppor-
ti per interno ed esterno gamba. Per
unimpostazione regolare dellangolo,
sulla lamiera di serraggio superiore si
trova una scala angolare (B) da 0° a
30° su ogni lato. Regolare il supporto
gamba nella posizione desiderata. La
resistenza del sistema di bloccaggio
consente un controllo visuale della re-
golazione, anche quando le viti sono
allentate. Infine serrare le viti.

4.6 Supporto per interno gamba

Per regolare i supporti gamba, svitare
le viti a testa cilindrica a esagono
incassato (C) sul lato inferiore della se-
duta. In questo modo si allenta il siste-
ma di bloccaggio ed & possibile rego-
lare l'angolo del supporto per interno
gamba. Per unimpostazione regolare
dellangolo delle gambe, sulla lamie-
ra di serraggio superiore si trova una
scala angolare da 0° a 30° su ogni
lato. Regolare il supporto gamba nel-
la posizione desiderata. La resistenza
del sistema di bloccaggio consente
un controllo visuale della regolazione,
anche quando le viti sono allentate.
Infine serrare le viti.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutte le viti!




4.7 Tavolino terapeutico

Il tavolino terapeutico va inserito dall
davanti nellapposito  supporto  (A)
sulla sedia terapeutica e pud essere
regolato in altezza e profondita. Per
fissare il tavolino terapeutico, serra-
re la vite ad alette (B). Per regolare
la profondita, svitare la vite ad alette
e portare il tavolino nella posizione
desiderata. Assicurarsi che il tubo per
la regolazione della profondita (C) sia
completamente inserito nellapposito
supporto del sostegno del bracciolo.
Per regolare l'altezza & necessario re-
golare i braccioli (punto 3.7).

5.1Pulizia e disinfezione

5.1.1Pulizia

Pulire regolarmente tutti gli elementi del telaio con una
spugna o un panno umido; rimuovere in particolare le
gocce d'acqua. In caso di sporco ostinato, eseguire la
pulizia con un detergente domestico delicato. E molto
importante asciugare a fondo le parti pulite.

Tutti gli elementi non rimovibili possono essere puliti con
un panno umido. Per tutti gli elementi rimovibili, osser-
vare le etichette con le istruzioni di pulizia (ad es. A+B),
applicate su ciascun elemento. Osservare in merito le
istruzioni generali sulla pulizia e sulligiene. Sono dispo-
nibili alla pagina www.schuchmann.de/mediathek.
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5.1.2 Disinfezione

Per la disinfezione delle parti in metallo e plastica, & possibile impiegare
vari prodotti.

Esistono disinfettanti liquidi in forma di soluzione nebulizzante, da applica-
bile in modo omogeneo con un panno morbido. In alternativa, si possono
impiegare anche panni imbevuti con disinfettante, con cui pulire lintera
superficie dei prodotti. In entrambi i casi, garantire una bagnatura com-
pleta. Possibile e consigliabile € anche la disinfezione in appositi impianti
automatici.

| tempi di azione possono variare e sono indicati nella descrizione del
prodotto.

5.2 Manutenzione periodica

Eseguire un controllo visivo quotidiano per rilevare eventuali fessure,
rotture, parti mancanti e malfunzionamenti del prodotto. In caso di difetto
o malfunzionamento, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specia-
lizzato (punto 8.5).

5.3 Manutenzione

Per motivi di sicurezza dellutente e per non perdere il diritto di garanzia,
affidare la manutenzione a un rivenditore specializzato almeno una volta
l'anno (punto 8.5). Le operazioni di manutenzione vanno documentate nel
programma di manutenzione (punto 5.3.2).

5.3.1Istruzioni di manutenzione
+ Pulizia approfondita secondo le specifiche del fabbricante (punto 5.1.1)
+ Se necessario, eseguire la disinfezione secondo le specifiche del
fabbricante (punto 5.1.2)
+ Danni al telaio, ai componenti e agli accessori (crepe, rotture,
parti piegate 0 mancanti)
+ Stabilitd dei collegamenti (serrare le viti allentate, sostituire le
viti mancanti)
+ Funzionalita degli elementi di regolazione (viti, leva di
azionamento, pedale)
+ Funzionamento degli altri elementi regolabili (schienale, poggiatesta,
pelotte, braccioli, poggiapiedi, tavolo e guide nella zona gambe)
- Funzionalita delle molle a gas (se necessario regolare i cavi Bowden)
+ Funzionalita degli elementi di sicurezza (sicura contro il ribaltamento)
+ Montaggio corretto della seduta
+ Funzionalita dei freni
+ Funzionalitay delle ruote (concentricitd, scorrevolezza)



+ Controllo dellintegrita delle cinghie (dispositivi di blocco,
chiusure, cuciture)

+ Controllo dellintegrita di imbottiture e rivestimenti

- Leggibilita della targhetta

+ Controllo funzionale completo finale del dispositivo

- Controllo del fissaggio corretto di tutti i componenti ed elementi
accessori

5.3.2 Programma di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione del costruttore (punto 5.3.1) sono state
rispettate:

Eventuali difetti o danni rilevati devono essere eliminati dal rivenditore
specializzato o dal Fabbricante, prima che il prodotto possa essere rivtilizzato.
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5.4 Pezzi di ricambio

Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali dell'azienda
Schuchmann, altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente.

Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato
(punto 8.5), indicando il numero di serie del prodotto. | pezzi di ricambio
necessari possono essere montati solo dal personale istruito in materia.

5.5 Vita utile e rivtilizzo

La vita utile prevista per il nostro prodotto varia in funzione dellinten-
sita d'uso e del numero di riutilizzi, ma pud raggiungere "8" anni, purché il
prodotto venga utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. |l
prodotto puo essere impiegato oltre tale periodo, purché perfettamen-
te integro. La vita utile prevista non include le parti usurabili, come ruote,
molle a gas, e cosi via. La manutenzione e la valutazione delle condizioni/
della possibilita di riutilizzo spettano al rivenditore specializzato.

Il prodotto e adatto al riutilizzo. Prima di consegnare il prodotto a terzi,
eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione indicate al punto 5.1. | do-
cumenti daccompagnamento, come le presenti istruzioni per l'uso, sono
parte integrante del prodotto e vanno consegnati al nuovo utente. Per
il riutilizzo non & necessario smontare prima l'articolo. In caso di magaz-
zinaggio, si consiglia di regolare il prodotto sulla misura piu compatta e
meno ingombrante possibile.

Se durante l'utilizzo - purché conforme - si verifica un evento grave, segnalarlo
tempestivamente al fabbricante e all'autorita di competenza.



6. Dati tecnici.

Misura

A | Profondita di seduta 12-19cm

B | Larghezza seduta 14 -22cm

c Altezza schienale con schienale 28 - 33 em
corto

c ﬁjl;c]e;ozo schienale con schienale 30 - 35cm

D | Altezza di seduta 25-62cm

€ | Altezza poggiapiedi 12-22cm

F | Larghezza totale 52cm

G | Lunghezza del telaio di base 58 cm
Angolo di seduta (-)5°-37°/0° - 42°
Inclinazione dello schienale (-)5°-25°
Carico max. 20 kg

Peso 16 kg




7. Garanzia.

Per tutti i prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Il periodo
di garanzia inizia al momento della consegna della merce. Se durante
questo lasso di tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fablori-
cazione dimostrabile sulla merce da noi consegnata, in caso di rispedizione
in porto franco, visioneremo e decideremo se riparare il danno indicato
gratuitamente o consegnare un nuovo prodotto.



8. ldentificazione.

8.1 Dichiarazione di conformita UE

“h
schuchmann’

EU Konformitstserklarung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

.madita-fun mini." Therapiestuhl / therapy chair
Art-Nr. / ftem-No.31 00 000

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000310XXXX8S

den einschlagigen Bestimmungen der im folgenden aufgefihrten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed diirectives and standardss:

Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fur behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

Diese Konformitatserklarung gilt nur fir Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 31.12.2023.

Datum / Date: 01.04.2020

Unterschrift / Sign: ‘4,’5;4;{---

Name / Name: Torsten Schuchmann

Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung madita-fun mini Stand: Rev. 1.0 Seite: 1




8.2 Numero di serie/data di Fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla
targhetta applicata su tutti i nostri prodotti (A).

Nome del prodotto

Codice articolo

: ‘:'e'.—' N
Misura l | r
t _d

Carico max. '4 X ' ,‘ L

B 1
Data di Fabbricazione

Numero di serie

A
Etichettatura del prodotto secondo MDR

8.3 Versione del prodotto
La sedia terapeutica madita-fua mini. ¢ disponibile in tre grandezze e pud
essere integrata con unampia gamma di accessori (punto 2.6).

8.4 Rilascio del documento
Istruzioni per l'uso madita-fun miai. - Stato della modifica E; edizione 04/2021

8.5 Nome e indirizzo del fabbricante, rivenditore specializzato
Questo prodotto e stato fablbricato da:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Germania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Questo prodotto e stato fornito dal seguente rivenditore specializzato:



schuchmann.de

GAZ1-1T12



