
Istruzioni per l'uso.
marcy. Il deambulatore anteriore per maggiore indipendenza  
e mobilità.

marcy.



Grazie!

Gentile cliente,
grazie per la fiducia dimostrataci con l'acquisto del nostro prodotto. La invitiamo a  

leggere attentamente e osservare le istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il 

prodotto. Le indicazioni e le illustrazioni in queste istruzioni possono variare a seconda 

della dotazione del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!

Assicurarsi che le presenti istruzioni per l'uso vengano conservate insieme al prodotto.

Il team Schuchmann
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05 1. Preparazione.

1.1 Consegna
Al ricevimento del prodotto verificare la completezza e l'assenza di difetti, 
facendo attenzione a eventuali danni da trasporto. Verificare la merce in 
presenza del trasportatore. In caso di danni da trasporto, avviare una pro-
cedura di reclamo (in base ai difetti riscontrati) in presenza del trasporta-
tore. Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di competenza.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'uso
L‘uso corretto del prodotto richiede l‘addestramento accurato e preciso 
dell‘utente e dell‘accompagnatore. Leggere attentamente e osservare le 
istruzioni per l‘uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le parti del pro-
dotto che possono entrare in contatto con la pelle potrebbero riscaldarsi 
per effetto del sole. Secondo la durate di esposizione e l‘intensità dei raggi 
solari, le superfici di alcuni componenti possono riscaldarsi fino ad oltre 
41°C, nel qual caso il contatto diretto con la pelle può causare lievi ustioni. 
Pertanto, coprire queste parti o proteggere il dispositivo contro l‘irradiazi-
one solare diretta.

1.3 Smaltimento sicuro
Per la conservazione e la tutela ambientale, per ridurre l'inquinamento e 
migliorare il riciclaggio delle materie prime, osservare le avvertenze sullo 
smaltimento ai punti 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1 Imballaggio
L'imballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto suc-
cessivo. Se fosse necessario rispedire il prodotto per una riparazione o un 
caso di garanzia, utilizzare preferibilmente lo scatolone originale, affinché il 
prodotto sia confezionato in modo ottimale. Altrimenti, separare i materiali 
da imballaggio per il riciclaggio in base alla tipologia.

Non lasciare incustoditi i materiali da imballaggio, in quanto potrebbero essere 
una fonte di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Al termine del ciclo di vita del prodotto, separare le materie prime utilizzate 
in base alla tipologia (vedere le informazioni sui materiali al punto 2.1).

1.4 Luogo di conservazione delle istruzioni per l'uso
Conservare accuratamente e al sicuro le istruzioni per l'uso, in modo che 
rimangano insieme al prodotto in caso di riutilizzo. In caso di smarrimento 
delle istruzioni per l'uso, è possibile scaricare la versione aggiornata alla 
pagina www.schuchmann.de



06 2. Descrizione del prodotto.

2.1 Informazioni sul materiale
Il telaio di base e i singoli elementi sono realizzati in acciaio e alluminio  
verniciati a polvere e sono resistenti alla corrosione. I sostegni per il corpo 
e i supporti per gli avambracci sono realizzati in poliuretano. Il sedile è 
imbottito e rivestito. L'imbottitura è composta al 100% di poliestere e diffi-
cilmente infiammabile (ai sensi della norma DIN EN 1021-1+2).

2.2 Manipolazione / trasporto
Il deambulatore anteriore non va sollevato durante il trasporto, in quanto 
dotata di rotelle. Se fosse necessario sollevarlo in presenza di ostacoli, ac-
certarsi che tutte le parti mobili siano ben fissate. Posizionarsi poi vicino al 
deambulatore anteriore, afferrare il telaio di base a sinistra e a destra sotto 
le maniglie e sollevarlo al di sopra dell'ostacolo. Per trasportare il deambu-
latore anteriore, piegare il telaio alle misure 2 o 3 (punto 4.11).
Con marcy. dimensione 0 + 1 il ripiegamento del telaio non è possibile!
Regolare tutte le impostazioni sulla misura più compatta (chiudere il sedile, 
abbassare al massimo le maniglie ecc.). Sollevare l'unità compatta facen-
do un passo tra il telaio da dietro e quindi afferrando il telaio a destra e a 
sinistra sotto le maniglie.

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme
Il deambulatore anteriore marcy. è un dispositivo medico della classe di 
rischio 1, pensato per compensare la ridotta capacità di carico o la fun-
zionalità degli arti inferiori degli utenti, mediante la forza/l'aiuto degli arti 
superiori (eventualmente anche del busto). L'obiettivo è raggiungere una 
deambulazione attiva e/o locomozione autonoma, estendere le azioni 
motorie limitate e compensare una deambulazione incerta. Qualsiasi uso 
che esuli da quello previsto è considerato non conforme.

2.3.1 Indicazioni
L'esercizio di deambulazione e apprendimento della deambulazione è 
consigliato per i bambini con disturbi del sistema nervoso nella fase di svi-
luppo motorio o, in circostanze post-traumatiche/postinfettive, con dis-
turbo dell'apparato motorio, eventualmente con sgravio dosato.
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2.3.2 Controindicazioni
Generalmente, l'esercizio di deambulazione deve essere prescritto da un 
medico o un ortopedico. Pertanto, prima di acquistare questo prodotto, 
assicurarsi che non vi siano controindicazioni per l'utente. 
In generale, qualsiasi dolore compaia può essere indice di una controindi-
cazione. Non effettuare alcun esercizio di deambulazione senza aver pri-
ma chiarito se l'utente presenti una deformità del piede disfunzionale.

2.4 Uso non conforme / avvertenze
•	L'uso corretto del prodotto richiede un addestramento accurato  

e preciso del personale curante.
•	 Il prodotto non va utilizzato senza supervisione.
•	 Il deambulatore anteriore può essere utilizzato solo su un fondo rigido  

e piano in ambienti interni.
•	La regolazione massima dell'altezza della maniglia è contrassegnata; 

non regolare l'altezza oltre l'intervallo indicato.
•	Osservare il massimo peso dell'utente consentito, indicato al punto 6 

"Dati tecnici" di queste istruzioni per l'uso.
•	Una volta terminate tutte le regolazioni, serrare i collegamenti a vite 

precedentemente allentati.
•	Appendere borse pesanti o oggetti simili può compromettere la stabilità 

del dispositivo.
•	Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio dell'azienda Schuchmann, 

altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente.
•	Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area di  

pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione.  
Si riduce così il rischio di lesioni.

•	Gli utilizzatori che presentino difficoltà di lettura dovranno farsi leggere 
queste istruzioni per apprendere come gestire il prodotto.

2.5 Dotazione del modello base
•	Telaio in alluminio leggero e pieghevole 

(solo le misure 2+3 sono pieghevoli)
•	Maniglie regolabili singolarmente in altezza e larghezza
•	Ruote in PU (150 mm per le misure 0+1, 200 mm per le misure 2+3)
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2.6 Elenco accessori
•	Supporti per avambracci con 

maniglie
•	Supporti per avambracci con  

maniglie a sfera
•	Sedile
•	Freno di stazionamento
•	Freno di stazionamento con  

maniglie extra small

•	Arresto antiritorno
•	Freno a frizione
•	Cestino
•	Blocco direzionale
•	 Interasse telescopico
•	Poggiatesta con guida laterale  

a inclinazione regolabile

2.7 Panoramica del prodotto
La figura sottostante indica la denominazione dei componenti principali e 
i termini utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso

Blocco direzionale
(opzionale) per le 
ruote sterzanti

Telaio dialluminio leggero
(misure 2+3 pieghevole)

Ruote in PU

Cestino

Maniglie

Interasse regolabile
(opzionale)

Telaio pieghevole
(solo per misure 2+3)
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Prima di usare il deambulatore anteriore, aprire il telaio (per le misure 2+3). 
Regolare il freno di stazionamento e/o quello a frizione, affinché il deam-
bulatore non si sposti accidentalmente. Adattare marcy. alla corporatura 
dell'utente: regolare le maniglie in altezza e larghezza, in modo che i gomiti 
dell'utente risultino leggermente flessi. Se presenti, regolare i supporti per 
gli avambracci in termini di profondità, altezza, angolazione e inclinazione 
dei gomiti. Rilasciare il freno di stazionamento e/o quello a frizione prima 
dell'uso.

3.1 Uso
Per l'uso del deambulatore anteriore, l'utente deve afferrare saldamente 
le maniglie. Se necessario, rilasciare il freno di stazionamento e/o quello 
a frizione. Spostando marcy. in avanti, si crea lo spazio per il primo passo 
dell'utente. Per la stabilità direzionale, i due lati vengono spostati in modo 
omogeneo. Guidando il dispositivo (spingendo un lato e tirando l'altro lato), 
è possibile seguire le curve ed evitare gli ostacoli. Quando è stanco, l'uten-
te può utilizzare il sedile - se disponibile - e fare una pausa. Sulle superfici 
in pendenza usare i freni (se presenti). In pendenza, accertarsi che marcy. 
non vada all'indietro. In caso di arresto attivare i freni di stazionamento. 
Nell'uso di marcy. l'utente deve sempre prestare la massima attenzione. Se 
marcy. non offre una superficie di supporto sufficiente, adattare l'interasse. 
Utilizzare l'arresto antiritorno opzionale contro lo spostamento accidenta-
le. Attivare il blocco direzionale opzionale per procedere dritti con mag-
giore facilità. Per dosare la velocità, utilizzare il freno a frizione opzionale.
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Il prodotto e gli accessori possono essere impostati e regolati solo da per-
sone che siano state specificatamente istruite da un consulente di dispo-
sitivi medici. Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area 
di pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si riduce 
così il rischio di lesioni. Tutte le impostazioni possono essere eseguite con 
utensili facilmente reperibili in commercio (come brugola, cacciavite o ch-
iave per dadi).

4.1 Maniglie
Le maniglie possono essere regolate singolarmente in larghezza e altezza, 
secondo la corporatura dell'utente.

4.1.1� Regolazione dell'altezza delle maniglie
Per regolare l'altezza, allentare le 
manopole a stella (A), portare le ma-
niglie all'altezza desiderata e serrare 
nuovamente le manopole a stella. 
Una scala (B) consente un'impostazi-
one esatta dell'altezza delle maniglie. 
Assicurarsi che la maniglia non venga 
estratta dal supporto dell'impugna-
tura oltre il segno STOP (C), poiché 
in questo caso non è più possibile 
garantire un serraggio sufficiente. È 
possibile modificare l'altezza anche 
regolando la larghezza (punto 4.1.2)

Le maniglie non possono essere estratte dalla loro sede oltre il segno STOP!

4.1.2 �Regolazione in larghezza delle 
maniglie

Per regolare la larghezza, allentare la 
vite a testa cilindrica con esagono in-
cassato (D), portare le maniglie nella 
posizione desiderata e serrare nuo-
vamente la vite. Come già menzio-
nato al punto 4.1.1, è possibile modifi-
care l'altezza delle maniglie (E) anche 
regolando la larghezza. Dopo ogni 
regolazione, stringere di nuovo tutti i 
raccordi a vite!

Dopo ogni regolazione, stringere di nuovo tutti i raccordi a vite!

D

E

B
A

C
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4.2 Blocco direzionale (opzionale)
Il blocco delle ruote sterzanti consen-
te la stabilità direzionale. Per allentare 
il blocco delle ruote sterzanti, tirare il 
blocco direzionale (A) leggermente 
verso l'alto e ruotarlo di un quarto di 
giro verso sinistra o verso destra. Le 
ruote sterzanti sono ora libere e con-
sentono di sterzare liberamente. Tira-
re il blocco direzionale (A) leggermen-
te verso l'alto e ruotarlo di un quarto 
di giro verso sinistra o verso destra per 
bloccare nuovamente le ruote ster-
zanti. Non appena le ruote sterzanti 
sono allineate, il blocco direzionale si 
innesta.

4.3 Freno a frizione (opzionale)
La funzione del freno a frizione serve 
a rallentare in modo graduale il mo-
vimento delle ruote posteriori. Avvi-
tando e svitando la vite B (allentare 
prima il controdado C), è possibile 
modificare la pressione del freno a 
frizione sulla ruota e la velocità di 
avanzamento delle ruote. 

Dopo ogni impostazione, serrare il con-
trodado!

4.4 �Freno di stazionamento (opziona-
le)

Per prevenire uno spostamento acci-
dentale e per garantire una maggiore 
stabilità, è possibile attrezzare il de-
ambulatore anteriore con un freno di 
stazionamento opzionale. Azionare la 
leva del freno (D) e innestare il nottoli-
no rosso (E). Per rilasciare il freno, azi-
onare nuovamente la leva (D) e, nello 
stesso tempo, tirare i nottolini rossi (E).

A

B

C

D
E
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4.5 Freno di stazionamento con maniglie extra small (opzionale)
Per gli utenti con le mani piccole, il deambulatore può essere equipaggiato 
con un freno di stazionamento con maniglie extra small.
Per frenare, tirare le leva del freno (A) in cor-
rispondenza delle maniglie (B). Per bloccare 
il deambulatore contro lo spostamento ac-
cidentale, azionare il freno di stazionamento. 
Spingere la leva del freno (C) dietro le mani-
glie (B) per azionare il freno e tirarla in senso 
opposto per rilasciare il freno. 

4.6 Sedile (opzionale)
Il sedile è imbottito e rivestito. È fissato al te-
laio ed è dotato di cinghia.

4.7 Cestino (opzionale)
Il cestino è fissato al telaio e offre  
spazio per giocattoli, cibo, bevande e simili.

Per le misure 0+1 non può essere superato il ca-
rico massimo del cesto di 8 kg!

Per le misure 2+3 non può essere superato il ca-
rico massimo del cesto di 5 kg!

4.8 Asta di spinta per accompagnatore
(opzionale in malte. e malte outdoor.)
L‘asta di spinta è regolabile in altezza ed è 
dotata di un sistema antirotazione integra-
to. Questa può anche essere smontata. Per 
regolare l‘altezza, allentare il morsetto (D) e 
portare il manico all‘altezza desiderata. Per 
rimuovere l‘asta di spinta completa, allentare 
il morsetto (E). Inserire l‘asta di spinta nell‘at-
tacco fino all‘arresto, in modo che non possa 
più ruotare.

D

E

A

C
B
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4.9 Supporti per avambracci (opzionali)
I supporti per gli avambracci possono essere  
dotati di una maniglia o di una maniglia a 
sfera. Questi possono essere regolati in ter-
mini di profondità, altezza, angolazione e in-
clinazione. 

Impostazione della profondità
Allentare la vite a testa cilindrica con esagono  
incassato (A) sotto il supporto per avam-
bracci. Ora è possibile spostarlo sul tubo (B) e 
portarlo nella posizione desiderata.

Osservare la tacca di regolazione presente sul 
tubo (B).

Impostazione dell'altezza
L'altezza si regola mediante le maniglie (punti 
4.1.1 + 4.1.2).

Regolazione dell'angolazione
L'angolazione (C) si regola con un innesto a 
scatto. Allentare la vite a testa cilindrica con 
esagono incassato (A) sotto il supporto per 
gli avambracci e portare il supporto nella po-
sizione desiderata.

Impostazione dell'inclinazione
Per regolare l'inclinazione (D), allentare la vite a testa cilindrica con esa-
gono incassato (A) sotto il supporto per avambracci e portare il supporto 
nella posizione desiderata.

4.10 �Impugnatura / impugnatura a sfera per i supporti per avambracci
Allentare le viti a esagono incassato (E) e 
portare la maniglia (F) o la maniglia a sfera (G)  
nella posizione desiderata.

Dopo ogni regolazione, stringere di nuovo tutti i raccordi a vite!

4. Impostazioni.

E

F
G

C

D

A

B
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4.11 Chiusura / apertura del telaio
È possibile ripiegare il telaio nelle misure 2+3, 
per agevolare il trasporto e il deposito del 
deambulatore anteriore. Tirare contempora-
neamente i due perni di blocco (A) e ripiega-
re il telaio su se stesso (B). Per riaprire il telaio 
è sufficiente allontanare le estremità ripie-
gate. Accertarsi che i perni di blocco scat-
tino in posizione.

Il telaio può essere ripiegato solo nelle misure 
2+3!

I perni di blocco devono scattare in posizione 
dopo l'apertura.

4.12 Arresto antiritorno (opzionale)
Per impedire lo spostamento accidentale 
all'indietro, marcy. può essere dotata di un 
arresto antiritorno opzionale. L'arresto antiri-
torno è integrato nelle ruote posteriori e può 
essere attivato o disattivato all'occorrenza. 
Attivare l'arresto antiritorno
Ruotare la barra di arresto di mezzo giro 
all'indietro (C) e girare la ruota all'indietro, fin-
ché la barra di arresto (C) scatta in posizione 
con un clic. 
Disattivare l'arresto antiritorno
Ruotare la sbarra di arresto (C) di mezzo giro in avanti fino all'arresto in 
corrispondenza della tacca.

4.13 Interasse telescopico (opzionale)
marcy. offre la possibilità di regolare l'inte-
rasse per estendere la superficie di supporto 
all'indietro. In questo modo, si sposta il ba-
ricentro dell'utente all'interno della superficie 
di supporto del deambulatore anteriore. Per 
estendere l'interasse, allentare la vite (D) sot-
to il telaio. Estrarre l'interasse fino alla posizi-
one desiderata e fissare nuovamente la vite. 
Non estrarre l'interasse oltre la tacca di STOP 
(E) della sede.
Non estrarre l'interasse oltre la tacca di STOP (E) 
della sede!

A

B

C

D
E
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5.1 Pulizia e disinfezione

5.1.1 Pulizia
Pulire regolarmente tutti gli elementi del telaio con una 
spugna o un panno umido; rimuovere in particolare le 
gocce d'acqua. In caso di sporco ostinato, eseguire la 
pulizia con un detergente domestico delicato. È molto 
importante asciugare a fondo le parti pulite.
Tutti gli elementi non rimovibili possono essere puliti con 
un panno umido. Per tutti gli elementi rimovibili, osser-
vare le etichette con le istruzioni di pulizia (ad es. A+B), 
applicate su ciascun elemento. Osservare in merito le 
istruzioni generali sulla pulizia e sull'igiene. Sono dispo-
nibili alla pagina www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Disinfezione
Per la disinfezione delle parti in legno, metallo e plastica, è possibile  
impiegare vari prodotti. 
Esistono disinfettanti liquidi in forma di soluzione nebulizzante, da applica-
bile in modo omogeneo con un panno morbido. In alternativa, si possono 
impiegare anche panni imbevuti con disinfettante, con cui pulire l'intera 
superficie dei prodotti. In entrambi i casi, garantire una bagnatura com-
pleta. Possibile e consigliabile è anche la disinfezione in appositi impianti 
automatici.
I tempi di azione possono variare e sono indicati nella descrizione del pro-
dotto.

5.2 Manutenzione periodica
Eseguire un controllo visivo quotidiano per rilevare eventuali fessure,  
rotture, parti mancanti e malfunzionamenti del prodotto. In caso di  
difetto o malfunzionamento, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore  
specializzato (punto 8.5).

5.3 Manutenzione
Per motivi di sicurezza dell'utente e per non perdere il diritto di garanzia, 
affidare la manutenzione a un rivenditore specializzato almeno una volta 
l'anno (punto 8.5). Le operazioni di manutenzione vanno documentate nel 
programma di manutenzione (punto 5.3.2).

7190045

A

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

B
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5.3.1 Istruzioni di manutenzione
•	Pulizia approfondita secondo le specifiche del fabbricante (punto 5.1.1)
•	Se necessario, eseguire la disinfezione secondo le specifiche del  

fabbricante (punto 5.1.2)
•	Danni al telaio, ai componenti e agli accessori (crepe, rotture,  

parti piegate o mancanti)
•	Stabilità dei collegamenti (serrare le viti allentate, sostituire le  

viti mancanti)
•	Funzionalità degli elementi di regolazione (viti)
•	Funzionalità degli elementi di sicurezza (arresto antiritorno,  

freno direzionale)
•	Funzionalità dei freni (freni a frizione, freni di stazionamento)
•	Funzionalità delle ruote (concentricità, scorrevolezza)
•	Controllo dell‘integrità di imbottiture e rivestimenti
•	Leggibilità della targhetta
•	Controllo funzionale completo finale del dispositivo ausiliario
•	Controllo del fissaggio corretto di tutti i componenti ed  

elementi accessori

5.3.2 Programma di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione del costruttore (punto 5.3.1) sono state  
rispettate:

Data Impresa Nome Firma

Eventuali difetti o danni rilevati devono essere eliminati dal rivenditore specia-
lizzato o dal fabbricante, prima che il prodotto possa essere riutilizzato.

5. Pulizia e manutenzione periodica.
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5.4 Pezzi di ricambio
Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali dell'azienda  
Schuchmann, altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente. 
Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato  
(punto 8.5), indicando il numero di serie del prodotto. I pezzi di ricambio 
necessari possono essere montati solo dal personale istruito in materia.

5.5 Vita utile e riutilizzo
La vita utile prevista per il nostro prodotto varia in funzione dell'intensità 
d'uso e del numero di riutilizzi, ma può raggiungere "8" anni, purché il pro-
dotto venga utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Il pro-
dotto può essere impiegato oltre tale periodo, purché perfettamente in-
tegro. La vita utile prevista non include le parti usurabili, come ruote, molle 
a gas, e così via. La manutenzione e la valutazione delle condizioni/della 
possibilità di riutilizzo spettano al rivenditore specializzato.
Il prodotto è adatto al riutilizzo. Prima di consegnare il prodotto a terzi, 
eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione indicate al punto 5.1. I do-
cumenti d'accompagnamento, come le presenti istruzioni per l'uso, sono 
parte integrante del prodotto e vanno consegnati al nuovo utente. Per 
il riutilizzo non è necessario smontare prima l'articolo. In caso di magaz-
zinaggio, si consiglia di regolare il prodotto sulla misura più compatta e 
meno ingombrante possibile.

Se durante l'utilizzo - purché conforme - si verifica un evento grave, segnalarlo 
tempestivamente al fabbricante e all'autorità di competenza.



18 6. Dati tecnici.
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Misura

Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3

A1 Altezza della maniglia 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm 63 - 88 cm

A2 Altezza dei supporti per 
avambracci

41 - 58 cm 49 - 70 cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm

B Distanza della maniglia 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm

C Altezza di seduta 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm

D Larghezza totale 44 cm 48 cm 62 cm 71 cm

E Lunghezza totale 36,5 cm 42,5 cm 57,5 cm 61 cm

E Lunghezza totale (inte-
rasse telescopico)

39 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm

Carico max. 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg

Peso 4,2 kg 5 kg 7,4 kg 9,1 kg

Per tutti i prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Il periodo di 
garanzia inizia al momento della consegna della merce. Se durante questo  
lasso di tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fabbricazione 
dimostrabile sulla merce da noi consegnata, in caso di rispedizione in porto  
franco, visioneremo e decideremo se riparare il danno indicato gratuita-
mente o consegnare un nuovo prodotto.

7. Garanzia.
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8.1 Dichiarazione di conformità UE

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung marcy Stand: Rev. 2.1 Seite1

„marcy.“ Gehhilfe / walker 

Art.-Nr. / Item-No.: 76 00 000, 76 00 100, 76 01 000, 76 01 100, 76 02 000, 76 02 100, 
  76 03 000, 76 03 100, 76 00 100/N, 76 01 100/N, 76 02 100/N, 76 03 100/N 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000760XXXXCX 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017 
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2013  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf 
Medizinprodukte 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

DIN EN ISO 11199-3:2005 Gehhilfen für beidarmige Handhabung – Anforderung und Prüfverfahren 
– Teil 3: Gehwagen
Walking aids manipulated by both arms – Requirements and test 
methods – Part 3: Walking tables 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 30.11.2025. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 30.11.2025. 

Datum / Date: 01.12.2020 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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8.2 Numero di serie/data di fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla 
targhetta applicata su tutti i nostri prodotti (A) (interno).

8.3 Versione del prodotto
Il deambulatore anteriore marcy. è disponibile in quattro grandezze e può 
essere completato con un'ampia gamma di accessori (punto 2.5). Ogni mi-
sura è disponibile anche nella versione telescopica.

8.4 Rilascio del documento
Istruzioni per l'uso marcy. - Stato della modifica E; edizione 06.2021

8.5 Nome e indirizzo del fabbricante, rivenditore specializzato
Questo prodotto è stato fabbricato da:

Questo prodotto è stato fornito dal seguente rivenditore specializzato:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Germania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nome del prodotto

Codice articolo

Numero di serie

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Misura

Carico max.

Data di fabbricazione

Etichettatura del prodotto secondo MDR

G
A

 7
6 

- 
IT

_2
.1


