
Istruzioni per l'uso.
sascha. Il sistema di seduta e ritenuta per auto orientabile. 
  

sascha.



Grazie!

Gentile cliente,
grazie per la fiducia dimostrataci con l'acquisto del nostro prodotto. La invitiamo a  

leggere attentamente e osservare le istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il 

prodotto. Le indicazioni e le illustrazioni in queste istruzioni possono variare a seconda 

della dotazione del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!

Assicurarsi che le presenti istruzioni per l'uso vengano conservate insieme al prodotto.

Il team Schuchmann
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05 1. Preparazione.

1.1 Consegna
Al ricevimento del prodotto verificare la completezza e l'assenza di difetti, 
facendo attenzione a eventuali danni da trasporto. Verificare la merce in 
presenza del trasportatore. In caso di danni da trasporto, avviare una pro-
cedura di reclamo (in base ai difetti riscontrati) in presenza del trasporta-
tore. Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di competenza.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'uso
L‘uso corretto del prodotto richiede l‘addestramento accurato e preciso 
dell‘utente e dell‘accompagnatore. Leggere attentamente e osservare le 
istruzioni per l‘uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le parti del pro-
dotto che possono entrare in contatto con la pelle potrebbero riscaldarsi 
per effetto del sole. Secondo la durate di esposizione e l‘intensità dei raggi 
solari, le superfici di alcuni componenti possono riscaldarsi fino ad oltre 
41°C, nel qual caso il contatto diretto con la pelle può causare lievi ustioni. 
Pertanto, coprire queste parti o proteggere il dispositivo contro l‘irradiazi-
one solare diretta.

1.3 Smaltimento sicuro
Per la conservazione e la tutela ambientale, per ridurre l'inquinamento e 
migliorare il riciclaggio delle materie prime, osservare le avvertenze sullo 
smaltimento ai punti 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1 Imballaggio
L'imballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto suc-
cessivo. Se fosse necessario rispedire il prodotto per una riparazione o un 
caso di garanzia, utilizzare preferibilmente lo scatolone originale, affinché il 
prodotto sia confezionato in modo ottimale. Altrimenti, separare i materiali 
da imballaggio per il riciclaggio in base alla tipologia.

Non lasciare incustoditi i materiali da imballaggio, in quanto potrebbero essere 
una fonte di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Al termine del ciclo di vita del prodotto, separare le materie prime utilizzate 
in base alla tipologia (vedere le informazioni sui materiali al punto 2.1).

1.4 Luogo di conservazione delle istruzioni per l'uso
Conservare con cura le istruzioni per l‘uso e assicurarsi che rimangano con 
il prodotto. In caso di smarrimento delle istruzioni per l'uso, è possibile sca-
ricare la versione aggiornata alla pagina www.schuchmann.de.



06 2. Descrizione del prodotto.

2.1 Informazioni sul materiale
La seduta e i singoli elementi sono realizzati in acciaio e alluminio, esenti 
da corrosione e verniciati a polvere. Tutti i sostegni per il corpo (pelotte) 
sono imbottiti e rivestiti. I rivestimenti sono di poliestere al 100%.

2.2 Trasporto
Se fosse necessario sollevare il prodotto in presenza di ostacoli, accertarsi 
che tutte le parti mobili siano ben fissate. Posizionarsi accanto al seggio-
lino per auto e afferrare il prodotto davanti in basso e sullo schienale, per 
trasportarlo nel luogo desiderato. Per trasportare il seggiolino per auto, 
regolarlo sul formato più compatto possibile (abbassare completamente 
lo schienale, inserire la pedana poggiapiedi ecc.).

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme
Il sistema di seduta e ritenuta per auto sascha. è un dispositivo medico con 
classe di rischio 1, disponibile in tre misure. È progettato per il trasporto di 
bambini e ragazzi con disabilità. La regolazione e l'equipaggiamento del 
seggiolino con accessori adeguati al tipo di disabilità spetta al rivenditore 
specializzato. In questo sistema di seduta e ritenuta, la funzione di ritenuta 
è affidata esclusivamente alla cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo. Le 
cinghie montate sul seggiolino servono unicamente a sostenere e mante-
nere in posizione l'utente.

2.3.1 Indicazione
Paralisi o indebolimento della muscolatura del busto, tale per cui stare se-
duti senza un supporto risulta impossibile ovvero causa una postura ina-
deguata, deformazione o dolore.
Malformazione e/o deformità del corpo, che rendono impossibile o 
molto difficile stare seduti senza un supporto o un fissaggio speciale. 
In caso di patologie deformanti, aiuta la crescita nei bambini e ragazzi.
La necessità di una prescrizione medica per un sistema di seduta può es-
sere data da:
•	paralisi cerebrale infantile
•	mielodisplasia
•	distrofia muscolare
•	diversi quadri clinici con scoliosi della colonna vertebrale.

I dispositivi medici di questo tipo devono essere utilizzati quando la perdita 
della mobilità di busto e testa deve essere compensata e, di conseguenza, 
si rende necessaria una posizione stabile in auto, che non può essere ga-
rantita da un seggiolino tradizionale.
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2.3.2 Controindicazione
Generalmente, l'indicazione del seggiolino deve essere prescritta da un 
medico o un ortopedico. Pertanto, prima di acquistare questo prodotto, 
assicurarsi che non vi siano controindicazioni per il paziente. In generale, 
qualsiasi dolore compaia può essere indice di una controindicazione.

2.4 Uso non conforme / avvertenze
•	 Il sistema di seduta e ritenuta va utilizzato tassativamente insieme alla 

cintura di sicurezza a 3 unti del veicolo!
•	NON è consentito montare il seggiolino sul sedile anteriore con l'airbag 

attivato.
•	Non lasciare l'utente sul seggiolino senza cinghie.
•	Le cinghie devono essere ben tese e non attorcigliate.
•	Si raccomanda di utilizzare questo seggiolino solo utenti in grado di  

stare seduti (sono esclusi dunque i bambini al di sotto di 6 mesi di età).
•	Dopo un incidente, il seggiolino non può più essere utilizzato e va  

sostituito. Sebbene il seggiolino non presenti danni visibili, potrebbe non 
garantire più la protezione ottimale del bambino in caso di incidente.

•	Per motivi di sicurezza, fissare il sistema di seduta e ritenuta (anche se 
vuoto) con la cintura di sicurezza a 3 punti ogni volta che si viaggia.

•	Schuchmann sconsiglia di acquistare seggiolini per bambini usati, che 
potrebbero presentare danni non visibili e dunque non garantire la  
protezione ottimale.

•	Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area di  
pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si  
riduce così il rischio di lesioni.

•	Gli utenti con disabilità di vista, capacità di lettura o mentali devono 
farsi leggere le istruzioni pe l'uso per comprendere come impiegare il 
prodotto.
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2.5 Dotazione del modello base
•	Seduta e schienale in alluminio con inclinazione dello  

schienale regolabile
•	 Imbottitura rimovibile e pelotte toracali fisse
•	Poggiatesta imbottito regolabile in altezza e cinghia a bretelle a 5 punti
•	Passante per cinghia a tre punti, colore del telaio: nero satinato, RAL 

9005 omologazione e certificazione ECE-44/03

2.6 Elenco accessori
•	Pelotte toracali inseribili
•	Supporto laterale e del busto  

imbottiti
•	Cuneo divaricatore
•	Supporto ISOFIX

•	Sistema di orientamento con 
cuneo d'inclinazione

•	Cuneo d'inclinazione
•	Pedana poggiapiedi
•	Sistemi di fissaggio

2.7 Panoramica del prodotto
La figura sottostante indica la denominazione dei componenti principali e 
i termini utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso.

Poggiatesta

Pelotte toracali

Imbottitura schienale

Sedile imbottito

Supporto laterale  
e del busto imbottiti

Cuneo d'inclinazione

Passante per cinghia

Pedana poggiapiedi



09 3. Montaggio e utilizzo nel veicolo.

Il prodotto e gli accessori possono essere impostati e regolati solo da  
persone che siano state specificatamente istruite da un consulente di 
dispositivi medici. Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino 
nell'area di pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. 
Si riduce così il rischio di lesioni. Tutte le impostazioni possono essere ese-
guite con utensili facilmente reperibili in commercio (come brugola, cacci-
avite o chiave per dadi).

3.1 Inclinazione dello schienale
Per regolare l'inclinazione dello schienale, svitare e rimuovere 
le viti (A) (attenzione ai dadi sul lato interno) e svitare le viti (B) (rispettiva-
mente sul alto sinistro/destro). Lo schienale può essere inclinato di 3° per 
vota, tra 90° e 108°.
Dopo la regolazione, riapplicare le viti/i dadi e controllare la stabilità del 
seggiolino. Assicurarsi che il passante per la cinghia sia inclinato di circa 
45° rispetto alla seduta.

3.2 Poggiatesta/sostegni laterali
Allentare la vite (C) per regolare in continuo l'altezza del poggiatesta. Per 
una corretta regolazione, assicurarsi che la testa del bambino si almeno 
2 cm sotto il bordo superiore del poggiatesta. Per regolare la posizione i 
sostegni laterali, svitare e rimuovere le tre viti (D) della piastra forata nella 
piastra dello schienale. 

Serrare sempre le viti dopo la regolazione!
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3.3 Cinghie
Dopo aver posizionato il bambino e il seggiolino, controllare la posizione 
di seduta e quindi applicare e fissare il sistema di cinghie specifico per 
disabili (cinghia a bretelle a 5 unti) (questo sistema serve solo per tenere in 
posizione il bambino).
A questo punto si può applicare la cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo 
(assolutamente necessaria). La cintura va inserita nei passanti 1, 2 e 3. Il 
passante superiore è dotato di una fessura. Assicurarsi che la cintura di 
sicurezza a 3 punti non sia attorcigliata e sia bene aderente alla seduta e 
al bambino, per ridurre al massimo lo spazio "vuoto".

È molto importante assicurarsi che il passante 1 della bretella non sia troppo 
basso (sotto la spalla) né troppo alto (a livello del collo). Per regolare l'altezza di 
questo passante, svitare il raccordo a vite nella piastra forata (figura a destra). 
Prima è necessario rimuovere il tappo di plastica, semplicemente spost-
andolo all'indietro.
Infine, riapplicare con cura la vite e serrare. Questo sistema di seduta e 
ritenuta può essere montato sia sul lato destro, sia su quello sinistro del 
veicolo.

Lato destro (nel senso di marcia): montare il passante superiore 1 a destra 
Lato sinistro: montare il passante superiore 1 a sinistra.

La cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo deve sempre essere  
utilizzata.

10



1111 4. �Montaggio e utilizzo nel veicolo 
con sistema di orientamento.

4.1 Posizionamento sul sedile del veicolo
Anche in questo caso, regolare per prima cosa l'inclinazione dello schien-
ale, come descritto al punto 3.1. Quindi, posizionare il seggiolino sul sedile 
posteriore del veicolo, inserendo la staffa (E) tra l'imbottitura del sedile e 
quella dello schienale del veicolo. È possibile regolare la staffa in orizzon-
tale svitando le due viti (F).

4.2 Orientamento della seduta
Per orientare la seduta, tirare il perno di arresto (G). Ora è possibile ruo-
tare la seduta di circa 90°. Per riportare la seduta nella posizione iniziale,  
farla ruotare finché scatta in posizione con un clic.

Il sistema di orientamento non può essere utilizzato se la staffa (E) non 
può essere inserita tra l'imbottitura del sedile e quella dello schienale 
del veicolo.

4.3 Uso delle cinghie
Vedere in merito le istruzioni per il sistema di seduta e di ritenuta semplice. 
Prima di orientare la seduta, è necessario slacciare la cintura di sicurezza 
a 3 punti, tuttavia si può lasciare la cintura inserita nei passanti superiore 
e inferiore su un lato.

E
F

F

E

G



12 5. Accessori.

5.1 Pedana poggiapiedi
Per estrarre la pedana poggiapiedi in avanti, premere i due pulsanti neri (H)  
sul lato destro e sinistro. Durante l'inserimento, assicurarsi che la pedana 
poggiapiedi scatti in posizione con un clic.

Svitando le quattro viti (I) è possibile regolare in continuo l'altezza della 
pedana poggiapiedi.

Serrare sempre le viti dopo la regolazione!

Per montare la pedana poggiapiedi è necessario applicare il cuneo d'inclinazio-
ne (punto 5.3).

5.2 Cuneo divaricatore
Per regolare l'altezza del cuneo divaricatore, svitare le due viti (J) con una 
chiave a brugola. Dopo la regolazione, serrare le viti.
Il cuneo divaricatore è dotato di un perno che ne agevola lo smontaggio e 
il rimontaggio. È sufficiente premere il pulsante (K) su perno ed estrarre e/o 
inserire il divaricatore. Una volta inserito, il perno deve scattare in posizione 
con un clic. Controllare la stabilità del cuneo divaricatore.

I H

K

J J
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5.3 Cuneo d'inclinazione
Il cuneo d'inclinazione è un elemento cu-
neiforme che funge da base per il seggioli-
no per auto sascha.. Questo non può essere 
regolato. Il cuneo d'inclinazione è necessa-
rio per montare la pedana poggiapiedi  
(punto 5.1).
L'impiego in combinazione con il supporto ISOFIX non fa differenza.

Nota bene: se si applica il cuneo d'inclinazione, la superficie di base de-
lla seduta diventa più grande.

5.4 Supporto ISOFIX
Il supporto ISOFIX si monta direttamente sulla piastra base del cuneo d'in-
clinazione oppure sulla piastra base del sistema di orientamento. La pro-
fondità degli elementi ISOFIX devono essere regolata in base al veicolo.



14 6. Pulizia e manutenzione periodica.

6.1 Pulizia e disinfezione

6.1.1 Pulizia
Pulire regolarmente tutti gli elementi del telaio con una 
spugna o un panno umido; rimuovere in particolare le 
gocce d'acqua. In caso di sporco ostinato, eseguire la 
pulizia con un detergente domestico delicato. È molto 
importante asciugare a fondo le parti pulite.
Tutti gli elementi non rimovibili possono essere puliti con 
un panno umido. Per tutti gli elementi rimovibili, osser-
vare le etichette con le istruzioni di pulizia (ad es. A+B), 
applicate su ciascun elemento. Osservare in merito le 
istruzioni generali sulla pulizia e sull'igiene. Sono dispo-
nibili alla pagina www.schuchmann.de/mediathek.

6.1.2 Disinfezione
Per la disinfezione delle parti in metallo e plastica, è possibile impiegare 
vari prodotti. 
Esistono disinfettanti liquidi in forma di soluzione nebulizzante, da applica-
bile in modo omogeneo con un panno morbido. In alternativa, si possono 
impiegare anche panni imbevuti con disinfettante, con cui pulire l'intera 
superficie dei prodotti. In entrambi i casi, garantire una bagnatura com-
pleta. Possibile e consigliabile è anche la disinfezione in appositi impianti 
automatici.
I tempi di azione possono variare e sono indicati nella descrizione del pro-
dotto.

6.2 Manutenzione periodica
Eseguire un controllo visivo quotidiano per rilevare eventuali fessure, rot-
ture, parti mancanti e malfunzionamenti del prodotto. In caso di difetto o 
malfunzionamento, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specializ-
zato (punto 9.5).

6.3 Manutenzione
Per motivi di sicurezza dell'utente e per non perdere il diritto di garanzia, 
affidare la manutenzione a un rivenditore specializzato almeno una volta 
l'anno (punto 9.5). Le operazioni di manutenzione vanno documentate nel 
programma di manutenzione (punto 5.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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6.3.1 Istruzioni di manutenzione
•	Pulizia approfondita secondo le specifiche del fabbricante
•	Se necessario, eseguire la disinfezione secondo le specifiche del 
•	fabbricante
•	Danni al telaio, ai componenti e agli accessori (crepe, rotture, parti  

piegate o mancanti)
•	Stabilità dei collegamenti (serrare le viti allentate, sostituire le  

viti mancanti)
•	Funzionalità degli elementi di regolazione (viti, leva di azionamento)
•	Funzionamento degli altri elementi regolabili (schienale, poggiatesta, 

pelotte, poggiapiedi, tavolo e guide nella zona gambe)
•	Funzionalità degli elementi di sicurezza (supporti ISOFIX)
•	Controllo dell'integrità delle cinghie (dispositivi di blocco,  

chiusure, cuciture)
•	Controllo dell'integrità di imbottiture e rivestimenti
•	Leggibilità della targhetta
•	Controllo funzionale completo finale del dispositivo
•	Controllo del fissaggio corretto di tutti i componenti ed  

elementi accessori

6.3.2 Programma di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione del costruttore (punto 5.3.1) sono state rispet-
tate:

Data Impresa Nome Firma

Eventuali difetti o danni rilevati devono essere eliminati dal rivenditore specia-
lizzato o dal fabbricante, prima che il prodotto possa essere riutilizzato.

6. Pulizia e manutenzione periodica.



16 6. Pulizia e manutenzione periodica.

6.3 Pezzi di ricambio
Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali del costruttore,  
altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente. 
Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore specializza-
to (punto 9.5), indicando il numero di serie del seggiolino. I pezzi di ricambio 
necessari possono essere montati solo dal personale istruito in materia.

6.4 Vita utile e riutilizzo
La vita utile prevista per il nostro prodotto varia in funzione dell'intensità 
d'uso, ma può raggiungere "8" anni, purché il prodotto venga utilizzato nel 
rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Il prodotto può essere impiegato  
oltre tale periodo, purché perfettamente integro. La vita utile prevista 
non si riferisce alle parti usurabili, come rivestimenti, imbottiture e così via.
Schuchmann sconsiglia di acquistare seggiolini per bambini usati, che 
potrebbero presentare danni non visibili e dunque non garantire la prote-
zione ottimale. 

Il seggiolino per auto sascha. non è adatto al riutilizzo!
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Misura 1 Misura 2 Misura 3

a b a b a b

A Profondità di seduta 25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 35 cm 40 cm

B Larghezza seduta 28 cm 32 cm 36 cm

C Altezza schienale 40 cm 48 cm 56 cm

D Altezza poggiatesta 59 - 69 cm 65 - 77 cm 76 - 86 cm

E Altezza pelotte 25 - 33 cm 32 - 40 cm 36 - 44 cm

Angolo di seduta* 0°/15° 0°/10° 0°/10°

F Larghezza del torace 14 - 25 cm 16 - 29 cm 16 - 32 cm

G Inclinazione dello 
schienale 90° - 108° 90° - 108° 90° - 108°

Carico max. 30 kg 45 kg 60 kg

* se si utilizzano pedana poggiapiedi e cuneo d'inclinazione

Misura

8. Garanzia.

Per tutti i prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Il periodo di 
garanzia inizia al momento della consegna della merce. Se durante ques-
to lasso di tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fabbricazi-
one dimostrabile sulla merce da noi consegnata, in caso di rispedizione 
in porto franco, visioneremo e decideremo se riparare il danno indicato 
gratuitamente o consegnare un nuovo prodotto.



18 9. Identificazione.

9.1 Dichiarazione di conformità UE

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung sascha Stand: Rev. 2.0 Seite: 1

„sascha.“ PKW Sitz- und Rückhaltesystem / car seat and restraint system 

Art.-Nr. / Item-No.: 14 01 101, 14 01 100, 14 02 001, 14 02 100, 14 03 001, 14 03 100 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000140XXXX8X 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017 
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2013  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

ECE-R-44-03 Prüfnorm für Kinderautositze 
(in Anlehnung an) Test standard for child restraint systems 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 31.12.2023. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 31.12.2023. 

Datum / Date: 01.04.2020 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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9.2	 Numero di serie/data di fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla 
targhetta applicata su tutti i nostri prodotti (A).

9.3 Versione del prodotto
Il sistema di seduta sascha. è disponibile in tre misure e può essere integra-
to con un'ampia gamma di accessori (punto 5).

9.4 Rilascio del documento
Istruzioni per l'uso sascha. - Stato della modifica C; edizione 05/2022

9.5 Nome e indirizzo del fabbricante, rivenditore specializzato
Questo prodotto è stato fabbricato da:

9. Identificazione.

Questo prodotto è stato fornito dal seguente rivenditore specializzato:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Germania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nome del prodotto

Codice articolo

Numero di serie

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Misura

Carico max.

Data di fabbricazione

Etichettatura del prodotto secondo MDR
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