Istruzioni per l'uso.

smilla. La pratica sedia terapeutica per il quotidiano.
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Gentile cliente,

grazie per la fiducia dimostrataci con lacquisto del nostro prodotto. Leggere attenta-
mente e osservare le istruzioni per 'uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le indi-
cazioni e le illustrazioni in queste istruzioni possono variare a seconda della dotazione
del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!

Assicurarsi che le presenti istruzioni per l'uso vengano conservate insieme al prodotto.

Il team Schuchmann
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1.1Consegna

Al ricevimento del prodotto verificare la completezza e lintegritd, pre-
stondo attenzione a eventuali danni da trasporto. Verificare la mer-
ce in presenza del trasportatore. In presenza di danni da trasporto,
stilare un inventario (in base ai difetti riscontrati) in presenza del portatore.
Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di competenzai.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'vso

L'uso corretto del prodotto richiede un addestramento accurato e preciso
dellutente e dellaccompagnatore. Leggere attentamente e osservare le
istruzioni per l'uso, prima di mettere in funzione il prodotto. Le parti del pro-
dotto che possono entrare in contatto con la pelle potrebbero riscaldarsi
per effetto del sole. Secondo la durata di esposizione e lintensita dei raggi
solari, le superfici di alcuni componenti possono riscaldarsi fino ad oltre 41°C,
nel qual caso il contatto diretto con la pelle pud causare lievi ustioni. Pertan-
to, coprire queste parti o proteggere il dispositivo contro lirradiazione solare
diretta.

1.3 Smaltimento sicuro

Per la conservazione e la tutela ambientale, per ridurre l'inquinamento e mi-
gliorare il riciclaggio delle materie prime, osservare le avvertenze sullo smalti-
mento ai punti 1.3.1e 1.3.2.

1.3.1Imballaggio

Limballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto succes-
sivo. Se fosse necessario rispedire il prodotto per una riparazione o un caso di
garanzia, utilizzare preferibilmente lo scatolone originale, affinché il prodotto
sia confezionato in modo ottimale. Altrimenti, separare i materiali da imballag-
gio per il riciclaggio in base alla tipologia.

Non lasciare incustoditi i materiali da imballaggio, in quanto potrebbero essere
una fonte di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Al termine del ciclo di vita del prodotto, separare le materie prime utilizzate
in base alla tipologia (vedere le informazioni sui materiali al punto 2.1).

1.4 Luogo di conservazione delle istruzioni per l'uso

Conservare accuratamente e al sicuro le istruzioni per I'uso, in modo che
rimangano insieme al prodotto in caso di riutilizzo. In caso di smarrimento
delle istruzioni per l'uso, € possibile scaricare la versione aggiornata alla
pagina www.schuchmann.de.



2.1 \nformazioni sul materiale

Tutti gli elementi di legno della sedia terapeutica smilla. sono realizzati in
legno di faggio verniciato. Il rilascio di formaldeide dalla vernice € inferiore
ai requisiti ET. | rivestimenti sono di poliestere al 100% e difficiimente infiam-
mabili (ai sensi della norma DIN EN 1021-1+2).

2.2 Movimentazione / trasporto

La sedia terapeutica non e pensata per essere sollevata durante il tra-
sporto. Se il normale utilizzo fosse impedito dalla presenza di ostacoli, os-
servare le avvertenze sottostanti "Sollevamento della sedia terapeutica’”.
Per trasportare la sedia terapeutica, regolarla sul formato piu compatto
possibile.

Sollevamento della sedia terapeutica

La sedia terapeutica non va mai sollevata se occupata da una persona.
Accertarsi che tutti i raccordi a vite e le manopole siano serrati, prima di
sollevare la sedia terapeutica. Per sollevare la sedia, afferrare i supporti dei
poggiapiedi o della seduta oppure il telaio.

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme

La sedia terapeutica smilla. € un dispositivo medico con classe di rischio
1, pensato per compensare posture di seduta scorrette e/o instabili. Con-
sente una seduta durevole priva di disturbi, in una posizione funzionale e
favorevole dal punto di vista psicologico.

2.3.11ndicazioni

La sedia terapeutica smilla. & progettata per bambini e ragazzi con dif-
ficoltr di seduta, legate a danni funzionali e/o strutturali del tronco o
della muscolatura del busto e/o del collo (ad es. in seguito a patologie
neurologiche/neuromuscolari o deformazioni della colonna vertebrale)
con posture scorrette. Le sedie terapeutiche sono indicate quando non e
possibile sedere a lungo su una sedia tradizionale, non e necessaria una
struttura a guscio, & necessario mantenere una seduta psicologicamente
favorevole e stabile, su un dispositivo adattabile alle varie fasi di crescita e
di sviluppo (soprattutto per i bambini in giovane eta).

2.3.2 Controindicazioni

Generalmente, la prescrizione di una sedia terapeutica deve essere certi-
ficata da un medico o un ortopedico. Pertanto, prima di procurarsi questo
prodotto, assicurarsi che non vi siano controindicazioni per il paziente. In
generale, qualsiasi dolore compaia puod essere indice di una controindi-
cazione.



2.4 Uso non conforme / avvertenze

+ Conservare la sedia terapeutica in un luogo asciutto.

+ Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato da piu utenti contempo-
raneamente.

Assicurarsi che non siano presenti parti piccole, sostanze tossiche, og-
getti caldi, apparecchi elettrici, ecc. vicino alla sedia terapeutica alla
portata dell'utente, in quanto questi potrebbero essere ingeriti, causare
avvelenamento o altre lesioni.

Per motivi di protezione antincendio, la sedia non puo essere posizio-
nata nelle vicinanze di fiamme non protette o di fonti di calore intenso,
come riscaldamenti elettrici o a gas.

La sedia terapeutica non e adatta a chi soffre di scoliosi.

L'uso corretto della sedia terapeutica richiede un addestramento accu-
rato e preciso dellaccompagnatore.

La sedia terapeutica non e adatta per l'uso esterno.

Non superare il carico massimo (punto 6).

Dopo due o tre settimane dalla consegna della sedia terapeutica, ser-
rare tutti i collegamenti a vite. Controllare i raccordi regolarmente

ad esempio ogni due mesi e alloccorrenza.

Considerare che l'utente puo spingere facilimente il telaio del tavolo con
i piedi e ribaltarsi allindietro con la sedia terapeutica.

Non lasciare che la sedia terapeutica venga utilizzata senza sorveglianza.
Accertarsi che tutte le cinghie siano ben tese e fissate correttamente.
Non far giocare l'utente nei pressi della sedia terapeutica, se questa non
si trova nella posizione prevista per 'uso.

Posizionare la sedia terapeutica solo su un pavimento piano e stabile.
Non utilizzare la sedia terapeutica in presenza di parti difettose, usurate
o mancanti.

Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio dell'azienda Schuchmann,
altrimenti si mette a rischio la sicurezza dell'utente.

Non impiegare la sedia terapeutica come scala.

Se l'utente si siede da solo sulla sedia terapeutica, selezionare il piede piu
lungo, altrimenti il esiste il pericolo di ribaltamento.

Utilizzare la sedia terapeutica solo se tutti i componenti sono stati ap-
plicati e regolati correttamente. Accertarsi in particolare che la seduta e
la pedana poggiapiedi siano fissate correttamente, prima di far sedere
l'utente.

Durante la regolazione della sedia terapeutica, esiste il pericolo di
schiacciamento o lesioni degli arti.



+ Gli utenti con difficolta di lettura dovranno farsi leggere queste istruzioni,
per imparare a interagire con la sedia terapeutica.

+ Le regolazioni possono essere effettuate solo se 'utente non & seduto
sulla sedia terapeutica.

2.5 Dotazione del modello di base

- Stabile telaio dilegno con profili in alluminio integrati

* da subito regolabile rapidamente senza bisogno di attrezzi:
- schienale regolabile in altezza e inclinazione
- braccioli regolabili in altezza
- seduta regolabile in altezza, inclinazione e profondita

- con 2 rulli di spinta

-+ con maniglia di spinta e pedana poggiapiedi

- con seduta e schienale rivestiti

- Materiale: faggio verniciato

Guide di plastica

Per impedire che smilla. si ribalti quando viene spinta allindietro, sotto la
parte posteriore dei piedi di sostegno sono applicate delle guide di plasti-
ca. Queste consentono a smilla. di scivolare delicatamente e di rimanere
in posizione verticale quando spinta allindietro. Per assicurare che le guide
funzionino come previsto, la sedia terapeutica va posizionata su una su-
perficie su cui puod scivolare allindietro. Le guide e la superficie del pavi-
mento devono essere tenute pulite.

Rivestimenti

Le imbottiture del sedile e dello schienale della sedia terapeutica smilla.
sono rivestite, nel modello base, con un tessuto resistente allabrasione e tra-
spirante. Grazie alla cernierq, il rivestimento pud essere rimosso per la pulizia
o il lavaggio in lavatrice (punto 5.1).

Rulli di spinta

La sedia terapeutica € dotata di rulli di spinta che ne facilitano il posi-
zionamento. | rulli di spinta non vanno confusi con le ruote (punto 4.6). Per
posizionare smilla. correttamente (es. per spingere utente contro/sotto un
tavolo), inclinarla leggermente in avanti. Nella parte anteriore, sotto i piedi
di sostegno, sono montati i rulli di spinta. Ora & possibile spostare la sedia
nella direzione desiderata.



2.6 Accessori

+ Poggiatesta + Rotelle doppie

+ Pelotte toracali - Kit di montaggio cinghie per la

+ Supporto coscia seduta

« Imbottitura anatomica del sedile + Kit di montaggio cinghie per lo

+ Cuneo divaricatore schienale

+ Tavolino terapeutico in legno + Cinghia a tracolla

+ Tavolino terapeutico grande in + Giubbotto di posizionamento
legno con bordo - Sostegno pelvico (standard/a T)

- Cuneo divaricatore - Cinghia addominale

+ Piede di sostegno lungo + Cinghia addominale a 4 punti

2.7 Panoramica del prodotto con accessori

Poggiatesta
Schienale regolabile in
altezza e inclinazione
senza attrezzi
Pelotte toracali
Braccioli regolabili
in altezza senza attrezzi
Supporto coscia
Seduta con altezza, inclinazione
e profondita regolabili senza
attrezzi
Pedana poggiapiedi

Rotelle doppie
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Il prodotto e gli accessori possono essere impostati e regolati solo da per-
sone che siano state specificatamente istruite da un consulente di dispo-
sitivi medici. Accertarsi che mani e piedi dell'utente non si trovino nell'area
di pericolo, durante le operazioni di impostazione e regolazione. Si ridu-
ce cosi il rischio di lesioni. Tutte le impostazioni possono essere eseguite
con utensili faciimente reperibili in commercio (come brugola, cacciavite o
chiave per dadi).

La sedia terapeutica smilla. & regolabile in base allaltezza dellutente. Se
possibile, braccia e avambracci, gambe e cosce devono formare almeno un
angolo retto. | piedi devono essere posizionati interamente sulla pedana e le
braccia possono poggiare liberamente sui braccioli.

3.1Seduta regolabile in altezza, in-
clinazione e profonditd senza
attrezzi
L'altezza corretta della seduta va re-
golata in base a quella dellutente,
al tavolino e alla situazione. Una vol-
ta regolata la seduta, posizionare i
braccioli in modo che gli avambracci
dellutente poggino comodamente.
L'altezza della pedana poggiapiedi
e corretta quando le piante dei piedi
poggiano bene sulla pedana e le co-
sce poggiano sul sedile.
La seduta pud essere regolata in al-
tezza, inclinazione e profondita senza
attrezzi. Per regolare l'altezza basta
premere | interruttore (A) e portare la seduta all'altezza desiderata. La se-
duta e fissata solo se scatta in posizione con un clic. Per regolare lincli-
nazione della seduta, girare la manopola (B). Per regolare la profondita
della seduta, allentare le manopole (C), portare la seduta alla profondita
desiderata e girare di nuovo le manopole (C).

La sedia terapeutica puo essere regolata solo se nessuno La occupa.

Durante la regolazione della sedia terapeutica esiste il pericolo di
schiacciamento o lesioni degli arti. Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutti i raccordi a vite!



n 3.lmpostazioni.

Per guadagnare una maggiore profonditd,
usare il secondo manicotto filettato (A) sulla
seduta. Allentare le manopole con vite (B) e
regolare la seduta alla massima profondita.
Applicare le manopole con vite (B) nel mani-
cotto filettato posteriore (A). Ora & possibile
regolare la seduta sulla massima profonditd.

3.2 Pedana poggiapiedi

Sono disponibili due diverse pedane pog-
giapiedi per smilla. Entrambe sono regolabili
in profondita e in altezza. Per regolare la va-
riante con regolazione rapida della pedana
poggiapiedi, premere linterruttore (C), por-
tare la pedana nella posizione desiderata
e assicurarsi che scatti in posizione con un
clic. Per regolare la profondita della peda-
na poggiapiedi, allentare le manopole (D) e
portare la pedana alla profonditd desidera-
ta. Quindi serrare di nuovo le manopole (D).
Per regolare la "pedana poggiapiedi a pavi-
mento” (che puod essere abbassata allaltez-
za del pavimento), allentare le quattro viti (E).
Portare la pedana poggiapiedi all'altezza
desiderata e serrare le viti (E). Per regola-
re la profondita della "pedana poggiapiedi
a pavimento', allentare le viti (F), portare la
pedana alla profondita desiderata e girare
di nuovo le viti (F).

3.3 Braccioli regolabili in altezza senza at-
trezzi

| braccioli possono essere regolati in altez-

za senza bisogno di attrezzi. Basta girare la

manopola (G), portare il bracciolo nella po-

sizione desiderata e serrare di nuovo la ma-

nopola (G).

La sedia terapeutica puo essere regolata solo se
A nessuno la occupa.
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3.4 Schienale 3 inclinazione regola-
bile senza attrezzi

Lo schienale va regolato in modo da
poggiare perfettamente sull'intera
superficie della schiena. L'inclinazione
dello schienale & regolabile da - 3° a
175°. Per regolare langolo dello schie-
nale, allentare le manopole (A) sui due
lati del telaio e portare lo schienale
nella posizione corretta. Quindi serra-
re le manopole.

Durante la regolazione dell'inclinazio-
ne dello schienale, esiste il pericolo di
schiacciamento o lesioni degli arti.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutti i raccordi a vite!

3.5Schienale regolabile in altezza
senza attrezzi
Lo schienale pud essere regolato in
altezza in modadalitd continua. Allenta-
re le manopole (B) e (C) sui due lati del
telaio. Portare ora lo schienale all'al-
tezza desiderata e serrare nuovamen-
te le manopole (B) e (C) sui due lati.

Durante la regolazione dell'altezza dello
schienale, esiste il pericolo di ammacca-
ture o contusioni degli arti. Dopo ogni
regolazione, serrare di nuovo tutti i rac-
cordi a vite!

Le regolazioni possono essere effettuate
solo se l'utente non é seduto sulla sedia
terapevutica.




4.1 Poggiatesta

Nella posizione corretta, il poggiatesta fun-
ge da superficie d'appoggio per la testa: il
centro del poggiatesta deve toccare la te-
sta tangenzialmente. Accertarsi che il bordo
superiore del poggiatesta si trovi alla mede-
sima altezza del bordo superiore della testa.
Il poggiatesta pud essere regolato in altezza

di 3 cm per volta tramite uno schema fora-
to. Per portare i poggiatesta nella posizione
corretta, rimuovere limbottitura dello schie-
nale (A), allentare le viti con esagono incas-
sato (B) sul retro del poggiatesta e rimuovere
i dadi a bussola. Sostenere il poggiatesta

alla posizione desiderata, inserire nuova-

mente nei fori i dadi a bussola dal lato an- ;
teriore e serrare da dietro le viti con esagono B
incassato (B).

A s o
Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo tutti i l‘q ¥y ‘
raccordi a vite!

4.2 Kit di montaggio cinghie per schienale E
eseduta D
Perlo schienale ela seduta, sono disponibili kit
di montaggio cinghie opzionali. Per infilare le
cinghie (punto 4.8) nelle fibbie di serraggio (C),
aprire le fibbie (C), far passare la cinghia e
richiudere.
Il kit di montaggio cinghie per lo schienale va
fissato al poggiatesta (D) e sotto sulla sedu-
ta. Allentare le viti (E) sul poggiatesta, sovrap-
porre lo schema forato del poggiatesta (D)
e del kit di montaggio cinghie e riapplicare le
viti (E). Il kit di montaggio cinghie per la sedu-
ta va fissato alla seduta.

Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo tutti i
raccordi a vite!
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4.3 Pelotte toracali

Le pelotte toracali possono essere regolate
in altezza, larghezza e inclinazione. Per re-
golare l'altezza, rimuovere l'imbottitura del-
lo schienale e allentare le quattro viti con
esagono incassato (A) da dietro. Rimuovere
i quattro dadi a bussola (B) dal davanti, in-
serirli allaltezza desiderata attraverso i fori
ovali e serrare leggermente le quattro viti
con esagono incassato (A). Ora & possibi-
le riapplicare limbottitura dello schienale,
spostare la pelotta toracale nella posizione
desiderata e infine serrare i quattro dadi a
bussola (B). Per regolare inclinazione e lar-
ghezza, allentare le quattro viti con esagono
incassato (A), eseguire la regolazione desi-
derata della pelotta e serrare nuovamente
le quattro viti.

4.4 Supporto coscia

Il supporto coscia e regolabile in profondita,
larghezza e inclinazione. Per modificare lincli-
nazione e la larghezza del supporto coscia,
allentare le quattro viti con esagono incassa-
to (C) sotto la seduta. Portare ora il supporto
coscia nella posizione desiderata e serrare
nuovamente le quattro viti con esagono in-
cassato (C). Per regolare la profondita del
supporto coscia, sollevare leggermente il ri-
vestimento, allentare le due viti (D) sul lato del
supporto coscia e impostare la posizione de-
siderata. Serrare poi di nuovo tutte le viti.

Durante la regolazione della sedia terapeutica
esiste il pericolo di schiacciamento o lesioni de-
gliarti. Dopo ogni regolazione, serrare di nuovo
tutti i raccordi a vite!

La sedia terapeutica puo essere regolata solo se
nessuno la occupa.
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4.5 Tavolino terapeutico in legno
lItavolino terapeuticoinlegno & dispo-
nibile in due varianti: uno inseribile (A)
e uno grande, inseribile con bordo (B).
Per il montaggio allentare le viti (C)
dei morsetti sul lato inferiore del tavo-
lo terapeutico di legno e far scorrere |l
tavolo sui braccioli fino alla posizione
desiderata. Accertarsi che i morsetti
del tavolo siano posizionati comple-
tamente sui braccioli e serrare poi le
viti (C). Laltezza del tavolo terapeu-
tico puo essere regolata mediante i
braccioli (punto 3.3).

ILtavolo terapeutico dilegno non puo es-
sere esposto ad un carico di oltre 10 kg!

Durante 3 regolazione della sedia
terapeutica esiste il pericolo di schiac-
ciamento o lesioni degli arti. Dopo ogni
regolazione, serrare di nuovo tutti i
raccordi a vite!

4.6 Rotelle

smilla. pud essere dotata di 4 rotelle
opzionali, di cui 2 con blocco direzio-
nale. Per frenare/arrestare le rotelle
posteriori, spingere sul freno con la
punta del piede. Per rilasciare il freno,
sollevarlo con la punta del piede.

| freni funzionano bene solo su un
fondo piano!

N

)

Bremse fest

&E Bremse gelost



> >

4.7 Cuneo divaricatore

Il cuneo divaricatore consente lab-
duzione della coscia, ev. necessaria a
livello terapeutico. Per rimuovere il cu-
neo divaricatore, premere il pulsante
del perno (A) e tirare il cuneo verso di
se. Per applicare il cuneo divaricatore,
inserire il perno (A) nel foro (B). Il cuneo
divaricatore scatta in posizione con
un clic.

4.8 Cinghie

Per smilla. ¢ disponibile una serie
di cinghie che garantiscono un mi-
glior posizionamento dellutente. Le
cinghie vanno installate con i set di
montaggio specifici per la seduta e lo
schienale.

E possibile scegliere tra tracolla to-
racica, sostegno pelvico (standard),
sostegno pelvico a T (C), una cinghia
addominale (D) e una cinghia ad-
dominale a 4 punti (E). | nostri ausili
di posizionamento sono disponibili in
diverse grandezze. Maggiori informa-
zioni sono disponibili sul nostro modu-
lo d'ordine/di adattamento alla pagi-
na www.schuchmann.de/smilla.

Nota bene: le cinghie devono essere
sempre ben tese e aderenti al corpo.

Un Ffissaggio scorretto comporta il
pericolo di lesioni e strangolamento
dell'utente!

Non lasciare gli utenti con le cinghie
applicate senza sorveglianza! La sedia
terapeutica va utilizzata solo sotto la
sorveglianza di persone qualificate!




5.1Pulizia e disinfezione

5.1.1Pulizia
Pulire regolarmente tutti gli elementi del telaio con una A\ %
spugna o un panno umido; rimuovere in particolare le schuchmana’

occe d'acqua. In caso di sporco ostinato, eseguire la
gulizia con un detergente domestico delicato. E molto XEX@
importante asciugare a fondo le parti pulite.
Tutti gli elementi che non possono essere rimossi, Pos-
sono essere puliti con un panno umido. Per tutti gli ele-
menti rimovibili, osservare le etichette con le istruzioni
di pulizia (ad es. A+B), applicate su ciascun elemento.
Osservare in merito le istruzioni generali su puli-
zio e igiene. Queste sono disponibili alla pagina
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Disinfezione

Per la disinfezione delle partiin legno, metallo e plastica, € possibile impie-
gare vari prodotti.

Esistono disinfettanti liquidi in forma di soluzione nebulizzante, da appli-
care in modo omogeneo con un panno morbido. In alternativa si possono
impiegare anche panni imbevuti con disinfettante, con cui pulire l'intera
superficie dei prodotti. In entrambi i casi, garantire una bagnatura com-
pleta. Possibile e consigliabile € anche la disinfezione in appositi impianti
automatici.

| tempi di azione possono variare e sono indicati nella descrizione
del prodotto.

5.2 Manutenzione periodica

Eseguire un controllo visivo quotidiono per rilevare eventuali fessure,
rotture, parti mancanti e malfunzionamenti del prodotto. In caso di
difetti o malfunzionamenti, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore
specializzato (punto 8.5).

5.3 Manutenzione

Per motivi di sicurezza dellutente e per non perdere il diritto di garanzia,
affidare la manutenzione a un rivenditore specializzato almeno una volta
anno (punto 8.5). Le operazioni di manutenzione vanno documentate nel
programma di manutenzione (punto 5.3.2).



5.3.1Istruzioni di manutenzione

+ Pulizia approfondita secondo le specifiche del fabbricante (punto 5.1.1)

+ Se necessario, eseguire la disinfezione secondo le specifiche del
fabbricante (punto 5.1.2)

+ Danni al telaio, ai componenti e agli accessori (crepe, rotture, schegge,
parti piegate 0 mancanti)

- Stabilitd dei collegamenti (serrare le viti allentate, sostituire le viti
mancanti)

- Funzionamento degli elementi mobili (cuscinetti lisci, supporti, pelotte,
braccioli, poggiapiedi, tavolo e guide nella zona gambe)

+ Funzionalita delle ruote (concentricitd, scorrevolezza,
manovrabilitd) e dei freni

+ Controllo dellintegritt delle cinghie (dispositivi di blocco, chiusure, cuciture)

+ Controllo dellintegrita di imbottiture e rivestimenti

+ Leggibilita della targhetta

+ Controllo funzionale completo finale del dispositivo

- Controllo del fissaggio corretto di tutti i componenti ed elementi
accessori

5.3.2 Programma di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione del costruttore (punto 5.3.1) sono state rispet-
tate:

Eventuali difetti o danni rilevati devono essere eliminati dal rivenditore specia-
lizzato o dal fabbricante, prima che il prodotto possa essere rivtilizzato.



A\

5.4 Pezzi di ricambio

Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali dell'azienda
Schuchmann, altrimenti si mette a rischio la sicurezza dellutente e si
invalida la garanzia.

Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore specializza-
to (punto 8.5), indicando il numero di serie della sedie terapeutica. | pezzi
di ricambio necessari possono essere montati solo dal personale istruito in
materia.

5.5 Vita utile e rivtilizzo

La vita utile prevista per il nostro prodotto varia in funzione dellintensi-
ta d'uso e del numero di riutilizzi, ma pud raggiungere "8" anni, purché il
prodotto venga utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. |l
prodotto pud essere impiegato oltre tale periodo, purché perfettamen-
te integro. La vita utile prevista non include le parti usurabili, come ruote,
molle a gas, e cosi via. La manutenzione e la valutazione delle condizioni/
della possibilita di riutilizzo spettano al rivenditore specializzato.

Il prodotto &€ adatto al riutilizzo. Prima di consegnare il prodotto a terzi,
esequire le operazioni di pulizia e disinfezione indicate al punto 5.1. | do-
cumenti di accompagnamento, come le presenti istruzioni per 'uso, sono
parte integrante del prodotto e vanno consegnati al nuovo utente. Per
il riutilizzo non & necessario smontare prima l'articolo. In caso di magaz-
zinaggio, si consiglia di regolare il prodotto sulla misura piu compatta e
meno ingombrante possibile.

Se durante l'utilizzo - purché conforme - si verifica un evento grave, segnalarlo
tempestivamente al fabbricante e all'autorita competente.



6. Dati tecnici.

Misura

Misura0 Misura0 Misura1l Misura1l Misura2

KITA KITA
A Larghezza seduta 17-28cm 17-28cm 20-35cm | 20-35cm | 30-40cm
8 Profondita di seduta 16 -26cm 16-26cm 25-35cm 25-35cm 30-40cm
C Altezza max del sedile 42cm 62cm 42cm 62cm 65¢cm
D Altezza dello schienale 25cm 25cm 29cm 29cm 34cm
€ | Inclinazione dello schienale (-)3°-175°
F  Angolo di seduta (-) 5°-15°
standard 12cm
;i%glg_ Con rotella
pida della doppia da 50 T7cm
G* mm
pedana
poggia- Con rotella
piedi min doppia da 75 20cm
mm
Altezza standard 2,5cm
della Con rotella
pedana doppia da 50 75¢cm
G*  poggio- mm
piedia Con rotella
pAVImen= ' qoppia da 75 10,5¢cm
to min mm
Carico max 30kg 30kg 45kg 45kg 60kg
Peso 92kg 97kg 96kg 10,2kg 12kg
* lunghezza gamba ginocchio-piede regolabile max = altezza di seduta selezionata/necessa-
ria - altezza pedana poggiapiedi min (G)




7. Garanzia.

Per tuttii prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Il periodo di
garanzia inizia al momento della consegna della merce. Se durante que-
sto lasso di tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fabbrica-
zione dimostrabile sulla merce da noi consegnata, in caso di rispedizione
in porto franco, visioneremo e decideremo se riparare il danno indicato
gratuitamente o consegnare un nuovo prodotto.



8.1 Numero di serie/data di fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla
targhetta applicata su tutti i nostri prodotti (A).

Nome del prodotto

Codice articolo .
Numero di serie ,ﬂ . )‘}‘
By

Dimensione
Carico max

Data di fabbricazione i _,7
&,

Etichettatura del prodotto secondo MDR

8.2 Versione del prodotto
La sedia terapeutica smilla. € disponibile in quattro misure e pud essere
integrata con un'ampia gamma di accessori (punto 4).

8.3 Rilascio del documento
Istruzioni per 'uso smilla. - Stato della modifica D; edizione 07/2023

8.4 Nome e indirizzo del fabbricante, rivenditore specializzato e fornitore
Questo prodotto e stato fabbricato da:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Germania

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Questo prodotto e stato fornito dal seguente rivenditore specializzato:



= Note.
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