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Postovani kupci,
ovom prilikom vam Zelimo zahvaliti na povjerenju i kupnji naseg proizvoda. Molimo vas

da prije prve uporabe proizvoda pa?ljivo procitate i slijedite upute za uporabu. Imajte
na umu da se informacije i ilustracije u ovim uputama za uporabu mogu razlikovati od
vaseg proizvoda zbog njegovih znacajki. Zadrzavamo pravo na tehnicke promjene.
Vazne informacije!

Molimo osigurajte da ove upute za uporabu ostanu uz proizvod.

Vas schuchmann-tim
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1.11sporuka

Kada primite proizvod, provjerite je li kompletan i bez gresaka te obratite
pozornost na o$tec¢enja nastala tijekom transporta. Robu provjerite
u prisustvu dostavljo¢a. Ako dode do ostec¢enja u transportuy,
molimo da u prisustvu dostavlja¢a dogovorite popis (identifikacija
nedostataka). Posaljite pisani prigovor nadleznom specijaliziranom trgovcu.

1.2 Sigurnosne mjere prije uporabe

Ispravna  uporaba  proizvoda  zahtijeva  preciznu i pazljivu
uputu korisnika ili osobe u pratnji. Molimo vas da prije prve uporabe
proizvoda paZljivo procitate i slijedite upute za uporabu. Postoji mogucnost
da se dijelovi proizvoda koji dolaze u dodir s koZom zagriju zbog izlaganja
suncevoj svjetlosti. Ovisno o duljini i intenzitetu suncevih zraka, povrsine
pojedinih dijelova mogu se podici iznad 41°C i tako dovesti do manjih
opeklina ako dodu u izravni dodir s kozom. Zato pokrijte ta podrucja ili

zastitite uredaj od izravne sunceve svjetlosti.

1.3 Sigurno zbrinjavanje

Kako biste ocuvali i zastitili okolis, sprijecili onecis¢enje okolisa i
poboljali ponovnu uporabu sirovina (recikliranje), pridrzavajte se uputa
Tocke 1.3.11 1.3.2.

1.3.1Pakiranje

Pakiranje proizvoda treba Cuvati za buduci transport koji bi mogao biti
potreban. Ako nam trebate poslati proizvod natrag na popravak ili u
slu¢aju jamstvenog zahtjeva, koristite originalnu kutiju ako je moguce kako
bi proizvod bio optimalno zapakiran. U suprotnom, reciklirajte materijale
pakiranja prema njinovoj vrsti.

Nemojte ostavljati materijale za pakiranje bez nadzora jer su potencijalni
izvori opasnosti.

1.3.2 Proizvod
Na kraju Zivotnog ciklusa proizvoda izvrsite za sirovine koje se koriste u

proizvodu recikliranje prema njihovoj wvrsti (pogledajte informacije o
materijalu pod To&ka 2.1).



1.4 Mjesto na kojem se nalaze upute z3 uporabu

Pazljivo pohranite upute za uporabu i osigurajte da ostanu uz proizvod
ako ga ponovno koristite. Ako izgubite upute za uporabu, trenutnu verziju
mozete u bilo kojem trenutku preuzeti s www.schuchmann.de descargado.

2.1 Informacije o materijalima

Celini dijelovi (matice, klinovi, vijci itd.) obi¢no su pocin¢ani, poniklani ili
od nehrdajuceg celika. Elementi presviake izradeni su od poliuretanske
pjene s vatrootpornom oblogom. Presviaka sjedala i drugi podstavijeni
podupiraciizradeni su od polietilenske pjene. Okviri su izradeni od celi¢nihili
aluminijskin cijevi koje su medusobno zavarene i oblozene pecenim
emajlom. Neki dijelovi okvira mogu biti izradeni i od nehrdaju¢eg celika.
Gume su bez zracnice, punjene poliuretanskom pjenom i ne moraju
se pumpati. Pojasevi su izradeni od polipropilena ili najlonske tkanine.
Plasti¢ni dijelovi brizgani su od raznih industrijskih smola. Svi materijali su
bez lateksa, olova i ftalata.

2.2 Opisi simbola
Simbol Opis
@ Pridrzavati se uputa za uporabu (prema 1ISO 7010)
M D Radi se o medicinskom proizvodu

c € Proizvod ispunjava zahtjeve MDR-a

Proizvoda¢ medicinskog proizvoda

& Datum proizvodnje medicinskog proizvoda



Simbol Opis

A Upozorenje na mjesta prikljestenja

2.3 Rukovanje / transport

rifton tricikl. nije namijenjen za nosenje jer je opremljen gumama. Ako se
nosenje ne moze izbjeci zbog prepreka, provjerite jesu li svi pokretni dijelovi
zategnuti. Zatim stanite pored tricikla naspram i uhvatite ga lijevo i desno
na okviru i nosite ga na Zeljeno mjesto. Za transport tricikla primijenite sve
postavke na najkompaktnije dimenzije (visina sjedala, visina upravljaca,
pribor za uklanjanje itd.).

2.4 Podrucja primjene, uporaba v skladu s namjenom

rifton tricikl. je medicinski proizvod 1. klase rizika i dizajniran je za djecu,
adolescente i odrasle za koristenje na privatnim, ravnim povrsinama, vani i
u zatvorenom prostoru.

Ovaj tricikl omogucuje korisnicima s invaliditetom  (vidi  indikacije)
samostalno kretanje. Podrzava se fizioterapijski tretman te se treniraju
potporne i ravnotezne reakcije te koordinacija pokreta. Bilo koja druga
uporaba izvan ove smatra se da nije u skladu s namjenom.

2.4.1Indikacije

rifton tricikl. pogodan je za korisnike s neuromuskularnim bolestima (npr.
cerebralna paraliza, misi¢na distrofija), koji zbog svog invaliditeta ne mogu
koristiti standardne bicikle ili vozila, ¢ak ni sa standardnim potpornim kota-
¢ima. Da bi se osigurala mobilnost u zatvorenim i vanjskim prostorima na
privatnim, ravnim povréinama i sudjelovanje u zivotu zajednice (integracija
u skupinu ljudi iste dobi) i/ili pobolj$ala podréka i ravnoteza reakcija/
koordinacije pokreta u okviru fizioterapeutskog tretmana (redovite mjere
fizikalne terapije).

2.4.2 Kontraindikacije

Opcenito, indikaciju treba pratiti medicinski ortoped. Zbog toga, prije
pruzanja skrbi, potrebno je razjasniti u tom pogledu, postoje i
kontraindikacije za pacijenta. Treba iskljuciti opasnost za sebe ili druge
koristenjem tricikla. Opcenito, svaka vrsta boli je kontraindikacija.



A 2.5 Nenamjenska uporaba / upozorenja

+ Korisnici s oste¢enjem vida ili poteSko¢ama pri ¢itanju moraju dati da im
se upute za uporabu procitaju kako bi mogli sigurno rukovati pomaga-
lom za terapiju.

- Ispravna uporaba proizvoda zahtijeva to¢nu i pazljivu obuku lije¢eceg
pratitelja.

+ Tricikl nije odobren za javni promet i stoga se ne smije koristiti na javnim
cestama.

+ Zamijenite savijene rucke i poluge upravlja¢a odmah! Postoji opasnost
od loma ako se nastavi s koristenjem ili podesavanjem.

- Vozilo se smije koristiti samo po ravnoj i ¢vrstoj podlozi.

-+ Obratite pozornost na maksimalnu tezinu pacijenta, toc¢ka "Tehnicki
podaci” ovih uputa za uporabu.

- Uvijek nosite funkcionalnu, svijetlu i upecatljivu odjecul!

+ Uvijek budite spremni za ko¢enje, osobito na strminama i nepreglednim
rutamal

- Ne vjedajte nikakve terete na upravljac jer oni ometaju sigurnost voznje.

- Redovito provjeravajte pri¢vrécivanje Siske pedala, pedala i ako je po-
trebno, kotaca

+ Zbog vlastite sigurnosti preporuc¢ujemo, da vase vozilo koristite uvijek s
kacigom. Obratite posebnu pozornost na kvalitetu kacige. Mora odgova-
rati barem zakonskim propisima ili preporukama (Norma: EN 1078 ili ANS)!

+ Prije svake voznje provijerite ispravnost prednje kocnicel!

+ Vozite samo ako ste sposobni za voznju!

- Nemojte koristiti slusalice kako biste mogli ¢uti zvukove upozorenja.

-+ Ako je ugradena Sipka za guranje, smije se koristiti samo za vodenje
bicikla. Sipka za guranje NIJE prikladna za pomicanje bicikla ili za
njegovo podizanje ili naginjanje!

+ Kada je mokro, put kocenja vaseg kotaca se povecava. Stoga uvijek
pazite da podesite brzinu tako da se moZete zaustaviti u bilo kojem
trenutku.

- Tricikli op¢enito nisu prikladni za vodenje dvije osobe. Posljedice koje
proizlaze iz takve uporabe koja nije u skladu s namjenom nisu
odgovornost proizvodaca.

+ Podesite visinu sjedala tako, da udaljenost izmedu sjedala i nozne
papucice bude priblizno jednaka korisnikovoj najvaznijoj mjeri,
naime unutarnjoj duljini noge. Ispruzena noga bi trebala udobno
dosezati od sjedala do pedale s oba stopala i gornjim dijelom
tijela zavezanim pojasom.

- Podesite visinu sustava potpore trupa tako, da odgovara sjedalodo
visine ramena korisnika (ili podesite visinu naslona za leda ako se koristi).



Podesite najbolji poloZaj za upravljac i provjerite, da upravijac
ne bude na putu prije prijenosa. Provjerite jesu li remeni na noznim
pedalama otvoreni i spremni za sigurno postavljanje vasih stopala.
Postavite parkirnu ko¢nicu u PARK-polozaj.

+ Pomozite korisniku da sjedne na sjedalo tricikla i veZe sigurnosni pojas
kada korisnik sjedne.

- Na kraju namijestite sustav potpore trupa i namjestite upravijac.

« Prilikom podesavanja tricikla postoji opasnost od ukljestenja ili
prignjecenja udova.

2.6 Osnovni model opreme

+ stabilan osnovni okvir s niskim ulazom

+ gume otporne na probijanje s plasti¢nim naplatcima

+ Pedale sa sandalama ukljucujuci trake za strazniji i prednji dio stopala
+ Upravlja¢ s ru¢nom koc¢nicom za prednji kotac

- Sedlo uklju¢ujuci trousni pojas

- Jastuk za leda ukljucujuci pojas za pozicioniranje

- brzo podesavanije visine sjedala na Sinu s niskim trenjem bez alata

- lako se rastavlja za transport

2.7 Popis dodatne opreme

+ Naslon za glavu (u obliku gkoljke)  + Upravljac za osobu u pratnji
podesiv Po visini ukljucujuci Sipku za guranje

+ Naslon za glavu (u obliku gkolike)  *+ Upravljac za osobu u pratnji s
podesiv po visini i dubini ru¢nom koc¢nicom za straznje

+ Naslon za glavu (standardni) kotace uklju¢ujuci Sipku za guranje

+ Naslon za glavu (boc¢na vodilica)  + Pomoc za pozicioniranje ruke

- Standardni ili okrugli upravija& - Vodilica/potezna Sipka

+ Jastuk za leda + Abdukcijski blok

+ Naslon za leda + Abdukcijski blok s noznom vodilicom

- Sedlo + Hlace sjedala

+ Torakalni jastucici + Podizanje pedala

- Sipka za guranje za osobu u pratnji * Stalak za tricikl
- Sipka za guranje za osobu u prat- * Montazna Sipka

nji s ruénom ko&nicom za straznje  * Kosara za odlaganje
kotace + Cerada za pokrivanje



2.8 Pregled proizvoda
Slike u nastavku imaju za cilj prikazati nazive najvaznijih komponenti,
kao i pojmove koje ¢ete pronaci Citajuci ove upute za uporabu.

Naslon za glavu

Torakalai jastucici Upravijac
Sedlo

Podesavanje visine bez alata na Remenje
Sini's niskim trenjem za pedale

Gume otporne
na probijanje s
plasticnim naplatcima



Postavke i prilagodbe na proizvodu ili dodatnoj opremi smiju provoditi samo
osobe koje su dobile odgovarajuce upute od savjetnika za medicinske
proizvode. Prilikom postavljanja i podesavanja bilo koje vrste, vazno je
osigurati da niti jedan ekstremitet korisnika nije u podesivom podrucgju kako

bi se smanijio rizik od ozljede. Sve postavke mogu se napraviti s uklju¢enim
alatom (vidi dolje) ili se mogu napraviti bez alata.

Rifton tricikl. isporucuje se s kompletom za montazu®,
za stavljanje tricikla u rad.
Komplet za montazu® sadrzi:

+ Dva klina za brzo otpustanje

(nije u kompletu za montazu rifton tricikla. @}3 @}3
mali sadrzan)
- Dva imbus klju¢a od 3/16" “ﬁ
- Vijak I —
+ Matica (@

*Imbus klju¢ od 5/16" za podesavanje dubine sjedala na malim triciklima.

Na www.schuchmann.de/rifton-dreirad naéi éete koristan video za insta-
laciju.

3.12adane postavke
O rifton triciklu. Kako bi bio spreman za rad, potrebno je provesti tri koraka
montaZe za srednje i velike velicine.
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3.1.1Postavljanje  straznjih  kotaca

(samo za srednje i velike velicine)
Prije postavljanja ili uklanjanja straznjin
kotaca, provjerite je li parkirna koc¢nica
potpuno otpustena  (promjenjivi otpor
postavljen na nulu). Gurnite oba straznja
kota¢a na osovinu. Gurnite oba straznja
kotac¢a na osovinu. Pritisnite oba kota-
¢a prema unutra, kako biste osigurali da
osovine dosegnu vanjsku stranu glaveina
kotaca prije postavljanja klinova za brzo
otpustanje.
Priikom umetanja klinova za brzo
otpustanje, poravnajte ravnu stranu (A)
klina za brzo otpustanje (ukljuGeno u
komplet za montazu, vidi Toéka 3)
sa spliostenim jezickom u osovini (B) i
umetnite klin za brzo otpustanje. Ponovite
postupak na suprotnom kotacu. Krajevi
osovina moraju  biti u istoj ravnini s
glavéinama kotac¢a, a klinovi za brzo
otpustanje moraju biti potpuno umetnuti,
a gumbi pritisnuti.

Kako biste sprijecili prevrtanje, provjerite
jesu li klinovi za brzo otpustanje potpuno
umetnuti i gumbi izvuceni. Prije koriStenja
tricikla provjerite jesu li svi kotaci uglavljeni.




3.1.2 Postavljanje  prednjih  kotaca

(samo za srednje i velike velicine)
Podesite upravija¢ na  maksimalnu
postavku i postavite kocnicu na PARK(vi-
di To&ka 3.6), prije postavljanja prednjeg
dijela. Poravnajte udublienja na sklopu
prednjeg kotac¢a s udubljenjima u uprav-
ljackoj cijevi. Pritisnite gumb (A) i umetnite
zatik za otpustanje kroz donju ploc¢u sklo-
pa prednjeg kotaca, pazeci da ude do
kraja. Mozda ¢ete morati podic¢i upravijac
kako biste ispravno poravnali udubljenja.
Gumb na klinu za brzo otpustanje (A)
mora iskociti da se uklopi.

Prije uporabe provjerite je li klin za brzo
otpustanje potpuno umetnut i je li gumb
izvucen kako biste izbjegli ozljede.

3.1.3 Postavljanje sjedala i naslona
2a leda (samo za srednje i velike
velicine)

Podignite naslon za leda i umetnite

polugu za naginjanje naslona (B) u plas-

ticni utor kao $to je prikazano. Podignite
zatik za podesavanje (C) i provjerite je

li zatik zahvatio jednu od rupa u poluzi.

Gurnite sklop sjedala i naslona za leda

na Sinu za podesavanje visine i pazljivo

ga potpuno spustite pritiskom na oki-

da¢ za podesavanje visine sjedala (D).

Pazite na to, da su crni plasti¢ni klizaci (E)

gurnuti prema vanjskoj strani nosaca

sjedala prije nego §to sklop gurnete na

Sinu za podesavanje sjedala.

r

&
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3.2 Straznja zavrsna kapa

Zavrsna kapa se koristi kada se ne koristi
potisna Sipka. Umetnite straznju zavrsnu
kapu (A) u cijev kao $to je prikazano.
Provucite vijak kroz rupu (B), umetnite
maticu u suprotni otvor i zategnite maticu
prilozenim imbus kljuc¢evima (vidi To&ka 3,
komplet za montazu). Provjerite jesu li
matica i vijak zategnuti do kraja.

Kako biste izbjegli padove, vijke i matice
morate zategnuti prije uporabe.

3.3 Sipka za guranje za osobu v pratnji
Umetnite ipku za guranje (C) u cijev (D)
kao $to je prikazano. Provucite vijak (E)
kroz otvor, umetnite maticu (F) u suprotni
otvor i zategnite maticu (F) prilozenim
imbus kljucevima (vidi To&ka 3). Provjerite
jesu li matica (F) i vijak (E) zategnuti do
granicnika.

Kako biste izbjegli padove, vijke i matice
morate zategnuti prije uporabe.




3.4 Sipka za guranje za osobu v prat-
nji s ruénom kocnicom za straznje
kotace

Umetnite Sipku za guranje (A) u cijev (B)

kao $&to je prikazano. Provucite

vijak (C) kroz otvor, umetnite maticu (D)

u suprotni otvor i zategnite maticu (D)

prilozenim imbus  kljucevima  (vidi

Toéka 3). Provjerite, jesu li matica (D)

i vijak (C) zategnuti do kraja.

Kako biste izbjegli padove, vijke i matice
morate zategnuti prije uporabe.

Pri¢vrséivanje Sipke upravljaé¢a
straznjeg kotaca

Samo za tricikle srednje i velike veli¢ine:
Gurnite  sigurnosni  prsten  prema
dolje i spojite prednji uti¢ni zglob s
udublienjem (E) s prednjim kuglastim
zglobom (F).

Za sve velic¢ine tricikla:
Gurnite sigurnosni prsten prema dolje
i spojite straznji uticni spoj s udu-

blienjem (G) sa straznjim kuglastim
zglobom (H).

Samo za tricikle velike veli¢ine:
Pri¢vrstite ravni dio Sipke (I) pomocu

sigurnosnog zatika (J) na straznji pro-
rez upravljacke poluge ispod sjedala.

Kako biste izbjegli padove, vijke i
matice morate prije koriStenja zategnuti
do kraja.




3.5 Kocnica za osobe u pratnji
Postavite parkirnu kocnicu u PARK-
polozaj (vidi Toéka 3.6).

Zakacite kuglasti kraj sajle kocnice u
metalni drza¢ (A) u kucistu parkirne
ko¢nice i podignite vodilicu sajle u
dzep u kucistu koc&nice (B) kao to je
prikazano.




3.6 Parkirna kocnica

Parkirna ko¢nica blokira straznje kotace,
kako bi tricikl ostao u polozaju. Smije se
koristiti samo na ravnim povrSinama.
Za aktiviranje kocnice povucite rucicu
kocnice (A) skroz prema gore tako da je
indikator (B) poravnat s pozicijom PARK.
Za otpustanje kocnice pritisnite bijeli
gumb (C) i spustite rucku.

Promijenijiv otpor pedale

Funkcija promjenjivog otpora moze se koristiti za povecanje otpora
pogonskog sklopa. Za povecanje otpora, podignite rucicu kocnice (A),
kako biste indikator (B) poravnali sa Zeljenom vrijednoséu otpora.

Za smanjenje ili otpustanje otpora pritisnite bijeli gumb (C) i spustite ruc¢ku.

Podesavanje promjenjivog otpora i parkirne koénice

Za povecanje promjenjivog otpora i sile parkirne kocnice, okrenite
podesivac (D) prema van (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu). Za sma-
njenje promjenjivog otpora i sile parkirne ko¢nice, okrenite podesivac (D)
prema unutra (u smjeru kazalike na satu). Za najbolie rezultate, oba
podesivaca (D) trebaju biti postavijena na sli¢nu udaljenost od parkimne
kocnice. Oba kotaca trebaju se slobodno okretati kada je rucica parkirne
ko¢nice u nultom poloZaju, a tricikl bi se trebao zaustaviti kada je rucica u
polozaju PARK.

Balansiranje straznjeg koc¢ionog sustava
Ako jedna koc¢nica struze dok je druga
slobodna, potrebno  je  ponovno
uravnoteziti otpor i sustav parkirne
ko¢nice. Pomaknite rucicu do kraja u
poloZzaj PARK i zatim pustite rucicu u
nulti poloZaj. Ako ovo ne uravnotezi
sustav, otpustite napravu za podeSa-
vanje (E) na sajli, spojenu s ko&nicom,
koja stvara nezeljeni otpor okretanjem
u smjeru kazalike na satu. Zatim ponovite postupak balansiranja.
Napomena: Pogonski kotacé moze imati vedi otpor jer je povezan s
prednjim pogonskim lancanikom preko zupc&anika i pogonskog remena. To
je normalno i ne zahtijeva balansiranje sustava.




3.7 Pedale / sandale

Sandale i uze za podizanje (A) mogu se
potpuno ukloniti, tako da konvencionalne
biciklisticke  pedale ostanu ispod.
Otpustite omce uZeta za podizanje (A)
na poledini obiju pedala, provucite ih kroz
rupe na sandalama i otpustite kolotur
za brzo otpustanje iz metalne omce na
podnozju Sine sjedala. Uklonite okretne
gumbe (B) i skinite sandale. Za ponovno
postavljanje sandala, pri¢vrstite kolotur
za brzo otpustanje na metalnu omcu u
podnoZju Sine sjedala. Zatim provucite
uze za podizanje (A) kroz rupu na straznjoj
strani sandale i zakacite je na straznju
stranu pedale. Poravnajte rupe na pedali
s prorezima na sandali i umetnite klinove.
Navucite gumbe na klinove, namjestite
sandalu u  pravilan poloZaj i dobro
zategnite gumbe.

Podesavanje sandale

Otpustite okretne gumbe (B), kako biste
gurnuli sandalu naprijed ili natrag i tako
podesili grani¢nik pete i duljinu stopala.
Guranjem sandale unazad kompenzira
se plantarna fleksija. Uze za podizanje (A)
kompenzira dorzalnu fleksiju. Remenje za
sandale moZe se otpustiti i premjestiti u
bilo koji polozaj oko pedala ili u potpunosti
ukloniti.

Skinite  sandalu  uklanjanjem  oba
gumba (C) ispod. Uklonite vijke sa sandale
i umetnite dulje vike iz kompleta za
podizanje pedale. Gurnite jedan i
dva bloka za podizanje pedale (D) na
klinove sandale. Svaki blok podize
pedaluzalcm. Vratite sandaluna pedalui
zategnite gumbe ispod.




3.8 Visina i dubina sjedala

Za podesavanje visine sjedala, stavite
nogu na sivu $ipku (A) izmedu straznjih
kotaca tricikla. Pritisnite okida¢ (B) na
rucki s obje ruke i pomaknite ru¢ku gore

ili dolje kako biste podesili visinu sjedala.

Podesite visinu sjedala samo kada sjedalo
nije zauzeto ili kada korisnik sjedi na sjedalv
i mozZete sigurno nositi njegovu tezinu.

Za podesavanje dubine sjedala, otpustite
okretni gumb (C), za podesavanje
polozaja sjedala prema naprijed ili prema
natrag kako biste promijenili udaljenost
do jastuka zaleda. Za malo sjedalo trebat
¢e vam imbus klju¢ od 7 mm za
podeSavanje dubine.

Napomena: imbus klju¢ od 5/16 in¢a
potreban je za podeSavanje dubine
siedala na triciklu male velicine. Imbus
klju¢ je dio kompleta za montazu (vidi
To&ka 3) i ukljucen je u opseg isporuke.

3.9 Kut nagiba leda

Za podeSavanje kuta nagiba leda,
povucite gumb (D) prema gore i podesite
kut nagiba u Zeljeni polozaj u 0°, 75° ili
15° stupnjeva. Naslon za leda takoder se
moze potpuno odvojiti i preklopiti prema
naprijed za transport.
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3.10 Naslon za leda

Naslon za leda omogucuje uspravno
sjedenje i pruza tocke za pri¢vrscivanje
prsluka za pozicioniranje, pojasa  za
pozicioniranje i naslona za glavu.

Za postavljanje naslona za leda, otpustite
gumb (A). Okrenite stezaliku (B) tako da
dobro sjedne izmedu cijevi (C). Ponovno
okrenite stezaljku (B), kako biste poravnali
nosace s cijevima, podesite zeljenu visinu
i &vrsto zategnite okretni gumb (A).

3.10.1. Ledni jastuk

Otpustite okretni gumb (D). Okrenite
stezaljku (E) tako da dobro sjedne izmedu
cijevi (F). Ponovno okrenite stezaljku (E),
kako biste poravnali nosace s cijevima,
podesite Zeljenu visinu i ¢vrsto zategnite
okretni gumb (D).

3.10.2 Prsluk za pozicioniranje
Pricvrstite  prsluk  za  pozicioniranje
pomocu pri¢vrsnin to¢aka prstena. Mali
prstenovi (G) se pri¢vrdcuju u gornja
udublienja na straznjoj strani naslona
za leda, a veliki prstenovi (H) udvrécuju
se u udublienje ispod naslona. Prvo
namjestite donje remene, a zatim gornje
remene.

Provjerite je li prsluk za pozicioniranje
ispravno podeSen i postavlijen svaki put
kada ga koristite.

Zategnite donje remene leptir remen;ja prije nego Sto zategnete gornje remene.

Kako biste izbjegli ozljede, uvijek koristite pojas za pozicioniranje ili hlace
sjedala kada koristite prsluk za pozicioniranje.
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3.11Jastucici za prsni kos

Jastuci¢i za prsni ko§ mogu se podesiti
po Visini, kutu i Sirini te sklopiti. Da biste
to ucinili, otpustite okretni gumb (A)
i postavite jastucice za prsni kos na
metalnu Sinu (B) u Zeljeni polozaj. Za
preklapanje jastuc¢ica za prsni - kos,
pritisnite gumb (C) i zakrenite jastucic¢e
za prsni kos.

3.12 Naslon za glavu

Naslon za glavu dostupan je u dva ra-
zlicite verzije i moZze se podesiti po
visini i dubini ovisno o verziji. Naslon za
glavu se moze koristiti samo u kombinaciji
s naslonom za leda. Za postavijanje
naslona za glavu ili podesavanje visine,
pritisnite bijeli ovalni gumb (D). Umetnite
naslon za glavu u $inu na naslonu za
leda. Za podeSavanje vising, pritisnite
gumb (D) i postavite naslon za glavu u
Zeljeni polozZaj. Za podesavanje dubine i
kuta naslona za glavu, otpustite dva crna
okretna gumba (E). Postavite naslon za
glavu u Zeljeni polozaj i ¢vrsto zategnite
oba gumba.

Nakon svake prilagodbe, ponovno zategnite
okretne gumbe.




3.13 Upravljac

Za rifton tricikl. dostupni su standardni
upravljag i okrugli upravljag. Upravljag se
moze podesavati po visini i nagibu.
Dabistetoucinili,otpustite okretnigumb (A)
i postavite upravija¢ u Zeljeni polozaj.
Za podeSavanje nagiba upravljaca,
otpustite okretni gumb (B) i postavite
upravljag u Zeljeni polozaj.

3.13.1. Ruéna kocénica na upravljacu
Korisnik moze usporiti i zaustaviti tricikl
pomocu ruc¢ne koc¢nice na upravijacu.
Opremiljen je blokadom koc¢nice. Povucite
rucicu kocnice (C) i pritisnite gumb (D),
za blokiranje koc¢nice. Pritisnite rucicu
koc¢nice kako biste otpustili kocnicu.
Za promjenu poloZaja ru¢ne kocnice,
otpustite pri¢vrsnu stezaljku (E) pomocu
imbus klju¢a od 5 mm. Ru¢na kocnica se
moze rotirati ili postaviti u desni ili lijevi
polozai.

Nakon svake prilagodbe, ponovno zategnite
okretne gumbe.

3.13.2. Pomoc za pozicioniranje ruke
Pomoc¢ za pozicioniranje ruke najbolje
funkcionira  u kombinaciji s opcijski
dostupnim okruglim upravlja¢em (F).
Postavite pomo¢ za pozicioniranje ruke (G)
oko korisnikova ru¢nog zgloba i stavite
korisnikovu ruku na upravlja¢ tako da se
omata oko upravija¢a. Zatim omotajte
pomo¢ za pozicioniranje ruke (G) oko
upravlja&a i ruke korisnika.

Drugi  kraj pri¢vrstite oko  korisnikova
zgloba ruke.




3.14 Vodilica/Sipka za vucenje
Vodilica/dipka  za  vucenje  omogucuje
vodenje i pomicanije tricikla s prednje strane.

Uklonite vodilicu/Sipku za vucenje s tricikla
kada nije u uporabi.

Postavljanje:

Podignite upravlja¢ iz najnizeg polozaja.
Otpustite okretni gumb (A) do kraja da biste
otvorili stezaljku. Pri¢vrstite prednju Sipku za
vucenje na upravljo¢ kao $to je prikazano.
Zategnite okretni gumb (A).

3.15 Montazna Sipka

Montazna Sipka kompatibilna je s vec¢inom
standardnih nosa¢a za upravljo¢ bicikla i
koristi se za pri¢vrécivanje nosaca za uredaje.

Postavljanje:

Otpustite okretni gumb (B) i umetnite mon-
taznu Sipku u utore (C) na vrhu osovine
upravlja¢a kao §to je prikazano na slici i
zategnite okretni gumb.

Montazna Sipka se moze poravnati tako da bude
centrirana izmedu upravljaca ili usmjereno
lijevo ili desno kao Sto je prikazano.

Otpustite okretni gumb (B), za postavljanje
Zeljenog poloZaja.

3.16 Prednja kosSara

Iz najnizeg poloZaja podignite upravlja¢ prije
postavljanja kosare. Za pri¢vric¢ivanje prednje
koSare, gurnite kuke za koSaru preko gornjeg
upravljockog kompleta-precke (D) kao §to je
prikazano.




3.17 Abdukcijski blok

Abdukcijski blok je pogodan za sve koji
imaju odvajanje koljena ili zahtijevaju
abdukciju.

Gurnite potpornu cijev (A) u prihvat ispod
sjedala i zatim zategnite okretni gumbf(B)

Potporna cijev (A) je opremljena s ozna-
kama. Pazite da potporna cijev (A) ne strsi
izvan maksimalne postavke iz prihvata ispod
sjedala prije nego Sto zategnete okretni
gumb (B).

3.18 Abdukcijski blok s remenima
Abdukcijski blok s remenima ograni¢ava
boc¢no kretanje koljena i pruza udobno
boc¢no ogranic¢enje.

Za primjenu abdukcijskog bloka vidi
tocku 3.17.

Remeni iz abdukcijskog bloka pri¢vrsceni
su na stezaljke (C) na Sipke (D).

Postavite remene oko bedra pacijenta i
namjestite ih pomocu stezne brave (E).




3.19 Hlace sjedala

Trbusni pojas ¢&vrsto postavlja zdjelicu
korisnika ucvrscujuci bokove i bedra bez
pritiska na trbuh.

Malo sjedalo ima samo jedan utor i jedan
prsten sa svake strane. Ako se koriste i pojas
23 pozicioniranje i hlace sjedala, utor i
prsten trebaju koristiti oba pojasa.

Postavite hla¢e sjedala na sjedalo sa
Sirokim  krajevima  okrenutim  prema
straznjoj strani sjedala i pri¢vrs¢enje
pojasa prema dolje.

Provucite trokutaste kopce (A) kroz vanjske
proreze (B) na straznjoj strani sjedala.
Pri¢vrstite na vanjske pri¢vrsne prsteno-
ve (C) ispod sjedala i zategnite rotirajuce
matice kako biste zatvorili kop&e. Ravno
poloZite jastuci¢c pojasa na sjedalo i
postavite korisnika. Povucite svaki krgj
jostuc¢ica izmedu nogu prema gore i
preko obliznje noge (npr. povucite
ljevi kraj jastucica preko lijeve noge).
Pricvrstite kopce (D). Po potrebi zategnite
remene.

Kako biste izbjegli ozljede, uvijek koristite
P0jas za pozicioniranje ili hlace sjedala kada
koristite prsluk za pozicioniranje.




3.20 Stalak 2a tricikl

Stalak  za  tricikl  pretvara  vas
tricikl u stacionarni trenazer za u¢enje
osnovnih pokreta pedaliranja.
Postavite stalak (A) na Zeljeno mjesto
na tlo. Podignite straznji kraj tricikla i
postavite sive izbocine (B) u odgova-
rajuce utore na stalku. Koristite najnizi
polozaj za mali tricikl, srednji polozaj
za srednji tricikl i najvis$i polozaj za
veliki tricikl.

Kako biste izbjegli padove i ozljede,

uvijek koristite ispravau udubinu ovisno
o velicini tricikla.




4.1 Ciséenje i dezinficiranje

4.1.1 Ciscenje

Redovito Ccistite sve elemente okvira spuzvom i A
vlaznom krpom, posebno treba ukloniti kapljice vode.
U slucaju jaceg zaprljanja potrebno je odistiti blagim
kuénim sredstvom za ¢is¢enje. Vazno je temeljito osusiti  RRIPA Pyl
ocis¢ena podrugja. T
Svi materijali koji se ne mogu ukloniti, mogu se obrisati
vlaznom krpom. Za sve uklonjive tkanine obratite
paznju na usivene etikete za njegu (kao npr. A+B) na
odgovarajuc¢em elementu.

Takoder obratite pozornost na nase opce upute
za cis¢enje i higijenu. Ovo moZete pronac¢i na
www.schuchmann.de/mediathek.

“h
schuchmann’

mit Klett s

4.1.2 Dezinfekcija

Za dezinfekciju metalnih- i plasti¢nih povrSsina mogu se koristiti razliciti
proizvodi. Tekuca sredstva za dezinfekciju dostupna su kao gotove otopine
koje se mogu rasprsiti i ravnomjerno nanijeti mekom krpom. Alternativno,
krpe prethodno natopljene dezinfekcijskim sredstvom mogu se koristiti za
brisanje cijelog podruc¢ja proizvoda. U oba slu¢aja potrebno je paziti da se
osigura potpuno viazenje. Takoder je moguca i preporucljiva dezinfekcija u
potpuno automatskim sustavima za dezinfekciju.

Vrijeme izlaganja moze varirati i moZe se pronadi u uputama proizvodaca
za koristene proizvode.

4.2 Servisiranje

Molimo izvrsite dnevnu vizualnu kontrolu i redovito provjeravajte ima li na
proizvodu pukotina, lomova, dijelova koji nedostaju i kvarova. Ako postoji
kvar ili pogresna funkcija, obratite se izravno specijaliziranom trgovcu
koji vri isporuku.(vidi Toéka 7.6).

4.3 0drzavanje

/bog sigurnosti  korisnika i odrzavanja odgovornosti za  proizvod,
odrzavanje mora obaviti specijalizirani trgovac najmanje jednom godisnje
(vidi To€ka 7.6) . Provedeno odrzavanje mora biti dokumentirano u
rasporedu odrzavanja (vidi Toéka 4.3.2).



4.3.1 Z3htjevi 23 odrzavanje
- Osnovno giscenje prema uputama proizvodaca (vidi Toéka 4.1.1)
+ Ako je potrebno, dezinfekcija prema uputama proizvodaca
(vidi Toéka 4.1.2)
- Ostecenja na okviru, dodacima i priboru (pukotine, lomovi, korozija,
savijeni dijelovi ili dijelovi koji nedostaju)
- Cvrstoc¢a spojeva (zategnite labave vijke, zamijenite vijke koji nedostaiju)
- Funkcionalnost elemenata za podesavanie (vijci)
+ Funkcionalnost sigurnosnih elemenata (pojasevi,)
+ Funkcionalnost ko¢nica (parkirna ko¢nica, rué¢na koénical)
« Funkcionalnost kotac¢a (koncentri¢nost, miran hod)
- Provjerite jesu li podloge i presviake ostecene
- Citljivost natpisne plocgice
+ Zavréna kompletna funkcionalna provjera pomagala
+ Provjerite jesu li svi dogradni dijelovi ispravno pri¢vréceni
i pripadajuci pribor

4.3.2 Raspored 0drzavanja
Provedene su upute proizvodaca o odrzavanju (vidi Toéka 4.3.1)

Sve vocene nedostatke ili oStecenja mora prije ponovne uporabe otkloniti
specijalizirani trgovac ili proizvodac.



4.4 Rezervani dijelovi

Koristite samo originalnu dodatnu opremu i originalne Schuchmann
rezervne dijelove, inace cete ugroziti sigurnost korisnika i jamstvo ¢e biti
nistavno. Za narucivanje rezervnih dijelova, obratite se specijaliziranom
trgovcu koji dostavlja, navodedi serijski broj terapijske stolice (vidi Toéka 7.6).
Neophodne rezervne dijelove i pribor smije ugraditi samo obuc¢eno osoblje.

4.5 Trajanje koriStenja i ponovna uporaba

Ocekivano trajanje koristenja naseg proizvoda, ovisno o intenzitetu
uporabe, je do 8" godina ako se koristi u skladu s informacijama u ovim
uputama za uporabu. Proizvod se moze koristiti i nakon tog razdoblja
ako je u sigurnom stanju. Ocekivano trajanje koriStenja ne odnosi se na
potrodne dijelove kao §to su hodni kotadi, plinske opruge itd. Za procjenu
stanja odrzavanja i, ako je potrebno, za mogucnost ponovne uporabe
odgovoran je specijalizirani trgovac.

Proizvod je prikladan za ponovnu uporabu. Prije prosljedivanja, molimo
izvrSite upute za ciscenje i dezinfekciju navedene pod To€ka 4.1. Popratni
dokumenti kao npr. ove upute za uporabu dio su proizvoda i moraju se
predati novom korisniku. Za ponovnu uporabu nije potrebno prethodno
rastavljanje. Prilikom skladistenja preporu¢a se postaviti proizvod na
najkompaktniju dimenziju kako biste ustedjeli prostor.

Ako dode do ozbiljnog incidenta dok se proizvod koristi prema namjeni,
to se mora odmah prijaviti proizvodacu i nadleznom tijelu.



5.1Dimenzije

Ukupna visina

Ukupna duljina

Ukupna Sirina

Ukupna duljina bez straznje rucke
(kotaci i prednji dio su uklonjeni)
Ukupna duljina sa straznjom ruckom
(kotaci i prednji dio su uklonjeni)
Sjedalo do gornjeg ruba podupiraca
trupa (maks. visina)

Pedale do gornjeg ruba sjedala

mali podupirac
Raspon trupa
podesavanja o o
bocnih dijelova veliki podupira¢
trupa
Maks. opterecenje

Tezina

rifton tricikl.
mali
540mm
120mm
670 mm

910 mm

1220mm

510
380-510mm

150-300mm

57kg
22kg

rifton tricikl.
srednji

540 mm
1350 mm
700 mm

1040 mm
1300 mm
610mm

480-710mm

150-300mm

240 -390 mm

N3kg
25kg

rifton tricikl.
veliki
760 mm
1650 mm
800mm

1240 mm

1520mm

610mm

640-910mm

240 -390mm

140kg
29kg



Dvogodidnje zakonsko jamstvo odnosi se na sve proizvode. To pocinje
isporukom ili primopredajom robe.

Ako se moze dokazati da je doslo do greske u materijalu ili proizvodniji
u robi koju smo isporucili unutar tog vremenskog razdoblja, pregledat
¢emo prijavljeno ostecenje ako nam se vrati bez tereta i, ako je potrebno,
popraviti je ili isporuciti novu besplatno i po nasem nahodenju.



7.1 Serijski broj / datum proizvodnje
Serijski broj, datum proizvodnje i ostali podaci nalaze se na natpisnoj
plocici koja se nalazi na svakom nasem proizvodu (A).

Naziv proizvoda
Broj artikla
Serijski broj Velicina
maks. opterecenje
© Datum proizvodnje

0znacavanje proizvoda v skladu s MDR

7.2 Verzija proizvoda
Proizvod rifton tricikl, dostupan je u tri veli¢ine i moze se nadopuniti raznim
dodacima (vidi Toéka 2.6).

7.3 1zdanje dokumenta
Upute za uporabu rifton tricikl. - Promjena stausa A; Izdanje 2026-08-18

7.4 Naziv i adresa proizvodaca, specijaliziranog trgovca koji vrsi isporuku
Ovaj proizvod je proizveo:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Njemacka
Tel. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Ovaj proizvod isporucio je sliedeci specijalizirani trgovac:
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