
Gebruiksaanwijzing.
smilla. De praktische eet-/werkstoel voor dagelijks gebruik.

smilla.



Hartelijk dank.

Geachte cliënte, geachte cliënt,
Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf  

van ons product. Wij verzoeken u, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikna-

me van het product aandachtig door te lezen en in acht te nemen. Houdt u er rekening 

mee dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing door de uitvoering van 

uw product kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie!

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw Schuchmann team
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05 1. Voorbereiding.

1.1 Uitlevering
Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken te contro-
leren en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aan-
wezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade,  
inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de 
bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer.

1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik
Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige  
instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon. Wij verzoeken u, om 
de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aan-
dachtig door te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat, dat de 
productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen 
worden door zonnestralen. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de 
zonnestralen kunnen de oppervlakken van individuele onderdelen boven de 41 
°C stijgen en daardoor bij direct huidcontact tot lichte verbrandingen leiden. 
Bedek deze plaatsen daarom, of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

1.3 Veilig afvoeren
Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van mi-
lieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u 
de afvoerinstructies in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking
De verpakking van het product dient voor een eventueel toekomstig noodza-
kelijk transport bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of 
in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien 
mogelijk, de originele doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is. 
Breng in andere gevallen het verpakkingsmateriaal per soort naar de recycling.

Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht, omdat het mogelijk een 
bron van gevaar vormt.

1.3.2 Product
Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product  
gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaalinfor-
matie onder punt 2.1).

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval 
van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de ge-
bruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload 
op www.schuchmann.de.
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2.1 Materiaalinformatie
Alle houten elementen van eet-/werkstoel smilla. zijn gemaakt van beu-
kenhout en gelakt. De afgifte van formaldehyde vanuit de lak ligt onder 
de vereisten volgens E1. De bekleding bestaat voor 100% uit polyester en is 
brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handling/transport
De eet-/werkstoel is niet bedoeld om te worden gedragen. Wanneer het 
dragen vanwege hindernissen niet kan worden vermeden, dient u onder-
staande aanwijzingen "Optillen van de eet-/werkstoel" in acht te nemen. 
Voor het transporteren van de eet-/werkstoel, stelt u alle instellingen op 
de meest compacte maat in.
Optillen van de eet-/werkstoel
Let erop dat de eet-/werkstoel nooit wordt opgetild, als er zich een  
persoon op bevindt. Zorg ervoor dat alle verstellingen en draaiknoppen 
vastgeschroefd zijn voordat de eet-/werkstoel wordt opgetild. Optillen is 
alleen toegestaan aan de voet- of zittinghouders of aan het hoofdframe.

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften
De eet-/werkstoel smilla. is een medisch product van risicoklasse 1 en 
dient ter compensatie van uitgesproken verkeerde zithoudingen en/of in-
stabiliteit van de zithouding. De stoel maakt langdurig klachtenvrij zitten in 
een functioneel en fysiologisch gunstige houding mogelijk.

2.3.1 Indicaties
De eet-/werkstoel smilla. is ontworpen voor kinderen en jongeren met een 
zitstoornis, met functionele en/of structurele schade aan de romp of de 
romp- en mogelijk nekspieren (bijv. door neurologische/neuromusculaire 
aandoeningen, misvormingen van de wervelkolom) en een verkeerde hou-
ding. Eet-/werkstoelen zijn zinvol als het voor langere tijd niet mogelijk is 
om op een standaard meubel te zitten, er geen zitschaal nodig is en een 
zo fysiologisch mogelijke zithouding moet worden aangehouden en sta-
biel zitten nodig is met behoefte aan frequente aanpassingen als gevolg 
van groeispurten in de overeenkomstige ontwikkelingsfasen (vooral in de 
kindertijd).

2.3.2 Contra-indicaties
Over het algemeen dient de indicatie van zorg met een eet-/werkstoel 
medisch-orthopedisch begeleid te worden. Daarom dient in dit verband 
voor de zorg helder te zijn of er contra-indicaties bestaan ten aanzien van 
de patiënt. Over het algemeen is elke vorm van pijn een contra-indicatie. 

2. Productbeschrijving.
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2.4 Oneigenlijk gebruik/waarschuwingen
•	Let erop dat de eet-/werkstoel droog dient te worden bewaard.
•	Let erop dat het product niet door meerdere gebruikers gelijktijdig 

wordt gebruikt.
•	Let erop dat zich geen kleine onderdelen, giftige stoffen, warme 

voorwerpen, elektrische apparaten enz. in de buurt van de eet-/ 
werkstoel binnen het bereik van de gebruiker bevinden, omdat  
dit tot inslikken, vergiftiging of ander letsel kan leiden.

•	Omwille van de brandveiligheid mag de eet-/werkstoel niet in de  
omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron, zoals 
elektrische of gasverwarmingen, geplaatst worden.

•	De eet-/werkstoel is niet geschikt voor gebruik bij scoliose.
•	Het correcte gebruik van de eet-/werkstoel vergt een nauwgezette en 

zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon.
•	De eet-/werkstoel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
•	De maximum belasting (zie punt 6) mag niet worden overschreden.
•	Twee tot drie weken na levering van de eet-/werkstoel dienen alle  

verstellingen te worden nagetrokken. Daarna dienen ze regelmatig, 
bijv. om de twee maanden te worden gecontroleerd en indien nodig te 
worden nagetrokken.

•	Vergeet niet, dat de gebruiker zich eenvoudig met de voeten kan  
afzetten tegen een tafel met massief onderstel en met de  
eet-/werkstoel achterover kan vallen.

•	Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de eet-/werkstoel zitten.
•	Zorg ervoor dat alle gordels strak zitten en correct zijn bevestigd.
•	Laat de gebruiker niet rond de eet-/werkstoel spelen, wanneer die zich 

niet in de voor gebruik bedoelde positie bevindt.
•	Plaats de eet-/werkstoel altijd op een effen en stabiele ondergrond.
•	Gebruik de eet-/werkstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende 

onderdelen.
•	Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van de firma Schuch-

mann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt.
•	Gebruik de eet-/werkstoel niet als trap.
•	Als de gebruiker zelfstandig in de eet-/werkstoel klimt, moet er voor de 

verlengde poten worden gekozen, omdat er anders een verhoogd risico 
op kantelen bestaat.

•	Gebruik de eet-/werkstoel alleen, als alle componenten correct  
aangebracht en ingesteld zijn. Let er met name op dat de zit- en  
voetplaten correct zijn bevestigd, voordat u de gebruiker in de stoel zet.

•	Bij het instellen van de eet-/werkstoel bestaat kans op klemmen of 
beknelling van de ledematen.
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•	Gebruikers die problemen met lezen hebben, moeten zich de 
gebruiksaanwijzing laten voorlezen, om het gebruik van de  
eet-/werkstoel te begrijpen.

•	Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de gebruiker 
zich niet in de eet-/werkstoel bevindt. 

2.5 Uitrusting basismodel
•	stabiel houten frame met geïntegreerde aluminium profielen
•	direct snel gereedschapsloos instelbaar: 

- in hoogte en hoek verstelbare rugleuning 
- in hoogte verstelbare armleuningen 
- in hoogte, hoek en diepte instelbaar zitvlak 

•	incl. 2 duwrollen
•	incl. duwgreep en voetenbank
•	incl. zit- en rugkussen
•	Materiaal: gelakt beuken

Kunststof glijders
Om te voorkomen, dat smilla. bij het terugschuiven omkiept, zijn achter on-
der de poten kunststof glijders aangebracht. Hiermee kan smilla. bij het 
terugschuiven zachtjes glijden en blijft overeind. Om er zeker van te zijn, dat 
de glijders kunnen functioneren zoals beoogd, dient de eet-/werkstoel op 
een ondergrond te worden geplaatst waarop hij terug kan glijden. Glijders 
en ondergrond dienen schoon te worden gehouden.

Bekleding
Het zit- en rugkussen van de eet-/werkstoel smilla. zijn bij het basismodel 
bekleed met een slijtvaste en ademende stof. Deze kan voor reiniging (zie 
punt 5.1) door middel van een ritssluiting van het kussen worden verwijderd.

Duwrollen
De eet-/werkstoel is voorzien van duwrollen, die het vergemakkelijken om 
de zithulp te positioneren. De duwrollen moeten niet worden verwisseld met 
de loopwielen (zie punt 4.6). Om smilla. correct te positioneren (bijv. om de 
gebruiker aan/onder een tafel te schuiven), kantelt u haar licht naar voren.  
Hier bevinden zich in het voorste gedeelte onder de poten de duwrollen. 
Nu kunt u de zithulp in de gewenste richting bewegen.
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2.6 Toebehoren
•	Hoofdsteun
•	Romppelotten
•	Dijbeensteunen
•	Anatomisch zitkussen
•	Abductiewig
•	Houten werkblad
•	groot houten werkblad met rand
•	Abductiewig
•	Poot lang 

 

•	Dubbele loopwielen
•	Gordelmontageset voor het zit-

gedeelte
•	Gordelmontageset voor het rug-

gedeelte
•	Borst-schoudergordel
•	Positioneringsvest
•	Zitbroek (standaard/T-vorm)
•	Bekkengordel
•	4-punts bekkengordel

2. Productbeschrijving.

Dubbele loopwielen

Gereedschapsloos in  
hoogte verstelbare rugleuning 
en gereedschapsloos  
verstelbare rughoek

Gereedschapsloos in hoogte, 
hoek en diepte instelbaar zitvlak

Gereedschapsloos in hoogte 
verstelbare armleuningen

Hoofdsteun

Romppelotten

Dijbeensteunen

Voetenbank

2.7 Productoverzicht met toebehoren
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Instellingen en verstellingen van het product mogen uitsluitend worden uit-
gevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van 
een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat 
er zich bij alle in- en verstellingen geen ledematen van de toepasser of ge-
bruiker in het in- of verstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt 
geminimaliseerd. Alle instellingen kunnen worden uitgevoerd met stan-
daardgereedschap (bijv. inbussleutel, schroevendraaier of moersleutel).
De eet-/werkstoel smilla. kan op de grootte van de gebruiker worden in-
gesteld. Indien mogelijk, zouden boven- en onderarmen evenals boven- en 
onderbeen minimaal een rechte hoek moeten kunnen vormen. De voeten 
moeten volledig op de voetenplaat kunnen staan en de armen moeten los-
jes op de leuning kunnen liggen.

3.1 �Gereedschapsloos in hoogte, hoek en diepte instelbaar zitvlak
De juiste hoogte van de zitplaat kan 
aan de grootte van de gebruiker en 
de betreffende tafelhoogte/situatie 
worden aangepast. Als u de zitplaat 
heeft ingesteld, dient u de armleu-
ningen zodanig te positioneren, dat 
de onderarmen van de gebruiker er 
comfortabel op kunnen liggen. De 
voetplaat bevindt zich op de juiste 
hoogte wanneer de voetzolen hier-
op en de bovenbenen op de zitplaat 
rusten. 
Het zitvlak kan gereedschapsloos in 
hoogte, hoek en diepte ingesteld. Om 
de hoogte aan te passen, drukt u ge-
woon op de knop (A) en brengt u het 
zitvlak op de gewenste hoogte. Het zitvlak moet daarbij hoorbaar vast-
klikken om goed bevestigd te zijn. Om de hoek van het zitvlak in te stellen, 
draait u aan de draaigreep (B). Om de diepte van het zitvlak in te stellen, 
draait u de draaigrepen (C) los, brengt u het zitvlak naar de gewenste 
diepte en draait u de draaigrepen (C) weer vast.

Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de gebruiker zich niet 
in de eet-/werkstoel bevindt.

Bij het verstellen van de eet-/werkstoel bestaat kans op beknelling of kneuzing 
van de ledematen. Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!

3. Instellingen.

B A

C
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Om nog meer diepte bij de diepte-instel-
ling te verkrijgen, gebruikt u de tweede in-
schroefmof (A) in het zitvlak. Draait u daartoe 
de draaigrepen met schroef (B) los, trek het 
zitvlak naar de maximale diepte-instelling. 
Steek de draaigrepen met schroef (B) in de 
achterste inschroefmof (A). Nu kunt u het 
zitvlak naar de maximale diepte-instelling 
brengen. 

3.2 Voetenbank
Er zijn twee verschillende voetenbanken voor 
de smilla. beschikbaar. Beide zijn in diepte 
en hoogte verstelbaar. De hoogte van de 
snel in hoogte verstelbare variant van de 
voetenbank verstelt u door op de knop (C) te 
drukken en de voetenbank op de gewenste 
positie te brengen. Let erop dat deze hoor-
baar vastklikt. Om de diepte van de voeten-
plaat in te stellen, draait u de draaigrepen (D)  
los en brengt u de voetenplaat naar de 
gewenste diepte. Draai de draaigrepen (D) 
vervolgens weer vast. Om de hoogte van de 
"voetenbank op vloerniveau", die kan worden 
neergelaten tot op vloerniveau, te verstel-
len, draait u de vier schroeven (E) los. Breng 
de voetenbank op de gewenste hoogte en 
draai de schroeven (E) weer vast. Om de 
diepte van de "voetenbank op vloerniveau" 
in te stellen, draait u de schroeven (F) los, 
brengt u de voetenbank naar de gewenste 
diepte en draait u de schroeven (F) weer vast. 

3.3 �Gereedschapsloos in hoogte verstelba-
re armleuningen

De armleuningen kunnen gereedschapsloos 
in hoogte worden versteld. Draai hiertoe ge-
woon aan de draaigreep (G), breng de arm-
leuning op de gewenste hoogte en draai de 
draaigreep (G) weer vast. 

Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de gebruiker zich niet 
in de eet-/werkstoel bevindt.

C

G

D

E

A

A

B

F



12 3. Instellingen.

3.4 �Gereedschapsloos verstelbare 
rughoek

De rugleuning moet vlak tegen de rug 
aanzitten en kan hiertoe in de betref-
fende gewenste positie van de rug 
worden versteld. De rughoek is van 
- 3° tot 17,5° verstelbaar. Om de hoek 
van de rugleuning in te stellen, draait 
u de draaigrepen (A) aan beide kan-
ten van het frame los en brengt u de 
rugleuning in de juiste positie. Vervol-
gens draait u de draaigrepen weer 
vast.

Bij het verstellen van de rughoek bestaat 
kans op klemmen of beknelling van de 
ledematen.

Draai na iedere instelling alle verstellin-
gen weer vast!

A

3.5 �Gereedschapsloos in hoogte ver-
stelbare rughoogte

De rugleuning kan traploos in hoog- t e 
worden versteld. Draait u hiervoor 
de draaigrepen (B) en de draai-
grepen (C) aan beide kanten van 
het frame los. Breng nu de rugleu-
ning op de gewenste hoogte en trek d e 
draaigrepen (B) en de draaigrepen (C)  
aan beide zijden weer vast.

Bij het verstellen van de rughoogte be-
staat kans op beknelling of kneuzing van 
de ledematen. Draai na iedere instelling 
alle verstellingen weer vast!

Verstellingen mogen alleen worden uit-
gevoerd wanneer de gebruiker zich niet 
in de eet-/werkstoel bevindt.

C

B



13 4. Toebehoren.

4.1 Hoofdsteun
In de juiste positie dient de hoofdsteun als con-
tactoppervlak voor het hoofd, zodat het mid-
den van de hoofdsteun het hoofd tangentieel  
aanraakt. Let erop dat de bovenkant van 
de hoofdsteun zich op gelijke hoogte van de 
bovenkant van het hoofd bevindt. De hoofd-
steun kan via een gatenpatroon in stappen 
van 3 cm in de hoogte worden ingesteld. Om 
de hoofdsteun in de juiste positie te brengen, 
verwijdert u het aangebrachte rugkussen (A), 
draait u de inbusschroeven (B) aan de ach-
terkant van de hoofdsteun los en verwijdert 
u de hulsmoeren. Houd de hoofdsteun op de 
gewenste positie, steek de hulsmoeren weer 
vanaf de voorkant door de boorgaten en 
draai de inbusschroeven (B) van de achter-
kant weer vast.

Draai na iedere instelling alle verstellingen 
weer vast!

4.2 ��Gordelmontagesets voor het rug- en zit-
gedeelte

Voor het rug- en zitgedeelte zijn optioneel 
gordelmontagesets beschikbaar. Om de 
gordels (zie punt 4.8) in de gespen (C) te rij-
gen, hoeft u deze alleen maar te openen, de 
gordels door de gespen (C) te leiden en ze 
weer te sluiten.
De gordelmontageset voor het ruggedeelte 
wordt aan de hoofdsteunen (D) en onder aan 
het zitvlak aangebracht. Draait u daartoe de 
schroeven (E) aan de hoofdsteunen los, leg 
de gatenpatronen van de hoofdsteunen (D)  
en van de gordelmontageset over elkaar 
heen en breng de schroeven (E) weer aan. 
De gordelmontageset voor het zitgedeelte 
wordt aan het zitvlak aangebracht.

Draai na iedere instelling alle verstellingen 
weer vast!

B

A

D
E

C

C

C



14 4. Toebehoren.

4.3 Romppelotten
De romppelotten kunnen in hoogte, breed-
te en hoek worden versteld. Om de hoogte 
te verstellen, verwijdert u het rugkussen van 
de rugleuning en draait u aan de achterkant 
de vier inbusschroeven (A) los. Verwijder de 
vier hulsmoeren (B) vanaf de voorzijde en 
steek ze op de gewenste hoogte door de 
sleuven in de boorgaten en draai de vier in-
busschroeven (A) weer lichtjes aan. Nu kunt 
u het rugkussen weer monteren, de romp-
pelotte in de gewenste positie schuiven en 
de vier hulsmoeren (B) weer vastdraaien. Om 
de hoek en de breedte te verstellen, draait u 
de vier inbusschroeven (A) los, stelt u de ge-
wenste hoek of breedte van de pelotte in en 
draait u de vier inbusschroeven weer vast.

4.4 Dijbeensteunen
De dijbeensteunen kunnen in de diepte, 
breedte en hoek worden versteld. Om de 
hoek en de breedte van de dijbeensteunen 
te veranderen, draait u de vier inbusschroe-
ven (C) aan de onderkant van de zitplaat los. 
Breng nu de dijbeensteunen in de gewenste 
positie en draai de vier inbusschroeven (C) 
weer vast. Om de diepte van de dijbeensteu-
nen in te stellen, schuift u de hoes lichtjes naar 
boven, draait u de beide schroeven (D) aan 
de kant van de dijbeensteunen los en brengt 
u ze in de gewenste positie. Draai de schroe-
ven daarna weer vast.

Bij het verstellen van de eet-/werkstoel bestaat 
kans op beknelling of kneuzing van de ledema-
ten. Draai na iedere instelling alle verstellingen 
weer vast!

Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd 
wanneer de gebruiker zich niet in de eet-/werk-
stoel bevindt.

A

B

C

D



15 4. Toebehoren.

4.5 Houten werkblad
Het houten werkblad is in twee vari-
anten verkrijgbaar: een opzetbaar (A)  
en een groot, opzetbaar werkblad 
met rand (B). Voor de montage draai 
u schroeven (C) van de kleminrichtin-
gen aan de onderzijde van het hou-
ten werkblad los en schuift u dit in de 
gewenste positie op de armleunin-
gen. Let erop dat de kleminrichtin-
gen van het werkblad volledig op de 
armleuningen zijn geplaatst en draai 
vervolgens schroeven (C) weer vast. 
De hoogte van het houten werkblad 
kan met behulp van de armleuningen 
worden versteld (zie punt 3.3).

Het houten werkblad mag niet zwaarder 
worden belast dan met meer dan 10 kg!

Bij het verstellen van de eet-/werkstoel 
bestaat kans op beknelling of kneuzing 
van de ledematen. Draai na iedere instel-
ling alle verstellingen weer vast!

4.6 Loopwielen
smilla. kan optioneel van 4 loopwie-
len worden voorzien, waarvan 2 met 
blokkeerrem. Voor het remmen/blok-
keren van de achterste loopwielen 
drukt u de rem met de punt van de 
schoen omlaag. Voor het opheffen 
van de blokkering beweegt u de rem 
met de punt van de schoen weer om-
hoog.

De remmen functioneren uitsluitend op 
een vlakke ondergrond betrouwbaar!

Bremse gelöst

Bremse fest

AC

B
C

C



16 4. Toebehoren.

4.7 Abductiewig
De abductiewig maakt een eventueel 
medisch vereiste abductie van de dij-
en mogelijk. Voor het verwijderen van 
de abductiewig, drukt u op de knop 
van steekas (A) en trekt u de abduc-
tiewig naar zich toe. Voor het aan-
brengen van de abductiewig, voert u 
steekas (A) in het montagegat (B). De 
abductiewig zit pas vast als er een 
klik wordt gehoord.

4.8 Gordels
Voor de smilla. is een reeks gordels 
beschikbaar die voor een nog betere 
positionering van de gebruiker zor-
gen. De gordels dienen te worden ge-
monteerd met de gordelmontagesets 
voor het zit- of rugbereik. U hebt de 
keuze uit borst-schoudergordel, een 
zitbroek (standaard) of een zitbroek 
in T-vorm (C), een bekkengordel (D)  
en een 4-punts bekkengordel (E). 
Onze positioneringshulpen zijn in veel 
verschillende afmetingen verkrijg-
baar. Meer informatie vindt u op ons 
bestelformulier/aanpasformulier op 
www.schuchmann.de/smilla.

Let op dat de betreffende gordels altijd 
juist moeten worden gepositioneerd en 
strak om het lichaam moeten worden 
omgedaan.

Wanneer de gordels verkeerd zijn  
omgedaan, bestaat er kans op letsel, 
eventueel zelfs op verwurging van de 
gebruiker!

Gebruikers mogen ook met de gordels 
om niet alleen worden gelaten! De eet-/
werkstoel mag alleen onder toezicht van 
geïnstrueerde personen worden gebruikt!

A

B

E

D

C



17 5. Reinigen en inspectie.

5.1 Reinigen en desinfecteren

5.1.1 Reiniging
Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons 
of vochtige doek, met name waterdruppels moeten 
worden verwijderd. Bij sterke verontreiniging moet de 
reiniging met een mild huishoudelijk schoonmaakmid-
del worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gerei-
nigde plaatsen goed droog te maken.
Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen 
met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle 
verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoud-
setiketten (zoals A+B) op het betreffende element.
Neem onze algemene instructies met betrekking tot 
reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op 
www.schuchmann.de/mediatheek.

5.1.2 Desinfectie
Voor het desinfecteren van oppervlakken van de houten, metalen en 
kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.
Vloeibare desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar als kant-en-klare-oplos-
sing, die op een zachte doek moet worden gespoten en vervolgens gelijk-
matig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik wor-
den gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en 
waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide 
gevallen moet erop worden gelet dat het product volledig nat wordt. Des-
infectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt 
zelfs aanbevolen.
De inwerktijden kunnen variëren en kunnen uit de documentatie van de 
fabrikant worden gehaald.

5.2 Inspectie
Voer een dagelijkse zichtcontrole uit en controleer het product regelmatig 
op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en storingen. Wend u zich 
bij een defect of storing rechtstreeks tot de dealer die u heeft geleverd (zie 
punt 8.5).

5.3 Onderhoud
Omwille van de veiligheid van de gebruiker en voor het behoud van de 
productaansprakelijkheid dient er minimaal eenmaal per jaar onder-
houd te worden uitgevoerd door de dealer (zie punt 8.5). Het uitgevoerde  
onderhoud dient te worden vastgelegd in het onderhoudsschema (zie 
punt 5.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B



1818 5. Reinigen en inspectie.

5.3.1 Aandachtspunten onderhoud
•	Basisreiniging conform specificaties van de fabrikant (zie punt 5.1.1)
•	Evt. desinfectie conform specificaties van de fabrikant (zie punt 5.1.2)
•	Beschadigingen aan frame, aanbouwdelen en accessoires (scheuren, 

breuken, splinters, verbogen of ontbrekende onderdelen)
•	Vastheid van de verbindingen (draait u losse schroeven vast, vervang 

ontbrekende schroeven)
•	Werking van de instelelementen (glijlagers, rug, hoofdsteun, pelotten, 

armleuningen, voetensteunen, tafel en geleidingen bij de benen)
•	Werking van de zwenkwielen (concentriciteit, lichte loop, 

bestuurbaarheid) en remmen
•	Controle van de gordels op beschadigingen (klemmen, 

sluitingen, naden)
•	Controle van de kussens en hoezen op beschadigingen
•	Leesbaarheid van het typeplaatje
•	Afsluitende volledige controle van de werking van het hulpmiddel
•	Controle van de correcte bevestiging van alle aanbouwdelen en de  

bijbehorende accessoires

5.3.2 Onderhoudsplan
Aandachtspunten voor het onderhoud van de fabrikant (zie punt 5.3.1) 
werden uitgevoerd:

Datum Bedrijf Naam Handtekening

Vastgestelde gebreken of beschadigingen moeten voordat het apparaat op-
nieuw wordt gebruikt zijn verholpen door de dealer of de fabrikant.



19 5. Reinigen en inspectie.

5.4 Reserveonderdelen
Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen van 
de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in 
gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.
Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het 
serienummer van de eet-/werkstoel tot uw leverancier wenden (zie punt 
8.5). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen 
door geschoold personeel worden gemonteerd.

5.5 Gebruiksduur en hergebruik
De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk 
van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt 
wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met 
de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode 
nog steeds worden gebruikt, wanneer het zich in een veilige staat bevindt. 
De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor onderdelen die 
aan slijtage onderhevig zijn zoals zwenkwielen, gasdrukveren,... . Het on-
derhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het 
hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.
Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product door-
geeft de onder punt 5.1 genoemde reinigings- en desinfectie-instructies 
uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel 
uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorge-
geven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gede-
monteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen 
op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.

Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product  
een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de  
verantwoordelijke instanties worden gemeld.



20 6. Technische gegevens.

Afmetingen

Mt. 0 KITA Mt. 0 Mt. 1 KITA Mt. 1 Mt. 2

A Zittingbreedte 17-28 cm 17-28 cm 20-35 cm 20-35 cm 30-40 cm

B Zittingdiepte 16-26 cm 16-26 cm 25-35 cm 25-35 cm 30-40 cm

C Zithoogte max. 42 cm 62 cm 42 cm 62 cm 65 cm

D Rughoogte 25 cm 25 cm 29 cm 29 cm 34 cm

E Rughoek (-) 3° - 17,5°

F Zithoek (-) 5°- 15°

G*

Snelle 
hoogte-
verstelling 
voeten-
bank min.

Standaard 12 cm

met dubbele 
loopwielen 50 
mm

17 cm

met dubbele 
loopwielen 75 
mm

20 cm

G*

Hoogte 
voeten-
bank op 
vloerni-
veau min.

Standaard 2,5 cm

met dubbele 
loopwielen 50 
mm

7,5 cm

met dubbele 
loopwielen 75 
mm

10,5 cm

max. belasting 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 60 kg

Gewicht 9,2 kg 9,7 kg 9,6 kg 10,2 kg 12 kg

* instelbare onderbeenlengte max. = geselecteerde/benodigde zithoogte - voetbankhoogte 
min. (G)



21 7. Garantie.

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze 
gaat in bij de aflevering of overdracht van de producten. Wanneer in deze 
periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- 
of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, 
de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons 
goeddunken repareren of nieuw leveren.



22 8. Identificatie.

8.1 Serienummer/productiedatum
Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u 
op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (A).

8.2 Productversie
De eet-/werkstoel smilla. is verkrijgbaar in vijf maten en kan met verschillend 
 toebehoren worden uitgebreid (zie punt 4).

8.3 Uitgave van het document
Gebruiksaanwijzing smilla. - Wijzigingsstand L, uitgave 07-2023

8.4 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer
Dit product werd geproduceerd door:
 

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:

A

Productnaam

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Maat

max. belasting

Productiedatum

Productetikettering conform MDR

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Duitsland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

 

Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands 
Tel. +31 (0)486/45 33 44 
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl
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