Bruksanvisning.

momo motion. Den populcere trehjulssykkelen med E-dirift.

L
i schuchmann



Tusen takk.

Kjaere kunde!

Vi vil gjerne f& lov til & takke deg for at du har kjgpt dette produktet og for din tillit til
oss. Fer du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisningen neye, og om &
folge den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan

awvike avhengig av hva slags utstyr produktet ditt har. Vi forbeholder oss retten til & foreta
tekniske endringer.

Viktig informasjon!
Forsikre deg om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team

(ﬂ,‘
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1.1Levering

N&r du mottar produktet, mé& du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i ncerheten
av overbringeren. Hvis det oppstér transportskader, m& du starte en re-
klamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en
skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak far bruk

Riktig bruk av produktet krever ngyaktig og grundig opplcering av brukeren
eller falgepersonen. Far du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruk-
sanvisningen naye, og om & felge den. Det er mulig at produktdeler som
kommer i berering med huden, kan bli oppvarmet av sollys. Avhengig av in-
tensiteten pd solinnstrélingen, kan de enkelte delenes overflatetemperatur
stige over 41 °C og dermed forérsake lette forbrenninger, hvis de kommer
i direkte kontakt med huden. Du ber derfor dekke til disse omréidene eller
beskytte enheten mot direkte sollys.

1.3 Sikker kassering

For bevaring og beskyttelse av miljget, for & forhindre forurensning og for
& forbedre gjenvinningen av réstoffer (resirkulering) mé du felge punkt 1.3.1
og 1.3.2 i kasseringsinformasjonen.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal opplbevares hvis det senere skulle bli ned-
vendig & transportere produktet. Hvis du mé& sende produktet tilbake til
oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik
at produktet pakkes optimalt. Lever emballasjematerialer til resirkulering
avhengig av materialtypen.

lkke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan vaere
kilder til fare.

1.3.2 Produkt

Réstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig av
materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1). De elektriske kom-
ponentene og batteriet til drivsystemet md ikke kastes i husholdningsav-
fallet. Disse mé& leveres inn p& en offentlig miljgstasjon eller til forhandleren
din (se punkt 9.4).

1.4 Plassering av bruksanvisningen
Oppbevar bruksanvisningen pé et trygt sted, og forsikre deg om at den
folger med produktet ved mulig gjenbruk.



2.1Generell informasjon

momo motion. er en trehjulssykkel som allerede fra grunnmodellen er utstyrt
med E-drift og er designet for bruk utenders.

Grunnrammen er laget av aluminium, ruster ikke og er pulverlakkert. Hadnd-
takene best&r av gummi, og samtlige andre materialer er korrosjonsbes-
kyttet med bruk av rustfritt stél, aluminium eller plast. Trekkene pd& kropps-
stettene og beltene er av 100 % polyester og er flammehemmende (iht.
NS-EN 1021-1+2). Skummet som er brukt i kroppsstattene bestér av PU (po-
lyuretan).

2.2 H3ndtering og transport

momo motion. er ikke designet for & bceres, da den er utstyrt med hjul.
Hvis den mé& beceres pd& grunn av hindringer, mé& du forsikre deg om at alle
bevegelige deler er strammet. Deretter mé to personer ta tak i rammen pd&
venstre og hayre side og bcere sykkelen til gnsket plass. For & transportere
trehjulssykkelen mé alle innstillinger settes til det mest kompakte malet (se-
tehoyde, styrehgyde, demontere tilbeher osv.).

Ta ut batteriet for transport og transporter dette med i kjoretoyet p3 et
kjolig sted.

2.3 Bruksomrader, riktig bruk

Trehjulssykkelen med E-drift momo motion. er et medisinsk produkt i risiko-
klasse 1 og er designet for barn, ungdommer og voksne for bruk utenders.
All annen bruk eller bruk som gdr ut over dette, gjelder som feil bruk.

2.3.1Indikasjoner

momo motion. er egnet for brukere med nevromuskulcere (nevrologiske,
ortopediske og nevrodegenrative) sykdommer (feks. cerebral parese og
muskeldys- og atrofi, revmatisme) samt hjerte- og karsykdommer og kro-
mosomawvik forbundet med hypotensjon. Disse pasientene kan p& grunn
av sine motoriske begrensninger (redusert muskelstyrke og utholdenhet,
kardiorespiratoriske begrensninger, begrenset bevegelighet i ledd...) kun i
begrenset grad bruke trehjulssykler med fotpedaldrift.

momo motion. brukes som stotte i fysioterapi, balansetrening og be-
vegelseskoordinasjon (vekslende beinbevegelser, aye-hénd koordinering,
isolert arm- og beinbevegelsestrening). Her er funksjonen igangkjeringsh-
jelp spesielt viktig.

Det brukes ogsé til malrettet utvikling av muskelstyrke og utholdenhet (ved
tilsvarende indikasjon ogsd for & unngd overbelastning av musklene med
samtidig opprettholdelse av funksjoner). Leddenes bevegelse far stotte
og begrensningene grunnet en pasients utilstrekkelige kardiorespiratoriske
funksjon blir motvirket. Her vektlegges funksjonen med & stotte resterende
styrke.



2.3.2 Kontraindikasjoner

Indikasjoner skal i prinsippet felges av en ortoped. Derfor skal det fer en
behandling undersegkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn il
pasienten. Det mé& utelukkes at man kan sette seg selv eller andre i fare
ved bruk av en trehjulssykkel. Alle typer smerter er generelt sett en kon-
traindikasjon.

A 2.4 Feil bruk / Advarsler

- Kjor bare nér sykkelen er i kjerbar stand!

- Riktig bruk av produktet krever neyaktig og grundig innarbeidelse av
den aktuelle kunderédgiveren.

+ Forvridd styre og styreforlengelser mé skiftes omgdéende. Ved videre
bruk eller oppretting er det fare for brudd.

- Trehjulssykkelen skal kun brukes pé& jevnt og fast underlag.

- For brukerens maksimale vekt mé& du lese punktet «Tekniske data» i
denne bruksanvisningen.

« Bruk alltid lyse, godt synlige klcer.

« Veer alltid klar til & bremse, spesielt pd bratte og uoversiktlige
strekninger.

- Ta hensyn til fotgjengere.

- [kke heng last i styret, da lasten vil pé&virke kjoresikkerheten.

- Kontroller festingen av pedaleksenterne, pedalene og ev. lzpehjulene
regelmessig.

« Far hver tur p& du kontrollere at bremser, lys og klokke virker.

- For din egen sikkerhet anbefaler vi at du alltid bruker hjelm nér du bruker
trehjulssykkelen. Pass spesielt godt pd kvaliteten p& hjelmen. Den mé
minst oppfylle lovfestede forskrifter eller anbefalinger (standard: NS-EN
1078 eller ANS).

- Sikrede skruer mé ikke lzsnes, ellers kan garantien utgé.

- Pass pd& at trehjulssykkelen oppfyller lovfestede betingelser.

- Ikke bruk eretelefoner slik at du feks. kan oppfatte varselsignaler.

- Hvis det er montert en skyvestang, skal den bare brukes til & fere
trehjulssykkelen. Skyvestangen er IKKE egnet til konvertering av
trehjulssykkelen eller til lafting eller vipping.

- Hvis det er vatt, forlenges trehjulssykkelens bremselengde. Pass derfor
alltid pd & tilpasse hastigheten slik at du alltid kan stoppe.

- Trehjulssyklene er i prinsippet ikke egnet for & ta med en ekstra person.
Folger av slik feil bruk, faller ikke inn under produsentens ansvarsomréde.

- Det kan fylles maksimalt 20 kg i kurven.

- Ved innstilling av trehjulssykkelen kan armer og bein komme i klem.

+ Brukere som har problemer med & lese, mé& f& bruksanvisningen opplest
for & forsté hvordan de bruker produktet.

- Ta ut batteriet fer hver rengjering.



+ Ved lengre turer med stotte av E-driften kan motoren bli svoert varm.
Berer derfor ikke motoren under sykkelturer ved hay belastning.

+ Skadde elektriske komponenter og kabler kan faere til kortslutninger.

- Motoren kan settes utilsiktet i bevegelse ved arbeid pé trehjulssykkelen
hvis drivsystemet forblir innkoblet. Klesplagg kan trekkes inn i roterende
deler i drivverket. Det kan fere til personskader.

- Trehjulssykkelen mé& oppbevares utilgjengelig for brukere som ikke kan
vurdere farene forbundet med den.

2.5 Utstyr iht. vegtrafikkloven
momo motion. oppfyller kravene iht. vegtrafikkloven og er utstyrt som fel-
ger:

+ To bremser som fungerer uavhengig av hverandre

+ En klokke med lys klang

- Lykt, baklys med refleks, stor refleks, pedalrefleks, to gule eikereflekser pé&
hver side eller hvite refleksringer samt frontreflekser i den
konstruksjonstestede utferelsen.



2.6 Kjoreadferd

momo motion. har en annen kjereadferd sammmenlignet med vanlige sykler
og trehjulssykler uten elektrisk stette. Vi anbefaler derfor at du ever deg til-
strekkelig i omgangen med momo motion. utenfor offentlig trafikk ferst uten
stotte av E-driften. Ved bruk at E-driften mé& du begynne med den laveste
stotten for & f& en sikker folelse for trehjulssykkelen.

Felgende mé tas hensyn til ved kjoring:

- For turen starter mé& bremsene kontrolleres med en
preovebremsing.

- P& vatt, glatt og lest underlag mé du alltid kjere forsiktig og tré trinnvis.

+ Det styres kun med hendene, en forskyvning av kroppens tyngdepunkt
(feks. ved kjering i svinger) pévirker ikke styringen.

- Ved kjering, og scerling ved svinging, mé du alltid ta hensyn til
bakhjulenes totale bredde. Dette er svcert forskjellig sammenlignet med
vanlige sykler.

+ Ved rask kjering i svinger mé& du serge for at hastigheten reduseres forst,
ellers kan trehjulssykkelen velte.

+ Kjer aldri uten hender.

- | market eller nér sikten er dérlig mé du bruke lys for & oke synligheten for
andre trafikanter.

- Vi anbefaler at du bruker hjelm for din egen sikkerhet.

- Unngé konstant bruk i saltholdige omgivelser, det fremmer skader grun-
net korrosjon.

- Né&r du akselererer mé& du serge for at du har begge hender pé styret.
Ved bruk av E-driften og i forbindelse med igangkjeringshjelpen forand-
rer akselerasjonen seg.

- Ved bremsing mé du alltid betjene begge bremsesystemene. Disse er
uavhengig av hverandre. Dette gjelder scerlig i lange nedoverbakker
for & unngd overoppheting. Dette kan fere til funksjonsfeill Du finner mer
informasjon om dette i punkt 4.2.

Ved lengre turer med stotte av E-driften kan motoren bli svaert varm. Berar derfor
ikke motoren under sykkelturer ved hgy belastning.



2.6.1 Far hver tur

For hver tur mé& du kontrollere og serge for felgende:

- sprekker eller brudd pé trehjulssykkelens ramme

- manglende deler

- funksjonsfeil

- motoren, batteriet og de elektriske pluggforbindelsene sitter godt fast

- integriteten til alle kabler og at de sitter godt fast til rammen

- alle skruer og mutre sitter godt fast

- bremsene fungerer sikkert, bremseklossene slurer ikke pé& felgene

- tilstrekkelig dekktrykk (maks. trykk er merket p& mantelen, se punktene
4.3. hhv. 7.5)

- alle lagre gér lett (tralager, hjul, styring) og hjulene gar rolig

Henvend deg direkte til forhandleren ved defekter eller funksjonsfeil (se
punkt 9.4).

Trehjulssykkelen m3 bringes inn til forhandleren for en inspeksjon
hver 1000. km eller minst én gang i 3ret.

2.6.2 Kjoring med og uten E-drift
momo motion. kan brukes b&de med og uten stette fra E-driften.

Henvisninger til bruk

momo motion. har en installert dreiemomentsensor. Den er kombinert med
og helt ubemerket integrert i tr&lageret. Den sender signalene for trédrei-
emomentet, tréifrekvensen og dreieretningen det trds i til styringen.

N&r E-driften er innkoblet gir motoren kun stette nér pedalene brukes.
Dette skjer s& snart signalene til dreiemomentsensoren overfores il
styringen. Hvis du slutter & trékke, sender ikke sensoren signaler til styringen
lenger, og motorstatten avsluttes.

Den eneste muligheten til & kjore uten & tr& pd& pedalene, er den
alternative starthjelpen (se punkt 3.3.3). Den muliggjer igangkjering
med elektrisk stotte uten & tré& p& pedalene opp til en hastighet pd&
maks. 6 km/t.



2.6.3 Rekkevidde

Rekkevidden til momo motion. er avhengig av felgende faktorer:

- strekningsforlep (stigninger)
* belastning/ferervekt

- valgt assistentnivé

« kjorestil.

Produsenten av drivsystemet HEINZMANN ansl&r en rekkevidde p& 40 til 80

km per lading av batteriet.

2.7 Utstyr basismodell

+ med Heinzmann Direct Power
motor (36 V, 250 W, impulsdreie-
moment 60 Nm)

+ Batteri og lader

+ Aluminiumsramme med ekstra dyp
innstigning

- Felgbrems med separat
parkeringsbrems

- Vinkeljusterbart styreutbygg
+ Styringsdemyper for stabilisering av

retningsstabilitet

+ Lysanlegg iht. vegtrafikkloven,

som forsynes med li-ion-batteriet
(14,25Ah)

+ inkl. skjermer og kurv
+ avtakbar vimpel



2.8 Produktoversikt
Bildet under skal vise deg betegnelsen pd& de viktigste komponentene
samt begrepene som du finner igjen ndr du leser denne bruksanvisningen.

avtakbar vimpel
Gir
\‘:‘ Display for E-drift
\
\ Styre
Ryggstattepute \f“
Vinkeljusterbart styreutbygg
Festeboyle
Parkeringsbremsspak
Sete
Kurv
T-sadelstatte
Skjerm V-brems
Batteri for E-drift
Pedal E-drift
Dreiemomentsensor Aluminiumsramme med
ekstra dyp innstigning
2.8.1Vimpel

Vimpelen avbildet over brukes for bedre synlighet av
momo motion. og dermed ogsd naturligvis brukeren.
Vimpelen er sammen med plaststangen (ca. 160 cm
lang) montert pé& bakakselen.

For enkel h&ndtering er den avtakbar og kan helt enkelt :
settes inn i den forh&ndsmonterte holderen (A) p& bokokselen




2.9 Oversikt utstyr/tilbehor

momo motion. er utstyrt med DirectPower E-drift fra Heinzmann. Med dette tiloyr vi slitasjefri og steyfri di-
rektedrift. Motoren er bersteles og konstruert uten girkasse. Det minimerer vedlikehold og slitasje og gjer at
motorstey forsvinner. Regenereringssystemet lades automatisk opp igjen ved kjering i nedoverbakke og brem-
sing. Det kan oke rekkevidden med opp til 15 %. Brukerens tilgjengelige kraft mdéles av en kraftsensor integrert
i trélageret og stetten fra E-driften tilpasses.
Velg passende E-drift for momo motion. fra felgende konfigurasjoner. Her kan du velge om driften skal voere
utstyrt med eller uten igangkjeringshjelp. | tilegg kan du velge mellom en nybegynnerversjon og en videre-
kommende versjon. Forskjellen ligger i igangkjeringsadferden og slutthastigheten til de ulike modiene Eco,
Standard og Power, som kan velges via displayet. Med analysekabel kan valgte versjon endres pd et senere
tidspunkt.

DirectPower E-drift fra Heinzmann - uten igangkjeringshjelp

for .
storrelse VeEgen Eco

» Nybegynner (36 02 070) mild / 4 km/t
Viderekommende (36 02 071) middels / 6 km/t

0 Nybegynner (36 03 070) mild / 4 km/t
Viderekommende (36 03 071) middels / 6 km/t

o Nybegynner (36 04 070) mild / 6 km/t
Viderekommende (36 04 071) mild / 10 km/t

% Nybegynner (36 05 070) mild / 6 km/t
Viderekommende (36 05 071) mild /10 km/t

Igangkjeringsadferd/slutthastighet

DirectPower E-drift fra Heinzmann - med igangkjeringshjelp

velg om igangkjeringshjelpen skal aktiveres med e;
pa tasten (fig. 1) eller med dreiehéndtak (fig. 2)

ster-
relse

20"

24"

26"

Versjon

Nybegynner med dreieh&ndtak
Nybegynner med tast
Viderekommende med dreiehdndtak
Viderekommende med dreieh&ndtak
Nybegynner med dreieh&ndtak
Nybegynner med tast
Viderekommende med dreieh&ndtak
Viderekommende med dreiehdndtak
Nybegynner med dreiehdndtak
Nybegynner med tast
Viderekommende med dreieh&ndtak
Viderekommende med dreiehdndtak
Nybegynner med dreiehd&ndtak
Nybegynner med tast
Viderekommende med dreiehdndtak

Viderekommende med dreieh&ndtak

(36 02 072)
(3¢ 02 073)
(36 02 074)
(36 02 075)
(36 03 072)
(36 03 073)
(36 03 074)
(36 03 075)
(36 04 072)
(36 04 073)
(36 04 074)
(36 04 075)
(36 05 072)
(36 05 073)
(36 05 074)
(36 05 075)

Standard
middels / 4 km/t
kraftig / 8 km/t
middels / 4 km/t
kraftig / 8 km/t
middels / 8 km/t
middels / 15 km/t
middels / 8 km/t
middels / 15 km/t

Igangk-

jeringshjelp

m/t

6km/t

4 km/t

6km/t

6km/t

6km/t

6km/t

6km/t

Power
kraftig / 6 km/t
kraftig /10 km/t
kraftig / 6 km/t
kraftig /12 km/t
kraftig / 12 km/t
kraftig / 20 km/t
kraftig / 12 km/t
kraftig / 20 km/t

Igangkjeringsadferd/slutthastighet

Eco Standard Power
mild / middels / = kraftig /
4 km/t 4 km/t 6km/t

middels /  kraftig/ = kraftig /
6km/t 8 km/t 10 km/t
mild / middels /  kraftig /
4km/t 4 km/t 6km/t
middels / = kraftig /  kraftig /
6km/t 8km/t 12 km/t
mild / middels /= kraftig /
6km/t 8km/t 12 km/t
mild / middels /= kraftig /
10 km/t 15 km/t 20 km/t
mild / middels /  kraftig /
6km/t 8 km/t 12 km/t
mild / middels /= kraftig /
10 km/t 15 km/t 20 km/t



Art.nr. Sete Bredde Lengde
3701001

3702001
3703001

Standard - sete str. 1 1Scm 21cm
Standard - sete str. 2 15cm 24 cm
Standard - sete str. 3 18cm 26cm
Art.nr.

3701024
3702024

Sete bredde bak bredde foran Lengde
Gel - sete str. 1 19cm 4cm 24 cm
Gel - sete str. 2 24 cm 7cm 27 cm

Sete bredde bak bredde foran Lengde bak Lfgt%ie

3701003 * Sadelsete med sete- 20,5cm 4cm 95cm 14,5 cm

Art.nr.

beinfordypninger str. 1

Sadelsete med sete-

3702003 beinfordypninger str. 2

24 cm 4cm 95cm 14,5cm

Sete bredde bak Bre_dde " bredde foran Lengde
midten

Art.nr.

Banana sete — (@ker

3700010 skrittlengde med 2 cm

Tcm 6cm 8cm 25cm

Art.nr. T-stang er NAV standard
3701005 L T-stang str. 1for 12" +16/12"
3702005 \ T-stang str. 2 for 16" - 20"
3703005 T-stang str. 3 for 24" + 24/20" + 26"

Art.nr. Festeboeyle med holder hl\;;]gz* Dybde
3701007 | | Festeboyle str. 1 20 cm 12cm
3702007 ‘ " Festeboyle str. 2 30cm 12cm
3703007 Festeboyle str. 3 37cm 12cm
3704007 . Festeboyle str. 4 S3cm 12cm

* maks. heyde mélt ved standardsadel til overkanten av ryggstetteputen

Art.nr. Hodestotte Bredde Hoyde
3701029 Hodestotte str. 1 20 cm 15cm
3702029 , Hodestotte str. 2 23cm 18cm
Art.nr. Dynamisk bolstette - polstret med belte og holder Bredde
3701009/2 Dynamisk bolstette str. 1 20 -30cm
3702009/2 Dynamisk bolstette str. 2 25-35cm

3703009/3 Dynamisk bolstgtte str. 3 30 -40cm



Art.nr.

3701026/M
3702026/M
3703026/M

Art.nr.
3701009
3702009
3703009
Art.nr.
3701026
3702026
3703026

Art.nr.

3701050
3702050
3703050

Art.nr.

3701051
3702051
3703051

Art.nr.

3701052
3702052
3703052

Art.nr.

3701053
3702053
3703053

Art.nr.

3701026/K

3702026/K

3703026/K

r
&
-
sz,
o
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4
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Kroppstette sykkel kpl m/brystsele/ bayle - polstret, inkl. holder Bredde
Kroppstette sykkel kpl m/brystsele/ beyle str. 1 20 -28cm
Kroppstette sykkel kpl m/brystsele/ bayle str. 2 25-33cm
Kroppstette sykkel kpl m/brystsele/ bayle str. 3 30 -36cm
Hoftestotte dynamisk - polstret med belte og holder Bredde
Hoftestatte dynamisk str. 1 20 -30cm
Hoftestatte dynamisk str. 2 25-35cm
Hoftestatte dynamisk str. 3 30 -40cm
Bekkenstotte breddejusterbar - polstret, inkl. holder Bredde
Bekkenstotte breddejusterbar str. 1 20 -28cm
Bekkenstotte breddejusterbar str. 2 25-33cm
Bekkenstotte breddejusterbar str. 3 30 - 36cm
Brystbelte - for breddejusterbar kroppsstette Bredde Lengde
Brystbelte str. 1 5cm 185cm
Brystbelte str. 2 65cm 255cm
Brystbelte str. 3 7 cm 30,5cm
fP;SISJtogggse\;itterbo_r . Bredde EiceE Hoyde side izl
kroppsstatte innvendig totalt totalt
Posisjoneringsvest str. 1 8cm 25cm 10 cm 28 cm
Posisjoneringsvest str. 2 9cm 30 cm 12cm 30 cm
Posisjoneringsvest str. 3 2cm 34cm 16cm 35cm
Skrittsele = for

woppsstorebreddes Qi TTGY  Smene ot
Skrittsele T-form str. 1 24 cm 23cm 15cm 32cm
Skrittsele T-form str. 2 26.cm 26 cm 17 cm 34 cm
Skrittsele T-form str. 3 28 cm 28 cm 19cm 38.cm
é;ep;Qthjs;;Jbror U?\/rg:;(;e Eieeks Ult—\?gr?éjige LemeEE
kroppsstotte deler Mctiemmete! deler Hictlermets!
4-punkts str. 1 7 cm 7cm 2cm 12cm
4-punkts str. 2 9cm 8,5cm 13cm 14 cm
4-punkts str. 3 1n5cm TMem 1Scm 16 cm
Overkroppsfiksering Bredde
Overkroppsfiksering str. 1 20-28cm
Overkroppsfiksering str. 2 25-33cm
Overkroppsfiksering str. 3 30-36cm



Art.nr.

37 02 055

Art.nr.

3700054
3701054
3702054
3703054
Art.nr.

3701006

3703006

Art.nr.
37010M
370201
3703011
37040M
Art.nr.
3701012
3702012
Art.nr.
3701013
3702013
3703013

Art.nr.

3702014

Art.nr.
3701028
3702028
3703028
Art.nr.
3701031
3702031
3703031

0N 29 Y wQ ¥

Feste universal

Feste universal

Héndfiksering - for alle styrer

Héndfiksering str. O
Héndfiksering str. 1
Héndfiksering str. 2
Héndfiksering str. 3

Svingbegrenser

Svingbegrenser - Husk standard p& delkontrakt 1str. 1

Svingbegrenser - Husk standard p& delkontrakt 1 str. 2

Standardstyre - (husk fratrekk ved alternativ styre)
Standardstyre str. 1 for 12"
Standardstyre str. 2 for 16/12" +16"
Standardstyre str. 3 for 20"
Standardstyre str. 4 for 24/20" - 26"
Touringstyre

Touringstyre str. 1

Touringstyre str. 2

Sirkelstyre

Sirkelstyre str. 1

Sirkelstyre str. 2

Sirkelstyre str. 3

Multifunksjonsstyre - egnet for 20" - 26"

Multifunksjonsstyre

Sirkelstyre m bremseboyle
Sirkelstyre m bremseboyle str. 1
Sirkelstyre m bremseboyle str. 2
Sirkelstyre m bremseboyle str. 3
Sirkelstyre med bremsefunksjon
Sirkelstyre med bremsefunksjon str. 1
Sirkelstyre med bremsefunksjon str. 2

Sirkelstyre med bremsefunksjon str. 3

Bredde
55¢cm
58 cm
Bredde
40 cm
43 cm
48 cm
Bredde

61,5¢cm

Bredde
40 cm
43cm
48 cm
Bredde
40 cm
43cm
48 cm

bredde

275cm

bredde
foran

85cm
10 cm
2cm
14cm

passer til

2"

16/12"-26"

Bredde
47 cm
50 cm
58 cm
élcm
Dybde
17 cm
17 cm
Dybde
17 cm
21cm
25cm
Dybde

16,5 cm

Dybde
17 cm
2lcm
25cm
Dybde
17 cm
2lcm

25cm



Art.nr.
370001

370001M/MSch

Art.nr.

3701010
3702010
3703010
3704010
3705010

Art.nr.

3700016

3704016

Art.nr.

3702015

3705015

Art.nr.

3703015

3704015

Art.nr.

3700013

Art.nr.

3700014

i

Skyvestang
Skyvestang - heydejusterbar og avtakbar til 12" (bakhjul)

Skyvestang - heydejusterbar og avtakbar til 16-26" (bakhjul)

Ledsagerstyring med brems - per dreiestag, inkl. styreinnslagsbegrenser
(kan bare brukes i forbindelse med skyvestang)

Ledsagerstyring med brems for 12" ledsager (bakhjul)
Ledsagerstyring med brems for 16" ledsager (bakhjul)
Ledsagerstyring med brems for 20" ledsager (bakhjul)
Ledsagerstyring med brems for 24" ledsager (bakhjul)
Ledsagerstyring med brems for 26" ledsager (bakhjul)

Pedalarmforkorter trinnles

Pedalarmforkorter trinnlas til 12"-20"+16/12"+24/20"

Pedalarmforkorter trinnlgs til 24"+26"
Pedalarmforkorter — 2,5 og 5 cm

Pedalarmforkorter til 16"+20"+24/20"

Pedalarmforkorter til 24"+26"
Pedalarmforkorter f knekontraktur — 20" - 26"

Pedalarmforkorter f knekontraktur montert heyre

Pedalarmforkorter f knekontraktur montert venstre

Pedaler med té&boyle Dybde
Pedaler med té&boyle 13cm
Fotplate balanse universal Bredde
Fotplate balanse universal 12cm



Art.nr.

3701037/MR
3701037/ML
3702037/MR
3702037/ML
3703037/MR
3703037/ML

Art.nr.

3701038/MR
3701038/ML
3702038/MR
3702038/ML
3703038/MR

3703038/ML

3704038/MR

3704038/ML

Art.nr.

3701039/MR

3701039/ML

3702039/MR

3702039/ML

3703039/MR
3703039/ML

Art.nr.

380101/M
3802101/M
3803101/M
3804101/M
3805101/M

Fotplate

Str. 112-16" lodd/rem he
Str. 112-16" lodd/rem ve

Str. 2 20-24" lodd/rem ho
Str. 2 20-24" lodd/rem ve

Str. 326" lodd/rem ho
Str. 3 26" lodd/rem ve

Fotplater Min. maks.
m leg- bredde bredde
gholder foran foran
Str. 112-1¢"
leggholder ho 87cm 104cm
‘Str. 112-16" 87cm 104 cm
leggholder ve
Str. 2 20-24"
leggholder he 95cm 12 cm
‘Str. 220-24" 95cm  12cm
leggholder ve
Str. 3 26"
leggholder he n5em 14cm
WS qisem 14cm
leggholder ve
Str. 4 26"124
leggholder ~ 11,5cm  14cm
xstor ha
Str. 4 26"24
leggholder ~ 11,5cm = 14cm
xstor ve
fr‘]"tgkjte’ Min.  Moks.
9 bredde bredde
gholder
h foran foran
dynamisk
str. 112-16' 87cm 104 cm
ho
str.112-1¢" 87cm 104cm
ve
str. 2 20-24° 95 cm em
ho
str. 2 20-24" 95cm | 12em
ve
str.326"he  12cm 15cm
str.326"ve 12cm 15cm

Stettehjul - momo. ettermonteringssats til vanlige 2hjulssykler.

Str. 1 Stettehjul momo.
Str. 1 Stattehjul momo
Str. 1 Stattehjul momo
Str. 1 Stattehjul momo
Str. 1 Stettehjul momo.

.. universal sykkel 12" hreg kpl sett
. universal sykkel 16" hreg kpl sett

Min.
bredde
foran

8,7cm
8,7cm
95cm
95cm
n,5cm

MnScm
Min.
bredde
bak
57cm
57cm
6,7cm
6,7 cm

81cm

8,1cm

8,1cm

81cm

Min.
bredde
bak

57cm
57cm

6,7 cm

6,7 cm

8,8cm
8,8cm

Maks.
bredde
foran

10,4 cm
10,4 cm
12cm
12cm
14 cm

14 cm

maks.
bredde
bak

74 cm

74 cm

92cm

92cm

10,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

Maks.
bredde
bak

74 cm

74 cm

92cm

92cm

1,8 cm

11,8 cm

Min.
bredde
bak

57cm
57cm
6,7cm
6,7cm
81cm

81cm

Lengde

174 cm
174 cm
201cm
20,1cm
238cm

238 cm

238 cm

238cm

Lengde

174 cm

174 cm

20,1cm

201cm

24 cm
24 cm

Maks.
bredde
bak

74 cm
74 cm
92cm
92cm
10,6 cm
10,6 cm

Min.
hoyde
bein-
fering

15 cm
15cm
18cm
18cm
21cm

21cm

28 cm

28 cm

Min.
heyde
bein-
foring

15cm

15 cm

18cm

18cm

20,5cm
20,5cm

. universal sykkel 18-20" hreg kpl sett

. universal sykkel 24" hreg kpl sett

.. universal sykkel 26" hreg kpl sett

Lengde

174 cm
174 cm
20,1cm
20,1cm
238cm
238cm

Maks.
hoyde
bein-
fering

185cm
18,5cm
22cm
22cm
26 cm

26 cm

36.cm

36cm

Maks.
hoyde
bein-
foring

18,5cm

18,5¢cm

22cm

22 cm

255cm
255cm



2.10 Driftsmuligheter
momo motion. kan utstyres med felgende
drift:

Frilopsbremsenav (med pedalbrems)
Ved frilepslbremsenav kan brukerens pe-
dalbevegelse avbrytes etter gnske, og
deretter tas opp igjen. Samtidig kan det
bremses med pedalene.

3- eller 7-girs frileapsbremsenav (med pe-

dalbrems)

Ved 3- hhv. 7-girs frilgpslbremsenav kan brukerens pedalbevegelse avbry-
tes etter gnske, og deretter tas opp igjen. Det kan bremses med pedalene.
Den betjeningsvennlige 3- eller 7-girs navkoblingen gjer det mulig & gire
nér sykkelen stér i ro. Giringen skjer med dreieh&ndtaksbryteren pé styret.

3-girs frilopsbremsenav med ryggemulighet

Ved 3-girs frilgpsbremsenav kan brukerens pedalbevegelse avbrytes etter
onske, og deretter tas opp igjen. | tillegg har brukeren samtidig muligheten
til & rygge. Den betjeningsvennlige 3-girs navkoblingen gjer det mulig &
gire nér sykkelen stdr i ro. Giringen skjer med dreieh&ndtaksbryteren pé
styret.

7-girs frilespsbremsenav med rullebrems (uten pedalbrems)

Ved 7-qirs frilgpsbremsenav med rullebrems kan trébevegelsen forover
avbrytes etter gnske og omdannes til fri pedalbevegelse bakover ved vi-
dere kjoring forover. Den betjeningsvennlige 7-girs navkoblingen er egnet
for alle typer terreng og gjer det ogsé& mulig & gire ndr sykkelen stdr i ro.
Giringen skjer med dreieh&ndtaksbryteren pd styret.



3.1Komponenter

3.1.1 Motor

momo motion. er utstyrt med en bor-
stelos elektrisk motor (A) som kraftkilde.
Dette gir b&de et kraftig dreiemoment
i kontinuerlig drift og betydelige topp-
momenter (feks. ved igangkjering). Me-
kaniske tap er ubetydelige fordi moto-
ren er designet uten girkasse.

3.1.2 Batteri og lader

Batteriet (B) tjener som energikilde for
drivsystemet «DirectPower». Den hgoye
kapasiteten tilbyr en maksimal kjorey-
telse og rekkevidde. En lader (C) egnet !
for lading av batteriet via det elektriske stremnettet er del av leveringsom-
fanget til momo motion.

3.1.3 Styringshus og styring

Den elektroniske styringen er s& & si hjernen bak drivsystemet. Den har til
oppgave & evaluere alle signalene og aktivere motoren i henhold til de
innstilte parametrene, slik at den tilsvarende kraften kan aktiveres. Sty-
ringshuset (D) av plast beskytter styringen pdlitelig mot fuktighet og sprut,
samt stet og lignende pévirkninger.

3.1.4 Display

Displayet (E) og betjeningsenheten er drivsystemets koblingssentral. Her
kan du etter enske feks velge grad av stette eller regenerering og foreta
alle andre innstillinger. Dessuten f&r du all nedvendig informasjon om sys-
temets driftstilstand, strekningen og rekkevidden her.

3.1.5 Dreiemomentsensor

Dreiemomentsensoren (F) er kombinert med og helt ubemerket integrert i
trélageret. Den sender signalene for tr&dreiemomentet, tréfrekvensen og
dreieretningen det trds i til styringen. Dreiemomentsensoren er helt vedli-
keholdsfri og krever ingen innstillinger.



3.2 Litium-ion-batteri

Batteriet er ekstra lett, samtidig som det
har svcert hoy ladekapasitet. Riktig la-
ding samt beskyttelse mot full utlading
og overoppheting bidrar betraktelig til
& forlenge batteriets levetid. En tilsva-
rende laderegulator som ta hensyn til
alle disse kravene, er derfor integrert i
den medfelgende laderen. P& den méten sikres en optimal og sikker funks-
jon. Derfor mé& kun denne laderen brukes til lading av batteriet.

Brannfare

Feil lading av batteriet kan fere til at batteriet varmes raftig opp. Det kan

fore til brann.

- Kun den medfelgende laderen mé brukes til lading av batteriet. Laderen
er kun ment for bruk innenders.

+ For laderen kobles til stramnettet, mé& du sjekke om den tilgjengelige
nettspenningen stemmer overens med tilkoblingsspenningen til laderen.
Tilkoblingsspenningen til laderen er angitt p& typeskiltet bak pé& appa-
ratet.

- Lad batteriet kun i terre og ikke brannfarlige omgivelser, og la det ikke
st& uten tilsyn om mulig.

Mekaniske skader pd& batteriet eller laderen kan fere til funksjonsfeil og
kortslutninger. Det kan fere til brann!

- Det er forbudt & manipulere huset til batteriet eller laderen.

- Skadde batterier mé& umiddelbart skiftes ut og kasseres pé riktig mérte.

Fare for elektrisk stat

En lader med skadet stopsel eller stremledning kan fere til elektrisk stat.

- Skadde stepsler eller stramledninger mé& aldri kobles til stremnettet.

- Skift ut skadde elektriske moduler og kabler sé& fort som mulig.

- Det mé i alle tilfeller forhindres at det trenger vann eller fuktighet inn'i
laderen. Hvis det skulle trenge inn vann, mé& laderen umiddelbart kobles
fra stremnettet og kontrolleres av forhandleren.

+ Ved plutselig temperaturveksling fra kaldt til varmt kan det dannes
kondens i laderen. | slike tilfeller m& du vente med & koble laderen til
stremnettet til den har f&tt samme temperatur som det varme rommet.
Lagre laderen der hvor den brukes.

+ Laderen mé& bare brukes til lading av det medfalgende batteriet.

All annen bruk av laderen er forbudt.



3.2.1ading

Batteriet mé& lades opp for forste gangs bruk.
Bruk den medfelgende laderen (A) med inte-
grert laderegulator. Laderen kan utferes bé&de

p& trehjulssykkelen og adskilt fra denne med %A
frakoblet batteri. N&r ladingen er ferdig, kobler
laderegulatoren om til & opprettholde ladingen.

Batteriet kan dermed st& i laderen i et ubegrenset tidsrom. Det har den
fordelen at batteriet alltid er fulladet. Batteriet kan nér som helst brukes

med driften, ogs& nér ladingen ikke er helt fullfert. Da oppnds imidlertid
ikke den rekkevidden som er mulig med fulladet batteri.

For 3 garantere riktig polaritet under ladingen, har ladekontakten bare ett
spor. Den tilsvarende fjzeren p3 Ladekontakten ma3 fares inn i sporet. Kun slik er
riktig polaritet garantert. Prov aldri 3 sette ladepluggeninn pd noenannen mate i
ladekontakten med makt!

Felgende omgivelsestemperaturer mé& overholdes for feilfri funksjon av
batteriet:

Kjeremodus Lading Lagring

-10°C-45°C 10°C-35°C -10°C-45°C

Henvisninger

- Litium-ion-batteriet har i motsetning til andre batterier ikke noen
«Memory-effekt». Det vil si at det ikke mé& veoere helt tomt for det lades
pd& nytt igjen. Det har til og med en gunstig effekt p& batteriets levetid
dersom ladesyklusene er flate (hvis det alltid lades opp igjen
umiddelbart etter bruk).

- Omgivelsestemperaturen under lading mé ikke veere under 10 °C og ikke
hayere enn 35 °C. Lading utenfor dette temperaturomréidet reduserer
den tilgjengelige batterikapasiteten og dermed rekkevidden. Hvis
utetemperaturen ligger under frysepunktet, er det forméilstjenelig
& lade batteriet i et oppvarmet rom. Direkte sollys og ncerhet til
varmekilder mé& unngds.

- For lengre driftspauser, feks. om vinteren, mé& batteriet lades helt opp og
deretter lagres pd et tort og frostfritt sted. Fer det tas i bruk igjen,

md& batteriet lades helt opp igjen.

+ Batteriet har maksimal yteevne ved romtemperatur. Ved igangkjering
skal derfor ikke temperaturen til batteriet ligge under 10 °C og ikke
over 25 °C.



- Ved lengre turer med hay motorytelse kan batteriet bli svoert varmt. En
temperaturovervékning innvendig forhindrer utlading ved for hay tem-
peratur. | slike tilfeller kan laderen forbli tilkoblet. Ladingen starter selvs-
tendig ndr batteriet er tilstrekkelig avkjelt. Avkjelingen kan feks. etter
lengre klatreturer ta opp til én time.

Ladeprosess

For & lade batteriet m& du utfere falgende trinn:

- Trekk forst stevhetten (A) av fra ladekontakten.

- Koble laderen til stremnettet og sett deretter
ladepluggen (B) inn i batteriets ladekontakt.

- LED-ene pd& ladestatusindikatoren (C)
begynner & blinke.

Ladestatus p& batteriet under lading:

Alle 5 LED-ene blinker etter hverandre = Batteriet lades, antall LED-er som lyser opp etter

og slukker samtidig igjen hverandre tilsvarer den allerede ladede kapasiteten
Alle LED-ene slukker permanent Slutten p& ladingen er n&dd, batteriet er ladet 100 %
<100 % <80 % <60 % <40 % <20 %

Ladestatusen til batteriet kan ogsd leses av direkte til enhver tid utenom
ladingen. Trykk da pé& knappen (D) til venstre under indikator-LED-ene. Et
antall LED-er lyser i henhold til den aktuelle ladestatusen.

Batteriet lades

Ladingen er ferdig, opprettholdende lading er aktiv

Hvis batteriet lades pé& trehjulssykkelen, kan den aktuelle ladestatusen
ogsé leses av pé displayet.

Ladevarighet:
En full opplading av det tomme batteriet tar ca. 5,5 timer.



3.2.2 Sette inn eller ta ut batteriet

For & sette batteriet inn skyver du det bakfra
p& glideskinnen inn i holderen under kurven
til det tydelig klikker p& plass i l&sen.

For igangkjaring m3 nokkelen alltid trekkes ut.

[ X

For & ta ut batteriet vrir du nekkelen (A) med urviseren til anslaget og hol-
der den fast i denne stillingen. Da bli l&sen I&st opp. N& kan du lesne bat-
teriet fra forbindelsen til den bakre gripelisten og trekke det bakover ut fra
holderen.

Fare grunnet utilsiktet motoraktivitet

Motoren kan settes utilsiktet i bevegelse hvis driften til trehjulssykkelen kob-

les inn etter arbeidet. Det kan fare til personskader.

- [kke sett batteriet inn igjen for systemet er fullstendig montert.

+ For ny igangsetting etter montering eller reparasjon mé trehjulssykkelen
stilles opp slik at drivhjulet kan rotere fritt.

3.2.3 Levetid

Produsenten av drivsystemet HEINZMANN garanterer minimum 600 la-
desykluser for batteriet. En tilmalt h&ndtering/lagring og ferste lading eker
levetiden.

3.3 Display og betjening
Displayet har felgende visningselementer:

Stottetrinn

Belysning

Ladestatus batteri
Aktuell kjerehastighet

Funksjonsindikering

Indikeringslinje

P& styret er betjeningsenheten med de tre
trykknappene MODE (B), pil opp (C) og pil
ned (D). Alle innstillinger foretas med disse
trykknappene. Det finnes ingen andre innstil-
lingsmuligheter.




3.3.1513 p3

Trykk pé& knappen MODE (A) i minst 3 se-
kunder til displayet aktiveres. Slipp knappen
igjen. Det lange trykket er en sikkerhet mot
utilsiktet innkobling. Systemet er né& kjereklart.

Obs

Ved innkobling mé& ikke pedalene belastes,
slik at driften ikke settes ugnsket i drift! G& frem som felger:
- Stig pd trehjulssykkelen og sett begge fottene pd bakken.
- SI& deretter p& drivsystemet.

+ N& kan du kjere av sted.

3.3.2S3av
Trykk pé& knappen MODE (A) i minst 3 sekunder til displayet slukker. Slipp
knappen igjen. Drivsystemet er n& slé&tt av.

Til informasjon

Systemet slér seg automatisk av hvis det ikke har voert noen kjereaktivitet
p& mer enn ca. 10 minutter. Fer videre bruk mé drivsystemet sléis pd igjen
med knappen MODE (A).



3.3.3 Igangkjoaringshjelp

lgangkjeringshjelpen er en alternativ funksjon pé& drivsystemet. Den mu-
liggjer igangkjering med elektrisk stette uten & trd pd& pedalene opp til
en hastighet p& maks. 6 km/t. Via knapp er startatferden generelt mer
kraftig og direkte. Via dreiebryter er den litt svakere. Generelt er startat-
ferden avhengig av innstilt hjelpetrinn (se punkt 3.3.4). Her kan det bli gjort
en fintilpassing ved en for svak startatferd, spesielt for varianten med drei-
ebryter.

Med knapp
Hold knappen pil opp (A) trykket for & aktive-
re igangkjeringshjelpen. Etter ca. ett sekund

starter motorstetten. For & avslutte stetten
slipper du knappen (A) igjen.

Med dreiehd@ndtak

Vi dreieh&ndtaket (B) mot kroppen for &
aktivere igangkjeringshjelpen. Motorstatten
starter umiddelbart. For & avslutte stotten
slipper du dreieh&ndtaket (B) igjen.




3.3.4 Stille inn stottetrinn eller regenereringstrinn

Drivsystemet har tre ulike
stottetrinn for kjeredrift tilg-

jengelig. ford

lgangkjeringsad-

For & velge et hoyere stotte-  Rekkevidde

trinn trykker du én gang kort
pd& knappen pil opp (A).

For & velge et lavere stottetrinn trykker du én
gang kort pé& knappen pil ned (B).

Oppe til venstre pd& displayet (C) vises stot-
tetrinnene som indikeringselementer under
«AsSist».

Til informasjon
| stottetrinn «O» er drivsystemet aktivt, men
det gir ingen stotte.

Dessuten kan systemet brukes i regenere-
ringsmodus. Motoren blir i s& fall drevet som
en generator og lagrer den elektriske ener-

gien tilbake i batteriet. Det kan vcere nyttig for lengre turer i bakker som
ekstra bremsedrift. Her er det ogsé tre ulike regenereringstrinn tilgjengelig.

Du kommer til regenereringsmodus ved & trykke raskt p& knappen pil ned (B)
i stettetrinn «O». Her er det ogsé tre ulike regenereringstrinn tilgjengelig.
Dette fremstilles oppe til venstre p& displayet (C) som indikeringselementer
under «Assist». | motsetning til stottedrift, blinker segmentene i regenere-
ringsmodus. For & gé& ut av regenereringsmodus trykker du pd piltast opp (A)

til ingen segmenter blinker lenger.

Til informasjon

Ved & betjene et av bremseh&ndtakene (D)
blir stetten med E-drift stoppet. Samtidig
blir regenereringsmodus aktivert, og der-
med blir trehjulssykkelen ekstra bremset. S&
snart bremsehd&ndtaket slippes, blir regene-
reringsmodusen deaktivert igjen og stotten
blir aktivert.



3.3.5 Ladestatusindikator

Oppe til heyre p& displayet (A) under
«Battery» vises ladestatusen til batteriet
kontinuerlig. Alt etter ladestatus lyser
opp til seks indikatorelementer.

6 Batteri fulladet
1 (blinkende) Batteri nesten utladet

Batteriet er tomt, drivsystemet slés deretter

ingen indikator
av

N&r batteriet er nesten tomt begynner det siste enkeltsegmentet & blinke.
Batteriet har da en begrenset reservekapasitet. N&r denne ogsé er brukt
opp, slds drivsystemet automatisk av. Dette skjer for & forhindre en total
utlading av batteriet.

Etter en slik automatisk utkobling yter ikke drivsystemet noen stotte lenger.
Ingen ordrer mottas lenger nér det trykkes pé& knappene.

Drivsystemet er ikke driftsklart igjen fer batteriet er ladet eller det settes inn
et nytt ladet batteri.

3.3.6 Funksjoner
| drift har drivsystemet felgende ulike funksjoner:
- Totalt antall kilometer (Dist)

* Kjort etappestrekning (Trip)

* Kjort etappetid (Time)

- Etappe gjennomsnittshastighet (AVG)

- Forventet gjenvoerende tid for stotte (EstT)

- Forventet gjenvcerende rekkevidde (EstD)

* PIN-kode (PIN)
- Sykkelbelysning

Valg av gnsket funksjon skjer ved & try-
kke pa tilsvarende knapp MODE (B) flere
ganger.




Den respektive aktive funksjonen frem-
stilles med et ovalt symbol (A) over indi-
keringslinjen.

- Dist - Total kilometerteller
Alle kjarte strekningskilometer blir
oppsummert.

« Trip - Kjort etappestrekning
Alle kjorte etappekilometre siden siste sletting blir oppsummert. For &
slette denne telleren, se punkt 3.3.7.

- Time - Kjort etappetid
Tiden siden siste sletting av kjert tid blir oppsummert. Indikering i timer
og minutter. For & slette denne telleren, se punkt 3.3.7.

- AVG - Etappe gjennomsnittshastighet
Indikeringen viser kjort gjennomsnittshastighet i kilometer i timen siden
siste sletting. For & slette denne telleren, se punkt 3.3.7.

+ EstT - Forventet gjenveerende tid for stotte
Indikeringen viser forventet gjenvcerende resttid som drivsystemet
fremdeles kan stette brukeren. Verdien registreres av styringen ut fra
driftsverdiene siden siste lading av batteriet. M&leravlesningen kan ikke
slettes av brukeren.

+ EstD - Forventet gjenvaerende rekkevidde
Indikeringen viser forventet mulig rekkevidde som fremdeles kan kjores
med den gjenvcerende ladingen i batteriet. Verdien registreres av sty-
ringen ut fra driftsverdiene siden siste lading av batteriet. Méleravlesnin-
gen kan ikke slettes av brukeren.

- PIN
Bearbeidingsmeny for innstilling av en PIN-kode (se punkt 3.3.10).

- Belysning
Né&r belysningen er slétt pd, vises dette med et poeresymbol pé display-
et. For & slé& belysningen pé& eller av, se punkt 3.3.9.



3.3.7 Slette m3leravlesninger

Felgende méleraviesninger pé displayet kan slettes av brukeren:
- Kjorte kilometre (Trip)

- Kjort etappetid (Time)

- Etappe gjennomsnittshastighet (AVG)

Disse maleravlesningene kan ikke slettes enkeltvis, men md& slettes sam-
tidig.

Ved & trykke p& knappene pil opp (A)
og pil ned (B) samtidig nér drivsystemet
er sl&tt pd&, kommer du til innstillingsmo-
dusen. P& displayet vises ferst visningen
for & taste inn en PIN-kode.

For & slette trykker du nd& pd& knappen
knappen (A) i minst 3 sekunder til ordet
CLEAR vises pd displayet. Méleraviesningene er nd stilt tilbake til null.

Ved & trykke p& knappen MODE (C) gér du tilbake til driftsmodus.

3.3.8 Koble om lysstyrken

Etter innkobling lyser displayet opp. Lysstyrken kan endres sé& den passer til
miljgforholdene.

Ved & trykke p& knappene (A + B) samtidig n&r drivsystemet er slatt pd,
kommer du til innstillingsmodusen. P& displayet vises ferst visningen for &
taste inn en PIN-kode.

Ved & trykke pé& knappen (B) kommer du til innstillingen av lysstyrken. Der
kan du velge mellom sju ulike

o

styrkenivéer. Ved & trykke p&

knappen (B) gjentatte ganger ! BL-off ingen belysning
blir disse stilt inn etter hverandre. 2 BL-AT1 Indikeringen lyser etter
Det respektive niv&et fremstilles 3 BL.AT2 | Innkobling av systemet eller
i indikerinaslinien etter at en av knappene

gslinjen. 4 BL-AT3 trykkes i ca. 4 sekunder
Ved & trykke p& knappen MODE 5 | Btron-i
(C) gé&r du tiloake til driftsmodus. 6 BL-on-2 Kontinuerlig belysning

7 BL-on-3



3.3.9 SL3 belysning p3 eller av

Denne funksjonen gjer det mulig & drifte
belysningen med batteriet til drivsyste-
met.

Hold inne knappen (A) for & sl& pd
belysningen. Etter ca. ett sekund blir
belysningen sl&tt pd. Funksjonen vises
med et poeresymbol (B) p& displayet.
Hold knappen (A) inne igjen for & sl& av
lyset. Etter ca. ett sekund blir belysnin-
gen sl&tt av igjen.

3.3.10 Stille inn en PIN-kode

Né&r en PIN-kode er bestemt av bruke-
ren, ber drivsystemet om denne PIN-ko-
den etter innkobling. Ferst n&r denne
PIN-koden er tastet inn fullstendig og
riktig er systemet driftsklart.

Til informasjon
| leveringstilstand er det ikke definert noen PIN-kode og systemet er umid-
delbart driftsklart nér det slés pa.

Ved & trykke p& knappene (A + C) samtidig né&r drivsystemet er sl&tt pd,
kommer du til innstillingsmodusen. P& displayet vises ferst visningen for &
taste inn en PIN-kode.

Ved & trykke p& knappen MODE (D) gdér du tilbake til innstastingsmodus.
Fire nummerplasser vises, og den farste blinker.

Ved & trykke p& en av de to knappene (A + C) blir den respektive plassen
okt eller redusert et trinn. Det onskede tallet bekreftes ved & trykke pd
knappen MODE (D) og den neste nummerplassen begynner & blinke.

Trykk p& knappene (A + C) samtidig ndr alle nummerplassene er definert.
Den innstilte PIN-koden blir lagret.

SI& deretter av drivsystemet. Etter ny innkobling og ved hver nye innkobling
av drivsystemet etter det blir du n& spurt om PIN-koden. PIN-koden kan
endres n&r som helst nér drivsystemet er slatt pd.



Innstillinger og justeringer p& produktet eller tilbehgret skal kun utferes av
personer som har fatt innfering i dette av en medisinproduktré&dgiver. For &
redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og justeringer
passes pd& at ikke brukerens eller felgepersonens armer eller bein befinner
seg i innstillings- eller justeringsomrédet. Alle innstillinger kan utferes med
vanlig verktey (feks. unbrakonakkel, skrutrekker eller skiftenakkel).

4.1 Forh3ndsinnstillinger

momo motion. leveres komplett montert. For
forste bruk mé& imidlertid felgende forhénd-
sinnstilling gjeres.

4.1.1 lnnstilling av styret
Vért leveringsomfang for styrer finner du un-
der punkt 2.9.

Hoyde pé styret

For & stille inn heyden pd styret m& du fjer-
ne hetten fra unbrakoskruen (A), lesne un-
brakoskruen (A) og stille inn fremspringet (B)
til ensket hgyde. Med et lett hammerslag
P& toppen av unbrakomutteren (E) lasner
fremspringet i gaffelakselen. Trekk deretter til
sekskantskruen godt igjen.

Pass p3 at markeringen av minste innstikksdyb-
A de (C) Forblir p3 fremspringet i gaffelakselen og
dermed ikke er synlig.

Styrestilling \
For & stille inn styrestillingen lgsner du
klemskruene (D), setter styret i @nsket stilling
og strammer til slutt klemskruene (D) godt igjen. For & forandre hellingsvin-
kelen p& fremspringet mé& du lesne klemskruen (F). Fabrikkinnstillingen av
styret er 20°. Slik kan du endre avstanden mellom setet og styret og stille
inn @nsket h&dndtaksheyde. Trekk deretter til alle skruene godt igjen.

A Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

Bremsevaierne m3 legges spenningsfritt videre etter at styret er justert.
Forleng vaierne ved behov!
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4.1.2 Innstilling av setet
Vért utvalg av seteformer finner du p& under
punkt 2.9.

Setehoyde

Hoyden pé setet kan stilles inn p& seteroret 1
i for rammen (A) ved & trekke i eller skyve p& ‘\ A
setestotten. Lasne klemmen (B) og still setet B\ N

til @nsket hoyde. Rett opp setet og trekk til klemmen (B) igjen helt til se-
testotte ikke lenger kan dreies. Setehgyden md forh&ndinnstilles avhengig
av innvendig beinlengde. Her mé& ev. kncernes kontrakurer tas hensyn til.
Setehgyden kontrolleres né&r brukeren sitter pd& setet. Strekkingen av beinet
skal veere ikke fullt 0°. | pedalens @vre posisjon mé& knebayingen ikke voere
over 90°. Hvis denne innstillingen ikke kan n&s ved hjelp av setehgyden, er
det mulig & foreta videre innstillinger ved & forkorte pedalene (se punktene
5.8 - 5.10).

Stille inn setet horisontalt

Alle seter (til enhjulssetet) kan minst stilles inn horisontalt. Lasne mutrene (D)
med en 13-nakkel, og skyv setetappene (C) p& de skré setestatene forover
eller bakover.

Stille inn sete med T-setestotte horisontalt
For & kontrollere setets horisontale posisjon
m& du dreie sykkelpedalen vannrett forover
og sette foten pé& pedalen (mens du siter p&
setet). Hvis leggen er loddrett, er seteposis-
jonen riktig. Hvis ikke mé& du lesne de to mu-
trene (D) under setet med en 13-nekkel og
skyve setet bakover eller forover.

Setestotten m3 ikke trekkes forbi den aktuelle
markeringen n3r det justeres, da Fastspennin-
gen i slike tilfeller ikke lenger er garantert.
Markeringene er utformet p3 forskjellige mater.

L
i

Stram skruforbindelsene igjen etter hver
innstilling!




4.2 Bremser
Det finnes forskjellige bremser for momo motion. cvhengig av brukernes in-
dividuelle behov.

4.2.1 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen stotter brukeren ved pé&-
og avstigning, og sikrer trehjulssykkelen sé
den ikke ruller uensket. For & aktivere parke-
ringsbremsen trykker du ned spaken (A) p&
styrefremspringet (B). For & lasne parkerings-
bremsen trykker du spaken videre oppover.

Passalltid p3 atfunksjonentiloginnstillingenav
bremsen eller bremseklossene er gitt (se under).

Innstilling av parkeringsbrems eller bremse-
klosser

Pass pd& at bremsefunksjonen ved betjening
av parkeringsbremsspaken aktiveres umid-
delbart og at nedvendig klaring tas hensyn
til.

Fordi at bowdentrekket «setter seg» og pé
grunn av den naturlige slitasjen p& brem-
seklossene, m& bremsen etterjusteres etter
en stund eller bremseklossene mé& skiftes
ut. Spalten mellom felgen og bremsebeleg-
get skal ikke veere sterre enn 1,5 mm. Lasne
klemskruen (C), trykk bremseklossene sam-
men for h&nd, stram bowdentrekket og stram deretter klemskruen godt
igjen. Hvis bremseklossene ikke er rettet inn neyaktig til felgkanten (D), mé&
du korrigere innstillingen. Lasne skruene (E) for & forandre innrettingen av
bremseklossene. Ved tvil mé& du overlate dette arbeidet til faghandleren.

Foreta en bremsetest etter hver innstilling av V-bremsen. Ved utskifting skal det
kun brukes identiske bremseklosser. Vaer oppmerksom p3 produsentens navn
eller tegn og typebetegnelsen. Nye bremse-klosser oppnar riktig bremseeffekt
forst etter at de er brukt flere ganger.
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4.2.2 Pedalbrems
Pedalbremsen betjenes ved at pedalene beveges bakover. Drevmulighe-
tene for frilepsbremsenavet og 3- og 7-girs frilgpsbremsenavene er utstyrt
med pedallbrems.

Pedalbremsen virker bare hvis kjedet sitter riktig! Hvis kjedet har hoppet av, kan
det ikke bremses med pedalbremsen!

Ved kraftig bremsing kan bakhjulet blokkere. Fare for 3 Falle!

| lange nedoverbakker m3 du bruke pedalbremsen og en av forhjulsbremsene
for 3 unng3 at bakhjulsnavet overopphetes. Dette kan fore til funksjonsfeil pd
bremsen!

4.2.3 Rullebrems

Rullebremsen betjenes ved & trekke i hayre
bremsespak pd styret. Rullebremsen er bare
en bestanddel av drivverkets «7-girs frilgps-
nav med rullebrems».

Innstilling av rullebremsen

Pass p& at bremsefunksjonen ved betjening
av rullebremsen brukes med hensyn til ngd-
vendig «dedgang». Siden bowdentrekket
«setter seg», m& bremsen etterjusteres etter
en stund. Skru da trekkjusteringsskruen (A)
for bremseenheten eller bremsehd&ndta-
ket slik at du f&r en 15 mm «dedgang» (B)
pd& bremsehdndtaket. N&r du har trukket til
bremsehd&ndtaket for & kontrollere bremseef-
fekten, sikrer du trekkjusteringsskruene (A)
med trekkjusteringsmutteren (C) med et tiltrekkingsmoment p& 1-2 Nm.
Dette arbeidet mé& overlates til forhandleren dersom du er i tvil.

Obs

Hvis et av de falgende fenomener oppstdr ved bruk av rullebremsen, mé
du avslutte kjeringen umiddelbart og be forhandleren din (se punkt 9.4) om
& utfere kontroller og ev. reparasjoner.

1. Du herer uvanlige lyder nér du bremser

2. Bremsekraften er uvanlig kraftig

3. Bremsekraften er unormailt svak
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Hvis 1. og 2. oppstdr, kan &rsaken vcere mangel pd bremsefett. Be derfor
forhandleren din om & smere mekanismen med spesielt rullebremsefett.

Foreta en bremsetest etter hver innstilling av rullebremsen.

Ved hyppig bruk av rullebremsen kan omradet rundt rullebremsen varmes opp.
Etter kjering med trehjulssykkelen m3 dette omrddet ikke berares p3 minst 30
minutter.

| lange nedoverbakker m3 du unng3 3 bremse kontinuerlig, ellers blir de interne
komponentene svaert varme og bremseeffekten reduseres. Det kan ogs3 fare til
en reduksjon av bremsefettmengden i bremsen, og det kan fare til problemer
som unormal plutselig bremsing.

4.2.4 Skivebrems (mekanisk)
Skivebremsen betjenes ved & trekke inn
bremsegrep pd& styret.

Justere skivebremsen

Serg for at bremsen fungerer umiddelbart og
trer i kraft ved aktivering av skivebremsen. P&
grunn av ,sedimentering” av bremsekablene,
er det nedvendig & etterjustere bremsen et-
ter en viss tid. For & gjere dette, lasne skrue
og justere mutter (A) p& bremseenheten eller
bremsegrepet, vri kabelskrue (B) slik at det er
15 mm klaring” (C) p& bremsegrepet. Etter
trekke i bremseh&ndtaket for & kontrollere bremseytelsen, sikre justeringss-
kruer (B) med strekkjusteringsmutter (A) til en tiltrekking dreiemoment pd&
1-2 Nm. | tvilstilfeller ber dette arbeidet overlates til din spesialistforhandler
(se punkt 9.4).

Advarsel

- Skivebremseklosser, og skiver blir ekstremt varme nér de brukes. Dette
kan fere til alvorlig brannskade. Forsiktighet ber utvises lkke berar disse
elementer mens skivebremsen er varm. M& avkjeles for du prever & bet-
jene den p& noen mate.

+ Hvis du er i tvil om noen del av servisen / driften / vedlikehold av en Tek-
tro mekanisk skivebrems, bar du seke réd fra fornandler (se punkt 9.4).

+ Mekaniske skivebremser gir en betydelig gkning i bremseeffekten. Test
skivebremsen gradvis pd et flatt underlag til du blir vant til bremse-
kraften. Om du I&ner bort sykkelen til En annen person, serg for at de
ogsd er riktig vant til bremsekraften for de sykler.
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A\

Forsiktighet

Hvis et av felgende fenomener oppstdr nér du bruker skivebremsen, stopp
sykkelen umiddelbart og be din forhandler (se punkt 9.4) om & utfere test
og eventuelt utbedre og reparere om nadvendig.

- Uvanlig stey heres ved bremsing

- Bremsekraften er uvanlig sterk

+ Bremsekraften er uvanlig svak

Etter hver justering av skivebremsen, utfar en bremsetest.

Hyppig aktivering av skivebremsen kan fare til at omradet rundt bremsen var-
mes opp. Etter 3 ha syklet p3 trehjulssykkelen, m3 du ikke bergre dette omradet
i minst 30 minutter.

4.2.5 Skivebrems (hydraulisk)

Den hydrauliske skivebremsen er utstyrt med
justerbare bremsehdandtak (A). For & justere
grepsbredden, skru skruen (B) inn eller ut og
dermed bringe bremsehdndtaket i @nsket
posisjon. Hydrauliske skivebremser trenger
ikke & justeres ettersom de er selvreguleren-
de. B A

Hvis bremseeffekten avtar, m3 bremsene luftes/oljeskift utfares. Vi anbefaler at
dette gjores p3 et spesialverksted.

Hyppig aktivering av skivebremsen kan fare til at omradet rundt bremsen blir
varmt. Etter at du har kjort pa trehjulssykkelen, ma du ikke berare dette omradet
03 minst 30 minutter.

4.3 Dekk og slanger

Dekkene pd& trehjulssykkelen mé alltid ha til-
strekkelig lufttrykk, ellers kan de punktere og
felgene kan skades eller kjereegenskape-
ne kan pdvirkes negativt. Det minimale og
maksimale dekktrykket er merket p& man-
telen (A). Hvis lepeflaten gir etter bare litt n&r
du trykker hardt p& dekket med tommelen,
er dekktrykket korrekt. Bruk et manometer for
nayaktige verdier!

Kontroller alle dekk regelmessig og skift dem
omg3ende ved skader eller litasje!



5.1Dynamiske statteputer for rygg og bekken
Alle rygg- og bekkenfaringsstatteputer kan
bare brukes i forbindelse med en festeboy-
le (se punkt 5.6). For dybdeinnstilling av fes-
teboylen for stetteputene mé du lesne skru-
ene (A) p& hoyre og venstre side av holderen
under setet og deretter sette festebaylen i
gnsket posisjon. Festebaylenvinkeljusteresnér
skruen (B) p& holderen lgsnes. Heydejusterin-
gen av stetteputene skjer etter at skruen (C)
p& den aktuelle holderen er lgsnet.

Bruk kun originalt tilbeher, ellers utgar garan-
tien.

5.1.1Breddejusterbare stotteputer for ryag
og bekken

For heyde-, vinkel- og dybdeinnstiling av
rygg- og bekkenforingsstotteputene, se
punkt 5.1. De breddejusterbare rygg- og
bekkenfaoringsstetteputene kan justeres i
bredden. Lasne da skruene (D) p& baksiden
av rygg- eller bekkenfaringsstetteputene og
sett dem i gnsket posisjon.

5.2 Hodestotte

Hodestotten kan bare brukes i forbindel-
se med en festebayle (se punkt 5.6), og kan
heoydejusteres. For & justere hgyden mé& du
lzsne skruen (E) og sette hodestatten i ensket
posisjon

Stram skruforbindelsene igjen etter hver inn-
stilling!




5.3 Skyvestang

Skyvestangen er heydejusterbar og utsty-

rt med en integrert dreiesperre. | tillegg kan

den demonteres. For & stille inn hoyden las- , A
ner du klemmen (A) og setter skyvehdndtaket

i onsket hayde. Vil du ta av hele skyvestan-

gen, lesner du klemmen (B). Ved innsetting

md& du passe pd at skyvestangen skyves inn B
i skyvehd&ndtaksfestet til anslag og ikke kan

dreies.

Skyvestangen skal kun brukestil 3 fore sykkelen!
Skyvestangen er IKKE egnet til konvertering
av trehjulssykkelen eller til lafting eller vipping!

5.4 Brems for falgeperson

Bremsen for falgepersoner (inkl. motorutkobling og kan kun brukes i forbin-
delse med skyvestangen) gjer det mulig for en falgeperson & bremse treh-
julssykkelen under bruk. Ved & betjene bremsen blir motoren for E-driften
slétt av. Spaken har samme funksjon som en vanlig bremsespak.

Pass alltid p3 at funksjonen til og innstillingen av bremsen eller bremseklosse-
ne er gitt (se punkt 4.2.1).

5.5 Svingbegrenser

Svingbegrenseren kan stilles inn til fastsl&tt
retning. For & stille inn styreinnslaget lasner
du settskruene (C) og ferer begrenseren (D) til
onsket posisjon. Fastsetting av retning opp-
ndr du ved & fere begge begrensermne (D) til
styreanslag (E) og stramme dem.

Hvis mulig lar du innstillingene for svingbe-
grenseren vaere som de var da sykkelen ble le-
vert fra Fabrikken!
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5.6 Festeboyle med holder

Festeboylen (A) med holder (B) gjer det mulig
& plassere hode-, kropp- eller bekkenstat-
ter som gir trehjulssykkelen bedre stabilitet.
| leveringen finner du den sorte festead-
apteren som monteres pd T-setestotten.
Til slutt skyves festebaylen inn i festehylse-
ne (C) og kan dybdejusteres. Still da gan-
ske enkelt inn @nsket posisjon, og stram
deretter skruene (D). For & forandre vin-
kelen til ryggbeylen m& du lesne skruen (E),
ta den ut og sette den i ensket hull (F) p&
holderen. Trekk deretter til skruen (E) igjen.

Festebgylen kan kun brukes i kombinasjon med
T-setestatten!

5.7 Universalfeste

Universalfestet monteres pd festeboylen og
brukes for & montere selene som finnes for
trehjulssykkelen. Universalfestet er hoydejus-
terbart. Lesne skruen (G) bak pé& festet og
sett universalfestet i ensket posisjon.




5.8 Pedalarmforkorter (trinnlos regulering)
Den innstillbare pedalarmforkorteren  skal
monteres med fastspenning til pedalene. Du
ma& ta hensyn til at pedalarmforkorteren som
er merket med «R», monteres p& hayre side,
og den som er merket med «L», monteres pd
venstre side. Pedalarmforkorteren skal stilles
inn P& en slik méte at pedalens utslag gjen-
speiler kneleddets bevegelighet. | den nedre
pedalposisjonen skal maksimalt oppnéelig
strekking av kneet nds, og i den @vre posis-
jonen skal maksimalt oppndelig baying av
kneet nds. Denne innstillingen skal gjeres i samspill med setehayden. For
& justere den trinnlast innstilloare pedalarmforkorteren mé du lasne skruen
(A) og sette den i gnsket posisjon.

5.9 Pedalarmforkorter

Pedalarmforkorteren monteres ved hjelp
av den medfglgende skruen og med fast-
spenning til pedalene, og forkorter peda-
len med 2,5 eller 5 cm. Du mé& ta hensyn til
at pedalarmforkorteren som er merket med
«R», monteres pd& heyre side, og den som er
merket med «L», monteres p& venstre side.
Pedalen skal monteres i @nsket posisjon i pe-
dalarmforkorteren. Pedalen skal plasseres pd
en slik méte at pedalens utslag gjenspei-
ler kneleddets bevegelighet. | den nedre pedalposisjonen skal maksimalt
oppndelig strekking av kneet né&s, og i den evre posisjonen skal maksimalt
oppndelig baying av kneet nds. Denne innstillingen skal gjeres i samspill
med setehayden. For & stille inn pedalarmforkorteren mé du lesne pedale-
ne med en 15 mm fastnekkel og sett den i dpningen (B).

5.10 Pedalarmforkorter f knekontraktur
Pedalarmforkorter f knekontraktur er egnet
for 20" - 26" trehjulssykler og kan monteres
p& heyre eller venstre side.



5.11 Fotplate balanse universal

Fotplatene balanse universal utmerker seg
med den integrerte balansevekten som gjer
at tré&flaten automatisk avbalanseres hori-
sontalt. Dette gjer det mulig & klatre opp pé
sykkelen uten hjelp. Beltet (A) kan lengdejuste-

res og gir samtidig lett sidefering. For & stille inn lengden p& beltet (A) mé& du
draiden nedre enden for & lgsne beltet (A) fra proppen (B). Still n& beltet (A)

inn til ansket lengde.

5.12 Pedaler med t3boyle

Pedaler med t&bgylene utmerker seg med
den integrerte balansevekten som gjer at
tréflaten automatisk avbalanseres horison-
talt. Dette gjer det mulig & klatre opp pd& syk-
kelen uten hjelp. Beltet (A) kan lengdejusteres
og gir samtidig lett sidefering. Buret (B) foran
p& pedalen forhindrer at foten sklir ut foran.

For & stille inn lengden pd beltet (A) trekker du beltet (A) tilbake ut av bel-
teferingen (C). N& kan beltet (A) forkortes ved & dra i det og forlenges ved
& trykke under I&sen. For & sikre innstillingen ferer du beltet (A) igjennom

belteferingen (C) igjen.



5.13 Fotplater

Fotplaten gir sidefering og forhindrer pd&
denne maéten at foten dreies innover el-
ler utover. For & garantere denne funksjo-
nen kan bredden pd& fotplaten stilles inn,
og dette gjeres ved & lasne de tre skrue-
ne (A) og eventuelt skyve pd& sidedelen (B)
i langhullet. Fotplatene er montert sentralt
pd& pedalene fra fabrikken. For & forskyve try-
kkpunktet under foten kan dette stilles inn i
tre posisjoner. Fjern da skruene med mutre-
ne (C) under kontraplaten og skyv til ansket
posisjon. Deretter mé& kontraplaten settes pd
igjen og skruene med mutrene (C) m& trekkes
til igjen. Rotasjonen kan stilles inn ved & lasne
skruen med mutrene (C) og dreie p& fotpla-
ten p& pedalen. For & sikre brukeren i fotpla-
tene er fotplatene utstyrt med belter. Disse
kan lukkes ved hjelp av magneti@sene. Hvis
du beveger enden pd& beltet (D) i retning av
I&sen, klikker denne pd& plass av seg selv. For
& dpne beltet trykker du p& knappen (E). For
& stille inn i lengderetningen kan borrel&sen
pd& beltet (F) dpnes og lukkes i begge retnin-
ger og justeres i lengden. For & lukke beltet
i omrédet fremme pé& foten, ferer du beltet
gjennom &pningen (G) og lukker beltet med
borreld&sen.

5.14 Fotplaten med leggholder

For funksjon og innstilling av fotplatene, se
punkt 5.13. | tillegg gir beinferingen en sta-
bilisering av ankelen samt redusert beinets
rotasjon innover. Beinferingen stilles inn ved
& lesne mutrene (H) og skyve denilanghullet.
Hoydeinnstilingen mé velges p& en slik méte
at leggbwaylen ligger an mot toppunktet pd
leggen. Ved & lgsne mutrene (I) p& innsiden
av beinfaringen kan du dybdeforskyve leg-
gboylen.




5.15 Fotplater med dynamisk leg-
gholder

For funksjon og innstilling av fotskéle-
ne med beinfering, se punkt 5.14. For
fotplatene med dynamisk leggholde-
rer justeringsmulighetene lokalisert pé&
bakre fotdel og ikke p& siden som for
fotskélene med beinfaring.

I tillegg gir den dynamiske leggholder
muligheten til & tillate definert rotas-
jon av beinet og dermed forhindre
for sterk albduksjon, spesielt ved korte
beinlengder. Samtidig opprettholdes
ankelens stabilisering. For innstilling
av bevegelsesgraden for beinfaringen
lesner du dekslet (A), og med mutre-
ne og skruene under dekslet skrur du
elastomeren inn eller ut. Kontroller be-
vegelsesrommet for beinferingen.

5.16 Brystbelte

Brystbeltet plasseres p& den bred-
dejusterbare  ryggstetteputen  og
sorger for sikker posisjonering av bru-
keren ved behov. Beltet plasseres pd
ryggstetteputen ved hjelp av stikkl&-
sen og troes igjennom belteferingen
pd& klappspennen. Til slutt trykkes
klappspennen ned for festing.




5.17 Posisjoneringsvest
Posisjoneringsvesten plasseres i nedre om-
réde av den breddejusterbare ryggstette-
puten. Skru fast belteendene for posisjone-
ringsvesten pd& universalfestet, og trekk til
skruene (A). Beltet for posisjoneringsvesten
plasseres pd ryggstetteputen ved hjelp av
stikkl&sen, og troes igjennom belteferingen
pd& klappspennen. Til slutt trykkes klappspen-
nen ned for festing.

5.18 Skrittsele

Skrittselen T-form plasseres p& den bredde-
justerbare bekkenstatteputen. Beltet plasse-
res pd& bekkenstetteputen ved hjelp av stik-
kidsen og trces igjennom beltefaringen pd
klappspennen. Til slutt trykkes klappspennen
ned for festing.

5.19 4-punkts

4-punkts plasseres pé& den breddejusterbare
bekkenstatteputen. Beltet plasseres pd bek-
kenstatteputen ved hjelp av stikkl&sen og
troes igjennom belteferingen pé klappspen-
nen. Til slutt trykkes klappspennen ned for
festing.

5.20 H3ndfiksering

H&ndfikseringen sikrer brukere ekstra ved at
hendene holdes trygt p& styret. Stikk ganske
enkelt h&nden inn i handfikseringen og lukk
borrel&sene.




6.1Rengjoring og desinfisering

6.1.1Rengjaring

For & opprettholde trehjulssykkelens funksjonssikkerhet og utseende mé

den rengjeres og pleies regelmessig. Da mé felgende henvisninger folges:

+ Smuss mé& aldri f& lov til & terke, men mé alltid fiernes med vann og en
myk klut eller en svamp. Huvis ikke, kan lagrene, lakken eller dekoren bli
skadet.

- Ikke bruk aggressive rengjeringsmidler. Bruk mildt sé&pevann
til rengjeringen.

- Lakkskader mé utbedres omgéende.

- Bestanddelene i drivsystemet kan rengjeres med en myk fuktet klut og
vanlig rengjeringsmiddel eller s&pevann, men mé ikke vétrengjeres

Ta ogsd hensyn til vére generelle rengjerings- og hygienehenvisninger. Dis-
se finner du p& www.schuchmann.de/mediathek.

Fare fra roterende deler

Motoren kan settes utilsiktet i bevegelse ved rengjeringsarbeid pé& trehjuls-
sykkelen hvis drivsystemet forblir innkoblet.

+ Fjern derfor batteriet til E-driften fer hver rengjering.

Bruk aldri heytrykksspyler

Det er forbudt & bruke dampstréle, haytrykksspyler eller vannstréle til reng-
joring. Hvis det trenger inn vann i styringshuset, i motoren eller de elektriske
pluggforbindelsene, kan dette edelegge apparatet.

6.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av metall- og plastdeler kan du bruke ulike produkter.
Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige lasninger som kan sprayes
p& og pdferes jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter dyn-
ket i desinfiseringsmiddel og terke av produktflatene med disse. | begge
tilfeller mé& du serge for & dekke delene fullstendig. Det er ogs& mulig med
desinfisering i helautomatiske desinfiseringsanlegg. Dette anbefales.
Virketiden kan variere og mé leses i produsentspesifikasjonene for middelet
som brukes.
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6.1.3 Kjedepleie

Drivkjeder mé& pleies regelmessig. Dette er
spesielt viktig etter kjering i regn. Kjedet plei-
es ved at du smerer det med kjedeolje som
fés i butikkene. Bruksbetinget strekking av
kiedet gjeor at kjedestrammingen md& kon-
trolleres regelmessig. Du kontrollerer kje-
destrammingen ved & teste om kjedet pd
trehjulssykkelen kan trykkes maks. 10 - 15 mm
opp eller ned. Til etterstramming av kjedene
i drevomréidet mé mutrene (A) i navet lgsnes
og navnet md trekkes jevnt bakover. | andre
trinn mé& hovedkjedet stilles inn ved & skyve
pd& kjedestrammerullen (B). Ved tvil m& du
overlate dette arbeidet til faghandleren!

Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

Et kjede som er strammet feil, kan fordrsake skt slitasje!

6.2 Vedlikehold/kontroller

Gjennomfer en daglig visuell kontroll, og kontroller trehjulssykkelen re-
gelmessig med tanke pd& sprekker, brudd, manglende deler og funks-
jonsfeil. Henvend deg direkte til distributer ved defekter eller funksjonsfeil
(se punkt 9.4).

6.3 Vedlikehold

Av sikkerhetsgrunner for brukeren og for & overholde produktansvaret mé
produktet pd& service hos fornandleren (se punkt 9.4) hver 1000. km, men
minst én gang i &ret. Utfert vedlikehold mé& dokumenteres i vedlikeholds-
planen (se punkt 6.3.2). Den elektriske driften (inkl. batteri) er vedlikeholdsfri
ved riktig og forsiktig bruk.
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6.3.1Vedlikeholdsspesifikasjoner

+ Kontroller kjede og kjedespenning, ev. etterjuster, rengjer og smer med
olje (se punkt 6.1.3).

- Kontroller bakhjulssporet, still inn om nedvendig.

- Kontroller tr&lageret og smer det om ngdvendig.

+ Smer pedallager, kontroller lagerklaringen og etterjuster eller skift ut ved
behov.

- Kontroller navkoblingen og etterjuster ved behov.

+ Kontroller at bremseanlegget fungerer og etterjuster ved behov. Ved
dérlig bremseeffekt mé tilstanden til hédndspakene, vaierne, bremsespak
og bremsebelegg kontrolleres, etterjusteres og ev. skiftes ut.

+ Smer ledd og lagre.

+ Skift ut knekte eller klemte vaiere.

+ Kontroller felgene for side- og haydeslag.

+ Kontroller eikespenningen og etterjuster ved behov.

+ Kontroller dekkprofildylbden.

+ Kontroller belysnings- og signalanlegget.

+ Kontroller bakhjulsnavet og smear ved behov.

+ Kontroller rammen og gaffelen for skader og skift ut ved behov.

- F& utfert en lekkasjestrammaling p& den elektriske driften &rlig.

- Kontroller festingen av alle kabler og deler.

- Kontroller funksjonen til hele det elektriske anlegget.

+ Kontroller batteriets driftssikkerhet.

Fare for funksjonsfeil ved feil vedlikehold

Feil vedlikehold p& den elektriske driften kan fere til skader p& vesentlige
komponenter. Det kan fere til fall.

- Vedlikeholdsarbeid mé& bare foretas av fornandleren (se punkt 9.4).

Fare grunnet utilsiktet motoraktivitet

Motoren kan settes utilsiktet i bevegelse ved arbeid pé& trehjulssykkelen hvis

drivsystemet forblir innkoblet.

- Ta batteriet ut fer ethvert inngrep pd trehjulssykkelen.

- Still trehjulssykkelen opp slik at drivhjulet kan rotere fritt nér det kjores i
gang igjen etter vedlikehold, montering eller reparasjon. Ferst da kan du
sette inn batteriet og kontrolleres at driften fungerer riktig.



6.3.2 Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsspesifikasjonene til produsenten (se punkt 6.3.1) ble utfert:

Fastsatte feil eller skader m3 utbedres av forhandler eller produsenten far pro-
duktet brukes igjen.

6.4 Reparasjoner
Reparasjoner p& trehjulssykkelen som ikke utferes av forhandleren utferes
p& egen risiko og etter eget skjonn.

Obs

N&r drivverket installeres igjen, feks. etter
dekkskift pé& forhjulet, mé& hjulmutrene trekkes
til igjen med et tiltrekkingsmoment p& 45 Nm
+ 5 Nm!

Momentarmen mé veere fullstendig omslut-
tet av gaffelenden. Reserve i festesporet for
hjulakselen i gaffelenden mé& vcere minst 5
mm!

Skulderen (A) til dreiemomentarmen mé peke
p& den &pne siden av gaffelenden!




6.5 Kontroller

Kontroller som mé& utferes ved behov av brukeren av sykkelen:

+ Kontroller kjede og kjedespenning, ev. etterjuster, rengjer og
smer med olje.

- Kontroller kjedet for slitasje, smor det med olje og f& det skiftet
ut ved behov.

- Kontroller tré@lagerfestet og f& det reparert ved behov.

+ Kontroller dedgangen til pedalene.

+ Navkobling - kontroller innstillingene.

- Kontroller styret og styrefremspringet for skader og skift det
ut ved behov.

- Kontroller at bremseanlegget fungerer og etterjuster ved behov.

- Kontroller dekktrykket og profildybden.

+ Kontroller belysnings- og signalanlegget.

6.6 Lagring

Lagring om vinteren

For du setter trehjulssykkelen pé& lager for vinteren i et tert og konstant
temperert rom, m& du rengjere den (se punkt 6.1) og forsikre deg om at
lufttrykket i dekkene er tilstrekkelig (se punkt 4.3).

Kontroll om vdaren
For du tar i bruk trehjulssykkelen igjen om véren, mé du forsikre deg om at
lufttrykket i dekkene er tilstrekkelig og at sykkelen ikke er skadet.

6.7 Reservedeler

Bruk kun tilbeher og reservedeler fra Schuchmann, ellers kan det sette bru-
kerens sikkerhet i fare og garantien utgér.

For bestilling av reservedeler mé& du henvende deg til faghandleren
og oppgi serienummeret pd trehjulssykkelen (se punkt 9.4). Nedvendige re-
servedeler og tilbeher skal kun monteres av opplcert personale.

6.8 Bruksvarighet og gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vért er opp til ,8" &r avhengig av
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet levetid er ikke basert pé sli-
tedeler, som feks. trekk, hjul, batterier... Vedlikehold og vurdering av tilstand
og eventuell gjenbruk utferes av forhandleren.

Trehjulssykkelen er egnet for gjenbruk. Far trehjulssykkelen gis videre, mé& du
utfore rengjorings- og desinfiseringshenvisningene som du finner i punkt 6.1.



Medfelgende dokumenter som feks. denne bruksanvisningen, herer il
produktet og md& gis videre til den nye eieren.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppst3 en
alvorlig hendelse, m3 dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige
myndighetene.

6.9 Feilmeldinger og utbedring av feil

Hvis det oppstdr feil ved drift av drivsystemet, vises «Error» i indikerings-
linjen p& displayet. Samtidig vises et feilnummer i stedet for den aktuelle
visningen av hastigheten.

Falgende tabell gir informasjon om mulige feilkilder tilhgrende disse num-
rene og hvordan feilen kan utbedres.

Feil Overstramsutkobling

Ta ut batteriet og kontroller kontaktene. Hvis kontaktene er i orden, setter
du batteriet inn igjen og starter systemet p& nytt. Ta kontakt med forhand-

Tiltak leren din (se punkt 9.4) hvis kontaktene p& batteriet er skadet eller feilen
oppstar igjen.
Feil Motorsignal forstyrret

Kontroller motorsignalkabelen og start systemet pd& nytt. Ta kontakt med
Tiltak forhandleren din (se punkt 9.4) hvis motorsignalkabelen er synlig skadet eller
feilen oppstdr igjen.

Feil Dreiehd&ndtaket er ikke i grunnstilling ved systemstart

Serg for at dreiehd&ndtaket befinner seg i grunnstilling ved systemstart.
Tiltak Hvis feilen oppstdr igjen, er dreiehdndtaket antakeligvis defekt. Ta i sé& fall
kontakt med forhandleren (se punkt 9.4).

Dreiemomentsensoren er ikke korrekt installert eller ikke fri for belastning ved

Fell systemstart

Ikke belast pedalene ved systemstart. Hvis feilen oppstdr igjen, er dreie-
Tiltak momentsensoren i trélageret antakeligvis defekt. Ta i sé fall kontakt med
forhandleren (se punkt 9.4).



Feil

Tiltak

Feil
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Feil
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Feil

Tiltak

Stremmalingsfeil, mulig at kontaktene pd& batteriet er skadet

Ta ut batteriet og kontroller kontaktene. Hvis kontaktene er i orden, setter
du batteriet inn igjen og starter systemet p& nytt. Ta kontakt med forhand-
leren din (se punkt 9.4) hvis kontaktene pé& batteriet er synlig skadet eller
feilen oppstér igjen.

Kortsiktig overspenning i mellomkretsen, muligens grunnet gkt hastighet i
rullene eller skadde kontakter pd& batteriet.

Ta ut batteriet og kontroller kontaktene. Hvis kontaktene er i orden, setter
du batteriet inn igjen og starter systemet p& nytt. Ta kontakt med forhand-
leren din (se punkt 9.4) hvis kontaktene pé& batteriet er synlig skadet eller
feilen oppstdr igjen.

Permanent overspenning i mellomkretsen.

Start systemet pd nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstdr igjen.

Kortsiktig underspenning i mellomkretsen, batteriet er muligens for dérlig,
eller kontaktene er skadet.

Ta ut batteriet og kontroller kontaktene. Sett batteriet inn igjen og start sys-
temet pd& nytt. Hvis feilen oppstdr p& nytt, m& du lade batteriet, sette det
inn igjen og starte systemet pd& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se
punkt 9.4) hvis kontaktene pd& batteriet er synlig skadet eller feilen oppstér
igjen.

Permanent underspenning i mellomkretsen, batteriet er muligens tomt.

Lad batteriet, sett det inn og start systemet p& nytt. Ta kontakt med for-
handleren din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstér igjen.

Motoren er overopphetet

La motoren avkjoeles. Start systemet pd& nytt. Ta kontakt med forhandleren
din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstdr igjen etter ca. 20 minutter.

Motorstyringen er overopphetet

La motorstyringen avkjeles. Start systemet pd nytt. Ta kontakt med for-
handleren din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstdr igjen etter ca. 20 minutter,
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Generell parameterfeil

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstér igjen.

Nedre grensetemperatur er n&dd for motordriften

Lagre systemet ved romtemperatur (ca. 20 °C). Ta kontakt med forhandle-
ren din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstdr igjen etter ca. 1time.

Feil i systemminnet

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstér igjen.

Feil i parameterforvaltningen

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstadr igjen.

Batteriet er enten overopphetet eller underkjolt

La overopphetede batterier avkjeles, eller lagre underkjelte batterier ved
romtemperatur (ca. 20 °C). Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhand-
leren din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstdr igjen etter ca. 1time.

Konfigurasjonsfeil

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstdr igjen.

Batterifeil

Ta ut batteriet og lad det opp. Sett batteriet inn igjen og start systemet pd&
nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis feilen oppstér igjen.

Batterifell

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstdr igjen.
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Dérlig kontakt eller annen defekt p& dreiemomentsensoren

Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt 9.4) hvis
feilen oppstér igjen.

Batterifeil

Ta kontakt med forhandleren (se punkt 9.4).

Kommunikasjonen mellom display og styring er forstyrret

Kontroller pluggen pé& displaykabelen. Kontroller displayet for synlige
skader. Start systemet p& nytt. Ta kontakt med forhandleren din (se punkt
9.4) hvis det er synlige skader p& pluggen eller p& displayet, eller hvis feilen
oppstar igjen.



7.1M3l

A*

A®*

Anbefalt kroppsster-
relse

Pedal til overkanten
av setet

Pedal til overkanten
av setet

Seteheyde fra bakken

Setestotteror
til fremspringsrer

Hjulavstand
Innstigningsheyde
Lengde over alt
Bredde over alt
Vekt

Radius sveiv

Svingradius
Dekk

maks. belastning

* Mé&l med standard setestotte / ** M&l med T-setestotte

100 - 115

cm

42 - 62
cm

45 - 60
cm

cm
39cm

80 cm
18cm
120 cm
65cm
24,5 kg
10,2 cm
180 cm

16" x
175"

60 kg

1S -130

cm

49 -7
cm

52 - 67
cm

cm
45cm

9lcm

20 cm
140 cm
69 cm

27 kg
12,7 cm
200 cm

20" x
175"

80 kg

cm

53-75
cm

56 -71
cm

cm
S54.cm

99 cm
20 cm
153
75¢cm
28,5 kg
12,7 cm
210 cm

24/20" x
175"

90 kg

cm

55-77
cm

58 - 81
cm

cm
52cm

104 cm
22 cm
165 cm
75cm
295 kg
14,5 cm
220 cm

24" x
175"

100 kg

125-140 130 - 145 145 -160

cm

65 - 87
cm

68 - 91
cm

cm
58 cm

N2 cm
23cm
178 cm
75cm
315 kg
14,5 cm
250 cm

26" x
175"

120 kg

155 -180
cm

72 - 94
cm

75-98
cm

63,8 -788735-895775-935 825-106 94 -175 1015 - 125

cm
58 cm

N2cm
23cm
178 cm
75 cm
31,7 kg
14,5 cm
250 cm

26" x
175"

120 kg



7.2 Drivsystem

Beskyttelsesklasse 3

Driftsspenning 36V

Strem maks. alt etter utferelse og driftstype: 10 - 33 A
Type PRA 180-25

Nominell motorspenning 22,8V AC

Effekt 250 W Pedelec (NEK EN 60034-1)

Turtall ved Kjering p& jevnt underlag alt etter utferelse og hjuldiameter ca. 60-330

o/min

Dreiemoment 11,4 Nm
Impulsdreiemoment opp til 60 Nm
Overtemperaturbeskyttelse Type KTY84-130
Motordiameter o.h. @220 mm
Vekt 4,5kg
Beskyttelsesgrad IP54
Forbruk 0,5 - 1TkWh/100 km
Type Litium-ion-batteri
Nominell spenning 36V
Kapasitet 14,25 Anh, 400 Wh
Ladetid ca. 55t (ved ladestrom 2 A)

Kjeremodus (-N0 - 45°C
Temperaturomré&der  Lading 10-35°C

Lagring (-no -45°C



7.3 Belysningssystem

Type AXA Pico 30-E 6V-42V
Lysstyrke 30 Ix

Se 50m

Bli sett 3000 m
Sidesynlighet Ja

Inkludert reflekser Ja
P&/Av-bryter Ja
Automatisk sensor for lys/merke Nei
Parkeringslys Nei

Kjorelys Nei

Egnet for E-Bike Ja, 6-42V
Farge primcer Svart
Produktvekt 709
Teknologi LED

Type Busch und Muller Seculite Plus
Parkeringslys Ja
Godkjenning lys StVZO (veitrafikkloven)
montering Beskyttelsesplate
Teknologi LED

Integrert baklys Ja



7.4 Dreiemomentspesifikasjoner

40 Nm
20 Nm - 22 Nm
45Nm = 5Nm
25 Nm til 30 Nm

1-2Nm

7.5 Dekktrykk
Det minimale og maksimale dekktrykket er
merket p& mantelen (A).

Den lovfestede 2-d&rige garantifristen gjelder for alle produkter. Garantien
begynner & lgpe ndr produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle
oppstd en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet pé&
varen vi har levert, vil vi se p& den viste skaden uten kostnader ved fraktfri
retur til oss, og utbedre feilen eller levere p& nytt ev. gratis og iht. vért valg.



9.1 Serienummer/ produksjonsdato
Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger
pd typeskiltet som finnes pd& alle véire produkter (A).

Produktnava
Artikkelnummer

Serienummer Storrelse

maks. belastning

Produksjonsdato

Produktmerking iht. MDR

9.2 Produktversjon
momo motion. er tilgjengelig i fem sterrelse (16" - 26" XL) og kan utvides med
mye tilbeher (se punkt5).

9.3 Utstedelse av dokumentet
Bruksanvisning momo motion. - Oppdateringsstatus |, utgave 04.2024

9.4 Navn og adresse p3 produseanten, forhandleren som leverer
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - D-49143 Bissendorf - Tyskland
TIf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Faks +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av:

Schuchmann AS

Gréterudveien 16A - 3036 Drammen

TIf. +47 (0) 32 88 48 00

info@schuchmann.no - www.schuchmann.no
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