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Bruksanvisning.

dynamic pacer. Den dynamiske gdtreneren.

]
i schuchmann
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Kjaere kunde!

Vi vil gjerne f& lov til & takke deg for at du har kjept dette produktet og for din tillit til oss.
For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisningen neye, og om & folge
den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan avvike
avhengig av hva slags utstyr produktet ditt har. Vi forbeholder oss retten til & foreta
tekniske endringer.

Viktig informasjon!
Forsikre de om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team
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1.1levering

Né&r du mottar produktet, mé& du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i ncerheten
av overbringeren. Hvis det oppstér transportskader, m& du starte en re-
klamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en
skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak for bruk

Riktig bruk av produktet krever ngyaktig og grundig opplcering av brukeren
eller folgepersonen. Far du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruk-
sanvisningen naye, og om & felge den. Det er mulig at produktdeler som
kommer i berering med huden, kan bli oppvarmet av sollys. Avhengig av in-
tensiteten pd solinnstrélingen, kan de enkelte delenes overflatetemperatur
stige over 41 °C og dermed for&rsake lette forbrenninger, hvis de kommer
i direkte kontakt med huden. Du ber derfor dekke til disse omréidene eller
beskytte enheten mot direkte sollys.

1.3 Sikker kassering

For bevaring og beskyttelse av miljget, for & fornindre forurensning og for
& forbedre gjenvinningen av r&stoffer (resirkulering) mé& du felge punktene
1.3.1 og 1.3.2 i kasseringsinformasjonen.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal opplbevares hvis det senere skulle bli ned-
vendig & transportere produktet. Hvis du mé& sende produktet tilbake til
oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik
at produktet pakkes optimalt. Lever ellers emballasjematerialer til resirku-
lering avhengig av materialtypen.

lkke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan vaere
kilder til fare.

1.3.2 Produkt

Réstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig
av materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1) nér produktets
levetid er utlgpt.

1.4 Plassering av bruksanvisningen

Oppbevar bruksanvisningen pé et trygt sted, og forsikre deg om at den
folger med produktet ved mulig gjenbruk. Hvis du mister bruksanvisningen,
kan du nér som helst laste ned en aktuell versjon fra www.schuchmann.de.



2.1 Materialinformasjon

Enkeltdeler (mutre, bolter, skruer osv.) er galvanisert, belagt med nikkel
eller fremstilt av rustfritt stél. Polstringsdelene er av polyuretanskum med
et flammehemmende belegg av ekspandert vinyl. Rammene er fremstilt
av stél eller aluminium og emaljert. Noen rammeelementer kan ogsé voere
av rustfritt stél. Stroppene er av polypropylen eller nylonstoff. Plastdelene
er sproytestept av ulike kunstharpikser. Alle materialene er fri for lateks, bly
og ftalater.

2.2 Handtering/Transport

Gétreneren er ikke ment for & beoeres, da den er utstyrt med rullehjul. Hvis
den md& bceres pd& grunn av hindringer, mé& du forsikre deg om at alle be-
vegelige deler er strammet. Ved starrelsene 1-4 skiller du overrammen fra
understellet (se punktene 3.1 og 3.2) og boer overrammen og understellet
separat. For & transportere gé&treneren, md& alle innstillinger settes til det
mest kompakte malet (senk overrammen, senk underarmsstattene osv.).

Stram til alle bevegelige deler for baering!

2.3 Bruksomrader, riktig bruk

Gatreneren dynamic pacer. er et medisinsk produkt i risikoklasse 1 og er
egnet for bruk innenders og utenders. Den stetter brukeren nér denne
lcerer & gé& og ved pdévirket mobilitet. All annen bruk eller bruk som gér ut
over dette, gjelder som feil bruk.

2.3.11Indikasjon

Gdatreneren dynamic pacer. er egnet for:

* brukere med pavirket mobilitet ved skader pé& bevegelsen/koordinasjonen/
likevekten (feks. skader p& sentralnervesystemet)

- & opprettholde/fremme/sikre g&ing og stéiing / bevegelsesutviklingen
/ stabilisere holdning (gang eller gangtrening), ogs& med delvis eller
fullstendig vektavlastning

- brukere med kraftig spastisitet for & kanalisere brukerens kraft.

2.3.2 Kontraindikasjon

Indikasjoner fra gétrening skal i prinsippet falges av en ortoped. Derfor skall
det for bruk undersgkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn til
brukeren.

Alle typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon. Det mé ikke brukes
noen gdhjelp uten at det pd& forh&nd er avklart om brukeren har feil fotstil-
ling for bruken.



A 2.4 Feil bruk/Advarsler

- Pdise at g&treneren oppbevares tort.

- Pase at g&treneren bare brukes av én bruker.

- Riktig bruk av produktet krever neyaktig og grundig innarbeidelse av
den aktuelle kunderéidgiveren.

- Av brannbeskyttende &rsaker mé ikke g&treneren plasseres i ncerheten
av &pen ild eller andre kraftige varmekilder, som elektriske ovner eller
gassfyrte varmeapparater.

- G&treneren skal kun brukes pé jevnt og fast underlag.

+ Maks. belastning eksklusivt tiloeher (se punkt 7) m& ikke overskrides.

+ Gétreneren md ikke brukes uten tilsyn.

+ Under justering mé& ikke brukeren kunne berare de bevegelige delene.

- Les punkt 7 "Tekniske data" i denne bruksanvisningen for maks. vekt p&
brukeren.

- Etter alle innstillinger og justeringer mé de tidligere lasnede skruforbin-
delsene trekkes godt til igjen.

- Henges det pé& tunge vesker oll., kan det pévirke stabiliteten negativt.

- Av sikkerhetsd&rsaker mé det bare brukes tiloeher og reservedeler fra
Schuchmann p& gétreneren, siden det dreier seg om en testet enhet.
Hvis g&treneren kombineres med eksterne komponenter (feks. armstat-
ter), mé& virkeméten til enkeltkomponentene vurderes av den rédgivende
medisinske utstyrskonsulenten. De eksterne komponentene som skal
brukes mé& dessuten testes for brannadferd av den r&dgivende medisin-
ske utstyrskonsulenten.

- For & redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og
justeringer passes p& at ikke brukerens eller falgepersonens armer eller
bein befinner seg i innstillings- eller justeringsomrédet.

+ Brukere som har problemer med & se eller lese, eller som er psykisk ut-
viklingshemmet, mé f& bruksanvisningen opplest for & forsté hvordan de
bruker g&treneren.

- Serg for at alt tilbeher (se punkt 4) brukes riktig og stilles korrekt inn p&
brukeren. Posisjoner tilbehgret alltid slik at vekten til brukeren er fordelt
pd& rullehjulene.



2.5 Utstyr basismodell

2.5.1 pacer mini. (Str. 0)
+ Grunnramme i én del med griperamme, fire 5 2" rullehjul (se punkt 3.3)
med friksjonsbrems, ryggestopp, parkeringsbrems og retningslds.

2.5.2 dynamic pacer. (Str. 1-4)

+ Modulcert sett med diverse kombinasjonsmuligheter av ulike understell
og overrammer (se punkt 3.1 og punkt 3.2)

+ Ulike overrammer (standard hhv. dynamisk) for & holde tilbeher, trinnlast
justerbare i heyden ved hjelp av gassfjcerstotte

2.6 Opplisting tilbehor

- Polstrede armstetter og underarmsstatter

+ Funksjons- og h&ndparkeringsbrems (str. 1 - 4)
+ Griperinger

+ Multi-posisjoneringssete (MPS) (str. 1 - 4)

+ Terapibord

- Ekstra skyveh&ndtak

+ Tilbeharsveske

+ Skyvestang for felgeperson

- Bekkenposisjoneringshjelp

+ Hofteposisjoneringshjelp

« Polstring for hofteposisjoneringshjelp

- Polstret kroppsstette

- L&rposisjoneringshjelp

+ Ankelposisjoneringshjelp

+ Grunnramme med distansemailer (str. 0)

- Standard- og kombiunderstell med distansemdaler
- H&ndtak

+ Bryststotte



2.7 Produktoversikt
Bildet under skal vise deg betegnelsen pd& de viktigste komponentene,
samt begrepene som du finner igjen ndr du leser denne bruksanvisningen.

2.7.1 pacer mini. (Str. 0)

Griperinger

Polstret kroppsstatte

Grunnramme

Rullehjul

Distansemaler

2.7.2 dynamic pacer. (Str. 1-4)

polstrede
underarmsstotter

dynamisk

overramme Terapibord

Multi-posisjonerings-
sete (MPS)

Standard overramme
med kombiuvnderstell
(Forstr.2-3)

Standard understell

Rullehjul

Distansema3ler



Innstillinger og justeringer p& produktet eller tilbeheret skal kun utferes av
personer som har f&tt innfering i dette av en réddgiver for medisinsk utstyr.
For & redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og jus-
teringer passes pé& at ikke brukerens eller falgepersonens armer eller bein
befinner seg i innstillings- eller justeringsomrédet.

3.10verramme
dynamic pacer. er et modulcert system der uli-
ke overrammer og understell kan kombineres.

For & montere overrammen pé& understellet
trykker du p& knappen (A) og setter akselen
til overrammen inn i dpningen pd& understel-
let til den tydelig klikker p& plass.

Overrammen kan tas av for transport.

Det er tilstrekkelig med plass p& alle overrammene for montering av
tilbeher (se punkt &).

3.1.1Standard overramme
Den standard overrammen kan justeres i
hoyden — ved & trykke pé& knappen (B).
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3.1.2 Dynamisk overramme
Den dynamiske overrammen kan justeres i heyden — ved & trykke pé& knap-
pen (A). | tillegg har den dynamisk statte (vertikalt og horisontalt). For & ak-
tivere/deaktivere den vertikalt dynamiske statten (B) lofter du overrammen
litt og betjener bryteren (C) — bryter opp = aktivert / bryter ned = deaktivert.
Den vertikale dynamikken er tilstrekkelig for de fleste brukerne. Huvis ikke,
kan dynamikken forandres. Skru skruen (D)
ved hjelp av den medfelgende unbrakongk-
kelen med urviseren for & gjere dynamikken
hardere og mot urviseren for & lasne dyna-
mikken. For & aktivere/deaktivere den hori-
sontalt dynamiske stotten (E) betjener du
bryteren (F) — bryter fremover = aktivert /
bryter bakover = deaktivert.

Sorg alltid for at ingen hender befinner seg i
omradet for den dynamiske statten!

Brukalltid armstottene eller underarmsstottene
(se punktene 4.6 o9 4.7) for sikkerhets skyld
under aktiv bruk av en dynamisk statte!

For 3 unng3d skade p3 den vertikale dynamikken,
m3 ikke skruen (F) skrus videre nar det er maks.
trukket til eller losnet.



3.2 Understell

3.2.1Standard understell

Det standard understellet (A) er utstyrt med A
fire 5 %2"-rullehjul. Hvert rullehjul (B) er utstyrt

med en parkeringsbrems, en friksjonsbrems,

en ryggestopp og en retningslds (se punkt

3.3). Alternativt er understellet tilgjengelig

med distansemaler (se punkt 4.1).

3.2.2 Kombiunderstell (str. 2 + 3)
Kombiunderstellet (C) er utstyrt med to 8"
forhjul (D) og to 11 %2" bakhjul (E). Parkerings-
brems, friksjonsbrems og ryggestopp be-
finner seg i bakhjulene (E). | forhjulene (D) er
retningsl@&sen (se punkt 3.3.1). Alternativt er
understellet tilgjengelig med distanseméler
(se punkt 4.1).

é | tredemolle-understellet m3 ikke brukeren posisjoneres i retning 3pningen
til understellet!

A Stopp tredemollen far det utfares innstillinger p3 g3treneren!

Sorg Ffor at ingen ekstremiteter befinner seg i innstillings- eller
justeringsomradet!

Sett alltid pd parkeringsbremsene ndr du bruker tredemslle-understellet
over tredemeollen!

Bruk alltid kroppsstatten, hofteposisjoneringshjelpen eller MPS ndr
tredemolle-understellet 0g en tredemeolle brukes!

A Ikke g3 p3 tredemollen i omvendt retning n3r du bruker g3treneren!



3.3 Sma/store hjul

De 5 2" rullehjulene (A) p& standard og tre-
demalle-understell samt p& pacer mini. (Str.
0) er utstyrt med en parkeringsbrems, en
friksjonsbrems, en ryggestopp og en ret-
ningsl&s. Kombiunderstellet er utstyrt med to
8" forhjul og to 112" bakhjul. Parkeringslorems,
friksjonsbrems og ryggestopp befinner seqg i
bakhjulene. | forhjulene er retningslésen. Al-
ternativt er rammer tilgjengelige med dis-
tansemdlere (se punkt 4.1), disse befinner seg
da over rullehjulene (A) og forhjulene.

3.3.1Retningslas

Retningslé&sen forhindrer ugnsket svinging av
brukeren.

- Trykk p& knappen (B) for & aktivere.

- Trykk pé& knappen (C) for & deaktivere.

Hvis retningsl&sen er aktivert pé& alle hjulene,
kan brukeren bare bevege seg fremover eller
bakover. Hvis retningsl@sene bare aktiveres
pd& bakhjulene, s& blir brukeren stabilisert og
kan likevel styre.

3.3.2 Parkeringsbrems

Trykk spaken (D) ned med foten for & betje-
ne parkeringsbremsen. Trykk spaken (D) opp
igjen med foten for & lesne parkeringsbrem-
sen. P& kombiunderstell befinner parkerings-
bremsen seg kun i de to bakhjulene (E).

3.3.3 Friksjonsbrems
Betjen innstillingshjulet (F) for & aktivere friks-

jonsbremsen.

3.3.4 Ryggestopp

Ryggestopp forhindrer uensket rulling bakover. For & aktivere ryggestopp:

- Betjen bryteren (G).

- Nér retningsl&sen er aktivert, herer du klikkelyder ved rulling.
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4.1Distansemaler

Distansemdleren (A) viser
tilbakelagt distanse. Trykk pé& Re-
set-knappen (B) for & sette distan-
semdleren tilbake til «O». Hold Re-
set-knappen (B) inne i ett sekund for &
vise den totale tilbakelagte distansen.
Distansen kan vises i meter (m) eller fot
(ft). Hold knappen (B) inne helt til en-
heten veksler for & forandre enheten
for distanse.

4.2 Holdeklemme for tilbehor

En stor del av tilbeheret plasseres pd&
overrammen ved hjelp av en holder
(C). G& frem som felger for & montere
holderen (C):

1. Lesne h&ndtaket (D) og trykk det
ned.

2. Left opp beylen (E).

3. Plasser holderen (C) p& rammen og
lukk baylen.

4. Trykk h&ndtaket (D) opp igjen og
trekk det tilsvarende godt til.

Posisjoneringen av tilbeheret p& ram-
men er avhengig av brukerens po-
sisjon, brukerens kroppslige evner og
antall montert tiloeher. For smalere
brukere kan tilbehoret ogsd plasseres
pd innsiden av overrammen (F).

Stram skruene igjen etter hver
innstilling/justering!




4.3 Skyveh3ndtak

Skyvehd&ndtakene (A) er utstyrt med
utsparinger (B) for & kunne henge pd&
hofteposisjoneringshjelpen eller bek-
kenposisjoneringshjelpen ved hjelp av
ringer (se punktene 4.9 og 4.12). Sky-
vehdndtakene (A) kan ogsd brukes for
folgepersonen, for eksempel for & sky-
ve brukeren litt.

Lesne handtaket (C) for:

+ & fjerne holderne (D) med
skyvehdindtakene (A).

- & forandre posisjonen til holderne
(D) inkludert skyveh&ndtakene (A).

Justere skyvehdndtakene (A) i hoy-

den:

- trykk p& knappen (E) og sett

- skyvehdndtakene (A) i onsket
posisjon. Det lyder et harbart klikk C
ndr skyvehdndtakene (A) klikker p&
plass i holderen (D).

For & forandre orienteringen til skyve- D
hé&ndtakene (A):
- trykk p& knappen (E), trekk det

respektive skyvehdndtaket (A) ut av

holderen (D) og sett skyvehdndta-

ket (A) tilbake i holderen (D) i ensket

orientering.

A Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!
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4.4 Griperinger

N&r dynamic pacer. brukes som anterior
ganghjelpemiddel, anbefales det & montere
griperingene (A) foran den diagonale avsti-
veren (B) til overrammen (C). Det serger for en
stabil posisjonering og gir tilstrekkelig plass
for annet tilbeher. P& pacer mini. (str. O) blir
griperingene (A) montert foran p& grunnram-
men (D).

Griperingene (A) kan monteres b&de utven-
dig og innvendig pd& rammen for smale bru-
kere. Slik kan griperingene (A) plasseres noer
brukeren i enhver situasjon.

Lesne dreiehdndtaket (E) for:

- & flerne holderen (F) med griperingene (A).

- & forskyve griperingene (A) inkludert hol-
deren (F) i dybden.

Justere griperingene (A) i hoyden:

« Trykk p& knappen (G) for & bringe
griperingen (A) i ansket hayde og slipp
knappen (G) igjen. Det lyder et herbart
klikk nér griperingen (A) klikker pé& plass i
holderen (F).

Forandre orienteringen til griperingene (A):
- Trykk p& knappen (G), trekk griperingen (A)
ut av holderen (F) og sett griperingen (A)
tilbake i holderen (F) i @nsket orientering.

Justere griperingene (A) i vinkelen:

- Lasne vingeskruen (H), bring griperingen (A) I
i ensket vinkel og trekk til vingeskruen (H)
igjen.

For 3 forhindre skader m3 du ikke plassere gri-
peringene p3 den fremste enden p3d overram-
men (1)!

Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!



4.5 H3ndtak

N&r dynamic pacer. brukes som anterior
ganghjelpemiddel, anbefales det & montere
héandtakene (A) foran den diagonale avsti-
veren (B) til overrammen (C). Det serger for en
stabil posisjonering og gir tilstrekkelig plass
for annet tilbeher. G& frem som felger for &
montere h&ndtakene (A):

1. Lesne dreiehéndtaket (D) og trykk det
opp.

2. Apne baylen (E).

3. Plasser h&ndtaket (A) p& rammen og lukk
baylen (E).

4. Trykk dreiehéndtaket (D) ned igjen og
trekk det tilsvarende godt til.

Posisjoneringen av handtakene (A) p& ram-
men er avhengig av brukerens posisjon, bru-
kerens kroppslige evner og antall montert
tilbeher.

Justere hdndtakene (A) i vinkelen:

- Trekk klemspaken (F) opp, sett haindta-
ket (A) i @nsket vinkel og trykk deretter
klemspaken (F) ned igjen.

Losne dreiehdéndtaket (D) for:
- & forskyve héndtaket (A) i dybden.
+ & ta ut h&ndtaket (A).

For 3 forhindre skader m3 du ikke plassere hand-
takene p3 den fremste enden p3 overrammen (G)!

Stram dreiehdndtaket igjen etter hver t o
innstilling/justering!
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4.6 Polstrede armstotter

N&r dynamic pacer. brukes som anterior
ganghjelpemiddel, anbefales det & montere
armstettene (A) foran den diagonale avsti-
veren (B) til overrammen. Det serger for en
stabil posisjonering og gir tilstrekkelig plass
for annet tilbeher. P& pacer mini. (str. O) blir
armstettene (A) montert analogt med gri-
peringene (se punkt 4.4) p& grunnrammen.
Armstettene (A) kan monteres b&de utvendig
og innvendig p& rammen for smale brukere.
Slik kan armstettene (A) plasseres ncer bru-
keren i enhver situasjon.

Lesne h&ndtaket (C) for:

- & justere armstettene/armstettepolstrin-
gen i dybden

+ & dreie dem opp eller ned

- & dreie dem innover eller utover

For & stille inn hoyden til armstettene (A):

« Trykk p& knappen (D) for & bringe armstat-
ten (A) i ensket posisjon og slipp knappen
(D) igjen. Det lyder et harbart klikk nar
armstatten (A) klikker p& plass i holdeklem-
men (E).

For & stille inn holdeh&ndtakene (F):

1. Lesne vingeskruen (G).

2. Skyv holdeh&ndtakene (F) for ulike under-

armslengder fremover eller bakover hhv. fra

venstre mot heyre. Armstroppen (H) samt
hé&indreimen (I) gir brukeren tilsvarende
sikkerhet s& armen ikke kan skli ut.

For & forskyve hele armstatten (A):

1. Lesne vingeskruen (J).

2. Skyv holdeklemmen (E) med armstatten (A)
i onsket posisjon.

For 3 forhindre skader m3 du ikke plassere

Tips - Armstottene kan:
Justere horisontalt.
. Justeres 360° vertikalt.
. Justeres vertikalt p& héndtaket.
. Monteres vilkérlig pé& overrammen.
. Monteres i fire posisjoner i holde-
klemmen.
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armstottene pa den fremste enden p3 overrammen (K)!

A Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!



4.7 Polstrede underarmsstatter

N&r dynamic pacer. brukes som anterior
ganghjelpemiddel, anbefales det & montere
underarmstettene (A) foran den diagona-
le avstiveren (B)til overrammen. Det serger
for en stabil posisjonering og gir tilstrekkelig
plass for annet tilbeher. P& pacer mini. (str.
0) blir underarmstattene montert analogt
med griperingene (se punkt 4.4) p& grunn-
rammen. Underarmstettene (A) kan monteres
bd&de utvendig og innvendig p& rammen for
smale brukere. Slik kan underarmstattene (A)
plasseres noer brukeren i enhver situasjon.

Lesne h&ndtaket (C) for:

+ & justeres underarmstetten (A) i dybden

- & dreie dem opp eller ned

- & drejie dem innover eller utover

For & stille inn hoyden til underarmstottene

(A):
+ Trykk pé& knoappen (D) for & bringe
underarmstettene (A) i onsket posis-

jon og slipp knappen (D) igjen. Det lyder
et herbart klikk n&r underarmstetten (A)
klikker p& plass i holdeklemmen (E).

For & forskyve hele underarmstatten (A):

1. Lesne vingeskruen (F).

2. Skyv holdeklemmen (E) med underarmstetten (A) i @nsket posisjon. Trykk
p& knappen (D) for & fierne underarmstottene fra holdeklemmen (E).
Armstroppen (G) gir brukeren tilsvarende sikkerhet s& armen ikke kan skli
ut. Lesne borrelésen pé& armstroppen (E) for & fierne den helt.

For 3 forhindre skader m3 du ikke plassere underarmstottene p3 den fremste
enden p3 overrammen (H)!

A Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!

Sarg for at ingen ekstremiteter befinner seg i innstillings- eller justeringsom-
radet!



4.8 Bryststatte

Monter bryststetten (A) direkte bak den ovale
tverrstangen pd& overrammen hhv. p& grunn-
rammen. P& baksiden av bryststotten (A) er
det et ryggbelte (B) som enkelt kan &pnes og
lukkes p& begge sider med stikkl&iser (C).

G& frem som folger for & montere bryststot-
ten (A):

1. Lesne dreieh&ndtakene (D) p& begge
sider og trykk dem opp.

2. Apne baylen (E).

3. Plasser bryststetten (A) p& rammen og
lukk beylen (E).

4. Trykk dreiehéndtakene (D) ned igjen og
trekk dem tilsvarende godt til.

Posisjoneringen av bryststatten (A) p& ram-
men er avhengig av brukerens posisjon, bru-
kerens kroppslige evner og antall montert
tilbeher.

Justere bryststotten (A) i vinkelen: A
« Trekk klemspaken (F) opp, sett bryststat-
ten (A) i @nsket vinkel og trykk deretter
klemspaken (F) ned igjen.

For & stille inn bryststotten (A) i heyden:

- Trekk klemspaken (G) opp, sett bryststat-
ten (A) i ensket heyde og trykk deretter
klemspaken (F) ned igjen.

c p C

A Stram dreieh3ndtaket igjen etter hver innstilling/justering!
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4.9 Kroppsstotte

Monter kroppsstetten (A) direkte bak den
ovale tverrstangen p& overrammen hhv.
pd& grunnrammen. P& den fremre siden av
kroppsstetten (A) er det en sikringslokke.
Kroppsstotten kan enkelt &pnes og lukkes
med stikkléser (D).

For & stille inn bredden:

+ Posisjoner holdeklernmene (B) med kropps-
stotten (A) p& onsket posisjon p& overram-
men eller grunnrammen.

- Lesne vingeskruene (C) og sett kroppsstat-
ten (A) i onsket posisjon.

For & dreie kroppsstotten (A):

+ Lasne vingeskruene (C) helt.

- Drei kroppsstatten (A) i ansket posisjon.

- Sett p& vingeskruene (C) igjen og trekk
dem til.

For & stille inn kroppsstotten (A) i heyden:

« Trykk p& knappene (E), sett kroppsstotten (A) i ansket heyde og slipp
knappene (E) igjen.

- Det lyder et harbart klikk nér holderne klikker pé& plass.

For & posisjonere hele kroppsstotten (A) p& nytt eller fierne den:

+ Lesne holdeklemmene (B).

- Skyv kroppsstotten (A) fremover eller bakover.

« For & fierne holdeklemmene (B) inkludert kroppsstatten (A), se punkt 4.2.

Stroppene (F) kan stilles inn uavhengig av hverandre for & trekke til eller
losne kroppsstatten (A). | tillegg kan hellingsvinkelen til brukeren ogsé stil-
les inn. Kroppsstetten (A) kan &pnes bdde foran og bak. B&de anterior og
posterior bruk er mulig.

Posisjoner brukeren i dynamic pacer. slik at tyngdepunktet til brukeren ligger
mellom rullehjulene.

Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!
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4.10 Hofteposisjoneringshjelp
Hofteposisjoneringshjelpen (A) stotter fremo-
verlent gange.

For & feste hofteposisjoneringshjelpen (A):

- Skyv stroppene (B) i ensket posisjon pd&
overrammen eller grunnrammen.

- Heng ringene (C) inn p& skyveh&ndtakene
(D) (se punkt 4.3).

For & forandre posisjonen til hofteposisjone-

ringshjelpen (A) p& rammen:

- Laesne skruene (E).

- Sett skyvehé&ndtakene inkludert holde-
klemmene i gnsket posisjon pd& overram-
men eller grunnrammen.

For & forandre hoyden til hofteposisjone-

ringshjelpen (A) bak:

- Trykk p& knappene (F), sett skyvehdndta-
kene (D) i snsket posisjon og slipp knap-
pene (F) igjen. Det lyder et herbart klikk nér
skyvehdndtakene klikker p& plass.

+ Fininnstilling av heyden gjeres med strop-
pene (G) og (H). Trekk da i den respektive
stroppen for & sette hofteposisjoneringsh-
jelpen (A) i ensket hoyde.

For 3 forhindre skader m3 du ikke plassere hof-
teposisjoneringshjelpen p3 den fremste enden
03 overrammen eller grunnrammen!

Stram skruene igjen etter hver innstilling/jus-
tering!




4.11 Hofteposisjoneringspolstring

Hofteposisjoneringspolstringen (A) blir montert pé& hofteposisjoneringshjel-

pen (B). Felg falgende trinn:

1. Trekk de bakre stroppene til hofteposisjoneringshjelpen (B) gjiennom de
kryssede stroppene (C) p& hofteposisjoneringspolstringen.

2. Trekk laskene (D) til hofteposisjoneringspolstringen (A) til midt p& hof-
teposisjoneringshjelpen (B). Trekk deretter lasken (E) ogs& til midten og
lukk trykknappene.

3.N& kan du montere hofteposisjoneringshjelpen (B) med hofteposisjone-
ringspolstringen pé& g&treneren (se punkt 4.10).

A B

foran bak foran bak

foran bak foran bak



4.12 Funksjons- 0g handparkeringsbrems
(kun p& kombiunderstellet)

Festing p& understellet

1. Klips den avrundede enden pé& bremseka-
belen (A) i holderen p& understellet (B).

2. Trekk kabelhuset (C) fremover og ned og
klem det i holderens bakre ende.

For & demontere funksjons- og parkerings-
bremsen felger du de tidligere forklarte trin-
nene i omvendt rekkefalge.

Hvis kabelhuset (C) ikke kan trekkes langt nok
tilbake til at det kan settes i holderen, m3 du
dreie l3sen (E) under Funksjons- og parkerings-
bremsen med urviseren!

Innstillinger

For & stille inn bremsen losner du l&sen (E)
hhv. trekker den til helt til @nsket bremseef-
fekt er oppnddd.

Mellom bakhjulet 0g bremseenheten skal det vare en spalte p3 ca. 1,5 mm!

Funksjons- og hé&ndparkeringsbremsen kan
bare brukes p& kombiunderstellet (se punkt
3.2.2) og i forbindelse med de polstrede
armstettene (se punkt 4.6) samt underarm-
stettene. Med funksjons- og hd&nd-
parkeringsbremsen  kan  dynamic pacer.
bremses under gangen. Trekk da den hvi-
te spaken (D) bakover mot armstatten. Den
kan ogsé brukes for & sikre g&treneren mot
uensket rulling. Trykk da den hvite spaken (D)
fremover og aktiver p& den méten héndpar-
keringsbremsen.




4.13 Bekkenposisjoneringshjelp
Bekkenposisjoneringshjelpen (A) gir et alter-
nativ til hofteposisjoneringshjelpen (se punkt
4.10) og tar opp en del av brukervekten.

For & feste bekkenposisjoneringshjelpen (A):

« Skyv stroppene (B) i ensket posisjon pé&
overrammen eller grunnrammen.

- Heng ringene (C) inn pd& skyvehd&ndtakene
(se punkt 4.3).

For & forandre posisjonen til bekkenposisjo-

neringshjelpen (A) pd rammen:

- Lasne skruen (D).

- Sett skyvehdandtakene (E) inkludert holde-
klemmene (F) i ansket posisjon p& over-
rammen eller grunnrammen.

For & forandre heyden posisjonen til den ba-

kre bekkenposisjoneringshjelpen (A):

- Trykk p& knappen (G) for & bringe skyve-
hé&ndtakene (E) i @nsket posisjon og slipp
knappen (G) igjen. Det lyder et herbart
klikk nér skyvehandtakene (E) klikker p&
plass.

+ Fininnstilling av heyden gjeres med strop-
pene (H) og (I). Trekk da i den respektive
stroppen for & sette den i gnsket posisjon.

For 3 forhindre skader m3d du ikke plassere
bekkenposisjoneringen p3 den fremste enden
03 overrammen!




4.14 L3rposisjoneringshjelp

Vi anbefaler & montere I&rposisjoneringen A

(A) bak kroppsstetten pd overrammen eller B
grunnrammen. Holdeklemmene (B) til l&r-

posisjoneringen (A) ser annerledes ut enn

holdeklemmene (se punkt 4.2) for de andre

tilboeharsdelene, men fungerer p& samme

mate.

1. For & folde bort l@rposisjoneringshjelpen
(A):

- Lasne skruen (C).

- Sett l&rposisjoneringen (A) i @nsket posis-

jon.

2. For & skyve larposisjoneringshjelpen (A)
opp eller ned:

- Lasne skruen (D).

- Sett l&rposisjoneringen (A) i @nsket posis-

jon.

3. For & posisjonere l&rposisjoneringshjelpen
(A) pé et annet sted pd rammen:

- Lasne skruen (E).

- Sett larposisjoneringshjelpen (A) inkludert
holdeklemmen i @nsket posisjon.

4. Ved hjelp av stikklasen (F) kan
l&sposisjoneringshjelpen (A) kobles til
l&ret til brukeren.

A Stram skruene igjen etter hver innstilling/justering!



4.15 Ankelposisjoneringshjelp

+ Kombiunderstell: Sett enden (A) p&
stangen (1) i hullet p& bakhjulet (B). 1
Deretter trekker du den hvite I&sen
(C) tilbake og setter den i utspa-
ringen (D) p& nedre side av under-
stellet.

- Standard understell og pacer mini.
(Str. 0): Trekk den hvite laisen (C) p&
enden av stangen (2) tilbake og sett
den i utsparingen (D) p& nedre side
av understellet hhv. grunnrammen.

Innstilling

- Apne 1&sen (F), legg stroppen rundt
ankelen og lukk l&sen (F) igjen for &
feste ankelposisjoneringshjelpene
(E) p& brukerens ankler.

- Stroppen (G) gjer det mulig & stil-
le inn individuelt etter brukerens
skrittlengde. Sett den helt enkelt i
onsket lengde.

+ For & forh&ndsinnstille skrittlengden
til brukeren ytterligere, eller begren-
se den, trykker du klemmene (H)
sammen med tommel og pekefinger
og forskyver klemmene (H) til @nsket
posisjon p& stangen.




4.16 Terapibord

Terapibordet (A) monteres p& overrammen (C) til dynamic pacer. hhv.
p& grunnrammen til pacer mini. (str. O) ved hjelp av en holdeklemme (B)
(se punkt 2.7.1).

For & forandre posisjonen til terapibordet (A):
- Lasne skruen (D) og sett terapibordet i
onsket posisjon.

For & forandre vinkelen til terapibordet (A):
- Lasne skruen (E) og sett terapibordet i
onsket posisjon.

For & justere terapibordet (A) i heyden:

- Trykk p& knappen (F) p& holdeklemmen
(B) og sett terapibordet i @nsket posisjon.
Det lyder et herbart klikk nér terapibordet
klikker p& plass.

For & fjerne/montere den gjennomsiktige

platen (G) til terapibordet (A):

- Stikk fingrene i hullene (H) bakfra og trykk
platen (G) ut med litt kraft.

- Monter platen (G) ved & stikke utforminge-
ne (I) i utsparingene (J) og trykke platen (G)
ned med litt kraft.

For & forhindre velting og personskader:
A lkke bruk terapibordet som kroppsstotte!
A La aldri brukeren vzere uten tilsyn!

A Ikke belast terapibordet med mer enn 4,5 kg!
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4.17 Multi-posisjoneringssete (MPS)
(kun for dynamic pacer. str. 1-4)

Montering/demontering pé str. 1

+ For & montere det lille MPS pé& overrammen
setter du MPS i utsparingene pd& undersi-
den av overrammen (A).

- For & fjerne den lille MPS trykker du pé
knappene (B) og trekker MPS ut av utspa-
ringen.

Montering/demontering pé str. 2-4

- For & montere MPS pé& overrammen trykker
du pé& knappen (C) og stikker MPS i utspa-
ringene pé& undersiden av overrammen (D).

« For & fierne MPS trykker du p& knappen (C)
og sikkerhetsknappen (E) og trekker MPS ut
av utsparingen.

Innstillinger

« For & stille inn hayden trykker du p& knap-
pen (F) og setter MPS i gnsket posisjon.

« For & stille inn setevinkelen trykker du pé
knappen (G) og setter MPS i @nsket posis-
jon.

- For & stille inn setedybden trykker du pé
knappen (H) og setter MPS i ansket posis-
jon.

« For & stille inn hoftestotten i dybden eller
flerne den, trykker du pé& knappen (1).

- For & fjerne setet tar du ferst av hoftestot-
ten. Trekk deretter setet s& langt bakover
som mulig mens du holder knappen (H)
trykket. Trykk deretter samtidig pé& begge
sidene av knappene (J) og fiern setet.

- For & stille inn hoftestatten i hayden eller
fierne den, trykker du pd& knappen (K).

For 3 unng3 ulykker m3 hoftestatten settes inn for brukere som kan baere kun
litt eller ingenting av sin egen vekt!

Serg for at ingen ekstremiteter befinner seg i innstillings- eller justeringsom-
radet!



- Stroppen (A) p& baksiden av hoftestat-
ten kan monteres eller fiernes ved hjelp av
stikkl&sene. Polstringen pé hoftestatten kan
monteres eller fijernes ved hjelp av bor-
rel@sen. For & lasne stroppen helt trykker
du pd den lille hvite knappen som befinner
seg under polstringen og tar ringene for
stroppene ut av holderen.

Tips: Hver hvite knapp eller spak viser ein
innstillings-/justeringsmulighet!

Serg for at ingen ekstremiteter befinner seg i
innstillings- eller justeringsomradet!

Ved bruk som posterior-ganghjelpemiddel
Setet (B) med hoftestatten (C) kan ved
bruk av dynamic pacer. dreies som posteri-
or-ganghjelpemiddel.

- Trykk da pé& knappen (D) og trekk setet s&
langt bak som mulig.

« Trykk samtidig pé& knappen (D) og begge
knappene (E) og trekk setet videre bakover.

- For & kunne ta setet ut av holderen (F) m&
du trykke p& knappen (G) og trekke hof-
testotten (C) s& langt ut at du kan ta setet
(B) sammen med hoftestatten (C).

+ Né& kan du dreie setet (B) sammen med
hoftestatten (C) sette det inn i holderen (F)
fra den andre siden og sette det i onsket
posisjon.
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4.18 Skyvestang for falgepersoner

P& dynamic pacer. kan skyvestangen (A) festes
bé&de pd venstre og hayre side ved siden av
holderen til overrammen (B) p& understellet.
Skyvestangen (A) monteres ved hjelp av en
holdeklemme (C) som festes over hurtigs-
trammeren (D). Hvis hurtigstrammeren (D)
ikke strammer riktig, mé& du &pne den igjen
og dreie den med urviseren (alltid en halv
omdreining) til @nsket fasthet og lukke den
igjen.

P& pacer mini. (str. 0) (E) skal holdeklemmen
(F) til skyvestangen plasseres midt p& ram-
men (G) for & garantere optimal stabilitet.
For & feste dreier du dreieh&ndtaket (H) tils-
varende fast.

Skyvestangen kan i montert tilstand feres

b&de foran og bak brukeren (I) for & skyve
eller trekke brukeren.

La aldri brukeren vaere uten tilsyn!

N3r skyvestangen ikke lenger brukes, m3 den
demonteres.




4.19 Hodestatte

Hodestatten (A) monteres ved hjelp av hol-
deklemmer (B - se punkt 4.2) p& overrammen
(C) til dynamic pacer. og kan justeres i vinkel, i
dybden og i hayden.

Innstillinger

- For innstilling av vinkelen mé& du lgsne un-
brakoskruen (D) og justere hodestatten til
onsket posisjon.

+ For innstilling av dybden mé& du lgsne vin-
geskruen (E) og sette hodestatten i ensket
pOsisjon.

- For innstilling av hgyden mé& du lgsne vin-
geskruen (F) og sette hodestatten i ensket
posisjon. | tillegg kan heyden forandre ved
hjelp av holdeklemmene (B) (se punkt 4.2).

Forflytning

For & flytte brukeren inn og ut av dyaamic pacer. kan holdergret (G) samt ho-
destotten (A) svinges ut til siden. Da lgsner du trykknappen (H), trekker den
opp og svinger holderaret (G) til side. Nar du lukker det, mé& du passe p& at
trykknappen (H) gér herbart i 1&s igjen, deretter mé du skru den fast igjen.

A La aldri brukeren vaere uten tilsyn!
A Stram alle skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

N3r du lukker det, m3 du passe pa at trykknappen (H) alltid gar herbart i Las igjen,
deretter m3 du skru den fast igjen.



5.1Som anterior-ganghjelpemiddel

Rettet fremover

Bildene viser normal posisjonering. Merk at
kroppsstetten ikke heller og hofteposisjone-
ringshjelpen hhv. bekkenposisjoneringen er
montert bak skulderomré&det til brukeren.

1. Trekk til bremsen pé rullehjulene.

2. Orienter deg etter innstillingen av
- kroppsstatten (Punkt 4.9)
+ underarmsstatten (punkt 4.7)
+ hofte- hhv. bekkenposisjoneringshjelpen
(punkt 4.10 og 4.13)
- overrammehgyden (punkt 3.2)
- ankelposisjoneringshjelpen (punkt 4.15) | b i

3. Losne:
- ringene pd& bakre del av hofte- hhv.
bekkenposisjoneringen
- sikkerhetsl&sene i bakre del av kropps-
stotten
« stroppene til underarmsstettene,
I&rfaringen og ankelposisjoneringen

4. Plasser brukeren i gdtreneren
+ Lukk sikkerhetsl@sene pd kroppsstatten

5. Trekk hofte- hhv. bekkenposisjoneringen
over beina til brukeren og
- heng ringene inn i utsparingen p& skyvehdndtakene
- eller lukk sikkerhetsl&sene
6. Sikre underarmene p& underarmsstettene med stroppene

7. Trekk til stroppene rundt bekkenposisjoneringen og ankelposisjoneringen

8. Losne bremsene til rullehjulene.
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Fremoverlent

Bildet viser at brukeren heller lenger fremo- !
ver enn i standardposisjonen. Sgrg her for at
vinkelen til kroppsstetten og hofteposisjone-
ringshjelpen er montert bak skulderomrédet
til brukeren. Hofteposisjoneringshjelpen er
her festet til kroppsstatten. Bremsene til rul-
lehjulene er trukket til.

1. For & stille inn hellingen til brukeren
fremover:

+ Juster vinkelen til kroppsstotten
(se punkt 4.9).

2. Still inn hofte- eller bekkenposisjoneringen:

- Juster skyveh&ndtakene i hoyden (se punkt 4.3).

- Juster stroppene til hofte- eller bekkenposisjoneringshjelpen slik at
bekkenet til brukeren vippes litt fremover og er stilt inn i forhold til
kroppsstetten (se punktene 4.10 og 4.13).

3. Juster griperingene og/eller underarmstottene

- Juster hgyden, bredden og vinkelen til griperingene og

underarmstettene (se punktene 4.4, 4.6 og 4.7).
4. Juster bekken-/larposisjoneringshjelpen

- Juster bekken-/I&rposisjoneringshjelpen og stroppene for & stille inn
brukerens skrittlengde (se punktene 4.13 og 4.14).

- L&rposisjoneringen er viktig for & stille inn avstanden mellom I&rene.
Den forhindrer ogsé at brukeren vris i g&treneren.

5. Juster ankelposisjoneringshjelpene

- Juster stroppene og klemmene til ankelposisjonering for & stille inn
brukerens skrittlengde (se punkt 4.15).

6. Juster posisjonen og vinkelen til bordet (se punkt 4.16).
7. Lesne bremsen til rullehjulene (se punkt 3.3).

Posisjoner brukeren i gatreneren slik at tyngdepunktet til brukeren ligger
mellom rullehjulene.

Bruk tilsvarende tilbehar for 3 Forhindre at fattene til brukeren blir hengende.

Ikke plasser armstattene, underarmstattene og griperingene p3 fremre ende av
overrammen hhv. grunnrammen!

For 3 unng3 klemming og trykkpunkter m3 du ikke plassere kroppsstatten rett
under brukerens skuldre!



5.2 Som posterior-ganghjelpemiddel
Brukerne kan plasseres i g&treneren slik at de
ser mot den &pne rammen. Det muliggjer fri
bevegelse.

Kroppsstatten, hvis den brukes, kan &pnes
foran og bak (se punkt 4.9).

1. Trekk til bremsene pd rullehjulene
(se punkt 3.3).

2. Fjern ethvert tilbehor som du ikke trenger.
3. Plasser det nedvendige tilbehoret pé& den
bakre overrammen hhv. grunnrammen.

4. Losne kjering rett frem hvis nedvendig
(se punkt 3.3).

5. Hvis det er nedvendig med ytterligere tilbeher, mé du felge anbefalin-
gene for anterior-posisjonering i omvendt rekkefelge (se punkt 5.1).

6. Lesne bremsene til rullehjulene (se punkt 3.3).

Posisjoner brukeren i gadtreneren slik at tyngdepunktet til brukeren ligger
mellom rullehjulene!

A Bruk tilsvarende tilbehar for 3 Forhindre at fattene til brukeren blir hengende!

é Ikke plasser armstattene, underarmstattene og griperingene p3 fremre ende av
overrammen!



6.1Rengjoaring og desinfisering

6.1.1Rengjering

Rengjer alle rammeelementene regelmessig med en A
svamp eller en fuktig klut, scerlig vanndré&per mé fjer- riﬂ-on
nes. Ved kraftigere forurensninger mé rengjeringen ut-

fores med et mildt husholdningsrengjeringsmiddel. Det  REPA= Py
er viktig & terke de rengjorte stedene grundig. ~
Alle stoffer som ikke kan tas av, kan terkes av med en
fuktig klut. Ved alle avtakbare stoffer mé& du folge den
innsydde pleieetiketten (som feks. A+B) p& de respek-
tive elementene.

Ta ogs& hensyn til vére generelle rengjerings- og
hygienehenvisninger. Disse finner du p&
www.schuchmann.no/mediebibliotek.

6.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av metall- og plastdeler kan du bruke ulike produkter.
Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige lasninger som kan sprayes
p& og pdferes jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter dyn-
ket i desinfiseringsmiddel og terke av produktflatene med disse. | begge
tilfeller mé& du serge for & dekke delene fullstendig. Det er ogsé& mulig med
desinfisering i helautomatiske desinfiseringsanlegg. Dette anbefales.
Virketiden kan variere og md& leses i produsentspesifikasjonene for middelet
som brukes.

6.2 Forebyggende vedlikehold

Gjennomfer en daglig visuell kontroll, og kontroller gétreneren regelmessig
med tanke pé& sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil. Henvend
deg direkte til distributer ved defekter eller funksjonsfeil (se punkt 9.4).

6.3 Vedlikehold

Av sikkerhetshensyn og for & ivareta produktansvaret skal eieren av
produktet serge for at produktet blir vedlikeholdt av en kvalifisert person
med teknisk kompetanse minst en gang i &ret (se punkt 9.4) minst én gang
i &ret. Utfort vedlikehold m& dokumenteres i vedlikeholdsplanen (se punkt
6.3.2).



6.3.1Vedlikeholdsspesifikasjoner

+ Grunnleggende rengjering i henhold til produsentens angivelser

+ Ev. desinfisering i henhold til produsentens angivelser

+ Skader p& ramme, p&monteringsdeler og tilbeher (sprekker, brudd, kor-
rosjon, beyde eller manglende deler)

- Faste forbindelser (trekk til lase skruer, erstatt manglende skruer)

+ Justeringselementene fungerer riktig (skruer, utleserspaker,
l&seelementer)

- Bremsene fungerer riktig (ryggestopp, friksjonsbremser, héndbremser)

+ Rullehjulene fungerer riktig (gér rundt, gér lett)

- Kontroller polsteret og trekkene for skader

- Kontroller belter og stropper for skader (kleminnretninger, I&ser, semmer)

- Typeskiltene er leselige

+ Avsluttende komplett funksjonskontroll av hjelpemidler

- Kontroller at alle pdmonteringsdeler og tilherende tilbeher er riktig festet

6.3.2 Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsspesifikasjonene til produsenten (se punkt 6.3.1) ble utfort:

Fastsatte feil eller skader m3 utbedres av forhandler eller produsenten for
produktet brukes igjen.



6.4 Reservedeler

Bruk kun originalt tilbeher og originale reservedeler fra Schuchmann, ellers
kan det sette brukerens sikkerhet i fare og garantien utgér.

For bestilling av reservedeler mé& du henvende deg til faghandleren og
oppgi serienummeret p& produktet (se punkt 9.4). Nedvendige reservedeler
og tilbehar skal kun monteres av opplcert personale.

6.5 Bruksvarighet og gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vért er opp til "8" &r avhengig av
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet bruksvarighet gjelder ikke
for slitedeler, feks. rullehjul, gasstrykkfjcer osv. Vedlikehold og vurdering av
tilstand og eventuell gjenbruk, ligger hos forhandleren.

Produktet er egnet for gjenbruk. Fer produktet gis videre, mé& du utfo-
re rengjorings- og desinfiseringshenvisningene som du finner i punkt 6.1.
Medfelgende dokumenter som f.eks. denne bruksanvisningen, herer til pro-
duktet og mé& gis videre til den nye eieren. Produktet md& ikke demonteres
for gjenbruk. For lagring anbefales det & stille produktet inn p& de mest
kompakte mélene for & spare plass.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppstd en
alvorlig hendelse, m3 dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige
myndighetene.



7.1M3L

e

=9
s =15

anbefalt albueheyde 39-52cm 47-70cm  61-89cm  81-119cm  86-124 cm
Standard understell 52cm 58 cm 66 cm 71cm 80 cm
Kombiunderstell - - 76 cm 8lcm -
Bredde totalt
Smalt tredemelle-understell - 89 cm 89 cm 89 cm -
Bredt tredemelle-understell - 102 cm 102 cm 102 cm -
Standard understell 57 cm 66 cm 76 cm 91cm 101cm
Lengde Kombiunderstell - - 9lcm 103 cm -
totalt
Tredemelle-understell - 104 cm 104 cm 104 cm -

Standard understell/Kombi-

understell 32cm | 41-53cm | 55-69cm  72-98cm  79-104 cm
Rammehoyde

Tredemelle-understell - 58-89 cm  60-93cm  76-119 cm -
Hoyde under- | Standard understell/Kombi- ~ 28 cm 37 cm Wem 47 cm
stell (uten understell
overramme) Tredemelle-understell - 53cm 53cm 53cm -
Standard understell 4,6 kg 52 kg 68kg 7 kg 10,2 kg
Kombiunderstell - - 8,4 kg 8,7 kg -
Smalt tredemolle-understell - 12,5kg 125kg 12,5 kg -
Vekt
Bredt tredemelle-understell - 12,7 kg 12,7 kg 12,7 kg -
Standard overramme - 2,7kg 34kg 4,4 kg 49 kg
Dynamisk overramme - 34 kg 52 kg 61kg 6,8 kg
Bevegel- Vertikalt - 35cm 8cm 8cm 8cm
se av den
dynamiske Horisontalt - 4cm Scm Scm Scm
overrammen
maks. Smalt tredemelle-understell - 74 cm 74 cm 74 cm -
tredemelle-
bredde Bredt tredemelle-understell - 86 cm 86cm 86 cm -
maks. tre- Tredemelle-understell - 28 cm 28 cm 28 cm -

demellehgyde
maks. belastning 23 kg 34 kg 68 kg 91kg T3 kg



Den lovfestede 2-arige garantifristen gjelder for alle produkter. Garanti-
en begynner & lepe nér produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle
oppsté en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet pé
varen vi har levert, vil vi se p& den viste skaden uten kostnader ved fraktfri
retur til oss, og utbedre feilen eller levere pd nytt ev. gratis og iht. vért valg.



9.1 Serienummer/ produksjonsdato
Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger
pd typeskiltet som finnes p& alle vére produkter (A+B).

Produktnavn

Artikkelnummer

Serienummer

Starrelse sy
&\6 ’ﬁ
maks. belastning A
- g =
Produksjonsdato ' ii %
B

Produktmerking iht. MDR

9.2 Produktversjon
Gétreneren er tilgjengelig i fem starrelse og kan utvides med mye tilbeher
(se punkt 4).

9.3 Utgave av dokumentet
Bruksanvisning dynamic pacer. - Oppdateringsstatus H; utgave 072025

9.4 Navn og adresse p3 produsenten, forhandleren som leverer
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - D-49143 Bissendorf - Tyskland
TIf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Faks +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av:

Schuchmann AS

Gréterudveien 16A - 3036 Drammen

TIf. +47 (0) 32 88 48 00

info@schuchmann.no - www.schuchmann.no
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