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Kjaere kunde!

Vi vil gjerne f& lov til & takke deg for at du har kjgpt dette produktet og for din tillit til oss.
For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisningen naye, og om & folge
den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan avvike

fra ditt produkt, avhengig av valgt utstyr. Vi forbeholder oss retten til & foreta tekniske
endringer.

Viktig informasjon!
Forsikre de om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team
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1.1Levering

N&r du mottar produktet, mé& du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i ncerhe-
ten av overbringeren. Hvis det oppstér transportskader, mé& du starte en
reklamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send
en skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak far bruk

Riktig bruk av produktet krever ngyaktig og grundig opploering av brukeren
eller falgepersonen. For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruks-
anvisningen neye, og om & felge den. Det er mulig at produktdeler som kom-
mer i berering med huden, kan bli oppvarmet av sollys. Avhengig av intensi-
teten pd solinnstrélingen, kan de enkelte delenes overflatetemperatur stige
over 41 °C og dermed fordrsake lette forbrenninger, hvis de kommer i direkte
kontakt med huden. Du begr derfor dekke til disse omréidene eller beskytte
enheten mot direkte sollys.

1.3 Sikker avfallshandtering

For & bevare og beskytte miljget, for & forhindre miljgforurensning og forbedre
gjenbruk av révarer (resirkulering), mé du felge instruksjonene for avhending i
punkt 1.3.1 0og 1.3.2.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal oppbevares hvis det senere skulle bli nedven-
dig & transportere produktet. Hvis du mé& sende produktet tilbake til oss for
reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik at produktet
pakkes optimalt. Lever ellers emballasjematerialer til resirkulering avhengig av
materialtypen.

lkke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan vaere
kilder til fare.

1.3.2 Produkt

Réstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig
av materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1) nér produktets
levetid er utlgpt.

1.4 Plassering av bruksanvisningen

Oppbevar bruksanvisningen pd et trygt sted, og forsikre deg om at den
folger med produktet ved mulig gjenbruk. Hvis du mister bruksanvisningen,
kan du nér som helst laste ned en aktuell versjon fra www.schuchmann.de.



2.1 Materialinformasjon

Alle treelementene i sittesystemet smilla. er lagd av lakkert bek. Frigivelse
av formaldehyd fra lakken oppfyller kravene i henhold til E1. Trekkene er
laget av 100 % polyester og er tungt antennelige (i henhold til NS-EN 1021-
1+2).

2.2 H3ndtering/Transport

Sittesystemet er ikke ment for bcering. Hvis det ikke an unngds at stolen
md& beere grunnet hindringer, mé& det tas hensyn til informasjonen "Lafte
sittesystemet" under. For & transportere sittesystemet mdé alle innstillinger
settes til det mest kompakte malet.

Lofte sittesystemet

Pass pd& at sittesystemet aldri laftes nér det befinner seg en person i den.
Sarg for at alle skruforbindelser og skruegrep er skrudd godt fast fer sitte-
systemet laftes. Lafting er kun tillatt i fotbrett- eller seteplateholderne eller
hovedrammen.

2.3 Bruksomrader, Forskriftsmessig bruk

Sittesystemet smilla. er et medisinsk produkt i risikoklasse 1 og brukes som
kompensasjon for utpregede gale sitteholdninger og/eller for & stabilisere
sitteholdningen. Det muliggjer varig og problemfri sitting i en funksjonell og
fysiologisk gunstig posisjon.

2.3.1Indikasjoner

Sittesystemet smilla. er designet for barn og ungdom som har nedsatt
sittestilling, funksjonelle og/eller strukturelle skader pd& stammen eller
kroppen og eventuelt nakkemuskulatur (feks. p& grunn av nevrologiske/
nevromuskuloere sykdommer, deformiteter i ryggraden) med feil holdning.
Sittesystemer er nyttige hvis det ikke er mulig & sitte pé& et standardmgbel
over lengre tid, det ikke er nedvendig med en seteskdl og du mé& opprett-
holde en sittestilling som er sé& fysiologisk som mulig og sikre stabil sitting
med behov for hyppige tilpasninger som felge av vekstspurt i tilsvarende
utviklingsfaser (spesielt i spedbarnsalderen).

2.3.2 Kontraindikasjoner

Generelt sett skal indikasjonen for behandling med et sittesystem falges
opp fra medisinsk og ortopedisk side. Derfor skal det fer en behandling
undersgkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn til pasienten. Alle
typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon.



A 2.4 Ikke Forskriftsmessig bruk/advarsler

- Pdse at sittesystemet oppbevares tort.

+ Serg for at produktet ikke brukes av flere brukere samtidig.

- P&se at det ikke befinner seg noen smé deler, giftige stoffer, varme
gjenstander, elektriske apparater osv. i ncerheten av sittesystemet
innenfor brukerens rekkevidde. Brukeren kan svelge gjenstanden, bli for-
giftet eller bli skadet p& andre méter.

+ Av hensyn til brannsikkerheten skal sittesystemet ikke plasseres i ncerhe-
ten av dpen ild eller andre kraftige varmekilder, som elektriske ovner eller
gassfyrte varmeapparater.

- Sittesystemet er ikke egnet ved skoliose.

+ Riktig bruk av sittesystemet krever ngyaktig og grundig opplcering av
folgepersonen.

- Sittesystemet er ikke egnet for bruk utenders.

- Maks. belastning (se punkt 6) mé& ikke overskrides.

- To til tre uker etter levering av sittesystemet mé& alle skruforbindelsene
strammes. Deretter mé& de regelmessig kontrolleres og trekkes til ved
behov, feks. annenhver méned.

- Tenk p& at brukeren ved et bord med solid ramme lett kan skyve fra
med fottene og vippe sittesystemet bakover.

- Ikke la brukeren sitte i sittesystemet uten tilsyn.

- Serg for at alle selene er festet stramt uten feil.

+ La ikke brukeren leke rundt sittesystemet nér dette ikke befinner seg i
tiltenkt posisjon for bruk.

- Sett alltid opp sittesystemet pd et jevnt og stabilt underlag.

+ Ikke bruk sittesystemet med defekte, slitte eller manglende deler.

- Bruk kun tilbehor og reservedeler fra Schuchmann, ellers setter du bru-
kerens sikkerhet i fare.

« Ikke bruk sittesystemet som stige.

- Hvis brukeren stiger inn i sittesystemet p& egen h&nd, mé& det velges et
forlenget stativ, ellers er det okt veltefare.

- Bruk sittesystemet kun nér alle komponentene er montert riktig og stilt
riktig inn. Pass scerlig pd& at seteplaten og fotbrettet er festet riktig for du
setter brukeren i stolen.

- Ved innstilling av sittesystemet kan kroppsdeler havne i klem.



- Brukere som har problemer med & lese, m& f& bruksanvisningen opplest
for & forst& hvordan de bruker sittesystemet.

- Det md& bare foretas justeringer nér brukeren ikke befinner seg i
sittesystemet.

2.5 Utstyr basismodell
+ stabil treramme med integrerte aluminiumsprofiler
* kan né raskt justeres uten verktoy:
- rygglene som kan justeres i heyden og vinkel
- armlener som kan justeres i hgyden
- seteflate som kan justeres i heyden, vinkel og dybden
« inkl. 2 forflytningshjul
- inkl. skyveh&ndtak og fotplate
- inkl. sete- og ryggputer
- Material: Lakkert bak

Plastglidere

For & forhindre at smilla. velter né&r den skyves bakover, er det plassert
plastglidere under stativfettene. Disse gjer at smilla. sklir mykt nér den sky-
ves tilbake og forblir oppreist. For & garantere at knottene fungerer slik det
er tiltenkt, md sittesystemet sté pd et underlag som disse kan skli pé&. Knot-
ter og underlag mé holdes rene.

Trekk

Sete- og ryggputene til sittesystemet smilla. er p& basismodellen trukket
i et slitefast og pustende stoff. Trekket har glidelés og kan tas av puten for
rengjering (se punkt 5.1).

Forflytningshjul

Sittesystemet er utstyrt med forflytningshjul som gjer det lettere & plassere
stolen med stotte. Forflytningshjulene mé& ikke forveksles med rullehjul (se
punkt 4.6). For & posisjonere smilla. riktig (feks. for & skyve brukeren mot/
under et bord), m& den helles lett fremover. Det er forflytningshjul under
stolbeina i det fremre omrédet. N& kan du bevege stolen med stotte i
onsket retning.



2.6 Tilbehor

+ hodestotte + doble rullehjul

- sidestotter - Selemonteringssett for seteom-
- larfering rédet

+ Anatomisk setepute + Selemonteringssett for ryggom-
- Abduksjonskloss rédet

+ Terapibord av tre « Bryst-skuldersele

« stort terapibord av tre med kant + Posisjoneringsvest

+ Abduksjonskile « Setebukse (standard/T-form)

- Stolbein lang - Bekkenbelte

+ 4-punkts bekkenbelte

2.7 Produktoversikt med tilbehor

hodestatte

rygglene som kan justeres

i hayden uten verktoy og
ryggvinkel som kan justeres
uten verktoy

sidestotter

armlener som kan justeres i
hoyden uten verktoy

3rfaring
sitteflate som kan justeres i

hayden,
vinkel og dybden uten verktoy

fotbrett

doble rullehjul



Innstillinger og justeringer p& produktet eller tilbehgret skal kun utferes av
personer som har fatt innfering i dette av en medisinproduktré&dgiver. For &
redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og justeringer
passes pd& at ikke brukerens eller felgepersonens armer eller bein befinner
seg i innstillings- eller justeringsomrédet. Alle innstillinger kan utferes med
vanlig verktey (feks. unbrakonakkel, skrutrekker eller skiftenakkel).
Sittesystemet smilla. kan justeres etter brukerens sterrelse. Om mulig mé
over- og underarmene samt gvre og nedre del av beinet minst kunne danne
en rett vinkel. Fattene mé hvile fullstendig pé fotbrettet og armene mé kunne
ligge lost p& armlenene.

3.1Sitteflate som kan justeres i hoy-
de, vinkel og dybde uten verktoy
Riktig heyde pé seteplaten mé tilpas-
ses brukerens sterrelse og den aktu-
elle heyden til bordet/situasjonen.
N&r du har stilt inn seteplaten, mé& du
plassere armlenene slik at brukerens
underarmer ligger bekvemt pd& disse.
Fotbrettet befinner seg i riktig heyde
nér fotsdlene hviler pé& disse og evre
del av beinet hviler p& seteplaten.
Seteplaten kan justeres i hayden, vin-
kel og dybden uten verktey. For & stille
inn hayden trykker du pé& tastebryte-
ren (A) og setter seteplaten i ensket
hoyde. Seteplaten mé& gé& herbart i
I&s for & vcere riktig 1&st. For & stille
inn vinkelen til seteplaten, vrir du pd&
skruknotten (B). For & stille inn dybden til seteplaten mé& du lesne skruknot-
ten (C), sette seteplaten i ensket dybde og skru fast skruknotten (C) igjen.

A Det m3 bare foretas justeringer ndr brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.

Ved justering av sittesystemet kan kroppsdeler havne i klem.
Stram skruforbindelsene igjen etter hver inastilling!



3. lanstillinger.

For & skaffe enda mer dybde i dybdeinnstil-
lingen mé& du bruke de to innskruingsmuffe-
ne (A) i seteplaten. Lasne da skruknottene
med skrue (B) og trekk seteplaten til maksi-
mal dybdeinnstilling. Sett skruknottene med
skrue (B) inni den bakre innskruingsmuffen (A).
N& kan du sette seteplaten i den maksimale
dybdeinnstillingen.

3.2 Fotbrett

To ulike fotbrett er tilgjengelige for smilla.
Begge kan justeres i dybden og i heyden.
Hoyden til den versjonen av fotbrettet som
kan justeres i heyden, stilles inn ved & trykke
p& tastebryteren (C), sette fotbrettet i on-
sket posisjon og serge for at det gar herbart
i 1&s. For & stille inn fotbrettet i dybden ma
du lesne skruknottene (D) og sette fotbrettet
i onsket dybde. Skru skruknottene (D) fast i til-
koblingen igjen. Hayden til "Fotbrett bakkeni-
v&" som kan senkes helt ned pé& bakkenivd,
kan justeres ved & lasne de fire skruene (E).
Sett fotbrettet i eonsket heyde og skru fast
skruene (E) igjen. For & stille inn dybden til
"Fotbrett bakkenivd” m& du lasne skruene (F),
sette fotbrettet i onsket dybde og stramme
skruene (F) igjen.

3.3 Armlener som kan justeres i heyden
uten verktoy

Armlenene kan justeres i hgyden uten verk-

toy. Skru da helt enkelt p& skruknotten (G),

sett armlenene i gnsket heyde og skru fast

skruknotten (G) igjen.

Det m3 bare foretas justeringer n3r brukeren
ikke befinner seg i sittesystemet.
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3.4 Ryggvinkel som kan justeres
uten verktoy

Rygglenet mé liggetiflukt med ryggen
og md justeres i @nsket stilling for ryg-
gen. Ryggvinkelen kan justeres fra - 3°
til 175°. For & stille inn vinkelen p& ryg-
glenet, m& du lesne skruknottene (A)
p& begge sider av rammen og set-
te rygglenet i riktig posisjon. Deretter
strammes skruknottene igjen.

Ved justering av ryggvinkelen kan
kroppsdeler havane i klem.

Stram skruforbindelsene igjen etter hver
innstilling!

3.5Rygghgyde som kan justeres
uten verktoy
Rygglenet kan stilles trinnlast inn i
hoyden. Losne da skruknottene (B)
og skruknottene (C) p& begge sider
av rammen. Sette rygglenet i onsket
hoyde og stram skruknottene (B) og
skruknottene (C) p& begge sider igjen.

Ved justering av rygghoyden kan kropps-
deler havne i klem. Stram skruforbindel-
sene igjen etter hver innstilling!

Det m3 bare Foretas justeringer nar bru-
keren ikke befinner seg i sittesystemet.
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4.1 Hodestotte

| riktig posisjon kan hodet hvile p& hode-
stetten slik at midten av hodestetten berg-
rer hodet tangentialt. Pase at gvre kant av
hodestotten er i samme heyde som ovre
kant av hodet. Hodestatten kan stilles inn i
hoyden i trinn p& 3 cm via et hullbilde. For &
sette hodestatten i riktig posisjon mé& du ta
av ryggputen (A), lgsne unbrakoskruene (B)
pd& baksiden av hodestatten og ta ut hylse-
mutrene. Hold hodestatten i ansket posisjon,
sett hylsemutrene inn igjen forfra gjennom
hullene og stram unbrakoskruene (B) igjen fra
baksiden.

Stram alle skruforbindelsene igjen etter hver
innstilling!

4.2 Belte-og stroppmonteringssett for
ygg- 09 seteomradet

Alternative belte-og stroppmonteringssett er
tilgjengelige for rygg- og seteomrédet. For
& tre belter og stropper (se punkt 4.8) inn i
klaffel&sene (C), mé& du &pne dem, fore beltet
gjennom klaffeldisene (C) og lukke dem igjen.
Belte- og stroppmonteringssettet for rygg-
omréidet monteres pd& hodestotten (D) og
nede pd& seteplaten. Lesne skruene (E) pé& ho-
destetten, legg hullbildene til hodestetten (D)
og beltemonteringssettet over hverandre og
sett inn skruene (E) igjen. Belte- og stopp-
monteringssettet for seteomréddet monteres
pd& seteplaten.

Stram skruforbindelsene igjen etter hver
innstilling!




4.3 Sidestotter

Sidestottene kan justeres i hgyden, i bred-
den, og vinklene kan justeres. For & justere
heoyden mé& du ta ryggputen fra rygglenet
og lesne de fire unbrakoskruene (A) bakfra.
Ta de fire hylsemutrene (B) av forfra og sett
dem inn i hullene gjennom langhullene i @n-
sket heyde og stram de fire unbrakoskrue-
ne (A) lett igjen. N& kan du sette ryggputen
pd& igjen, skyve sidestottene i ensket posi-
sjon og stramme de fire hylsemutrene (B)
igien. For & justere vinkelen og bredden
mé& du lesne de fire unbrakoskruene (A), stille
stottene i onsket vinkel hhv. stille inn @nsket
bredde og stramme de fire unbrakoskruene
igjen.

4.4 L3rstatter

Lérstatter kan justeres i dybden, i bredden og
i vinkel. For & forandre vinkelen og bredden til
l&rstatten mé& du lesne de fire unbrakoskruene
(C) under seteplaten. Sett nd &rstetten i ensket
posisjon og stram de fire unbrakoskruene (C)
igjen. For & stille inn dybden pé& larstatten mé
du skyve trekke litt opp, lasne de to skruene (D)
pd& siden av l&rstatten og sette feringen i on-
sket posisjon. Stram deretter skruene igjen.

Ved justering av sittesystemet kan kroppsdeler
havne i klem. Stram skruforbindelsene igjen
etter hver inastilling!

Det m3 bare foretas justeringer nar brukeren
ikke befinner seg i sittesystemet.
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4.5 Terapibord av tre

Terapibordet av tre er tilgjengelig i to
varianter: et bord som kan settes pé (A)
og et stort bord som kan settes pd (B)
utstyrt med kant. For & montere bor-
det m& du lesne skruknottene (C) i
klemanordningene pd& undersiden av
terapibordet av tre og skyve dette p&
armlenene i gnsket posisjon. P&se at
klemanordningene til bordet er plas-
sert helt p& armlenene og stram der-
etter skruknottene (C) igjen. Heyden
til terapibordet av tre kan justeres via
armlenene (se punkt 3.3).

Terapibordet av tre m3 ikke utsettes for
en belastning p3 mer enn 10 kg!

Ved justering av sittesystemet kan
kroppsdeler havne i klem. Stram skrufor-
bindelsene igjen etter hver inastilling!

4.6 Rullehjul

smilla. kan utstyres med 4 rullehjul
som ekstrautstyr, 2 av disse kan ha &s.
For & bremse/l&se de bakre rullehju-
lene trykkes bremsen ned med sko-
tuppen. For & lesne bremsen mé den
lzftes med skotuppen igjen.

Bremsene fungerer kun pdlitelig
03 et jevnt underlag!

o 'K\t
\

3

Bremse fest

&E Bremse gelost
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4.7 Abduksjonskloss
Abduksjonsklossen muliggjer en ewv.
medisinsk nedvendig abduksjon av
l&rene. For & fijerne abukksjonskloss
trykker du inn knappen pé stikkakse-
len (A) og trekker abduksjonsklossen
mot deg. For & montere abduksjons-
klossen feorer du stikkakselen (A) inn
i hullet (B) p& monteringen. Abduk-
sjonsklossen sitter p& plass nér du
herer et klikk.

4.8 Belter

Detfinnesenserieav selertilgjengelige
for smilla. Disse serger for en enda
bedre posisjonering av brukeren. Se-
lene m& monteres med monterings-
settene for sete- eller ryggomrédet.
Du kan velge mellom bryst-skulder-
sele, en setebukse (standard) hhv. en
setebukse i T-form (C), et bekkenbel-
te (D) og et 4-punkts bekkenbelte (E).
Posisjoneringhjelpene vare er tilgjen-
gelige i flere ulike sterrelser. Du finner
mer informasjon i bestillingsskjemaet/
tilpasningsskjemaet &
www.schuchmann.no/smilla.

Sorg for at det respektive beltet alltid m3
plasseres riktig og fares naer kroppen.

Belter som settes p3 feil forer til fare For
personskader og til og med kvelning av
brukeren!

Brukere m3 ikke vare a3lene uten
tilsyn nar beltet er p3! Sittesystemet md
bare brukes under tilsyn av en opplart
person!




5.1Rengjoring 09 desinfisering

5.1.1Rengjering
Rengjer alle rammeelementene regelmessig med en | %
svamp eller en fuktig klut, scerlig vanndré&per mé fjer- schuchmann’
nes. Ved kraftigere forurensninger mdé rengjeringen ut-
fores med et rr?ilolt husholdninggsrengjeringsjmiddel‘ Det XEX@
er viktig & terke de rengjorte stedene grundig.

Alle stoffer som ikke kan tas av, kan terkes av med en
fuktig klut. Ved alle avtakbare stoffer mé& du voere opp-
merksom pd& de innsydde pleieetikettene (som feks.
A+B) p& det respektive elementet.

Ta ogsd hensyn til vére generelle rengjerings- og hygi-
enehenvisninger. Disse finner du pé&
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av tre-, metall- og plastdeler kan du bruke ulike pro-
dukter.

Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige l@sninger som kan sprayes
p& og pdaferes jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter som
er fuktet med desinfeksjonsmiddel og terke av produktflatene med disse.
I begge tilfeller m& du serge for & dekke delene fullstendig. Desinfeksjon i
helautomatiske desinfeksjonssystemer er ogs& mulig og anbefalt.
Virketiden kan variere og mé& leses i produsentspesifikasjonene for middelet
som brukes.

5.2 Vedlikehold

Gjennomfer en daglig visuell kontroll, og kontroller produktet regelmessig
med tanke pé& sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil. Henvend
deg direkte til forhandleren ved defekter eller funksjonsfeil (se punkt 8.5).

5.3 Service

Av hensyn til brukersikkerhet og for & opprettholde produktansvar, mé ser-
vice utferes av fagfolk minst én gang i éret (se punkt 8.5). Utfert servicear-
beid mé& dokumenteres i serviceplanen (se punkt 5.3.2).



5.3.1Vedlikeholdsspesifikasjoner

+ Grunnleggende rengjering i henhold til produsentens angivelser (se
punkt 5.1.1)

- Ev. desinfisering i henhold til produsentens angivelser (se punkt 5.1.2)

+ Skader p& ramme, pdmonteringsdeler og tilbehar (sprekker, brudd, split-
ter, bayde eller manglende deler)

- Faste forbindelser (trekk til lase skruer, erstatt manglende skruer)

- Justeringselementene fungerer riktig (glidelagre, rygg, hodestatte, stot-
teputer, armlener, fotstatter, bord og guider i beinomrédet)

+ Rullehjulene fungerer riktig (g&r rundt, gér lett,
svinger lett) og bremsene fungerer riktig

« Kontroller belter og stropper for skader (kleminnretninger,
|&ser, sornmer)

+ Kontroller putene og trekkene for skader

+ Lesbarhet av typeskiltene

- Avsluttende komplett funksjonskontroll av hjelpemiddelet

+ Kontroller at alle pdmonteringsdeler og tilherende tiloeher er
riktig festet

5.3.2 Vedlikeholdsplan
Produsentens servicekrav (se punkt 5.3.1) ble oppfylt:

Fastsatte feil eller skader m3 utbedres av forhandler eller produsenten far pro-
duktet brukes igjen.



5.4 Reservedeler

Bruk kun originalt tilbeher og originale reservedeler fra Schuchmann, ellers
kan det sette brukerens sikkerhet i fare og garantien utgér.

For bestiling av reservedeler mé& du henvende deg til forhandleren og
oppgi serienummeret pd sittesystemet (se punkt 8.5). Nedvendige reserve-
deler og tilbeher skal kun monteres av opplcert personale.

5.5 Bruksvarighet og gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vért er opp til "8" &r avhengig av
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet bruksvarighet gjelder ikke
for slitedeler, feks. rullehjul, gasstrykkfjcer osv. Vedlikehold og vurdering av
tilstand og eventuell gjenbruk, ligger hos forhandleren.

Produktet er egnet for gjenbruk. Utfer rengjerings- og desinfeksjonsinstruk-
sjonene, nevnt under punkt 5.1, for du gér videre. Medfalgende dokumen-
ter som feks. denne bruksanvisningen, herer til produktet og mé gis videre
til den nye eieren. Produktet md ikke demonteres for gjenbruk. For lagring
anbefales det & stille produktet inn p& de mest kompakte mélene for &
spare plass.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppstd en
alvorlig hendelse, m3 dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige
myndighetene.



Str.0

str. 1

Lav modell S Lav modell S S
A Setebredde 17-28cm  17-28cm  20-35cm 20-35cm 30-40cm
B Setedybde 16-26cm | 16=26 cm 25-35cm 25-35cm  30-40cm
C Setehgyde maks. 42¢cm 62cm 42cm 62cm 65cm
D] Ryggheyde 25cm 25cm 29cm 29cm 34cm
E | ryggvinkel (-)3°-175°
F  Setevinkel (-) 5°-15°
Standard 12cm
Hurtigjus-  med 50 mm
tering av dobbelt rul- 17cm
G* hoydentil lehjul
fojfbrettet med 75 mm
min. dobbelt rul- 20cm
lehjul
Standard 2,5cm
. med 50 mm
Hayden ti dobbelt rul- 75cm
c* fotbrettet lehiul
bakkenivé J
min. med 75 mm
dobbelt rul- 10,5cm
lehjul
Maks. belastning 30kg 30kg 45kg 45kg 60kg
Vekt 92kg 97kg 96kg 10,2kg 12kg

* maks. justerbar legglengde = valgt/nedvendig seteheyde - min. heyde fotbrett (G)




Den lovfestede 2-&rige garantifristen gjelder for alle produkter. Garanti-
en begynner & lepe nér produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle
oppstd en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet pé&
varen vi har levert, vil vi se p& den viste skaden uten kostnader ved fraktfri
retur til oss, og utbedre feilen eller levere pd& nytt ev. gratis og iht. vart valg.



8.1 Serienummer / Produksjonsdato
Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger
pd typeskiltet som finnes pd& alle véire produkter (A).

Produktnava

Artikkelnummer (
Serienummer ,ﬂ ey f

Starrelse

Maks. belastning y

Produksjonsdato S

Produktmerking iht. MDR

8.2 Produktversjon
Sittesystemet smilla. er tilgjengelig i fem starrelser og kan utvides med mye
tilbehor (se punkt 4).

8.3 Utstedelse av dokumentet
Bruksanvisning smilla. - Oppdateringsstatus A; utgave 072023

8.4 Navn 09 adresse til produsenten, forhandleren
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - D-49143 Bissendorf - Tyskland

TIf. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Faks +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av felgende forhandler:

Schuchmann AS

Gréterudveien 16A - 3036 Drammen

TIf. +47 (0) 32 88 48 00

info@schuchmann.no - www.schuchmann.no



23 Noter.
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