
Bruksanvisning.
madita-fun mini. Arbetsstolen för det första omhändertagandet.

madita-fun mini.



Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt. 

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder  

arbetsstolen. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning 

kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med förbehåll för tekniska 

ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende konfiguration 
och funktion, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren 
resp. ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisnin-
gen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder hygienstolen.  
Produktdelar som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstrålning. 
Beroende på solstrålningens längd och intensitet kan ytorna hos vissa del-
ar stiga till över 41°C och orsaka lättare brännskador vid direkt hudkontakt. 
Skydda därför dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

1.3 Säker återvinning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta återvinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garantiären-
den ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att produkten 
blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet till åter-
vinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har använts för produkten till återvinning i käll-
sorterat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänt.
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2.1 Materialinformation
Grundramen och de enskilda komponenterna är tillverkade i stål och  
aluminium, som är rostfria eller pulverlackerade. Överdraget består till 100 % 
av polyester och är svårantändligt (enligt DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handhavande / transport
Arbetsstolen är inte avsedd att lyftas, då den är försedd med hjul. Om den
ändå måste lyftas p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla delar och 
tillbehör sitter fast ordentligt. Ställ dig vid arbetsstolen, fatta tag framtill 
och bak under sitsen och flytta den till önskad plats. För transportera av 
arbetsstolen: fäll ihop den till dess mest kompakta läge (fäll in benstödet, 
sänk ner sitsen till lägsta läget etc.) Dra åt samtliga rörliga delar före lyft!
Användaren får ej befinna sig i arbetsstolen under transporten!

2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning
Arbetsstolen madita-fun mini. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 och 
avsedd för användning i hemmet, på förskolan och i skolan. Individuellt 
justerbara sittmått och hjälpande stöd möjliggör en stabil och upprätt 
sittposition. All annan användning eller användning utöver detta syfte ska 
betraktas som icke ändamålsenlig användning.

2.3.1 Indikationer
Arbetsstolen madita-fun mini. är utvecklad för barn och ungdomar som inte 
kan sitta eller stå självständigt, men vilkas begränsade bålstabilitet inte 
kräver ett formgjutet sittskal hela tiden. Hit hör påverkan av sittandet vid 
funktionella och/eller strukturella skador på bålen resp. bål- och ev. hals-
muskulaturen (t.ex. vid neurologiska/neuromuskulära sjukdomar, deforma-
tion av ryggraden) med felställningar.

1. Förberedelser.

2. Produktbeskrivning.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Spara bruksanvisningen och kontrollera att den följer med produkten om 
den ska återanvändas. Om bruksanvisningen tappas bort kan man alltid 
ladda ned en uppdaterad version från www.schuchmann.se.



07 2. Produktbeskrivning.

2.3.2 Kontraindikationer
Generellt skall indikationen bedömas av en legitimerad förskrivare av me-
dicintekniska hjälpmedel. Innan ett hjälpmedel införskaffas bör man därför 
klargöra om det finns några kontraindikationer för användaren. I allmänhet 
innebär alla typer av smärta en kontraindikation. 

2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar
•	Se till att produkten inte används av flera användare.
•	Använd arbetsstolen endast på jämnt och fast underlag.
•	Använd inte arbetsstolen för transport av användaren.
•	För att garantera att arbetsstolen lyfts säkert vid transport: stå vid sidan 

om arbetsstolen och fatta tag om sitsens fram- och bakkant. Alla rörliga 
komponenter skall vara åtdragna.

•	Lämna aldrig användaren utan uppsikt i arbetsstolen.
•	Korrekt användning av arbetsstolen kräver noggrann genomgång och 

instruktion till ledsagaren.
•	Den högsta belastningen (se punkt 6) får inte överskridas.
•	Använd inte arbetsstolen med defekta, utslitna eller felande delar.
•	Av brandskyddsskäl får arbetsstolen inte placeras i närheten av öppen 

eld eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.
•	Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall 

äventyras användarens säkerhet.
•	Använd arbetsstolen endast när alla komponenter är korrekt monterade 

och inställda.
•	Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte 

användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, 
detta för att minimera risken för personskador.

•	Användare med syn- eller lässvårigheter måste få bruksanvisningen 
uppläst för sig för att kunna använda arbetsstolen på ett säkert sätt.

2.5 Utrustning grundmodell
•	 inkl. armstöd, benstöd med hel fotplatta med dyna, ergonomiskt utfor-

mat handtag, standard sittdyna med klädsel, 4 länkhjul (75 mm), med 
broms

•	Sitsens höjd justeras med hjälp av en gaslkolv (800 N)
•	Ramfärg: Telegrå 4 (vitgrå)
•	Justeringsmöjligheter: sitsvinkel (via gasfjäder 250 N), ryggvinkel, sittdjup, 

sittbredd, armstöd justerbara i vinkel-, höjd- och bredd, höjd justerbart 
ryggstöd, benstöd med hel fotplatta som är justerbar i höjd och vinkel.



08 2. Produktbeskrivning.

2.6 Lista med tillbehör
•	Standard-ryggenhet
•	Rygg med integrerat överarms-

stöd
•	Bålstöd (flera modeller)
•	Sittdyna  (anatomiskt utformad)
•	Abduktions sits
•	Lårstöd
•	ben guide
•	Inkontinensbeläggning i  

sittområdet
•	 Inkontinensskydd
•	Huvudstöd (polstrat och 

höjdställbart

•	Huvudstöd (polstrat, justerbart i 
höjd, djup och vinkel)

•	Bord
•	Selar och bälten

2.7 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.

Huvudstöd

Körbåge

Abduktions sits

Bålstöd

Länkhjul  
bak med broms

Länkhjul fram

Rygg

Armstöd

Lårstöd

Fotplatta



09 3. Inställningar.

Inställningar och justeringar av produkten eller dess tillbehör får utföras 
endast av personer som har erhållit instruktioner från utbildad personal. 
Vid inställningar och justeringar med användaren sittandes i stolen ska ex-
tra försiktighet iakttas för att minimera klämrisker och personskador. Alla 
inställningar kan göras med vanliga verktyg.

3.1 Sitsens höjd
Höjden på sitsen justeras med hjälp av 
en gaskolv. För att justera upp höjden 
på sitsen aktiveras pedalen (A) på un-
derredet. 
Vid en lätt tryckning glider sitsen 
uppåt. För att justera sitthöjden ne-
dåt, tryck sitsen nedåt samtidigt som 
pedalen (A) aktiveras. Gaskolven är 
endast till för att stödja höjdjusterin-
gen. Pedalen kan låsas (B) (låssprint på 
insidan av pedalen) för att förhindra 
ofrivillig manövrering. Detta görs ge-
nom att aktivera sprinten (B) på insi-
dan av pedalen. Vrid sprinten tills den 
låser, underlätta låsningen genom att 
trycka lätt på pedalen. Låsningen 
hävs genom att dra ut sprinten och 
vrida den ett kvarts varv.

Försäkra dig om att inga kroppsdelar  
(fötter) är i området för mekaniken  
(mellan golvet och arbetsstolens fotstöd) 
för att förhindra skada. 

3.2 Sitsvinkel
Ändra sitsvinkel genom att aktivera 
det lilla reglaget (C) som är placerat 
på körhandtagets baksida. Tryck in 
reglaget (C) och håll det intryckt me-
dan sitsvinkeln manuellt justeras till 
önskad position. Släpp reglaget (C) 
och sitsvinkeln är låst.

A

C

B
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3.3 Sittdjup
För justering av sittdjupet: lossa de två regla-
gen (A) under sitsenheten. Sitsen kan nu sk-
jutas steglöst framåt och bakåt.

Dra åt alla reglage efter att varje inställning är 
gjord!

3.4 Ryggvinkel
På sittenhetens högra sida sitter reglaget (B), 
genom att lossa den kan ryggvinkeln justeras.

Vid inställningar och justeringar med användar-
en sittandes i stolen ska extra försiktighet iakt-
tas för att minimera klämrisker och undvika per-
sonskador.

3.5 Rygghöjd
Lossa skruvarna (C) på ryggstödets baksida
och justera ryggen till önskad höjd. Skruva åt 
skruvarna när önskad ryggstödshöjd är upp-
nådd.

3.6 Rygg med integrerat överarmsstöd
Ryggstödet med integrerade överarmsstöd 
är standard utrustade med en dyna, ett 
överdrag och kilar (ca 3 cm). Med kilarna och 
överarmstöden kan tillsammans med ryggs-
tödet få till en mjukt skålformad form för det 
nedre bålområdet. För att ändra skålformen: 
lossa dynan från ryggen och öppna blixtlåset 
på baksidan. Justera kilarna till önskad form 
och positon, stäng blixtlåset och montera till-
baka dynan.

AA

B

C
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3.7 Armstöd
Armstöden är justerbara i vinkel, höjd 
och bredd. Vinkeln på armstödet jus-
teras genom att man släpper på 
reglagen (A). Höjden på armstödet 
justeras genom att man släpper på 
reglaget (B).

För att justera bredden på armstöden 
lossa de två ställskruvarna (C) som sit-
ter på undersidan av sitsen. 

Dra åt reglagen och skruvarna igen 
efter varje inställning!

3.8 Benstöd
Benstödet med hel fotplatta kan jus-
teras i höjd och vinkel. Lossa skruven 
(D), för att ställa in höjden. Justtera 
höjden till önskat läge och dra åt skru-
ven (D) igen. Lossa på reglaget (E) för 
att ändra vinkel på benstödet. Kom 
ihåg att låsa reglaget igen efter jus-
teringen.

Dra åt alla alla skruvar och reglage efter 
varje inställning!

A

B

C

D

E

C
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3.9 Hjul
För att undvika ofrivillig rullning bör 
arbetsstolen alltid bromsas. Aktivera 
bromsen genom att trampa ner 
reglage (A) på de 2 bakre länkhjulen.

Bromsen syftar till att förhindra oav-
siktlig rullning på jämna ytor!

4. Tillbehör.

4.1 Huvudstöd
Det finns två olika typer av huvudstöd 
och de justeras i höjd på olika sätt.
För att justera höjden på den första 
varianten lossas skruvarna (B) med 
en insexnyckel var efter huvudstödet 
går att justera upp eller ner till önskad 
höjd. Skruva åt båda skruvarna för att 
fixera huvudstödet igen.
För att justera den andra varianten av 
huvudstöd lossas skruvarna (C) och 
huvudstödet går att justeras i höjd 
vinkel och djup. Skruva åt båda skru-
varna när huvudstödet är i önskad po-
sition.

A

B

C



13 4. Tillbehör.

4.2 Bålstöd vid standardrygg
Bålstöden levereras i standard eller 
lång variant. Båda varianterna är in-
dividuellt justerbara i höjd och bredd. 
För att justera dem lossas dynöver-
draget på ryggens baksida och lossa 
de båda insexskruvarna (A). Placera 
bålstödet i önskad position och dra åt
skruvarna igen. Fäst tillbaka dynöver-
draget.

4.3 �Bålstöd vid rygg med integrerat 
överarmsstöd

Bålstöden levereras i standard eller 
lång variant. Båda varianterna är in-
dividuellt justerbara i höjd och bredd. 

Höjdjustering
Öppna blixtlåsen på ryggdynans 
framsida och dra av dynöverdraget 
från ryggstödets baksida. Lossa de 
båda insexskruvarna (B) och placera 
bålstödet i önskad höjd.
Dra åt skruvarna igen, fäst dynöver-
draget på ryggstödets baksida, och 
stäng blixtlåsen.

Breddinställning
Dra tyget på bålstödets framsida åt 
sidan. Lossa skruvarna (C) som ligger 
därunder och placera bålstöden i 
önskad bredd. Dra åt skruvarna igen 
och dölj dem med överdragstyget.

A

B

C
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4.4 Lårstöd
Lårstöden är individuellt justerbara
i vinkel, djup och bredd. 

För att justera lårstöden i bredd, djup 
och vinkel lossas insexskruven (A). Jus-
tera till önskat läge, dra åt insexskru-
ven (A).

För en extra djupinställning öppna 
kardborren (B) och lossa de 2 skruvar-
na (C) med hjälp av en insexnyckel. 
Placera dynan i önskad position och 
dra åt skruvarna igen. Stäng kardbor-
ren. Denna inställning används att få 
stödet på olika ställen, tex höftstöd, 
lårstöd eller knästöd.

Lås skruvarna ordentligt efter varje  
inställning! 

A

B

C
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4.5 Abduktionssitsen
Den abducerade sitsen ger möjlighet 
att kompensera för skillnad i benlängd 
och abduktion i höften. Abduktions-
sitsen är mycket användbar  där större 
medicinska behov finns. För att ställa 
in den abducerade sitsen, lossa insex-
skruvarna (A) under sitsen och ställ in i 
önskad position. För att enkelt kunna 
se vilken vinkel som sitsen är inställd i 
så finns det en skala (B) som visar gra-
dantal från 0° till 30° per sida.
Konstruktionen är gjord så att det går 
bra att ställa in vinkeln och prova utan 
att behöva låsa skruvarna under in-
ställningsarbetet. Glöm dock inte att 
låsa skruvarna när det är klart.

4.6 Ben guidening
För att ställa in det benguideningen  
(inre stödet för benet), lossa insexs-
kruvarna (C) under sitsen och ställ in i 
önskad position. För att enkelt kunna 
se vilken vinkel som är inställd så finns 
det en skala (B) graderad från 0° till 30° 
per sida. Konstruktionen gör så att det 
går bra att ställa in vinkeln och prova 
utan att behöva låsa skruvarna under 
inställningsarbetet. Glöm dock inte att 
låsa skruvarna när det är klart.

Dra åt skruvförbandet igen efter varje in-
ställning!

A

B

C
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4.7 Bord
Bordet skjuts in framifrån in i bordsfäs-
tet (A). Höjden och vinkeln på bordet 
justeras med armstödets inställningar 
(se punkt 3.7). För att justera bordet i 
djupled och för att låsa skruva åt eller 
öppna fingerskruven (B). Vid rätt posi-
tion justera infästningsröret (C) så att 
det fungerar som en minnesposition.

4. Tillbehör.

5. Rengöring och skötsel.

A

C

B

5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp el-
ler fuktad trasa, särskilt vattendroppar ska avlägsnas. 
Vid kraftigare nedsmutsning krävs rengöring med ett 
milt hushållsrengöringsmedel. Det är viktigt att de 
rengjorda ställena torkas torrt ordentligt.
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en 
fuktad trasa. Vid alla avtagbara överdrag måste man 
beakta de isydda skötseletiketterna (t.ex. A+B) på resp. 
komponent.
Beakta även våra allmänna rengörings- och hygien-
hänvisningar. Dessa återfinns på 
www.schuchmann.se/mediabibliotek/.

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter an-
vändas. Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som 
sprayas på och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan 
man också använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka pro-
dukterna med dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga 
ytor. Det är också möjligt, och rekommenderas att utföra desinfektion i he-
lautomatiska desinfektionsanläggningar.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de 
använda medlen.

5.2 Service
Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten av-
seende sprickor, brott, defekta delar och felfunktioner. Vid en defekt eller 
felfunktion skall du vända dig direkt till levererande återförsäljare (se punkt 
8.4).

5.3 Underhåll
Av säkerhetsskäl och för att upprätthålla produktansvar måste underhåll 
utföras av användaren minst en gång per år. Användaren kan själv utföra 
underhållet eller vid behov överlåta uppdraget till en kvalificerad service-
part. Kvalificerad servicepart kan till exempel vara den hjälpmedelscentral 
som har levererat produkten eller en cykelhandlare. Det utförda under-
hållsarbetet skadokumenteras i underhållsplanen (se punkt 5.3.2).

5.3.1 Underhållsföreskrifter 
•	Grundläggande rengöring enligt tillverkarföreskrift (se punkt 5.1.1)
•	Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift (se punkt 5.1.2)
•	Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)
•	Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar och reglage samt ersätt 

om det är något som saknas).
•	Funktionskontroll av justeringspunkter/inställningar (skruvar, reglage, 

fotpedal)
•	Funktion i andra justeringspunkter/inställningar (rygg, huvudstöd, pe-

lotter, armstöd, benstöd med delade fotplattor, bord och justeringar i 
benområdet)

•	Funktion hos gastryckfjädrarna (ev. efterjustering av vajrar)
•	Funktion hos säkerhetselementen (tippskydd)
•	Korrekt montering av sittenheten
•	Funktion hos bromsarna
•	Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
•	Kontrollera infästningar gällande skador eller slitage (klämfästen,  

lås och sömmar).
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•	Kontroll av dynor och överdrag avs. skador 
•	Läsbarhet för typskylten
•	Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
•	Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillhörande tillbehör  

sitter korrekt fast

5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller tillver-
karen före nästa användning.
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5.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller.
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när 
du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.4). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

5.5 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandegrad  
och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet sker i 
överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning.  Produkten 
kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara i ett 
säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förslitningsdelar som 
t.ex. hjul, gaskolv, ... . Underhåll och bedömning av skicket och ev. återan-
vändbarheten faller under återförsäljarens ansvar.
Produkten lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföl-
jande dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och 
skall lämnas över till den nya användaren. Ingen demontering krävs före 
återanvändning. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in produkten till 
det mest kompakta måttet, så tar den mindre plats.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden 
vid ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart  
rapporteras till tillverkaren samt ansvarig myndighet.
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6. Tekniska data.

Mått

Mått

A Sittdjup 12 - 19 cm

B Sittbredd 14 - 22 cm

C Rygghöjd med kort rygg 28 - 33 cm

C Rygghöjd med lång rygg 30 - 35 cm

D Sitsens höjd 25 - 62 cm

E Benlängd 12 - 22 cm

F Bredd totalt 52 cm

G Längd underrede 58 cm

Sitsvinkel (-) 5° - 37° / 0° - 42°

Ryggvinkel (-) 5° - 25°

max. belastning 20 kg

Vikt 16 kg
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För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. Om 
det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur 
till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den eller 
leverera en ny vara.
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8.1 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

8.2 Produktversion
Arbetsstolen madita-fun mini. finns i tre storlekar och kan kompletteras med 
ett stort antal tillbehör (se punkt 2.6).

8.3 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning madita-fun mini. - Ändringsversion B; utgåva 05.2024

8.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR
A

Schuchmann Sverige AB
Tel.: +46 (0)70 305 81 14
info@schuchmann.se 
www.schuchmann.se
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