
Bruksanvisning.
madita. Den mobila terapistolen som växer med behoven. 

madita.



Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt. 

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder  

hygienstolen. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning 

kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med förbehåll för tekniska 

ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende fullständighet 
och felfrihet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren resp. 
ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder hygienstolen. 
Produktdelar som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstrålning. 
Beroende på solstrålningens längd och intensitet kan ytorna hos vissa de-
lar stiga till över 41°C och orsaka lättare brännskador vid direkt hudkontakt. 
Skydda därför dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

1.3 Säker återvinning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta återvinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garantiären-
den ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att produkten 
blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet till åter-
vinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har använts för produkten till återvinning i källsor-
terat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänt.



06 1. Förberedelser.

2.1 Materialinformation
Grundramen såsom de enskilda komponenter är tillverkade i stål och alu-
minium, rostfria och pulverlackade. Överdraget består till 100% av polyester 
och är flamsäkert (enligt DIN EN 1021-1+2).

2.2 Symbolbeskrivningar

Symbol Beskrivning

Följ bruksanvisningen (i enlighet med ISO 7010)

Detta är en medicinteknisk produkt

Produkten uppfyller kraven i MDR

Tillverkare av medicintekniska produkter

Tillverkningsdatum för den medicintekniska pro-
dukten

Varning: risk för att fingrarna kläms

2. Produktbeskrivning.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Förvara bruksanvisningen noggrant och kontrollera att den finns kvar 
med produkten om den skall återanvändas. Om bruksanvisningen  
tappas bort kan man alltid ladda ned en uppdaterad version från  
www.schuchmann.de.



07 2. Produktbeskrivning.

2.3 Handhavande / transport
Terapistolen är inte avsedd att bäras, då den är försedd med hjul. Om den 
ändå måste bäras p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla rörliga delar 
är åtdragna. Ställ dig invid arbetsstolen, fatta tag framtill och bak under 
sitsen och bär den till önskad plats. För att transportera terapistolen: fäll 
ihop den till dess mest kompakta mått (fäll ihop benstödet, sitsens höjd i 
lägsta läget etc.).

Dra åt samtliga rörliga delar före lyft!

Användaren får ej befinna sig i terapistolen under transporten!

2.4 Användningsområden, ändamålsenlig användning 
Terapistolen madita. växer med användaren och är en medicinteknisk 
produkt i riskklass 1, avsedd för användning i hemmet, på förskolan och i 
skolan. Den kan användas för alla åldersnivåer, från småbarn till ungdom. 
Individuellt justerbara sittmått och hjälpande stöd möjliggör en stabil och 
upprätt sittposition. All annan användning eller användning utöver detta 
syfte ska betraktas som icke ändamålsenlig användning.

2.4.1 Indikationer
Terapistolen madita. är utvecklad för barn och ungdomar som inte kan sitta 
eller stå självständigt, men vilkas begränsade bålstabilitet inte ständigt 
kräver ett formgjutet sittskal. Hit hör påverkan av sittandet vid funktionella 
och/eller strukturella skador på bålen resp. bål- och ev. halsmuskulaturen 
(t.ex. vid neurologiska/neuromuskulära sjukdomar, deformation av ryggra-
den) med felställningar.

2.4.2 Kontraindikationer
Generellt skall indikationen bedömas av en legitimerad förskrivare av med-
icintekniska hjälpmedel. Innan ett hjälpmedel införskaffas bör man därför 
klargöra om det finns några kontraindikationer för användaren. I allmänhet 
innebär alla typer av smärta en kontraindikation. 
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2.6 Utrustning grundmodell
•	 inkl. armstöd, benstöd med hel fotplatta, med långa hål för remmar, 

handtag, standard sittdyna inkl. klädsel
•	Sitsens höjd justerbar med gaskolv
•	4 hjul (75 mm), därav 2 med låsning
•	Justeringsmöjligheter: Sitsvinkel (via gasfjäder 500N), ryggvinkel, sittdjup 

och sittbredd, vinkel-, höjd- och breddjusterbara armstöd, i höjden jus-
terbart ryggstöd, uppfällbart benstöd med hel fotplatta, knävinkel och 
höjd kan ställas in

2. Produktbeskrivning.

2.5 Ej ändamålsenlig användning / varningar
•	Användare med syn- eller läsnedsättning måste få bruksanvisningen 

uppläst för sig för att kunna använda liggtrehjulingen på ett säkert sätt. 
•	Se till att produkten inte används av flera användare samtidigt.
•	Använd arbetsstolen endast på jämnt och fast underlag.
•	Använd inte terapistolen för transport av användaren i fordon.
•	För att garantera att terapistolen lyfts säkert vid transport: stå vid sidan 

om stolen och fatta tag om sitsens fram- och bakkant. Alla rörliga kom-
ponenter skall vara åtdragna.

•	Lämna aldrig användaren utan uppsikt i terapistolen.
•	För att terapistolen ska kunna användas korrekt, krävs att användaren 

resp. ledsagaren är väl insatt i dess funktion.
•	Den högsta belastningen (se punkt 6) får inte överskridas.
•	Använd inte terapistolen med defekta, utslitna eller felande delar.
•	Av brandskyddsskäl får terapistolen inte placeras i närheten av öppen 

eld eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.
•	Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall 

äventyras användarens säkerhet. Ett undantag är användning av sä-
kerhetsbälten från andra tillverkare (se punkt 4.13) samt användning av 
ett nackstöd från en annan tillverkare i kombination med universaladap-
tern för nackstöd, där detta är tillämpligt.

•	Använd arbetsstolen endast när alla komponenter är korrekt monterade 
och inställda.

•	Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte 
användarens eller ledsagarens extremiteter befinner sig i inställnings-/
justeringsområdet, detta för att minimera risken för personskador.



09 2. Produktbeskrivning.

2.7 Lista med tillbehör
•	Huvudstöd
•	avtagbar och aktiv rygg
•	Bålstöd (även utsvängbart)
•	Lår- och överarmsstöd
•	Bäckenstöd justerbart
•	Bord
•	Abduktionskloss
•	Hjulförlängning 

 

•	Rem-monteringssats för sits- och 
ryggområdet

•	 Inkontinensbeläggning
•	Positioneringshjälpmedel
•	Centralbroms
•	Vadstöd
•	Tippskydd
•	Separata fotstöd 
•	Delade fotplattar

Rygg

Armstöd

Inställning av ryggvinkel

Länkhjul bak med broms

Huvudstöd

Bålstöd

Lårstöd

Sittdyna

Fotstöd

Länkhjul fram

Underrede

4-punkts bäckenrem

2.8 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.



10 3. Inställningar.

Inställningar och justeringar av produkten eller dess tillbehör får utföras 
endast av personer som har erhållit instruktioner från utbildad personal. 
Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte an-
vändarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, det-
ta för att minimera risken för personskador. Alla inställningar kan göras med 
ett vanligt verktyg (t.ex. inbusnyckel, skruvmejsel eller skruvnyckel).

3.1 Sitsens höjd
Sitsens höjd justeras i standard med 
gaskolv. För att justera sitsens höjd 
uppåt, manövreras fotpedalen (A) i 
basramen. Genom lätt tryckning gli-
der sätet uppåt. För att justera sitt-
höjden nedåt, tryck sitsen nedåt sam-
tidigt som pedalen (A) trampas ner. 
Gaskolven är endast till för att stödja 
höjdjusteringen. Pedalen kan låsas (B)  
(låssprint på insidan av pedalen) för 
att förhindra ofrivillig manövrering. 
Detta görs genom att aktivera sprin-
ten (B) på insidan av pedalen. Vrid 
sprinten tills den låser, stöd låsning-
en genom eventuell lätt vidrörning av 
pedalen. Spärrfunktionen upphävs 
genom utdragning och en kvarts vrid-
ning av reglaget.

Försäkra dig om att inga kroppsdelar (fötter) är i området för inställnings-/jus-
teringsmekaniken (mellan golvet och terapistolens benstöd) för att förhindra 
skada under inställning/justering av sitsens höjd!

A

B
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3.2 Sitsvinkel
Reglaget för sitsvinkeljusteringen är 
utrustat med en barnsäkring. Det 
finns två möjligheter att justera vinkeln 
för sittenheten.

Vid den första möjligheten aktiverar 
man det manuella reglaget (A) bak-
till under sitsskålfästet. Det skjuts in i 
varandra vågrätt tills att det hakar 
fast. Sitsen kan nu ställas in i aktiv eller 
passiv position.

Vid den andra möjligheten aktiveras 
det lilla manuella reglaget på baksi-
dan av handtaget (B). Det manuella 
relaget hålls intryckt, och nu kan sit-
senheten justeras i aktiv eller passiv 
position.

3.3 Sittdjup
För justering av sittdjupet: lossa de 
två fingerskruvarna (C) under sitsen-
heten. Sitsen kan nu skjutas steglöst 
framåt och bakåt.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

3. Inställningar.

C

B

A
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3.4 Ryggvinkel
På sittenhetens högra sida sitter reg-
lage (A); genom att lossa det kan 
ryggvinkeln justeras i vinkel.

OBS, att inga kroppsdelar hamnar i in-
ställnings- / justeringsmekaniken för att 
undvika risk för skador när du ställer in / 
justerar ryggvinkeln. 

3.5 Rygghöjd
Lossa skruven (B) med insexnyckel (M8)  
på baksidan och ställ in ryggen i önskad  
höjd. Dra sedan åt skruven (B) igen.

3.6 Armstöd
Armstöden är justerbara i vinkel, höjd 
och bredd. Vinkeljusteringen görs när 
man har lossat vridhandtaget (C). 
Lossa vridhandtaget (D) för att ställa 
in höjden. Dra åt vridhandtaget igen.

Inställningen av bredden görs efter 
lossandet av de båda skruvarna (E) 
som befinner sig på undersidan av 
sitsen.

Dra åt handtaget och skruvarna igen  
efter varje inställning!

D

E

C

B

A

3. Inställningar.
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3.7 Benstöd
I grundmodellet av terapistolen madita. 
ingår ett benstöd med hel fotplatta (A). 
Det kan fälls upp, har en halkskyddande 
yta (B) och har 6 uttag (C) för fastsättning 
av remmar som t.ex. fotmanschetter eller 
fotpositioneringshjälpmedel. Dessutom 
finns två andra modeller av benstöd med 
hel fotplatta.

3.7.1 �Benstöd med hel fotplatta, med 
vinkeljustering

Genom att lossa skruven (D) kan man 
ställa in lutningen för benstödet med hel 
fotplatta i vinkel.

När man trycker svängspaken (E) bakåt, 
låses benstödet med hel fotplatta upp, 
och kan fällas upp eller ned. Det skall hö-
ras ett distinkt fasthakningsljud vid upp- 
och nedfällning.

3.7.2 �Benstöd med hel fotplatta med 
broms

En annan möjlighet att fälla upp eller ned 
benstödet med hel fotplatta är att dra i 
dragklinkan (F). Därigenom frigörs ben-
stödet med hel fotplatta och kan fällas 
upp.

Se till att inga kroppsdelar hamnar i inställ-
nings- / justeringsmekaniken för att undvi-
ka risk för skador när du ställer in / justerar 
benstödet med hel fotplatta. 

För att ställa in knävinkeln: lossa vridhandtaget (G) under sittytan,  
placera benstödet med hel fotplatta i önskad position och dra fast  
vridhandtaget (G) igen.

För en steglös höjdjustering: lossa de fyra skruvarna (H) på båda sidor om 
benstödet med hel fotplatta,, placera benstödet i önskad position och dra 
åt skruvarna igen (H).

Dra åt vridhandtagen och skruvarna igen efter varje inställning!

3. Inställningar.

B

C

E
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3.7.3 �Omplacering av fotstödsfästet
Genom att flytta skruvarna kan det 
mindre inställningsområdet för un-
derbenslängden uppnås. Lossa de 
sex skruvarna på fotstödsfästet, tre 
på varje sida, och flytta fästet ett 
skruvhål uppåt. Därefter monteras 
två skruvar (A) på varje sida igen och 
dras åt ordentligt. På så sätt uppnås 
den kortare underbenslängden enligt 
måttabellen (se punkt 6).

3.8 Benstöd med delade fotplattor
Som tillval kan madita. även utrustas 
med benstöd med delade fotplattor 
(B). De har en halkskyddande yta (C) 
och är försedda med vardera 4 urtag 
(D) för fixering av fotmanschetter eller 
fotpositioneringshjälmedel.

För att ställa in knävinkeln lossar man 
reglagen (E) under sittytan på båda 
sidor. Placera benstöden med delade 
fotplattor i önskad position och dra åt 
reglagen (E) igen.

För att underlätta nedsättandet kan 
benstöden med delade fotplattor (F)  
fällas upp genom att man drar i drag-
klinkan under benstödet. 

För en steglös höjdjustering: lossa 
skruven (G) på varje benstöd med 
delade fotplattor, placera benstöden 
i önskad position och dra åt skruvar-
na igen (G).

Dra åt vridhandtagen och skruvarna igen 
efter varje inställning!

3. Inställningar.

D C

B
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3.8.1 �Positionering av delade ben-
stöd

För bästa positionering av fötterna 
kan man justera benstöden obero-
ende av varandra, i bredd, vinkel och 
djup.

Fotvinkel
Fotvinkeln (A) för resp. benstöd med 
delade fotplattor kan justeras från (-) 
15° till 15°. Vrid då in eller ut skruvar-
na (A) på sidan av benstödet med 
delade fotplattor, och ställ in önskad 
fotvinkel. 

Bredd
Bredden kan ställas in på två ställ-
en. För att justera bredden (B): lossa 
skruvarna (C) på båda benstöden 
med delade fotplattor. Ställ in önskad 
bredd och dra åt skruvarna igen. För 
att ställa in bredden (D): lossa skru-
varna (E). Ställ in önskad bredd och 
dra åt skruvarna igen (E).

Vinkel/djup
För att justera vinkel och djup (F): lossa 
skruvarna (E), placera benstödet i öns-
kad position och dra åt skruvarna (E)  
igen. Dessutom kan man göra en yt-
terligare breddinställning på detta 
sätt (se punkt Bredd).

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

3. Inställningar.

F

A

C

E

B B

D D



16 3. Inställningar.

3.9 Benstöd med fothållare
Som tillval kan benstöden vara utrustade 
med fothållare (A). Som vid standardutföran-
det kan knävinkeln ställas in även här, fothål-
larna fällas upp och höjden justeras (se punkt 
3.8). För optimal placering av fötterna kan 
benstöden med fothållare justeras oberoen-
de av varandra i bredd, vinkel och djup (se 
punkt 3.8.1). För säkring av användaren i fot-
hållaren är hållarna försedda med band. De 
kan stängas med hjälp av magnetlåsen. Led 
bandänden (B) i riktning mot låset; det stängs 
nu automatiskt. För att öppna banden, 
tryck på knappen (C). För längsinställning-
en kan man öppna bandets kardborrlås (D)  
på båda sidor och justera längden. För att 
stänga bandet i framfotsområdet: led det 
genom öppningen (E) och stäng bandet 
med kardborrband. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

3.10 Hjul
Terapistolen bör alltid parkeras, genom att 
bromsa de 2 bakre länkhjulen för att undvika 
ofrivillig rullning. Tryck ned bromsen (F) med 
fotspetsen.

Bromsen syftar till att förhindra oavsiktlig rullning på jämna ytor!

F

F

A

C

B

D

E
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4.1 Huvudstöd
Alla huvudstöd kan som standard tas av. Hu-
vudstödet (A) är justerbart i höjd och djup. 

Lossa skruven (B) för att ställa in djupet och 
placera benstödet med hel fotplatta i öns-
kad position. Dra sedan åt skruven (B) igen.

Om man lossar vridhandtaget (C) kan man 
ställa in höjden för huvudstödet. Dra huvud-
stödet uppåt tills att önskad höjd har nåtts. 
Dra sedan åt vridhandtaget (C) igen.

4.1.1 Nackstöd med vinkeljusterbar sidostyrning
Nackstödet med vinkeljusterbar sidostyrning 
(D) kan ställas in i höjd, djup och vinkel (se 
punkt 4.1).

Dessutom kan sidostyrningarna ställas in in-
dividuellt i vinkel.
För att ställa in sidostyrningarna: lossa in-
nersexkantskruvarna (E+F) och placera sido-
styrningen i önskad position.

Dra åt vridhandtaget och skruvarna igen efter varje inställning!

Stöd användarens huvud med ena handen när du gör en inställning av  
nackstödet under användningen! 

D
E F

4. Tillbehör.

C

BA



18 4. Tillbehör.

4.2 Rygg avtagbar
Den avtagbara ryggen manövreras från terapi-
stolens baksida. 

Vid användning av aktiveringsspaken för juste-
ring av sittvinkeln på handtaget lossar man först 
den delningsbara bowdenvajern, se foto (A). 

Sedan lossar man vridhandtaget (B), trycker 
ihop låsspakarna (C) och tar av ryggen. Insätt-
ningen av ryggen fungerar på samma sätt. Dra 
sedan åt vridhandtaget igen (B) och haka fast 
bowdenvajern (A) igen. 

Dra åt vridhandtaget och skruvarna igen efter varje 
inställning!

A

A

A

B
C
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4.3 Bålstöd
Bålstöden är individuellt justerbara i 
höjd och bredd. 

För att ställa in bredden: lossa skru-
varna (A) och placera bålstöden i öns-
kad position. 
Dra sedan åt skruvarna (A) igen.

Gör på samma sätt vid inställning av 
höjden med skruven (B). Lossa skruven 
(B), placera bålstöden på önskad po-
sition och dra åt skruven igen (B).

4.4 Bålstöd utsvängbart
De fällbara bålstöden kan vikas åt  
sidan för ett enkelt nedsittande. På  
sidan på bålstödet trycker man då
på den röda tryckknappen (C) ovanför 
länken och svänger stödet åt sidan.

Se till att bålstödet låses fast när du fäller 
tillbaka det!

4.5 Centralbroms
Centralbromsen kan manövreras av 
användaren själv. Om reglaget (D) 
trycks ner, lossas bromsen. Om regla-
get (D) står uppåt aktiveras bromsen.

A

B

D

B

C



20 4. Tillbehör.

4.6 Lårstöd
Lårstödens dynor är individuellt juster-
bara i bredd och djup. För att ställa in 
bredden: lossa de båda fingerskruvar-
na (A) under sitsen och justera dynan till 
önskad position. Inställningen av dju-
pet kan, förutom i standardversionen 
för stl 0 vid justerbart bäckenstöd, kan 
göras vid varje lårstöd. För justering 
av djupet: öppna kardborrlåsen (B),  
lossa de 3 skruvarna (C) med insex-
nyckel och ställ in dynan i önskad po-
sition.

Dra åt skruvförbandet igen efter varje in-
ställning!

4.7 Sits abducerat
Den abducerade sitsen ger möjlighet 
att kompensera för benlängdsskillnad 
samt abduktion av höften där det av 
medicinska finns behov av det. 

För att ställa in benstödet: lossa mutt-
rarna (D) under sitsen och ställ in ben-
stöden i önskad position. Du kan enkelt 
justera abduktionsvinkel (1), lårstöds-
bredd (2) och benlängdsskillnad resp. 
sittdjupskillnad (3) via de ovala hålen, 
medan användaren sitter i terapisto-
len.

A

B

3

1

2

C

D
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4.8 Bäckenstöd justerbart
Det inställbara bäckenstödet kan jus-
teras i bredd, ger användaren en ökad 
trygghet och positionerar bäckenet. 
Lossa först på cylinderskruven (A) på 
terapistolens baksida på underkan-
ten av skyddet. Tryck därefter ner 
dynan och lossa insexskruven (B). Pla-
cera nu användaren i stolen och jus-
tera bäckenstödet till önskad bredd. 
Dra därefter åt skruv (A) innan du tar 
användaren ur stolen. Nu behöver 
man bara dra åt insexskruven (B) och 
därefter kan användaren placeras  
i stolen igen.

Dra åt vridhandtaget och skruvarna igen 
efter varje inställning!

4.9 Bord, bortsvängbart
Standardbordet (A) kan ställas in i 
höjd- och djupled. Inställningen av 
höjden görs via en justering av arm-
stöden (se punkt 3.6). För inställning 
av djupet: lossa fingerskruven (B) och 
placera bordet i önskad position. För 
att svänga bort det: dra bordet lätt 
framåt och sväng bordet uppåt bort 
mot terapistolens sida. Med hjälp av 
minivingskruven (C) säkrar man bordet 
mot oavsiktlig uppfällning.

4. Tillbehör.
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4.9.1 �Bord, bortsvängbart, med uppfäll-
ningsskydd

Standard-kommunikationsbordet kan 
konfigureras med tillsatsen "uppfäll-
ningsskydd" (A). Detta bord har den 
fördelen att det inte kan fällas upp 
oavsiktligt under användning. Bort-
svängning sker genom att bordet dras 
framåt tills att uppfällningsskyddet (A) 
på högra sidan har lossats (liknande B).  
Sväng bort bordet uppåt och led det på 
terapistolens sida.

4.9.2 Bord, instickbart
Bordet med insticksfunktion (C) kan enkelt 
placeras på terapistolen. Man trär då in 
först det långa röret (D) och sedan det 
korta röret (E) i fästet under armstöden. 
Bortsvängning är inte möjlig.

4.10 Abduktionskloss
Abduktionsklossen (F) ska monteras fram-
till på sitsen med hjälp av en axel. Tryck 
knappen på axeln och abduktionskilen 
kan lätt tas av resp. sättas på. Vid insätt-
ning av abduktionskilen måste låsning 
med ett tydligt ”klick” höras.

4.11 Hjulförlängning
Hjulförlängningen är inte justerbar! Den är endast till för stabilitet, särskilt 
med större sitsskålar och med extremt bakåtlutande sitsvinkel.

4. Tillbehör.
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23 4. Tillbehör.

4.12 Bälten / Positionering
Till madita. finns ett brett utbud av bälten 
och selar tillgängliga som säkerställer 
ännu bättre positionering för använ-
daren. Dessa bör monteras i de monter-
ingssatser som finns tillgängliga för sits- 
och ryggområdet. För olika fästpunkter 
hänvisas till monteringsanvisning.
Det finns olika utförande att välja mellan, 
till exempel X-sele (A), T-formad grensele 
(B), höftbälte (C) och ett 4-punkts bälte 
(D). Våra positioneringshjälpmedel finns i
många olika storlekar. Mer information 
finns i vår ordergudie på
www.schuchmann.se/madita.

X-sele (A) är enbart avsedd för att sta-
bilisera överkroppen och rikta in axlarna.

X-sele eller väst ersätter inte bäckenfixe-
ring!

Bäckenet måste alltid fixeras separat 
– till exempel med ett höftbälte (C), en 
T-formad grensele (B) eller annat lämp-
ligt bälte avsett för bäckenet. Utan kor-
rekt positionering av finns det risk att 
barnet kan glida nedåt. 

Risk för strypning! En felaktigt monterad el-
ler otillräcklig infästning av en X-sele eller 
bröst-skuldersele kan göra att barnet glider 
in i en farlig position.

Se till att alla remmar är korrekt placerade och kontrolleras regelbundet.
•	Se till att barnet sitter ordentligt i arbetsstolen.
•	Lämna aldrig barnet utan uppsikt i arbetsstolen.

Om du är osäker på korrekt användning, vänligen kontakta din distributör eller 
en utbildad specialist.

A

C

B

D
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4.13 �Användning av sele/bälten från andra tillverkare (valfritt tillbehör)
För att säkra användaren i arbetsstolen kan även lämpliga positionerings-
bälten
från andra tillverkare användas. Användning av bälten får endast ske un-
der följande förutsättningar:
•	Endast bältes-/selsystem som är godkända för medicinskt bruk och för 

positionering får användas (CE-märkta, MDR-övernesstämmelse).
•	Bältena måste vara mekaniskt och funktionellt kompatibla med arbetss-

tolen.
•	Montering får endast ske i de avsedda fästpunkterna.
•	Bältesbredd: 25–40 mm
•	Material: latexfritt, desinfektionsbeständigt
•	
Tillverkaren rekommenderar att selar/bälten monteras i avsedda fästpunkter för 
bälten- och selar. Andra monteringssätt, t.ex. öglor eller ringar, ska kontrolleras 
av den som släpper ut produkten på marknaden.
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5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp el-
ler fuktad trasa, särskilt vattendroppar ska avlägsnas. 
Vid kraftigare nedsmutsning krävs rengöring med ett 
milt hushållsrengöringsmedel. Det är viktigt att de ren-
gjorda ställena torkas torrt ordentligt.
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en 
fuktad trasa. Vid alla avtagbara överdrag måste man 
beakta de isydda skötseletiketterna (t.ex. B+C) på resp. 
komponent. Beakta även våra allmänna rengörings- 
och hygienhänvisningar. 
Dessa återfinns på www.schuchmann.de/mediathek. 

5.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter använ-
das.
Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som sprayas på 
och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man också 
använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka produkterna med 
dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga ytor. Det är ock-
så möjligt, och rekommenderas att utföra desinfektion i helautomatiska 
desinfektionsanläggningar.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de 
använda medlen.

5.2 Service
Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten  
avseende sprickor, brott, defekta delar och felfunktioner. Vid en defekt 
eller felfunktion skall du vända dig direkt till levererande återförsäljare  
(se punkt 8.4).

5.3 Underhåll
Minst en gång om året skall underhåll genom distributör utföras, detta av 
användarsäkerhetsskäl och för upprätthållande av produktansvaret (se 
punkt 8.4). Det utförda underhållet skall dokumenteras i underhållsplanen 
(se punkt 5.3.2).

5.3.1 Underhållsföreskrifter
•	Grundläggande rengöring enligt tillverkarföreskrift (se punkt 5.1.1)
•	Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift (se punkt 5.1.2)
•	Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

B

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

C
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•	Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar  
som saknas)

•	Funktionskontroll av justeringspunkter/inställningar (skruvar, reglage, 
fotpedal)

•	Funktion i andra justeringspunkter/inställningar (rygg, huvudstöd,  
bålstöd, armstöd, benstöd med delade fotplattor, bord och justeringar  
i benområdet)

•	Funktionskontroll av gaskolv resp. hydraulik/den elektriska drivningen  
(ev. efterjustering av bowdenvajrar)

•	Funktion hos säkerhetselementen (tippskydd)
•	Korrekt montering av sittenheten
•	Funktion hos bromsarna
•	Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
•	Kontroll av fästen avs. skador (klämanordningar, lås, sömmar)
•	Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
•	Läsbarhet för typskylten
•	Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
•	Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillhörande tillbehör sitter 

korrekt fast

5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller  
tillverkaren före nästa användning.

5. Rengöring och skötsel.
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5.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller. 
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när 
du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.4). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

5.5 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandegrad  
och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet sker i 
överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning. Produkten 
kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara i ett 
säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förslitningsdelar som 
t.ex. hjul, gaskolv, ... . Underhåll och bedömning av skicket och ev. återan-
vändbarheten faller under återförsäljarens ansvar.
Produkten lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföl-
jande dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och 
skall lämnas över till den nya användaren. Ingen demontering krävs före 
återanvändning. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in produkten till 
det mest kompakta måttet, så tar den mindre plats.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden 
vid ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart  
rapporteras till tillverkaren samt ansvarig myndighet.

5. Rengöring och skötsel.
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Mått

6. Tekniska data.

Stl 0 Stl 1 Stl 1b Stl 2

A Sittdjup* 150 - 250 mm 210 - 300 mm 260 - 360 mm 300 - 420 mm

B Sittbredd 160 - 260 mm 200 - 300 mm 280 - 380 mm

C Rygghöjd med extra 
kort rygg 320 - 350 mm - 350 - 430 mm -

C Rygghöjd med kort 
rygg 350 - 430 mm 420 - 520 mm

C Rygghöjd med lång 
rygg 420 - 520 mm 530 - 630 mm

C Rygghöjd med aktiv 
rygg 350 - 430 mm 420 - 520 mm

D Sitsens höjd 475 - 580 mm

E Benlängd 150 - 250 mm 190 - 320 mm 270 - 490 mm

F Bredd totalt 450 mm 530 mm

G Längd underrede 660 mm 770 mm

Sitsvinkel (-)5° - 37°

Ryggvinkel (-) 5° - 25°

max. belastning 30 kg 45 kg 50 kg

Vikt 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg

* vid justerbar höftstyrning reducerat med 1 cm
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För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. Om 
det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur 
till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den eller 
leverera en ny vara.

7. Garanti.
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8.1 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

8.2 Produktversion
Terapistolen madita. finns i fyra storlekar och kan kompletteras med ett 
stort antal tillbehör (se punkt 4).

8.3 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning madita. - Ändringsversion B; utgåva 2026-09-15

8.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

8. Identifiering.

A

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR

Schuchmann Sverige AB
Tel.: +46 (0)431 129 90
info@schuchmann.se 
www.schuchmann.se
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