
Bruksanvisning.

momo trehjuling.

momo trehjuling. Trehjuling som behandlingshjälpmedel



Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt. 

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder  

produkten. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna bruksanvis-

ning kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med förbehåll för  

tekniska ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende fullständighet 
och felfrihet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren resp. 
ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten. Under trans-
porten kan skruvar ha lossnat. Vänligen dra åt alla skruvar igen före första 
användningen, med de åtdragningsmoment som eventuellt anges på res-
pektive komponent. Produktdelar som kommer i kontakt med huden kan bli 
heta av solstrålning. Beroende på solstrålningens längd och intensitet kan 
ytorna hos vissa delar stiga till över 41°C och orsaka lättare brännskador 
vid direkt hudkontakt. Skydda därför dessa delar mot direkt solljus eller 
täck över produkten.

1.3 Säker bortskaffning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta informationen om källsortering i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garantiären-
den ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att produkten 
blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet till åter-
vinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har använts för produkten till återvinning i käll-
sorterat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänt.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Förvara bruksanvisningen säkert och kontrollera att den finns kvar 
med produkten om den skall återanvändas. Om bruksanvisningen 
tappas bort kan man alltid ladda ned en uppdaterad version från  
www.schuchmann.se.



06 2. Produktbeskrivning.

2.1 Allmän information
Samtliga ramar är tillverkade i korrosionsfri aluminium, och är pulverla-
ckerade. Övriga material är korrosionsbeständiga och tillverkade i rostfritt 
stål, aluminium eller plast. Alla viktiga delar, till exempel sadel, styre eller 
pedaler, kan tillpassas individuellt efter användarens behov. Med tillbehör 
kan användaren positioneras i överkroppen och/eller i fot/ben. Cyklarna 
har generellt ett bromsnav/pedalbroms på bakhjulet (förutom de cyklar 
som har fast nav) och en oberoende parkeringsbroms på framhjulet.

2.2 Handhavande och transport
momo trehjuling. är inte avsedd att bäras, då den är försedd med hjul. Om 
den ändå måste bäras p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla rörliga 
delar är åtdragna. Var två personer och ställ er invid trehjulingen, fatta tag 
till vänster och höger på ramen och bär den till önskad plats. För att trans-
portera trehjulingen minimerar man alla inställningar (sadelhöjd, styrhöjd, 
montera bort tillbehör etc.).

2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning
momo trehjuling. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 och är avsedd för 
barn, ungdomar och vuxna för utomhusbruk. Trehjulingen möjliggör själv-
ständig förflyttning för användare med funktionsnedsättningar. Användar-
na kan självständigt ta sig fram längre sträckor och uppnå en lämplig 
hastighet. Användningen av trehjulingen främjar mobilitet utomhus och 
delaktighet i samhällslivet (integration i en grupp med jämnåriga).
Annan eller utökad användning betraktas som icke avsedd användning.
 
De motoriska färdigheterna som främjas omfattar:
•	Rörelsesamordning (växelvisa benrörelser, öga-hand-koordination, iso-

lerade arm- och benrörelser);
•	Målmedveten uppbyggnad av muskelstyrka och uthållighet;
•	Utveckling av bålstabilitet och stöd för huvudkontroll;
•	Stimulering av balansreaktioner;
•	Ledrörlighet (range of motion, ROM), särskilt i nedre extremiteterna;
•	Och förbättring av patientens hjärt- och lungfunktion.
 
Dessa effekter stödjer sjukgymnastisk behandling.

2.3.1 Indikationer
momo trehjuling. är lämplig för barn, ungdomar och vuxna med förvärvade 
eller medfödda funktionsnedsättningar till följd av följande diagnoser:

•	Sjukdomar i centrala nervsystemet (t.ex. cerebral pares i spastisk, dyski-
netisk eller ataktisk form, GMFCS 2–4)

•	Sjukdomar i perifera nervsystemet (t.ex. ryggmärgsbråck eller paraplegi)
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•	Neurodegenerativa sjukdomar (t.ex. muskeldystrofier eller -atrofier till 
följd av ämnesomsättningssjukdomar)

•	Genetiska sjukdomar (t.ex. trisomi 21, Retts syndrom, Kabuki-syndrom, 
Cornelia de Lange-syndrom, …)

•	Ortopediska sjukdomsbilder och tillhörande deformiteter (t.ex. reumatism 
eller följder av skelettskador)

•	Psykiska sjukdomar som påverkar rörelsebeteendet (t.ex. inom autis-
mspektrumet)

Relevanta symtom (även vid andra diagnoser):
•	Nedsatt postural kontroll
•	Begränsat rörelseomfång
•	Skelettdeformiteter (t.ex. i ryggrad och/eller bäcken)
•	Begränsningar i hjärt- och andningsfunktion
•	Störd balans och jämvikt
•	Minskad styrka och uthållighet
•	Okontrollerade rörelser eller spastiska utfall
 
Den beskrivna målgruppen kan på grund av sina rörelsestörningar inte an-
vända vanliga cyklar eller fordon, inte ens med vanliga stödhjul.

2.3.2 Kontraindikationer
momo trehjuling. ska inte användas om:
•	Det finns risk för att användaren skadar sig själv eller andra vid använd-

ning av trehjulingen;
•	Smärta uppstår eller förvärras vid användning; eller
•	Det finns andra medicinskt fastställda kontraindikationer mot att cykla 

på trehjuling.

2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar
•	En korrekt användning av produkten kräver att ledsagande personal  

ger tydliga och korrekta instruktioner.
•	Krökta styren och styrkomponenter skall omedelbart bytas ut! Även om 

de rätas ut kan de gå av om man fortsätter att använda dem.
•	Fordonet får endast framföras på asfalterade vägar, cykelstigar, samt 

på stigar med grus eller liknande underlag. Användning i obanad  
terräng eller på mountainbikeleder är inte tillåten.

•	Beakta punkten "Tekniska data" i denna bruksanvisning  avseende  
användarens max.vikt.

•	Använd alltid ändamålsenliga ljusa och väl synliga kläder!
•	Var alltid beredd att bromsa, särskilt i branta backar eller där det är 

dålig sikt!
•	Ta hänsyn till gångtrafikanter!
•	Häng ingen last på styret, det påverkar säkerheten.
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•	Kontrollera regelbundet infästning av vevarmar, pedaler, och om tilläm-
pligt, hjulen.

•	För din egen säkerhet ska du alltid bär hjälm när du cyklar. Se till att 
hjälmen är av god kvalitet. Den bör som minimum motsvara lagstadga-
de föreskrifter och rekommendationer (standard EN 1078 eller ANS)!

•	Före varje användning skall bromsar, belysning och ringklocka  
funktionstestas!

•	Kontrollera skruvförbanden regelbundet och dra åt dem vid behov med 
de angivna åtdragningsmomenten.

•	Se till att fordonet uppfyller lagstadgade krav!
•	Använd produkten endast i kördugligt skick!
•	Använd inte hörlurar - det försämrar förmågan att uppfatta  

varningssignaler.
•	Om ett påskjutshandtag är monterat får det användas endast för att 

guida cykeln. Påskjutshandtaget får INTE användas för att vända cykeln 
om, lyfta eller luta den.

•	Om det är blött, förlängs cykelns bromssträcka. Anpassa därför alltid 
hastigheten efter förhållanden så att du alltid kan stanna i tid.

•	Trehjuliga cyklar är inte avsedda för att skjutsa en extra person. 
•	Konsekvenser av sådant missbruk, omfattas inte av tillverkarens ansvar.
•	Cykelkorgen får belastas med maximalt 20 kg.
•	Vid inställning av trehjulingen råder risk för klämskador eller att extremi-

teterna fastnar.
•	Användare med nedsatt läskunskap måste få bruksanvisningen uppläst 

för att kunna använda produkten på ett säkert sätt. 

2.5 Utrustning enligt TSFS (2010:144)
Enligt lag måste en cykel alltid ha:
•	Ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
•	Broms
Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av 
gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

En cykel ska ha:
•	En lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett 

avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blin-
kar med minst 200 blinkningar/minut.

•	Strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka 
att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller en lykta 
framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på 
ett avstånd av 300 meter.

•	Röd reflex baktill,
•	Vit reflex framtill och, vit eller orangegul åt sidan.



09 2. Produktbeskrivning.

2.6 Utrustning grundmodell
•	Aluminiumram med extra lågt 

insteg
•	Fälgbroms med separat  

parkeringsbroms
•	Vinkeljusterbar styrstam
•	Belysning enligt TSFS (24/20" - 

26") 

•	Styrdämpare för riktningsstabilitet 
av rakt-fram-körning

•	Trumbroms i framhjulet (16" - 26")
•	Skärmar på alla hjul (med  

undantag bak på 12“)
•	Korg

Sadel

Korg

Skärm

dynamisk ryggpelott

 
Fästbygel

dynamisk bäckenpelott Vinkeljusterbar 
styrstam

Styrdämpare

Trumbroms

Pedal Aluminiumram  
med extra lågt insteg

Spak för  
parkeringsbroms

Styre

V-broms

Ringklocka

Bromshandtag

Sadelstolpe T-stag

2.7 Produktöversikt
Nedanstående översikt anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.
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2.8 Översikt utrustning/tillbehör

Sadelstöd
Art.nr Sadelstolpe

37 01 004 Sadelstolpe standard stl 1 för 12" + 16/12“

37 02 004 Sadelstolpe standard stl 2 för 16"

37 03 004 Sadelstolpe standard stl 3 för 20" - 26"

Art.nr T-sadelstöd

37 01 005 Sadelstolpe T-stag stl 1 för 12“ + 16/12“

37 02 005 Sadelstolpe T-stag stl 2 för 16" + 20"

37 03 005 Sadelstolpe T-stag stl 3 för 24" + 24/26" + 26“

Sadlar
Art.nr Sadel Bredd Längd

37 01 001 Sadel standard stl 1 15 cm 21 cm

37 02 001 Sadel standard stl 2 15 cm 24 cm

37 03 001 Sadel standard stl 3 18 cm 26 cm

Art.nr Sadel Bredd bak Bredd fram Längd

37 01 024 Sadel gel stl 1 19 cm 4 cm 24 cm

37 02 024 Sadel gel stl 2 24 cm 7 cm 27 cm

Art.nr Sadel Bredd bak Bredd fram Längd bak Längd
totalt

37 01 003 Sadel duo extra bredr 
stl 1 20,5 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm

37 02 003 Sadel duo extra bred 
stl 2 24 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm

Art.nr Sadel Bredd bak Bredd mitten Bredd fram Längd

37 00 010 Banansadel (instegs-
höjd ökar med 2 cm) 11 cm 6 cm 8 cm 25 cm

Art.nr Sadel Bredd bak Bredd fram Längd bak Längd
totalt

37 00 023
Mopedsadel
(instegshöjd ökar
med 2 cm)

26 cm 9,5 cm 12 cm 25 cm

Bygel - för montering av rygg-/bäckenstöd
Art.nr Bygel med hållare max. höjd* Djup

37 01 007 Bygel stl 1 20 cm 12 cm

37 02 007 Bygel stl 2 30 cm 12 cm

37 03 007 Bygel stl 3 37 cm 12 cm

37 04 007 Bygel stl 4 53 cm 12 cm

37 09 007 Fästbygel enligt mått ___ cm ___ cm

37 02 055
Universalfäste - till bälte vid användning utan 
dynor (bredd = 27,5 cm)

* max höjd mätt från standard sadel till överkant av ryggstödsdyna
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Fotplatta

Art.nr
Fotplat-
ta med 
vadstöd

min. 
bredd 
fram

max. 
bredd 
fram

min. 
bredd 
bak

max. 
bredd 
bak

Längd
min. 
höjd 

benstöd

max. 
höjd

benstöd

37 01 018 Stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm

37 02 018 Stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm

37 03 018 Stl 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 21 cm 26 cm

37 04 018 Stl 4 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 28 cm 36 cm

Art.nr Fotplatta med lod och rem
min. 

bredd 
fram

max. 
bredd 
bak

min. 
bredd 
bak

max. 
bredd 
bak

Längd

37 01 017
Fotplatta med lod och rem
stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm

37 02 017
Fotplatta med lod och rem
stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm

37 03 017
Fotplatta med lod och rem
stl 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm

Styre
Art.nr Styre standard - svart Bredd

37 01 011 Styre standard för 12" 47 cm

37 02 011 Styre standard för 16/12“ + 16" 50 cm

37 03 011 Styre standard för 20" 58 cm

37 04 011 Styre standard för 24/20"-26" 61 cm

Art.nr Touringstyre Bredd Djup

37 01 012 Touringstyre stl 1 55 cm 17 cm

37 02 012 Touringstyre stl 2 58 cm 17 cm

Art.nr Circelstyre Bredd Djup

37 01 013 Circelstyre stl 1 40 cm 17 cm

37 02 013 Circelstyre stl 2 43 cm 25 cm

Art.nr Multifunktionsstyre – passar till 20" – 26" Bredd Djup

37 02 014 Multifunktionsstyre 61,5 cm 16,5 cm

Art.nr Svängbegränsare - kan ställas in upp till riktningsfixeringen

37 01 006 Svängbegränsare stl 1 för 12"

37 03 006 Svängbegränsare stl 2 för 16/12" - 26"

Art.nr Stamförlängning Längd

37 01 022 Stamförlängning stl 1 för 12" 10 cm

37 02 022 Stamförlängning stl 2 för 16/12" - 26" 10 cm

Huvudstöd
Art.nr Huvudstöd Bredd Höjd

37 01 029 Huvudstöd stl 1 20 cm 15 cm

37 02 029 Huvudstöd stl 2 23 cm 18 cm
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Pedaler
Art.nr Pedaler Djup

37 00 013 Pedal med tåclips och lod 13 cm

Art.nr Pedaler Bredd

37 00 014 Balanspedal 12 cm

Ryggstöd
Art.nr Ryggstöd dynamiskt - polstrat med rem (utan bygel) Bredd

37 01 008 Ryggstöd dynamiskt stl 1 20 - 30 cm

37 02 008 Ryggstöd dynamiskt stl 2 25 - 35 cm

37 03 008 Ryggstöd dynamiskt stl 3 30 - 40 cm

Art.nr Ryggstöd breddjusterbart - polstrad, inkl. hållare Bredd

37 01 025 Ryggstöd breddjusterbart stl 1 20 - 28 cm

37 02 025 Ryggstöd breddjusterbart stl 2 25 - 33 cm

37 03 025 Ryggstöd breddjusterbart stl 3 30 - 36 cm

Bäckenstöd
Art.nr Bäckenstöd dynamiskt - polstrat med rem (utan bygel) Bredd

37 01 009 Bäckenstöd dynamiskt stl 1 20 - 30 cm

37 02 009 Bäckenstöd dynamiskt stl 2 25 - 35 cm

37 03 009 Bäckenstöd dynamiskt stl 3 30 - 40 cm

Art.nr Bäckenstöd breddjusterbart - polstrat (utan bygel) Bredd

37 01 026 Bäckenstöd breddjusterbart stl 1 20 - 28 cm

37 02 026 Bäckenstöd breddjusterbart stl 2 25 - 33 cm

37 03 026 Bäckenstöd breddjusterbart stl 3 30 - 36 cm

Fotplatta

Art.nr

Fotplat-
ta med 
dynamiskt 
vadstöd

min. 
bredd 
fram

max. 
bredd 
bak

min. 
bredd 
bak

max. 
bredd 
bak

Längd
min. 
höjd 

benstöd

max. 
höjd

Benstöd

37 01 035 Stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm

37 02 035 Stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm

37 03 035 Stl 3 12 cm 15 cm 8,8 cm 11,8 cm 24 cm 20,5 cm 25,5 cm
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Positioneringar
Art.nr Handfixering – för alla styren Bredd fram

37 00 054 Handfixering stl 0 8,5 cm

37 01 054 Handfixering stl 1 10 cm

37 02 054 Handfixering stl 2 12 cm

37 03 054 Handfixering stl 3 14 cm

Art.nr Bröstbälte - till ryggstöd breddjusterbart Bredd Längd

37 01 050 Bröstbälte stl 1 5 cm 18,5 cm

37 02 050 Bröstbälte stl 2 6,5 cm 25,5 cm

37 03 050 Bröstbälte stl 3 7 cm 30,5 cm

Art.nr Positioneringsväst – till ryggstöd 
breddreglerbart

Bredd 
invändigt

Bredd 
totalt

Höjd 
sidan Höjd totalt

37 01 051 Positioneringsväst stl 1 8 cm 25 cm 10 cm 28 cm

37 02 051 Positioneringsväst stl 2 9 cm 30 cm 12 cm 30 cm

37 03 051 Positioneringsväst stl 3 12 cm 34 cm 16 cm 35 cm

Art.nr Grensele T-form - till bäcken-
stöd breddjusterbrt

Bredd
Sitt�yta

Bredd 
fram

Längd
Sittyta

Längd 
totalt

37 01 052 Grensele stl 1 24 cm 23 cm 15 cm 32 cm

37 02 052 Grensele stl 2 26 cm 26 cm 17 cm 34 cm

37 03 052 Grensele stl 3 28 cm 28 cm 19 cm 38 cm

Art.nr Bäckenbälte 4-punkts - till 
bäckenstöd breddjusterbart

Bredd
Ytter-
delar

Bredd
Mittdel

Längd
Ytter-
delar

Längd
Mittdel

37 01 053 Bäckenbälte 4-punkts stl 1 7 cm 7 cm 12 cm 12 cm

37 02 053 Bäckenbälte 4-punkts stl 2 9 cm 8,5 cm 13 cm 14 cm

37 03 053 Bäckenbälte 4-punkts stl 3 11,5 cm 11 cm 15 cm 16 cm

Ledsagarstyrning
Art.nr Påskjutshandtag - ställbar höjd, avtagbar, med inbyggd vridsäkring

37 00 011 Påskjutshandtag

Art.nr
Parkeringsbroms för ledsagare - kan användas endast i kombination med skjut-

stång

37 00 012 Parkeringsbroms för ledsagare

Art.nr Ledsagarstyrning - med styrmöjlighet och broms (kan användas endast i kombi-
nation med skjutstång)

37 01 010 Ledsagarstyrning till 12"

37 02 010 Ledsagarstyrning till 16"

37 03 010 Ledsagarstyrning till 20"

37 04 010 Ledsagarstyrning till 24"

37 05 010 Ledsagarstyrning till 26"
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Korg
Art.nr Korg

38 01 019 Korg för 12" - 16"

38 03 019 Korg för 20" - 24"

38 05 019 Korg för 26"

Belysning
Art.nr Belysning

37 03 021 Belysning till 12“ med dynamo och refelxer enlit TSFS

37 00 021 Belysning batteridrivet till 12-26“ och reflexer enligt TSFS

37 01 021 Belysning till 16/12“-20“ med navdynamo och reflexer enligt TSFS

Styrbroms
Art.nr Styrbroms för

37 01 028
Cirkelstyre med bromshandtag

Stl 1

37 02 028 Stl 2

37 01 031 Cirkelstyre med bromsbåge
Bromsfunktionen aktiveras enkelt genom att trycka ner bromsbågen

Stl 1

37 02 031 Stl 2
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2.9 Drivmöjligheter
momo trehjuling. kan utrustas med 
följande nav:

Fast nav
Det fasta navet hjälper användaren 
att komma förbi trampans „döda“/
högsta punkt, genom att pedaler-
na roterar med hjulet. En passiv an-
vändare trampar med i pedalens rö-
relse. Fast nav möjliggör körning både 
framåt och bakåt. 

Omkoppling av fast nav kuggkrans till tomgångsnav
I tillägg till det fasta navets funktioner kan driften kopplas bort, vilket gör 
att den passiva medcyklingen inaktiveras t.ex. vid längre förflyttning. 

Frihjulsnav med fotbroms
Med frihjulsnav kan användarens tramprörelse avbrytas när som helst och 
sedan återupptas. Bromsning kan ske genom bakåttrampning.

Extra lätt utväxling
För alla ovannämnda driftssätt kan man välja en extra lätt utväxling. Ett 
större drev på bakaxeln ger en bättre utväxling och underlättar cyklingen 
för användaren.

Växla mellan fast nav, frihjulsnavnav och 3-växlat frihjulsnav med fot-
broms och backmöjlighet
Denna möjlighet kombinerar de ovan nämnda driftsätten. Här använ-
der man reglag (A) för att välja mellan fast nav, frihjulsnav och 3-växlat 
frihjulsnav med fotbroms och backmöjlighet. Genom att dra ut regalget 
(A) och flytta det till önskad position 
väljer man önskat drivsätt. I vänster 
uttag aktiveras det fasta navet, i mit-
ten frihjul och i höger det 3-växlade 
frihjulsnavet med fotbroms och back-
möjlighet. 

A
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3- resp. 7-växlat frihjulsnav med fotbroms
Med 3- resp. 7-växlat frihjulsnav med broms kan användarens tramprörel-
se avbrytas när som helst och sedan återupptas. Man kan bromsa genom 
att trampa bakåt. Den användarvänliga 3- resp. 7-stegsväxlingen gör det 
möjligt att växla i stillastående. Växlingen sker med hjälp av vridomkopp-
laren på styret. 

3- resp. 7-växlat frihjulsnav utan fotbroms
Med 3- eller 7-växlat nav med frigång kan användarens pedalrörelse av-
brytas när som helst för att sedan återupptas. För att trampa igång kan 
användaren därtill placera pedalerna i den positionen som är bäst genom 
att använda sig av frikopplingen. Den användarvänliga 3- eller 7-växla-
de navkopplingen är lämplig för alla typer av terräng och det är möjligt 
att växla även när cykeln står stilla. Växling sker med vridomkopplaren på 
styret.

3- resp. 7-växlat frihjulsnav med fotbroms och backmöjlighet
Med 3- resp. 7-växlat frihjulsnav med fotbroms kan användarens trampr-
örelse avbrytas när som helst och sedan återupptas. I tillägg går det att 
cykla bakåt. Det användarvänliga 3- resp. 7-växlade frihjulsnavet gör det 
möjligt att växla i stillastående. Växlingen sker med hjälp av vridomkopp-
laren på styret.

7-växlat frihjulsnav med rullbroms (utan fotbroms)
Med 7-växlat frihjulsnav med rullbroms kan pedalrörelsen framåt avbrytas 
när som helst och omvandlas till fri pedalrörelse bakåt för vidare cykling 
framåt. Den användarvänliga 7-växlade navkopplingen är lämplig för alla 
typer av terräng och det är möjligt att växla även när cykeln står stilla. 
Växling sker med vridomkopplaren på styret. 

2.10 De första cyklingsförsöken
Innan man ger sig iväg på egen hand med den trehjuliga cykeln, ska man 
öva i en annan persons närvaro, speciellt på kurvtagning, eftersom det 
är här den största olycksrisken finns. Kurvtagning skall alltid ske i så låg 
fart som möjligt. Tänk också på att cykelns bredaste punkt är baktill. Öva 
därför med lämpliga hinder så att du bättre kan bedöma trehjulingens 
bredd.
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Inställningar och justeringar på produkten eller tillbehören får endast  utföras 
av personer som har erhållit utbildning från behörig personal. För att minska 
skaderisken skall det vid alla typer av inställningar och justeringar säkerstäl-
las att användarens extremiteterer inte befinner sig inom inställnings- eller 
justeringsområdet. Alla inställningar kan göras med ett vanligt verktyg (t.ex. 
insexnyckel, skruvmejsel eller skruvnyckel).

3.1 Förinställningar
momo trehjuling. levereras komplett monterad. Innan den tas i bruk skall 
dock följande inställningar göras.

3.1.1 Inställning av styret
På sidan 11 i denna bruksanvisning återfinns 
vårt utbud av styren.
Styrhöjd
För att ställa in styrets höjd avlägsnar man 
täcklocket över insexskruven (A), lossa ins-
exskruv (A) och ställ in styrstammen (B) till 
önskad höjd. Knacka lätt med en hammare 
på huvudet till insexskruven (E) för att lossa 
stammen i gaffelschaktet. Dra sedan åt ins-
exskruven igen.

Var uppmärksam på att markeringen för maxhö-
jd (C) inte är synlig efteratt styret har justerats.

Vinkel på styret
För att ställa in vinkeln  lossar man kläms-
kruvarna (D), placerar styret i önskad posi-
tion och drar åt klämskruvarna (D) igen. För 
att ändra styrstammens vinkel lossar man 
klämskruven (F). Fabriksinställningen är 20°. 
På det sättet kan man justera avståndet 
mellan sadel och styre och ställa in önskad 
grepphöjd. Dra sedan åt alla skruvar igen.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

Bromsvajrarna ska löpa fritt efter justering av styret. Vid behov byt till längre 
vajer. 

F

D

A

D

B

E

C
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3.1.2 Inställning av sadeln
Vårt utbud av sadlar återfinns på sidan 10 i 
denna bruksanvisning.

Sadelhöjd
SHöjden på sadeln kan ställas in i ramens 
sadelrör (A) genom att lyfta upp eller trycka 
ner sadeln. Lossa klämfästet (B) och ställ in 
sadeln i önskad höjd. Rikta in sadeln och dra 
åt klämman (B) så hårt att sadeln inte kan 
vrida sig. Sadelhöjden kan förinställas utif-
rån innerbenslängden. Ta hänsyn till eventuella kontrakturer. Sadelhöjden 
kontrolleras när användaren sitter på sadeln. Höjden på sadeln är korrekt 
inställd när användaren, med foten placerad på pedalen i sin lägsta posi-
tion, har ett lätt böjt knä. I pedalens övre position skall knävinkeln inte över-
stiga 90°. Om denna inställning inte kan uppnås genom sadelhöjden kan 
man göra andra inställningar med pedalförkortningar (se punkt 4.9 - 4.11).

Horisontell inställning av sadeln
Alla sadlar (förutom banansadeln) kan stäl-
las in minimalt horisontellt. Lossa muttern (D) 
med en fast nyckel 13 och skjut sadeln (C) 
framåt eller bakåt.

Horisontell inställning av sadel med T-stolpe
För att kontrollera den horisontella sadel-
positionen: vrid pedalen vågrätt framåt och 
sätt (sittande på sadeln) foten på pedalen. 
När underbenet står lodrätt är sadelpositi-
onen korrekt. I annat fall använder man en 
13-nyckel för att lossa de båda muttrarna (D) 
under sadeln och flyttar sadeln bakåt eller 
framåt.

Vid justering av höjden får sadelstolpen inte 
dras ut över angiven markering, då hålls sadeln 
inte fast på korrekt sätt. Markeringen kan ha olika utseende. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

C

B
A

D
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3.2 Bromsar
För momo trehjuling. finns olika bromsar, beroende på användarens indi-
viduella behov.

3.2.1 Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen hjälper använda-
ren vid påstigning och avstigning 
och säkrar cykeln mot att rulla iväg 
oavsiktligt. För att aktivera parke-
ringsbromsen tryck ner spak (A) på 
styrstången (B). För att lossa parke-
ringsbromsen för du spaken uppåt 
igen.

Se alltid till att funktionen och inställ-
ningen av bromsen resp. bromsklossar-
na är korrekt (se nedan). 

Inställning av parkeringsbroms resp. 
bromsklossar
Se till att bromsfunktionen aktiveras 
omedelbart vid iläggning av par-
keringsbromsen med beaktande av 
nödvändigt spel.
Genom att bowdenvajrarna "sät-
ter sig" och att bromsklossarna slits 
på naturlig väg måste man juste-
ra bromsen efter en tid, resp. byta 
ut bromsklossarna. Spalten mellan 
fälg och bromsbelägg får inte vara större än 1,5 mm. Lossa då mutter (C),  
tryck ihop bromsklossarna för hand, spänn bromsvajern och dra åt muttern 
igen. Om bromsklossarna inte korrekt inriktade på fälgkanten (D), måste 
detta justeras. Lossa skruvarna (E) för att ändra inriktning av bromsklos-
sarna. Om du är osäker på hur detta görs, bör du överlåta det till en fack-
handlare.

Gör ett bromstest efter varje justerung/inställning av V-bromsen. Vid utbyte får 
endast identiska bromsklossar användas. Beakta tillverkarnamn eller -logoty-
per samt typbeteckning. Nya bromsklossar får full bromsverkan först efter flera 
gångers användning.

C

D

E

A
B
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3.2.2 Cirkelstyre med bromsbåge
Inbromsning med cirkelstryre med broms-
båge fungerar så att man mjukt trycker ned 
ringen (A) och detta lämpar sig därför för 
användare med begränsad muskelkraft i ar-
mar och händer vilka samtidigt behöver cir-
kelstyret att stödja sig emot. Bromsbågenär 
kopplad till fälgbromsen.

3.2.3 Cirkelstyre med bromsfunktion
Man aktiverar bromsfunktionen genom att 
enkelt trycka ned cirkelstyret (B). Cirkelstyret 
med bromsfunktion passar till användare 
med begränsad kraft i armar och händer.

3.2.4 Trumbroms i framhjulet
Bromsspaken för aktivering av trumbromsen 
sitter på höger sida sidan av styret. Om så-
dan finns, skall man alltid använda framh-
julets trumbroms endast i kombination med 
fotbromsen vid cykling.

Bromsverkan kan avta efter frekvent använd-
ning, därför måste man se till att efterjustera 
bromsvajern med jämna mellanrum om man 
märker att bromskraften minskar (se punkt 
3.2.1)

3.2.5 Fotbroms
Fotbromsen aktiveras om man trampar bakåt. Drivalternativen med 
frihjulsnav samt 3- och 7-växlade frihjulsnav är utrustade med fotbroms.

Fotbromsen fungerar endast om kedjan sitter korrekt! Om kedjan har hoppat av  
går det inte att bromsa med fotbromsen! 

Vid kraftiga inbromsningar kan bakhjulet låsa sig. Risk för fall! 

I långa nedförsbackar måste båda bromsarna användas för att undvika överhett-
ning av bakhjulsnavet. Detta kan leda till att bromsen inte fungerar korrekt!

A

B
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3.3 Däck och slangar
Trehjulingens däck måste alltid ha tillräckligt 
lufttryck, annars kan de punkteras och fäl-
garna ta skada, eller produktprestanda på-
verkas. Det lägsta och högsta däcktrycket 
anges på däcket (A). Om slitbanan ger efter 
något när man trycker kraftigt med tummen, 
är däcktrycket korrekt. För exakta värden 
skall man använda en manometer! 

Kontrollera alla däck regelbundet och byt ut dem omedelbart vid skador eller 
slitage!

3.4 Belysning/dynamo 
Sidodynamo: Belysningen aktiveras om man 
trycker på brytaren (B) till sidodynamon. Dy-
namons vals ligger då automatiskt an mot 
däckets sida. 

Navdynamo: navdynamon är automatiskt in-
tegrerad i hjulet och aktiveras via brytaren (C)  
på strålkastaren.

B

C

A
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4.1 Dynamiska stöd för rygg och bäcken
Samtliga rygg- och bäckenstöd kan an-
vändas endast i kombination med bygeln 
för montering (se punkt 4.7). För att ställa in 
djupet på bygeln till stöden lossar man skru-
varna (A) till höger och vänster på hållaren 
under sadeln och placerar sedan bygeln i 
önskad position. Vinkeljustering av bygeln 
görs när man har lossat skruven (B) på hål-
laren. Höjdjustering av stöden görs när man 
har lossat skruven (C) på resp. fäste.

4.1.1 �Breddjusterbara stöd för rygg- och 
bäcken

För höjd-, vinkel- och djupinställning av 
rygg- och bäckenstöd, se punkt 4.1. Rygg- 
och bäckenstödsdynorna kan ställas in i 
bredden. Lossa då skruvarna (D) på baksi-
dan av rygg- resp. bäckenstödsdynorna och 
justera dem i önskad position.

4.2 Huvudstöd
Huvudstödet kan användas endast i kombi-
nation med en bygel (se punkt 4.7) och kan 
ställas in i höjdled. För att höjdjustera: lossa 
skruven (E) och placera huvudstödet i öns-
kad position

Dra åt alla skruvförband igen efter varje  
inställning!

C

A

B

E

D
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4.3 Påskjutshandtag
Påskjutshandtaget är höjdjusterbart och 
försett med en integrerad vridspärr. Den kan 
även demonteras. För att ställa in höjden 
lossar man klämman (A) och placerar hand-
taget i önskad höjd. För att ta av hela hand-
taget lossar man klämman (B). Vid montering 
måste man se tll att handtaget skjuts in fram 
till anslaget i fästet och att det inte går att 
vrida runt.

Använd påskjutshandtaget endast till att leda trehjulingen! Påskjutshandtaget 
får INTE användas till att vända, lyfta eller tippa cykeln!

4.4 Parkeringsbroms för ledsagare
Parkeringsbromsen för ledsagare (kan an-
vändas endast i kombination med påskjuts-
handtaget) säkrar trehjulingen mot att ofri-
villigt rulla iväg.  Spakens funktion liknar den 
för en vanlig bromsspak. Därför kan parke-
ringsbromsen även användas som en vanlig 
broms. För att låsa bromsen trycks låsklacken (D) in när bromshandtaget 
(C) hålls in. För att lossa bromsen tryck in handtaget (C).

Kontrollera alltid att bromsen fungerar och är rätt inställd, så även bromsklos-
sarna (se punkt 3.2.1).

4.5 Ledsagarstyrning för ledsagare
Styret för ledsagaren (med styrstång, inkl. 
styrutslagsbegränsare) ger denne möjlighet 
att vara med och bestämma riktningen för 
trehjulingen utan att användaren trampar, 
genom att styra framhjulet.

Med ledsagarstyrning reduceras markfrigån-
gen under bakaxeln med 6 cm på momo 12”. 

D
C

A

B
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4.6 Styrutslagsbegränsare
Styrutslaget fram kan ställas in i en definie-
rad riktning. För att ställa in utslaget lossar 
man ställskruvarna (A) och placerar be-
gränsaren (B) i önskad position. Man kan 
definiera riktningen genom att leda fram 
båda begränsarna (B) till styranslaget (C)  
och dra åt. 

Om möjligt skall man behålla fabrikens inställ-
ningar av styrutslagsbegränsaren!

4.7 Bygel med fäste
Bygeln (D) med fäste (E) gör det möjligt att 
montera huvud-, rygg- eller bäckenstöd som 
ger användaren ytterligare stabilitet. I lever-
ansen ingår ett svart fäste (adapter) som 
monters på sadelns T-stolpe. Därefter skjuts 
bygeln in i fästet (F) och djupet justeras. Man 
ställer då helt enkelt in önskad position och 
drar åt skruvarna (G). För att ändra vinkeln 
på ryggbygeln lossar man skruven (H), tar ur 
den och sätter i den i önskat hål (I) på fästet. 
Dra sedan åt skruvarna (G) igen.

Bygeln kan endast användas i kombination med 
T-stolpe!

D
E

A
B

C

G
F

H
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I

D
E
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4.8 Universalfäste
Universalfästet monteras på bygeln för rygg- 
och bäckenstöd och används för att mon-
tera de positioneringsstöd som finns som 
tillbehör till trehjulingen. Universalfästet kan 
justeras i höjdled. Lossa skruven (A) baktill på 
fästet och placera universalfästet i önskad 
position.

4.9 Pedalförkortare (steglöst ställbar)
De ställbara pedalförkortarna monteras ge-
nom att klämma fast dem på pedalerna. 
Notera att förkortaren som är markerad med 
„R“ monteras på höger sida, och den som är 
markerad med „L“, monteras på vänster sida. 
Pedalförkortaren ska ställas in så att peda-
lens utslag motsvarar knäledens rörlighet. 
I den nedre pedalpositionen ska maximal 
sträckning av knät uppnås och i den övre 
positionen ska maximal böjning av knät 
uppnås. Denna inställning ska göras i sams-
pel med sadelhöjden. Lossa skruvarna (B) 
och placera förkortaren i önskad position.

4.10 Pedalförkortare
Pedalförkortaren monteras med den med-
följande skruven  och fastklämning på tram-
pan. Den förkortar pedalen med 2,5 eller 5 
cm. Notera att förkortaren som är markerad 
med „R“, monteras på höger sida, och den 
som är markerad med „L“, monteras på väns-
ter sida. Pedalen monteras i önskad position 
i pedalförkortaren. Förkortaren ska ställas 
in på ett sådant sätt att pedalens utslag 
motsvarar knäledens rörlighet. I den nedre pedalpositionen ska maximal 
sträckning av knät uppnås och i den övre positionen ska maximal böjning 
av knät uppnås. Denna inställning ska göras i samspel med sadelhöjden. 
För att ställa in pedalförkortaren: lossa pedalerna med en 15 mm nyckel 
och sätt den i öppning (C).

A

C

B
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4.11 Specialtrampor för knäkontraktur
Specialpedalen för knäkontrakturer passar 
till trehjulingar 20" - 26" och kan monteras 
valfritt på vänster eller höger sida.

4.12 Avtagbar axelarm
För kompaktare mått vid transport kan man avlägsna muttern och lossa 
snabbfästet. Nu kan resp. sida av axelarmen dras av från ramen. På höger 
sida måste armen dras av horisontellt eftersom drivaxeln dras ut ur dri-
venheten. Monteringen av axelarmarna sker analogt med demonteringen. 
Vid monteringen av den högra axelarmen måste man sticka i drivaxeln i 
drivenheten. Ev. kan man vrida hjulet lätt så att spåret i slutet av drivaxeln 
hakar fast i fjädern i drivenheten.

4.13 Balanspedal
Balanspedal kännetecknas av en integ-
rerad balansvikt, varvid stegytan balanse-
ras horisontalt automatiskt. Det underlät-
tar en självständig påstigning. Remmen (A)  
kan ställas in i längd och ger samtidigt ett 
lätt sidostöd. För att ställa in längden på 
remmen (A) drar man i den undre änden 
för att lossa remmen (A) från stoppet (B).  
Dra remmen (A) till önskad längd.

A

B
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4.14 Pedal med tåclips och lod
Pedalen med tåclips kännetecknas av en  
integrerad balansvikt som gör att trampan 
automatiskt balanseras horisontalt. Detta 
underlättar självständig påstigning.  
Remmen (A) kan jutseras i längd och ger fo-
ten en lätt guidning. Tåclipsen (B) fram på 
pedalen hindrar foten från att glida framåt. 
För att ställa in längden på remmen (A) drar man ut remmen (A) ur 
spännet (C). Nu kan remmen (A) kortas genom att dra i den och förlängas 
genom att trycka under låset. För att fixera remmen (A) i önskad position 
trä den genom spännet (C) igen. 

4.15 Fotplattor
Fotplattor ger guidning i sidled och förhindrar 
foten att rotera inåt eller utåt. För att opti-
mera denna funktion kan fotplattorna ställas 
i bredd. Detta görs genom att lossa de tre 
skruvarna (D) och skjuta plattan (E) sidleds i 
de längsgående spåren. Från fabrik är fot-
plattan monterad centrerat på trampan. För 
att flytta tryckpunkten under foten kan den-
na ställas i tre positioner. Ta bort muttrarna (F)  
under fotplattan och flytta dem till önskad po-
sition. Därefter sätts brickor och skruvarna (D)  
samt muttrarna (F) tillbaks igen. Rotationen 
kan ställas in genom att lossa muttrarna (F) 
och vrida fotplattan på pedalen. För att sä-
kra foten på fotplattan är den försedd med 
remmar. De kan stängas med hjälp av ma-
gnetlås. Led remmen (G) i riktning mot lå-
set; det stängs nu automatiskt. För att lossa 
remmen, tryck på knapp (H). För att justera 
remmens längd kan man öppna kardborr-
låset (I) och justera längden både fram och 
bak. För att fixera remmen framtill: trä den 
genom öppningen (J) och lås bandet med 
kardborren.

A
C B
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4.16 Fotplatta med vadstöd
För funktion och inställning av fotplat-
tan, se punkt 4.15. Som komplement 
ger vadstödet en stabilisering av fot-
leden samt minskad inåtrotation för 
benet. Inställning av vadstödet görs 
genom att lossa muttrarna (A) och 
skjuta det upp eller ner i det längs-
gående spåret. Höjden bör ställas in 
så att vadstödet ligger an där vadens 
omfång är som störst. Genom att los-
sa muttrarna (B) kan vadstödet även 
justeras i djupled.

4.17 �Fotplatta med dynamiskt vad-
stöd. 

För funktion och inställning av fot-
platta med vadstöd, se punkt 4.16. Till 
skillnad från fotplatta med vadstöd är 
höjdjusteringen placerad baktill och 
inte på sidan.
Det dynamiska stödet tillåter benet 
att rotera inom ett begränsat om-
råde och förhindrar därmed en allt 
för kraftig abduktion, särskilt vid kort 
benlängd. Samtidigt hålls fotleden 
stabil. För inställning av vadstödets 
rörelseomfång; ta av höljet (C) och 
lossa underliggande mutter och skru-
va i eller ur elastomeren. Kontrollera 
vadstödets rörelseomfång.

B

C

A
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4.18 Bröstbälte
Bröstbältet placeras på det bred-
djusterbara  ryggstödet och ger vid 
behov ett tryggt och säkert stöd för 
användaren. Bältet fästs på ryggstö-
det med hjälp av  fixlock spänne. Trä 
remmen genom spännet, tryck sedan 
ner spännet och remmen fixeras. 

4.19 Positioneringsväst
Positioneringsvästen monteras i den 
nedre delen av det breddjusterba-
ra ryggstödet. Skruva fast remmarna 
till västen på universalfästet och dra 
åt skruvarna (A). Övre delen fästs på 
ryggstödet med fixlock spänne. Trä 
remmen genom spännet, tryck sedan 
ner spännet och remmen fixeras.

A A
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4.20 Grensele T-form
Grensele T-form monteras på det 
breddjusterbara bäckenstödet. Selen 
fästs på bäckenstödet med hjälp av  
ixlock spänne. Trä remmen genom 
spännet, tryck sedan ner spännet och 
remmen fixeras.

4.21 Bäckenbälte 4-punkt
4-punkt bäckenbälte monters på det 
breddjusterbara bäckenstödet. Bäl-
tet fästs på bäckenstödet med hjälp 
av fixlock spänne. Trä remmen genom 
spännet, tryck sedan ner spännet och 
remmen fixeras. 

4.22 Handfixering
Handfixeringen ger användaren ökad 
säkerhet genom att tryggt hålla kvar 
händerna på styret. Sätt handen i 
handfixeringen och stäng kardborr-
bandet. 
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5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
För att upprätthålla trehjulingens funktionssäkerhet och utseende måste 
den rengöras och underhållas regelbundet. Därvid skall följande anvisning 
beaktas:
•	Låt aldrig smutsen torka in, utan avlägsna den med vatten och en mjuk 

trasa eller svamp. Använd inte högtryckstvätt vid rengöring, det kan 
skada lager, lackering eller dekor.

•	Aggressiva rengöringsmedel får ej användas. Använd en mild såplösning 
som rengöringsmedel.

•	Lackskador måste bättras omedelbart.

Beakta även våra allmänna rengörings- och hygienhänvisningar. Dessa 
återfinns på www.schuchmann.se/mediabibliotek/.

5.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter  
användas. 
Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som sprayas på 
och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man också 
använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka produkterna med 
dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga ytor. Desinfek-
tion i helautomatiska desinfektionsanläggningar kan utföras och rekom-
menderas.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de 
använda medlen.
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5.1.3 Kedjeunderhåll
Drivkedjorna måste kontrolleras regelbundet. 
Detta är särskilt viktigt efter cykling i regn. Vid 
underhåll skall kedjan smörjas med vanlig 
kedjeolja. Genom att kedjan töjs vid använ-
dandet måste kedjespänningen kontrolleras 
regelbundet. Kontrollera kedjespänningen 
genom att testa om cykelkedjan går att try-
cka igenom max. 10 - 15 mm uppåt och ne-
dåt. För att spänna kedjorna i drivområdet 
lossar man muttrarna (A) till navet och drar 
navet bakåt samtidigt. I det andra steget 
skall huvudkedjan ställas in genom att ked-
jespännrullen (B) förskjuts. Detta arbete skall 
överlåtas till återförsäljaren i tveksamma fall!

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

En felaktigt spänd kedja kan leda till ökat slitage!

5.2 Skötsel/kontroll
Utför en daglig visuell kontroll och inspektera trehjulingen regelbundet för 
sprickor, brott, saknade delar, funktionsfel och att skruvförbanden sitter or-
dentligt fast. Vid en defekt eller funktionsfel skall du vända dig direkt till 
distributör (se punkt 8.4).

5.3 Underhåll
Av säkerhetsskäl och för att upprätthålla produktansvar måste underhåll 
utföras av användaren minst en gång per år. Användaren kan själv utföra 
underhållet eller vid behov överlåta uppdraget till en kvalificerad service-
part. Kvalificerad servicepart kan till exempel vara den hjälpmedelscentral 
som har levererat produkten eller en cykelhandlare. Det utförda under-
hållsarbetet ska dokumenteras i underhållsplanen (se punkt 5.3.2). 

B

A A
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5.3.1 Underhållsföreskrifter 
•	Kontrollera kedja och kedjespänning, justera ev., rengör och olja in  

(se punkt 5.1.3). 
•	Dra åt skruvförbanden med de åtdragningsmoment som eventuellt 

anges på respektive komponent.
•	Kontrollera bakhjulsspåret, justera ev.
•	Kontrollera pedallager, smörj om så krävs.
•	Smörj pedallager, kontrollera lagerspel och justera ev., eller byt ut.
•	Kontrollera navväxlingen och justera ev.
•	Funktionskontrollera bromssystemet, justera ev. Vid dålig bromsverkan 

måste man kontrollera handspak, vajer, bromsspak och bromsbelägg 
avs. skicket, justera och ev. byta ut. 

•	Smörj leder och lagerställen.
•	Byt ut böjda eller klämda vajrar.
•	Kontrollera fälgarna avs. sido- och höjdslag.
•	Kontrollera ekerspänningen, justera ev.
•	Kontrollera däckprofilen.
•	Kontrollera belysning och reflexer.
•	Kontrollera bakhjulnavet, smörj ev.
•	Kontrollera ram och gaffel avs. skador, byt ev. ut.

5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av distributö eller tillverkaren 
före nästa användning.
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5.4 Reparationer
Reparationer av trehjulingen vilka inte utförs av återförsäljaren, sker på  
användarens egen risk och enligt dennes bedömning.

5.5 Kontroller
Kontroller som måste utföras av användaren av cykeln vid behov:
•	Kontrollera kedja och kedjespänning, justera ev., rengör och olja in.
•	Kontrollera kedjan avs. slitage, olja in och låt ev. byta ut.
•	Kontrollera pedalfastsättningen, låt ev. reparera.
•	Kontrollera pedalerna avs. spel.
•	Kontrollera inställningen av navväxlingen.
•	Kontrollera styre och styrstam avs. skador och byt ev. ut.
•	Funktionskontrollera bromssystemet, justera ev.
•	Kontrollera däcktryck och profildjup.
•	Kontrollera belysning och reflexer.

5.6 Förvaring
Vinterförvaring
Innan man ställer undan trehjulingen för vintern i ett torrt och konstant 
tempererat utrymme, skall den rengöras (se punkt 5.1). Kontrollera att dä-
ckens lufttryck är tillräckligt (se punkt 6.3).

Kontroll på våren
Innan man tar fram cykeln igen på våren måste man kontrollera att  
däckens lufttryck är tillräckligt (se punkt 6.3) och att cykeln inte uppvisar 
skador.

5.7 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller.
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge trehjulingens serienummer  
(se punkt 8.2) när du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.4). 
Erforderliga reservdelar och tillbehör får monteras endast av utbildad  
personal.
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5.8 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandeinten-
siteten och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet 
sker i överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning.  Produk-
ten kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara 
i ett säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förbrukningsdelar 
som t.ex. överdrag, hjul, batterier, ... underhållet och bedömningen av ski-
cket och ev. återanvändbarhet görs av distributör.
Trehjulingen lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföljan-
de dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och skall 
lämnas över till den nya användaren.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden vid  
ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart rapporteras 
till tillverkaren samt ansvarig myndighet.
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6.2 Vridmomentuppgifter

Pedal 40 Nm

Framhjul 20 Nm - 22 Nm

Bakhjul 25 Nm - 30 Nm

6.1 Mått

Teknisk data
12“ 16/12“ 16“ 20“ 24/20“ 24“ 26“ 26“ (XL)

A* Pedal till överkant av
sadeln

30 - 43 
cm

35 - 48 
cm

42 - 62 
cm

49 - 71 
cm

53 - 75 
cm

55 - 77 
cm

65 - 87 
cm

72 - 94 
cm

A** Pedal till överkant av
sadeln

33 - 40 
cm

38 - 45 
cm

45 - 60 
cm

52 - 67 
cm

56 - 71 
cm

58 - 81 
cm

68 - 91 
cm

75 - 98 
cm

B Sadelstolpe till sty-
rstång 33 cm 40 cm 39 cm 45 cm 54 cm 52 cm 58 cm 58 cm

C Hjulbas 68 cm 75 cm 80 cm 91 cm 99 cm 104 cm 112 cm 112 cm

D Instegshöjd 16 cm 16 cm 18 cm 20 cm 20 cm 22 cm 23 cm 23 cm

E Total längd 102 cm 110 cm 120 cm 140 cm 153 cm 165 cm 178 cm 178 cm

Total bredd 58 cm 65 cm 65 cm 69 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm

Brukarvikt (max vikt) 40 kg 50 kg 60 kg 80 kg 90 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Vikt 12 kg 13,5 kg 14,5 kg 17 kg 18,5 kg 19,5 kg 21,5 kg 21,7 kg

* Mått med standard sadelstolpe /** Mått med T-stolpe
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För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. Om 
det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur 
till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den eller 
leverera en ny vara.

6.3 Däcktryck
Det lägsta och högsta däcktrycket anges 
på däcket (A).

A

7. Garanti.
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8.1 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

8.2 Produktversion
momo trehjuling. finns i sex storlekar (12“ - 26“ XL) och kan kompletteras med 
ett stort antal tillbehör (se punkt 4).

8.3 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning momo trehjuling. - Ändringsversion L; utgåva 04.2025

8.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR

Schuchmann Sverige AB
Tel.: +46 (0)70 305 81 14
info@schuchmann.se 
www.schuchmann.se
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