Bruksanvisning.

smilla. Den praktiska vaxastolen for vardagen.

H “h
I schuchmann’



B3asta kund,
Vi vill tacka for det fortroende som har visats oss och gratulerar till valet av vér produkt.

Las igenom bruksanvisningen och sdkerhetsinstruktionerna noga innan du anvander
vaxastolen. Vanligen tank pé& att hdanvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning
kan avvika utrustningsmassigt fréin den produkt som du har. Med forbehaill for tekniska

andringar.

Viktig information!
Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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1.1leverans

N&r produkten levereras méste den kontrolleras avseende fullstéindighet
och felfrinet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan
i narvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstétt méste man
dokumentera skadorna (faststallande av bristerna) i fraktpersonalens nér-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig &terférsaljare.

1.2 Sakerhetsatgirder fore anvandningen

For att produkten ska kunna anvéndas korrekt, krévs att anvandaren resp.
ledsagaren ar val insatt i dess funktion. Las igenom bruksanvisningen och
sékerhetsinstruktionerna noga innan du anvander véxastolen. Produktdelar
som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstréining. Beroende pd
solstrélningens langd och intensitet kan ytorna hos vissa delar stiga till dver
41°C och orsaka lattare brannskador vid direkt hudkontakt. Skydda darfér
dessa delar mot direkt solljus eller téck éver produkten.

1.3 Saker 3tervinning

For bevarande och skydd av miljon, for forhindrande av miljoféroreningar
och for battre &teranvandning av resurserna (&tervinning) ber vi dig beakta
&tervinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1Forpackning

Forpackningen av produkten boér sparas for ev. senare transport. Om du méste
skicka tillbaka produkten till oss for reparation eller vid garantidrenden ber vi
dig att om majligt anvanda originalkartongen sé& att produkten blir optimalt
embuallerad. Lémna annars forpackningsmaterialet till &tervinning i kdllsorterat
skick.

Lamna inte forpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgora riskkallor.

1.3.2 Produkt
L&mna de r&material som har anvants for produkten till &tervinning i kallsor-
terat skick (se materialinformation punkt 2.1) nar produkten ar uttjant.

1.4 Forvaringsplats for bruksanvisningen

Forvara bruksanvisningen noggrant och kontrollera att den finns kvar med
produkten om den skall &teranvandas. Om bruksanvisningen tappas bort
kan man alltid ladda ned en uppdaterad version fréin
www.schuchmann.se.



2.1 Materialinformation

Alla trékomponenter i vaxastolen smilla. ¢r tillverkade av bok samt lacke-
rade. Frisattningen av formaldehyd ur lacken ligger under kraven i enlighet
med E1. Overdragen bestér till 100% av polyester och ar sv@&ranténdliga
(enligt DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handhavande/ transport

Vaxastolen ar inte avsedd att baras. Om det inte gér att undvika att bara
stolen méste man beakta informationen "vid lyft av vaxastolen'. For att
transportera véxastolen: fall ihop dess installningar till sitt mest kompakta
matt.

Vid lyft av véxastolen

Se till att vaxastolen aldrig lyfts upp om en person befinner sig i den. S&-
kerstall att alla skruvforbindelser och reglage ar &tskruvade innan terapi-
stolen lyfts. Det ar endast till&dtet att hélla vid fot- resp. sitsens inféstning
eller i underredet vid lyft av stolen.

2.3 Anvindningsomrdden, 3ndam3lsenlig anvindning

Vaxastolen smilla. ar en medicinteknisk produkt i riskklass 1, som anvands
for att korrigera felstalining och/eller instabilitet vid sittande. Den majliggor
ett l&ngvarigt sittande utan besvar i en funktionellt och fysiologiskt gynn-
sam position.

2.3.1Indikationer

Vaxastolen smilla. ar avsedd for barn och ungdomar, som uppvisar svarig-
heter vid sittande vid funktionella och/eller strukturella skador p& bélen
resp. b&l- och ev. halsmuskulaturen (t.ex. vid neurologiska/neuromuskuléra
sjukdomar, deformation av ryggraden) med felstallningar. Terapistolar an-
vands ndr personen inte kan sitta ndgon langre stund i en vanlig sittmo-
bel, men inte har behov av en formgjuten sits. Smilla ska ge anvéndaren
en god fysiologisk sittposition och ett stabilt sittande som kan anpassas
over tid och folja barnets tillvaxtforlopp i resp. utvecklingsfas (framst under
sma&barnséren).

2.3.2 Kontraindikationer

Generellt skall indikationen beddmas av en legitimerad forskrivare av
medicintekniska hjalpmedel. Denna bor vid beddmning utréna huruvida
det finns kontraindikationer hos anvéndaren. | allménhet innebdar alla typer
av smdarta en kontraindikation.



A 2.4 €j 3ndam3lsenlig anvindning / varningar
- Se till att véixastolen férvaras torrt.,

+ Se till att produkten inte anvands av flera anvéndare samtidigt.

- OBS, att inga smédelar, giftiga substanser, heta foremal, elektriska ap-
parater osv. befinner sig inom réckvidd av véxastolen och anvandaren,
eftersom detta kan leda till kvévning, forgiftning eller andra skador.

- Av brandskyddsskal f&r vaxastolen inte placeras i ndrheten av 6ppen
eld eller annan stark varmekalla s&som el- eller gaselement.

+ Vaxastolen lampar sig inte fér anvéindare med skolios.

- Korrekt anvandning av véxastolen kréver noggrann genomgdng och
instruktion till ledsagaren.

- Vaxastolen lémpar sig inte for utomhushbruk.

- Den hogsta belastningen (se punkt 6) fér inte dverskridas.

- Efter tvé till tre veckor efter leverans av véxastolen ska alla skruvférband
dras &t igen. Darefter ska dessa regelbundet, t.ex. varannan
md&nad, kontrolleras och dras &t vid behov.

- Vid ett bord med en massiv traskiva kan anvandaren 1&tt stéta ifrédn med
fotterna och falla bakét med véxastolen.

- Laémna aldrig anvéndaren utan uppsikt i véixastolen.

- Sakerstall ev. balten/vast ar korrekt monterade och ordentligt fasta.

- L&t inte anvandaren leka intill véixastolen om den inte ar korrekt installd
féor anvandning.

- Stall alltid véxastolen pd ett jdmnt och stabilt underlag.

+ Anvand inte vaxastolen med defekta, utslitna eller felande delar.

- Anvand endast tilloehor och reservdelar frdn Schuchmann, i annat fall
aventyras anvandarens sékerhet.

- Anvand ej vaxastolen som stege.

- Om anvandaren sjalv forflyttar sig i och ur véxastolen bdr man valja det
forlingda underredet, annars finns det en dkad tipprisk.

- Anvand endast véxastolen nér alla komponenter ar korrekt monterade
och installda. Kontrollera sarskilt att sitt- och fotplattan sitter fast
ordentligt innan du satter i anvéndaren.

- Vid instalining av vaxastolen kan klémskador uppsté eller extremiteter
fastna.

- Anvandare med synsvarigheter mdéste f& bruksanvisningen uppldast for
sig for att kunna anvanda vaxastolen pé ett sékert sartt.

- Justeringar fér goéras endast nar anvandaren inte befinner sig i
vaxastolen.



2.5 Utrustning grundmodell
+ stabil ram av tréd med integrerad aluminiumprofil
* kan stdllas in utan att anvanda verktyg:
- ryggstod, justerbar hojd och vinkel
- armstod, justerbara
- sittplatta, justerbar hojd, vinkel och djup
+inkl. 2 rulthjul
- inkl. armstdd och benstdd med hel fotplatta
- inkl. standard sitt- och ryggdyna
- Material: Lackad bok

Glidfotter i plast

For att forhindra att smilla. tippar ndr den dras bakdt sitter det glidfotter i
plast baktill under ramen. Med dessa kan smilla. flyttas smidigt och forblir
samtidigt i en uppratt position. For att sakerstalla att glidfotterna fungerar
korrekt, boér man placera véxastolen pd ett underlag dar den kan skjutas
bakét. Glidfotter och underlag méste héllas rena.

Kladsel

Sitt- och ryggdynor till véxastolen smilla. har i grundmodellen en slitstark
kladsel i material som andas. Detta kan tas av frédn dynan for rengéring (se
punkt 5.1) tack vare blixtl&s.

Rullhjul

Véxastolen ar utrustad med rullhjul, som underlattar forflyttning av stolen.
Rullhjulen fér inte forvaxlas med lankhjulen (se punkt 4.6). For att positione-
ra smilla. korrekt (t.ex. for att placera anvéndaren vid/under ett bord) lutar
man den 1att framét. Rullhjulen sitter i det framre omréidet under ramen. Nu
kan du forflytta stolen i dnskad riktning.



2.6 Tillbehor

+ Huvudstod « Lankhjul

- Bélstod - Baltesfaste for sits

- L&rstod - Baltesfaste for rygg

+ Anatomisk sittdyna + X-sele

+ Lankhjul + Positioneringsvast

- Bord i tra - Grensele (standard/T-form)
+ Bord i tr&t med kant - Hoftbdalte

- Forlangt underrede * 4-punktsbdlte

2.7 Produktoversikt med tillbehor

Huvudstod
Ryggstod stallbart i hojd
och vinkel utan verktyg
Balstod
Armstod hojdstallbara utan
verktyg
Larstod
Sittplatta med instillning
av hojd, vinkel och
djup utan verktyg
Benstod
med hel fotplatta

Lankhjul



Instaliningar och justeringar av produkten eller dess tilloehor f&r endast ut-
foras av personer som har erhdllit instruktioner frén utbildad personal. Vid
installningar och justeringar oavsett slag mdéste man se till att inte anvan-
darens extremiteter befinner sig i installnings-/justeringsomréidet, detta for
att minimera risken for personskador. Alla instaliningar kan géras med ett
vanligt verktyg (t.ex. insexnyckel, skruvmejsel eller skiftnyckel).

Vaxastolen smilla. kan stallas in till anvandarens storlek. Om mojligt, sé& ska
over- och underarmarna samt 1&r och underben minst kunna bilda en rat
vinkel. Fotterna ska vila helt pé fotplattan och armarna ska kunna ligga av-
slappnade pd stoden.

3.1Sittplatta med instillning av hojd, djup
och vinkel utan verktyg

Ratt hojd av sitsen ska anpassas till an-
vandarens langd, samt bordshojden/situ-
ationen. Nar sitthdjden dr installd ska aven
hojden p& armstdden stdllas in, s& att an-
vandarens underarmar vilar bekvamt pd
dem. Fotplattan ar i ratt hojd nar fotsulorna
vilar helt p& plattan och och I&ren under-
stods av sitsen.

Sittytan kan stéllas in i hojd, vinkel och djup
utan verktyg. For att stalla in hodjden tryck-
er man p& reglage (A) och placerar sitty-
tan i onskad hojd. Sittytan méste dé& haka
fast med ett distinkt ljud for att I&sas. For
att stalla in sittytans vinkel: skruva pé& reg-
lage (B). For att stalla in djupet pd& sitty-
tan: lossa reglagen (C), placera sittytan
p& onskat djup och vrid &t reglagen (C)

igen.
For att f& annu stérre djupvid djupjustering
anvand den andra skruvhylsan (D) i sittplat- —— ——

tan. Lossa forst reglaget med skruv (E), jus-
tera sittplattan till max. djupinstalining. Satt darefter i reglaget med skruv
(E) i den bakre skruvhylsan (D). Nu kan sittplattan justeras till max. sittdjup.

A Justeringar F3r goras endast nar anvandaren inte befinner sig i stolen.

Vid justering av vaxastolen finns risk for klamskador eller att extremiteterna
fastnar. Dra 3t alla skruvforband igen efter varje instillning!
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3.2 Benstod med hel fotplatta

Det finns tvé olika benstdod med hel fotplat-
ta for smilla. Bada kan stallas in i djup- och
hojdled. P& modellen som ar hojdjusterbar
utan verktyg trycker man in reglage (A), jus-
terar benstodet till dnskad hojd och kontrol-
lerar att det I&ser fast med ett distinkt ljud.
For att staélla in djupet for fotplattan: lossa
reglagen (B) och placera fotplattan p& éns-
kat djup. Efter&t méste reglagen (B) dras &t
igen. Hojden pd& "benstdd med hel fotplat-
ta golvnivd" som kan sdénkas ned till golvet,
justeras genom att man lossar de fyra skru-
varmna (C). Placera benstddet med hel fot-
platta i énskad position och dra &t skruvarna
(C) igen. For att stalla in djupet for "benstdd
med hel fotplatta" golvnivé: lossa skruvarna
(D), placera benstédet pd dnskat djup och
dra &t skruvarna igen (D).

3.2.1 Sj3lvstandig fForflyttning i och ur sto-
len

Vid forflyttning i och ur stolen kan barnet sté

pd& fotplattan under sjalva forflyttningen.

Utfors forflyttning sjalvstandigt rekommenderas det forldngda underredet

for okad stabilitet.

Ar stolen utrustad med L3nkhjul ska samtliga hjul alltid vara bromsade innan For-
flyttning p3borjas!

Anvand aldrig fotplattan for att sta upp vid en aktivitet, som stege eller att klatt-
a pd!

3.3Armstod med hojdinstillning utan
verktyg

Armstdden kan hojdjusteras utan verktyg.

Lossa d& p& reglagen (E), placera armstédet

p& dnskad hojd och dra &t reglagen (E) igen.

Justeringar F3r gdras endast nir anvindaren inte
befinner sig i stolen.




v 3.lnst3llningar.

3.4 Justerbar ryggvinkel utan verk-
tyg

Ryggstddet ska vila helt mot ryggen
och boér anpassas efter dnskad po-
sition for ryggraden. Ryggvinkeln kan
justeras -3° till 1775°. For att justera
vinkeln p& ryggstodet, lossa reglagen
(A) p& béda sidor av ramen och pla-
cera ryggstodet i ratt position. Efterdit
maste reglagen dras &t igen.

Vid instdllning av ryggvinkeln kan
klimskador uppstd, eller extremiteter
fastna.

Dra 3t alla skruvforband igen efter varje
A installning!

3.5 Justerbar rygghdjd utan verktyg
Ryggstodet kan stallas in steglost i
hojden. Lossa hartill viidhandtagen (B),
och vridhandtagen (C) p& b&da sid-
orna av ramen. Placera ryggstodet i
dnskad hojd och dra at reglagen (B)
och (C) p& bada sidorna igen.

Vid installning av rygghdjden finns det
risk For klamskador eller att extremite-
terna Fastnar. Dra 3t alla skruvforband
igen efter varje instillning!

Justeringar f3r gdras endast nar
anvandaren inte befinner sig i stolen.




4.1 Huvudstdd

| r&tt position ger huvudstddet en stdodyta for

huvudet baktill. Huvudstddets dvre kant ska

vara i samma hojd som overkanten av hu-

vudet. Huvudstodet kan stallas in i steg om

3 cm via en hélbild. For att stalla in hojden .
ta forst av ryggdynan (A), lossa skruvarna (B)

med en insexnyckel och ta ut hylsmuttrarna.

Stall in huvudstédet i dnskad position, satt i
hylsmuttrarna i hélbilden framifrén och dra
&t skruvarna (B) fréin baksidan.

é Dra 3t alla skruvforband igen efter varje
installning!

4.2 Biltesinfastning For rygg och sits E
For rygg- och sittomrédet finns det bdltes-
infastning att bestdlla. For att tré in remmen
(se punkt 4.8) genom spdannena (C): opp-
na spannena, led remmen igenom dem (C)
och sténg dem igen.

Infastning for ryggomréidet placeras pd hu-
vudstodet (D) och nedtill p& sittplattan. Los-
sa skruvarna (E) p& huvudstoddet, lagg hal-
bilderna for huvudstédet (D) och fastet Gver
varandra och satt i skruvarna (E) igen. For
sittomrédet placeras fastena pd sittplattan.

é Dra 3t alla skruvforband igen efter varje
installning!
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4. Tillbehor.

4.3 Balstod

Balstoden kan stallas in i hojd, bredd och
vinkel. For att stalla in hojden, ta av ryggpol-
stret fré&n ryggstodet och lossa de fyra insex-
skruvarna (A) bakifrén. Ta ut hylsmuttrarna (B)
framifréin och satt i dem pd& dnskad hojd ge-
nom de avl&nga hé&len och dra &t de fyra in-
sexskruvarna (A) latt. Nu kan du satta tilloaka
ryggdynan igen, placera bélstoden i dnskad
position och sedan dra &t hylsmuttrarna (B)
ordentligt. For att stalla in vinkel och bredd,
lossa de fyra insexskruvarna (A), placera bél-
stodet i bnskad vinkel resp. bredd och dra &t
skruvarna ordentligt igen.

4.4 L3rstod

Lérstdden kan stallas in i djup, bredd och vin-
kel. For att forandra vinkeln och bredden for
l&rstodet, lossa de fyra insexskruvarmna (C)
under sittplattan. Placera larstodet i dnskad
position och dra &t de fyra skruvarna (C) or-
dentligt igen. For att stalla in djupet for 1&r-
stodet, skjut dverdraget négot uppdt, lossa
b&da skruvarna (D) pé& sidan av l&rstddet och
placera det i dbnskad position. Dra sedan &t
skruvarna igen.

Vid justering av vaxastolen Ffinns risk Ffor
klamskador eller att extremiteterna fastnar.
Dra 3t alla skruvforband igen efter varje
instillning!

Justeringar f3r goras endast nir anvindaren
inte befinnder sig i stolen.
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4.58Bo0rd i trd

Bordet finns i tv& modeller: en mindre
modell och en stérre modell med kant.
For att montera borden lossa forst
skruvarna (C) pé& bordets undersida,
skjut p& det p& armstoden till Gnskat
djup. Kontrollera s& att bordets klam-
mor ar helt positionerade &ver arm-
stoden och dra sedan &t skruvarna
(C) igen. Hojden p& bordet i tra kan
stallas in via armstoden (se punkt 3.3).

Bordet F3r ej utsittas for en storre belast-
ning 3n 10 kg!

Vid justering av vaxastolen finns risk for
klamskador eller att extremiteterna fast-
nar. Dra 3t alla skruvforband igen efter
varje instillning!

4.6 Lankhjul

smilla. kan som tillval utrustas med 4
hjul, darav 2 med I&sning. For broms-
ning/l&sning av de bakre hjulen, tryck
ner bromsen med skospetsen. Lossa
bromsen genom att lyfta p& den med
téspetsen.

Bromsarna fungerar tillfForlitligt endast
03 ett plant underlag!

Bs—
&s5—

h"«i ’ﬂ«\
v »

Hjulet last

Hjulet upplast
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4.7 Abduktionskloss
Abduktionsklossen  férhindrar — kors-
ningstendens och ger ddrigenom en
stabilare understodsyta. For att ta
av abduktionsklossen, tryck in knapp
(A) och dra den mot dig. For att fasta
abduktionsklossen, placera fastet (A)
i monteringshélet (B). Abduktionsklos-
sen har l&st nar ett klickljud hors.

4.8 Positionering

Till smilla. finns en rad olika tillbe-
hor som ger anvéndaren en bdattre
positionering i sittande. Tilloehdren
monteras med bdaltesinfastningar for
rygg- eller sits. Man kan valja mel-
lan vast/x-sele, grensele standard
eller T-form (C), hoftbalte (D) eller
4-punktsbalte (E). Vara positione-
ringshjdlomedel finns i ménga olika
storlekar. Mer information hittar du i
var orderguide pd&
www.schuchmana.se/smilla.

Observera att resp. positionerings-
hjalpmedel alltid placeras korrekt och
kroppsnara.

Vid felaktig montering av positione-
ringshjalpmedel rader risk for person-
skador, t.0.m. strypning av anvandaren!

Anvindare far inte lamnas utan uppsikt,
detta dven om anvandaren sitter Fast
med positioneringshjilpmedel. Vax-
astolen f3r endast anvindas under over-
seende av utbildade personer!




4.9 Anvindning av sele/balten fran andra tillverkare (valfritt tillbehor)
For att sékra anvandaren i stolen kan dven lémpliga positioneringsbdalten
frén andra tillverkare anvandas. Anvandning av balten f&r endast ske un-
der foljande forutsattningar:

- Endast baltes-/selsystem som ar godkanda for medicinskt bruk och for
positionering fér anvandas (CE-markta, MDR-6vernesstémmelse).

- Baltena mdste vara mekaniskt och funktionellt kompatibla med arbets-
stolen.

- Montering f&r endast ske i de avsedda fastpunkterna.

+ Baltesbredd: 25-40 mm

- Material: latexfritt, desinfektionsbestandigt

Tillverkaren rekommenderar att selar/bdalten monteras i avsedda fast-
punkter fér balten- och selar. Andra monteringssatt, t.ex. dglor eller ringar,
ska kontrolleras av den som slépper ut produkten p& marknaden.



5.1Rengdring och desinfektion

5.1.1Rengoring
Rengor alla ramdelar regelbundet med en svamp el- A %
ler fuktad trasa, sarskilt vattendroppar ska avldgsnas. schuchmann’

Vid kraftigare nedsmutsning kravs rengoéring med ett
milt hushéllsrengoringsmedel. Det dr viktigt att de ren-
gjorda stallena torkas torrt ordentligt.

Alla éverdrag som inte kan tas av kan torkas av med en
fuktad trasa. Vid alla avtagbara éverdrag méste man
beakta de isydda skotseletiketterna (t.ex. A+B) pd resp.
komponent.

Beakta daven véra allménna rengodrings- och hygien-
hanvisningar. Dessa &terfinns pé
www.schuchmann.de/mediathek.

EID2G: PP

5.1.2 Desinfektion

For ytdesinfektion av tra-, metall- och plastdelarna kan olika produkter
anvandas.

Det finns flytande desinfektionsmedel som fardig 16sning som sprayas pd
och appliceras jdmnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man ocksé
anvanda desinfektionsmedelsindréinkta dukar och torka produkterna med
dessa. | b&da fallen méste medlet appliceras p& samtliga ytor. Det &r ock-
s& mojligt, och rekommenderas att utfora desinfektion i helautomatiska
desinfektionsanlaggningar.

Verkningstiderna kan variera och framgar av tillverkaruppgifterna for de
anvanda medlen.

5.2 Service

Gor en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten av-
seende sprickor, brott, defekta delar och felfunktioner. Vid en defekt eller fel-
funktion skall du véinda dig direkt till levererande &terforsaljare (se punkt 8.4).

5.3 Underh3ll

Av sdkerhetsskal och for att uppratthdlla produktansvar méste underhdll
utforas av anvéandaren minst en géng per ar. Anvandaren kan sjalv utfora
underhdillet eller vid behov éverl&ta uppdraget till en kvalificerad service-
part. Kvalificerad servicepart kan till exempel vara den hjalpmedelscentral
som har levererat produkten eller en legitimerad forskrivare.. Det utférda
underhé&llsarbetet ska dokumenteras i underhdlisplanen (se punkt 5.3.2).



v 5.Rengoring och skotsel.

5.3.1Underh3llsforeskrifter

+ Grundlaggande rengoring enligt tillverkarforeskrift (se punkt 5.1.1)

- Ev. desinfektion enligt tillverkarforeskrift (se punkt 5.1.2)

+ Skador pé& ram, pdbyggnadsdelar och tilloehér (sprickor, brott, splitter,
bojda eller saknade delar)

- Stabilitet i forbindningarna (dra &t Iosa skruvar, byt ut skruvar som saknas)

- Funktion i justeringspunkter/instaliningar (glidlager, rygg, huvudstod,
pelotter, armstdd, benstéd, bord och justeringar i benomréidet)

+ Funktion av lankhjulen (rotation, latt géing, styrbarhet) och bromsar

- Kontroll av fasten avs. skador (kldmanordningar, 1&s, sommar)

+ Kontroll av dynor och éverdrag avs. skador

- Lasbarhet for typskylten

+ Avslutande fullstandig funktionskontroll for hjglomedlet

- Kontroll av att alla p&byggnadsdelar och tillhérande tilloehor sitter
korrekt fast

5.3.2 Underh3llsplan
Tillverkarens underhd&lisféreskrifter (se punkt 5.3.1) har utforts:

Datum | Foretag | Namn | Underskrift

Konstaterade brister eller skador maste 3tgirdas av 3terforsdljaren eller
tillverkaren fore nasta anvandning.



5.4 Reservdelar

Anvand endast originaltilloehdr och originalreservdelar fréin foretaget
Schuchmann; i annat fall dventyras anvéndarens sékerhet, och garantin
bortfaller.

Vid en reservdelsbestdlining ber vi dig kontakta levererande &terforsaljare
med uppgift om stolens serienummer (se punkt 8.4). Erforderliga reservde-
lar och tilloehor fé&r monteras endast av utbildad personall.

5.5 Livslangd och 3teranvindning

Den forvantade livslangden for vér produkt, beroende pé nyttjandegrad
och antalet &teranvandningar, ar upp till "8" ér, om anvandandet sker i
overensstdmmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning. Produkten
kan fortsétta anvandas efter denna tidsperiod om den beddms vara i ett
sckert skick. Den forvantade livsidngden avser inte forslitningsdelar som
tex. hjul, ... . Underhdll och beddmning av skicket och ev. &teranvéndbar-
heten faller under &terforsaljarens ansvar.

Produkten lémpar sig for &teranvandning. Fore dverldmnandet skall den
rengdring och desinficering genomféras som ndmns i punkt 5.1. Medfol-
jande dokument, t.ex. denna bruksanvisning, dr en del av produkten och
skall lédmnas éver till den nya anvéndaren. Ingen demontering krévs fore
Ateranvandning. Vid forvaring kan det vara bra att stalla in produkten till
det mest kompakta mattet, sé& tar den mindre plats.

Om det skulle intrdffa en allvarlig h3andelse wunder livslangden
vid 3ndama3lsenlig anvindning av produkten, maste detta omedelbart
rapporteras till tillverkaren samt ansvarig myndighet.



Matt

Stl.0

Stl. 1

— StLo KITA StL1 StL2

A | Sittbredd 17-28cm  17-28cm 20-35cm 20-35cm 30-40cm
B Sittdjup 16 -26cm 16-26cm 25-35cm 25-35cm 30-40cm
C Sitthéjd max. 42cm 62cm 42cm 62cm 65cm
D Rygghojd 25cm 25cm 29cm 29cm 34cm
E | Ryggvinkel (-)3°-175°
F Sitsvinkel (-) 5°-15°

Snabb Standard 12cm

hojdjus= med 50 mm

tering av g ppelnjul 17em
G*  benstod

med hel med 75 mm

fotplatta  guppelhjul 20em

min.

Hojd pd& Standard 2,5cm

benstod med 50 mm
et medhel 1 ginkelnul 5em

fotplatta

golvdjup med 75 mm

i, dubbelhjul 10.5em

max. belastning 30kg 30kg 45kg 45kg 60kg

Vikt 92kg 97kg 96kg 10,2kg 12kg

" installbar underbensléngd max. = vald/erforderlig sitsens hojd - héjd for benstdd med hel
fotplatta min. (G)




For samtliga produkter galler den tvédriga lagstadgade garantiperioden.
Den borjar gdlla i och med leveransen resp. dverldmnandet av varan. Om
det under denna tidsperiod bevisligen upptréder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur
till oss granska den anmalda skadan och efter eget val reparera den eller
leverera en ny vara.



8.1Serienummer/ tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och évriga uppgifter &terfinns p& typskyl-
ten som sitter pé& varje produkt (A).

Produktnamn o

Artikelnummer 4

bl

Serienummer

Storlek ;

T

max. belastning g

@ Tillverkningsdatum

Produktmarkning enligt MDR
8.2 Produktversion
Vaxastolen smilla. finns i fem storlekar och kan kompletteras med ett stort
antal tillbehor (se punkt 4).

8.3 Utg3va av dokumentet
Bruksanvisning smilla. - Andringsversion P; utgéva 2026-02-12

8.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande dterforsaljare
Denna produkt ar tillverkad av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

“ Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Denna produkt har levererats av foljande aterforsaljare:

Schuchmann Sverige AB
Tel.: +46 (0) 431-129 90
info@schuchmann.se
www.schuchmann.se



schuchmann.se
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