
Navodila za uporabo.
hts. Univerzalni higienski sistem. 

hts.



Hvala lepa.

Spoštovana stranka,
Na tem mestu se vam želimo zahvaliti za zaupanje in nakup našega izdelka. Prosimo vas, 

da pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete in upoštevate navodila za uporabo. 

Upoštevajte, da se navodila in prikazi v teh navodilih za uporabo lahko razlikujejo od 

vašega izdelka zaradi njegove opreme. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Pomembno obvestilo!

Poskrbite, da ta navodila za uporabo ostanejo pri izdelku.

Vaša ekipa schuchmann
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05 1. Priprava.

1.1 Izročitev
Ob prejemu izdelka preverite, ali je kompletna in brez napak, ter bodite 
pozorni na morebitne poškodbe med prevozom. Blago preglejte v prisot-
nosti dostavljavca. Če se pojavijo poškodbe med prevozom, v prisotnos-
ti dostavljavca sestavite zapisnik o poškodbah. Pisno reklamacijo pošljite 
pristojnemu prodajalcu.

1.2 Varnostni ukrepi pred uporabo
Za pravilno uporabo izdelka je potrebno natančno in skrbno usposabljan-
je uporabnika oziroma spremljevalca. Prosimo vas, da pred prvo uporabo 
izdelka pozorno preberete in upoštevate navodila za uporabo. Obstaja 
možnost, da se deli izdelka, ki lahko pridejo v stik s kožo, zaradi sončnega 
sevanja segrejejo. Odvisno od trajanja in intenzivnosti sončnega sevanja 
se lahko površine posameznih delov segrejejo nad 41 °C in tako pri nepos-
rednem stiku s kožo povzročijo lahke opekline. Zato te dele pokrijte ali 
napravo zaščitite pred neposrednim sončnim sevanjem.

1.3 Varno odstranjevanje
Za ohranjanje in varstvo okolja, preprečevanje onesnaževanja okolja ter 
izboljšanje ponovne uporabe surovin (recikliranje) upoštevajte navodila za 
odstranjevanje iz točk 1.3.1 in 1.3.2.

1.3.1 Embalaža
Embalažo izdelka je treba shraniti za morebitni kasnejši prevoz. Če mora-
te izdelek vrniti k nam zaradi popravila ali v okviru garancije, po možnosti 
uporabite originalno škatlo, da bo izdelek optimalno zaščiten. V nasprot-
nem primeru embalažni materiali reciklirajte glede na njihovo vrsto.

Embalažnih materialov ne puščajte brez nadzora, saj predstavljajo potencialno 
nevarnost.

1.3.2 Izdelek
Po izteku življenjskega cikla izdelka surovine, uporabljene za izdelek, razvrs-
tite glede na vrsto in jih oddajte v recikliranje (glej informacije o materialih 
v točki 2.1).



06 1. Priprava.

2.1 Podatki o materialu
Vsi jekleni deli (matice, sorniki, vijaki itd.) so izdelani iz nerjavečega jekla. 
Oblazinjeni deli so iz vodoodporne integralne poliuretanske pene in so 
težko vnetljivi (v skladu z DIN EN 1021-1+2). Okvir je izdelan iz aluminija in 
nerjavečega jekla ter prašno barvan. Pasovi so iz polipropilenskih vlaken s 
hitro sušečimi se mešanimi vlakni za oblazinjenje. Plastični deli so brizgani 
iz različnih umetnih smol. Vsi materiali so brez lateksa, svinca in ftalatov.

2.2 Opisi simbolov

Simbol Opis

Upoštevajte navodila za uporabo (v skladu z ISO 
7010)

Preberite navodila za uporabo (v skladu z ISO 
15223-1)

Gre za medicinski pripomoček

Izdelek izpolnjuje zahteve uredbe MDR

Proizvajalec medicinskega pripomočka

2. Opis izdelka.

1.4 Mesto namestitve navodil za uporabo
Navodila za uporabo skrbno shranite in poskrbite, da ostanejo pri izdelku 
za morebitno ponovno uporabo. V primeru izgube navodil za uporabo lah-
ko kadarkoli prenesete najnovejšo različico s spletne strani www.schuch-
mann.de.
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Simbol Opis

Datum izdelave medicinskega pripomočka

Opozorilo pred mestom, kjer obstaja nevarnost 
zatikanja

2.3 Ravnanje / prevoz
Higienski sistem ni namenjen prenašanju. Če ste izbrali premično podnožje, 
je hts. opremljeno s kolesi. Če prenašanja zaradi ovir ni mogoče izogniti, 
se prepričajte, da so vsi premični deli trdno pritrjeni. Nato se postavite ob 
higienski sistem, ga primite spredaj in zadaj pod sedežno enoto ter ga 
prenesite na želeno mesto. Za prevoz higienskega sistema nastavite vse 
nastavitve na najkompaktnejšo velikost (dvignite podnožje, nastavite glo-
bino sedeža na najnižjo vrednost itd.).

2.4 Področja uporabe, predvidena uporaba
Tuš in WC-stol hts. je medicinski pripomoček tveganja razre-
da 1 in je primeren izključno kot WC-stol nad WC-jem ali samostoj-
no z WC-vedrom. Poleg tega se lahko uporablja kot sedež za WC na 
WC-ju, kot stol za tuširanje in sedež za tuširanje. Pomaga uporabni-
kom, ki imajo velike težave pri uporabi običajnih WC-jev in otroških se-
dežev za WC. Drugačna ali širša uporaba se šteje za neprimerno. 
Pri uporabi upoštevajte naslednja navodila:

Nad straniščem: s premičnim podvozjem je mogoče hts. brez težav potis-
niti preko stranišča. Nastavitev višine omogoča prilagoditev obstoječemu 
stranišču.

Na stranišču: s pomočjo pritrdilnega nosilca selahko hts. uporablja kot se-
dež na stranišču.

Stoječi stol za stranišče / tuš: v kombinaciji s podstavkom (glej točko 4.1) se 
sedežna enota hts. lahko uporablja kot stoječi stol za stranišče / tuš.

Kot sedež za tuš: v kombinaciji s podstavkom za kad se sedežna enota hts. 
lahko uporablja kot sedež za tuš.
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2.4.1 Indikacije pri uporabi kot nadstavka za WC
Vsestranski stol za tuširanje in uporabo stranišča hts. je medicinski pripo-
moček iz, ki spada v tveganjsko razred 1, in je primeren kot nadstavek za 
stranišče za uporabnike, ki imajo velike težave pri uporabi običajnih stranišč 
in otroških sedežev za stranišče zaradi:
•	Okvara mišične funkcije z omejenim ali izgubljenim nadzorom nad se-

denjem ob hkratni nizki telesni višini (otroci, mladostniki in odrasli z nizko 
telesno višino)

•	Poškodba živčnega sistema, poškodba nevromuskuloskeletnih in gibal-
nih funkcij

2.4.2 Indikacije za uporabo kot toaletni stol
Stol hts. je primeren kot toaletni stol za uporabnike, ki imajo težave pri 
uporabi stranišča zaradi omejene sposobnosti sedenja in vstajanja na viši-
ni ter hkrati omejenega nadzora nad trupom pri:
•	Okvara nevromuskuloskeletne gibalne funkcije
•	Poškodba struktur živčnega sistema
•	Motnja v delovanju spodnjih okončin in omejena kontrola trupa 

2.4.3 Kontraindikacija
Na splošno mora indikacijo spremljati ortopedski zdravnik. Zato je treba 
pred posegom v tej zvezi preveriti, ali pri pacientu obstajajo kontraindika-
cije. Na splošno je vsaka vrsta bolečine kontraindikacija.

2.5 Nepravilna uporaba / Opozorila
•	Za pravilno uporabo izdelka je potrebno natančno in  

temeljito usposabljanje negovalca, ki izvaja nego.
•	Uporabniki z motnjami vida ali težavami pri branju morajo prositi, da jim 

nekdo prebere navodila za uporabo, da bodo lahko varno uporabljali 
terapevtsko pripomoček.

•	Higienski sistem se sme uporabljati le na ravni in trdni podlagi.
•	Uporaba na poševni površini ni dovoljena.
•	Glede največje dovoljene teže pacienta upoštevajte navodila na spletni 

strani,točka 5 »Tehnični podatki« v tem navodilu za uporabo.
•	Higienskega sistema se ne sme uporabljati brez nadzora.
•	Higienski sistem ni primeren za prevoz oseb.
•	Med nastavljanjem uporabnik ne sme imeti možnosti dotika gibljivih 

delov.
•	Prosimo, upoštevajte točko 5 »Tehnični podatki« v tem navodilu za 

uporabo na spletni strani glede največje dovoljene teže uporabnika.
•	Po vseh nastavitvah in prilagoditvah ponovno dobro privijte vijake, ki ste 

jih prej odvili.
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•	Priključitev težkih vrečk ali podobnega lahko negativno vpliva na stabil-
nost. 

•	Uporabljajte izključno dodatno opremo in nadomestne dele podjetja 
Schuchmann, saj v nasprotnem primeru ogrožate varnost uporabnika. 
Izjema je uporaba varnostnih pasov drugih proizvajalcev (glej točko 
4.7.1).

•	 �Pri vseh vrstah nastavitev in prilagoditev – zlasti pri podnožjih z nastavl-
jivo višino – je treba paziti, da se v območju nastavitve ne nahajajo ude 
uporabnika, da se zmanjša tveganje za poškodbe in izključi nevarnost 
zatikanja in stiskanja!

•	Uporabniki, ki imajo težave z branjem, morajo prositi, da jim nekdo pre-
bere navodila za uporabo, da bodo razumeli, kako ravnati z izdelkom.

2.6 Oprema osnovnega modela
•	Sedežna enota, vključno s pasom za medenico in snemljivimi nasloni za 

roke
•	nastavljiva globina sedeža in naklon naslona

2. Opis izdelka.

2.7 Seznam dodatne opreme
•	premični podstavki
•	trdni podstavki
•	Podstavek za kad
•	Transfer- in negovalni podstavek 

hts.
•	Oblazinjenje
•	naslon za glavo
•	prsne blazinice
•	pas za prsi / pas za prsi in rame-

na
•	Vodilo za stegna/meča

•	Miza / naslon za roke
•	odbojnik
•	klini za abdukcijo
•	vedro za stranišče
•	klop za noge
•	Manšete za gležnje
•	nosilec za pritrditev
•	Vodenje meč
•	potovalni podvozje
•	Ročaji za potiskanje
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Blazina za hrbet

Nasloni za roke

Podvozje

Kolesa z zavoro

Ročica za nastavitev 
naklona sedeža

Ročaj za nastavi-
tev višine Nastavitev višine podnožja

Ročica za nastavitev 
naklona podnožja

Vodilo za stegno

Blazina za sedež

Vlečni zapir

Podnožje

2.8 Pregled izdelkov
Na spodnji sliki so prikazana imena najpomembnejših sestavnih delov ter 
izrazi, ki jih boste srečali med branjem tega navodila za uporabo.

2. Opis izdelka.



11 3. Nastavitve.

Nastavitve in prilagoditve na izdelku ali dodatni opremi smejo opravljati 
le osebe, ki so prejele ustrezno usposabljanje s strani svetovalca za me-
dicinske pripomočke. Pri tem je treba paziti, da se med nastavitvami in 
prilagoditvami kakršne koli vrste v območju, ki se nastavlja ali prilagaja, 
ne nahajajo okončine uporabnika, da se zmanjša tveganje za poškodbe. 

3.1 �Nastavitev višine naslona (samo pri ve-
likosti 2)

Višino naslona nastavite na višino uporab-
nikovih ramen, da zagotovite pravilno na-
mestitev naslona za glavo in pasov v obliki 
metulja.
Korak 1: Odstranite obe vijaki (A) na vsaki 
strani s priloženim Torx ključem T27.
Korak 2: Premaknite nosilne sklope na žele-
no mesto in poskrbite, da se luknje ujemajo 
z maticami.
Korak 3: Vstavite štiri vijake nazaj skozi luknje 
in jih privijte v matice. Vstavite kratki konec 
imbus ključa v glave vijakov in vijake privijte z 
dolgim ročajem.

3.1.1 �Podpora medeničnega dna z metodo 
(samo pri velikosti 2)

Podpora za ledveno območje (B) za nas-
lonjalo se slišno zaskoči in jo je mogoče od-
straniti s pritiskom na modro zaponko (C) ob 
hkratnem izvleku oblazinjenega dela.

A

B

C
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3.2 Nastavitev naklona naslona
Naklon naslona je mogoče nastaviti za 6° 
naprej (A), 6° nazaj (B) in 18° nazaj (C). Za 
nastavitev naklona naslona potegnite obe 
ročici (D) na obeh straneh naslona navzgor, 
ga nastavite v želeni položaj in nato spus-
tite ročici. Poskrbite, da se naslonjalo slišno 
zaskoči. Montaža/demontaža naslonjala: 
Za demontažo naslonjala najprej odstranite 
naslone za roke (E – glejte točko 3.2) in vodila 
za stegna (če so prisotna, glejte točko 4.8). 
Pritisnite ročice (D) in nato naslonjalo pov-
sem nagnite naprej, dokler se oznaki F in G 
ne ujemata. Sedaj lahko celotno naslonjalo 
potegnete navzgor iz nosilca. Za namestitev 
naslonjala ga preprosto ponovno vstavite v 
nosilec, tako da se oznaki F + G ponovno uje-
mata. Nato naslonjalo potegnite nazaj, do-
kler se ponovno ne zaskoči v prvotni položaj.

Hrbtno stran namestite/odstranite le, če je neuporabljena!

3.3 Nastavitev naslonjal za roke
Za namestitev naslona za roke (H) vstavite 
spodnji del naslona v ovalno odprtino (I) v 
sedežni enoti in ga trdno pritisnite navzdol, 
dokler ne zaskoči. Za odstranitev naslona za 
roke pritisnite gumb za sprostitev (J) in po-
tegnite naslon

3.4 Nastavitev globine sedeža
Na sedežni enoti lahko nastavite globino se-
deža. Za to potegnite modra zapirala (K) na 
obeh zunanjih straneh navzgor, nastavite 
želeno globino sedeža in poskrbite, da sedež 
zaskoči. Stranske dele sedežne enote lahko 
na ta način tudi v celoti odstranite naprej, 
tako da je mogoče očistiti površino pod njimi. 
nazaj na vrh.

3. Nastavitve.

F

H
J

I

G

A B C

D

E

K
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4.1 Podstavki
Na voljo sta dva premična podnožja, dva 
fiksna podnožja, podnožje za kopalno kad 
ter potovalno podnožje. Za namestitev se-
deža na podnožje vstavite oba kavlja (A) na 
zadnji strani sedežne enote v nosilce (B) za-
devnega podnožja. Nato s nekaj moči pri-
tisnite sprednjo stran sedeža na podnožje, 
dokler se zapahi (C) slišno ne zaskočijo. Da 
sedežno enoto odstranite s podnožja, po-
tegnite za oba zapaha (C) pod sprednjim 
kotom sedeža in ga s sprednje strani, sklon-
jeni nad sedežem, dvignite s podnožja.

Prepričajte se, da sta oba kavlja (A) vstavljena 
v nosilce (B) podnožja in da sta oba zapirala (C) 
slišno zaskočila, da se izognete poškodbam!

4.1.1 Podstavek za prevoz in nego
Podnožje za premikanje in nego je nastavl-
jivo po višini. Za nastavitev višine podnožja 
za premikanje in nego z nogo večkrat pri-
tisnite na stopalko (D) na levi ali desni strani 
podnožja, dokler podnožje ne doseže žele-
nega položaja. Za spust podstavka dvigni-
te stopalko (D) od spodaj z nogo. Za nasta-
vitev naklona uporabite nastavno ročico (E) 
na desni zadnji strani sedeža, da sprostite 
dve plinski vzmeti. Sedež se lahko nagiba 
za 5° naprej in 25° nazaj. Tudi z uporabni-
kom, ki sedi v napravi , se sedež lahko na-
giba z majhnim naporom. Za nastavitev 
stopnice, ki je trdno pritrjena na podnožje, 
glejte točki 4.9.2 in 4.9.3.

Pri montaži sedeža na podnožje je treba pazi-
ti, da prsti niso v bližini nosilcev za stopalno 
oporo (F)!

Pri nastavljanju višine je treba paziti, da se v 
območju nastavitve ne nahajajo nobeni udje 
uporabnika!

B A

C

E

D

D D

E

F

4. Dodatna oprema.



14 4. Dodatna oprema.

4.1.2 Premični in fiksni podvozje
Višina premičnih in fiksnih podstavkov 
je nastavljiva. Za spuščanje sedeža 
pritisnite obe ročici za nastavitev viši-
ne (A) na vzdolžnih nosilcih podstav-
ka, pri tem pa podpirajte težo sedeža. 
Spuščajte obe strani enakomerno, da 
se sedež ne zatakne. Za dvig sedeža 
odklopite stopnico (glej točko 4.9), 
postavite nogo na podnožje (B) okvi-
ra in dvignite sedežni okvir (ročice za 
nastavitev višine ni treba sprostiti).

Višino je dovoljeno nastavljati le, ko je naprava izklopljena!

Pri premičnih podstavkih je mogoče 
nastaviti naklon sedeža. Za to pritisni-
te na ročico za nastavitev (C) na desni 
zadnji strani sedeža, da se sprostita 
obe plinski vzmeti. Sedež se lahko na-
giba za 15° naprej in 15° nazaj oziroma 
za 5° naprej in 25° nazaj . Sedež se z 
uporabnikom v napravi nagiba z ma-
jhnim naporom. Za zaviranje pritisnite 
zavorno ročico (D) navzdol. Za spros-
titev zavore ročico ponovno dvignite.

4.1.3 Podstavek za kad
Nosilec za kopalno kad je namenjen 
uporabi v kopalni kadi za kopanje ali 
tuširanje uporabnika (za montažo se-
dežne enote na nosilec glej točko 4.1).

A

C

D

B
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4.1.4 Potovalni podvozje
Potovalni okvir je lahek, zložljiv okvir z ustrez-
no torbo (A). Okvir se prilega v zadnji predal 
torbe (B). Sedež, naslonjalo, nasloni za roke 
in druga oprema se lahko shranijo v sprednji 
predel torbe (C). Za sestavo podstavka raz-
klopite oba dela podstavka in vstavite kvad-
ratni konec enega dela v kvadratno cev dru-
gega dela podstavka (D). Preden namestite 
sedež, se prepričajte, da sta oba dela okvira 
popolnoma zaskočila drug v drugega. Nato 
pritrdite sedež na okvir (glejte točko 4.1).

Potovalnega podvozja ni mogoče uporabiti pri 
velikosti 3!

4.2 Oblačila
Vse blazine je mogoče snesti za čiščenje. Za 
to potegnite zaponke (E) iz utorov (F). Blazi-
ne so izdelane iz poliuretana z vzdržljivo in-
tegralno peno. Na voljo so štiri različne vrste 
sedežnih blazin. Ena ima nekoliko večjo od-
prtino in je zadaj odprta (G), kar olajša higi-
ensko vzdrževanje. Pri drugem tipu je odpr-
tina nekoliko manjša in zadaj zaprta (H), kar 
uporabniku zagotavlja še boljšo oporo. Tretji 
tip (I) je popolnoma zaprt. Poleg tega je na 
voljo še mehka sedežna blazina, ki je zadaj 
zaprta (J). Vsaka blazina se pritrdi s pritiskni-
mi zaponkami (E), ki se vtisnejo v za to pred-
videne izrezke (F).

B
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C
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4.3 Naslon za glavo
Za namestitev in nastavitev naslona 
za glavo pritisnite gumb za nastavitev 
višine (A). Naslon za glavo vstavite v 
predvideno odprtino (B) in nastavite 
želeno višino. Sedaj spustite gumb (A) 
in nastavite želeno višino, dokler ne 
zaslišite klik. Za nastavitev globine in 
kota naslona za glavo sprostite oval-
ne vrtljive ročice (C), nastavite naslon 
za glavo v želeno položaj in ročice 
ponovno zategnite.

4.4 Prsne blazinice
Prsne blazine so na voljo z ali brez 
prsnega pasu in zagotavljajo varno 
namestitev zgornjega dela telesa. Z 
vrtljivo ročico (D) za naslonjalom jih 
je mogoče ločeno nastaviti po višini, 
naklonu in širini. Za namestitev in/ali 
nastavitev prsnih blazin (E) sprostite 
vrtljivo ročico (D) in jih namestite nad 
vodilo na zadnji strani naslonjala. Viši-
no, naklon in širino torakalnih blazinic 
prilagodite pacientu tako, da blazi-
nice pomaknete navzgor in navzdol, 
sponko (F) premikate v režo in nazaj ter 
sponko (F) vrtite okoli vrtljivega roča-
ja. Ko dosežete želeni položaj, vrtljivi 
ročaj (D) trdno privijte. Za odstranitev 
blazinic glejte točko 4.2.

C

B

D

E

F

C

A



17 4. Dodatna oprema.

4.5 Pas za medenico
Vsak sedež hts. je opremljen s pasom 
za boke (A). Za namestitev pasu za 
boke (A) vstavite pritrdilni zaponko (B) 
v odprtino na zadnji strani stranskega 
dela. Prepričajte se, da je pas za me-
denico (A) dobro zaskočen. Uporab-
niki, ki se v sedežu rahlo pomakne-
jo naprej, imajo možnost, da pas za 
medenico (A) vodijo po notranji strani 
opore naslona (C). Da bi zagotovili va-
ren sedežni položaj majhnih, aktivnih 
uporabnikov, ima model hts. velikosti 1 
dodatno možnost za namestitev pasu 
za medenico. Pas speljite skozi kavlje 
na zadnji strani sedeža (D).

Da bi se izognili nesrečam, vedno 
uporabljajte pas za medenico.

4.6 Pas za prsi
Prsni pas (E) se pritrdi na prsne blazi-
nice (F). Prsni pas se nadaljuje v not-
ranjost prsnih blazinic. Za to najprej 
snemite prsne blazinice (glej točko 
4.4), konce potisnite skozi zanko (G) in 
nato prsne blazinice ponovno names-
tite.

A

B

D
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E
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D
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4.7 Pas za prsi in ramena
Da bi namestili prsno-ramenski pas, 
morate najprej odstraniti srednji del 
pasu za boke (A). V ta namen vstavite 
prsno-ramenski pas (B), ki ima vgrajen 
pas za boke. Zategnite pas za boke  
in nato vstavite ramenske pasove 
v nosilce na naslonjalu. Pri manjših 
osebah lahko ramenske pasove po-
tegnete tudi skozi zgornjo odprtino v 
naslonjalu.

Preden zategnete zgornje pasove, za-
tegnite pas za medenico na prsno-ra-
menskem pasu. Po vsaki nastavitvi pre-
verite, ali pas pravilno sedi.

4.8 �Uporaba pasov drugih proizvajalcev (izbirna oprema)
Za pritrditev pacienta na tuš in toaletni stol se lahko uporabijo tudi ustre-
zni varnostni pasovi drugih proizvajalcev. Pasove je treba uporabljati pod 
naslednjimi pogoji:
Uporabljati je dovoljeno izključno pasovne sisteme, ki so odobreni za me-
dicinsko uporabo in za pritrditev pacientov (označeni z oznako CE, skladni 
z uredbo MDR).
Pasovi morajo biti mehansko in funkcionalno združljivi s stolom za tuširanje 
in na stranišče. Pritrditev je dovoljena le na za to predvidenih pritrdilnih 
točkah.

Širina pasu 25–40 mm
Material: brez lateksa, odporen na razkuževanje
Proizvajalec priporoča, da se pasove pritrdi s priloženim kompletom za 
pritrditev in montažo. Druge načine pritrditve, kot so zanke ali očesa, mora 
preveriti distributer.

4. Dodatna oprema.

A
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19 4. Dodatna oprema.

4.9 Vodilo za stegna
Širino sedeža je mogoče prilagoditi s 
pomočjo vodil za stegna, ki se lahko 
namestijo na naslone za roke. V prvem 
položaju se širina sedeža zmanjša za 
5 cm, v drugem položaju pa za 10 cm. 
Vstavite vodilo za stegna v naslon za 
roke tako, da je vdolbina (A) na vodilu 
za stegna obrnjena navzgor in nazaj. 
Nasadite naslon za roke (B) skozi vodi-
lo za stegna v izrez za naslon za roke. 
Za odstranitev oblazinjenja glejte toč-
ko 4.2.

B

A
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4.10 Klop
Stopnica se lahko namesti kot dodatna oprema na WC-sedež ali pa je pri 
modelu že trdno pritrjena na premično podnožje.

4.10.1 Namestitev na sedež stranišča
Pri namestitvi klopi za stopala na 
enoto sedeža hts. upoštevajte nas-
lednje napotke. 
 1. �Majhna kovinska nosilca (A) na kon-

cih okvirja (B) vstavite v izrez (C) na 
zadnji strani sedežne enote.

2. �Stopnico močno pritisnite navzdol, 
tako da se okvir slišno zaskoči v mo-
dra držala (D).

3. �Priključite sedežno enoto hts. na 
pritrdilne nosilce (glej točko 4.13). Pri 
premičnih podstavkihje podnožje 
vključeno v dobavo.

D
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4.10.2 Nastavitev višine podnožja
Če želite nastaviti višino podnožja, 
pritisnite oba gumba za nastavitev 
višine (A), nastavite podnožje na žele-
no višino in gumba nato slišno zas-
kočite v želeno položaj.

4.10.3 Nastavitev naklona podnožja
Kot naslona za noge lahko prilago-
dite tako, da potisnete obe ročici (B) 
navzgor in naslon nastavite v želeni 
od štirih položajev. Naslon za noge je 
mogoče med prevozom na ravni tal 
tudi zložiti navznoter.

4.11 Vodenje meč
Vodilo za meča (C) se pritrdi nad pod-
nožjem (D). Ko je podnožje nastavl-
jeno v eno od zgornjih položajev, ga 
je treba odstraniti. Vodilo za meča se 
pritrdi na vzdolžne nosilce podnožja. 
Trak usmerite nazaj, zaobljene kotičke 
pa navzdol, trak ovijte okoli vzdolžnih 
nosilcev in ga spredaj potisnite skozi 
kovinski obroč. Zaprite zaponko in trak 
pritrdite tako, da tesno obdaja vz-
dolžne nosilce.

Za uporabo opore za meča je potrebna uporaba podnožja!

Da bi preprečili padce, prevrnitev ali druge poškodbe, obremenitev podnožja ne 
sme presegati 68 kg!

B

C

D
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4.13 Miza / naslon za roke
Miza ima oblazinjeno, široko podlago 
za trebuh, na katero se lahko uporab-
nik nasloni (za odstranitev oblazin-
jenja glejte točko 4.2). To omogoča 
udoben, naprej nagnjen položaj med 
tuširanjem in uporabo stranišča. Pri 
tem miza podpira zgornji del telesa in 
roke. Za prilagoditev globine mize po-
tegnite ročico (D) pod mizo.

4. Dodatna oprema.

4.12 Manšete za noge
Za pritrditev manšet za noge (A) po-
tisnite zanko pasu skozi vodoravno 
odprtino (B) na zadnji strani podnožja. 
Pas zavrtite in ga potisnite v navpično 
odprtino (C). Nato ga zategnite. Paso-
ve z velcro zaponkami lahko perete 
pri 30 °C. Pred pranjem zaprite velcro 
zaponke. Ne likajte.

Ta možnost predpostavlja uporabo pod-
nožja.

C A

A

B

D
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4.14 Priključni nosilec
Na voljo sta dve vrsti pritrdilnih nosilcev: za 
pritrditev na okrogle standardne straniščne 
školjke ali na podolgovate straniščne škol-
jke. Pritrdilni nosilci se namestijo s pritrdilnimi 
vijaki, ki držijo pokrov in sedež. Zagotavljajo 
varno pritrdišče za sedežne in naslonjalne 
enote. Da ugotovite, katero vrsto pritrdilne-
ga nosilca potrebujete, izmerite razdaljo od 
srednje osi pritrdilnih vijakov do sprednjega 
roba WC- školjke. Če je razdalja manjša od 
43 cm, uporabite standardni pritrdilni nosi-
lec (A), sicer pa podolgovati pritrdilni nosilec 
(B). Da bi sedež namestili na pritrdilni nosilec, 
nagnite ali potisnite naslonjalo naprej (glejte 
točko 3.1), nato vstavite oba kavlja (C) v uto-
re (D) pritrdilnega nosilca (glejte točko 4.1) in 
spustite sedež na WC školjko.

Da bi preprečili padce in poškodbe, se pred pritrditvijo nosilnih nosilcev pre-
pričajte, da je stranišče trdno pritrjeno na tla in da so pritrdilni vijaki v dobrem 
stanju. Med uporabo nosilnega nosilca redno preverjajte stabilnost stranišča in 
pritrdilnih vijakov.

4.15 Kolesca
Prenosni podstavki ter podstavek 
za nego in premikanje so oprem-
ljeni s 4 kolesci. Ta je treba vedno 
zavarovati pred nenamernim od-
valjanjem. Kolesca imajo popolno za-
voro s fiksatorjem smeri, ki prepreču-
je nenamerno kotaljenje in vrtenje 
. Za to s konico stopala pritisnite fiksa-
tor (E) na vsakem kolescu navzdol (F). 
Za sprostitev kolesc z nogo ponovno 
pritisnite zavore navzgor (G).

Zavore delujejo zanesljivo le na ravni 
podlagi!
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4.16 Abdukcijski klin
Oblazinjeni abdukcijski klin se namesti na 
sprednji rob sedeža stranišča. Pred vstavi-
tvijo abdukcijskega klina odstranite zaščit-
ni pokrovček (A). Abdukcijski klin odstranite 
tako, da pritisnete na modri ročaj (B) in ga 
hkrati potegnete naprej. Po vsaki uporabi je 
treba klino razkužiti s krpami ali raztopino z 
do 10 % belila. Oblačila odstranite z nekaj 
moči (glej točko 4.2) in jih očistite z milnico ali 
blagim razkužilom.

4.17 Odbojnik
Standardni odbojnik (C) se vstavi v odprtino 
sedežne blazine tako, da je vdolbina obrnje-
na proti uporabniku. Odbojnik z zaščito pred 
brizganjem (D) zagotavlja še boljšo zaščito. 
Na uporabnika se pritrdi s pasom za mede-
nico ali prsno-ramenskim pasom. Uporaba 
abdukcijskega klina skupaj z odbojnikom za-
gotavlja odbojniku dodatno stabilnost.
Dinamični odklonilnik z zaščito pred brizgan-
jem je na voljo za velikosti 2 in 3. Gre za fiksno 
kombinacijo abdukcijskega klina in odklonil-
nika. Dinamični odklonilnik (E) se vstavi enako 
kot abdukcijski klin (glej točko 4.16).

4.18 Vedro za stranišče
Z vedrom za stranišče (F) se lahko hts. 
uporablja kot samostojni stol za stranišče.
Vedro (E) vstavite v vodila pod sedežem stra-
nišča s hrbtne strani sedeža. Potisnite ga no-
ter, dokler ne zaskoči. Odstranite ga tako, da 
ga potegnete nazaj.
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4.19 Ročaji za potiskanje
Ročaji za potiskanje (A) omogočajo lažje po-
tiskanje uporabnika. Ročaji za potiskanje (A) 
se pritrdijo na hrbtno enoto naprave hts. V 
ta namen ročaje za potiskanje (A) vstavite v 
utor (B) na hrbtni enoti in privijte krilne vijake 
(C).

4. Dodatna oprema.

5. Čiščenje in vzdrževanje.

A
A

C
B

5.1 Čiščenje in razkuževanje

5.1.1 Čiščenje
Vse elemente okvirja redno čistite z gobico ali vlažno 
krpo, zlasti je treba odstraniti kapljice vode. Pri moč-
nejši umazaniji uporabite blago gospodinjsko čistilo. 
Pomembno je, da očiščene površine temeljito osušite.
Vse tkanine, ki jih ni mogoče odstraniti, lahko obrišete 
z vlažno krpo. Pri vseh snemljivih tkaninah upoštevajte 
prišite etikete z navodili za nego (npr.A+B) na posame-
znem elementu.
Prosimo, upoštevajte tudi naša splošna navodila glede 
čiščenja in higiene. Ta najdete na spletni strani 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Razkuževanje
Za razkuževanje površin kovinskih in plastičnih delov se lahko uporabljajo 
različni izdelki. 
Tekoča razkužila so na voljo kot pripravljena raztopina, ki se razprši in en-
akomerno nanese z mehko krpo. Alternativno se lahko uporabijo tudi krpe, 
predhodno namočene v razkužilo, s katerimi se izdelki obrišejo po celotni 
površini. V obeh primerih je treba poskrbeti za popolno navlaženje. De-
zinfekcija v popolnoma avtomatskih dezinfekcijskih napravah je prav tako 
mogoča in priporočljiva.
Čas delovanja se lahko razlikuje in je naveden v navodilih proizvajalca 
sredstev, ki jih uporablja podjetje.

7190046

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyurethan/
Polyurethane/Polyuréthane

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.2 Vzdrževanje
Prosimo, da vsak dan opravite vizualni pregled in redno preverjate, ali na 
izdelku ni razpok, zlomov, manjkajočih delov ali napak v delovanju. V pri-
meru okvare ali napake v delovanju se obrnite neposredno na pooblašče-
nega prodajalca, ki vam je izdelek dobavil (glej točko 8.4).

5.3 Vzdrževanje
Zaradi varnosti uporabnika in ohranitve odgovornosti za izdelek je treba 
vsaj enkrat letno opraviti vzdrževanje pri pooblaščenem serviserju (glej 
točko 8.4). Opravljena vzdrževanja je treba zabeležiti v načrtu vzdrževanja 
(glej točko 5.3.2).

5.3.1 Navodila za vzdrževanje
•	Osnovno čiščenje v skladu z navodili proizvajalca
•	Po potrebi razkuževanje v skladu z navodili proizvajalca
•	Poškodbe okvirja, pritrdilnih elementov in dodatne opreme (razpoke, 

zlomi, korozija, upognjeni ali manjkajoči deli)
•	Trdnost spojev (zategnite ohlapne vijake, nadomestite manjkajoče vija-

ke)
•	Delovanje nastavnih elementov (vijaki, sprožilni ročaj, stopalka)
•	Delovanje drugih nastavnih elementov (hrbet, naslon za glavo, naslon za 

noge, blazinice, nasloni za roke, miza in klini za abdukcijo)
•	Delovanje plinskih vzmeti (po potrebi ponovno nastavitev Bowdenovih 

kablov)
•	Delovanje koles (centričnost, gladko delovanje, zavora)
•	Pregled pasov za poškodbe (pritrdilne naprave, zaponke, šivi)
•	Preverjanje oblazinjenja glede poškodb
•	Berljivost tipne ploščice
•	Končni celovit pregled delovanja pripomočka
•	Preverjanje pravilne pritrditve vseh dodatnih delov in pripadajoče opre-

me
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5.3.2 Načrt vzdrževanja
Izvedeni so bili vzdrževalni postopki v skladu z navodili proizvajalca (glej 
točko 5.3.1):

Datum Podjetje Ime Podpis

Ugotovljene napake ali poškodbe mora pred ponovno uporabo odpraviti specia-
lizirani trgovec ali proizvajalec.

5.4 Nadomestni deli
Uporabljajte izključno originalno opremo in originalne nadomestne 
dele podjetja Schuchmann, saj v nasprotnem primeru ogrožate varnost 
uporabnika in garancija preneha veljati. 
Za naročilo nadomestnih delov se obrnite na pooblaščenega prodajalca, 
pri čemer navedite serijsko številko izdelka (glej točko 8.4). Potrebne na-
domestne dele in dodatno opremo sme montirati le usposobljeno osebje.

5.5 Življenjska doba in ponovna uporaba
Predvidena življenjska doba našega izdelka, odvisna od intenzivnosti 
uporabe in števila ponovnih uporab, znaša do „8“ let, če se izdelek uporab-
lja v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo. Izdelek se lahko uporab-
lja tudi po tem obdobju, če je v varnem stanju. Predvidena življenjska doba 
se ne nanaša na dele, ki se obrabljajo, kot so npr. kolesa, plinske vzmeti,… . 
Vzdrževanje in ocena stanja ter po potrebi ponovne uporabnosti je v pris-
tojnosti specializiranega trgovca.
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Izdelek je primeren za ponovno uporabo. Pred predajo upoštevajte navo-
dila za čiščenje in razkuževanje iz točke 5.1. Priložena dokumentacija, kot 
je npr. ta navodila za uporabo, je sestavni del izdelka in jo je treba predati 
novemu uporabniku. Za ponovno uporabo ni predvidena predhodna raz-
stavitev. V primeru skladiščenja je priporočljivo, da izdelek zaradi prihranka 
prostora nastavite na najkompaktnejšo velikost.

Če med življenjsko dobo izdelka pri njegovi predvideni uporabi 
pride do resnega dogodka, je treba to nemudoma sporočiti proizvajalcu in pris-
tojnemu organu.

A

B

C D

J

F

G

H
I

K

E

6. Tehnični podatki.



29 6. Tehnični podatki.

Mere

Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3

A Širina

Premični podstavki 530 mm 570 mm

Fiksni podstavki 510 mm 530 mm

Prenos in 
Podstavek za nego

670 mm 710 mm

B Višina 
sedeža

Premični podstavki 390 - 550 mm 440 - 580 mm

Fiksni podstavki 330 - 430 mm 360 - 440 mm 380 - 480 mm

Prenos in 
Podstavek za nego

510 - 780 mm

C Širina sedeža 200* / 250* / 300 mm 250* / 300* / 360 mm 330* / 380* / 430 mm

D Globina sedeža 200 / 230 / 250 / 280 mm290 / 320 / 340 / 370 mm 370 / 400 / 420 / 440 mm

E Višina naslona za roke 135 mm 170 mm 200 mm

F Širina hrbta 290 mm 340 mm 410 mm

G Dolžina spodnjega dela noge za 
sedež za WC

220 - 340 mm 270 - 390 mm 340 - 440 mm

H Višina hrbta 420 mm 500 mm 620 mm

I

največja 
(prehod-
na) višina 
stranišča

Premični podstavki 520 mm 525 mm

Fiksni podstavki 380 mm 420 mm

J Dolžina

Premični podstavki 740 mm 810 mm

Fiksni podstavki 710 mm 740 mm

Prenos in 
Podstavek za nego

84 mm 87 mm

K Sprednji rob odprtine za higieno
do zadnjega roba podstavkov

480 mm

Kot hrbta (-)6°, 6°, 18°

Kot sedeža
(-)5° - 25°

(-)15° - 15°

Največja obremenitev 34 kg 68 kg 113 kg

* nastavljiv z dodatnim vodilom za stegna



30 7. Garancija.

Za vse izdelke velja dveletni zakonski garancijski rok. Ta se začne z dostavo 
oziroma predajo blaga. Če se v tem obdobju na blagu, ki smo ga dostavili, 
dokazljivo pojavi napaka v materialu ali izdelavi, bomo ob brezplačni vrnit-
vi blaga k nam pregledali prijavljeno poškodbo in jo po potrebi brezplačno 
ter po lastni presoji popravili ali dostavili novo blago.
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8.1 Serijska številka / Datum izdelave
Serijsko številko, datum izdelave in druge podatke najdete na tipski tablici, 
ki je nameščena na vsakem od naših izdelkov (A) (znotraj).

8.2 Različica izdelka
Model hts. je na voljo v treh velikostih in ga je mogoče dopolniti z raznov-
rstnim dodatnim priborom (glej točko 4).

8.3 Izdaja dokumenta
Navodila za uporabo, glej – stanje sprememb B; izdaja 2026-04-02

8.4 Ime in naslov proizvajalca ter pooblaščenega prodajalca
Ta izdelek je izdelal:

Ta izdelek je dobavil naslednji specializirani trgovec:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Nemčija
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faks +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Ime izdelka

Številka izdelka

Serijska številka

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Velikost

Največja 
obremenitev

Datum izdelave

Označevanje izdelkov v skladu z MDR
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