Navodila za uporabo.

madita. Mobilni terapevtski stol, ki raste z vami.

h schuchmann
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Spostovani,

na tem mestu bi se vam Zeleli zahvaliti za izkazano zaupanje in nakup nasega izdelka.
Prosili bi vas, da pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila za uporabo in jin
upostevate. Upostevajte, da se lahko napotki in prikazi v teh navodilih za uporabo zaradi
opreme razlikujejo od vasega izdelka. Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

Pomembne informacije!
Zagotovite, da ta navodila za uporabo ostanejo priizdelku.
Vasa ekipa schuchmann
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1.1Dostava

Ob prejemu izdelek preglejte, ali je popoln, brez napak in bodite pozorni na
morebitne transportne skode. Blago preverite ob prisotnosti dostavljavca.
Ce opazite poskodbe, nastale med transportom, v prisotnosti dostavljavca
popisite $kodo (ugotovitev napak). Svojo pisno reklamacijo posljite
pristojnemu specializiranemu prodajalcu.

1.2 Varnostani ukrepi pred uporabo

Za zagotovitev pravilne uporabe izdelka mora biti spremljevalna oseba
natancéno in skrbno uvedena v postopek uporabe. Prosili bi vas, da pred
prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila za uporabo in jih upo-
Stevate. Obstaja moZnost, da se deli izdelka, ki pridejo v stik s koZo, moc-
no segrejejo zaradi sonc¢nega sevanja. Glede na dolZino in intenzivnost
son¢nega sevanja se lahko povrsine posameznih delov segrejejo nad 41
°C, kar lahko pri neposrednem stiku s kozo vodi do lahkih opeklin. Zato ta
mesta pokrijte ali napravo zascitite pred neposredno son¢no svetlobo.

1.3 Varno odstranjevanje

Za ohranjanje in varstvo okolja, preprecitev onesnazenosti okolja ter
izboljsanje ponovne uporabe surovin (recikliranje) upostevajte napotke za
odstranjevanje v to¢kah 1.3.1in 1.3.2.

1.3.1 Embalaza

Embalazo izdelka je treba shraniti za morebitni poznejsi potrebni transport.
Ce morate izdelek poslati na popravilo ali v primeru uveljavljanje garancije,
po moznosti uporabite originalni karton, da bo izdelek optimalno zapaki-

ran. Sicer pa embalazne materiale ustrezno lo¢eno odstranite in reciklirajte.

Embalaznega materiala ne puscajte brez nadzora, saj predstavljajo mozne vire
nevarnosti.

1.3.21zdelek

Po koncu zivljenjskega ciklusa izdelka je treba uporabliene surovine v izdel-
ku, glede na njihovo vrsto, ustrezno reciklirati (glejte informacije o materialu
v toéki 2.1).

1.4 Mesto hrambe navodil za uporabo

Navodila za uporabo skrbno shranite in zagotovite, da ostanejo pri
izdelku, ¢e bi bila morda znova potrebna. V primeru izgube navodil za
uporabo lahko kadarkoli prenesete aktualno razlicice s spletne strani
www.schuchmann.de.



2.1Informacije o materialv

Osnovni okvir kot tudi posamezni elementi so izdelani iz nerjavecega jekla
in aluminija s praskastim premazom. Previeke so iz 100-% poliestra in so
tezko vnetljive (v skladu z DIN EN 1021-1+2).

2.2 Opisi simbolov
Simbol Opis

Upostevajte navodila za uporabo (v skladu z 1ISO
7010)

Preberite navodila za uporabo (v skladu z ISO
15223-1)

Gre za medicinski pripomocek

lzdelek izpolnjuje zahteve MDR

Proizvajalec medicinskega pripomocka

Datum izdelave medicinskega pripomocka

Opozorilo pred mesti stiskanja
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2.3 Ravnanje/transport

Terapevtski stol ni predviden za nosenje, saj ima kolesa. Ce se nosenju
sistema zaradi ovir ni mogoce izogniti, se prepri¢ajte, da so vsi premicni
deli zategnjeni. Nato se postavite ob terapevtski stol, ga spredagj in zadaj
primite pod enoto sedeZa in ga odnesite na Zeleno mesto. Za transport
terapevtskega stola vse nastavitve nastavi na kompaktno mero (dvignite
klop za stopala, vigino sedeza nastavite na najnizjo nastavitev itd.).

Pred prenasanjem zategnite vse premicne dele!
Med transportom terapevtskega stola uporabnik ne sme sedeti v njem!

2.4 Podrocja uporabe, pravilna uporaba

Terapevtski stol madita., ki raste z vami, je medicinski izdelek razreda
tveganja 1in je zasnovan za uporabo doma, v vrtcu in v $oli. Primeren je
za vse stopnje starosti od otroskih in vse do mladostniskih let. Individualno
nastavljiva mera sedeza in podpornih blazin omogoca stabilen in vzrav-
nan poloZaj sedenja. Drugac¢na uporaba ali uporaba, ki ni opisana v tem
priro¢niku, se Steje za nepravilno.

2.4.1Indikacije

Terapevtski stol madita. je zasnovan za otroke in mladino, ki ne morejo
samostojno sedeti ali stati, katerih omejena drza trupa pa ne zahteva
stalno sedenje v sedezni lupini.

Sem sodi spremljanje sedenja pri funkcionalnih in/ali  strukturnin
poskodbah trupa oz. midic trupa in eventualno tudi vratu (npr. zaradi
nevrologkih/nevromigicnih obolenj, deformacij hrbtenice) z napacno drzo.

2.4.2 Kontraindikacije

Na splosno mora indikacijo spremljati ortoped. Zato je treba pred oskrbo
pojasniti, ali obstajajo kontraindikacije za uporabnika. Na splosno je vsaka
vrsta bolecine kontraindikacija.

2.5 Nepravilna uporaba/opozorila
- Uporabnikom z okvaro vida ali tezavami pri branju je treba navodila za
uporabo prebrati na glas, da lahko varno uporabljajo terapevtski pripo-
mocek.

- Pazite, da izdelka ne uporablja vel uporabnikov hkrati.

+ Terapevtski stol uporabljajte samo na ravni in ¢vrsti podlagi.

- Terapevtskega stola ne uporabljati za prevoz uporabnika v vozilih.

- Za zagotovitev varnega dviganja pri transportu terapevtskega stola
se postavite ob stol in ga primite spredaj in zadaj za sedalno povrsino.
Pri tem morajo biti vsi premicni deli zategnjeni.

+ Uporabnika nikoli ne puscajte brez nadzora v terapevtskem stolu.



- Za zagotovitev pravilne uporabe izdelka mora biti uporabnik oz.
spremljevalna oseba natancno in skrbno uvedena v postopek uporabe.

+ Ne smete prekoraditi najvecje dovoliene nosilnosti (glejte toéko 6).

- Terapevtskega stola ne uporabljajte s poskodovanimi, obrabljenimi ali
manjkajocimi deli.

- Zaradi poZarne zascite terapevtskega stola ni dovoljeno uporabljati v
blizini odprtega ognja ali drugih moc&nih virov toplote, kot so elektri¢ni
ali plinski grelniki.

- Uporabljajte samo dodatke in nadomestne dele podjetja Schuchmann,
sicer boste ogrozili varnost uporabnika. Izjema je uporaba zadrzevalnih
pasov drugih proizvajalcev (glejte to&ko 4.13) ter uporaba naslona za
glavo drugega proizvajalca v kombinaciji z univerzalnim adapterjem za
naslon za glavo, kjer je to primerno.

- Terapevtski stol uporabljajte samo, ¢e so vsi sestavni deli pravilno
namesceni in nastavljeni.

+ Pri kakrsnih koli nastavitvah je treba paziti, da se v obmodju nastavljonja
ne znajdejo okoncine uporabnika, upravljavca oz. spremljevalne osebe,
da se zmanjsSa nevarnost poskodb.

2.6 Oprema osnovnega modela

+ VKklj. z naslonom za roko, klopjo za stopala s podolgovatimi luknjami za
pasove, potisnim ro¢ajem, standardno sedalno blazino s previeko

+ Po visini nastavljiva visina sedeza s pomocdjo plinsko-tla¢ne vzmeti

+ 4 tekalna kolesa (75 mm), od tega 2 z zavoro

- Nastavitvene moznosti: kot sedeza (s plinsko-tlacno vzmetjo 500 N), kot
naslonjala, globina in Sirina sedeZa, naslona za roko, nastavljiva v kotu,
po Visini in Sirini, po visini nastavljivo naslonjalo, dvizna klop za stopala,

nastavljiva v pregibu in po visini



2.7 Seznam dodatne opreme

+ Naslon za glavo sedez in naslonjalo

+ Snemljivo in aktivho naslonjalo + Prevleka za inkontinenco

« Blazine za prsni ko (tudi zlozZljive)  * Pripomocki za pozicioniranje

- Vodilo za stegno in nadlahet + Fiksirna zavora

+ Nastavljivo vodilo za medenico * Naslon za meca

+ Terapevtska miza - Varovalo pred prevrac¢anjem

- Medkolenska opora + Enojni podnozniki

- Podaljsek medosja + Oblazinjenje lupine, klopi in opore
+ Komplet za montazo pasov za za stopala

2.8 Pregled izdelka

Spodnja slika je namenjena prikazu oznak najpomembnejsih sestavnih

delov in izrazov, ki jih boste ponovno nasli pri branju tega priro¢nika.

Naslon za glavo
Naslonjalo
Blazine za prsni ko$
Naslon 23 roko .
Vodilo za stegno
Oblazinjenje sedeza

Nastavitev kota naslonjala

4-tockovni medenicni pas

Klop 23 stopala
Zadnje tekalno ‘N

kolo Z zavoro o= <
' ———- Sprednje
tekalno kolo
0snovno ogrodje ‘



Prilagoditve in nastavitve na izdelku ali dodatkih lahko izvajajo le osebe,
ki so prejele ustrezna navodila svetovalca za medicinske pripomocke. Pri
kakrénih koli nastavitvah je treba paziti, da se v obmodju nastavljanja ne
znajdejo okoncine uporabnika ali upravijovca, da se zmanjsa nevarnost
poskodb. Vse nastavitve je mogoce izvesti z obic¢ajnim orodjem (npr. imbus,

izvija¢ ali vijacni kljue).

3.1Visina sedeza

Visino sedeza je mogoce nastaviti
s plinsko-tla¢no vzmetjo. Za dvig
viSine sedeza je treba pritisniti
nozni pedal (A) na osnovnem ogrod-
ju. Z rahlim pritiskom bo enota sedeza
zdrsnila navzgor. Spustite jo tako, da
rahlo od zgoraj pritisnete na sedez in
hkrati pritisnete na nozni pedal. Plin-
sko-tla¢na vzmet je zgolj v pomoc pri
nastavitvi visine. NozZni pedal je mo-
goce z nateznim zati¢em (B) (najdete
ga na notraniji strani noznega pedala)
fiksirati, da ga ni mogoce nehote up-
ravljati. Pri tem privijajte natezni zatic,
dokler se ne zaskoci. Pri tem lahko z
rahlim premikanjem noZznega peda-
la pomagate, da zati¢ lazje zaskodi.
Blokado sprostite tako, da natezni za-
ti¢ izvlecete in zavrtite za Cetrt obrata.

.

P

Paziti je treba, da med nastavitvijo/prestavljanjem viSine sedeza na obmocju
nastavitvenega mehanizma (med tlemi in podnoZnikom terapevtskega stola) ni
nobenih delov telesa (stopala), da preprecite morebitne poskodbe!
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3.2 Kot sedenja
Za nastavitev kota enote sedeza
obstajota dve moznosti:

Pri prvi moznosti lahko uporabite ro¢ni
sprozilnik (A) pod nastavkov sedezne
lupine. Rocica za nastavitev kota
sedeZa je opremliena z otroskim
varovalom. Rocico je treba potisni-
ti vodoravno navznoter, dokler ne
zaskodi. Enoto sedeZa lahko sedaj
prestavitev aktivni ali pasivni polozaij.

Pri drugi moznosti lahko uporabite
majhno ro¢no sprozilno roc¢ico (B) na
zadnji strani potisnega ro¢aja. Ro¢no
sprozilno rocico zadrzite in sedaj lah-
ko enoto sedeza prestavite v aktivni
ali pasivni polozaj. Z varnostnim sorni-
kom (C) je mogoce fiksirati kot sedezq,
da se ne more nehote spremeniti. Ko
nastavite Zeleni kot sedeza, vtaknite
varnostni sornik (C) v za to predvideno
luknjo (D) na sprozilni rocici (B).

3.3 Globina sedeza

Za nastavitev globine sedeza popus-
tite krilata vijaka (E) pod enoto sedeza.
Nato je mogoce povrsino sedeza
brezstopenjsko  premakniti  naprej
ali nazaj.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vse vijane povezave!




3.4 Naklon naslonjala

S sprostitvijo vpenjalne rocice (A) na
desni strani enote sedeza je mogoce
spreminjati kot naslonjala.

Paziti je treba, da med nastavitvijo/
prestavljanjem naklona naslonjala na
obmocju nastavitvenega mehanizma
ni nobenih delov telesa, da preprecite
morebitne poskodbe.

3.5 Visina naslonjala

Z imbus klju¢em (M8) sprostite vijak (B)
na zadnji straniin prestavite naslonja-
lo na Zeleno visino. Ponovno privijte

vijak (B).

3.6 Naslona za roko

Naslona za roko sta nastavljiva po
naklonu, visini in Sirini. Nastavitev nak-
lona je mogoca s sprostitvijo vrtljive-
ga ro¢aja (C). S sprostitvijo vrtljivega
ro¢aja (D) je mogoce nastaviti visino.
Nato zadevni vrtljivi ro¢aj ponovno
privijte.

Po sprostitvi obeh vijakov (E), ki sta

na spodniji strani enote sedeza, lahko
nastavite Sirino.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vrtljivi ro€aj in vijaka!




3.7 Klop za stopala

Osnovni model terapevtskega stola ma-
dita. ze ima klop za stopala (A). To je mo-
gocCe dvigniti, ima protizdrsno povrsino
(B) ter 6 rez (C) za pritrditev pasov, kot
SO npr. pasovi od manset za stopala ali
pripomockov za postavitev stopal. Poleg
tega sta na voljo §e dva modela klopi za
stopala.

3.7.1Klop za stopala z nastavitvijo kota
Popustite vijak (D), da lahko nastavite na-
klon klopu za stopala.

S pritiskom nihajne rocice (E) nazaj lah-
ko klop za stopala sprostite in jo zlozite
navzgor oz. navzdol. Pri zlaganju navzgor
in navzdol je treba paziti na zvok zasko-
c¢enja.

3.7.2Klop z3 stopala s fiksirnim ele-
mentom

Nadaljnja moznost za sklapljanje klopi

za stopala navzgor ali navzdol je z vie-

Cenjem viecne zaskocke (F). Pri tem se

klop za stopala sprosti in lahko jo zloZite

navzgor.

Paziti je treba, da med nastavitvijo/presta-
A vljanjem klopi za stopala na obmocju na-

stavitvenega mehanizma ni nobenih delov

telesa, da preprecite morebitne poskodbe.

Da nastavite kot kolen, sprostite vrtljivi
ro¢aj (G) pod sedezno povréino, prestavi-
te klop za stopala v Zeleni polozaj in zno-

va zategnite vrtljivi rocaj (G). F

Za brezstopenjska nastavitev vidine popustite vijaka (H) na obeh straneh
klopi za stopala, slednjo prestavite na Zeleni polozaj in ponovno privijte
vijaka (H).

A Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite vrtljiva rocaja in vijaka!
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3.7.3 Prestavljanje nosilca opore 23
noge

S prestavitvijo vijakov lahko dosezZete
manj$e obmodje nastavitve dolZine
goleni. V ta namen odvijte 6 vijakov
nosilca opore za noge, PO tri na vsa-
ki strani, in nosilec prestavite za eno
luknjo za vijak navzgor. Nato na vsaki
strani ponovno namestite in trdno pri-
vijte po dva vijoka (A). Tako dosezete
kraj$o dolzino goleni, kot je navedeno
v tabeli mer (glejte to&ko 6).

3.8 Podnozniki

Opcijsko  je lahko stol madita.
opremljen tudi s podnozniki (B). Imajo
protizdrsno povrsino (C) ter vselej po
4 reze (D) za pritrditev pasov, kot so
npr. pasovi od manset za stopala ali
pripomockov za postavitev nog.

Za nastavitev kota kolen sprosti-
te vrtliiva ro¢aja (E) pod sedezno
povrsino na obeh straneh. Podnoznika
prestavite v Zeleni polozaj in ponovno
zategnite vrtljivi roca; (E).

Npr. za lozje vsedanje na stol je
mogoce podnoznika dvigniti, tako da
povlecete za vle¢no zaskocko pod
podnoznikom (F).

Za brezstopenjsko nastavitev visine
na vsakem podnozniku popustite
vijak (G), podnoznik prestavite v Zeleni

poloZaj in znova privijte vijake (G).

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vrtljiva rocaja in vijaka!
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3.8.1 Postavitev podnoznikov

Za optimalno postavitev stopal je
mogoc¢e  podnoZnika  prestavijati
neodvisno enega od drugega in sicer
po §irini, kotu in globini.

Kot stopala

Kot stopala (A) vsakega podnoznika
je mogoce nastavljati od (-)15° do 15°.
Pri tem privijte oz. odvijte vijake (A) na
straneh podnoznikov in tako nastavite
Zeleni kot stopal.

Sirina

Sirino je mogode nastaviti na dveh
mestih. Za spreminjanje &irine  (B)
popustite vijake (C) na podnoznikih.
Nastavite Zeleno S§irino in ponovno
privijte vijake. Za spreminjanje irine (D)
popustite vijake (E). Nastavite Zeleno
$irino in ponovno privijte vijake (E).

Kot/globina

Za nastavitev kota in globine (F) po-
pustite vijake (E), prestavite podnoznik
v Zeleni poloZaj in ponovno privijte vi-
jake (E). Poleg tega je na enak nacin
mogoce dodatno nastaviti tudi Sirino
(glejte toéko Sirina).

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vse vijane povezave!




3.9 Podnozniki z lupino za stopala

Opcijsko so lahko podnozniki opremljeni
tudi z lupinami za stopala (A). Tako kot pri
normalni izvedbi je tudi tukaj mogoce nasta-
viti kot kolena, dvigniti lupine za stopa-
la in spreminjati visino (glejte to&ko 3.8). Za
optimalno postavitev stopal je mogoce
podnozZnika prestavljati neodvisno enega od
drugegain sicer po $irini, kotu in globini (glejte
toéko 3.8.1). Za pritrditev uporabnikovih sto-
pal v lupini za stopala, imajo lupine pasove.
Te je mogoce zapreti s pomocjo magnetnih
zapiral. Ce konec pasu (B) prestavite k zapi-

ralu, se bo to samodejno zaprlo. Da pasove odprete, pritisnite gumb (C).
Za nastavitev dolZine je mogoce sprijemalno zapiralo pasu (D) na obeh
straneh odpreti in nastaviti dolzino. Da pas na sprednjem delu stopa-
la zaprete, ga napeljite skozi odprtino (E) in zaprite pas s sprijemalnim

zapiralom.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite vse vijacne povezave!

3.10 Tekalna kolesa

Terapevtski stol je treba pred nenamernim
premikanjem zavarovati tako, da aktivirate
zavoro zadnjin 2 tekalnih koles. Pri tem s
konico stopala pritisnite zavori (F) navzdol.

Zavora se uporablja za  preprecitev
nenamernega odkotaljenja na ravaih povrSinah!



4.1 Naslon za glavo
Vsi nasloni za glavo so serijsko snemljivi.
4 h oML B
Naslon za glavo (A) je nastavljiv po vidini in
globini.
Za nastavitev globine popustite vijok (B) in

nastavite Zeleno globino naslona. Nato vijak —
(B) znova privijte. [C T s ’
Ce popustite vrtljivi rogaj (C), lahko nastavite “ 3 #
vis$ino naslona za glavo. Pri tem naslon za —

A —

glavo preprosto povlecite navzgor, dokler ne
dosezete Zelene visine. Nato vrtljivi rocaj (C)
znova privijte.

4.1.1 Naslon za glavo s stranskim vodilom z

nastavljivim kotom
Naslon za glavo s stranskim vodilom z
nastavljivim kotom (D) je mogoc¢e nastaviti i
po visini, globini in kotu (glejte to&ko 4.1). -
r—
D e—
Dodatno je mogoce stranskim vodilom E F

individualno nastaviti kot.

Za nastavitev stranskih vodil popustite imbus
vijake (E+F) in prestavite ustrezno stransko
vodilo v Zeleni polozaj.

A Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite vrtljivi rocaj in vijake!

Ce naslon za glavo nastavljate med uporabo, z eno roko oprite uporabnikovo
glavo!



YN

4.2 Snemljivo naslonjalo

Snemljivo naslonjalo je mogoce upravijati na
zadnji strani terapevtskega stola.

Pri uporabi sprozilne rocice za nastavitev kota
sedeza na potisnem roCaju pri tem najorej
odklopite bovdenski vlek, kot je prikazano na
sliki (A).

Nato popustite vrtljivi ro¢aj (B), stisnite blokirno
rocico (C) skupajin snemite naslonjalo. Naslonja-
lo se vstavi na enak nacin. Po tem ponovno pri-
vijte vrtljivi ro¢aj (B) in pripnite bovdenski viek (A).

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite vrtljivi rocaj
in vijaka!




4.3 Blazine za prsni kos
Blazine za prsni ko$ so individualn

nastavljive po visini in Sirini.

Za nastavitev Sirine popustite vijake
(A) in prestavite blazine za prsni ko3 v
Zeleni polozaj. Nato ponovno privijte
vijake (A).

Pri nastavitvi vigine z vijakom (B) posto-
pajte na enak nacin. Popustite vijak (B),
prestavite blazine za prsni kos na zele-
ni polozaj in ponovno privijte vijak (B).

4.4 Preklopne blazine za prsni koS
Preklopne blazine za prsni ko$ je
mogoc¢e za lazZje vsedanje na
stol preklopiti na stran. Pri tem na
strani blazine za prsni ko$ pritisnite
rde¢i gumb (C) nad zgibom in
umaknite blazino na stran.

Pri vracanju blazine na prvotni polozaj
pazite, da se bo zaskocila!

4.5 Fiksirna zavora

Fiksirno  zavoro  lahko  uporabnik
upravija sam. Ce rocico (D) pritisne-
te navzdol, je zavora spros¢ena. Ce
je rocica (D) dvignjena, je zavora
aktivirana.




0 4,D0datna oprema.

4.6 Vodilo za stegna

Blazine vodila za stegna so indivi-
dualno nastavljive po Sirini in globini.
Za nastavitev Sirine popustite krilata
vijaoka (A) pod sedezno povréino in
prestavite blazino vodila stegna v
Zeleni poloZaj. Razen pri standardni
razli¢ici za vel. O pri nastavljivem vo-
dilu za medenico je nastavitev globine
mogoca pri vsakem vodilu za stegno.
Za nastavitev globine odprite sprije-
malna zapirala (B), popustite 3 vijake
z le¢asto glavo (C) z imbus klju¢em in
prestavite blazino v Zeleni poloZaj.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vijacne povezave!

4.7Vodilo za noge zmednozno oporo
Vodilo za noge z mednoZzno oporo
omogocCa medicinsko potrebno na-
mestitev mednozne opore za stegna
in izravnavo razlike v globini sedenja.

Za nastavitev vodila za nogo popustite
matice (D) pod sedeZno povréino in
prestavite vodila za noge v Zeleni po-
lozaj. S pomocjo podolgovatih luken;
lahko preprosto, medtem ko uporabnik
sedi v terapevtskem stolu, nastavljate
kot mednozne opore (1), $irino stegna
(2) in izravnate dolZino nog oz. globino
sedenja (3).




4.8 Nastavljivo vodilo za medenico

Nastavljivo vodilo za medenico je
nastavljivo po Sirini, uporabniku pa
nudi veliko varnosti in pozicionira me-
denico. Najprej popustite vijak s cilin-
dri¢no glavo (A) na zadnji strani te-
rapevtskega stola na spodnjem robu
previeke. Nato oblazinjenje spredaj
rahlo potisnite navzdol in popustite
tudi imbus vijak (B). Sedaj uporabnika
posedite v stol in namestite nastavlji-
vo vodilo za medenico na zeleni po-
loZaj. Najprej privijte vijak s cilindri¢no
glavo (A) in $ele nato uporabnika vze-
mite spet ven. Sedaj je treba samo Se
zategniti imbus vijak (B) in nato lahko
uporabnika ponovno posedete v stol.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite
vrtljivi rocaj in vijaka!

4.9 0dmicna terapevtska miza
Standardna terapevtska miza (C) je
nastavljiva po visini in globini. Visinska
nastavitev se izvaja s prestavljanjem
naslonov za roko (glejte toéko 3.6). Za
nastavitev globine popustite krilati vi-
jak (D) in prestavite terapevtsko mizo
v Zeleni poloZaj. Da mizo odmakne-
te, jo povlecite rahlo naprej in jo nato
odmaknite navzgor in pro¢ na stran
terapevtske mize. S pomocjo mini kri-
latega vijaka (E) fiksirajte terapevtsko
mizo, da se ne more nehote dvigniti.




4.9.100micna terapevtska miza 2z
dvizno zascito
Stondardna  terapevtska  miza  je
lahko  konfigurirana  z  dodatkom
‘dvizna zadcita" (D). Prednost te mize
je, da se miza med uporabo ne more
nehote dvigniti. Mizo je mogoce
zanihati navzdol tako, da jo povlecete
naprej, dokler se dvizna zascita (D) na
desni strani ne sprosti (podobno E). Se-
daj mizo obrnite navzgor in pro¢ (C) ter
jo spustite ob stran terapevtskega stola.

4.9.2 Naticna terapevtska miza

Nati¢no terapevtsko mizo (F) je mogoce
preprosto pritrditi na terapevtski stol (E).
Pri tem preprosto najprej vstavite dolgo
cev (G) in nato $e kratko (H) v nastavek
pod naslonoma za roko. Miza se ne more
premakniti.

4.10 Medkolenska opora

Medkolenska opora (A) se s pomocjo
vticne osi namesti spredaj na sedezno
plos¢o. Pritisnite gumb na vtiéni osi in
medkolensko oporo lahko preprosto
snamete oz. vstavite. Pri vstavljanju med-
kolenske opore mora ta slisno zaskoditi.

4.11 PodaljSek medosja
Podaljsek medosja ni nastavljivl Uporablja se za stabilnost, predvsem pri

vecjih sedeznih lupinah in pri ekstremno nazaj nagnjenem kotu sedenja.
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4.12 Sistem pasov

Za madita. je na voljo vrsta pasov, ki
omogocajo  $e bolje pozicioniranje
uporabnika. Pasove je treba namestiti s
kompleti za pritrditev pasov na sedez-
nem ali hrbtnem delu.

Izbirate lahko med prsnim in ramenskim
pasom (A), sedeznimi hlackami (standard)
oziroma sedeznimi hlackami v obliki ¢rke
T (B), medenicnim pasom (C) in 4-tockov-
nim medeniénim pasom (D).

Nasi pripomocki za pozicioniranje so na
voljo v Stevilnih razli¢nih velikostih. Dodat-
ne informacije najdete v nasem narodil-
nem obrazcu/prilagoditvenem obrazcu
na www.schuchmann.de/madita.

Prsno-ramenski pas (A) je namenjen izkl-
ju¢no stabilizaciji zgornjega dela trupa in
poravnavi ramen.

Prsno-ramenski pas ne nadomesca pritrdit-
ve medenice!

Medenico je treba vedno dodatno in
loceno zavarovati — na primer z (tirito&-
kovnim) medeni¢nim pasom (A oz. B), se-
deznimi hlac¢ami ali drugim ustreznim pri-
pomockom za pozicioniranje medenice.
Ce medenica ni pravino namesdena,
obstaja nevarnost, da otrok zdrsne na-
vzdol.

A
L
B
C

D

Nevarnost zadusitve! Nepravilno namescen ali nezadostno pritrjen prsno-ra-
menski pas lahko povzroci, da otrok zdrsne v nevaren polozaj.

Poskrbite, da so vsi pasovi pravilno names¢eni in redno preverjani.
+ Prepricajte se, da je otrok varno namescen v sedeznem sistemu.
+ Otrok nikoli ne sme biti brez nadzora v napravi.

Ce imate kakrsne koli dvome glede pravilne uporabe, se, prosimo, obrnite na
proizvajalca ali usposobljeno strokovno osebo.



4.13 Uporaba pasov drugih proizvajalcev (opcijska dodatna oprema)

Za zavarovanje pacienta v terapeviskem stolu se lahko uporabljajo tudi
ustrezni zadrZzevalni pasovi drugih proizvajalcev. Uporaba pasov poteka
pod naslednjimi pogoji:

- Uporabljati je dovoljeno izklju¢no pasne sisteme, ki so odobreni za me-
dicinsko uporabo in zavarovanje pacientov (z oznako CE, skladni z MDR).

+ Pasovi morajo biti mehansko in funkcionalno zdruZljivi s terapevtskim
stolom. Pritrditev je dovoljena samo na za to predvidenih pritrdilnih
tockah.

- Sirina pasov: 25-40 mm

- Material: brez lateksa, odporen na razkuzila

+ Proizvajalec priporoca pritrditev pasov z razpoloZljivim kompletom za
pasove in montazo. Druge nacine montaze, kot so npr. zanke ali o¢esca,
mora preveriti dajalec na trg.

Opomba: primernost in varnost pri uporabi pasov, ki niso del proizvajalcevih
lastnih modelov, je odgovornost upravljavca. Varna uporaba mora biti zagotovl-
jena z ustreznim preverjanjem in usposabljanjem.



5.1 Ciséenje in vzdrzevanje

5.1.1 Ciscenje
Vse elemente okvira je treba redno cistiti z gobico A

ali vlazno krpo, odstraniti je treba predvsem vodne ‘h
schuchmaann

kapljice. Pri vedji umazaniji je treba za ciscenje
uporabiti blago gospodinjsko Cistilo. Pomembno je, do  RppAe ey
ocis¢ena mesta temeljito osusite. e
Vse tkanine, ki jih ni mogoce sneti, je mogoce obrisati
z vlazno krpo. Pri vseh snemljivin tkaninah upostevaj-
te véite etikete za nego (kot je npr. A+B) na zadevnem
elementu.

Upostevajte tudi splosna navodila za cis¢enje in

higieno. Najdete jih na
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Razkuzevanje

Za razkuzevanje povrsin kovinskih in plasti¢nih delov je mogoce uporabiti
razlicne izdelke.

Tekoca razkuZila so na voljo kot pripravljene raztopine, ki jih poprsite na
povrsino in enakomerno razporedite z mehko krpo. Alternativno je mogoce
uporabiti tudi rolbbcke, ki so Ze namoceni v razkuzilo, s katerimi nato obrise-
te celotno povrsino izdelkov. V obeh primerih je treba paziti, da razkuZzilo
nanesete na celotno povréino. Mozno in priporocljivo je tudi razkuzevanje v
povsem samodejnih razkuzevalnih napravanh.

Cas uginkovanja se lahko razlikuje, zato je treba upostevati navodila
proizvajalca uporablienega sredstva.

5.2 Vzdrzevanje
lzdelek vsak dan vizualno preglejte in preverite, da nima razpok, zlomoy,
manjkajocih delov in napak v delovanju. V primeru poskodbe ali napake v
delovanju se obrnite neposredno na prodajalca, ki vam je izdelek dostavil
(glejte to&ko 8.4).

5.3 Vzdrzevanje

Zaradi varnosti uporabnika in ohranjanja garancije izdelka vam mora
pooblasceni serviser najmanj enkrat letno opraviti vzdrzevanje izdelka
(glejte to&ko 8.4). Izvedena vzdrzevanja je treba dokumentirati v nacrtu
vzdrzevanja (glejte toéko 5.3.2).

5.3.1Specifikacije vzdrzevanja
- Osnovno cidcenje po specifikaciji proizvajalca (glejte toéka 5.1.1)
+ Po potrebi razkuzevanje po specifikaciji proizvajalca (glejte toéka 5.1.2)



5. Ci¢enje in vzdrzevanje.

- Pokodbe na okvirju, montaznih delih in dodatkih (razpoke, zlomi,
korozija, zviti ali manjkajoci deli)

- Cvrstost povezav (privijte zrahljane vijake, nadomestite manjkajoce
vijake)

- Delovanje nastavitvenih elementov (vijaki, sproziine rocice, nozni pedal)

- Delovanje ostalih nastavitvenih elementov (naslonjalo, naslon za glavo,
blazine, naslon za roko, podnozniki, miza in vodila na obmocju nog)

- Delovanje plinsko-tlacnih vzmeti oz. hidravlike/elektricnega pogona
(event. nastavitev bovdenskih viekov)

- Delovanje varnostnih elementov

+ Pravilna montaza enote sedeza

- Delovanje zavor

- Delovanje tekalnih koles (krozni tek, gladko premikanje)

- Kontrola trakov in pasov glede poskodb (vpenjalne priprave, zadrge
in zapirala, $ivi)

- Pregled oblazinjenja in previek glede poskodb

- Citljivost tipske tablice

+ Na koncu celotna kontrola delovanja pripomocka

- Kontrola pravilne pritrditve vseh montaznih delov in dodatkov

5.3.2 Vzdrzevalai nacrt
Specifikacije vzdrzevanja proizvajalca (glejte to&ko 5.3.1) so bile izvedene:

“ Poujetje “

0dkrite napake ali poSkodbe vam mora pred ponovno uporabo izdelka odpraviti
pooblasceni serviser ali proizvajalec.



5.4 Nadomestani deli

Uporabljajte samo originalne dodatke in originalne nadomestne dele
podjetja Schuchmann, sicer boste ogrozili varnost uporabnika, prav tako
pa bo prenehala veljati garancija.

Za narocilo nadomestnih delov se z navedbo serijske Stevilke izdelka obrni-
te na specializiranega trgovca, ki vam je izdelek dostavil (glejte to&ko 8.4).
Potrebne nadomestne dele in dodatke lahko montira samo usposobljeno
osebje.

5.5 Trajanje uporabe in ponovna uporaba

Pricakovana Zivljenjska doba nasega izdelka je, glede na pogostost
uporabe in stevilo ponovnih uporab, do "8" let, ¢e se uporablja v skladu z
napotki v teh navodilih za uporabo. Izdelek je mogoce uporabiti tudi dlje,
¢e je v varnem stanju. Pricakovana Zivljenjska doba se ne nanasa na ob-
rabne dele, kot so npr. tekalna kolesa, plinsko-tla¢ne vzmeti, ... Vzdrzevanje
in ocena stanja ter eventualne primernosti za ponovno uporabo so naloga
specializiranega trgovca.

Izdelek je primeren za veckratno uporabo. Pred predajo izdelka novemu
uporabniku je treba izvesti postopke za Cis¢enje in razkuzevanje, navedene
v tocki 5.1. Spremljevalna dokumentacija, kot so npr. ta navodila za upo-
rabo, so sestavni del izdelka in jih je treba izrociti novemu uporabniku. Za
ponovno uporabo predhodna demontaza ni predvidena. V primeru skla-
dis¢enja je priporocljivo, da zaradi porabe manj prostora izdelek zloZite na
bolj kompaktno velikost.

Ce med uporabo pri pravilai uporabi izdelka pride do hujsega dogodka, je to
treba nemudoma sporociti proizvajalcu in pristojnim oblastem.



6. Tehniéni podatki.

Mere

vel.0 | vel. 1 | vel. 1b | vel.2
A | Globina sedeza” 150-250mm | 210-300mm ‘ 260-360mm | 300-420mm
B | Sirina sedeza 160-260mm 200-300mm 280-380mm
c Visina naslonjala z ekstra 220-350 mm B 250 - 430 mm B
kratkim naslonjalom
¢ | Vinanaslonjclas krat- 350-430mm 420-520mm
kim naslonjalom
¢ | Viinanaslonjala z dol- 420-520mm 530-630mm
gim naslonjalom
¢ | Visinanaslonjalaz oktiv- 350-430mm £20-520mm
nim naslonjalom
D | Vidina sedeZa 475-580mm
€  DolZzina me¢ 150-250mm | 190-320mm 270-490mm
F | Skupna sirina 450 mm 530 mm
c Dol_ii_no osnovnega 660 mm 770 mm
okvirja
Kot sedeza (-)5°-37°
Kot naslonjala (-)5°-25°
Najv. obremenitev 30kg 45kg 50kg
Teza 16kg 7kg 18kg 19kg

* pri nastavljivem vodilu za medenico skrajsano za 1cm




Pri vseh izdelkih velja dvoletno zakonsko garancijsko obdobje. To se za¢ne
ob dostavi oz. preddiji blaga. Ce se v tem &asu na nasem dostavljenem
izdelku dokazljivo pojavijo materialne ali proizvodne napake, si bomo ob
brezplacni vrnitvi posilike ogledali prijavijeno skodo in vam jo eventualno
brezpla¢no in po lastnem izboru popraviti ali dostavili nov izdelek.



8.1 Serijska Stevilka/datum izdelave
Serijsko $tevilko, datum proizvodnje in druge podatke najdete na tipski
ploscici, ki je na vsakem nasem izdelku (A).

Ime izdelka
Stevilka izdelka
Serijska Stevilka Velikost
Najv. obremenitev
Datum izdelave

02znaka izdelka v skladu z Direktivo o medicinskih pripomockih

8.2 Razlicica izdelka
Terapevtski stol madita. je na voljo v stirih velikostih in ga je mogoce d
opolniti s $tevilnimi dodatki (glejte to&ko 4).

8.3 12daja dokumenta
Navodila za uporabo madita. - stanje spremembe B; izdaja 2026-09-16

8.4 Ime in naslov proizvajalca, specializiran trgovec, ki je izdelek dostavil
Ta izdelek je izdelal:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Nemcija
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Faks +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Ta izdelek je dostavil naslednji specializirani trgovec:






schuchmann.de
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