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Estimada clienta, estimado cliente:

Conla presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisicion
de nuestro producto. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del
producto lea atentamente las Instrucciones de uso vy las respete. Tenga en cuenta, por
favor, que los avisos y las imagenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes
a su producto, debido a su equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modifi-

caciones técnicas.

ilnformacién importante!
Asegurese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.

Su equipo de schuchmann

‘1\



1. Preparacion.
T ENTIEOO st
1.2 Medidas de seguridad antes del uso.
1.3 Eliminacion segura

1.3.1 Embalaje
1.3.2 Producto
1.4 Lugar de colocacion de las Instrucciones de USO.......ocvecvevereenns 05

2. Descripcion del producto.
2.1 Informacion sobre el MALEriAl . ...
2.2 MANEJO / TIANSPOITE ..o
2.3 Campos de aplicacion, uso correcto

2. 3T INAICACION. oo

2.3.2 CONTAINAICACION. ...
2.4 Uso incorrecto/Advertencias...........
2.5 Equipamiento del modelo bdsico ...

2.5.1 pacer miai. (talla O) .....co.ovvvvveene

2.5.2 dYAAIMIC PACEL. (tAO T = 4 oovoooeeeeeeeeeeeeeee e
2.6 LiSTA A€ QCCESONIOS ..t
2.7 Vista general del producto

2.771 pacer mini. (talla O)...ccooooovvvvececeee

2.72 dynamic PACer. (tAIO T = 4) oo

3. Ajustes.

3.1 BASTIAOL SUPEIIOT ..o
3.1.1 Bastidor superior estandar ...
3.1.2 Bastidor superior AiNAMICO ... sees

3.2 BASHIAOrES INfEIHOTES ...
3.2.1 Bastidor inferior @StANQA ...
3.2.2 Bastidor inferior combinado (talla 2 + 3) .o
3.2.3 Bastidor inferior para cinta de correr para talla 1 - 3).

3.3 Ruedas de MArChQ / TUEAGS ......ooooovcceeeeeeeoeecceeeeeeeeeee e
3.3.1 Bloqueador de dir@CCION ..o
3.3.2 Freno de blogueo...............

3.3.3 Freno de friccion.........
3.3.4 Freno de marcha atras

4. Accesorios.
4.1 Medidor de AISEANCIA! ...
4.2 Abrazadera de alojamiento para accesorios....
4.3 MAONIJAS A€ EMPUJE. ...
4.4 Aros de agarre.........
L5 IMONIJOS ottt
4.6 Reposabrazos almohadillados.........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
4.7 Soportes para el antebrazo almohadillados.
4.8 SISteMA PECTONA ..o
4.9 APOYO I TOISO oo




4.0 Dispositivo de posicionamiento para COAera ...
411 Almohadilla de posicionamiento para caderd........neenns
412 Freno funcional y de bloqueo manual ...,
4.3 Dispositivo de posicionamiento pélvico.................
4.4 Dispositivo de posicionamiento para los muslos....
4.5 Ayudas de posicionamiento para tobillo...............
416 MeSA TEIAPREULICO ...t
4.7 Asiento multi-posiCiON (MPS) ...
4.8 Barra de empuje pard aCOMPARANTES ...
5. Uso.
5.1 Como ANAAAO! ANTETION ...
5.2 Como ANAAAOT DOSTEIION ...
6. Limpieza y mantenimiento preventivo.
6.1 Limpieza y deSINfECCION. ...
1T LIMDIEZO ot
6.1.2 DESINFECCION ..o
6.2 Mantenimiento preventivo..........eeeceeveennn,
6.3 MANTENIMIENTO ...
6.3.1 Directrices de mantenimiento
6.3.2 Plan de mantenimientO ...
6.4 RECAMIDIOS. ...
6.5 Vida Util Y reUTIIZACION ...
7. Datos técnicos.
T MEAIAOS e
8. Garantia.
9. Identificacion.
91 Numero de serie / Fecha de fabriCaCiON ...
Q2 Version del ProOAUCTO ...
Q3 EiIcion del dOCUMENTO ..o
94 Nombre y direccion del fabricante, distribuidor especializado.......40




1.1Entrega

Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su correcciéon y
revise que no presente dafios ocasionados por el transporte. Revise la
mercancia en presencia de la persona que la entrego. Si hubiese dafios
ocasionados por el transporte inicie una evaluacion de la situacion (de-
terminacion del fallo) en presencia de la persona que la entregd. Envie
una reclamacion por escrito a su comercio especializado correspondiente.

1.2 Medidas de seguridad antes del uso

El uso correcto del producto precisa una instruccion precisa y cuidadosa
del usuario o del acompanante. Deseamos pedirle que antes de la pri-
mera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instrucciones
de uso vy las respete. Cabe la posibilidad de que piezas del producto que
pueden entrar en contacto con la piel se calienten con la radiacion solar.
Dependiendo de la longitud vy la intensidad de la radiacion solar, las su-
perficies de algunas piezas pueden superar los 41°C y, por tanto, provocar
qguemaduras leves en contacto directo con la piel. Por ello, cubra esas
partes o proteja el equipo de la accion directa del sol.

1.3 Eliminacion segqura

Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminacion y
para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eli-
minacion de los puntos 1.3.1y 1.3.2.

1.3.1 Embalaje

El embalaje del producto deberia ser guardado para un posterior trans-
porte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparacion o por
motivos de garantia, utilice, dentro de lo posible, el cartdn original, para
que el producto esté optimamente embalado. De no hacerlo, deseche los
materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por categorias.

No deje los materiales de embalaje sin supervision, pues son posibles fuentes
de peligro.

1.3.2 Producto

Tras finalizar la vida util del producto, deseche la materia prima usada en
el producto en un punto de reciclaje, separada por categorias (véase el
material de informacion en el punto 2.1).

1.4 Lugar de colocacion de las Instrucciones de uso

Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegurese de que
permanecen con el producto para su posible utilizacién posterior. Si per-
diese las Instrucciones de uso puede descargar en todo momento una
version actual en www.schuchmann.de.



2.11nformacion sobre el material

Todas las piezas individuales (tuercas, pernos, tornillos etc.) estén galvani-
zadas, niqueladas o se han elaborado de acero inoxidable. Las piezas de
almohadillado son de gomaespuma de poliuretano con un recubrimiento
ignifugo de vinilo expansivo. Los marcos se construyen de acero o aluminio
y estdan dotados de pintura al horno. Algunos elementos del chasis pueden
ser de acero inoxidable. Las correas de los cinturones se confeccionan de
polipropileno o de nailon. Las piezas de pldstico son de diversas resinas
sintéticas de inyeccion. Todos los materiales estén exentos de latex, plomo
y ftalatos.

2.2 Manejo / Transporte

El andador no estd previsto para ser transportado, dado que estd equi-
pado con ruedas. Si por algun obstdculo no pudiese evitar tener que
transportarlo, asegurese de que todas las piezas moviles estén apretadas.
Separe en las tallas 1-4 después el bastidor superior del inferior (véase el
punto 3.1y el 3.2) y transporte el bastidor superior y el inferior por sepa-
rado. Para transportar el andador ponga todos los ajustes en la medida
mds pequena (bajar el bastidor superior, bajar los reposabrazos etc.).

iAntes del transporte apriete todas las piezas moviles!

2.3 Campos de aplicacion, uso correcto

El andador anterior dyaamic pacer. es un producto sanitario de la clase de
riesgo 1y es apto para ser usado en recintos cerrados o al aire libre. Ayuda
a usuarios para aprender a caminar y con movilidad limitada. Otro uso,
o un uso mas alla de este se considera incorrecto.

2.3.11Indicacion

El andador dynamic pacer. es apto para:

+ usuarios con movilidad reducida por dafios del movimiento/de la
coordinacion/del equilibrio (p. €. dafos en el sistema nervioso central)

- el mantenimiento/la mejoria/la garantia del caminar y el permanecer
de pie/del desarrollo motriz/la estabilizacion de la postura
(entrenamiento de caminar o aprender a caminar), también con
reduccion parcial o total de la carga ocasionada por el peso

- usuarios con espdtica marcada, para canalizar la fuerza del usuario.

2.3.2 Contraindicacion

Por lo general, la indicacion del entrenamiento del caminar ha de recibir
acompafiamiento médico-ortopédico. Por ello, antes del suministro deberd
aclararse si existen contraindicaciones para el usuario.

Por lo general, cualquier tipo de dolor es una contraindicacion. Del mismo



modo, no deberd entregarse el entrenador de la marcha sin haber acla-
rado previamente si el usuario presenta una posicion incorrecta de los pies
que precise asistencia.

2.4 Uso incorrecto/Advertencias

+ Preste atencion a que el andador se almacene en un lugar seco.

+ Preste atencion a que el andador solamente sea utilizado por un usua-
rio.

El uso correcto del producto requiere una instruccion precisa

y detallada del cuidador.

Por motivos de proteccion antiincendios el andador no se debe colocar
cerca de llama viva o de otras fuentes de calor potentes tales como
radiadores eléctricos o de gas.

El andador solamente se puede emplear sobre una superficie solida y
plana.

La carga mdx., sin incluir los accesorios (véase el punto 7) no se debe
superar.

El andador no puede ser usado sin supervision.

Durante un ajuste el usuario no puede tocar las piezas moviles.
Consulte en el punto 7 "Datos técnicos" de estas instrucciones de uso el
peso maximo del usuario.

Una vez realizados todos los ajustes y reajustes, debe apretar de nuevo
los tornillos aflojados previamente.

La estabilidad puede verse perjudicada si se cuelgan bolsas pesadas o
algo similar.

Por motivos de seguridad, utilice en el andador solo los repuestos

y accesorios de la empresa Schuchmann, pues se trata de una

unidad homologada. Si se combina el andador con elementos externos
(p. €. reposabrazos) hay que consultar al asesor de productos sanitarios
el funcionamiento de los componentes individuales. Ademads, el asesor
de productos sanitarios delben inspeccionar el comportamiento de los
componentes externos en caso de incendio.

Debe prestar atencion a que al ajustar y reajustar nunca haya
extremidades del usuario o del operario en el drea de ajuste, para
minimizar el riesgo de lesiones.

Para los usuarios que presentan una minusvalia ocular, dificultad de
lectura o una minusvalia psiquica, otra persona deberd leerles el
manual de instrucciones para entender el uso del andador.

Asegurese de que todos los accesorios (véase el punto 4) se usan
correctamente y estdn bien configurados para el usuario. Coloque los
accesorios siempre de forma que el peso del usuario esté distribuido
entre las ruedas de marcha.



2.5 Equipamiento del modelo basico

2.5.1 pacer mini. (talla 0)

+ Chasis monopieza con bastidor de agarre, cuatro ruedas de marcha de
5%" (véase el punto 3.3) con freno de friccion, freno de marcha atras,
freno de bloqueo y bloqueador de direccion.

2.5.2 dynamic pacer. (talla 1-4)

+ Kit modular con diversas opciones de combinacion de diversos bas-
tidores inferiores y superiores (véase el punto 3.1. y el punto 3.2)

- Diversos bastidores superiores (estandar o dindmico) para alojamiento
de los accesorios, de altura continua regulable mediante apoyo amor-
tiguador de gas

2.6 Lista de accesorios

* reposabrazos y soportes para el antebrazo almohadillados
+ freno funcional y de blogueo manual (talla 1 - 4)

+ aros de agarre

+ asiento multi-posicion (MPS) (talla 1 - 4)

+ mesa terapeutica

+ manijas de empuje adicionales

- bolsa para accesorios

- barra de empuje para el acompanante

- ayuda de posicionamiento pélvico

+ ayuda de posicionamiento para cadera

+ almohadilla para ayuda de posicionamiento para cadera

+ apoyo del torso almohadillado

- ayuda de posicionamiento para los muslos

- ayudas de posicionamiento para tobillo

- chasis con medidor de distancia (0 mini)

+ bastidor inferior estadndar y combinado con medidor de distancia
* manijas

+ Sistema pectoral



2.7 Vista general del producto

La siguiente imagen le mostrard la designacion de las piezas mds import-
antes, asi como los términos que encontrard al leer este manual de inst-
rucciones.

2.7.1 pacer mini. (talla 0)

aros de agarre

apoyo del torso almohadillado

chasis

ruedas de marcha

medidor de distancia

2.7.2 dynamic pacer. (talla 1-4)

soportes almohadillados

para el antebrazo ’
bastidor .
superior dindmico mesa terapéutica
asiento

multi-posicion (MPS)

bastidor superior estandar
con bastidor inferior com-
binado (para talla 2 - 3)

bastidor inferior estandar

ruedas de
marcha

medidor de distancia

bastidor inferior para cinta
de correr (para talla 1-3)



Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente de-
ben ser realizados por personas que hayan recibido una instruccion corre-
spondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar atencion
a que al gjustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del
operario en el drea de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.

3.18Bastidor superior

El dynamic pacer. es un sistema modular que
se puede combinar con diversos bastidores
superiores y bastidores inferiores.

Para montar el bastidor superior en el in-
ferior, pulse el botén (A) e inserte el eje del
bastidor superior en el orificio del bastidor
inferior hasta percibir como engarza.

Para el transporte deberia extraer el bastidor superior.

Para la colocacion de accesorios (véase el punto 4) hay suficiente espacio
en el bastidor superior.

3.1.18Bastidor superior estandar
El bastidor superior estdndar se puede re-
gular en altura — pulse para ello el boton (B).



3.1.2 Bastidor superior dinamico

El bastidor superior dindmico se puede re-
gular en altura — pulse para ello el boton (A).
Ademds, ofrece apoyo dindmico (vertical y
horizontal). Para activar/desactivar el apoyo
dindmico vertical (B, suba ligeramente el
bastidor superior y accione el interruptor (C)
— conmutador arriba = activado/con-
mutador abajo = desactivado. La dindmica
vertical es suficiente para la mayor parte de
los usuarios, si no fuese asi se puede modi-
ficar. Para ello gire el tornillo (D) en sentido
horario con la llave allen adjunta, para en-
durecer la dindmica y en sentido antihora-
rio para aflojar la dindmica. Para activar/
desactivar el apoyo dindmico horizontal (E),
accione el interruptor (F) — conmutador de-
lante = activado/conmutador detrds = des-
activado.

iPreste siempre atencion a que no haya ninguna mano en a3 zona de los apoyos
/ A \ dinamicos!

iPor seguridad utilice siempre reposabrazos o apoyos para brazos (véanse Los
A puntos 4.6 y 4.7) durante el uso activo de un apoyo dinamico!

Para evitar daios en la dinamica vertical no siga girando el tornillo (F) cuando
A esta apretado o suelto al maximo.
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3.2 Bastidores inferiores

3.2.1Bastidor inferior estandar

El bastidor inferior estandar (A) esta equi- A

pado con cuatro ruedas de marcha de 52",

Cada rueda de marcha (B) estd dotada de

freno de estacionamiento, un freno de fric- B

cion, un freno de marcha atrds y un bloqueador de direccion (véase el
punto 3.3). También dispone opcionalmente de medidor de distancia
(véase el punto 4.1).

3.2.2 Bastidor inferior combinado (talla 2 + 3)
El bastidor inferior combinado (C) estd
equipado con dos ruedas delanteras
de 8" (D) y dos ruedas traseras de 11" (E).
El freno de estacionamiento, el freno de friccion y el freno de mar-
cha atras estdn en las ruedas traseras (E). En las ruedas delanteras (D)
esta el blogueador de direccion (véase el punto 3.3.1). También dispo-
ne opcionalmente de medidor de distancia -

(véase el punto 4.1).

3.2.3 Bastidor inferior para cinta de correr

para talla 1-3)
El bastidor para cinta de correr ha sido
disefiado para ser usado sobre una cinta de correr y es apto también
para usuarios gue necesitan mucho espacio a lo ancho. Ademds del
ajuste de altura del bastidor superior (véanse los puntos 3.1.1 y 3.1.2)
puede ajustar también la altura en el bastidor inferior. Pulse para ello el
boton (F). El bastidor inferior estd disponible en dos tamarfios (medidas,
véase el punto 7).

i€n el bastidor para cinta de correr el usuario no debe estar ubicado en 3
direccion de apertura del bastidor inferior!

iAntes de realizar ajustes en el andador apague la cinta de correr!
iCuide que no haya ninguna extremidad en la zona de entrada o de ajuste!

iPonga siempre los frenos cuando use el bastidor inferior con cinta de correr
sobre L3 cinta!

iCuando use el bastidor inferior con cinta de correr y una cinta use siempre los
apoyos del torso, el dispositivo para fijar la cadera o el MPS!

iNo corra sobre la cinta en la direccion contrario cuando use el andador!



3.3 Ruedas de marcha / ruedas

Las ruedas de marcha de 5 2" (A) en el bas-
tidor inferior esténdar y con cinta de correr,
asi como en el pacer mini. (talla 0) estdn do-
tadas de un freno de estacionamiento, un
freno de friccion, un freno de marcha atrds y
un blogqueador de direccion. El bastidor infe-
rior combinado estd equipado con dos rue-
das delanteras de 8"y dos ruedas traseras
de M2". El freno de estacionamiento, el freno
de fricciéon y el freno de marcha atrds estan
en las ruedas traseras. En las ruedas delan-
teras estd el blogueador de direccion. Op-
cionalmente disponemos de bastidores con
medidores de distancia (veéase el punto 4.1),
los medidores estdin encima de las ruedas de
marcha (A) y de las ruedas delanteras.

3.3.18Bloqueador de direccion

El blogqueador de direccion evita un tamba-
leo involuntario del usuario.

+ Pulse para activarlo el botén (B).

+ Pulse para desactivarlo el boton (C).

Si el bloqueador de direccion estd activado
en todas las ruedas, el usuario solo se puede
mover hacia delante o hacia detrds. Si solo
se ha activado el bloqueador de direccion
en las ruedas traseras, entonces se estabiliza
el usuario y puede maniobrar, pese a ello.

3.3.2 Freno de bloqueo

Para accionar el freno de bloqueo pise el pedal (D). Para soltarlo presione
hacia arriba el pedal (D) con el pie. En el bastidor combinado los frenos de
blogqueo estan solo en las dos ruedas traseras (F).

3.3.3 Freno de friccion
Par activar el freno de friccion accione la rueda de ajuste (F).

3.3.4 Freno de marcha atras

El freno de marcha atrds evita el desplazamiento involuntario hacia atrds.
Para activar el freno de marcha atrds:

- accione el interruptor (G).

- Si estd activado el blogueador de direccion al rodar suenan clics.
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4.1 Medidor de distancia

El medidor de distancia (A) muestra
la distancia recorrida. Para poner el
medidor de distancia a "0", pulse el
boton de reinicio (B). Para mostrar la
distancia recorrida, mantenga pul-
sado el botén de reinicio (B) durante
un segundo. La distancia se puede
mostrar en metros (m) o en pies (ft).
Para cambiar la unidad de medi-
cion de distancia mantenga pulsado
el boton (B) hasta que se cambie la
unidad.

4.2 Abrazadera de alojamiento para
accesorios

Una gran parte de los accesorios se

coloca en el bastidor superior con un

alojamiento (C). Para montar el aloja-

miento (C) proceda como se indica a

continuacion:

1. Suelte la manija (D) y presionela
hacia abajo.

2. Suba el estribo (E).

3. Cologue el alojamiento (C) en el
marco y cierre el estribo.

4. Vuela a empujar la manija (D)
hacia arriba y apriete correspon-
dientemente.

El posicionamiento de los accesorios
en el marco depende de la posicion
del usuario, de sus habilidades cor-
porales y del niumero de accesorios
montados. En usuarios esbeltos los
accesorios tambien se pueden mon-
tar en la parte interior del bastidor
superior (F).

iApriete de nuevo los tornillos
tras cada ajuste/reajuste!




4.3 Manijas de empuje

Las manijas de empuje (A) estan do-
tadas de muescas (B), para poder
enganchar el equipo auxiliar de posi-
cionamiento de la cadera o de posi-
cionamiento pélvico con aros (véanse
los puntos 4.9 y 4.12). Las manijas de
empuje (A) también pueden ser usadas
por el acompafiante para empujar con
facilidad al usuario.

Suelte la manija (C) para:

- retirar los alojamientos (D)
con las manijas de empuije (A).

+ cambiar la posicion de los aloja-
mientos (D) incluyendo las manijas de
empuje (A).

Para cambiar la altura de las manijas
de empuije (A):
* pulse el boton (E) y ponga las ma- c
nijas de empuje (A) en la posicion
deseada. Se oye un clic cuando las
manijas de empuje (A) engarzan en E
el alojamiento (D). D

Para cambiar la direccién de las manijas de empuje (A):

* pulse el boton (E), tire de la manija de empuje (A) correspondiente
sacdndola del alojamiento (D) y vuelva a insertar la manija de
empuije (A) en el alojamiento (D) en la direccion deseada.

A iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!
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4.4 Aros de agarre

Cuando usa el dynamic pacer. como andador
anterior, se recomienda colocar los aros de
agarre (A) delante de la traversa (B) del bas-
tidor superior (C). Asi se crea un posiciona-
miento estable y hay suficiente espacio para
mads accesorios. En el pacer mini. (talla O) los
aros de agarre (A) se montan delante en el
bastidor base (D).

Para usuarios esbeltos los aros de agarre (A)
se pueden colocar tanto en el exterior como
en el interior del marco. Asi, los aros (A) se
puede colocar cerca del usuario para cada
situacion.

Suelte la empufadura giratoria (E) para:
- retirar el alojamiento (F) con los aros
de agarre (A).
+ llevar hacia abajo los aros de agarre (A)
junto con el alojamiento (F).

Ajuste en altura de los aros de agarre (A):

* pulse el boton (G), ponga los aros de
agarre (A) a la altura deseada y vuelva a
soltar el botén (G). Se oye un clic cuando
el aro (A) engarza en el alojamiento (F).

Cambi de la direccién de los aros de agarre

(R):

- pulse el botédn (G), tire del aro de agarre
(A) correspondiente sacdndolo del alo-
jamiento (F) y vuelva a insertar el aro de
agarre (A) en el alojamiento (F) en la direc- |
cion deseada.

Ajuste del angulo de los aros de agarre (A):

- suelte el tornillo de mariposa (H), ponga el
aro de agarre (A) en el dngulo deseado y
vuelva a apretar el tornillo de mariposa (H).

;Para evitar lesiones, no ponga los aros de agarre en el extremo delantero del
bastidor superior (1)!

iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!
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4.5 Manijas

Cuando usa el dynamic pacer. como andador
anterior, se recomienda colocar las manijas
(A) delante de la traversa (B) del bastidor
superior (C). Asi se crea un posicionamiento
estable y hay suficiente espacio para mds
accesorios. Para montar las manijas (A) pro-
ceda como se indica a continuacion:

1. Suelte la empunadura giratoria (D) y pre-
sionela hacia arriba.
2. Abra el estribo (E).
3. Coloque la manija (A) en el marco vy cierre
el estribo (E).
4. Vuela a empujar la empufiadura giratoria D E

(D) hacia abajo y apriete correspondien-
temente.

El posicionamiento de las manijas (A) en el
marco depende de la posicion del usuario,
de sus habilidades corporales y del numero
de accesorios montados.

Ajuste del angulo de las manijas (A):

- Tire hacia arriba de la palanca de fija-
cion (F), coloque la manija (A) en el angulo
deseado y presione después la palanca

G
(F) de nuevo hacia abajo.
Suelte la empufiadura giratoria (D) para:
- desplazar la manija (A) de nuevo en pro-
fundidad. B
« retirar la manija (A).

iPara evitar lesiones, no ponga las manijas en el extremo delantero del bastidor
superior (G)!

iApriete de nuevo la empuiadura giratoria tras cada ajuste/reajuste!
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4.6 Reposabrazos almohadillados

Cuando usa el dynamic pacer. como andador
anterior, se recomienda colocar los soportes
de los brazos (A) delante de la traversa (B) del
bastidor superior. Asi se crea un posiciona-
miento estable y hay suficiente espacio para
mads accesorios. En el pacer mini. (talla O) los
reposabrazos (A) se montan en el bastidor
base, de forma andloga a los aros de agarre
(véase el punto 4.4). Para usuarios esbeltos
los reposabrazos (A) se pueden colocar tanto
en el exterior como en el interior del marco.
Asi los reposabrazos (A) se puede colocar
cerca del usuario para cada situacion.

Suelte la manija (C) para:

- regular la profundidad de los reposalbra-
zos/almohadillas del reposabrazos

+ girarlos hacia arriba o hacia abajo

- girarlos hacia dentro o hacia afuera

Para regular la altura de los reposabrazos (A):

* pulse el boton (D), ponga los reposabrazos
(A) a la altura deseada y vuelva a soltar el
botdn (D). Se oye un clic cuando el repo-
sabrazos (A) engarza en la abrazadera de
alojamiento (E).

Para ajustar las manijas de retencién (F):

1. Suelte el tornillo de mariposa (G).

2. Empuje las manijas de retencion (F) para
diferentes longitudes de antebrazo hacia
delante o detras o hacia la izquierda o la
derecha. La correa para el brazo (H) y la
correa para la mano (1) ofrecen suficiente

seguridad para el usuario, para que no le
resbalen los brazos.

Para desplazar todo el reposabrazos (A):

1. Suelte el tornillo de mariposa (1.

2. Empuje la abrazadera de alojamiento (E)

Consejos - Los reposabrazos se pueden:

1. cambiar en la posicion horizontal.

2. mover 360° en vertical.

3. mover en vertical en la manija.

4. montar en cualquier posicion en el bastidor
superior.

5. colocar en la abrazadera de alojamiento
en cuatro posiciones.

1.2~ <22

con el reposabrazos (A) a la posicion deseada.

iPara evitar lesiones, no ponga los reposabrazos en el extremo delantero del

bastidor superior (K)!

A iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!
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4.7 Soportes para el antebrazo almohadil-
lados

Cuando usa el dynamic pacer. como andador
anterior, se recomienda colocar los soportes
para los brazos (A) delante de la traversa (B)
del bastidor superior. Asi se crea un posici-
onamiento estable y hay suficiente espacio
para mas accesorios. En el pacer mini. (tal-
la 0) los soportes para los brazos se mon-
tan en el bastidor base, de forma andloga
a los aros de agarre (véase el punto 4.4).
Para usuarios esbeltos los apoyabrazos (A)
se pueden colocar tanto en el exterior como
en el interior del marco. Asi, los apoyabrazos
(A) se puede colocar cerca del usuario para
cada situacion.

Suelte la manija (C) para:

- regular la profundidad de los
apoyabrazos (A)

- girarlos hacia arriba o hacia abajo

- girarlos hacia dentro o hacia afuera

Para regular la altura de los

apoyabrazos (A):

* pulse el boton (D), ponga los apoyabra-
zos (A) a la altura deseada y vuelva a sol-
tar el botén (D). Se oye un clic cuando el
apoyabrazos (A) engarza en la abrazadera de alojamiento (E

Para desplazar todo el apoyabrazos (A):

1. Suelte el tornillo de mariposa (F).

2. Empuje la abrazadera de alojamiento (E) con el apoyabrazos (A) a la
posicion deseada. Pulse el boton (D) para soltar los apoyabrazos de la
abrazadera de alojamiento (E). La correa para el brazo (G) ofrece su-
ficiente seguridad para el usuario, para que no le resbalen los brazos.
Suelte el velcro en la correa para el brazo (E),
para retirarlo por completo.

iPara evitar lesiones, no ponga lLos apoyabrazos en el extremo delantero del bas-
tidor superior (H)!

iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!

iCuide que no haya ninguna extremidad en la zona de entrada o de ajuste!



4.8 Sistema pectoral

Monte el sistema pectoral (A) directamente
detrds del tubo transversal oval en el bas-
tidor superior o en el bastidor base. En el
dorso del sistema pectoral (A) hay una correa
para la espalda (B), que se puede abriry cer-
rar con facilidad con cierres insertables (C).

Para montar el sistema pectoral (A) proceda
como se indica a continuacion:

1. Suelte las empufiaduras giratorias (D)
ambos lados vy presidnelas hacia arriba.

2. Abra los estribos (E).

3. Coloque el sistema pectoral (A) en el
marco y cierre los estribos (E).

4. Vuela a empujar las empufiaduras girato-
rias (D) hacia abajo y apriete correspon-
dientemente.

El posicionamiento del sistema pectoral (A)
en el marco depende de la posiciéon del
usuario, de sus habilidades corporales y del
numero de accesorios montados.

Ajuste del angulo del sistema pectoral (A):
- Tire hacia arriba de la palanca de fijacion
(F), cologue el sistema pectoral (A) en el
dangulo deseado vy presione después la

palanca (F) de nuevo hacia abajo.

Para regular la altura del sistema pectoral (A):

- Tire hacia arriba de la palanca de fijacion (G), coloque el sistema
pectoral (A) en el dngulo deseado y presione después la palanca (F) de
nuevo hacia abajo.

A iApriete de nuevo la empuiadura giratoria tras cada ajuste/reajuste!



4.9 Apoyo del torso

Monte el apoyo del torso (A) directamente A
detrds del tubo transversal oval en el bas-
tidor superior o en el bastidor base. En la
parte delantera del apoyo del torso (A) se ha
colocado una cinta de seguridad. El apoyo

del torso se puede abrir y cerrar faciimente
detrdis con un cierre insertable (D). c

Para regular la anchura: E

- Ubique la abrazadera de alojamiento (B)
con el apoyo del torso (A) en cualquier
posicion del bastidor superior o del bas-
tidor base.

- Suelte los tornillos de mariposa (C) y co-
logue el apoyo del torso (A) en la posicion
deseada.

Para girar el apoyo del torso (A):

- Suelte por completo los tornillos de mari-
posa (C).

- Gire el apoyo del torso (A) a la posiciéon
deseada.

+ Vuelva a colocar los tornillos de mariposa (C) y apriete.

Para regular la altura del apoyo del torso (A):

« Pulse los botones (E), ponga el apoyo del torso (A) a la altura deseada y
vuelva a soltar los botones (E).

- Se oye un clic cuando engarzan los alojamientos.

Para posicionar todo el apoyo del torso (A) en un lugar nuevo o para re-

tirarlo:

+ Suelte las abrazaderas de alojamiento (B).

- Empuje el apoyo del torso (A) hacia delante o detrds.

« Para retirar las abrazaderas de alojamiento (B), con el apoyo
del torso (A), consulte el punto 4.2.

Las correas (F) se puede ajustar por separado, para apretar o soltar el
apoyo del torso (A). Ademas, también se puede regular la inclinacion del
usuario. El apoyo del torso (A) se puede abrir tanto delante como detrds.
Asi se puede efectuar un uso anterior y posterior.

Posicione al usuario en el dynamic pacer. de forma que el centro de gravedad del
usuario esté entre Llas ruedas de marcha.

A iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!
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4.10 Dispositivo de posicionamiento para
cadera

El dispositivo para posicionar la cadera (A)

ayuda a caminar inclinado hacia delante.

Para fijar el dispositivo de posicionamiento

para cadera (A):

- Empuije las cintas (B) a la posicion
deseada en el bastidor superior o el bas-
tidor base.

- Enganche los aros (C) en la manijas de
empuje (D) (véase el punto 4.3).

Para cambiar la posicién del dispositivo de

posicionamiento para cadera (A) en el bas-

tidor:

+ Suelte los tornillos (E).

- Ponga las manijas de empuje con las
abrazaderas en la posicion deseada en el
bastidor superior o el bastidor base.

Para cambiar la altura del dispositivo de po-

sicionamiento para cadera (A) detrds:

+ Pulse los botones (F), ponga las manijas
de empuje (D) en la posicion deseada
y vuelva a soltar los botones (F). Se oye un
clic cuando engarzan las manijas.

- El ajuste de precision de la altura se realiza
con las correas (G) y (H). Para ello, tire de
la correa correspondiente y ponga el dis-
positivo para posicionar la cadera (A) a la
altura deseada.

iPara evitar lesiones, no ponga el dispositivo
para posicionar la cadera en el extremo delan-
tero del bastidor superior o del bastidor base!

iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/
reajuste!




4.11 Almohadilla de posicionamiento para cadera

La almohadilla de posicionamiento para cadera (A) se monta en el dispo-

sitivo de posicionamiento para cadera (B). Para ello realice los siguientes

paSOos:

1. Tire de la correa trasera del dispositivo de posicionamiento de la ca-
dera (B) por las correas cruzadas (C) en la almohadilla de posiciona-
miento de la cadera.

2. Tire de las bridas (D) de la almohadilla de posicionamiento de la
cadera (A) hacia el centro del dispositivo de posicionamiento de la
cadera (B). Tire también de la brida (E) hacia el centro y cierre los
botones de presion.

3. Ahora puede colocar el dispositivo de posicionamiento para cadera
(B) con la almohadilla de posicionamiento para cadera en el andador
(véase el punto 4.10).

CJB%F
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4.12 Freno funcional y de bloqueo manual
(solamente en el bastidor inferior combinado)

Sujecién en el bastidor inferior

1. Fije con clip el extremo redondo del
cable de freno (A) en el soporte del
bastidor inferior (B).

2. Empuje hacia delante y abajo la

caja de cables (C) y fijela en el
extremo trasero del soporte.

Para desmontar el freno funcional y de esta-
cionamiento siga los mismos pasos en el or-
den inverso.

St no puede empujar L3 caja de cables (C) bastan-
te hacia atras, para poder meterla en el soporte,
gire el bloqueo (€) debajo del freno funcional y
de estacionamiento en sentido horario!

Ajustes
Para ajustar el freno suelte el bloqueo (E) o bien aprietelo hasta conseguir
el frenado deseado.

iEntre larueda traseray el cuerpo del freno debe haber un hueco de aprox. 1,5 cm!

El freno funcional y de estacionamiento solo
se puede usar en el bastidor combinado
(véase el punto 3.2.2) y junto con los repo-
sabrazos almohadillados (véase el punto 4.6)
y con los soportes para antebrazo. Con ayu-
da del freno funcional y de estacionamiento
se puede, por un lado, parar el dynamic pacer.
mientras camina. Para ello tire de la palanca
blanca (D) hacia detras en direccion al repo-
sabrazos. Por otro lado, se puede asegurar el
andador contra desplazamiento involuntario. Para ello tire de la palanca
blanca (D) hacia delante y active el freno de estacionamiento.




4.13 Dispositivo de posicionamiento pélvico
El dispositivo de posicionamiento pélvico (A)
ofrece una alternativa al dispositivo para po-
sicionamiento de la cadera (véase el punto
4.10) y recoge una parte del peso del usuario.

Para fijar el dispositivo de posicionamiento

pélvico (A):

+ Empuje las cintas (B) a la posicion deseada
en el bastidor superior o el bastidor base.

- Enganche los aros (C) en la manijas de
empuje (véase el punto 4.3).

Para cambiar la posicién del dispositivo de

posicionamiento pélvico (A) en el bastidor:

- Suelte el tornillo (D).

+ Ponga las manijas de empuije (E) con las
abrazaderas (F) en la posicion deseada en
el bastidor superior o el bastidor base.

Para cambiar la altura del dispositivo de po-

sicionamiento pélvico (A) detras:

- Pulse el boton (G), ponga las manijas de
empuije (E) en la posicion deseada y
vuelva a soltar el boton (G). Se oye un clic
cuando engarzan las manijas (E).

- El ajuste de precision de la altura se realiza
con las correas (H) e (I). Para ello, tire de la
correa correspondiente y pongala en la
posicion deseada.

iPara evitar lesiones, no ponga el posiciona-
miento pélvico en el extremo delantero del bas-
tidor superior!




4.14 Dispositivo de posicionamiento para
los muslos

Recomendamos colocar el posicionamiento
de los muslos (A) detras del apoyo del torso
en el bastidor superior o el bastidor base. Las
abrazaderas de alojomiento (B) del posicio-
namiento de muslos (A) se diferencian en el
aspecto de las abrazaderas de alojamiento
(véase el punto 4.2) de los demds accesorios,
pero funcionan igual.

1. Para replegar y alejar el dispositivo de
posicionamiento para los muslos (A):

- Suelte el tornillo (C).

+ Ponga el posicionamiento de los muslos (A)
en la posicion deseada.

2. Para desplazar el dispositivo de posicio-
namiento para los muslos (A) hacia arriba
o abgjo:

- Suelte el tornillo (D).

+ Ponga el posicionamiento de los muslos (A)
en la posicion deseada.

3. Para colocar el dispositivo de posiciona-
miento para los muslos (A) en otra posi-
cion en el bastidor:

+ Suelte el tomillo (E).

- Ponga el dispositivo de posicionamiento

para los muslos (A), con la abrazadera de
alojamiento, en la posicion deseada.

4, Con ayuda de la cerradura (F), se puede sujetar el dispositivo de posi-
cionamiento para los muslos (A) en los muslos del usuario.

A iApriete de nuevo los tornillos tras cada ajuste/reajuste!



4.15 Ayudas de posicionamiento para
tobillo

+ Bastidor combinado: Inserte el ext-
remo (A) de la barra (1) en el agujero
de la rueda trasera (B). A continua-
cion,
retraiga el pasador blanco (C) y
pongalo en la muesca (D) en la par-
te inferior del bastidor inferior.

- Bastidor inferior estaindar y
pacer mini. (talla O): retraiga el pa-
sador blanco (C) en el extremo de la
barra (2) y pongalo en las muescas
(D) en la parte inferior del bastidor
inferior o del bastidor base.

Ajuste

- Para sujetar las ayudas de posi-
cionamiento para tobillo (E) en los
tobillos del usuario, abra la cerra-
dura (F), ponga la correa alrededor
de los tobillos y vuelva a cerrar la
cerradura (F).

+ La correa (G) permite un
ajuste individual a la longitud
de paso del usuario. Para ello solo
tiene que ajustar la longitud desea-
da.

+ Para configurar la longitud de paso
del usuario o para limitarla, presione
las pinzas (H) con los pulgares y los
indices y muévalas (H) en la barra
hasta la posicion deseada.
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4.16 Mesa terapéutica

La mesa terapéutica (A) se coloca con ayuda
de una abrazadera de alojamiento (B) en el
marco superior (C) del dynamic pacer. o en el
bastidor base del pacer mini. (talla O) (véase
el punto 2.7.1).

Para cambiar la posicion de la mesa

terapéutica (A):

+ Suelte el tornillo (D) y coloque la mesa
terapéutica en la posicion deseada.

Para cambiar la inclinacién de la mesa

terapéutica (A):

- Suelte el tornillo (E) y coloque la mesa
terapéutica en la posicion deseada.

Para cambiar la altura de la mesa terapéuti-

ca (A):

- Pulse el boton (F) en la abrazadera de alo-
jamiento (B) y coloque la mesa terapéutica
en la posicion deseada. Se oye un clic
cuando la mesa terapéutica engarza.

Para retirar/montar el tablero transparente

(G) de la mesa terapéutica (A):

+ Meta los dedos en los agujeros (H) desde detras y presione el tablero (G)
extrayéndolo con algo de fuerza.

+ Monte el tablero (G), metiendo los moldeados (1) en las muescas (J) y
presionando el tablero (G) con algo de fuerza hacia abajo.

g

Para evitar un vuelco y lesiones:
iNo use la mesa terapéutica para apoyar el cuerpo!
iNo deje nunca al usuario sin vigilancia!

iNo cargue la mesa terapéutica con mas de 4,5 kg!



4.17 Asiento multi-posicion (MPS)
(solamente para el dynamic pacer. talla 1-4)

Montaje/desmontaje en la talla 1

- Para colocar el asiento multi-posicion
(MPS) en el bastidor superior, inserte el MPS
en la muesca en la parte inferior del bas-
tidor superior (A).

+ Para extraer el MPS pequefio, pulse los
botones (B) y saque el MPS de la muesca.

Montaje/desmontaje en la talla 2-4

+ Para colocar el MPS en el bastidor supe-
rior, pulse el boton (C) y meta el MPS en la
muesca en la parte inferior del bastidor
superior (D).

- Para extraer el MPS, pulse el boton (C) y el
boton de seguridad (E) y saque el MPS de
la muesca.

Ajustes

« Para ajustar la altura, pulse el botdn (F) y
ponga el MPS en la posicidon deseada.

- Para ajustar la inclinacion del asiento,
pulse el botdn (G) y ponga el MPS en la
posicion deseada.

- Para ajustar la profundidad del asiento,
pulse el botdn (H) y ponga el MPS en la
posicion deseada.

+ Para cambiar la profundidad del apoyo de la cadera o retirarla, pulse el
boton (1).

+ Para sacar el asiento, retire en primer lugar el equipo de cadera, empu-
je el asiento hacia atras tanto como pueda, mientras pulsa el botédn (H).
Pulse después los botones (J) simultdneamente y retire el asiento.

+ Para cambiar la altura del apoyo de la cadera o retirarla, pulse
el boton (K).

1Para evitar accidentes deberia usar el apoyo de la cadera con usuarios que solo
A pueden llevar muy poco o ningin peso!

A iCuide que no haya ninguna extremidad en la zona de entrada o de ajuste!



+ La correa (A) del equipo de cadera se B—— A
puede colocar o sacar con la cerradura.
La almohadilla del equipo de cadera se
puede colocar o sacar con el cierre de
velcro. Para soltar toda la correq, pulse el
botdn blanco pequefio que estd debajo
de la almohadilla y saque los aros de las
correas de su soporte.

Consejo: {Cada botén o palanca blanco es
un posible ajuste/reajuste!

iCuide que no haya ninguna extremidad en la
zona de entrada o de ajuste!

Si se usa como andador posterior

El asiento (B) con el equipo de cade-

ra (C) se puede girar en el dynamic pacer.

como andador posterior.

+ Para ello pulse el boton (D) y desplace el
asiento hacia detrds cuanto pueda.

- Pulse ahora simultaneamente el boton (D)

y los dos botones (E) y siga moviendo el
asiento hacia detrds.

+ Para poder sacar el asiento del alojamien-
to (F) pulse ahora el boton (G) y extraiga W
el equipo de cadera (C) tanto como sea
necesario hasta que se pueda retirar el
asiento (B) junto con el equipo (C).

+ Ahora puede girar el asiento (B) junto al
equipo de cadera (C), en el alojamiento (F)
desde el otro lado y pongalo en la posicion
deseada.




>

JAN

4.18 Barra de empuje para acompainantes

En el dynamic pacer. se puede sujetar la barra
de empuje (A) tanto a la izquierda como a la
derecha al lado del alojomiento del bastidor
superior (B) en el bastidor inferior. La barra
de empuje (A) se coloca con una abrazade-
ra (C) que se fija con el fijador rapido (D). Si el
fijador rdpido (D) no aprieta correctamente,
dbralo de nuevo y girelo en sentido hora-
rio (siempre media vuelta) hasta la firmeza
deseada y vuelva a cerrarlo.

En el pacer mini. (talla O) (E) la abrazade-
ra (F) de la barra de empuje deberia estar
centrada en el marco (G) para garantizar la
maxima estabilidad. Para fijarla apriete la
empuriadura giratoria (H).

La barra de empuje se puede llevar monta-

da tanto delante como detras del usuario (1),
para poder empujar o tirar de él.

iNo deje nunca al usuario sin vigilancia!

Tan pronto como no sea necesaria la barra de
empuje debe desmontarla.

A




5.1 Como andador anterior

Dirigido hacia delante

Las imagenes muestran un posicionamiento
normal. Tenga en cuenta que el apoyo del
torso no esté inclinado y que el dispositivo
de posicionamiento de la cadera o pélvico
estén a la altura de los hombros del usuario.

1. Ponga los frenos en las ruedas de marcha.

2. Oriéntese en el agjuste

+ del apoyo del torso (punto 4.9)

+ del reposabrazos (punto 4.7)

+ de la ayuda de posicionamiento de
cadera y pélvico
(punto 4.10 y 4.13)

- de la altura del brazo (punto 3.2)

- de la ayuda de posicionamiento para
tobillo (punto 4.15)

3. Suelte:

- los aros en la parte trasera del dispo-
sitivo de posicionamiento de cadera o
pelvico

+ las cerraduras de seguridad en la parte
trasera del apoyo del torso

- las correas de los reposabrazos, la guia
de los muslos y el equipo de posicionamiento de los tobillos

4, Coloque al usuario en el andador
+ Cierre las cerraduras de seguridad en la parte trasera del apoyo del
torso

5. Pase el dispositivo de posicionamiento de cadera o pélvica por las
piernas del usuario y
+ enganche los aros en las muescas de la manijas de empuje
+ o cierre las cerraduras de seguridad

6. Asegure los antebrazos con las correas en los reposabrazos

7. Tense las correas para el dispositivo de posicionamiento de cadera y el
de los tobillos

8. Suelte los frenos de las ruedas de marcha.
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Inclinado hacia delante
La imagen muestra que el usuario estd algo
mas inclinado hacia delante que la posicion
estandar. Para ello preste atencidon al dngulo
del apoyo del torso y a que el dispositivo de
posicionamiento de la cadera esté detrds de
los hombros del usuario. Aqui el dispositivo de
posicionamiento de la cadera estd sujeto en
el apoyo del torso. Los frenos de las ruedas de
marcha estan puestos.
1. Para ajustar la inclinacién del usuario hacia delante:

- Ajuste el dngulo del apoyo del torso (véase el punto 4.9).
2. Ajuste el dispositivo de posicionamiento de cadera o pélvico:

- Cambie la altura de las manijas de empuje (véase el punto 4.3).

- Ajuste las correas del dispositivo de posicionamiento de la cadera o
pélvico de forma que la pelvis del usuario esté ligeramente inclina-
da hacia delante y configurada en relacion con el apoyo del torso
(véanse los puntos 4.10 v 4.13).

3. Ajuste los aros de agarre y/o los reposabrazos

- Ajuste la altura, la anchura y la inclinacion de los aros de agarre y los
reposabrazos (véanse los puntos 4.4, 4.6 y 4.7).

4. Ajuste el dispositivo de posicionamiento pélvico/para los muslos

- Ajuste el dispositivo de posicionamiento pélvico/de muslos y las cor-
reas para configurar la longitud de paso del usuario (véanse los pun-
tos 4.13 y 4.14).

+ El posicionamiento de los muslos es importante, para ajustar la distan-
cia entre los muslos. También evita que el usuario se gire en el andador.

5. Ajuste las ayudas de posicionamiento para tobillo

- Ajuste las correas y las pinzas del posicionamiento de tobillos para

configurar la longitud de paso del usuario (véase el punto 4.15).
6. Ajuste la posicién y el dngulo de la mesa (véase el punto 4.16).
7. Suelte el freno de las ruedas de marcha (véase el punto 3.3).

Posicione al usuario en el andador de forma que su centro de gravedad esté entre
las ruedas.

Use los accesorios correspondientes, para evitar que los pies del usuario queden
colgando.

iNo ponga los reposabrazos, los apoyos de los brazos y Llos aros de agarre en el
extremo delantero del bastidor superior o del bastidor base!

iPara evitar contusiones y golpes no ponga el apoyo del torso
directamente debajo de Llos sobacos del usuario!
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5.2 Como andador posterior

Los usuarios pueden colocarse en el andador
de forma que miren hacia el marco abierto.
Asi el movimiento es libre.

Elapoyo deltorso, sise usa, se puede albrirtan-
to delante como detrds (véase el punto 4.9).

1. Ponga los frenos en las ruedas de marcha
(véase el punto 3.3).

2. Retire todos los accesorios que no nece-
site.

3. Ponga los accesorios necesarios en el
bastidor superior trasero o en el bastidor
base.

4. Suelte el paso recto, si fuese necesario (véase el punto 3.3).

5. Si necesitase mds accesorios, consulte las recomendaciones para el
posicionamiento anterior en el orden inverso (véase el punto 5.1).

6. Suelte los frenos de las ruedas de marcha (véase el punto 3.3).

iPosicione al usuario en el andador de forma que su centro de gravedad esté ent-

re las ruedas de marcha!

iUse los accesorios correspondientes, para evitar que los pies del usuario

queden colgando!

iNo ponga los reposabrazos, Los apoyabrazos ni los aros de agarre en el extremo

delantero del bastidor superior!




6.1Limpiezay desinfeccion

6.1.1Limpieza

Limpiar todos los elementos del bastidor con regula- A
. . ~ , (]

ridad usando una esponja o un pafo humedo. Debe I"I'ﬂ'OI'I
eliminar sobre todo las gotas de agua. En caso de su-
ciedad resistente puede realizar la limpieza con un de-  REIPAS PP
tergente doméstico suave. Lo importante es el secado |l
a fondo de las zonas limpiadas.

Todos los materiales que no se pueden retirar se pue-
den limpiar pasando un pafo humedo. En todos los
materiales retirables, tenga en cuenta las etiquetas de
cuidado cosidas (como p. e]. A+B) en el elemento cor-
respondiente.

Observe nuestras instrucciones generales de limpieza e
higiene. Las encontrard en www.schuchmann.de/mediathek.

Obermaterial/

6.1.2 Desinfeccion

Para desinfectar las superficies metdlicas y pldasticas se pueden emplear
diversos productos.

Se pueden usar desinfectantes liquidos, ya preparados, pulverizados y
aplicados homogéneamente con un pafio suave. Alternativamente tam-
bién se pueden usar pafios empapados en desinfectante con los que se
limpia toda la superficie del producto. En ambos casos hay que controlar
que se nebulice toda la superficie. También se puede realizar, y recomen-
damos, la desinfeccion en sistemas de desinfeccion automaticos.

Los tiempos de reaccion pueden variar y deben consultarse en las instruc-
ciones del fabricante del medio en cuestion.

6.2 Mantenimiento preveantivo

Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que el
andador no presenta fisuras, roturas, que no faltan piezas ni funciona in-
correctamente. En caso de defecto o mal funcionamiento pongase direc-
tamente en contacto con el comercio donde ha adquirido el producto
(véase el punto 9.5).

6.3 Mantenimiento

Por motivos de seguridad del usuario y para no perder la garantia un dis-
tribuidor especializado debe realizar una revision técnica como minimo
una vez al anfo (véase el punto 9.5). Los trabajos de mantenimiento rea-
lizados deben ser documentados en el plan de mantenimiento (véase el
punto 6.3.2).



6.3.1Directrices de mantenimiento

+ La limpieza basica conforme a las instrucciones del fabricante

- Si procede, la desinfeccion siguiendo las instrucciones del fabricante

- Danos en el marco, en los elementos montados vy los accesorios (fisuras,
rotos, corrosion, piezas dobladas o ausentes)

- Firmeza de las uniones (reapretar los tornillos flojos, reemplazar los
tornillos ausentes)

+ Funcionamiento de los elementos de ajuste (tornillos, palanca de
activacién, elementos de engarce)

- Funcionamiento de los frenos (freno de marcha atrds, frenos de friccion,
freno de mano)

+ Funcionamiento de las ruedas (marcha concéntrica, facilidad de
movimiento)

* Inspeccion de dafios en las almohadillas y las fundas

+ Revision de daros las correas (dispositivos de fijacion, cierres, costuras)

- Legibilidad de la placa de caracteristicas

+ Control funcional integral final del dispositivo auxiliar

- Control de la correcta fijacion de las piezas montadas y los accesorios
correspondientes

6.3.2 Plan de mantenimiento
Se siguieron las directrices de mantenimiento del fabricante (véase
el punto 6.3.1):

Los defectos o daiios detectados deben ser solventados por el comercio especi-
3lizado o por el Fabricante antes de volver 3 usar el producto.
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6.4 Recambios

Utilice Unicamente accesorios originales y recambios originales de la em-
presa Schuchmann, pues sino pondrd en peligro la seguridad del usuario
y perderd el derecho a garantia.

Para un pedido de recambios pongase en contacto con el distribuidor que
ha entregado el producto (véase el punto 9.5) indicandole el nimero de
serie. Los recambios y accesorios necesarios solamente pueden ser mon-
tados por personal formado.

6.5 Vida util y reutilizacion

La vida util esperada de nuestro producto, dependiendo de la intensidad
de su uso y del numero de usos es de hasta "8" afos, si se utiliza de acu-
erdo con las instrucciones aqui indicadas. El producto se puede seguir
utilizando mds alld de ese periodo si estd en perfecto estado de seguri-
dad. La vida util no se refiere a las piezas de desgaste tales como p. e]. las
ruedas, los amortiguadores de gas, ... . El mantenimiento y la evaluacion
del estado v, si procede, de su reutilizacion es competencia del comercio
especializado.

El producto se puede reutilizar. Antes de entregdrsela a otra persona lleve
a cabo las tareas de limpieza y desinfeccion mencionadas en el punto 6.1.
La documentacion adjunta como p. ). estas Instrucciones de uso forman
parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo duefo. Para la
reutilizacion no se ha previsto ningun desmontaje previo. En caso de al-
macenamiento se recomienda poner el producto en las dimensiones mds
reducidas, para ahorrar espacio.

Si durante el uso correcto del producto ocurriese un evento grave debe infor-
mar sin demora al Fabricante y al organismo publico pertinente.



7.1 Medidas

altura recomendada para los codos 39-52cm 47-70cm 61-89cm 81-119 cm 86-124 cm
bastidor inferior estandar 52cm 58 cm 66 cm 71cm 80 cm
bastidor inferior combinado - - 76 cm 8lcm -

Anchura total bastidor estrecho para cinta de
correr

- 89 cm 89 cm 89 cm -

bastidor ancho para cinta de ~ 102 em 102 em 102 em ~

correr

bastidor inferior estaindar 57 cm 66.cm 76 cm 91cm 101cm
Longitud total  bastidor inferior combinado - - 9lcm 103 cm -

bastidores para cinta de correr - 104 cm 104 cm 104 cm -
Altura del E_‘C;S;gg" inferior estandar/com- 32cm  41-53cm  55-69 cm 72-98 cm 79-104 cm
bastidor

bastidores para cinta de correr - 58-89 cm 60-93cm 76-119 cm -

Altura bastidor  bastidor inferior estandar/com- B 28 cm <7 cm 41 em 47 em

inferior (sin binado

bastidor

superior) bastidores para cinta de correr - 53cm 53 cm 53 cm -
bastidor inferior estaindar 4,6 kg 52 kg 6,8 kg 7 kg 10,2 kg
bastidor inferior combinado - - 8,4 kg 8,7 kg -

bastidor estrecho para cinta de ~ 25kg 25kg 25kg ~

correr

Peso bastid N . g
astidor ancho para cinta de B 27kg 27kg 27kg _

correr

bastidor superior estandar - 2,7 kg 3,4 kg 4,4 kg 49 kg

bastidor superior dindmico - 3,4 kg 52kg 61kg 68 kg
movimiento del | vertical - 35cm 8cm 8cm 8cm
bastidor supe-
rior dindmico horizontal - 4cm S5cm 5cm 5cm

bastidor estrecho para cinta de
P - 74 cm 74cm 74 cm -

ancho max. de  correr

cinta de correr  pastidor ancho para cinta de

correr

- 86 cm 86cm 86 cm -

altura max. de
cinta de correr

Carga max. 23 kg 34 kg 68 kg 9Tkg T3 kg

bastidores para cinta de correr - 28cm 28cm 28cm -



Todos los productos disponen de la garantia legal de dos afos. La
garantia comienza en el momento de la entrega o cesion de la mercancia.
Si dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricacion de-
mostrado en la mercancia que hemos entregado, revisaremos el dafios
reclamado tras un reenvio a nosotros con los portes pagados v, si pro-
cede, segun escojamos lo repararemos o enviaremos un producto nuevo.



9.1 NUmero de serie / Fecha de Fabricacion
Los numeros de serie, la fecha de fabricacion y los demds datos estdn
en la placa de identificacion, que estd en todos nuestros productos (A+B).

Nombre del producto
NUmero de articulo
NUmero de serie .
Tamano
A
Carga max.
Fecha de fabricacion

identificacion del producto conforme 3 MDR

9.2 Version del producto

El andador estd disponible en cinco tamaros y se puede complementar
con diversos accesorios (véase el punto 4).

9.3 Edicion del documento

Instrucciones de uso dynamic pacer. - Version E; edicion 072025

9.4 Nombre y direccion del fabricante, distribvidor especializado
Este producto ha sido fabricado por:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Alemania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:

GA33-ES 20



