lnstrucciones de uso.

madita. La silla terapéutica movil, que crece progresivamente.
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Muchas gracias. -~
.
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Estimada clienta, estimado cliente:

Conla presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisicion
de nuestro producto. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del
producto lea atentamente las Instrucciones de uso vy las respete. Tenga en cuenta, por
favor, que los avisos y las imagenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes
a su producto, debido a su equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modifi-
caciones tecnicas.

ilnformacién importante!
Asegurese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.
Su equipo de schuchmann

‘1‘
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1.1Entrega

Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su correcciéon y
revise que no presente dafios ocasionados por el transporte. Revise la
mercancia en presencia de la persona que la entrego. Si hubiese dafios
ocasionados por el transporte inicie una evaluacion de la situacion (de-
terminacion del fallo) en presencia de la persona que la entregd. Envie
una reclamacion por escrito a su comercio especializado correspondiente.

1.2 Medidas de seguridad antes del uso

El uso correcto del producto precisa una instruccion precisa

y cuidadosa del usuario o del acompafiante. Deseamos pedirle que antes
de la primera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instruc-
ciones de uso y las respete. Cabe la posibilidad de que piezas del produc-
to que pueden entrar en contacto con la piel se calienten con la radiacion
solar. Dependiendo de la longitud vy la intensidad de la radiacién solar, las
superficies de algunas piezas pueden superar los 41°C y, por tanto, provo-
car guemaduras leves en contacto directo con la piel. Por ello, cubra esas
partes o proteja el equipo de la accion directa del sol.

1.3 Eliminacion segura

Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminacion y
para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eli-
minacion de los puntos 1.3.1y 1.3.2.

1.3.1 Embalaje

El embalaje del producto deberia ser guardado para un posterior trans-
porte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparacion o
por motivos de garantia, utilice, dentro de lo posible, el carton original,
para que el producto esté dptimamente embalado. De no hacerlo, des-
eche los materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por
categorias.

No deje los materiales de embalaje sin supervision, pues son posibles fuentes
de peligro.

1.3.2 Producto

Tras finalizar la vida util del producto, deseche la materia prima usada en
el producto en un punto de reciclaje, separada por categorias (véase el
material de informacion en el punto 2.1).



1.4 Lugar de colocacion de las Instrucciones de uso

Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegurese de que
permanecen con el producto para su posible utilizacion posterior. Si per-
diese las Instrucciones de uso puede descargar en todo momento una
version actual en www.schuchmann.de.

2.11nformacion sobre el material

Tanto el chasis como los elementos en particular estan fabricados en ace-
ro y aluminio, exentos de corrosion y revestidos al polvo. Las fundas son
100 % poliéster dificimente inflamable (conforme a EN 1021-1+2).

2.2 Descripcion de los simbolos

Simbolo Descripcion

Respetar las instrucciones de uso (segun ISO 7010)

Leer las instrucciones de uso (segun ISO 15223-1)

Se trata de un producto sanitario

El producto cumple con los requisitos del MDR

Fabricante del producto sanitario

Fecha de fabricacion del producto sanitario

Advertencia de puntos de atrapamiento

PELERNE =S
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2.3 Manejo / Transporte

La silla terapéutica no estd prevista para ser transportada, dado que estd
equipada con ruedas. Si por algun obstdculo no pudiese evitar tener que
transportarlo, asegurese de que todas las piezas moviles estan apretadas.
Coldguese a continuacion al lado de la silla terapéutica y agdrrela des-
de delante, y detrds por debajo de la unidad de asiento vy llévela hasta
el destino deseado. Para transportar la silla terapéutica ponga todos los
elementos ajustables en la medida mds pequefia (banco reposapiés re-
traido, altura del asiento mas baja, etc.).

iAntes del transporte apriete todas las piezas moviles!
i€ELusuario no debe encontrarse en La silla terapéutica durante el transporte!

2.4 Campos de aplicacion, uso correcto

La silla terapéutica madita. que crece progresivamente es un producto
sanitario de la clase de riesgo 1y ha sido disefiada para el empleo en
casa, en la guarderia o en el colegio. Puede ser empleada en todos los
rangos de edad, desde nifios pequerfos a jovenes. Las medidas de asien-
to con agjuste individual y las placas de apoyo permiten una posicidén sen-
tada estable y erguida. Otro uso, o un uso mads allé de este se considera
incorrecto.

2.4.11ndicaciones

La silla terapéutica madita. ha sido disefiada para nifios y jévenes, que no
pueden sentarse o estar de pie por si mismos, pero que debido a una Po-
sicion del torso limitada no tienen que estar continuamente sentados en
un asiento rigido. Entre sus trastornos estdn problemas al sentarse por da-
Aos funcionales y/o estructurales del torso o de la musculatura del torso y,
si procede, del cuello (p. ej. por enfermedades neurolégicas/neuromuscu-
lares, por deformacion de la columna vertebral) con posturas incorrectas.

2.4.2 Contraindicaciones

Por lo general, la indicacion ha de recibir acompafiamiento médico-orto-
pédico. Por ello, antes del suministro deberd aclararse si existen contrain-
dicaciones para el usuario. Por lo general, cualquier tipo de dolor es una
contraindicacion.

2.5 Uso incorrecto/Advertencias

+ Los usuarios con una discapacidad visual o una dificultad para leer
delben hacer que les lean las instrucciones de uso para poder utilizar el
triciclo reclinado de forma segura.

- Tenga cuidado de que el producto no sea utilizado simultdineamente
POr varios usuarios.



- Utilice la silla terapéutica solamente sobre un lugar llano y firme.

+ No utilice la silla terapéutica para transportar al usuario en el vehiculo.
+ Para garantizar una elevacion segura al transportar la silla terapéutica,
coldéquese en el lateral, al lado de la silla y agdrrela desde delante

y desde detrds en el asiento. Todas las piezas moviles deben estar
apretadas.

No deje nunca al usuario sentado en la silla terapéutica sin supervision.
El uso correcto de la silla terapeutica precisa una instruccion precisa y
cuidadosa del usuario o del acomparnante.

La carga max. (véase punto 6) no se debe superar.

No utilice la silla terapéutica con piezas defectuosas, desgastadas

o inexistentes.

Por motivos de proteccion antiincendios la silla terapéutica no se debe
colocar cerca de llama viva o de otras fuentes de calor potentes tales
como radiadores eléctricos o de gas.

Utilice unicamente accesorios y recambios de la empresa Schuchmann,
pues sino pondrd en peligro la seguridad del usuario sentado y de la
persona gue maneja. Una excepcion es el uso de cinturones de sujecion
de otros fabricantes (véase el punto 4.13), asi como, cuando correspon-
da, el uso de un reposacabezas de otro fabricante en combinacion con
el adaptador universal para reposacabezas.

Utilice la silla terapéutica unicamente cuando todos los componentes
estén bien colocados y regulados.

Debe prestar atencion a que al ajustar y reajustar nunca haya
extremidades del usuario, del que maneja o del acompafante en

el area de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.

2.6 Equipamiento del modelo basico

+ incl. reposalbrazos, banco reposapiés con agujeros oblongos para las cintas,
manillar, asiento almohadillado estandar con funda

+ dltura de asiento ajustable con ayuda de pistdn de gas

+ 4 ruedas de marcha (75 mm), dos de ellas con freno de bloqueo

+ Posibles ajustes: inclinacion de asiento (mediante pistén de gas 500 N),
inclinacion del respaldo, fondo y anchura del asiento, reposalbrazos regulables
en inclinacion, altura y anchurag, respaldo regulable en altura, banco reposapiés
replegable, regulable en angulo de la rodilla, angulo de los pies y altura



2.7 Lista de accesorios

* reposacabezas

« respaldo extraible y activo

« placas tordacicas (también replega-
bles)

+ guia para muslos y brazos

- guia de pelvis regulable

* mesa terapéutica

+ cufila abductora para rodillas

- prolongacion de la distancia entre
ruedas

2.8 Vista general del producto

- kit de montaje para cinturdn para la

zona del asiento y del respaldo

+ recubrimiento para incontinencia
*+ equipos auxiliares de posiciona-

miento

- freno de bloqueo

- dispositivo para las pantorrillas

- seguro antivuelco

- reposapiés individuales ortesis de

pie, almohadilla para banco repo-
sapiés almohadilla para reposapiés
individual

La siguiente imagen le mostrard la designacion de las piezas mds impor-
tantes, asi como los términos que encontrard al leer este manual de ins-

trucciones.
reposacabezas
dindmico
placa toracica
reposabrazos .
guia para muslos
ajuste de La asiento almohadillado
inclinacion del respaldo ) ;
cinturdn para
L3 pelvis de 4 puntos
banco reposapiés
rueda de
marcha trasera con r‘
freno de bloqueo o=
— A"
rueda de
marcha delantera
chasis ‘



Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente
pueden ser realizados por personas gue hayan recibido una instruccion
correspondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar
atencion a que al ajustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario
o del que maneja en el drea de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.
Todos los ajustes se pueden efectuar con herramientas convencionales
(p. €j. una llave Allen, un destornillador o una llave inglesa).

3.1Altura del asiento

La altura del asiento se ajusta me-
diante un pistdn de gas. Para regu-
lar la altura del asiento hacia arriba,
se acciona el pedal (A) en el chasis.
Presionando ligeramente se desliza
la unidad de asiento hacia arriba. La
bajada se logra ejerciendo presion
desde arriba sobre el asiento y ac-
cionando al mismo tiempo el pedal. El
piston de gas estd destinado Unica-
mente a facilitar el ajuste de la altura.
El pedal se puede asegurar para que
no se active accidentalmente con el
pasador de fijacion por traccion (B)
(que se encuentra en la parte interior
del pedal). Gire para ello el pasador
de fijacion por traccion hasta que en-
caje. Ayude, si fuese necesario, para
que engarce moviendo el pedal. El
anclaje se elimina extrayendo el pa-
sador y girdndolo un cuarto de vuelta.

..

iPreste atencion a que durante el ajuste/reajuste de la altura del asiento no haya
ninguna parte del cuerpo (pies) en la zona del mecanismo de ajuste/reajuste
(entre el suelo y el reposapiés de la silla terapéutica) para evitar lesiones!
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3.2 Angulo del asiento

La palanca para el ajuste de la in-
clinacion del asiento estd equipa-
da con un seguro infantil. Se puede
ajustar la inclinacion de la unidad de
asiento de dos formas diferentes.

La primera opcion es accionando el
activador manual (A) trasero bajo
el alojamiento del asiento rigido. Se
empuja en horizontal hasta que en-
garza en el otro. Hecho esto, la uni-
dad de asiento se podrd ajustar en la
posicion activa o pasiva.

La segunda opcion se acciona el ac-
tivador manual pequefio en el dorso
del manillar (B). Se mantiene pulsado
el activador manual y ahora se pue-
de ajustar la unidad de asiento en la
posicion activa o pasiva.

3.3 Profundidad del asiento

Para ajustar el fondo del asiento,
afloje los dos tornillos de mariposa (C)
bajo la unidad de asiento. Luego se
puede desplazar sin fases el asiento
hacia delante o hacia detrds.

iTras cada ajuste, atornille de nuevo
todas las uniones roscadas!
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3.4 Inclinacion del respaldo
Después de soltar la palanca de fi-
jacion (A) en el lateral derecho de la
unidad de asiento puede regular la
inclinacion del respaldo.

Preste atencion a que durante el ajuste/
reajuste de la inclinacion del respaldo ni
hay ninguna parte del cuerpo en L3 zona
del mecanismo de 3juste/reajuste, para
evitar lesiones.

3.5 Altura del respaldo

Suelte el tornillo Allen (M8) (B) en el dor-
so y ajuste la altura deseada del res-
paldo. Vuelva a apretar el tornillo (B).

3.6 Reposabrazos

Los reposabrazos se pueden regu-
lar en altura y anchura. Tras soltar el
pomo (C) puede realizar el ajuste de
la inclinacion. Soltando el pomo (D)
se puede regular la altura. Apriete de
nuevo el pomo correspondiente.

El ajuste de la anchura se realiza tras
soltar los dos tornillos (E), que estan
en la parte inferior de la unidad de
asiento.

iApriete de nuevo el pomo y los tornillos
tras cada ajuste!
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3.7 Banco reposapiés

El modelo bdsico de la silla terapéutica
madita. yaincluye unbancoreposapiés (A).
Ese banco se puede plegar hacia arri-
ba, tiene una superficie antideslizante (B)
y dispone de 6 ranuras (C) para sujetar
con cinturones como p. €. mManguitos o
fijaciones para pies. Asimismo, cuenta
con dos modelos de banco reposapies
mas.

3.7.1Banco reposapiés con ajuste de la
inclinacion

Soltando el tornillo (D) se puede regular

el angulo del banco reposapiés.

Empujando la la palanca pivotante (E)
hacia detrds se desbloquea el banco
reposapiés y se puede plegar hacia arri-
ba o hacia abajo. Controle que engarza
cuando repliegue hacia arriba o abajo.

3.7.2Banco reposapiés con freno de
bloqueo

El banco reposapiés también se puede

replegar hacia arriba o abajo tirando

del pasador de cierre rapido (F). Asi se

desbloquea el banco reposapiés, que se

puede plegar hacia arriba.

Preste atencion a que durante el ajuste/rea-
juste del banco reposapiés no haya ninguna
parte del cuerpo en 13 zona del mecanismo
de ajuste/reajuste, para evitar lesiones.

F

Para ajustar el angulo de la rodilla suelte el pomo (G) debajo del asiento,
coloque el banco reposapiés en la posicion deseada y vuelva a apretar

el pomo (G).

Para un ajuste de altura sin fases, suelte los dos tornillos (H) a ambos lados
del banco reposapiés, ponga el banco en la posicion deseada y vuelva a

apretar los tornillos (H).

A iApriete de nuevo los pomos y los tornillos tras cada ajuste!



3.7.3 Reubicacion del soporte del re-
pPosapiés

Mediante el cambio de posicion de
los tornillos se puede alcanzar el ran-
go de ajuste mds corto de la longitud
de la parte inferior de la pierna. Para
ello, afloje los 6 tornillos del sopor-
te del reposapiés, tres a cada lado,
y desplace el soporte un orificio de
tornillo hacia arriba. A continuacion,
vuelva a montar y apriete firmemen-
te dos tornillos (A) por cada lado. De
este modo, se consigue la longitud
mas corta de la parte inferior de la
pierna, tal como se indica en la tabla
de medidas (véase el punto 6.).

3.8 Reposapiés

Opcionalmente, madita. también se
puede equipar con dos reposapiés (B)
separados. Los reposapiés tienen una
superficie antideslizante (C) y dispo-
nen de 4 hendiduras (D) para sujetar
con cinturones como p. €. manguitos
o fijaciones para pies.

Para ajustar el angulo de la rodi-
lla suelte los pomos (E) debajo del
asiento a ambos lados. Coloque los
reposapiés en la posicion deseada y
vuelva a apretar los pomos (E).

Para facilitar, p. ej. el ascenso se pue-
den replegar los reposapiés se pue-
den subir los reposapiés (F) tirando
del pasador de cierre réipido que estd
debajo.

Para un ajuste de altura sin fases, suelte el tomillo (G), de cada reposa-
piés, ponga los reposapiés en la posicion deseada y vuelva a apretar los
tornillos (G).

iApriete de nuevo los pomos y los tornillos tras cada ajuste!



3.8.1Posicionamiento de los repo-

sapiés
Para una ubicacion optima de los pies
se pueden reajustar los reposapiés de
forma mutuamente independiente en
anchurg, inclinacion y profundidad.
Angulo de los pies A

El angulo de los pies (A) de cada re-
posapiés se puede regular de (-)15° a
15°. Gire hacia dentro o hacia afuera,
para ello, los tomillos (A) debajo de los
reposapiés, y regule el dngulo de pie
deseado.

Anchura
La anchura se puede regular en dos /
puntos. Para ajustar la anchura (B)
suelte los tornillos (C) de ambos repo-

sapiés. Regule la anchura deseada
y vuelva a apretar los tornillos. Para
ajustar la anchura (D) suelte los torni-
llos (E). Regule la anchura deseada y
vuelva a apretar los tomillos (E).
Inclinacién / profundidad

Para reajustar la inclinacion y la pro-
fundidad (F) suelte, por favor, los tor-

nillos (E), coloque los reposapiés en la E

posicion deseada y vuelva a apre-

tar los tornillos (E). Ademds, también
puede realizar con el mismo método F
un reagjuste adicional de la anchura
(véase el punto Anchura).

é iTras cada ajuste, atornille de nuevo to- 5‘
dos los racores!
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3.9 Reposapiés con ortesis de pie

Opcionalmente, los reposapiés se pueden
equipar con ortesis para pie (A). También

aqui, al igual que en el modelo normal, pue-

de regularse el angulo de la rodilla, reple-

gar las értesis y regular la altura (vease el
punto 3.8). Para una ubicacion optima de

los pies se pueden reajustar los reposapies

con ortesis de forma mutuamente indepen-
diente en anchurg, inclinacion y profundi- B
dad (véase el punto 3.8.1). Para asegurar

al usuario en las ortesis estas cuentan con
cintas. Las cintas se pueden cerrar con los
cierres magnéticos. Pase el extremo de la cinta (B) en direccion al cierre, la
cinta se cierra automaticamente. Para abrir las cintas pulse el botén (C).
Para ajustar la longitud puede abrir el cierre de velcro de la cinta (D)
a ambos lados y regular a la longitud deseada. Para cerrar la cinta en el
empeine pasela por la abertura (E) y cierre después la cinta con el cierre
de velcro.

iTras cada ajuste, atornille de nuevo todos los racores!

3.10 Ruedas de marcha

La silla terapéutica debe ser asegurada, por
principio, para que No se MuUeva Por si misma %
frenando las 2 ruedas de marcha traseras. F .

Presione para ello los frenos (F) con la punta

del pie. F

i€l freno solo es Util para impedir el desplaza-
miento involuntario en superficies lisas!
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4.1 Reposacabezas

Todos los reposacalbezas se pueden extraer
de serie. El reposacabezas (A) se puede re-
gular en altura y, fondo.

Para ajustar el fondo suelte el tomillo (B) y
ponga el reposacabezas en la profundidad
deseada. Vuelva a apretar después el tor-
nillo (B).

El reposacabezas se puede regular en altu-
ra, soltando el pomo (C). Tan solo tiene que
tirar del reposacabezas hacia arriba hasta
alcanzar la altura deseada. Vuelva a apretar
el pomo (C) después.

4.1.1 Reposacabezas con guia lateral de an-
gulo regulable

El reposacabezas con guia lateral de angu-

lo regulable (D) se puede regular en altura,

profundidad e inclinaciéon (véase el punto

4.).

Ademadas, las guias laterales se pueden ajus-

tar individualmente en el angulo.

Suelte el ajuste de las guias laterales de los

tornillos Allen (E+F) y coloque la guia lateral

respectiva en la posicion correspondiente.

iApriete de nuevo el pomo y los tornillos tras cada ajuste!

iApoye la cabeza del usuario en una mano cuando realiza ajustes en el reposaca-

bezas con el usuario sentado!
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4.2 Respaldo extraible
El respaldo extraible se puede operar en el
dorso de la silla terapéutica.

Cuando utilice la palanca de desbloqueo para
el agjuste del angulo del asiento en el manillar,
afloje primero el cable Bowden separable como
se muestra en la serie de fotos (A).

Suelte después el pomo (B), presione la palanca
de enclavamiento (C) y retire después el respal-
do. El respaldo se coloca con el mismo método.
Vuelva a apretar el pomo (B) y vuelva a engar-
zar el cable Bowden (A).

iApriete de nuevo el pomo y los tornillos tras cada
3juste!




4.3 Placas toracicas

Las placas tordcicas se pueden regu-
lar individualmente en altura y anchu-
ra.

Para regular la anchura, suelte los tor-
nillos (A) y ponga las placas tordcicas
en la posicion deseada. Apriete des-
pués los tornillos (A) de nuevo.

Proceda igual para regular la altura
con el tornillo (B). Suelte el torillo (B),
ponga las placas tordcicas en la po-
sicion deseada y vuelva a apretar el
tornillo (B).

4.4 Placas toracicas replegables

Las placas tordcicas replegables se
puede plegar hacia el lateral para in-
troducirlas con facilidad. Pulse, para
ello, el boton rojo (C) en el lateral de
la placa tordcica, por encima de la
articulacion y oscile la placa hacia el
lateral, para apartarla.

iCuando repliegue preste atencion a que
L3 placa toracica engarce!

4.5 Freno de bloqueo

Elfreno de bloqueolo puede manejarel
propio usuario. Si se bajala palanca (D)
se suelta el freno. Cuando se sube la
palanca (D) el freno engarza.




0 4, ACCesorios.

4.6 Guia para muslos

Las almohadillas de la guia para mus-
los se pueden regular individualmente
en anchura y profundidad. Para ajus-
tar la anchura suelte los dos tornillos
de mariposa (A) debajo de la super-
ficie de asiento y cologue las almo-
hadillas de las guias en la posicion
deseada. El gjuste de profundidad,
se puede realizar con cada guia de
muslo, excepto en la version estdn-
dar para la talla O con guia de pelvis
ajustable. Para ajustar la profundidad,
abra las cremalleras (B), suelte los 3
tornillos alomados allen (C) y coloque
la almohadilla en la posicion deseada.

é iTras cada ajuste, atornille de nuevo las
uniones roscadas!

4.7 Guia para las piernas abduccible
La guia para las piernas abduccible
permite la abduccion, medicinalmen-
te necesaria, de los muslos y la com-
pensaciéon de la diferencia del fondo
del asiento.

Para ajustar la guia para las piernas
afloje las tuercas (D) debajo de la su-
perficie de asiento y coloque las guias
en la posicion deseada. Asi puede
configurar con facilidad el angulo de
abduccion (1), la anchura del muslo (2)
y también la compensacion de la lon-
gitud de las piernas o la diferencia del
fondo del asiento (3) con los agujeros
longitudinales mientras el usuario estd
sentado en la silla terapéutica.




4.8 Guia de pelvis regulable

La guia de pelvis regulable se puede
ajustar en anchura, ofreciendo un alto
grado de seguridad para el usuario
y posicionando su pelvis. Suelte en
primer lugar el tornillo de cabeza ci-
lindrica (A) en el dorso de la silla te-
rapéutica en el borde inferior de la
cubierta. Presione después la almo-
hadilla ligeramente hacia delante
y afloje también el tornillo allen (B).
Ponga ahora al usuario en la silla y
coloque la guia de pelvis regulable
en la posicion deseada. Apriete en
primer lugar el tornillo de cabeza ci-
lindrica (A) y baje al usuario cuando
el tornillo esté apretado. Ahora solo
tiene que apretar el tornillo allen (B) y
después puede sentar al usuario de
nuevo.

iApriete de nuevo el pomo y los tornillos
tras cada ajuste!

4.9 Mesa terapéutica abatible hacia
abajo
La mesa terapéutica estandar (C) se
puede regular en altura y fondo. La
altura se ajusta regulando los repo-
sabrazos (véase el punto 3.6). Para el
ajuste de profundidad suelte el torni-
llo de mariposa (D) y cologue la mesa
terapéutica en la posicién deseada.
Para abatir hacia abajo tire ligera-
mente de la mesa hacia delante vy
oscile la mesa hacia arriba y el lateral
de la silla. Asegure la mesa terapéuti-
ca con el tornillo Miniwing (E) para que
no se pliegue hacia arriba acciden-
talmente.




4.9.1 Mesa terapéutica abatible ha-
cia abajo con proteccion contra
plegado hacia arriba

Lo mesa terapeéutica estandar se
puede configurar con el complemen-
to «proteccion contra plegado hacia
arriba» (A). Esa mesa tiene la ventaja
de gue no se puede plegar acciden-
talmente hacia arriba mientras se usa.
Se puede plegar hacia abajo tirando
hacia delante de la mesa hasta que
se suelte la «proteccion contra plega-
do hacia arriba» (A) en el lateral de-
recho (como B). Aparte la mesa hacia
arriba y guiela hacia el lateral de la
silla.

4.9.2 Mesa terapéutica insertable delante

La mesa terapéuticainsertable delan-
te (C) se puede colocar con facilidad
en la silla terapéutica. Para ello meta
simplemente en el alojamiento de de-
bajo de los reposabrazos primero el
tubo largo (D) y después el tubo corto
(E). No se puede oscilar hacia abajo.

4.10 Cufia abductora para rodillas

La cufa abductora para rodillas (F) se
monta con un eje insertable delante, en la
placa del asiento. Presione el boton en el
cabezal en el eje y la cufia se puede retirar
o colocar con facilidad. Al colocar la cufa
abductora tiene que oir claramente como

engarza con un “clic”.

4.11 Prolongacion de la distancia entre ruedas

iLa prolongacion de la distancia entre ruedas no se puede ajustar! Estd
destinada unicamente a la estabilidad, especialmente en el caso de
asientos rigidos de gran tamafo e inclinaciones de asiento extremada-

mente pronunciadas hacia atrds.



4.12 Sistema de cinturones

Para madita. se dispone de una amplia
gama de sistemas de cinturones que
permiten una colocacién aun mejor del
usuario. El sistema de cinturones debe
montarse con los kits de montaje corre-
spondientes para la zona del asiento o
del respaldo. Puede elegir entre un arnés
tordcico de hombros (A), un pantalon de
asiento (esténdar) o un pantalon de asi-
ento en forma de T (B), un cinturon pélvi-
co (C) y un cinturdn pélvico de 4 puntos
(D). Nuestros sistemas de posicionamien-
to estdan disponibles en muchos tamafios
diferentes. Encontrard mds informacion
en nuestro formulario de pedido/formu-
lario de adaptacion en
www.schuchmann.de/madita.

El amnés toracico de hombros (A) sirve
exclusivamente para estabilizar el tronco
y mantener los hombros erguidos.

iELarnés toracico de hombros no sustituye a
La sujecion pélvica!

La pelvis debe asegurarse siempre por
separado, por ejemplo, mediante un cin-
turon peélvico (C), un pantaldn de asiento
(B) u otro sistema adecuado de posicio-
namiento pelvico. Sin un posicionamiento
peélvico correcto, existe el riesgo de que
el nifo se deslice hacia abajo.

iPeligro de estrangulacion! Un arnés toracico de hombros colocado incorrecta-
mente 0 asegurado de forma insuficiente puede hacer que el niio se deslice has-

ta adoptar una posicion peligrosa.

Asegurese de que todos los cinturones estén colocados correctamente y

reviselos con regularidad.

-+ Asegurese de que el nifio esté correctamente colocado y asegurado en

el sistema de asiento.

- No deje nunca al nifio sin supervision en el dispositivo.

Sitiene alguna duda sobre el uso correcto, pongase en contacto con el Fabricante

0 con un profesional cualificado.



4.13 Uso de sistemas de cinturones de otros fabricantes (accesorios op-
cionales)

Para asegurar al paciente en la silla terapéutica tambien pueden utilizarse

cinturones de sujecion adecuados de otros fabricantes. El uso de estos

cinturones estd sujeto a las siguientes condiciones:

- Solo se podrdn utilizar sistemas de cinturones que estén autorizados
para uso meédico y para la sujecion de pacientes (marcado CE 'y con-
formes con el MDR).

- Los cinturones deben ser mecdnica y funcionalmente compatibles con
la silla terapéutica. La fijacion solo podrd realizarse en los puntos de
anclaje previstos para tal fin.

+ Ancho del cinturon: 25-40 mm.

+ Material: sin I&tex y resistente a los desinfectantes.

- El fabricante recomienda fijar los sistemas de cinturones con el kit de
montaje y de fijacion disponible para este fin. Otros métodos de mon-
taje, como, por ejemplo, la utilizacion de lazos o argollas, deberdn ser
evaluados por el responsable de la comercializacion.

Nota: La responsabilidad de comprobar la idoneidad y la sequridad cuando se
utilizan cinturones distintos de los modelos propios del fabricante recae en el
operador. Debe garantizarse un uso seguro mediante una comprobacion adecua-
day la correspondiente instruccion.



5.1Llimpiezay desinfeccion

5.1.1limpieza

Limpiar todos los elementos del bastidor con regula- A @
ridad usando una esponja o un pafo humedo. Debe schuchmana’
eliminar sobre todo las gotas de agua. En caso de su-
ciedad resistente puede realizar la limpieza con un de- XEE@
tergente domeéstico suave. Lo importante es el secado
a fondo de las zonas limpiadas.

Todos los materiales que no se pueden retirar se pue-
den limpiar pasando un pafo humedo. En todos los
materiales retirables, tenga en cuenta las etiquetas de
cuidado cosidas (como p. ej. A+B) en el elemento co-
rrespondiente.

Observe nuestras instrucciones generales de limpieza e
higiene. Las encontrard en www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfeccion

Para desinfectar las superficies metdlicas y pldasticas se pueden emplear
diversos productos. Se pueden usar desinfectantes liquidos, ya prepa-
rados, pulverizados y aplicados homogéneamente con un pafio suave.
Alternativamente también se pueden usar pafos empapados en desin-
fectante con los que se limpia toda la superficie del producto. En ambos
casos hay que controlar que se nebulice toda la superficie. También se
puede realizar, y recomendamos, la desinfeccién en sistemas de desinfec-
cién automdaticos.Los tiempos de reacciéon pueden variar y delbben consul-
tarse en las instrucciones del fabricante del medio en cuestion.

5.2 Mantenimiento preventivo
Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que el
producto para mantenerse de pie no presente fisuras, roturas, que no fal-
ten piezas ni tenga anomalias. En caso de defecto o mal funcionamiento
pongase directamente en contacto con el comercio donde ha adqguirido
el producto (véase el punto 8.4).

5.3 Mantenimiento

Por motivos de seguridad del usuario y para no perder la garantia un dis-
tribuidor especializado debe realizar una revision técnica como minimo
una vez al ano (véase el punto 8.4). Los trabajos de mantenimiento rea-
lizados deben ser documentados en el plan de mantenimiento (véase el
punto 5.3.2).

5.3.1Directrices de mantenimiento
- La limpieza bdsica conforme a las instrucciones del fabricante
(véase el punto 5.1.1)



+ Si procede, la desinfeccion siguiendo las instrucciones del fabricante
(véase el punto 5.1.2)

- Los dafios en el marco, en los elementos montados y los accesorios
(Aisuras, roturas, corrosion, piezas dobladas o ausentes)

« Firmeza de las uniones (reapretar los tornillos flojos, reemplazar los
tornillos ausentes)

+ Funcionamiento de los elementos de ajuste (tornillos, palanca de
activacion, pedal)

+ Funcionalidad de los demds elementos de ajuste (respaldo, reposaca-
bezas, placas de apoyo, reposabrazos, reposapiés, mesa y guias en la
zona de las piernas)

+ El funcionamiento de los pistones de gas o del accionamiento
hidréulico/eléctrico (si procede reajuste de los cables tipo bowden)

+ Funcionamiento de los elementos de seguridad (seguro antivuelco)

- Montaje correcto de la unidad de asiento

+ Funcionamiento de los frenos

- El funcionamiento de las ruedas (marcha concéntrica, facilidad de
movimiento)

+ Revision de darfios en las correas (dispositivos de fijacion, cierres, costuras)

+ Inspeccion de dafos en las almohadillas y las fundas

- La legibilidad de la placa de caracteristicas

+ Control funcional integral final del dispositivo auxiliar

- Control de la correcta fijacion de las piezas montadas y los accesorios
correspondientes

5.3.2 Plan de mantenimiento
Se siguieron las directrices de mantenimiento del fabricante (véase el pun-
to 5.3.1):

Los defectos o daiios detectados deben ser solventados por el comercio
especializado o por el fFabricante antes de volver a usar el producto.
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5.4 Recambios

Utilice Unicamente accesorios originales y recambios originales de la em-
presa Schuchmann, pues sino pondrd en peligro la seguridad del usuario
y perderd el derecho a garantia.

Para un pedido de recambios pdngase en contacto con el distribuidor
que ha entregado el producto (véase el punto 8.4) indicdndole el nimero
de serie. Los recambios y accesorios necesarios solamente pueden ser
montados por personal formado.

5.5 Vida Util y reutilizacion

La vida util esperada de nuestro producto, dependiendo de la intensi-
dad de su uso y del numero de usos es de hasta "8" afios, si se utiliza de
acuerdo con las instrucciones aqui indicadas. El producto se puede seguir
utilizando mds alld de ese periodo si estd en perfecto estado de seguri-
dad. La vida util no se refiere a las piezas de desgaste tales como p. e]. las
ruedas, los amortiguadores de gas, ... . El mantenimiento y la evaluacion
del estado v, si procede, de su reutilizacion es competencia del comercio
especializado.

El producto se puede reutilizar. Antes de entregdrsela a otra persona lleve
a cabo las tareas de limpieza y desinfeccion mencionadas en el punto 5.1.
La documentacion adjunta como p. €. estas Instrucciones de uso forman
parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo duefo. Para la
reutilizacion no se ha previsto ningun desmontaje previo. En caso de al-
macenamiento se recomienda poner el producto en las dimensiones mds
reducidas, para ahorrar espacio.

Si durante el uso correcto del producto ocurriese un evento grave debe informar
sin demora al fabricante y al organismo publico pertinente.



Medidas

Profundidad del asiento®

talla 0 | talla 1 | Ta. 1b | talla 2
150-250mm | 210-300mm ‘ 260-360mm | 300 -420mm

Anchura del asiento

160 -260mm 200-300mm 280-380mm

Altura del respaldo con
respaldo extra corto

320-350mm - 350 -430mm -

Altura del respaldo con
respaldo corto

350 -430mm 420-520mm

Altura del respaldo con
respaldo largo

420-520mm 530-630mm

Altura del respaldo con
respaldo activo

350-430mm 420-520mm

Altura del asiento

475-580mm

Longitud de la pantorrilla

150-250mm | 190 -320mm 270-490mm

Anchura total

450 mm 530mm

O =m m O

Bastidor largo

660mm 770 mm

Angulo del asiento

(-)5°-37°

Inclinacion del respaldo

(-)5°-25°

Carga max.

30kg 45kg 50kg

Peso

16kg 17kg 18kg 19kg

* con guia de pelvis ajustable reducido Tcm




7. Garantia.

Todos los productos disponen de la garantia legal de dos afios. La ga-
rantia comienza en el momento de la entrega o cesién de la mercancia. Si
dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricacion demos-
trado en la mercancia que hemos entregado, revisaremos el dafos re-
clamado tras un reenvio a nosotros con los portes pagados vy, si procede,
seguin escojamos o repararemos o enviaremos un producto nuevo.



8.1 NUmero de serie / Fecha de fabricacion
Los numeros de serig, la fecha de fabricaciéon y otros datos estan en la
placa de identificacion, que estd en todos nuestros productos (A).

Nombre del producto
Numero de articulo
NUmero de serie -
Tamaiio
Carga max.
@ Fecha de fabricacion

Identificacion del producto conforme 3 MDR

8.2 Version del producto
La silla terapéutica madita. estd disponible en cuatro tamarios y se puede
completar con variados accesorios (véase el punto 4).

o o2

8.3 Edicion del documento
Instrucciones de uso madita. - Version B; edicion 2026-09-15

8.4 Nombre y direccion del fabricante, distribuidor especializado
Este producto ha sido fabricado por:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bisendorf - Alemania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:



s Notas.
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