lnstrucciones de uso.

marcy. £l andador anterior para una mayor independencia y
movilidad.

—
i . schuchmann’



Estimada clienta, estimado cliente:

Conla presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisicion
de nuestro producto. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del
producto lea atentamente las Instrucciones de uso vy las respete. Tenga en cuenta, por
favor, que los avisos y las imagenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes
a su producto, debido a su equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas.

ilnformacién importante!
Asegurese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.

Su equipo de schuchmann
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1.1Entrega

Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su correcciéon y
revise que no presente dafios ocasionados por el transporte. Revise la
mercancia en presencia de la persona que la entrego. Si hubiese dafios
ocasionados por el transporte inicie una evaluacion de la situacion (de-
terminacion del fallo) en presencia de la persona que la entregd. Envie
una reclamacion por escrito a su comercio especializado correspondiente.

1.2 Medidas de seguridad antes del uso

El uso correcto del producto precisa una instruccion precisa y cuidadosa
del usuario o del acompanante. Deseamos pedirle que antes de la pri-
mera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instrucciones
de uso vy las respete. Cabe la posibilidad de que piezas del producto que
pueden entrar en contacto con la piel se calienten con la radiacion solar.
Dependiendo de la longitud vy la intensidad de la radiacion solar, las su-
perficies de algunas piezas pueden superar los 41°C y, por tanto, provocar
qguemaduras leves en contacto directo con la piel. Por ello, cubra esas
partes o proteja el equipo de la accion directa del sol.

1.3 Eliminacion segqura

Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminacion y
para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eli-
minacion de los puntos 1.3.1y 1.3.2.

1.3.1 Embalaje

El embalaje del producto deberia ser guardado para un posterior trans-
porte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparacion o por
motivos de garantia, utilice, dentro de lo posible, el cartdn original, para
que el producto esté optimamente embalado. De no hacerlo, deseche los
materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por categorias.

No deje los materiales de embalaje sin supervision, pues son posibles fuentes
de peligro.

1.3.2 Producto

Tras finalizar la vida util del producto, deseche la materia prima usada en
el producto en un punto de reciclaje, separada por categorias (véase el
material de informacion en el punto 2.1).

1.4 Lugar de colocacion de las Instrucciones de uso

Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegurese de que
permanecen con el producto para su posible utilizacién posterior. Si per-
diese las Instrucciones de uso puede descargar en todo momento una
version actual en www.schuchmann.de



2.1 Informacion sobre el material

Tanto el bastidor como los elementos en particular estan fabricados en
aluminio, exentos de corrosion y revestidos al polvo. Los apoyos para el
cuerpo v los soportes para los antebrazos han sido fabricados en poli-
uretano. El asiento estd acolchado y tapizado. El acolchado es de 100%
poliéster dificimente inflamable (conforme a DIN EN 1021-1+2).

2.2 Descripcion de los simbolos

Symbol Descripcion

Respetar las instrucciones de uso (segun I1SO 7010)

Se trata de un producto sanitario

El producto cumple con los requisitos del MDR

Fabricante del producto sanitario

Fecha de fabricacion del producto sanitario

Advertencia de puntos de atrapamiento

PLEMEO



2.3 Manejo / Transporte

El andador anterior no estd previsto para ser transportado, dado que estd
equipado con ruedas. Si por algun obstdculo no pudiese evitar tener que
transportarlo, asegurese de que todas las piezas moviles estan apretadas.
A continuacion, coldoquese junto al andador anterior, agarre el bastidor a
la izquierda y a la derecha por debajo de las manijas y levantelo sobre el
obstaculo. Para transportar el andador anterior, pliegue el bastidor en los
tamarios 2 o 3 (véase el punto 4.11).

iEn los tamafios marcy. O + 1 no es posible plegar el bastidor!

Aqui colocard todos los elementos ajustables en la medida mds pequeria
(levantar la bangueta, colocar las manijas en el ajuste mas bajo etc). Le-
vante la unidad compacta pisando desde atrds entre el bastidor y ag-
arrando en el bastidor a la izquierda y a la derecha por debajo de las
manijas.

2.4 Campos de aplicacion, uso correcto

El andador anterior marey. es un producto sanitario de la clase de riesgo 1
y ha sido concebido para usuarios para compensar su resistencia o ren-
dimiento reducidos de las extremidades inferiores mediante un inserto de
fuerza/apoyo en las extremidades superiores (quizas también del torso).
El objetivo es aprender a caminar activamente o a avanzar autonoma-
mente, ampliar el radio de accién limitado y compensar la inseguridad all
caminar. Otro uso, o un uso mds alld de este se considera incorrecto.

2.4.1\ndicaciones

Se recomienda el entrenamiento de caminar o aprender a caminar para
nifios con trastornos en el desarrollo locomotriz, para trastornos del si-
stema nervioso central o estados postraumdticos/postinfecciosos con
trastornos del sistema locomotriz, quizds con alivio dosificado.

2.4.2 Contraindicaciones

Por lo general, la indicacion del entrenamiento del caminar ha de recibir
acompafiamiento médico-ortopédico. Por ello, antes del suministro deberd
aclararse si existen contraindicaciones para el usuario.

Por lo general, cualquier tipo de dolor es una contraindicacion. Del mismo
modo, no deberd entregarse el entrenador de la marcha sin haber acla-
rado previamente si el usuario presenta una posicion incorrecta de los pies
que precise asistencia.



A 2.5 Uso incorrecto/Advertencias

- El uso correcto del producto precisa una instruccion precisa
y cuidadosa del cuidador.

+ El producto no puede ser usado sin supervision.

+ El andador anterior solo se puede emplear sobre una superficie solida y
plana en dreas interiores.

+ El ajuste max. de la altura de las empufiaduras estd indicado mediante
una marca. No estd permitido realizar ajustes mds alld de esta marca.

+ Consulte en el punto 6 "Datos tecnicos” de estas instrucciones de uso el
peso mdximo del usuario.

- Una vez realizados todos los ajustes, apriete de nuevo los tornillos aflo-
jados previomente.

- La estabilidad puede verse perjudicada si se cuelgan bolsas pesadas u
objetos similares.

+ Utilice unicamente accesorios y recambios de la empresa Schuchmann,
pues sino pondrd en peligro la seguridad del usuario.

- Debe prestar atencién a que al ajustar y reajustar nunca haya extremi-
dades del usuario o del operario en el drea de ajuste, para minimizar el
riesgo de lesiones.

+ Para los usuarios que presentan una dificultad de lectura, otra persona
deberd leerles el manual de instrucciones para entender el uso con el
producto.

2.6 Equipamiento del modelo basico
- bastidor de aluminio ligero y plegable
(solo se pueden plegar los tamarios 2+3)
* manijas ajustables individualmente en altura y en anchura
+ neumaticos PU (150 mm en el tamafio 0 + 1, 200 mm en el tamafio 2+3)



2.7 Lista de accesorios

- soportes para los antebrazos - freno manual de bloqueo
con manijas - freno de marcha atrds

+ soportes para los antebrazos - freno de friccion
Ccon pomos - cesta maletero

+ asiento - blogueador de direccion

+ Freno de mano con empufiaduras - distancia entre ejes telescopica
extra pequenas - Barra de empuje para el

acompafante

2.8 Vista general del producto

La siguiente imagen le mostrard la designacion de las piezas mds import-
antes, asi como los términos que encontrard al leer estas instrucciones de
uso.

manijas

bloqueador de direccion

(opcional) para las cesta maletero
ruedas de maniobra
bastidor
ligero de aluminio
(tallas 2+3 plegables)
neumaticos PU
bastidor plegable distancia entre ejes

(s6lo en los tamafios 2+3) 3justable (opcional)



Antes de utilizar el andador anterior pliegue, si procede, el bastidor hacia
arriba (en las tallas 2-3). Ponga el freno de bloqueo y/o el freno de friccion
para que el andador no pueda salir rodando. Adapte marcy. o las medi-
das del usuario, ajustando la altura y la anchura de las manijas, de forma
que el usuario tenga los codos ligeramente doblados. Si disponible, ajuste
la profundidad, la altura, el dngulo vy la inclinacion de los soportes para los
antebrazos a la altura de los codos. Suelte el freno de blogqueo y/o el freno
de friccion antes del uso.

3.1Uso

Para utilizar el andador anterior el usuario agarra firmemente las manijas.
Suelte, si procede, el freno manual de bloqueo y/o el freno de friccion. Em-
pujando hacia delante el marey. obtiene espacio para que el usuario dé
su primer paso. Para andar recto se empujan los dos lados uniformemente.
Maniobrando (empujando un lado, tirando del otro) se permite hacer cur-
vas y esquivar obstdculos. Cuando el usuario estd cansado puede hacer
una pausa en el asiento, si disponible. Si se dispone de ellos, los frenos
deben utilizarse en suelo inclinado. Al ir cuesta arriba, asegurese de que
marcy. no retroceda. Al parar hay que poner los frenos manuales de blo-
queo. Cuando utiliza el marey. el usuario debe actuar siempre con suma
precaucion. Si el marcy. no ofrece suficiente superficie de apoyo, entonces
debe adaptarse la distancia entre ejes. Para evitar el desplazamiento ac-
cidental hacia atrds debe usarse el freno de marcha atrds, si disponible.
Si fuese necesario caminar recto, active el bloqueador de direccion, si di-
sponible. Para dosificar la velocidad utilice el freno de friccion opcional.



Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente pue-
den ser realizados por personas que hayan recibido una instruccion corre-
spondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar atencion
a que al gjustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del
operario en el drea de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones. Todos
los ajustes se pueden efectuar con herramientas convencionales (p. ej.
una llave Allen, un destornillador o una llave inglesa).

4.1 Manijas

Las manijas se pueden regular en
anchura y altura por separado,
para adaptarlas a las medidas cor-
porales.

4.1.1Ajuste de la altura de las ma-
nijas

Para regular la altura, ofloje la em-
pufiadura de estrella (A), cologue las
manijas en la posicion deseada y a
continuacion, apriete de nuevo las empufiaduras de estrella. La escala (B)
permite una ajuste preciso de la altura de las manijas. Procure que la ma-
nija no se extraiga del alojamiento mds alld de la marca de STOP (C),
dado que en este caso no se puede garantizar el suficiente apriete. La
altura también se puede modificar mediante el ajuste de la anchura (véa-
se el punto 4.1.2)

é iNo esta permitido extraer las manijas del alojamiento mas alld de la marca de
STOP!

4.1.2 Ajuste de la anchura de las

manijas D ~
Para ajustar la anchura, afloje el tor- :
nillo allen de cabeza cilindrica (D), -
cologue las manijas en la posicion
deseada y a continuacion, apriete
de nuevo el tornillo allen de cabeza
cilindrica. Tal como se ha menciona-

do en el punto 4.1.1, también se pue-
de modificar la altura de agarre me- E A
‘II

diante el ajuste de la anchura (E). {Tras
cada ajuste, atornille de nuevo todas i
las uniones roscadas!

A iTras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!



4.2 Bloqueador de direccion (opcio-
nal)

El bloqueo de las ruedas guia permi-
te la marcha en sentido recto. Para
aflojar el bloqueo de las ruedas guia,
tire del bloqueador de direccién (A)
ligeramente hacia arriba y girelo un
cuarto de vuelta hacia la izquierda
o hacia la derecha. Ahora se podrdn
mover libremente las ruedas guia y
permiten controlar la direccion. Tire
de nuevo del blogueador de direc-
cion (A) ligeramente hacia arriba y
girelo un cuarto de vuelta hacia la
izquierda o hacia la derecha para
volver a bloquear las ruedas guia. En
cuanto las ruedas guia estén orien-
tadas en sentido recto, el bloqueador
de direccion engarza de nuevo.

4.3 Freno de friccion (opcional)

La funcion del freno de friccion es re-
ducir de forma controlada la veloci-
dad de giro de las ruedas traseras.
Girando el tomillo (B) hacia dentro o
hacia fuera (aflojar previamente la
contratuerca C), se puede ajustar la
presion del freno de friccion sobre la
rueda vy, con ello, la velocidad de giro
de las ruedas.

iApriete de nuevo la contratverca tras
cada ajuste!

4.4 Freno manual de bloqueo (opcio-
nal)

Con el fin de evitar el desplazamien-
to involuntario y para una estabilidad
segura, el andador anterior se pue-
de equipar con un freno manual de
blogueo. Tire de la palanca de freno
(D) y engarce el pestillo rojo (E). Para
aflojarlo, tire de nuevo de la palanca
de freno (D) y tire al mismo tiempo del
pestillo rojo (E).




> >

4.5 Freno de mano con empuiaduras extra pequenas (opcional)
Para los usuarios con una amplitud de agarre reducida, se puede equipar
el andador con un freno de mano con empufiaduras extra pequeias.

Para frenar el andador tire de la palanca
de freno (A) de la manija (B) correspondien-
te. Para asegurar el andador para que no
salga rodando accidentalmente, ponga el
freno de bloqueo aparte. Para ello, accione
sencillomente la palanca de freno (C) detrds,
en las manijas (B) y tire de ellas para volver a
soltar el freno de bloqueo.

4.6 Banqueta (opcional)

La banqueta estd acolchada vy tapizada.
Estd instalada de forma fija en el bastidor y
cuenta con un cinturdn de respaldo.

4.7 Cesta (opcional)

La cesta estd fijada al bastidor y ofrece
espacio para juguetes, alimentos, bebidas
o similares.

i€n los tamanos 0 + 1 no estd permitido superar
L3 carga maxima de La cesta de 8 kg!

{€En los tamanos 2 + 3 no estd permitido superar
La carga maxima de la cesta de 5 kg!

4.8 Barra de empuje para el acompaiante
(opcional)

La barra de empuje es regulable en altura
y estd equipada con un seguro antitorsion
integrado. Ademds, también se puede des-
montar. Para ajustar la altura suelte la abra-
zadera (D) y ponga la manija de empuje a
la altura deseada. Para retirar toda la bar-
ra suelte la abrazadera (E). Cuando la use
preste atencion a que la barra de empuje
se haya insertado hasta el tope en su aloja-
miento y no se pueda girar.

C
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4.9 Soportes para el antebrazo (opcional)

Los soportes para los antebrazos pueden
estar equipados con una empufiadura o bola
de empufiadura. Se puede ajustar su profun-
didad, altura, angulo e inclinacion.

Ajuste de la profundidad

Afloje el tornillo allen de cabeza cilindrica (A)
bajo el soporte para el antebrazo. Ahora po-
dré desplazarlo sobre el tubo (B) y colocarlo
en la posicion deseada.

Observe en este caso la marca de ajuste sobre el
tubo (B).

Ajuste de la altura
El ajuste de la altura tiene lugar mediante las
manijas (véanse los puntos 4.1.1 + 4.1.2).

Ajuste del angulo
El ajuste del angulo (C) se realiza mediante
una articulacion. Para ello, afloje el tornillo
allen de cabeza cilindrica (A) bajo el soporte
para el antebrazo y coloque este Ultimo en la
posicion deseada.

Ajuste de la inclinacion

Para ajustar la inclinacion (D), afloje el tomillo
allen de cabeza cilindrica (A) bajo el soporte para el antebrazo y coloque
este Ultimo en la posicién deseadal.

4.10 Empuiadura / bola de empuiadura para
los soportes de antebrazo

Afloje los tornillos allen (E) y cologue la empuria-

dura (F) o la bola de empuniadura (G) en la po-

sicion deseada.

iTras cada ajuste, atornille de nuevo todas las unio-
nes roscadas!

Los apoyos para antebrazos solo deben montarse
en el modelo basico con bastidor telescopico. De lo
contrario, existe riesgo de vuelco.
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4.11Plegado / desplegado del bastidor

Para un transporte mds fdcil o un me-
jor almacenamiento del andador anterior,
el bastidor de los tamaros 2+3 se puede
plegar. Tire de ambos permnos de blogueo (A)
simultdneamente y pliegue el bastidor (B).
Para desplegarlo, separe simplemente el
bastidor. Procure en este caso que los pernos
de blogueo engarcen de nuevo.

i€l plegado del bastidor solo es posible en el ta-
mano 2+ 3!

Los pernos de bloqueo deben engarzar de nuevo
tras el despliegue.

4.12 Freno de marcha atras (opcional)

Para evitar la marcha atrds involuntaria,
marcy. se puede equipar opcionalmente con
un freno de marcha atrds. El freno de marcha
atrds estd integrado en las ruedas traseras y
se puede activar o desactivar en funcion de
la situacion.

Activar el freno de marcha atrds

Gire el pestillo (C) media vuelta hacia atrds y mueva la rueda hacia atrds
hasta que se perciba el engarce del pestillo (C).

Desactivar el freno de marcha atras

Gire el pestillo (C) media vuelta hacia delante hasta que sea sostenido por
la muescao.

C

4.13 Distancia entre ejes telescopica (opcional)
marcy. ofrece la opcion de ajustar la dis-
tancia entre ejes y, de ese modo, ampliar
la superficie de apoyo hacia atrds. Asi, el
centro de gravedad del cuerpo del usua-
rio se desplaza dentro de la superficie de
apoyo del andador anterior. Para prolon-
gar la distancia entre eje suelte el tornillo (D)
debajo  del bastidor.  Extraiga la
distancia entre ejes hasta la posicion desea-
da y vuelva a fijar el tornillo. No estd permitido extraer la distancia entre
ejes mas alla de la marca de STOP (E)!

-

EEEEEEEEPS

iNo estd permitido extraer la distancia entre ejes mas alla de la marca de STOP (E)
del alojamiento!



5.1Llimpiezay desinfeccion

5.1.1limpieza

Limpiar todos los elementos del bastidor con regula- A
ridad usando una esponja o un pafo humedo. Debe
eliminar sobre todo las gotas de agua. En caso de su-
ciedad resistente puede realizar la limpieza con un de-  REIPAS PP
tergente doméstico suave. Lo importante es el secado |l
a fondo de las zonas limpiadas.

Todos los materiales que no se pueden retirar se pue-
den limpiar pasando un pafo humedo. En todos los
materiales retirables, tenga en cuenta las etiquetas de
cuidado cosidas (como p. e]. A+B) en el elemento cor-
respondiente. Observe nuestras instrucciones genera-
les de limpieza e higiene.

Las encontrard en www.schuchmann.de/mediathek.

“h
schuchmann’

5.1.2 Desinfeccion

Para desinfectar las superficies de madera, metdlicas y pldsticas se pue-
den emplear diversos productos.

Se pueden usar desinfectantes liquidos, ya preparados, pulverizados y
aplicados homogéneamente con un pafio suave. Alternativamente tam-
bién se pueden usar pafios empapados en desinfectante con los que se
limpia toda la superficie del producto. En ambos casos hay que controlar
que se nebulice toda la superficie. También se puede realizar, y recomen-
damos, la desinfeccion en sistemas de desinfeccion automaticos.

Los tiempos de reaccion pueden variar y deben consultarse en las instruc-
ciones del fabricante del medio en cuestion.

5.2 Mantenimiento preveantivo

Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que el
producto para mantenerse de pie no presente fisuras, roturas, que no fal-
ten piezas ni tenga anomalias. En caso de defecto o mal funcionamiento
pongase directamente en contacto con el comercio donde ha adquirido
el producto (véase el punto 8.4).

5.3 Mantenimiento

Por motivos de seguridad del usuario y para no perder la garantia un dis-
tribuidor especializado debe realizar una revision técnica como minimo
una vez al afo (véase el punto 8.4). Los trabajos de mantenimiento rea-
lizados deben ser documentados en el plan de mantenimiento (véase el
punto 5.3.2).



5.3.1Directrices de mantenimiento

+ La limpieza basica conforme a las instrucciones del fabricante
(véase el punto 5.1.1)

- Si procede, la desinfeccion siguiendo las instrucciones del fabricante
(véase el punto 5.1.2)

- Los dafios en el marco, en los elementos montados y los accesorios
(Aisuras, roturas, corrosion, piezas dobladas o ausentes)

- La firmeza de las uniones (reapretar los tornillos flojos, reemplazar los
tornillos ausentes)

+ El funcionamiento de los elementos de ajuste (tornillos)

« El funcionamiento de los elementos de seguridad (freno de marcha
atras, asegurador de direccion)

« El funcionamiento de los frenos (frenos de friccion, freno de mano)

« El funcionamiento de las ruedas (marcha concéntrica, facilidad de
movimiento)

- La inspeccion de dafos en las almohadillas y las fundas

- La legibilidad de la placa de caracteristicas

- Control funcional integral final del dispositivo auxiliar

- Control de la correcta fijacion de las piezas montadas y los accesorios
correspondientes

5.3.2 Plan de mantenimiento
Se siguieron las directrices de mantenimiento del fabricante
(véase el punto 5.3.1):

Los defectos o dainos detectados deben ser solventados por el comercio especi-
3lizado o por el Fabricante antes de volver 3 usar el producto.
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5.4 Recambios

Utilice Unicamente accesorios originales y recambios originales de la em-
presa Schuchmann, pues sino pondrd en peligro la seguridad del usuario
y perderd el derecho a garantia.

Para un pedido de recambios pdngase en contacto con el distribuidor
que ha entregado la silla terapéutica (véase el punto 8.4) indicandole el
numero de serie. Los recambios y accesorios necesarios solamente pue-
den ser montados por personal formado.

5.5 Vida util y reutilizacion

La vida util esperada de nuestro producto, dependiendo de la intensidad
de su uso y del numero de usos es de hasta "8" afos, si se utiliza de acu-
erdo con las instrucciones aqui indicadas. El producto se puede seguir
utilizando mds alld de ese periodo si estd en perfecto estado de seguri-
dad. La vida util no se refiere a las piezas de desgaste tales como p. e]. las
ruedas, los amortiguadores de gas, ... . El mantenimiento y la evaluacion
del estado v, si procede, de su reutilizacion es competencia del comercio
especializado.

El producto se puede reutilizar. Antes de entregdrsela a otra persona lleve
a cabo las tareas de limpieza y desinfeccion mencionadas en el punto 5.1.
La documentacion adjunta como p. ). estas Instrucciones de uso forman
parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo duefo. Para la
reutilizacion no se ha previsto ningun desmontaje previo. En caso de al-
macenamiento se recomienda poner el producto en las dimensiones mds
reducidas, para ahorrar espacio.

Si durante el uso correcto del producto ocurriese un evento grave debe informar
sin demora al fabricante y al organismo publico pertinente.



Medidas

A1l

m O o @

Altura de agarre

Altura de los soportes
para los antebrazos

Distancia de empufiadura
Altura del asiento
Anchura totall

Longitud total

Longitud total (distancia
entre ejes con ajuste
telescopico)

Carga max.

Peso

300-470mm

410-580mm

180-320mm
250mm
440 mm
365mm

390 -470mm

20kg
42kg

380-590mm
490-700mm

220-360mm
300mm
480mm
425mm

450-550mm

30kg
S5kg

530-750mm
630-850mm

300 -440mm
450mm
620mm
575mm

600 -740mm

50kg
74kg

630-880mm
730-980mm

360-500mm
450 mm
710mm
610mm

650-790mm

65kg
91kg

Todos los productos disponen de la garantia legal de dos afos. La ga-
rantia comienza en el momento de la entrega o cesidon de la mercancia. Si
dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricacion demost-
rado en la mercancia que hemos entregado, revisaremos el dafios recla-
mado tras un reenvio a nosotros con los portes pagados vy, si procede,
segun escojamos o repararemos o enviaremos un producto nuevo.



8.1 NUmero de serie / Fecha de fabricacion
Los numeros de serie, la fecha de fabricacion y otros datos estdn en la
placa de identificacion, que estd en todos nuestros productos (A) (interior).

Nombre del producto

NUmero de articulo

NUmero de serie

Tamaiio
Carga max.

re Fecha de fabricacion

identificacion del producto conforme a MDR

8.2 Version del producto

El andador anterior marcy. estd disponible en cuatro tamarfios y se puede
completar con diversos accesorios (véase el punto 2.5). Todos los tamanos
estan disponibles también en la versién con ajuste telescopico.

8.3 Edicion del documento

Instrucciones de uso marcy. - Version K; edicion 2026-10-08

8.4 Nombre y direccion del fabricante, distribuidor especializado
Este producto ha sido fabricado por:

Schuchmann GmbH & Co. KG

d Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Alemania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:

GA 76 -ES_30



